
Proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

Proj. perony przystankowe o naw. z kostki betonowej

Proj. pobocza gruntowe

Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

Proj. zatoki autobusowe o naw. z kostki kamiennej

Proj. obramowanie  betonowy 8x30 cm

Proj. krawężnik  betonowy 15x30 cm

Proj. krawężnik betonowy 15x22 cm
Proj. oporni  betonowy12x25 cm

Proj. opornik kamienny 12x25 cm
Proj. krawężenik kamienny 15x22 cm
Proj. krawężenik kamienny 15x35 cm

Proj. bariery U-11a

Proj. murek oporowy

Proj. bariery rurowe U-12

Proj. zieleń

iOpracowujący:
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FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

Bartłomiej Chęś 
Marcinkowo 12, 88-330 Gębice

NIP 557 166 50 37 Regon 38 34 42 965
tel. 603 349 531, e-mail: bartlomiej.ches@wp.pl

Inwestycja

Obiekt

Podpis:

(Branża drogowa)

Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

i
K

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Faza:

droga wojewódzka
Tytuł 

opracowania

Jednostka 
projektowa

Projektant:

Budowa chodnika na ul. Poznaskiej w Mogilnie
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