BUDOWA PLACU ZABAW Adres: ul. Metalowa, 89-600 Chojnice, dz. o nr ewidencyjnym 5080
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BUDOWA PLACU ZABAW Adres: ul. Metalowa, 89-600 Chojnice, dz. o nr ewidencyjnym 5080

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw przy ulicy Metalowej w Chojnicach
na dziatce geodezyjnej nr 5080.

Jednostka ewidencyjna: 220201 1.0001.5080
Obreb ewidencyjny: 0001, Chojnicel.2.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
> Zlecenie inwestora: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
> Mape do celéow projektowych w skali 1:500;
> Obowiazujace normy i przepisy techniczne;
dziatka nr 5080 stanowi wtasno$¢: GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
Przeznaczenie: na dziatce nr 5080 obowigzuje Teren oznaczony symbolem 25US,

Tereny ustug sportu i rekreacji

Uchwata Nr XX/211/16 z dnia 2016-04-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Stoneczne
Wzgoérze w Chojnicach Publikacja: Dz. Urz. Woj. pomorskiego z 2016-06-04, poz. 2090

> Karty techniczne producentéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;
> uzgodnienia z inwestorem;

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki 5080 w granicach opracowania projektuje plac zabaw ogrodzony,

urzadzenia istniejace przeznaczone s3 do demontazu
Urzadzenia placu zabaw:
Uwaga: dla ponizszych urzadzen nalezy przewidziec:

e fundamentowanie zgodnie z kartami technicznymi,

e zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane, cynkowane i

malowane proszkowo
e minimalny okres gwarancji urzadzen 5 lat
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1. FURTKA

27. FURTKA STALOWA H=120CM MALOWANA

PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005
| 1 T

H=1200mm

€& L=1000mm —>

Opis

Furtka jest niezbgdnym elementem ogrodzenia, dlatego wazny jest prawidtowy dobdr jej
parametrow. Bardzo wysoka jako$¢ wykonania, solidna konstrukcja oraz prosta, klasyczna
forma zaspokaja estetyczne wymagania daje poczucie bezpieczenstwa i komfortu w
granicach wytyczonych ogrodzeniem. Zaleta furtek uniwersalnych jest ich uniwersalna
stronno$¢, polegajgca na mozliwosci ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub
lewego kierunku jej otwierania na posesje. W zestawie znajdujg sie: stupy z profila 60x60
mm konstrukcja ramy 40x40 mm wypetnienie panel bez przettoczen zamek, zawiasy
regulowane

Dane techniczne: Typ Wysoko$é furtki Szerokoséé furtki Wypetnienie Rodzaj wypetnienia
Kierunek otwierania [mm] [mm] [mm]: H=1200 1200 1000 4 panel uniwersalny  Kolor:
Prezentowany egzemplarz oferowany jest w kolorze zielonym RAL6005 . RAL 6005
Wypetnienie: Do wypetnienia furtki stosowany jest panel ogrodzeniowy bez przettoczen.
Zapewnia on wyjatkowg wytrzymatosé oraz gwarantuje dobre i sprawdzone
zabezpieczenia antykorozyjne. Panel jest zgrzany z pretdw stalowych poziomych i
pionowych o $rednicy 4 mm. Zastosowany drut tworzy solidng konstrukcje odporng na
znieksztatcenia. Zabezpieczenia antykorozyjne. Furtka jest doskonale zabezpieczona
antykorozyjnie dzieki systemowi podwojnego zabezpieczenia polegajacym na natozeniu
na wczesniej odpowiednio przygotowang powtoke cynkowa specjalnej powtoki malarskiej.

W systemie powtoka tg jest poliestrowy lakier proszkowy naktadany metodg
elektrostatyczng. Przygotowanie powierzchni ocynkowane;j stali stanowi najistotniejszy
element wptywajacy na trwato$é powtoki malarskiej. Swiadomi tego stosujemy obrébke
strumieniowo-$cierng tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, ktére umozliwia
uzyskanie najwyzszego stopnia przyczepnosci powtok malarskich do podtoza, a co za tym
idzie najwyzszej ich jakosci. Powioka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydtuza
jego trwato$é na ok. 40 lat i umozliwia osiggnigcie zamierzonych efektéow kolorystycznych.

Zamek i zawiasy: Zamek: Zawiasy: przykrecane M16 Standardowe wymiary furtki:

H Wysoko$¢ furtki: 1200 mm L Szeroko$é furtki: 1000 mm Wymiary montazowe: L
szerokos$¢ skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy) L1 szeroko$¢ miedzy stupami (L+78
mm) H wysoko$¢ skrzydta furtki (wymiar zamowieniowy) H1 wysoko$¢ stupa od poziomu
gruntu (wynosi H + 80 mm) H2 wysoko$é stupa (wynosi H + 700 mm) .
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2.0GRODZENIE
26. OGRODZENIE PANELOWE 1430X4MM

Z NY

Vi

ROWKA ZIELO

6§r6diehia 'B;nelowe z paf;ulgwkq charakteryzujg sie tatwym i szybkim
montazem,
duzg wytrzymatoscig oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Stosowane do grodzenia terenéw przemystowych, sktadéw, magazynéw, baz
transportowych,

terenéw wojskowych, obiektéw sportowych, parkéw, ogrodéw, parkingbéw
jak réwniez posesiji prywatnych i rekreacyjnych.

Dzieki powioce ocynkowanej i powtoce lakierniczej panele odporne
53 na korozje przez wiele lat

Charakterystyka materiatu uzytego w ogrodzeniu
« Wysoko$¢ panela: 1230 mm 3D

o Szeroko$é: 2500 mm
o Oczko: 50x200 mm
o Drut: fi 4 mm

« Wysokos¢ stupka: 2,00 m
o 40x60 mm

« 2 Obejmy na stupek

- Panele ocynkowane nastepnie malowane proszkowo na kolor zielony
ral 6005 wykonany z preta fi 4 mm

« Podmuréwka 200 mm

« tacznik betonowy
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3. POLBRUK BEZSPOINOWY SZARY

kostka betonowa bezspoinowa:
e obrzeza betonowe o wys. 20/6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg

e podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15,0cm
e nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu polbruk bezspoinowy
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin

piaskiem. Piasek musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych 1 itow o
frakcji od 0,2-2mm

4. LAWKA
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SKALA 1:20

186

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE ANTYPOSLIZGOWA
WYKONANE ZE STALI PLYTA PODESTOWA HPL
CZARNEJ §235JR
OCIYSICZIONEJ
W PROCESIE
PIASKOWANIA

HEXA O GRUBOSCI
10 MM
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5. KOSZ

KSKALA 1:50

100

40

INFORMACJE O PRODUKCIE

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE PERFOROWANA
WYKONANE ZE STALI BLACHA STALOWA
CZARNEJ $235JR CYNKOWANA
OCZYSZICIONEJ | MALOWANA

W PROCESIE PROSZKOWO FARBAMI
PIASKOWANIA POLIESTROWYMI

Wysoko$¢ catkowita

100 cm
Pojemnos¢ 28 L
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

6. STOJAK NA ROWERY
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210
[ce}
(e}
SKALA 1:50 MATERIALY:
ELEMENTY STALOWE
CYNKOWANE
OGNIOWO
INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary 210x 58 cm
Wysoko$¢ catkowita 61 cm
Dostepnosc czesci zapasowych TAK

7. HUSTAWKA POTROJNA
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 185 x 640 cm
Strefa bezpieczenstwa 750 x 581 cm
Strefa bezpieczenstwa 42 m?2
Wysoko$é catkowita 244 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 133cm

llo§¢ uzytkownikéw 6

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Igodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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MATERIALY: SKALA 1:100
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE | [ SIEDZISKO O KONSTRUKCI | [ SIEDZISKO TYPU , PTASIE
STAL CZARNEJ S235)R ALUMINIOWEJ, POKRYTE GNIAZDO" O $REDNICY
OCZYSICZONA W PROCESEE | | MIEKKA GUMA EPDM 100 CM
PIASKOWANIA
h ﬂ
ZAKONCZENIA SEUPOW PODWOJNE BEZPIECZNE SIEDZISKO
W POSTACI CZOPOW ULOZYSKOWANIE O KONSTRUKCJI LACZACE)
7 MIEKKIEJGUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI ALUMINIUM | STAL
NIERDZEWNEJ NIERDZEWNA POKRYTE

MIEKKIM POLIURETANEM

ai
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8. SPREZYNOWIEC BUJAK ZWIERZE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 41 x 83 cm
Strefa bezpieczenstwa 241 x 343 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,41 m?
Wysoko$¢ catkowita 100 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 46 cm

llos¢ uzytkownikow 1
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12

J MATERIALY:

46
100

ELEMENTY KONSTRUKCJI ZE
STALI NIERDZEWNEJ AlSI304

PLYTY SCIANEK

Z KOLOROWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ

tACINIKI PLYT I LIN

FORMOWANEGO
METODA WIRYSKOWA

+
41
241

SKALA 1:50

WYKONANE Z POLIAMIDU

ELEMENTY Z+tACZONE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODKEADKI WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ
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9. SPREZYNOWIEC AUTO

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosé czesci zapasowych
Przedziat wiekowy

Zgodhnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

72x165cm

372 x 465 cm

15,36 m?

130 cm

80

4

TAK

TAK

1-112

zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

o
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SKALA 1:50

MATERIALY:
ELEMENTY METALOWE PLYTY SCIANEK SF’RQYNY BUJAKOW ZE STAU
WYKONANE ZE STALI Z KOLOROWEGO SPREZYNOWE. MALOWANE
CZARNEJ $235JR TROJWARSTWOWEGO PROSZKOWO FARBAMI
\?V%ZRYgé%ZS%NEJ POLIETYLENU HDPE POLIESTROWYMI|, ODPORNYMI
O GRUBOSCI 156 MM
PIASKOWANIA NA UV Z ATESTEM QUALICOAT
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10. HUSTAWKA SPREZYNOWIEC BUJAK

(\.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 38 x 300 cm
Strefa bezpieczenstwa 238 x 500 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 11,04 m?
Wysoko$¢ catkowita 80cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm

llo$¢ uzytkownikow 4

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12
T 0 sk S e s 2ostesowania nawferzehn amortyzuiacel
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SKALA 1:50
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MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE || PLYTY SCIANEK SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
STAL CZARNEJ $235JR Z KOLOROWEGO SPREZYNOWE)
OCZYSICZIONA W PROCESIE | | POLIETYLENU HDPE

PIASKOWANIA O GRUBOSCI 15 MM

11. SPREZYNOWIEC BUJAK ZWIERZE
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysokos¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.

85x30cm
345x 230 cm
7,14 m?

81 cm

50 cm

1

TAK

TAK

=12

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

MATERIALY:

UCHWYTY Z POLIAMIDU ELEMENTY ZLACZONE TAKE
FORMOWANEGO METODA || JAK SRUBY, NAKRETKI,
WIRYSKOWA PODKEADKI WYKONANE 76

STALI NIERDZEWNEJ

PLYTY SCIANEK

Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE

O GRUBOSCI 15 MM

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ

©
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o
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SKALA 1:50

12. DOMEK WIEJSKA CHATA

=

¥
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 157 x 141 cm
Strefa bezpieczenhstwa 457 x 441 cm
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa 19 m?2
Wysoko$§¢ catkowita 172cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 54 cm

llo$¢ uzytkownikodw 8

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

457
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SKALA 1:50
MATERIALY:
KONSTRUKCJA STALOWA: SCIANKI: SCIANKI | PODESTY:
CYNKOWANE PROSZKOWO, | |HDPE 15 MM KOLOROWE TWORZYWO
MALOWANE PROSZKOWO HPL 13 MM.
CLZARNE TWORZYWO
HPL 8 MM

A
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13. PIASKOWNICA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary
Strefa bezpieczenstwa
Przestrzen wolna

Wysoko$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo$¢ uzytkownikow

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12

Dostepno$¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

185x 185 cm

489 x 489 cm

22 m?

34cm

34cm

6
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TAK
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SKALA 1:50
MATERIALY:
ELEMENTY METALOWE PLYTY SCIANEK ELEMENTY ZtACZNE TAKIE
WYKONANE ZE STALI Z KOLOROWEGO JAK WANDALOODPORNE
CZARNEJ §235JR TROJWARSTWOWEGO SRUBY | NAKRETKI
S%ZRYéé(éZS%NEJ POLIETYLE?U HDPE WYKONANE ZE STALI
O GRUBOSCI 15 MM
PIASKOWANIA RSN

¢

N

2 4
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14. KARUZELA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24 m?

Wysoko$¢ catkowita 70cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 70cm

llo§¢ uzytkownikow 5]

ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepno$c¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12 ‘
e e e S

— - o
: ~

SKALA 1:50 ~—_

MATERIALY:

ELEMENTY StUPY ZE STALI || PEYTY SCIANEK | PODESTOW | [SCIANKI Z KOLOROWEGO
NIERDZEWNEJ AISI304 7 KOLOROWEGO TROJWARSTWOWEGO
TWORZYWA HPL POLIETYLENU HDPE O

O GRUBOSCI 13 MM GRUBOSCI 15 MM
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15. LINARIUM

’ ~ S
o 2
INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary 892 x 237 cm
Strefa bezpieczenstwa 1227 x 640 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 57 m?2
Wysokos$¢ catkowita 285cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 222 cm
llo$¢ uzytkownikow 12
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 3-12
Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzuigce;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.
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Stupy: rury o Srednicy 133 mm. Stal czarna S235JR
oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT

Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej
AISI304. Srednica drgzka 33,7 mmi 42,4 mm.

222
285

; 1227 Dedykowany system tgczenia tancuchow
' 892 nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykonczenie
zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z
poliamidu.
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
multisplit o Srednicy 16 mm zrdzeniem stalowym.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
>
N[~
o
i | I | e |I
Tty |
| ‘ll"" - _""_| ]
L ]
-III
StUPY ZE STAL CZARNEJ ATESTOWANE NIERDZEWNE | [ZAKONCZENIA LIN ZACISNIETE || SOLIDNE | ESTETYCZNE
S235)R CYNKOWANEJ LANICUCHY 6 MM W TULEJACH WYKONANYCH || KULOWE POYACZENIA LIN
PROSZKOWO | MALOWANEJ 7 WYTRZYMALYCH STOPOW.
PROSZKOWO FARBAMI ALUMINIUM
POLIESTROWYMI, Z ATESTEM
QUALICOAT
INNOWACYJNY SYSTEM SZCZEBLE DRABINEK | LINY POLIPROPYLENOWE ELEMENTY ZtACINE TAKIE
¥ ACZENIA tANCUCHOW WEZLY LINY WYKONANE Z || TYPU PP-MULTISPLIT O JAK SRUBY, NAKRETKI,
NIERDZEWNYCH ZE POLIAMIDU SREDNICY 16 MM Z PODKEADKI WYKONANE ZE
StUPAMI FORMOWANEGO RDZENIEM STALOWYM STALI NIERDZEWNEJ
METODA WTRYSKOWA
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an A -

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$§¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

31 x306 cm

331 x 606 cm

19 m?

116 cm

43 cm

4

TAK

TAK

1-8

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

606

306

—

31

SKALA 1:50 H

116

MATERIALY:

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA
AlSI304

MODULY WYKONANE
7 POLIETYLENU
FORMOWANEGO
METODA
ROTOMOULDINGU
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17. LINARIUM PIRAMIDA WSPINACZKOWA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 587 x 587 cm F\T‘ﬁ/T
Strefa bezpieczenstwa 888 x 888 cm -
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 59 m?

Wysoko$¢ catkowita 450 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 100 cm

llo§¢ uzytkownikow 30

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgce;j
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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SKALA 1:100
MATERIALY:
SLUPY ZE STALI CZARNEJ ZAKONCZENIA LIN ZACSNIETE | NAPINACZ PIRAMDY. STAL  ||ELEMENTY ZtACZNE TAKIE
S235)R CYNKOWANEJ W TULEJACH WYKONANYCH | CYNKOWANA OGNIOWO || JAK SRUBY, NAKRETK,
PROSZKOWO | MALOWANEJ | |7 WYTRZYMALYCH STOPOW PODKLADKI WYKONANE ZE
PROSZKOWO FARBAMI ALUMINIUM STALI NIERDZEWNEJ

POLIESTROWYMI, Z ATESTEM
QUALICOAT

ATESTOWANE NIERDZEWNE
£ANCUCHY 6 MM

INNOWACYJNY SYSTEM
¢ ACZENIA tANCUCHOW
NIERDZEWNYCH ZE
SLUPAMI

LINY POLIPROPYLENOWE
TYPU PP-MULTISPLIT O
SREDNICY 16 MM Z
RDZENIEM STALOWYM

Stupy: rury o $rednicy 133 mm. Stal czarna S235JR
oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjqg przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT

Dedykowany system tqczenia tancuchéw
nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykonczenie
zabezpiecza przed urazami. Ostona wykonana z
poliamidu.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
multisplit o srednicy 16 mmzrdzeniem stalowym.
Napinacz piramidy pozwalajgcy na okresowe
napinanie sieci. Materiat: Stal nierdzewna.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.
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18. TRAMPOLINA OKRAGEA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Wysoko$¢ catkowita

Wysokos§¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikéw

ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12

Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-

-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

©425

®175

SKALA 1:50

MATERIALY:

ANTYPOSLIZGOWE LAMELKI
ZBUDOWANE Z POLIAMIDU

»”
%,

MATA DO SKAKANIA
ODPORNA NA
SCIERANIE

tACZENIE LAMELEK 6 MM
LINA NIERDZEWNA
ODPORNA NA KOROZJE

-

g

SOLIDNE SPAWANE SKRZYNIE
TRAMPOLINY CYNKOWANE
OGNIWO POKRYTE
NAWIERZCHNIA GUMOWA
SBR
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19. ZJAZD LINOWY

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 414 x 2180 cm
Strefa bezpieczenstwa 400 x 2250 cm
Przestrzen wolna 83 m?
Wysokos§¢ catkowita 330 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

los¢ uzytkownikow 1
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE || LINA O SREDNICY 10 MM - || PLYTKI SCIANEK | PODESTOW || WOZEK WYKONANY ZE STAU || ANTYPOSLIZGOWA PLYTA

STALI CZARNEJ $235JR PLECIONKA WYKONANA || Z KOLOROWEGO NIERDZEWNE, SIEDZISKO PODESTOWA HPL HEXA

OCZYSZCZONA W PROCESE ||Z CYNKOWANYCH DRUTOW TWORZYWA HPL WYKONANE Z MIEKKIEJ O GRUBOSCI 10 MM

PIASKOWANIA STALOWYCH O GRUBOSCI 13 MM GUMY, WEWNATRZ

ZBROJONA STALOWA

BLACHA
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 291 x37 cm
Strefa bezpieczenstwa 491 x 237 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 11 m2
Wysoko$§¢ catkowita 114cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 98 cm

llo§¢ uzytkownikodw 2
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12
e
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SKALA 1:50  MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE || SCIANKI Z KOLOROWEGO
STALI CZARNEJ S235)R TROJWARSTWOWEGO
OCZYSICZONA W PROCESEE || POLIETYLENU HDPE O
PIASKOWANIA GRUBOSCI 15 MM
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21. TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM
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SKALA 1:50
INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary 58x5cm
Wysokos¢ catkowita 200 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
MATERIALY:
ELEMENTY METALOWE SYSTEM tACZNIKOW TABLICE INFORMACYJNE
WYKONANE ZE STALI | KLAMER WYKONANYCH | |Z WYDRUKIEM NA FOLII
CZARNEJ $235JR Z MOCNYCH STOPOW ODPORNEJ NA UV,
OCZYSZICZONEJ ALUMINIOWYCH NAKLEJONEJ NA
W PROCESIE CYNKOWANA BLACHE
PIASKOWANIA STALOWA
/( =
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 760 x 782 cm
Strefa bezpieczenstwa 1110x1132cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 83 m?
Wysoko$¢ catkowita 357 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 163 cm

llo§¢ uzytkownikow 33

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzuidces
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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MATERIALY:

[SEUPY ZE STALI CZARNEJ

SCIANKI Z KOLOROWEGO | |ANTYPOSLIZGOWA PLYTA 'tACZNlKI PLYTILIN

|S235JR CYNKOWANEJ TROJWARSTWOWEGO PODESTOWA HPL WYKONANE Z POLIAMIDU
|PROSZKOWO | POLIETYLENU HDPE O O GRUBOSCI 13 MM FORMOWANEGO
|MALOWANEJ GRUBOSCI 15 MM SERIA: ACTIV METODA WTRYSKOWA
PROSZKOWO FARBAMI

POLIESTROWYMI _|

b

'SCIANKI Z KOLOROWEGO | [SLIZGI ZE STALI

[TWORZYWA HPL O |NIERDZEWNEJ AISI304,

|GRUBOSCI 13 MM |PLYTY BOCINE Z
|POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

{ZAKONCZENIA LIN
[ZACISNIETE W TULEJACH | |TYPU PP-MULTISPLIT
[WYKONANYCH Z O SREDNICY 16 MM
[WYTRZYMALYCH STOPOW | Z RDZENIEM STALOWYM
IALLUMINIUM

an

LINY POLIPROPELYNOWE |[TUBA Z POLIETYLENU

Stupy: rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna S$235JR
oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjq przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT

Zakonczenia stupéw w postaci czopéw z miekkie] gumy
EPDM

Dach: dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm
§Iizgowka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha

o gruboici 2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci
15mm.

Podesty: wykonane zantyposlizgowej ptyty HPL

o grubosci 13mm.

Drqzki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej
AlSI304. Montowane do stupa za pomocq dedykowanych
tqcznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Srednica drqzka 33,7 mm.

Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Montowane do stupa za pomocq
dedykowanych tqcznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metodq wiryskowa.

Plyty scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw

i kolorowych zywic poliestrowych.

Tuba: wykonana metodq rotomoldingu z materiatu typu
LDPE o wewnetrznejsrednicy 53,5 cmidtugosci 125cm.
Paneleielementy interaktywne:

-OKNO: wykonane z bezpiecznego poliweglanu
ogrubosci8mm

-BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany
ztermoformowanego poliweglanu

o grubosci 5smm.

Wszystkie §ruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZADZENIE ZAWIERA:
-5xwieza

-5xdach

- 1 x$lizgawka nierdzewna
-4 x przejscie most

1:100 -1xtuba

- 1 xrurastrazacka

- 1 xrury do zeélizgu

-2xdrabinka

- 2x3cianka wspinaczkowa

kAMIENIE WSPINACZKOWE [ELEMENTY KONSTRUKCJI
YKONANE Z MIESZANKI | WYKONANE ZE STALI

RUSZYW | KOLOROWYCH | INIERDZEWNEJ AISI304
YWIC

MODUL PRZEJSCIE
WYKONANY Z LINY
POLIPROPYLENOWEJ O
SREDNICY 16 MM Z
RDZENIEM STALOWYM

ZAKONCZENIA SEUPOW
LDPE FORMOWANA W POSTACI CZOPOW
[ROTACYJNIE O 7 MIEKKIE) GUMY EPDM

WEWNETRZNEJ SREDNICY
53,5 CM | Dt.125 CM

8/ -

23. PIASEK NA GEOWLOKNINIE
Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem

nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j.

Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen
na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢
ptukany, bez zawarto$ci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtokninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zaggszczonym podiozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla
norma PNEN 1176-1:2008 w zalezno$ci od wysokosci swobodnego upadku.
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1.4. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE

Montaz elementow placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wiaze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen
na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢
ptukany, bez zawartos$ci czgsci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowlokninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastoéw, na zageszczonym podtozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla
norma PNEN 1176-1:2008 w zalezno$ci od wysokosci swobodnego upadku.

1.5. UWAGI KONCOWE
e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie CO najmniej 4
godziny dziennie w godzinach 10-16.
o Strefy bezpieczenstwa elementow nalezy wyznaczyé zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.
e Instalowane elementy placu zabaw musza spelnia¢ wymagania
obowigzujgcych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177
e |Instalowane elementy muszg spelnia¢é wymagania pod wzglgdem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
opracowal projektant:
mgr inz. arch. Maciej Chodorowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Chojnice, 27 luty 2023r.



