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Kod 45233260-9

Oznaczenie kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

OBRZEZA
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzeza betonowego o wymiarach 6x20
cm na lawie betonowe;.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wykonaniem obrzezy na tawie betonowe;.
Asortyment 1 zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
—  obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek,
— cement,
—  woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢ wykorzystany sprzet
podany nizej:
— miotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— pita do ciecia kostki,
— samochody samowyladowcze,
— wibrator powierzchniowy,
— ubijaki reczne lub mechaniczne.

4. TRANSPORT
Betonowe obrzeza chodnikowe 1 granitowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Obrzeza 1 krawezniki wykona¢ na podtozu z podsypki cementowo-piaskowej w uprzednio
wykonanym  korycie. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi. Grunt w poditozu koryta nalezy odpowiednio
zagesci€¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie
z BN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe oznaczone wskaznikiem zaggszczenia gruntu”.
Dopuszczalne odchylenia w giebokosci wykonanego koryta wynoszg +/ - lecm. Dopuszczalne
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odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%. Na podsypke
nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera€ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

Wypehienie spoin mi¢dzy ustawionymi obrzezami nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-
piaskowej przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 0,8cm.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent obrzezy i
kraweznikoéw posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

6.2. Badania w czasie robot
— sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu,
— kontrola ustawienia obrzezy i krawgznikow,
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3a jest mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza i krawegznika.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1mb obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
— wykonanie podsypki,
— utozenie obrzezy betonowych,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.



