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OGRODZENIE PANELOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem ogrodzenia panelowego
systemowego na stupkach stalowych wraz z podmuréwka.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z dostawa 1 montazem ogrodzenia panelowego systemowego, w ktorych sktad wchodza:
— osadzenie stupkow =z profili zamknietych zakonczone deklami w fundamentach
prefabrykowanych
— montaz przeset panelowych z drutu
— wykonanie furtek i bram w miejscach wskazanych w projekcie

Asortyment i zakres robot zostat okre§lony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowe;j

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych 1 pionowych pretéw stalowych o roéznych wysoko$ciach
1 $Srednicach oraz stupkoéw montazowych.
Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi
normami 1 wytycznymi..

2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.
— Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowanie proszkowo na kolor zielony RAL 6005,
wykonane z pretow o $Srednicy @4 mm, wymiary paneli 1230x2500mm o wymiarze oczka
50x200mm,
— Stupki ocynkowane i malowane proszkowo o przekroju 40x60 mm, wysokosci 2,00 m.
Na stupek przypadaja dwie obejmy.
— Podmuréwka 200 mm,
— Lacznik betonowy.

2.2.  Furtkiibramy
Furtki wejsciowe na place zabaw — systemowe ocynkowane i malowane proszkowo — jak
panele — kolor zielony RAL 6005, na stupkach stalowych z profili zamkni¢tych 60x60 mm, na
ramie z profili zamknigtych 40x40mm z wypetieniem panelem ptaskim, z zawiasami, klamka
1 zamkiem (szeroko$¢ w §wietle 100 cm, wys. 120 cm).

2.3. Zroédla uzyskania materialow
Wbudowane materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materialow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem 1 zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych,
suchych magazynach, na utwardzonym podiozu.
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3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem urzadzen, Wykonawca powinien uzy¢ takiego
sprz¢tu 1 maszyn, ktore zaleca producent i ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
montowanych urzadzen i wykonywanych robot.
Przy wykonywaniu montazu ogrodzenia mozna uzy¢:
— przecinarka,
—nozyce do cigcia blachy,
— gigtarka do blachy,
— miotek,
— poziomica,
— wiertarka.

4. TRANSPORT
Urzadzenia na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementow
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostale
materialy potrzebne do wykonania rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja producenta.
Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzcholki powinny znajdowac¢ si¢ odcinkami na jednakowej wysokosci.
Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci odcinkami w zalezno$ci od uksztaltowania terenu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
— usytuowanie ogrodzenia,
— zgodnosci zastosowanych materiatow 1 elementow z dokumentacjg techniczna,
— stabilno$ci zamontowanych elementow,
— sprawdzenie piondw 1 poziomoOw poszczegolnych elementow,
— zastosowanej kolorystyki elementow.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3 jest:
— dla ogrodzenia — [m],
— dla bram 1 furtek — szt

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt 1 wad 1 nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
zrealizowanych robot.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego .

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Instrukcje producentéw



