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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg 1 montazem urzadzen placu zabaw.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych
z dostawg 1 montazem urzadzen placu zabaw, w ktorych sktad wchodza:
— montaz urzadzen placu zabaw:

1) hustawka potrdjna

2) sprezynowiec bujak zwierze kura

3) sprezynowiec auto

4) hustawka sprezynowiec bujak

5) sprezynowiec bujak zwierze jednorozec

6) domek wiejska chata

7) piaskownica

8) karuzela

9) linarium

10) tor przeszkod hopki

11) linarium piramida wspinaczkowa

12) trampolina okragta

13) zjazd linowy

14) hustawka wagowa

15) zestaw wielowiezowy z mostkami

— montaz pozostatych urzadzen:
1) kosz na $mieci x2
2) tawka z oparciem x4
3) stojak na rowery
4) tablica informacyjna z regulaminem

— wykonanie fundamentu pod omawiane urzadzenia z betonu C16/20 (B20):
— wykonanie wykopu pod fundament,
— przygotowanie mieszanki betonowe;j,
— ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
— pielggnacja betonu,
lub montaz fundamentu prefabrykowanego.

Asortyment i zakres robot zostal okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Urzadzenia
Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowac
w miejscach wskazanych w projekcie placu zabaw. Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje
uzytkowania urzadzen .Instrukcje powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ;
— powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
— gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje,
— powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:
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o szczegoty dotyczace instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji
urzadzenia,

o rozdziat lub informacja zwracajaca uwage uzytkownika na konieczno$§¢ wzmozenia
kontroli/konserwacji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane,

o zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlnych zagrozen dla
dzieci, wynikajacych z niepelnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania
konserwacji
3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z demontazem i ponownym montazem urzadzen, Wykonawca
powinien uzy¢ takiego sprzetu i maszyn, ktore zaleca producent i ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkladek dystansowych drewnianych,
folii  pecherzykowej oraz  elementdow  metalowych  malowanych  proszkowo.
W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materialty potrzebne do wykonania
réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac
z gruntem za  pomocg  ocynkowanych  kotew  stalowych  mocowanych
w betonowym fundamencie (beton B20). Instrukcja montazu zostanie przekazana
Zamawiajacemu w celu umozliwienia prawidlowosci montazu .Wykonawca powinien
zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy), ktore powinny
zawiera¢ stwierdzenie czy czesto$¢ kontroli zmienia si¢ w zalezno$ci od typu urzadzenia lub
materiatow uzytych i innych czynnikdéw np. intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu
,zanieczyszczenia powietrza, wieku urzadzenia. Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i
schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidlowosci dziatania
urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:
— rozmieszczenia urzadzen,
— zgodnosci zastosowanych materiatéw 1 elementow z dokumentacja techniczna,
— stabilnos$ci zamontowanych urzadzen 1 materiatow,
— zastosowanej kolorystyki elementow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r (Dz.U. 99/98). Po zakonczonej instalacji, zaleca si¢ kontrole wstgpng wykonang przez
osob¢ kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajacego. W przypadku usterki
powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca si¢ ich bezzwloczne usunigcie na koszt
Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca si¢ zabezpieczenie
urzadzenia w sposob uniemozliwiajgcy uzytkowanie, np. unieruchamiajac je lub wycofujac z
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uzycia do momentu usunigcia usterki. Zaleca si¢ sprawdzanie
i konserwowanie urzadzenia i1 jego elementdw zgodnie z instrukcjami producenta,
z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest kpl. (komplet) montowanych urzadzen.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiange wadliwie
zrealizowanych robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego .

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane

przez producentow.
2. PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.



