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Zatacznik Nr 1
PROJEKT

wykonawczy budowy ul. Plac Wolnosci w Pruszczu Gdanskim — odcinek I,
objety erratg
od ul. Kochanowskiego km 0+000,00 do ul. Kopernika km 0+259,67
z wylaczonym zakresem skrzyzowan ujetych w odrebnym zakresie
opracowania ul. Kochanowskiego i Korzeniowskiego

OPIS TECHNICZNY

1. Dane informacyjne:

Adres inwestycji: Pruszczu Gdanskim, ul. Plac Wolnosci.
Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, woj. pomorskie.

2. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa zawarta pomi¢dzy, Gming Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20,
a Pracownig Projektowg ,,ZAWISZA”, 80-347 Gdansk, ul. Ortowska 5D/24.

2.2.  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, wykonana przez
Tréjmiejskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne, ArGeo — Izba Miernicza,

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 32

2.3. Techniczne badania podtoza gruntowego, wykonane przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych ,, GEODOM” 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8c/11.

2.4. Pomiary uzupetniajace wykonane w zakresie wlasnym.

2.5. Dziennik Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r, Roz. Min. Transportu i Gosp. Morskiej nr 430.
2.6. Normy i rozporzadzenia dotyczace projektowania drég 1 ulic.

2.7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych.

3. Zakres inwestycji.

W sktad inwestycji wchodzg nastepujace urzadzenia:
3.1. Budowa nawierzchni ulicy wraz z obustronnymi chodnikami oraz wjazdami na posesje.
3.2. Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowe;.
3.3. Przebudowa sieci gazociagu.
Szczegdtowy zakres ujety jest w dokumentacjach branzowych.

4. Zalozenia projektowe.

Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono w projekcie wykonawczym budowy ulicy



dla odcinka P5-P6 oraz P7-PS:

e klasa ulicy - L,

e predkos¢ projektowana - V proj. 50 km/h;

e kategoria ruchu - KR 3;

e szeroko$¢ pasa drogowego - 12,00 m;

e szerokos¢ jezdni - 7,00 m;

e gspadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2 %;

® szerokos¢ chodnika zmienna - obustronny;

® wiaczenie pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowy, nawigza¢ do stanu istniejagcego

z krzyzujacymi si¢ ulicami.

5. Stan istniejacy.

Cigg komunikacyjny ul. Placu Wolnosci taczy ulice: Kochanowskiego, Korzeniowskiego,
Piotra Skargi i Kopernika;

® przebiega w terenie obejmujagcym zabudowe luzng o charakterze wolnostojacych

domkéw jednorodzinnych;
e od ul. Kochanowskiego do ul. Korzeniowskiego, posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego
szerokosci 6,00 m, bez kraweznikéw i chodnikéw;

¢ od ul. Korzeniowskiego do ul. Kopernika, posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego szerokosci
6,00 — 7,00 m z prawostronnym kraweznikiem i chodnikiem szer. 1,50 m z ptyt betonowych
50x50 cm;
w profilu podtuznym i poprzecznym posiada regularne pochylenia;
w ulicy Kochanowskiego wystepuje nawierzchnia z betonu asfaltowego;
w ulicy Korzeniowskiego wystepuje nawierzchnia z azurowych betonowych ptyt drogowych;

e w ulicy Piotra Skargi wystepuje nawierzchnia z prostokatnej kostki betonowej;
Teren ptaski, odwodnienie powierzchniowe ze sprowadzeniem wod opadowych na teren
przylegty nizej potozony lub do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
W liniach rozgraniczajacych omawianej ulicy, wystepuje uzbrojenie nad i podziemne
W postaci:

e kanalizacji sanitarnej;
kanalizacji deszczowej;
gazociagu;
wodociagu;
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia z oprawami oswietlenia ulicznego;
energetycznej sieci kablowej;
teletechnicznej sieci kablowe;.
Wyzej wymienione urzadzenia uwidocznione sg na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.
Na podstawie opinii geotechnicznej w wykonanej dokumentacji ,,Techniczne warunki posadowienia”
przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,, GEODOM” Gdansk w maju 2016 r. stwierdzono, ze w zbadanym
podtozu gruntowym wystepuje:

e 0od0,4 mdo 1,3 m - nasyp budowlany — glina piaszczysta;

¢ do 2,0 m ponizej w/w warstwy zalega piasek prochniczy, piasek drobny.
Poziomu wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono .



W ramach niniejszej opinii, réwniez wykonano profile analityczne nawierzchni drogowej,
ktore przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

Otwor 1 Otwor 2 Otwér 3
Beton asfaltowy 11 cm Beton asfaltowy 12 cm Beton asfaltowy 11 cm
Ptyta betonowa 20 cm Plyta betonowa 20 cm Ptyta betonowa 19 cm
Podsypka piaszczysta 10 cm Podsypka piaszczysta 10 cm  Podsypka piaszczysta 10 cm
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe

Otwor 4 Otwor 5 Otwér 6
Beton asfaltowy 11 cm Beton asfaltowy 11 cm Beton asfaltowy 12 cm
Ptyta betonowa 19 cm Ptyta betonowa 20 cm Ptyta betonowa 13 cm
Podsypka piaszczysta 11 cm Podsypka piaszczysta 10 cm  Podsypka piaszczysta 11 cm
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe

6. Opis roboét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do wykonania projektowych rob6t drogowych, przewidziano do
rozbiorki:

¢ nawierzchni¢ chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm;

obrzeza betonowe 8x30 cm;

nawierzchni¢ z mieszanki mineralno — bitumicznej;

podbudowe betonowa;

nawierzchni¢ z kostki betonowe;j;

krawezniki betonowe 15x30 cm;

tawe betonowg spod kraweznikéw.

7. Opis stanu projektowanego.

7.1. W_planie.

a) jezdnia ulicy.
Docelowy przebieg projektowanej ulicy, doktadnie pokrywa si¢ z trasg istniejaca.
Poczatek projektowanego odcinka P5 —P6, km 0+000,00 zatozono na wigczeniu do
ul. Kochanowskiego, ktéra posiada nawierzchni¢ utwardzong betonem asfaltowym do istn. krawedzi ul.
Korzeniowskiego o nawierzchni z azurowych ptyt drogowych.
Koniec projektowanego odcinka ulicy km 0+259,67 przewidziano w rejonie skrzyzowania
z ul. Kopernika, posiadajaca réwniez nawierzchni¢ utwardzong betonem asfaltowym.
Wiaczenie do w/w ulic oraz z krzyzujacymi si¢ ulicami na dtugos$ci projektowanego odcinka, wykonano
w formie skrzyzowan zwyktych.

b) przekréj normalny.
Szerokos¢ jezdni i chodnikéw oméwiono w pkt. 4.

¢) zjazdy na posesje.
Zjazdy na posesje przyjeto typu ulicznego przy zatozeniu:
e szeroko$¢ nawierzchni —-3,0m;
e szerokos¢ korony -3,0m.
Skosy na wtaczeniu do projektowanej jezdni 1 : 1.
Krawedzie zjazdéw w chodniku przewidziano umocni¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm,
natomiast przejezdne na polgczeniu zjazdu z terenem posesyjnym krawe¢znikami granitowymi



wtopionymi UP, rodzaj B 15x25 cm na tawie zwyktej z betonu klasy B-15.
Dtugos¢ zjazdéw do granicy posesji.
Szczegbdlty rozwigzania patrz ,,Rysunki typowe zjazdéw” oraz ,,Wykaz rob6t podstawowych”.

8.0. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni jezdni dla projektowanej ulicy objgtej niniejszym opracowaniem, przyjeto
wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, zgodnie z Zarzadzeniem
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

8.1. Konstrukcja jezdni zasadniczej.

Dane projektowe:
¢ ulica jedno jezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku z obustronnymi
chodnikami;
e przebieg trasy: wykopy 1 nasypy od 0,1 m do 0,3 m;
® rodzaj gruntu podioza:
- 0d 0,4 mdo 1,3 m — nasyp budowlany — glina piaszczysta;
- do 2,0 m ponizej w/w warstwy zalega piasek prochniczy, piasek drobny.

Poziomu wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono .
e wskaznik no$nosci CBR wynosi:
- Gp=3,77,
- Pd =14,87.
e glebokos¢ przemarzania gruntu 1,0 m;

Jezdnia zasadnicza:
e warstwa $cieralna wg tab. 9.1. typ Al, KR3: mastyks grysowy (SMA 8) o grub. 4 cm;
e warstwa profilowa i wigzaca wg tab. 9.1. typ Al, KR3: beton asfalt. (AC 16 W) o grub. min.5 cm.

Poszerzenie istniejacej podbudowy:
e warstwa profilowa i wigzaca wg tab. 9.1, TYP A1, KR3: beton asfaltowy (AC 16 W) o grub. min.
5 cm;
e gobrna warstwa podbudowy zasadniczej wg tab. P.1. typ Al, KR3: beton asfaltowy (AC 22 P)
o grub. 7 cm;
¢ dolna warstwa podbudowy zasadniczej wg tab. 9.1. typ A1, KR3 : mieszanka niezwigzana z
kruszywem C 90/3 0/31,5 o grub. 20 cm;
e warstwa podbudowy pomocniczej wg tab. 8.3. typ 7, G4: mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymatosci C 1,5/2 o grub. 22 cm (wytworzona w betoniarce);
e warstwa ulepszonego podtoza wg tab. Typ 7, G4: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem
drogowym (cementem) C 0,4/05 i grub. 25 cm; .

Kategoria ruchu.
Kategorie¢ ruch przyjeto — KR 3.

Ustalenie warunkéw wodnych:
e warunki wodne - dobre;
e grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci wg tablicy 7.2. bardzo wysadzinowy;
® grupa nosnosci wg tablicy 7.4 - G-4.




Wybdér metody wzmocnienia podtoza wg katalogu GDDKiA
Ze wzgledu na konieczno$¢ wzmocnienia podtoza wg tabicy 8.3. Typ 7, dla grupy nosnosci G 4, nalezy
wykona¢ na nim warstwe wzmacniajaca:

e warstwa podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana cementem o klasie

wytrzymatosci C 1,5/2 o grub. 22 cm (wytworzona w betoniarce)
e warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym
(cementem) C 0,4/05 i grub. 25 cm.

8.2. Konstrukcja nawierzchni dla grupy nosnosci G-4:

Konstrukcja nawierzchni dla projektowanej ulicy objetej niniejszym opracowaniem, przyjeto
wg katalogu GDDKIA, zatacznik nr 31 z dn. 16 czerwca 2014 r. oraz z uwzglednieniem wniosku
Inwestora (majgc na uwadze zwigkszenie nat¢zenia ruchu drogowego w najblizszych latach do poziomu
KR 3), przyjeto kategorie ruchu KR 3.
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z uwzglednienie warstw istniejacej nawierzchni
wg wykonanych badan gruntowych, przedstawia si¢ nastepujgco:
Istniejgca nawierzchnia:
®  beton asfaltowy 11 -12cm
e ptytabetonowa 19-20cm
e podsypka piaszczysta 10 —11 cm
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:
e warstwa $cieralna wg tab. 9.1. typ Al, KR3: mastyks grysowy (SMA 8) o grub. 4 cm;
e warstwa profilowa i wigzaca wg tab. 9.1. typ A1, KR3: beton asfalt. (AC 16 W) o grub. min. 5 cm.
e geosiatka ze skropieniem (przesaczona asfaltem), ulozona na catej istniejacej nawierzchni z betonu
asfaltowego uprzednio zryflowanego (uszorstnionego), skropionego aktywnym asfaltem w ilosci
225 g/m2 + 100 cm na projektowanym poszerzeniu.

Wymagania dla siatki

Parametr Wartos$¢
Materiat wtokno szklane
Wydtuzenie [ % | max. 3,0

Wiazki widkien przesaczone asfaltem w calej objetosci
Ilo$¢ wigzek witdkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdluz 52 +/-2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]

- wszerz ? 100

- wzdtuz ? 100

Laczna rzeczywista grubos$¢ warstw przyjetej konstrukcji wynosi:
114204104445 =50 cm
Warunek wzmocnionej nawierzchni dla KR 3 jest zatem spetniony.
Poszerzenie istniejacej nawierzchni:
e warstwa $cieralna wg tab. 9.1. typ Al, KR3: mastyks grysowy (SMA 8) o grub. 4 cm;
e warstwa profilowa i wigzaca wg tab. 9.1. typ Al, KR3: beton asfalt. (AC 16 W) o grub. min.5 cm;
e geosiatka ze skropieniem (przesgczona asfaltem), utozona na calej istniejacej nawierzchni
+100 cm od krawedzi istniejgcej nawierzchni na projektowanym poszerzeniu
wg wymagan dla siatki jw ;
e gobrna warstwa podbudowy zasadniczej wg tab. P.1. typ Al, KR3: beton asfaltowy (AC 22 P)
o grub. 7 cm;



¢ dolna warstwa podbudowy zasadniczej wg tab. 9.1. typ A1, KR3 : mieszanka niezwigzana z
kruszywem C 90/3 0/31,5 o grub. 20 cm;
e warstwa podbudowy pomocniczej wg tab. 8.3. typ 7, G4: mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymatosci C 1,5/2 o grub. 22 cm (wytworzona w betoniarce);
e warstwa ulepszonego podtoza wg tab. Typ 7, G4: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem
drogowym (cementem) C 0,4/05 i grub. 25 cm; .

Laczna rzeczywista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji na poszerzeniu wynosi:
4+5+7+20+22+25 = 83 cm.
Tablica 10.1. Sprawdzenie wymaganej grubo$ci konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny.

L.aczna rzeczywista grubos¢ warstwy zaprojektowanej konstrukcji wynosi:

44++5+20+22 +25= 83 cm i jest wicksza od wymaganej grubosci w tabeli 10.1. dla grupy G 4, KR3

1 gtebokosci przemarzania 1,0 m : 0,70 x 1,0 = 0,70 m.

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny jest zatem spelniony.

8.3. Zjazdy.

Wybdr typowej konstrukciji nawierzchni zjazdow.

Konstrukcje wybrano wg zal. nr 5 poz. 5.5 e), ktéra przy przyjetych warunkach gruntowo — wodnych
podtoza nawierzchni jak dla jezdni zasadniczej, przedstawia si¢ nastepujgco:

e 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej 60/8 typu TT — koloru grafitowego;

¢ 3 cm po zageszczeniu, podsypka cementowo-piaskowa (200kg/1m3 piasku);

® 15 cm po zageszczeniu, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

Rm=1,5 MPa;
Laczna rzeczywista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:
8+3+15 =26 cm.

9. Chodnik.

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw z dopuszczeniem postoju samochodéw o cigzarze catkowitym nie
wiekszym niz 2500 kG, wg zat. nr 5 z tabeli poz.5.7.2. b), ktérg przy przyjetych warunkach gruntowo —
wodnych podioza nawierzchni jak dla jezdni zasadniczej, przyje¢to:
e warstwa $cieralna z ptyt betonowych, chodnikowych (ptukanych) 30x30x6 cm — szare;
¢ podsypka cementowo - piaskowa, grubo$¢ warstwy 3 cm po zageszcezeniu;
podbudowa zasadnicza: 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie;
geotkanina polipropylenowa separacyjna z grupy tkanych geotekstyliow:
wytrzymatos¢ na rozcigganie (EN 10319) MD 15 kN/m (-1,5 kN/m)/ CMD 15 kN/m;
wydtuzenie przy obcigzeniu max. (EN 10319) MD 8% (+_3%)/CMD 10% (+_3%);
- odpornos$¢ na przebicia dynamiczne (EN 918) 17 mm (+ 3 mm
Laczna rzeczywista grubos$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:
8+3+15=26 cm
Zastosowanie.
W budowie drég, zaréwno ulepszonych jak i gruntowych, geotekstylia ogélnego przeznaczenia dziatajg

jako separator zapobiegajacy ubytkom wynikajagcym z przenikania materiatlu warstw konstrukcji do
gruntu podtoza.



Natomiast zastosowania geosiatki wzmocni konstrukcje nawierzchni.

Zastosowanie geosiatki pod warstwg profilowa i wigzaca jest prawidlowym rozwigzaniem.

Geosiatka zapewni uzyskanie wyzszej no$nosci konstrukcji nawierzchni oraz zapewni zabezpieczenie
nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi.

Sposob wykonania.

UlozZenie geosiatki.

Siatke mozna rozktada¢ zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki rozktadamy na calej
powierzchni wzmacnianego odcinka. Rozlozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschni¢ciu warstwy
skropienia, do takiego stopnia, aby bylta lekko klejaca si¢, ale nie przywierata.

Siatke uktada si¢ na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem.

Siatke nalezy uktadac ,,na zaktad” o szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno potaczen podtuznych jak
i poprzecznych.

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwg bitumiczng nawierzchni moze
odbywac si¢ ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszcza si¢ takze ogélny ruch
kotowy w ograniczonym zakresie, zardwno co predkosci jak 1 tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajace siatk¢ powinny by¢ uktadane mechanicznie

z zachowaniem minimalnej grubosci 40 mm po zageszczeniu.

UlozZenie geotkaniny.

Po zageszczeniu podloza, geotkaning nalezy rozktada¢ wzdluz wykonywanych rob6t (koryta).

W potaczeniu ze sobg nalezy natozy¢ je na siebie w taki sposdb, azeby zaktad wynosit minimum 40 cm,
oraz na bocznych krawedziach warstwy wzmacniajacej rowniez min. 40 cm po zatozeniu. Po roztozeniu
geotkaniny, nalezy na niej roztozy¢ geosiatke. Po roztozonej geotkaninie oraz geosiatce niedopuszczalne
jest poruszanie si¢ pojazdow jak réwniez najezdzanie na nig.

Grunt dowieziony do wbudowania nalezy roztadowac na poczatku (od czota) roztozonej geotkaniny oraz
geosiatki 1 przy pomocy spycharki przemieszcza¢ w taki sposéb, azeby dokonujac zasypywania nie
nastgpito jej uszkodzenie.

10. Krawezniki.

Krawezniki granitowe wystajace UP, rodzaj A 20x35 cm na tawie z oporem oraz wtopione

UP, rodzaj B 15x25 cm na tawie zwyklej, nalezy ustawi¢ zgodnie z lokalizacja podana na planie
sytuacyjnym, konstrukcja przedstawiong w przekrojach konstrukcyjnych oraz rysunku typowych
zjazdow.

Krawezniki na przejsciach dla pieszych w potaczeniu nawierzchni z chodnikiem, nalezy prowadzi¢ w
poziomie jezdni (dopuszczalne wyniesienie kraweznika nie wigksze niz 2 cm).

11. Obrzeza.

Krawedzie chodnikéw na odcinkach, na ktérych wystegpuje istniejace ogrodzenie na cokotach oraz w
miejscach nieprzylegajacych do cokotéw ogrodzenia, nalezy obramowa¢ (umocnic¢) obrzezami
betonowymi 8x30 cm, ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa.

12. Profil podiuzny.

Projektowang niwelete w przekroju podtuznym ulicy zatozono pod katem:
e plynnosci jazdy
e prawidlowego odwodnienia
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® wysokosciowego dostosowania do:
- istniejacej nawierzchni z krzyzujacymi si¢ ulicami;
- istniejgcych indywidualnych zjazdéw na teren poses;ji.
Pochylenia podtuzne niwelety przyjeto od 0,324 % do 0919 %.
Zatamania niwelety przy sumie lub réznicy pochylen wigkszych od 1%, wyokraglono tukami
pionowymi:
e wypukty 10001 1500 m.

13. Skrzyzowania.

Skrzyzowanie wystepujace na odcinku projektowanej ulicy, sg to skrzyzowania zwykle o kacie przeciecia
osi ulic zblizonych do 90 stopni.

14. Przekroje poprzeczne.
W projektowanym przekroju poprzecznym przyjeto:
e pochylenie jezdni jednostronne 2 %;
¢ pochylenie chodnikéw 2 % w kierunku jezdni.

15. Roboty ziemne.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z budowg ulicy przewidziano wykonac¢:
. 47 m3 recznie rowkow pod krawezniki z transportem na odl. 17 km do miejsca
sktadowania w Szadotkach;

e 261 m3 reczne wykonanie koryta pod chodniki z transportem urobku na odl. 17 km
do miejsca sktadowania w Szadétkach;

® 265 m3 mechanicznie z transportem urobku na odl. 17 km do miejsca sktadowania

w Szadotkach;

¢ 102 m3 mechanicznie pod nawierzchni¢ z kostki azurowej z transportem urobku
na odl. 17 km do miejsca sktadowania w Szadétkach;

¢ 92 m3 mechanicznie pod nawierzchni¢ zjazdéw z transportem urobku
na odl. 17 km do miejsca sktadowania w Szadétkach;

¢ 297 m3 mechanicznie na poszerzeniu jezdni z transportem urobku na
odl. 17 km do miejsca sktadowania w Szaddtkach;

16. Odwodnienie.
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych nawierzchni, przewidziano powierzchniowo, ciekami
przy kraweznikowymi (z pochyleniem zatlozonym zgodnie z profilem podtuznym) do projektowanych

wpustow ulicznych podiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Lokalizacja wpustow podana jest na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Przebudowa i budowa urzadzen obcych.

W ramach budowy ulicy Plac Wolnosci, zostang wybudowane:
® przy kanaliki kanalizacji deszczowej;
e przebudowa sieci gazociagu.
Na powyzsze prace zostala wykonana odrgbna dokumentacja branzowa.
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18. Zielen i mata architektura.

Z uwagi na istniejace i projektowane uzbrojenie oraz ograniczone mozliwosci pasa drogowego — po
stronie lewej 1 prawej, bezposrednio przylegajace granice dzialek do projektowanych chodnikéw — nie
wprowadzono nowych (projektowanych) elementéw zieleni oraz elementéw matej architektury.
Powierzchnie przewidziane do humusowania o grub. warstwy 10 cm, nalezy osia¢ mieszankg traw.

19. Roboty towarzyszace.

- budowa kanalizacji deszczowej;

- budowa wpustéw kanalizacji deszczowej;

- regulacja studni dla wtazow kanatowych;

- regulacja pokryw zaworéw wodociggowych i gazowych;

- regulacja studzienek dla kratek $ciekowych wpustow ulicznych.
- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych.

20. Roboty wykonczeniowe.

Nawierzchni¢ z kostki granitowej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowe;,
nalezy wykona¢ przy regulacji studi i zaworéw.

21. Uwagi projektanta.

Projektowang o$ ulicy, nalezy odtworzy¢ wg wspétrzednych podanych na planie sytuacyjnym.
Geometryczny uktad ulicy, nalezy odtworzy¢ wg wymiar6w podanych réwniez na planie sytuacyjnym.
Wysokosciowo nawigzac si¢ do repera panstwowego , ktérego lokalizacje i wysokos¢, nalezy pozyskac

z zasobow geodezyjnych.

W miejscach gdzie jest uwidocznione na planie sytuacyjnym uzbrojenie podziemne,
wykopy w tym rejonie nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
unikajac ich uszkodzenia i prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli gestorow tego uzbrojenia.

Zaleca si¢ szczegdlowe 1 staranne sprawdzenie zaggszczenia nasypow po robotach instalacyjnych.

Wskaznik zageszczenia musi odpowiadac¢ $cis§le wymaganiom normy PN-S-02205.

Materialty przed wbudowaniem, a zwtlaszcza prefabrykowane elementy betonowe winny spetniac
wymogi norm co do marki betonu, nasigkliwos$ci i mrozoodpornosci.
Na dtugosci projektowanej ulicy grunt jest stabo zageszczony.
Konieczne jest zageszczenie podtoza zgodnie z normg PN — S — 02205.
Wskaznik zageszczenia musi odpowiadac scisle wymaganiom normy PN-S-02205.
Materialy przed wbudowaniem, a zwtaszcza prefabrykowane elementy betonowe winny spetnia¢ wymogi
norm co do marki betonu, nasigkliwosci i mrozoodpornosci.
Z uwagi na wykonanie punktowych badan gruntowych, na etapie realizacji robdt nalezy wykonad
dodatkowe badania (sondy), ktére doktadniej pozwolg okresli¢ granice podioza
o grupie no$nosci G 2.
W trakcie zageszczania nalezy wykona¢ badania laboratoryjne 1 jesli si¢ okaze, ze uzyskanie wskaznika
zageszczenia zgodnego z normg jest niemozliwe, grunt nalezy odspoi¢, przesuszy¢ i po rozplantowaniu
warstwami 20 cm, ponownie zagescic.

Opracowat:

Tadeusz Zawisza
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II. CZESC RYSUNKOWA



