/C Pracomaia rlrnlllpll
2/ Lo

80-347 Gdansk, ul. Ortowska 5 D/24
NIP 584-158-43-21 tel./fax. (O prefix 58) 556-22-48

Tytut inwestycji: BUDOWA ul. PLAC WOLNOSCI w PRUSZCZU GDANSKIM
Adres: PRUSZCZ GDANSKI, ul. PLAC WOLNOSCI

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI,
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

Stadium opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Cze¢$¢ opracowania: PROJ EKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWE]

OBJETY ERRATA

na dziatkach: nr 522, 528, 548, 545/6, obreb 10
ODCINEK -1 P-5, P-6; P-7, P-8
od ul. Kochanowskiego km 0+000,00,
do ul. Kopernika km 0+259,67
z wylaczonym zakresem skrzyzowan ujetych w odrebnym
zakresie opracowania ul. Kochanowskiego i Korzeniowskiego

Branza: SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod i nazwa wg CPV: 74.23.22.00-6 Uslugi inZynierii projektowej
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
Zespot autorski:

Projektant sanitarny: mgr inz. Jacek Zielinski
upr. POM/0039/POOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Lewandowski

upr. WAM/0148/PWOS/14

Gdansk, lipiec 2016 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa

B. Cze¢$¢ rysunkowa
Rys. Nr 1. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j
Rys. Nr 2. Profile podtuzne

Rys. Nr 3. Szczegot studzienki rewizyjnej 1 wpustu ulicznego



SPIS TRESCI

A. Czes¢ opisowa

1.0 DANE OKRESLAJACE PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY
OPRACOWANIA.
1.1.  Przedmiot opracowania.
1.2.  Faza opracowania.
1.3.  Zleceniodawca.
1.4.  Biuro opracowujace projekt.
1.5. Podstawa opracowania.
1.6.  Zakres rzeczowy.
2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
2.1.  Opis stanu istniejgcego.
2.2. Rozwigzanie uktadu zbierania wéd deszczowych.
2.3. Roboty ziemne - wykop otwarty.
2.4.  Zestawienie materiatow.
2.5.  Uwagi dla wykonawcy

2.6.  Uwagi koncowe



CZESC OPISOWA PROJEKTU
OBJETEGO ERRATA
na dziatkach: nr 498, 522, 536, obreb 10
ODCINEK -1 P-5, P-6; P-7, P-8

od ul. Kochanowskiego km 0+000,00,

do ul. Kopernika km 0+259,67
z wylaczonym zakresem skrzyzowan ujetych w odrebnym
zakresie opracowania ul. Kochanowskiego i Korzeniowskiego

1.0 DANE OKRESLAJACE PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY
OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego kanalizacji deszczowej (na
dziatkach Nr 498, 522, 536, obreb 10 ) w ramach budowy ulicy Plac Wolnosci w Pruszczu
Gdanskim

1.2. Faza opracowania

Projekt wykonawczy.

1.3. Zleceniodawca

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83 — 000 Pruszcz Gdanski

1.4. Biuro opracowujace projekt

Pracownig Projektowg ,,ZAWISZA” Tadeusz Zawisza,
80-347 Gdansk, ul. Ortowska 5D/24.

1.5. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20, 83 — 000 Pruszcz Gdanski

e Mapa dla celow projektowych sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 z
naniesionym uzbrojeniem,

¢ Projekty branzowe budowy ulicy Plac Wolnosci,

e  Warunki techniczne nr T1/429/04/08 z dnia 20008.06.18 wyd. przez Gmina Miejska
Pruszcz Gdanski 83-000 Pruszcz Gdanski ul. Grunwaldzka 20



¢  Wizja lokalna,
e Uzgodnienia.

e Normy i przepisy.

1.6. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

a) montaz nowych wpustéw ulicznych wraz z przytaczami - 8 szt.
b) montaz nowej studni potaczeniowej (D3) -1 szt.
¢) demontaz istniejgcego wpustow ulicznych wraz z przytagczami - 7 szt.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Opis stanu istniejacego

W ul. Emilii Plater zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej d, 300 [mm]. W
zwiazku z przebudowg uktadu drogowego, konieczna jest zmiana lokalizacji istniejgcych
wpustow ulicznych wraz z przylaczami.

2.2. Rozwiazanie ukladu zbierania wod deszczowych

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni na terenie projektowanej
inwestycji zebrane zostang poprzez 8 betonowych wpustéw ulicznych osadnikowych Wp o
srednicy wewnetrznej ¢500 [mm]. Zwienczeniem wpustu jest plyta osadzona na
pierscieniu odcigzajacym oraz zeliwna kratka Sciekowa 400x600[mm]. Ziacza pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gladko
zaprawg cementowg. Przyjeto zastosowanie wpustéw ulicznych z osadnikami o gtgbokosci
0,75 m. Projektowane wpusty uliczne nalezy wilaczy¢ do istniejacych studni na sieci
kanalizacji deszczowe;j.

Przytacza do wpustéw kanalizacji deszczowej wykona¢ z betonowych rur
kielichowych produkowanych wedlug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55.
Projektowang studni¢ rewizyjng (D3) wykona¢ z kregéw betonowych d, 1200 [mm]
zgodnie z rozwigzaniem pokazanym w czgsci rysunkowej oraz wedlug aktualnych norm i
przepisow.

2.3. Roboty ziemne — wykop otwarty

Sposéb posadowienia rur:

e na podtozach gliniastych lub piaszczysto-gliniastych nalezy uktada¢ na 20 cm
zageszcezonej podsypce piaskowe;,

® na podiozu organicznym (torfy lub namuty) nalezy wykona¢ na szerokosci dna wykopu
materac z geowlokniny wypelnionej piaskiem grubosci min. 40 cm.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a Sciang wykopu lub jego
szalunku powinna wynosi¢ 0,25 m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie
wzdluz jednej strony wykopu w odleglosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie
pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad.
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O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jesli istnieje potrzeba
wchodzenia migdzy studzienke kanalizacyjng a Sciang wykopu minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. Rurociagi zasypac piaskiem, ubijajagc warstwami 15-20
cm, do poziomu terenu lub poziomu odtwarzanej podbudowy nawierzchni. Wskaznik
zageszczenia zasypanego wykopu pod budowe jezdni musi wynosi¢ 1,0 na catej
glebokosci wykopu.

Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:
e (0,15 m przy zaggszczaniu recznym,
¢ (0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartoSci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacj¢ deszczowa z uwagi na istn.
uzbrojenie  podziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne  umocnione szalunkiem normowym. Istniejace uzbrojenie kolidujace
z projektowanymi robotami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie
zgodnie z projektami branzowymi i uja¢ ich koszt w kosztorysie. Istniejacy grunt w
miejscu posadowienia kanatu nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ go podsypka z piasku gr.
30cm.

2.4. Zestawienie materialow

wpusty uliczne betonowe $500 [mm)] 8 szt.
1.
2. | studnia rewizyjna ¢1200 [mm] (D3) 1 szt.
3. | projektowane kanaty deszczowe 21,0 m
4.  Studnia rewizyjna PVC fi 600 [mm] (kanalizacja sanitarna) 1 szt.
5. projektowane kanaly sanitarne fi 0,16 m 6,5 m



2.5. Uwagi dla wykonawcy

® 14 dni przed rozpoczgciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

2.6. Uwagi koincowe

Przed utozeniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu i dna istniejacego kanatu
w miejscach projektowanych wiaczen 1 dostosowa¢ je do rzednych istniejacych.
Kanalizacje¢ uktada¢ zgodnie z normg PN - 92/B-10735 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II”. Nalezy przestrzegac
bezwzglednie przepisy BHP oraz uwzgledni¢ uwagi i warunki zawarte w uzgodnieniach.

Opracowat:



