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CZESC OPISOWA PROJEKTU

OBJETEGO ERRATA
na dzialkach: nr 498, 522, 536, obreb 10
ODCINEK -1 P-5, P-6; P-7, P-8
od ul. Kochanowskiego km 0+000,00,
do ul. Kopernika km 0+259,67
z wylaczonym zakresem skrzyZowan ujetych w odrgbnym
zakresie opracowania ul. Kochanowskiego i Korzeniowskiego

1.0 DANE OKRESLAJACE PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY
OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego gazociagu ( na dziatkach

Nr 498, 522, 536, obr¢b 10 ) w ramach budowy ulicy Plac Wolnos$ci w Pruszczu Gd.

1.2. Faza opracowania

Projekt wykonawczy.

1.3. Zleceniodawca

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83 — 000 Pruszcz Gdanski

1.4.  Uzytkownik sieci gazowej

Oddziat Dystrybucji Gazu w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80 — 858 Gdansk

1.5. Biuro opracowujgce projekt

Pracownig Projektowa ,,ZAWISZA” Tadeusz Zawisza,
80-347 Gdansk, ul. Ortowska 5D/24.

1.6. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

ul. Grunwaldzka 20, 83 — 000 Pruszcz Gdanski

e Pismo Oddziatu Dystrybucji Gazu w Gdansku dotyczace projektu budowy ulicy Plac
Wolno$ci w Pruszczu Gdanskim z dnia 25.08.2008 r.
znak :EGT /494 / 08 / p ( w zalaczeniu ).



e Mapa dla celow projektowych sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1 : 500 z
naniesionym uzbrojeniem,

e Projekty branzowe budowy ulicy Plac Wolno$ci,

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia.

e Normy i przepisy.

1.7. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres opracowania obejmuje :
a) przebudowe gazociagu n. c. Dn 100 st. L=1433m
spigcie z istniejacymi przytaczami Dn 40 L=4x10m=40m
Razem :L=1473m

b) demontaz istniejacego gazociagun. c. Dn 100st. L =140,3 m
demontaz przytaczy Dn 40 L=65m
Razem : L =146,8 m

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Opis stanu istniejgcego

W ul. Plac WolnoSci zlokalizowany jest czynny gazociag niskiego ci$nienia Stal
d, 100 [mm]. Przebudowa gazociagu nastepuje z powodu czeg§ciowego przebiegu pod
projektowana jezdnig o nawierzchni asfaltowe;.

2.2. Dane ogdlne

Zaprojektowano sie¢ gazowa o nastepujacych parametrach:

| 1. | Maksymalne ciénienie robocze 10 [kP';ci] |

{ 2. | Materiat PE100-RC |

typ 2 |

3. | Srednica | gazociag - | 110 [mm] |
| przytacze 1 40 [mm]

| 4. | Szerokosé strefy kontrolowanej dla gazociagu [1,0m !

5. | Laczna dlugo$é | Przebudowa gazociagu wraz z przylaczami _
| | gazociag 1433[m] |

| przylacze | 4,0 [m]

| Demontaz istniejacego gazociagu i przytaczy

| gazociag | 140,3 [m] |'1

! | przytacze 6,5[m] f



Wilaczenia projektowanego gazociagu do istniejacego gazociagu Stal dn 100 [mm]
wykona¢ nalezy za pomocg przejscia Stal/PE100 SDR11 d,, 100/110 oraz mufy
elektrooporowej PE dn 110 [mm]. W miejscu wlaczenia przebudowywanych przylaczy
zastosowac¢ nalezy obejmg siodtowa dn 110/50 [mm] oraz przej$cia PE/Stal d,, 50/40.

2.3. Trasa gazociggu

Projektowany gazociag umieszczony zostanie w chodniku w odlegtosci 0,5 - 1,6
m od kraweznika. Wiaczenie do istniejacego gazociagu nastepuje w punktach G1, G3 i
G4. W punktach p4-p7 nastgpuje spigcie gazociagu z istniejacymi przylaczami.

2.4. Prowadzenie gazociaggu w miejscach przekroczen oraz przeszkéd terenowych

Na trasie projektowanego odcinka gazociagu nie wystepuja przeszkody terenowe
oraz przekroczenia ciekow, kanalow ktore moglyby utrudnia¢ prowadzenie gazociagu. W
miejscach skrzyzowan gazociagu z jezdniami projektowana sie¢ gazowa prowadzié w
rurach ostonowych typu PE100 SDR11 typ 2 d, 160 [mm].

W miejscu skrzyZowania gazociagu z istniejacym kablem energetycznym
zastosowac nalezy rurg ostonowa dwudzielna montowana na kablu energetycznym.

2.5. Ochrona przeciwkorozyjna

Przewody i zlacza stalowe nalezy zaizolowac przy uzyciu zestawu powtokowego
z grupy materialéw P2B —podklad gruntujacy oraz ta§ma izolujaca. Wszystkie podziemne
stalowe elementy projektowanego odcinka gazociagu oraz przytaczy nalezy zabezpieczyé
przed korozja poprzez zastosowanie powlok izolacyjnych zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Instrukcji wydanej przez PSG sp. z 0.0. zawartej w zataczniku do
Zarzadzenia nr 17/2015 z dnia 01.04.2015 ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i
stosowania izolacyjnych materialéw powtokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”. Do stosowania dopuszcza si¢ wytacznie izolacyjne materiaty
powlokowe umieszczone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do wskazanej wcze$niej
instrukcji.

2.6. Roboty ziemne — wykop otwarty

Przewdd gazowy nalezy uktada¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa oraz prowadzi¢ na
takiej glebokosci aby przykrycie rury gazowej wynosito min. 0,8 m w przypadku
gazociagu oraz mim 0,6 m w przypadku przylaczy. Zaleca si¢ zachowanie mim
szerokosci wykopu:

Na odcinkach prostych W miejscach montazu Na tukach

dy + 0,2 [m] dn + 0,4 [m] d, + 0,6 [m]

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych
czgsci stalych oraz wyréwnane na catej szerokoéci. Przed uwlozeniem rur w wykopie
wykona¢ nalezy podsypke o grubosci mim 0,05 [m]. Montaz przewodéw prowadzié
nalezy w wykopie otwartym, kazde potaczenie zgrzewane nalezy opisaé¢. Po ulozeniu
przewodow nalezy wykonac obsypke o grubo$ci mim 0,05 [m] z materialu nie
zawierajacego gruzu i kamieni, utozy¢ drut lokalizacyjny a nastepnie odczekaé do



momentu stabilizacji termicznej gazociagu. Zasypke wykonaé z gruntu rodzimego,
uktadajac 0,4 [m] nad przewodem ta$mg ostrzegawczg koloru zottego. Zmiany kierunku
trasy gazociagu wykonywac nalezy za pomoca odpowiednich gotowych ksztattek lub
przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur z PE zachowujac podane przez producenta
minimalne promienie gi¢cia zalecane przez producenta.

2.7. Oczyszezenie gazociagu

Czyszczenie odcinka sieci oraz przylaczy nalezy wykonaé przy uzyciu ttokéw
czyszczacych, a w razie potrzeby ttokow rozdzielajacych. Powietrze do przedmuchiwania
nalezy spuszcza¢ z przyleglego odcinka gazociggu (zbiornika), mim o takiej same;j
dtugosci lub poprzez uzycie zewngtrznego Zrodta (np. sprezarki). W przypadku spuszcza
powietrza ze zbiornika nalezy wytworzy¢ cinienie rowne 0,6 [MPa]. Prawidlowe
oczyszczenie gazociagu powinno by¢ potwierdzone poprzez spisanie protokotu.

2.8. Proba szczelno$ci i wytrzymalosci

Gazociag po dostatecznym utwardzeniu potaczen powinien by¢ poddany tacznej
probie wytrzymalosci i szczelnos$ci pneumatycznej. Proby mozna rozpoczaé dopiero po
uplywie minimalnego czasu chtodzenia — 8 minut na kazdy milimetr gruboéci §cianki
rury PE. Préby powinno si¢ wykonywacé bezposrednio po oczyszczeniu gazociagu oraz
przy jego catkowitym zasypaniu przy zastosowaniu powietrza lub innego gazu
obojetnego chemicznie. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ od 0,4 do 0,45 [MPa].
Pomiar nalezy wykonywac przy zastosowaniu manometratarczowego klasy doktadnosci
0,6 0 waznym $wiadectwie wzorowania. Proba powinna trwa¢ mim 24 h w przypadku
gazociagu oraz mim 1 h w przypadku przytaczy i by¢ przeprowadzona przy otwartej
armaturze odcinajacej. Nie dopuszcza sig spadku ci$nienia podczas wykonywania préby.

2.9. Oznakowanie trasy gazociggu

Trasa gazociggu powinna by¢ oznakowana za pomoca tasmy ostrzegajacej koloru
zo6ltego oraz przewodu lokalizacyjnego. Tadme umiescié na wysoko$ci mim 0,4 [m], a
drut lokalizacyjny na wysokosci ok 0,05 [m] nad przewodem. Punkty charakterystyczne
gazociagu oznakowac dodatkowo tablicami orientacyjnymi lub stupkami orientacyjnymi.



2.10. Zestawienie materialow
1. | rura PE100 SDR11 RC typu 2 d, 110 [mm] 143,3 m
2. | rura PE100 SDR11 RC typu 2 d, 50 [mm] 4,0 m
3. | rura ostonowa PE100 SDR11 RC typu 2 d, 160 [mm] 220m(2x11,0m)
4. | przejscie PE/Stal d, 110/100 3 szt.
5. | przejscie PE/Stal d,, 50/40 4 szt.
6. | mufa elektrooporowa d, 110 [mm)] 4 szt.
7. | kolano elektrooporowe d, 110 <45° 3 szt.
8. | huk giety d, 110 <30° 5 szt.
9. | obejma siodtowa z nawiertka d, 110/50 4 szt.
10. | tréjnik réwnoprzelotowy 1 szt.
11. | drut miedziany 1473 m
12. | taSma ostrzegawcza 147,3 m
13. | rura ostonowa, dwudzielna na kablu energetycznym 3,0m (3 x1,0m)
14. | skrzynka uliczna 4 szt.
15. | przedtuzka do zaworu 4 szt.
16. | opaska betonowa 4 szt.
17. | podstawa betonowa do skrzynki uliczne;j 4 szt.




2.11. Uwagi dla wykonawey

¢ 14 dni przed rozpoczgciem robot powiadomié wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

e nalezy uwzglednié wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczeg6lnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

2.12. Uwagi koncowe

e Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne wykonywac przez osoby uprawnione i
przeszkolone,

e Prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z instrukcja PSG Sp. z 0.0. ,, Spawalnictwo.
Wymagania w zakresie nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych na
stalowych sieciach gazowych” — Zalacznik do Zarzadzenia nr 43/2015 z dnia
14.05.2015r.

e Rury stalowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i
gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systemdow transportowych

e Uzyte wyroby winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. spetniaé
wymagania Polskich Norm, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych z péZniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa B lub CE stosownie do
odpowiednich przepisow

e po ulozeniu gazociagu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,.
e w przypadku rozwiazan, dla ktérych okreslajac wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne wymaganiom opisywanym w
przywolanych normach. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania rOwnowazne
opisywanym, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okre$lone przez PSG sp. z o. o.. Przywotane
normy oraz standardy IGG dostgpne sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.



SCHEMAT MONTAZOWY RURY OStONOWEJ

PRZEKROJ PODLUZNY

rura ostonowa
PE100-RC SDR 11

—rororror

przewod gazowy
PE100-RC SDR 11

konce uszczelnié¢
piankg po 20 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

przewéd gazowy
PE100-RC SDR 11

rura ostonowa
PE100-RC SDR 11

ERRATA

SCHEMATU MONTAZOWEGO RURY OSEONEWEJ
projektu wykonawczego sieci gazociggowej

Bez skali Rys. Nr 3
UWAGA Pracownia Projektowa "ZAWISZA" Tadeusz Zawisza
80-347 Gdanisk, ul. Orlowska 5D/24, te/fax. (0 prefiks 58) 556-22-48
Rury osfonowe na gazociggu nalezy stosowaé w miejscach Projekt: BUDOWA ULICY PLAC WOLNOSCI - ODC. I
Sarodiagu od  skrsiyen elmenton usbraenia e nrd38; 530,552 ohn 10
gazoci uz n :
podziemnego, wystepuj9 wyplycenie gazociggu lub w w PRUSZCZU GDANSKIM
przypadkach oddzialywania na gazocigg obcigzen Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAZOWY Data
zewngtrznych RURY OSLONOWEJ lipiec 2016
Funkcja: Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant: | J. Zieliriski POM/0039/POOS/14 N
Sprawdzajgcy:| P. Lewandowski  |WAM/0148/PWOS/14| g4
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Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosié:

ERRATA

PRZEKROJU POPRZECZNEGO
projektu wykonawczego sieci gazociggowej

Bez skali

Rys. Nr4
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80-347 Gdanisk, ul. Orlowska 5D/24, teffax. (0 prefiks 58) 556-22-48

Projekt: BUDOWA ULICY PLAC WOLNOSCI - ODC. I
na dz. nr 498, 536, 552 obr. 10

w PRUSZCZU GDANSKIM

- ink - + 2 >
na o-dgm ach prostych dn+0,2m Naowa rysunki:_ o prn 6 POPRZECZNY ) .DaZuon
-w miejscach montazu -dn+ 0,4 m i , . wpiec
hlkaeh dn+06 Funkcja: Imie 1 Nazwisko Nr upr. Ppdpis.
- Na fukac -an ,0m Projektant: | J. Zieliiski POM/0039/POOS/14 K=
Sprawdzajgcy:| P, Lewandowski  |\WAM/0148/PWOS/14




Ro1 PE100 SDR11 dn 160 [mm]

UL. KORZENIOWSKIEGO

g
150° E 150°
130 K) 2| Ro2PE10DSORM 160 [mm] ')
° n mm
&) m " . S| [I=110wgrys.4 /_)
Lw 150° 5 150
________ - 383
) / ]
= Q) )
— = g, g100istn.
NN == —L=
Pd 2 A
Przejécie SlaliPE dn 110 [mm) 1 7 A\ 9
S
1:500 g |5 8 5 £ P S 8 8
oL I el b I . SES 3 =
N :of: s i B
o 8 Blg(B '
= = 2 2 g § g K’} 3 g %_ % 8 8 |z g 20
A 0 85 210 1,0 30 120 06 /- 40,0 ’/
G1)—® G
C/ \ / \93
P.P-5,0 m npm.
Rzgdne terenu proj. & g I = e g g 38 3|3 8 8
-+ -t b o - -r -r =r| =r|- L1 Ear] o o e
Rzedne terenu istn. 8 & &g 8 & 2| 3|
- -t -t . =t m o™ a4 (W]
Rzedne osi gazociagu 2 3 = > 5 3 8 & 2%
Zagtebienie osi gazoclagu 2 8 g 3 g gl 88 gh 11
Dtugosci i spadki 7% 3.5%. L=62,0m »
o _ PE100 SDR11 RC typ 2
Srednice | materiat Gn 110 [mm] -

. . ™ ™~ A ) = © ~o o =]
Odleglosci c;@ o = b * & R =3 -3 8|8
Hektome

fry 1,0

135°
B gty | o0in
Przejscle SBUPEdn 110[mm]
) @9
2
8E 3
8 E 8
[=) =
L=,3m
5%.
PE100 SDJ1RC
“dn 110 [mm]
o8 8
S| e ~
ERRATA
PROFILI PODLUZNYCH GAZOCIAGI
projektu wykonawczego sieci gazociggon
Skala 1:100/500 A

Pracownia Profektowa "ZAWISZA" Tadenss Zawivza
80-347 Gdarisk, ul, Ortowska SDi24, teifax, (0 prefiks 58) 536-,

Projekt;  BUDOWA ULICY PLAC WOLNOSCI - 01

na dz. nr 498, 536, 552 obr. 10
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