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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci spefnienia
wymagan bezpieczeristwa pozarowego w sposoéb inny niz wynikajacy z przepisow
techniczno-budowlanych w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.: ,Dostosowanie do
wymogéw ochrony pozarowej budynku szpitalnego nr 102 potozonego w Krakowie
przy ul. Babinskiego 29" w zakresie dotyczgcym:

1. Stanu ochrony przeciwpozarowej budynku - tryb § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2022. poz. 1225).

2. Okreslenia rozwigzarh zamiennych za brak mozliwosci zapewnienia drogi
pozarowej, spetniajacej obowigzujgce w tym zakresie wymagania - tryb § 13
ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 7 czerwca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy wplywajace na
bezpieczenstwo ludzi i mozliwo$é ich ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18.09.2015 poz. 1422 z p6zn. zm).

[2.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 20089 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4.] PN-86/E-05003/01.04. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

[5.] PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogoéine.
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[6.] PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

[7.] PN- EN 1838: 2013-11. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[8.] PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

[9.] PN-EN-60598-2-22: 2015-1. Oprawy oéwietleniowe. Czesé 2-22: Wymagania
szczegdlowe- oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

[10.] PN-EN ISO 7010: 2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa-Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

2. Ogolina charakterystyka obiektu.

Analizowany budynek zlokalizowany jest w Krakowie na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jézefa Babinskiego, dz. nr 1/31, obr. 70
Podgorze. Jest to obiekt wolnostojacy, czterokondygnacyjny i petni funkcje
oddziatow szpitalnych oraz w czeéci parteru centralnej izby przyjec.
Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowanej. Powierzchnia
wewnetrzna budynku wynosi ok. 4127,60 m2.
W budynku pionowe drogi ewakuacyjne stanowia dwie klatki schodowe , z ktérych
wyjscia prowadzg przez hall i korytarz na zewnatrz budynku.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowsy).

Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowane;.
Ukiad konstrukcyjny  stanowig $ciany murowane oraz zelbetowe stupy
monolityczne. Stropy Zzelbetowe. Wszystkie $ciany kondygnacji nadziemnych
otynkowane obustronnie, budynek przekryty stropodachem ptaskim. Sciany
dziatowe, wydzielajgce pomieszczenia murowane gr. 12cm. Schody w budynki
i szyb windowy posiadajg konstrukcje zelbetows.
Budynek jest wykonany z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Obiekt wyposazony jest w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
-instalacja elektryczna i o$wietleniowa (w tym cze$ciowo oswietlenie ewakuacyjne),
- instalacja odgromowa,
-instalacja wentylacji grawitacyjnej,
--instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, aa‘“"" (,:‘qi;ﬁc;':;g‘\e'\
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-instalacja hydrantéw wewnetrznych 25.

4. Zakres przebudowy budynku.

Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie obiektu do obowigzujacych
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. W ramach prac zrealizowane
zostanie m.in. ;

— wykonanie w budynku instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
z monitoringiem sygnatu do KM PSP w Krakowie,

- wykonanie w budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie zasadami,

— wydzielenie na poziomie parteru wyjécia z klatki schodowej potudniowej na
zewnatrz z budynku poprzez wzniesienie na korytarzu $cianki w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EIS 30,

— wykonanie napowietrzania klatki schodowej K1 poprzez montaz sitownikéw
sterowanych automatycznie w drzwiach na parterze do klatki schodowe;
oraz drzwiach wyj$ciowych do budynku,

— W istniejgcych drzwiach do klatki schodowej K1, na kondygnacjach powyzej
parteru, nalezy zainstalowa¢ samozamykacze w przypadku ich braku

- wydzielenie gtéwnego holu od pozostatej czesci korytarza statym zestawem
szklanym o klasie El 60 oraz drzwiami o kiasie EIS 30.

— wykonanie nowych $cian klasowych EI120 oraz drzwi EIS60
do pomieszczeri serwerowni, rozdzielni giéwnej oraz pomieszczenia
technicznego zlokalizowanych na parterze budynku,

— zastosowanie na kanatach wentylacyjnych w w/w pomieszczeniach
przeciwpozarowych klap odcinajgcych o klasie odporno$ci ogniowej EIS120

- likwidacja istniejgcych pionéw hydrantéw wewnetrznych w klatkach
schodowych i wykonanie dwoéch nowych pionéw hydrantéw w nowej
lokalizacji,

— Wwymiana poziomego orurowania instalacji hydrantowe;j,

— Wwpiecie istniejacych rozsuwanych ewakuacyjnych drzwi z budynku do
projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej,

— wpiecie do projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej pro;ektowan)és &
drzwi rozsuwanych do sal chorych, 6 \N°‘e« 1;41
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— podziat budynku na dwie strefy pozarowe. Pionowy podziat projektuje sie
na poczatku skrzydta potudniowego poprzez:

a) wykonanie w korytarzu na kazdej kondygnacji przegréd w postaci
scian EI120 oraz drzwi EI60S utrzymywanych w pozycji otwartej
za pomocy elektrotrzymaczy podpietych do systemu ppoz.

b) w elewacji, z obu stron budynku, wymiana istniejacych okien
na okna majgce klase odpornosci ogniowej EI 60,

c) na parterze wymiana istniejacego bezklasowego okna statego
pomiedzy gabinetem zabiegowym, a salg chorych na okno o
klasie EI60

- budowe w korytarzach na kondygnacjach powyzej parteru $cian o klasie
El 60 z drzwiami o klasie EIS 30 w celu zapewnienia poprawy warunkéw
ewakuacji ludzi z budynku,

- nawszystkich kondygnacjach budynku projektuje sie wydzielenie otwartych
pomieszczen od korytarza poprzez wykonanie §cian
lub przeszklenia statego o klasie EI30 oraz drzwi w tych $cianach o klasie
EIS 30,

— wykonanie nowej, dostosowanej do obowigzujacych przepiséw instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego.

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia wewnetrzna: 4127,60 m?
Wysoko$¢ budynku: 13 m. Budynek $redniowysoki (SW).
Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje naziemne.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek przylega od strony potudniowo-wschodniej do parterowego
budynku nr 102 A. Inne budynki polozone na terenie kompleksu szpitalnego
oddalone sg od budynku objetego opracowaniem na odlegto§é co najmniej
kilkudziesieciu metréw.

Odlegtos¢ od granicy dziatki zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi,
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5.3. Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku wystepuje typowe wyposazenie budynkéw szpitalnych. Nieduze
ilosci  materiatébw niebezpiecznych pozarowo (np. paine ciecze) beda
przechowywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw przeciwpozarowych [2].

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest budynkiem
uzyteczno$ci publicznej charakteryzujgcym sie kategoria zagrozenia ludzi.
W budynku przebywajg gtéwnie stali uzytkownicy (pacjenci) . W budynku nie ma
pomieszczen w ktérych moze znalez¢ sie wieksza liczba os6b nie bedgcych statymi
uzytkownikami. W zwigzku z powyzszym budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w budynku nr 102 moze
przebywac do 155 pacjentéw oraz 181 oséb personelu (w ciggu dnia ok. 80% ftj.
ok. 145 osdb personelu na zmianie dziennej, wieczorem i w nocy - tylko personel

dyzurny).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W budynku nie funkcjonuje podziat na strefy pozarowe — caty budynek
stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 4127,60m? Zatem
przekroczona zostata dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej, ktéra w budynku
sredniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l wynosi 3500 m2.

Ponadto w budynku nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefxét\‘a
‘Nolew a‘
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pozarowej na tej samej kondygnacji. Docelowo budynek zostanie podzielony na 2
strefy pozarowe za pomoca;

- Sciany o klasie opornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie EIS 60 oraz oknem
na parterze o klasie El 60,

- pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci co najmniej
2 m na cafej wysokosSci §cian zewngtrznych, ocielonych styropianem w obrebie
paséw migdzykondygnacyjnych.

Podziat budynku na strefy pozarowe zostat przedstawiony w czesci graficznej

opracowania.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii zagrozenia ZL Il powinien spetnia¢ wymagania ,B” klasy odpornosci
pozarowej. Sposéb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:
a) gtéowna konstrukcja nosna R 120 - stanowig jg $ciany murowane -
warunek spetniony,
b) konstrukcja dachu i przekrycie dachu R 30 i RE 30 — stropodach - warunki
spetnione,
c) stropy REI 60 — stropy zelbetowe — warunek spetniony,
d) $ciany zewnetrzne El 60 — $ciany murowane z cegly petnej — warunek
spetniony,
e) sciany wewnetrzne El 30 — murowane z cegly petnej — warunek
spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
dodatkowe.

Budynek posiada na poziomie parteru 4 wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce na otwartg przestrzen, w postaci drzwi dwuskrzydtowych
i jednoskrzydtowych (2 szt,) otwieranych na zewnatrz oraz drzwi rozsuwanych.
Ewakuacyjne drzwi rozsuwane, nie spetniajagce w przypadku pozaru wymagan
okreslonych w przepisie techniczno-budowlanym [1], znajdujg sie w czesci
pétnocnej w izbie przyjeé i prowadzg bezposrednio z korytarza izby przyjeé na
zewnatrz.
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Wyjécia ewakuacyjne ze strony potudniowej i zachodniej oraz drzwi
rozsuwane od strony potnocnej nie posiadajg wymaganej szerokosci 1,40 m. Drzwi
z klatek schodowych na parterze nie majg wymagane] szerokosci 1,40 m (ich
szerokoS¢ wynosi 1,00 m). Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze
biegngce przez catg diugos¢ budynku. Izba przyje¢ na parterze (pom. 0.47) nie jest
wydzielona $ciang z drzwiami od korytarza (0.46). Okno podawcze w $cianie
pomiedzy pomieszczeniem recepcji i izbg przyje¢ nie ma wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 30 (obowiazek ten wynika z § 256.5. rozporzgdzenia [1]),
Niektore skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;.
Korytarze w budynku nie zostaly podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m za
pomocg drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzenn technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Komunikacje pionowg zapewniajg
2 zelbetowe obudowane klatki schodowe tgczace wszystkie kondygnacje,
zamknigte drzwiami w klasie El 30. Szerokosci biegéw na klatce schodowe;
potudniowej spetniajg przepisy § 68.1 rozporzadzenia [1] i wynoszg co najmnie;
1,51m ( w $wietle balustrad). Szerokos$ci spocznikéw kondygnacyjnych wynosza
co najmniej 1,55 m. Natomiast na spocznikach migdzykondygnacyjnych w tej klatce
istniejg  pilastry (przy biegu skierowanym w kierunku spocznika
miedzykondygnacyjnego) zawezajace lokalnie szeroko$é¢ spocznika do 0,90 m.
Wysokos$¢ stopni w biegach przekracza dopuszczalne 0,15 m i wynosi na parterze
ok. 0,18 m, a na kondygnacjach wyzszych ok. 0,17m. Szerokoéci biegéw na klatce
schodowej pétnocnej (gtéwnej) spetniaja przepisy § 68.1 rozporzadzenia [1]
I wynoszg co najmniej 1,60m ( w $wietle balustrad). Szerokosci spocznikow sa
zgodne z § 68.1 rozporzadzenia [1] i wynoszg co najmniej 1,82 m. Wysoko$é stopni
w biegach przekracza dopuszczalne 0,15 m i wynosi $rednio 0,16 m.

Klatki schodowe w budynku zostaly wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego z wykorzystaniem klap dymowych uruchamianych samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu oraz recznie. Powierzchnia czynna klapy
dymowej na kazdej klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu
poziomego powierzchni danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu
pod klape nie jest mniejsza niz 1,0 m2. W budynku nie jest realizowany naptyw
powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci klatek schodowych, uruchamiany

samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
%
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Z uwagi na brak peinego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych
w budynku w sposéb okreSlony w przepisach techniczno-budowlanych [1]
(niezapewnienie dostawy powietrza uzupetniajacego uruchamianej samoczynnie
za pomocy systemu wykrywania dymu) diugosci dojs¢ ewakuacyjnych (przy
jednym dojsciu) przekraczajg kilkakrotnie wielko$¢ dopuszczalna.

Przekroczenie o ponad 100% dtugos$ci dojéé ewakuacyjnych w
budynku, niezabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w petni
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, miejscowe
zawezenie o ponad 1/3 wymaganej przepisem techniczno-budowlanym
szerokosci spocznikéw miedzykondygnacyjnych w klatce potudniowej K2
oraz brak wymaganego petnego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
ciagach komunikacyjnych daja podstawe do wuznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi.

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowe;.

Obiekt wentylowany jest grawitacyjnie. Ogrzewanie zapewnia instalacja
c.o. zasilana z istniejgcego wezta cieplnego. Instalacja elektryczna jest
wyposazona W przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Budynek jest chroniony
przed skutkami wyladowar atmosferycznych instalacjg piorunochronng
w wykonaniu podstawowym.

5.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, nie
odcinajacy zasilania obwodéw instalacji elektrycznej urzadzen przeciwpozarowych.
Klatki schodowe w budynku zostaly wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego (klapy dymowe) uruchamiany samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu oraz regcznie. Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej na
kazdej klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu poziomego
powierzchni danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod klape nie
mniejsza niz 1,0 m2 W budynku nie jest realizowany naplyw powietrza
kompensacyjnego w dolnej czes$ci klatek schodowych.

Poziome drogi ewakuacyjne os$wietlone $wiattem sztucznym oraz ,.droga
—= - 9
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ewakuacyjna prowadzona po klatkach schodowych posiadajg o$wietlenie
ewakuacyjne jednak w wykonaniu niepetnym, tj. brakuje opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego m.in. przy niektérych drzwiach bedacych wyjsciem ewakuacyjnym,
na klatkach schodowych w szczegdlnosci w strefie  spocznikow
migdzykondygnacyjnych tak, by zapewnione bylo oswietlenie kazdego stopnia,przy
niektérych znakach bezpieczenstwa oraz w miejscach zmian kierunku drogi
ewakuacyjnej, po zewnetrznej stronie wyjscia z budynku oraz w poblizu kazdego
urzgdzenia ppoz. Przy urzadzeniach ppoz. (hydranty) i gasnicach nie ma
wymaganego natezenia wynoszgcego co najmniej 5 Ix.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym. Na
kazdej kondygnacji zlokalizowane zostaly po cztery hydranty. Na kazdej klatce
schodowej po jednym oraz po dwa na korytarzach, jeden w czeéci zachodniej oraz
jeden w czesci pétnocne;.

Hydranty swym zasiegiem zapewniajg pokrycie w poziomie catej powierzchni
chronionej kondygnaciji w budynku niemniej lokalizacja hydrantéw w obrebie klatek
schodowych narusza § 20 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719).

Docelowo napowietrzenie gtéwnej klatki schodowej K1 realizowane
bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych za pomoca systemu
wykrywania dymu, natomiast powietrze uzupetniajagce do klatki K2 bedzie
dostarczane poprzez reczne otwarcie drzwi zewnetrznych, co wynika
z wewngtrznych procedur zwigzanych ze specyfikg analizowanego budynku.
W catym budynku zostanie zastosowany system sygnalizacji pozarowej, potaczony
z KM PSP w Krakowie oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W budynku
zostanie rowniez zastosowany dzwickowy system ostrzegawczy. Nie zachodzi
konieczno$¢ stosowania stalych urzadzen gasniczych oraz dzwigu dla ekip
ratowniczych. Wszystkie projekty nowoprojektowanych i modernizowanych
urzadzen przeciwpozarowych zostang uzgodnione pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych urzadzen do uzytkowania
bedzie przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ich dziatania.

10
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5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w dostateczng ilos¢ gasnic przenosnych
przy zatozeniu, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicy bedzie przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Bedg to gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grup ABC. Nie
zachodzi konieczno$¢ stosowania innego sprzetu gasniczego lub ratowniczego.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla analizowanego budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3s. Zapewniajg ja
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej bedacej
wiasnoscig Szpitala. Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odleglosci
ok. 18,00 m w kierunku pétnocno-wschodnim a kolejny w odlegtosci ok. 19,0 m
w kierunku potudniowo-zachodnim.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA [3] do budynku $redniowysokiego
zawierajacego strefe ZL |l wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Po
stronie wschodniej w odlegtosci ok. 14,40 m od wschodniej elewacji budynku
biegnie droga asfaltowa szerokosci 3,13 - 3,23 m petnigca funkcje drogi pozarowe;.

Pomiedzy tg drogg a budynkiem znajduje sie kilka drzew, ktére zostang usuniete.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
W obiekcie objetym opracowaniem wystepujag nastepujgce niezgodnosci z ww.
przepisami:
a) drzwi ewakuacyjne z budynku od strony potudniowej, zachodniej
I péinocnej oraz drzwi z klatek schodowych majg szeroko$é ponizej
1,40 m (zgodnie z § 239.4. rozporzadzenia [1] drzwi te powinny mieé
szerokos$¢ nie mniejszg niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej),
b) spoczniki migdzykondygnacyjne w klatce potudniowej K1 sg lokalnie

. .. . . 0T qel
zawezone do 0,90 m; wysoko$¢ stopni schodéw w klatce poiud@wx__?ékow‘“
P eﬂ-é’%‘ %\;Sii‘ﬂ-‘el %‘“'1,%“-\““\
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d)

g)

h)

)

wynosi 0,17 m i 0,18 m, a w klatce gtéwnej 0,16 m (zgodnie z § 68.1.
rozporzadzenia [1] wymagana szeroko$¢ spocznika wynosi 1,50 m,
natomiast wysoko$¢ stopnia nie powinna przekraczaé 0,15 m),

diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojéciu) w czeéci pétnocnej
i zachodniej przekracza dopuszczalng i wynosi odpowiednio 19 m
i 28,80 m (zgodnie z § 256.3. rozporzadzenia [1] dopuszczalna dtugo$é
dojscia w strefie pozarowej ZL |l przy jednym doj$ciu wynosi 10 m),

klatki schodowe zostaty zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi nie
posiadajacymi cechy dymoszczelnosci (obowigzek ten wynika z § 245.
pkt 2 rozp. [1)).

pionowe pasy o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci co najmniej
2 m na catej wysokosci $cian zewnetrznych, ocielonych styropianem w
obrebie paséw miedzykondygnacyjnych ( stanowi to naruszenie § 235.2
rozporzadzenia [1] — ww. pasy powinny byé wykonane w catosci
Z materiatu niepainego),

izba przyje¢ na parterze (pom. 0.47) nie jest wydzielona $ciang o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z drzwiami od korytarza (stanowi to naruszenie
§ 241.1. i § 236.3. rozporzadzenia [1]),

przebiegajgca wzdluz diuzszego boku budynku droga pozarowa ma
szeroko$¢ 3,13 m - 3,23 m ( zgodnie z § 13.1. pkt 1 rozporzgdzenia [3] jej
szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 4 m),

na poziomie parteru istnieje w obrebie holu przeszkiona $ciana
stanowigca obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej (stanowi to naruszenie
§ 256 ust. 5 rozp.[1]),

klatki schodowe nie sg wyposazone w skuteczne urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu (obowigzek ten
wynika z § 245 pkt 2 rozporzadzenia [1]); na klatkach zainstalowano klapy
dymowe ale bez zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego,
korytarze na kondygnacjach nie zostaty podzielone na odcinki nie diuzsze
niz 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie¢ dymu (obowigzek
ten wynika z § 243.1. rozporzadzenia [1]),

e 1o N
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k) w budynku nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji (obowigzek ten wynika z § 227.5
rozp.[1]),

) na drogach ewakuacyjnych w budynku nie zastosowano zgodnego
z przepisami awaryjnego o$wietienia ewakuacyjnego (obowigzek ten
wynika z § 181.3. pkt 2 ppkt c rozporzadzenia [1]),

m) budynek jest wyposazony w hydranty 25 z czego dwa z nich na kazdej
kondygnacji zlokalizowane sg w obrebie klatek schodowych a nie poza
nimi (stanowi to naruszenie § 20.1 rozporzgdzenia [2]),

n) budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej potaczony
z KM PSP w Krakowie (obowigzek ten wynika z § 28.1. pkt 7
rozporzgdzenia [2]),

0) powierzchnia wewnetrzna budynku przekracza dopuszczalng wielko$é
strefy pozarowej, ktéra w budynku $redniowysokim zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 3500 m? (zgodnie z § 227
rozporzadzenia [1]),

p) ewakuacyjne drzwi rozsuwane z budynku nie spelniajg wymagarn
okreslonych w § 240.4 rozporzadzenia [1],

q) skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko§¢ drogi
ewakuacyjnej (stanowi to naruszenie § 242 ust. 4 rozp.[1]),

r) okno podawcze w $cianie pomigdzy pomieszczeniem recepcji i izbg
przyje¢ nie ma wymaganej klasy odporno$ci ogniowej EI 30 (obowiazek
ten wynika z § 241.1. rozporzadzenia [1])

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Wirakcie przebudowy budynku zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami niezgodno$ci wymienione w pkt. 6.1. ppkt. h - r. Przeszklona $cianka
na parterze zostanie usunigta. Napowietrzenie klatki schodowej K1 realizowane
bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych za pomoca systemu
wykrywania dymu, natomiast w przypadku kiatki K2 poprzez reczne otwarcie drzwi
zewnetrznych przez osoby do tego uprawnione, co wynika z wewnet




Dostosowanie do wymogéw ochrony p. pozarowej budynku szpitalnego nr 102 potozonego w Krakowie przy ul. Babiniskiego 29

procedur. Korytarze w budynku zostang podzielone na odcinki nie diuzsze niz
50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych. Zostanie zapewniona mozliwosé
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. W catym
budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, dostosowane
do obowigzujgcych w tym zakresie wymagan. Zapewnione zostanie natezenie
oSwietlenia co najmniej 1 Ix na poziomie podioza (wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej), przez co najmniej 1 godzine po zaniku oéwietlenia podstawowego
a na klatkach schodowych co najmniej 5 Ix. W miejscach usytuowania hydrantow
wewnetrznych, recznych ostrzegaczy pozaru i gasnic natgzenie oS$wietlenia
ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej plaszczyznie skrzynki
hydrantu wewnetrznego, przycisku oraz gasnicy. Hydranty 25 usytuowane
w klatkach schodowych zostang przeniesione na korytarze. W catym budynku
zostanie zastosowany system sygnalizacji pozarowej, polaczony z KM PSP
w Krakowie. Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe o powierzchniach
mniejszych od dopuszczalnej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego bedq miaty klase odpornosci ogniowej (El) $cian
i stropéw tego pomieszczenia. Ewakuacyjne drzwi rozsuwane z budynku bedg
sterowane przez system sygnalizacji pozarowej przewidziany do ochrony strefy
pozarowej, w ktérej przedmiotowe drzwi sie znajdujg. Skrzydta drzwi, ktére po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagang szeroko$é drogi ewakuacyjnej
zostang wyposazone w samozamykacze. Okno podawcze w $cianie pomiedzy
pomieszczeniem recepcji i izbg przyje¢ zostanie wyposazone w kurtyne / rolete
przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej El 30.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie realizacji przewidzianych prac nie zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami niezgodnosci wymienione w pkt. 6.1. ppkt.

a-g.
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Ad. ppkt a: ze wzgledéw na uwarunkowania konstrukcyjne nie mozna zapewni¢
wiasciwej szerokosci 3 szt. drzwi ewakuacyjnych z budynku oraz szerokosci 2 szt.
drzwi z klatek schodowych.

Ad. ppkt b: nie ma mozliwosci przebudowy spocznikéw w klatce schodowej K1
z uwagi na brak przestrzeni wewnetrznej w budynku oraz ograniczenia
konstrukcyjne biegéw i spocznikéw. Przebudowa spocznikéw wigzataby sie
z rozbudowg budynku oraz rozbiorkg i ponowng budowg ww. klatki schodowej, co
z uwagi na wydatkowanie finanséw publicznych bytoby rozwigzaniem
nieuzasadnionym ekonomicznie. Wystepujace zawezenia spocznikéw, biorac pod
uwage zapewnienie co najmniej dwoch dojsé ewakuacyjnych, zdaniem autoréw
opracowania nie powinny powodowaé znaczgcych utrudnien w prowadzeniu
ewakuacji ludzi z budynku. Z tych samych wzgledéw niemozliwe jest obnizenie
wysokosci stopni schodéw w klatkach schodowych.

Ad. ppkt c: problem przekroczenia dopuszczalnych diugoéci dojéé ewakuacyjnych
w czesci potnocnej i zachodniej mogtby zostaé rozwigzany poprzez wydzielenie
w nich odrebnych stref pozarowych, co jednak wigzatoby sie z wykonaniem na
catej wysokosci budynku po dwéch stronach elewacji pionowych paséw z materiatu
niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odporno$ci ogniowej El 60. W celu
realizacji tego zadania konieczna bytaby migdzy innymi wymiana duzych okien na
okna majgce ww. klasg. Zadanie to wymagaloby znacznych naktadow
finansowych, ktére i tak generuje podziat budynku na strefy pozarowe.
Przekroczenie o 9 m diugosci dojscia ewakuacyjnego w czesci péinocnej nie daje
podstawy do stwierdzenia zagrozenia dla zycia ludzi. W zachodnim skrzydle
budynku, gdzie dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego jest réwniez przekroczona, nie sg
zlokalizowane sale chorych. Znajduja sig tam przede wszystkim gabinety lekarskie
oraz pomieszczenia pielegniarek oddziatowych, sekretariaty, pojedyncze
pomieszczenia terapii zajgciowej oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
W tej czesci budynku przebywajg pracownicy szpitala, petnosprawni ruchowo.
Biorac pod uwage fakt, Ze w 2013 roku dokonano termomodernizacji budynku
potaczonej z wymiang okien oraz uwzgledniajac przytoczone weczeéniej informacje
wydzielenie dodatkowych stref pozarowych w czesci péinocnej i zachodniej nie
wydaje sie zasadne.

Ad. ppkt d: z informacji uzyskanej od producenta drzwi istniejacych w klatkach
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Wymiana tych drzwi, majacych klase odpornosci ogniowej El 30, zamontowanych
przed kilku laty w klatkach schodowych na drzwi El 30 dymoszczelne nie wydaje
sie zasadna.

Ad. ppkt. e: do termoizolacji budynku dokonanej w 2013 roku uzyto styropianu.
Zastapienie go materiatem niepalnym, na przyktad weina mineralng, w obrebie
pasow o szerokosci 2 m i klasie EI 60 na granicy stref pozarowych wydaje sie nie

uzasadnione ekonomicznie.

Ad.ppkt. f. wydzielenie izby przyje¢ na parterze od korytarza $ciang z drzwiami
nie jest mozliwe ze wzgledu na specyfike i dziatalnosé tej jednostki, opisanych
w informacji Kierownictwa Szpitala, stanowiacej zatgcznik do niniejszej ekspertyzy.
Ad.ppkt. g: zawezenie istniejgcej drogi pozarowej maksymalnie o 0,87 m nie
powinno spowodowac utrudnieri w prowadzeniu ewentualnych dziatar ratowniczo-
gasniczych.

W praktyce istniejacego stanu nie mozna zmienigé.

7. Przyjete rozwigzania zastgepcze inne niz okreélaja przepisy techniczno-
budowlane rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usunlecla
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow.

W celu zrekompensowania nieprawidtowosci wymienionych w pkt, 6.1
a-f, a przede wszystkim majac na uwadze zapewnienie bezpieczerstwa oséb
przebywajgcych w budynku autorzy niniejszego opracowania proponuja
zastosowanie rozwigzan zastepczych polegajgcych na:

a) zastosowaniu w klatkach schodowych awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natgzeniu zwigkszonym do 5 Ilukséw; projekt
przedmiotowej instalacji zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

b) zabudowaniu dodatkowych $cianek o klasie odpornosci ogniowej El 60
i drzwi o klasie EIS 30 w korytarzach czesci pétnocnej i zachodniej, gdzie
dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu  jest
przekroczona,

c) wykonaniu w budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego; projekt
przedmiotowej instalacji zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;j, ‘Nmevl"‘“‘ “e‘
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d) zwigkszeniu do 4 kg ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach
przypadajacej na kazde 100 m? powierzchni budynku,

e) przeprowadzaniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie
zagadnien ochrony przeciwpozarowej, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi

na organizacje i warunki ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pozaru.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazafi zastepczych na poziom bezpieczernstwa
pozarowego.

Wyposazenie klatek schodowych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o wigkszym natezeniu wptynie na poprawe warunkéw ewakuacji po
zapadnieciu zmroku. Zabudowanie dodatkowych $cianek o klasie El 60 i drzwi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w korytarzach czesci pétnocnej i zachodniej
zapewni poprawe warunkéw ewakuacji ludzi na wypadek pozaru z tej czesci
budynku.  Wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy utatwi
ewakuacje ludzi z obiektu. Zabezpieczenie budynku wiekszg iloscig $rodka
gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych zwieksza gwarancje ugaszenia
ewentualnego pozaru w pierwszej fazie jego powstania. Dokonywanie co najmnie;
raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnieri ochrony przeciwpozarowej,
w tym praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji, przyczyni sie
do stopniowego skracania czasu ewakuacji ludzi z budynku.

9. Wnioski w kontekécie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

W ocenie autorow opracowania realizacja zadan dotyczacych
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, przedstawionych w niniejsze;]
ekspertyzie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych gwarantuje
bezpieczenstwo jego uzytkownikom i zapewni im mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacii
w odpowiednio krétkim czasie. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku nie
ulegng pogorszeniu.

Wskazany, zastepczy sposéb spetnienia wymagan przepiséw z zakresu
bezpieczefistwa pozarowego wymaga uzgodnienia w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( tj. Dz. U. 2022 poz.

Pozarnej.




Dostosowanie do wymogéw ochrony p. pozarowe] budynku szpitalnego nr 102 polozoneso w Krakowie przy ul. Babifiskiego 29

10. Zalaczniki.

- Kopia pisma Kierownictwa Szpitala im. Babiriskiego w Krakowie dot. specyfiki
i dziatalnosci jednostki izby przyje¢ znajdujacej sie w czesci parteru budynku 102.
- Sytuacja, rzuty, elewacja, informacja na temat specyfiki i dziatalno$ci izby przyjeé
-6 szt

18
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MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JOZEFA BABINSKIEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE

Znak: 11-21-6-6/22
Krakéw, dnia 24.04.2023r.

Dotyczy: informacii na temat specyfiki | dziatalnosci jednostki Izby Przyje¢ mieszczacej sie w budynku
szpitalnym nr 102 w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babiriskiego SPZOZ w Krakowie.

W zwigzku z projektowang zabudowg pomieszczenia poczekalni Izby Przyje¢ (pom. 0.47)
§cianka p.poz. EI30 wraz z zamykanymi drzwiami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym EIS30
90+980/200 informujemy, Ze z uwagi na charakter dziatainosci IP pomieszczenie poczekalni powinno byé
catkowicie otwarte, w peini dostepne, z mozliwoscia swobodnego poruszania si¢ ( w tym stuzb
Interwencyjnych i medycznych). Takze koniecznym i nieocdzownym elementem jest otwierane okno
recepcyjne znajdujace si¢ pomigdzy pomieszczeniem poczekalni a pomieszczeniem rejestracji (pom.
0.48), ktére umoziiwia komunikacje pomiedzy pacjentami a personelem podczas czynnosci przyjecia
pacjentéw do Szpitala,

Pomieszczenie poczekalni nie jest zbyt duze. W poczekalni przebywajg pacjenci przywozeni na
noszach, na wobzkach inwalidzkich, czesto w obstawie Policji i ratownikéw (kilka os6b towarzyszy
jednemu pacjentowi). Do IP Szpitala przywozone sg czesto osoby skrajnie pobudzone, agresywne, pod
wplywem alkoholu i $rodkéw psychoaktywnych, osoby w podeszlym wieku oraz dzieci w towarzystwie
rodzicéw. Czesto w trakcie oczekiwania u naszych pacjentéw wystepujg ataki padaczki. Nie jest
mozliwym, aby wszyscy pacjenci mogli razem przebywac w tak matej i zamknietej przestrzeni. Znacznie
utrudnione bedzie podjgcie dziatan w przypadku, jesli zajdzie konieczno$é obezwiadnienia
| zabezpieczenia pacjenta, czy tez udzielenia mu pomocy. Jesli na tak matej i ograniczonej powierzchni
poczekalni dojdzie do agresji ze strony pacjenta, to reszta przebywajgcych tam oséb bedzie miata
odcietg droge ucieczki.

Przyjecie rozwigzania zabudowy i zamknigcia pomieszczenia poczekalni, bgdzie stanowié zagrozenie
zdrowia i 2ycia pacjentéw, oséb towarzyszgcych oraz personelu lzby Przyje¢. Personel karetek
pogotowia przywozacy pacjentdw na noszach z ograniczong moziiwoscig poruszania sig, bedzie miat
duze utrudnienie, by wjechaé do pomieszczenia poczekalni noszami z uwagi na ograniczona
manewrowos¢ na korytarzu. Konsekwencjq takiego rozwigzania moze by¢ réwniez to, ze osoby ktére
powinny oczekiwa¢ w poczekalni na udzielenie pomocy medycznej, bedg musialy czekat na przyjecie
na zewnatrz, przed budynkiem Izby Przyjeé. /
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W pomieszczeniu poczekalni znajduje sig takze szafka hydrantowa. W ostatnich dniach pobudzony
| agresywny pacjent wyszarpat z nigj gasnice i atakowat nig osoby znajdujace sie w poczekalni. Jest to
jeden z przykladéw zdarzen, kiére wystepujq i moga wystepowac, a ktére staramy sie ograniczy¢ do
minimum.

Majac powyzsze na uwadze prosimy, aby podczas planowania i realizacji prac projektowych
w zakresle dostosowania pomieszczeri Izby Przyje¢ do przepis6w ochrony przeciwpozarowej wzigé pod
uwage specyfike tego miejsca oraz zadbanie o bezpieczeristwo pacjentéw, os6b towarzyszacych
i personelu.
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