RZUT PARTERU

7=

wejscie/wyjscie 4 Platre -0 {parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
g@ 7 0.01 Wiatrofap 2,54
E%F' 0.02 Przedsionek 29,98
I . 0.02a Serwerownia 1,59
: 0.02b Pom. Techniczne 4,90
‘ :' T ": 0.03 Korytarz 98,93
[ i 0.04 Kuchnia 18,11
| ' ' " 3 :
, R an Punkt pielegniarek z pokojem
Z : H H E 0.05 przygotowawczym g
100 P 110 il 0.05A Gabinet lekarski 9,85
Yoy [ 1 Yoy Z 0.06 Sala pacjentéw 20,23
D 2004 200 031
‘ H H d 0.07 tazienka dla 10,10
h=280 7— Lo ' 7 h=280 ' niepetnosprawnych !
| ! ! 0.08 tazienka 9,44
Lo i 0.09 tazienka 9,20
o I ] 0.10 tazienka 4,78
777777777 a | L B i ] 7 S t 0.11 Sala pacjentéw - izolatka 15,37
o / ? 0.12 Gabinet lekarski 9,92
s 0.13 Sala pacjentéw 20,91
— 1 1
il : H H @ th 0.14 Schowek 5,2
| E E 0.15 Klatka schodowa 12,78
h=280 100 [ ! h=280 0.16 Pom. Socialne 13,18
200 : i i 110 0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowej 12,69
. 200 0.18 sala pacjentow 26,47
Lo : 0.19 Sala pacjentéw 26,19
| : : 7: t 0.20 Sala pacjentow 26
Z : E E b 8\§ t : 0.21 Sala pacjentow 26,51
4 % o w 0.22 Gabinet zabiegowy 26,38
| 1 1
, , 0.23 Sala pacjentéw 25,27
|
100 i i 0.24 Brudownik 10,02
h=280 200 ' h=280 0.25 tazienka 5,18
: ' ' 0.26 Szatnia personelu 10,22
: i : I 0.26A tazienka 4,44
Wymiana okna na klasowe EI60 - | o :r - T: B P | I 0.27 Gabinet lekarski 11,43
przy‘zafhowa‘nfu istniejgcych E I 0.28 Gabinet lekarski 11,46
podziatéw okiennych : b 0.29 Gabinet lekarski 23,38
Q I~ 90 ‘ ' ' 0.30 Korytarz 47,24
SR 200 ' ' 100 -
S~ [ ! > h=280 0.31 Sala terapii 25,51
1 o () 1 1 200
I 2R o ' 0.32 Gabinet lekarski 12,46
] T , 7 ] ; : b € - 0.33 Sekretariat 12,13
2 T ‘ ‘ T ‘ /j " 1 ‘ ’4' /j MA] / " i o ﬁ ‘ﬁ’ ' g H N LA ‘HZZ 034 Gabinet lekarski 6,69
’ B B = r [ ' ] L e g 0.35 Pom. Porzadkowe 4,74
’ ‘ : : | : g il o i I 0.35a Magazyn 0,88
: | / : : : 4§ : : : : : 0.36 wWC 2,27
' ' | /
/ | ! | | | b | Pl ' ‘ ’ 0.37 wcC 2,52
, | ! | | | L | P ' : 0.38 Gabinet lekarski 12,26
, ‘ | ‘ | 021 130 150 & |[| |z 150 B | | 7 03 oo 7058
veficie] e 2 h=280 || h=280 | h=280 | h=280 | h=280 | h=280 100(100) h=280 5 100(100) o h=280 | h=280 | h=280 0.40 Kierownik izby przyjec 11,77
| | | | = | [ i | ‘ " X Rk
| | ‘ | ‘ % & o ! ‘ .41 P|e|egn!arka kogrd}/nu@ca 12,57
L | I | | | © e o 1 ‘ izbe przyje¢
6x/1 5x3 | : | | | % @ | , , | 0.42 Grupa interwencyjna 12,85
) 402 /“ "\ | ‘ I | I § : E E // 0.43 Pok. Pielegniarek 12,70
SIS S S a a = [Q— 0.44 Lekarz dy? 12,86
SST 1 S Slo 7 =S P~ 218 r o S8 [ 3 o /ZLW o9 oS =T S ’
7 I IS I SIS T 1 SR L[ 1SR O 4 SIS It o 0 S / SIS S istniejaca kurtyna 0.45 Gabinet przyje¢ 13,03
Pl i 50 == AEEJBQ':,QN,,,, M T e HE e e e e e - e eeo - T T . h=240 N ‘ " = W 046 Korytarz 2423
z Budynek 102A e hnad. 2 = ‘ _— i g . - 047 Izba prayjec 2024
N udyne N RS0 90450 T Kanat ™~~~ TTTTTTTTTTTTTTTTTTT oo mmmmmm s SRR N "ES60°90%50 T T e 14 e - e 48 £t o7 R i 1120\ L Drzwi wpigc do ' 2 Prvie :
i = ‘ 210 : o i 210 : ! 1200| || projektowanego systemu 0.48 Rejestracja 9,93
§ N IR 7 sl e oS mm oo ! S R =n e 15l el > e i ettt L 2 A -h‘k2-4—(3‘\:— =280 - oo oo ! przeciwpozarowego 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
i ] 3 EI60 ------ oo : poeec=-oo------- E/74‘20 re] T e = W Bl I ;3; 7777777 wejscie/wyjscie 3 0.50 Pom. Socjalne 10,12
N :.% X A b o2 ] 1 1 EE ’ T = ' ) SIS i — 0.51 tazienka 9,03
N ] ) | /‘ | 1 ! .75 2 o / - Projektowana roleta 0.52 Klatka schodowa 15,03
_ AR ! Al przeciwpozarowa o Klasie 0.53 Pom. Techniczne 7,47
FT T 32 FI30 odpornosci EI30 0.ea Szyb windy .47
‘ . ,
U : A Li i )/ g [ | : Powierzchnia uzytkowa 624,44
) klatk v b A O‘g h=280 / 2 h=280 : h=280 200 Powierzchnia ruchu 251,31
awa o a2 ! 100(95) h=280 : :
N schodowa K. VoA | | Powierzchnia ustugowa 14,96
Ty | | Powierzchnia netto 890,71
_ [ e | h=287 -
n N ] [ T T T T [ J/ Powierzchnia nieuzytkowa -
= v EEE— e — 1 : 7 r Powierzchnia catkowita 1105,13
- \ AEE _/; A i : T T I i
g © = h=280 | -
m | N \5 |
| 8IS ‘
. : LN I
. . Srednia wysokos¢ do stropu w obiekcie wynosi okoto 300 cm. Wymiana okna na klasowe EI6Q ‘
[HPZ,4] lIstniejgce hydranty DN25 bez zmian Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w korytarzach jest réwna 240 cm. ng); l.é?gxogfiz;]”n 'gﬁmejqcy‘:h |
[EPT3] Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w pozostatych pomieszczeniach jest réwna 280 cm. P A [ §Q
Projektowane hydranty na wqz pétsztywny DN25 o wymiarach Klatka schodowa K1 — oddymianie automatyczne poprzez zainstalowanie —sitownikow ! ) &
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawér ramieniowych do instalacji oddymiajqcych/prepoz na drzwiach klatki schodowej, drzwi do ‘ h UWAGE:
A\ hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW—25/D6/D8/D10 wg wiatrolapu oraz drzwi prowadzqcych na zewnqtrz. u C . . . . . .
EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180° — wyposazone w Klatka schodowa K2 — z uwagi na charakter budynku oddymianie manualne wykonywane 1. Wszxs(tjkle 'wy’rama'ryktspr;awdzm na budowie. W rozie rozbieznosci
0$ wodng umozliwiajgcq rozwinigcie weza bedqcego pod przez przeszkolony personel jak w pozostafych istniejgcych budynkach nalezqcych do 0.01 2 p‘;wna' omi¢ Froje kan a.d
cisnieniem wody, na zqdanq dlugosc. kompleksu szpitalnego. Drzwi z Klatki schodowej i zewngtrzne zamykane na klucz w celu h=213 - hymiary na rysunku podano w cm.
Wqz polsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujqce zapewnienia bezpieczenstwa chorym. ‘ 3. Drzw:_ przesuwne nalezy wpiq¢ do projektowanego systemu
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi Z uwagi na charakter budynku ewakuacja pacjentéw na wszystkich kondygnacji odbywa¢ u . przeciwpozarowego. . . L
szafki przystosowane do zawieszenia plomby sie bedzie z pomocq wykwalifikowanego personelu, ktéry bedzie posiada¢ klucze do drzwi 5 4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
° Pecznieiaca kratka wentviacving o Klasie odpornosci E1120 bedgcych na drodze ewakuacyjnej. W obrebie obu klatek schodowych nalezy stosowaé 2s nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajqce ty_P
weznie)q y1acy] e oap ' zasang 1 klucza. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz nalezy wykona¢ g~ I oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
;) Montaz samozamykaczy klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq skrzynke z kluczem do drzwi. = etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
sity domykania z moziiwosciq blokowania w pozycji otwartej wejscie/wyjscie 1 i technologlcz‘ne mogq zogtac zastqp:om'-:- rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
Projektowane elementy technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
Istnieiace drzwi Ki zgody przez Inwestora i Projektanta.
stniejgce drzwi klasowe
. - .. e e o Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
R Projektowane nowe rozdzielnie w miejscu istniejqcej Obiekt: nr 102 w Szpitalu im. dr J. Babinskiego w Krakowie
RG gro;‘eﬁowana roz‘:z’ilma’g f6wna v; nowes IOkahzacﬂ Temat: Ekspertyza techniczna w trybie par. 2 ust 3a rozporzqdzenia Ministra
A P,(;)L}gNogggg centrala gfowna systemu przeciwpozarowego np. emat: Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pézn. zm.)
Al Projektowana podcentrala Opracowali: mgr inz. Andrzej Hericht nr upr. Rggci;:énmf:c:avéugsaﬁgy
B gro;eﬁowana sza:a gﬁgi g:a syster;lul D?‘O t KGPSP 326/95 dec. nr RZE/X/0027/10
c rojektowana szafa a sieci teleinformatycznej
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