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Wymiana okna na klasowe EI60 . E_ D h=270 —
przy zachowaniu istniejgcych E
dziatéw oki h T klatka
podziaiow okiennycl } |
, (@) 7 T
" . Srednia wysokos¢ do stropu w obiekcie wynosi okoto 300 cm. ’I’”I’
HPZ,4 1 Istniejgce hydranty DN25 bez zmian Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w korytarzach jest réwna 240 cm. /22
. . Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w pozostatych pomieszczeniach jest réwna 280 cm.
(HPT.31 z zr Z}r(.e%?jvrlr?rrr))e v?yysdr a;gé rr?r(r]w ‘;’?Z 1%‘3223 w%nglggo;}:w%;nv:%rrach Kiatka schodowa K1 ~— oddymianie automatyczne poprzez zainstalowanie —sitownikéw
E{Vdrgr}tfw}é Igylg;ﬂy kDN 2,5t Prqdov;]nilca ijgg. ,/D6,/D8/D10 wg C{c:(r]rglrzr;;%y?mgod rlznv;tag:gaasggg/;::j?]c;yczf;/w;:;eﬁg‘z na drzwiach klatki schodowej, drzwi do
os_wodr;q Lvr’#aozl?wiaj?c;gg ergswiz{:ciﬁn;e;a bedq;egv:)y ;;c:)s:Zone v Klatka schodowa K2 — z uwagi na charakter budynku oddymianie manualne wykonywane
cisnieniem wody, na 2qdanq dfugose. przez przeszkolony personel jak w pozostafych istniejqgcych budynkach nalezqcych do
Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki 'maskqjqce I;z;nﬁvﬁllgsﬁiasiglztgl{zggzzghsggw:: h¢Z> rﬂ?tk’ schodowej i zewnetrzne zamykane na klucz w celu
:;%t;,l((")wurr;e sx)sf)i/,gn;n%rgaigw?ezszgnize r:)r;:ge' Korpus i drzwi Z uwagi na charakter budynku ewakuacja pacjentdw na wszystkich kondygnacji odbywaé
przy plomby sie bedzie z pomocg wykwalifikowanego personelu, ktéry bedzie posiada¢ klucze do drzwi
Projektowane elementy bedgcych na drodze ewakuacyjnej. W obrebie obu klatek schodowych nalezy stosowac
L. R zasang 1 klucza. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz nalezy wykonaé
Istniejqce drzwi klasowe skrzynke z kluczem do drzwi.
R Projektowane nowe rozdzielnie w miejscu istniejqcej
A Projektowana centrala gféwna systemu przeciwpozarowego np.
POLON 6000
Al Projektowana podcentrala

Pietro +2
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
2.01 Pokdj dzienny pacjentéw 38,81
2.02 Kuchnia 18,19
2.03 Korytarz 42,63
2.04 Pokdj dzienny pacjentéw 21,65
2.05 Magazyn 9,87
2.06 Sala pacjentéw 9,88
2.06A ltazienka dla niepetnosprawnych 9,56
2.07 tazienka 9,65
2.08 tazienka 9,48
2.09 Pomieszczenie socjalne 9,95
210 Gabinet zabiegowy 20,53
2:11
2.12 Pokoj dzienny pacjentow 21,71
2.13 Klatka schodowa 18,77
2.14 Korytarz 53,86
2.15 Magazyn 4,75
2.16 Sala pacjentow 27,01
217 Sala pacjentéw 26,83
218 Sala pacjentéw 26,54
2.19 Sala pacjentéw 12,88
2.20 Sala pacjentéw 13,07
2.21 Sala pacjentow 12,87
2.22 Sala pacjentow 12,83
2.23 Sala pacjentéw 26,84
2.24 Sala pacjentow 26,71
2.25 tazienka 9,87
2.26 Brudownik 5,36
2.27 Magazyn 8,38
2.28 Pokéj pielegniarki 5,57
2.29 Gabinet lekarski 11,37
2.30 Gabinet lekarski 11,36
231 Sekretariat 12,53
2:32 Gabinet lekarski 10,21
233 Korytarz 39,38
2.34 Sala do terapii grupowej 25,85
R Gabinet lekarski 12,29
296 Gabinet lekarski 12,33
2.37 Gabinet lekarski 6,92
2.38 Magazyn 5,82
2.39 wC 2,52
2.40 wC 2,54
2.41 Pom. Porzadkowe 2,59
2.42 tazienka 9,32
243 Szatnia dla personelu 26,47
2.44
2.45 Sala pacjentéw 26,28
2.46 Sala pacjentow 23,36
2.47 Korytarz 43,69
2.48 Gabinet psychologa 10,54
2.49 Sala pacjentéw 9,82
2.50 Gabinet rehabilitacyjny 9,88
2.51 Gabinet zabiegowy 9,85
2.52 Pomieszczenie socjalne 10,23
2.53 ltazienka dla niepetnosprawnych 9,4
2.54 Klatka schodowa 23,75
Powierzchnia uzytkowa 660,27
Powierzchnia ruchul 222,08
Powierzchnia ustugowa -
Powierzchnia nettol 882,35
Powierzchnia nieuzytkowa -
Powierzchnia catkowita 1105,13

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Drzwi przesuwne nalezy wpiq¢ do projektowanego systemu

przeciwpozarowego.

4. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ

oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.

Obiekt: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
ekt nr 102 w Szpitalu im. dr J. Babinskiego w Krakowie
Temat: Ekspertyza techniczna w trybie par. 2 ust 3a rozporzqdzenia Ministra
emat: Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)
. - dr inz. Wiestaw Bereza
Opracowali: mgr.inz. ;?::;ejggg;;gt nr-upr. Rzeczoznawca Budowlany
dec. nr RZE/X/0027/10

Nazwa rys.: RZUT PAIETRO I
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‘ Nr rys.: 3




