ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
LABUDOWY NA PIETRZE I
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v 360 v ¥ 277 ¢ 4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
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ilos¢ _ 2 _ 1 Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagan
uwagi Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa EI30S. State przeszklenie w klasie EI30. Szklo oznakowaé¢ dla oséb | Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa EI30S. State przeszklenie Temat: Plnfapli_s‘s‘" ochrony P"e_Ci"s"zP"_ialm‘;'qe_J'_b“dY“k_” ?Pitag‘eg? - 125
stabowidzacych, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy umieszczat na wysokosciach 90-100cm oraz 130—140cm. | w klasie EI30. Szklo oznakowa¢ dla os6b stabowidzacych, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o Sy Lzewanego na terenie Szpitala Kiicznego im. dir J. Babifsktego
Stosowac 9Ifucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. szequoSci 10gm.‘ Pasy umie'gzczac na wysokosciach 90—100cm oraz 130-140cm. Stosowa¢ okucia Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifiskiego SP Z0Z w Krakowie
Wyposazenie: ) p ) e iz 3 ocia silv domvkani g/rzwmwze co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. Inwestor: 7 siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq siy domykania lyposazenie: . - i .
— szklo bezpieczne - samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sity domykania Adres: ul. dr J. Babifskiego 29, 30-393 Krakdw, dz. nr 1/31
— ctrzymacze drzwiowe — szkto bezpieczne Projektant: | Mar inZ Piotr Wolarek
- CtrZmeCZe erWiowe ) ) UPR. NR MAP/0174/POCK/09
Wspdtpraca: | magr inz arch. Patrycja Malisz
Tytuk: ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE - ZABUDOWY NA PIETRZE Il
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:

04.2023 BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY 1:20 S_09




