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P1 — umywalka ceramiczna w kolorze biatym przystosowana dla os6b niepetnosprawnych o szerokosci 65x49cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterig, kolanko malowane w kolorze czarnym. Wysokos¢
umywalki liczona od posadzki powinna wynosi¢: od gérnej krawedzi 75-85cm, od dolnej krawedzi 60—70cm. Nalezy stosowa¢ syfon umywalkowy podtynkowy.
P2 — bateria umywalkowa chromowana. Nalezy stosowa¢ baterie z przedtuzonym uchwytem dla os6b niepetnosprawnych.
P3 — automatyczny dozownik do mydta ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym. Dozownik nalezy zamontowa¢ na wysokosci od poziomu posadzki 100cm.
P4 — lustro mocowane do $ciany z mozliwosciq zmiany kqta nachylenia (do 20 stopni nachylenia)o wymiarach 65x80cm z ramgq ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze czarnym o szerokosci 3cm. Dolna
krawedz lustra, wyposazona w uchwyt, powinna znajdowa¢ sig na wysokosci 100cm nad posadzkq.
P5 — podajnik recznikéw do rqk ze stali nierdzewnej. Podajnik nalezy zamontowa¢ na wysokosci od poziomu posadzki 100cm.
P6 — kosz na $mieci ze stali nierdzewnej z uchylnq pokrywq o pojemnosci ok. 30l
P7 — uchwyt na papier toaletowy montowany bezposrednio do uchwytu tukowego
P8 — miska ustepowa wiszqca z deskq wolnoopadajgcq w kolorze biatym montowana na stelazy systemowym. Miske nalezy montowa¢ na wysokosci 45cm w odlegtosci od sciany 50cm liczone od osi miski. Deska klozetowa Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928
powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna. Obok muszli ustepowej nalezy zapewni¢ przestrzeni wolnq od przeszkéd o szerokosci min. 90cm z jednej storny. Odleglos¢ te nalezy mierzyé od krawedzi muszli. ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
P9 — systemowy stelaz podtynkowy do WC z przyciskiem dwufunkcyjnym malowanym w kolorze czarnym. Przycisk sptuczki powinien sig znajdowa¢ z boku miski ustgpowej na wysokosci nieprzekraczajqcej 80—110cm. ‘ 30 - 015 Krakéw, +48662299 165
P10 - nascienna szczotka do WC ze stali nierdzewnej. e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
P11 — siedzisko prysznicowe uchylne przeznaczone do toalet dla niepetnosprawnych. Siedzisko nalezy montowa¢ na wysokosci 45¢cm nad posadzkq. ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu
P12 — bateria z termostatem, chromowana. Baterie nalezy montowa¢ na wysokosci 80cm od poziomu posadzki. Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagar
P13 — stuchawka prysznicowa wyposazona w gietki wqz o dlugosci co najmniej 150cm na pionowym panelu prysznicowym. Nalezy stosowaé stuchawke z regulowang wysokosciq Temat: PI'ZePIi_s"W ochrony P'Z‘?CiWP"_iaI'°Wﬁj_b“dY“k_” szpitainego k?f 102
P14 — przestrzen prysznicowa niezamknigta o wymiarach 90x120cm. Nalezy stosowaé rozwigzanie bezprogowe posiadajgce spadki w kierunku odwodnienia liniowego. UWAGH: ;8;3 vllzmakr::%:na terenie Szpitala Kiinicznego im. dr J. Babiriskiego SP
N1 — uchwyt tukowy uchylny stalowy malowany w kolorze czarnym o dlugosci 80cm. Uchwyt nalezy montowac w odlegtosci 40cm od osi miski ustgpowej do osi porgczy na wysokosci 80cm od poziomu posadzki do gémej 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifskiego SP Z0Z w Krakowie
krawedzi porgczy. , , o , ) , ) ) ) ) powiadomi¢ Projektanta. Inwestor: |  siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
N2 — uchwyt tukowy staty malowany w kolorze czarnym o dfugosci 80cm. Uchwyt nalezy montowa¢ w odleglosci 40cm od osi miski ustgpowej do osi porgczy na wysokosci 80cm od poziomu posadzki do gbérnej krawedzi 2.Wymiary na rysunku podano w cm. o ul. dr 3. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
% poreczy. Nalezy stosowac uchwyt posiadajqcy uchwyt na papier toaletowy. 3.Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie : - 9= i
4 N3 - uchwyt tukowy uchylny malowany w kolorze czarnym o dtugosci 70cm. Uchwyt nalezy montowa¢ na wysokosci 90cm od posadzki. nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz | projektant: | M9 inz. Piotr Wolarek
N4 — przycisk bqdz linka wzywania pomocy zlokalizowany na maksymalnej wysokosci 40cm od poziomu posadzki w okolicy miski ustgpowej. Przycisk/linka powinny aktywowa¢ alarm. Uruchamianie urzqdzen alarmowych w standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie UPR. NR MAP/0174/POOK/09
< M toalecie nie powinno wymaga¢ sily przekraczajqcej 30N. Nalezy uzy¢ system przywotawczy wyposazony réwniez w przycisk anulowania wzywania pomocy. realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiatowe i | Wspdlpraca: | mgr inz. arch. Patrycja Malisz
‘ technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametrow | Tytuk TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 2.06A
tecf;nicznych Ii e?tetyqzrgcfz k:)ratz pod warunkiem wyrazenia Data: Branza: Skala: Nr rysunku:
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