Pigtro +2
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
2.01 Pokdj dzienny pacjentow 38,81
2.02 Kuchnia 18,19
3 2.03 Korytarz 42,63
OSWIETLENIE - LEGENDA 2.04 Pokdj dzienny pacjentéw 21,65
Al 2.05 Magazyn 9,87
D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im 1P40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 2.06 ___ sala pacjentdw 9,88
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 2.06A tazienka dla niepefnosprawnych 9,56
2.07 tazienka 9,65
& Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 48W 5700Im DALI IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowe;j i 2.08 som SN@_@ o 948
? D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia swietinego, wymiary 600x600mm h=10mm M.MN oespczene sonee 9,95
- Gabinet zabiegowy 20,53
44 ] \\\\4\ c1 Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbtysnik aluminiowy, 2.11
o korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: srednica=191mm h=134mm 2.12 Pokej dzienny pacjentéw 21,71
%Qw b o Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 10W 1200Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odblysnik aluminiowy 2.13 Katka schodowa 18,77
ﬁu ° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $érednica=95,5mm h=50mm MMM _,_M_ozsa wwmm
D1 . agazyn 5
Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 48W 5700Im 1P40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 2.16 Sala pacjentéw 27,01
1 1 kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 2.17 Sala pacjentéw 26,83
k E1 2.18 Sala pacjentéw 26,54
% ; al [2.34 b % D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 2.19 sala pacjentow 12,88
(s ﬁMA — il kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 2.20 Sala pacjentw 13,07
sala pacjentd
_ 0 Am 1 >v 1 g Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbtysnik auminiowy 221 e Be.m:nws 125
(o] .. - L . . X . . . 2.22 Sala pacjentéw 12,83
A b |y 1 korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=192mm h=140mm 23 Sala pagjentow oo
a 1 - jents ,
a B3 D Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 224 sala pacjentow 26,71
T kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 225 tazienka 2,87
u: 2 2.26 Brudownik 5,36
il mw il _H_ Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 227 Magazyn __ 8,38
W Z kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm 228 vM_A”_A _o_m__mw:_mm_ 557
2.29 abinet lekarski 11,37
% mwy E\\H x K1 Oprawa nascienna ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, 2.30 Gabinet lekarski 11,36
ll = ! Il o zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm 231 Sekretariat 12,53
a . b ] L1 Oprawa montowana w $cianie ze zrédtem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, o$wietlenie nocne, korpus z blachy stalowe;j i 2.32 Gabinet lekarski 10,21
A =0 " aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 2.33 Korytarz 39,38
\ b1 b1 .=£510) M Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K 234 sala do terapii grupowej 25,85
i . obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 235 Gabinet lekarski 12,20
b [ ] Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im 1P40 Ra>80, 4000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 2.36 Gabinet lekarski 12,33
Il e Ul kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 300x1200mm h=10mm 2.37 Gabinet lekarski 6,92
7 @ ¢wi  Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrodia LED 1W autonomia 1h, P44 2.38 Magazyn 582
M J&h = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=57mm h=189mm M.ww %M MMM
Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, P44 a1 pom. Porzadkowe S50
autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: 1=337mm b=72mm h=224mm 242 tazienka om
\ Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrédta LED 3W, 370lm optyka C , autonomia 1h, IP65 243 ol |
autotest, certyfikat CNBOP, kolor bialy, wymiary: $rednica 100mm, h=37mm 2.44 szatia dia personelu 26,47
ql a Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IKO8, autotest + siatka ochronna 245 Sala pacjentow 26,28
] mw kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm 2.46 Sala pacjentow 23,36
Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IKO8, autotest 2.47 Korytarz 43,69
praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: [=226mm b=42mm h=125mm 2.48 Gabinet psychologa 10,54
v_umw @Z b1 2.49 Sala pacjentéw 9,82
N I3 2.50 Gabinet rehabilitacyjny 9,88
P Kﬁwmw 2.51 Gabinet zabiegowy 9,85
a . A biegov ,
/ )A O 2.52 Pomieszczenie socjalne 10,23
N AU v 2.53 ttazienka dla niepetnos prawnych| 9,4
W WXW : MW I :W\,W W§W WTW " Wgﬁ ! W L\ : N.mw , Klatka schodowa 23,75
/] = _ A _ & — Powierzchnia cNﬁrnms\m 660,27
[ 1 i ——4 \ Powierzchnia ruchu 222,08
e , e i o RN e BN S s , , , g - mﬂw DG X\; Powierzchnia ustugowa -
Al Al Al ) Al Al Al ) 9 @ al Powierzchnia :mzo_ 882,35
B AMm v . 4 . Powierzchnia nieuzytkowa -
% a A= S A= ] SH 71 J Q Powierzchnia catkowita 1105,13
IAER PN 2.2g .21 2.2 o [1.23 ) 22 oo _ Oy [2.29 6) - S12 _—
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Zespot Biur Projektowych telfax (12) 265 1928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakdw, +48 692299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagan
przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102

Temat: zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babiriskiego SP
Z0Z w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
Projektant; | Raral Gora
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Opracowat: mgr inz. Mateusz Figa

Tytuk: RZUT Il PIETRA - OSWIETLENIE- ETAP IV
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