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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu statego w ramach rewitalizacji placu Jana Pawia II
w Solcu Kujawskim oraz ulic przylegtych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu stalego
realizowany w ramach rewitalizacji placu Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim oraz ulic
przylegtych
W zakres inwestycji wchodza:
- przebudowa placu Jana Pawia Il,
- budowa zatoki autobusowej i postoju TAXI przy ul. Kosciuszki,
- budowa zatoki autobusowej przy ul. Torunskiej,
- przebudowa ul. Utanskiej
- budowa parkingu przy skrzyzowaniu ulic Toruhnska/Wolnosci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne inwestora,

- koncepcja projektowa,

- projekt zagospodarowania terenu,

- opinia Marszatka Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2019 ws.
wprowadzenia poprawek do projektu organizacji ruchu statego,

- notatka stuzbowa z dnia 22.02.2019 ws. wprowadzenia zmian w projekcie
organizacji ruchu w Solcu Kujawskim,

- podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z
dnia 29.01.2016, poz. 126)

— RMI z dnia 3 lipca 2003r. w/s szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- hormy przedmiotowe i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY

Plac Jana Pawia Il jest centralnym placem miejscowosci Solec Kujawski. Jego
wymiary miedzy licami przylegajgcych budynkéw to ok. 90x50m. Plac Jana Pawia
ograniczony jest od potudnia ul. Torunskg, a od p6tnocy ul. Wolnosci. Po potudniowej
stronie placu istnieje postoj taksowek, przeznaczony do likwidacji. Plac Jana Pawta Il
od strony wschodniej i zachodniej ograniczony jest jezdniami szer. 7,50m z kostki
betonowej. Wzdluz ww. jezdni znajdujg sie zatoki postojowe do parkowania
prostopadtego. Nawierzchnia placu, zatoki, chodniki I jezdnie posiadajg
nawierzchnie z kostki betonowej. Po obu stronach placu wyznaczono przystanki
komunikacji miejskiej.

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge
wojewodzkg nr 394 i 249. Ul. Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim,
a ul. Torunska w kierunku wschodnim.

Ul. Wolnosci posiada jezdnie bitumiczng szer. 7,0 m z poszerzeniem w rejonie
pl. Jana Pawifa Il do 11,0m. Jezdnia ul. Wolnosci posiada nawierzchnie bitumiczng
ograniczong kraweznikami betonowymi, odwadniang wpustami deszczowymi. Ulica



posiada obustronne chodniki uliczne z kostki betonowej zmienne] szerokosci
przylegajgce do jezdni. Po zachodniej stronie placu Jana Pawia Il ul. Wolnosci
przechodzi w ul. Kosciuszki. Na tym odcinku chodniki sg oddzielone od jezdni pasem
zieleni. Ul. Wolnosci / Kosciuszki posiada 2 pasy ruchu wyznaczone oznakowaniem
poziomym. Przez ul. Wolnosci wyznaczono przejscia dla pieszych oznakowane
oznakowaniem pionowym i poziomym.

Ul. Torunska posiada jezdnie bitumiczng szer. 6,0m. Na diugosci pl. Jana
Pawta Il ulica posiada jezdnie z kostki betonowej szer. 8,50m. Jezdnia ograniczona
jest kraweznikami betonowymi i odwadniana wpustami deszczowymi. Ulica Torunska
posiada obustronne chodniki uliczne z kostki betonowej zmiennej szerokosci.

Ul. Utanska posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 5,50m ograniczong

kraweznikami i odwadniang wpustami. Wzdtuz jezdni znajdujg sie chodniki
bitumiczne i z kostki betonowej. Ul. Utanska stanowi tgcznik miedzy ul. Wolnos$ci a
ul. Torunska.

Warunki ruchu

Na przedmiotowym odcinku ul. Torunskiej i Wolnosci wspolny przebieg majg
drogi wojewddzkie 394 i 249.

Ul. Wolnosci i Torunska prowadzg ruch samochodowy zwigzany z obstugag
poinocnej czesci miejscowosci Solec Kujawski. Gtowny ruch tranzytowy Torun-
Bydgoszcz omija Solec Kujawski - prowadzony jest DK nr 10

Ul. Utanska prowadzi minimalny ruch kotowy zwigzany tylko i wylgcznie z
obstuga przylegtych posesii.

Zgodnie z GPR 2015 na przedmiotowym odcinku SDR wynosi :

GPR | suma | M | © D C cP A | Clagnik
Rolnicze

2015 1146 21 942 |71 32 70 5 5

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy placu Jana Pawia 1l projektuje sie przebudowe
wszystkich nawierzchni w zakresie opracowania. Jezdnie po wschodniej i zachodnigj
stronie placu zostang zawezone do 4,50 m. Zostang one wytgczone z ruchu — bedg
stuzy¢ tylko jako dojazd do punktéw ustugowych, dla stuzb komunalnych oraz dojazd
awaryjny. Ich wigczenia do ulic Torunskiej i Wolnosci zostang skorygowane. Ww.
drogi bedg ograniczona na catej swojej dtugosci kraweznikami obnizonymi do 2 cm
ponad poziom krawedzi jezdni.

Przy ul. Wolnosci i ul. Torunskiej projektuje sie zatoki postojowe dla
samochodéw osobowych do parkowania ukosnego pod katem 60° W zatoce przy ul.
Torunskiej projektuje sie 8 mp, w tym 1 mp dla pojazdéw o0s6b niepetnosprawnych.
W zatoce przy ul. Wolnosci projektuje sie 7 mp/

W ramach niniejszego projektu przewidziano zatoke autobusowg przy ul.
Kos$ciuszki 10 oraz przy ul. Torunskiej w rejonie Urzedu Gminy. Zatoki autobusowe
beda posiadaty dlugos¢ 20,0m ze skosami wjazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4. Skosy
zostang wyokragglone promieniami R=30,0m.

Przy ul. Kosciuszki zostanie zaprojektowana zatoka taxi. Przewidziano zatoke
dla 3 taksowek. Zatoka bedzie posiadata dtugos¢ 3x6,0=18,0m i szerokos$¢ 2,50m.
Wijazd na zatoke realizowany bedzie sosem 1:1 wyokrgglonym promieniem R=2,0m.

W rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej i Wolnosci projektuje sie parking dla
samochoddéw osobowych. Parking obstugiwany bedzie 2 zjazdami — z ul. Wolnosci i z
ul. Torunskiej. Zjazdy bedg posiadaty szerokosci 5,0m, a przeciecia krawedzi jezdni z
krawedziami zjazdow wyokraglono promieniami R=5,0m. Na parkingu przewidziano
23 mp, w tym 2 dla pojazdoéw o0so6b niepetnosprawnych. Miejsca usytuowano



prostopadle w stosunku do drég manewrowych. Miejsca bedg posiadaé wymiary
2,50x5,00m, natomiast miejsca dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych 3,60x5,00m.
Dojscie do parkingu stanowig pochylnie dla pieszych i schody, wzdluz ktorych
zaprojektowano balustrady dla pieszych.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi réwniez przebudowa ul. Utanskiej.
Polega¢ ona bedzie na zaprojektowaniu jednokierunkowej jezdni 4,0m. Wzduz
jezdni zlokalizowano pas postojowy szer. 4,80m do parkowania ukosnego pod katem
45° wraz z miejscem postojowym dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej zaprojektowano o szerokosci 5,7m i dtugosci
5,1m, zgodnie z tabelg 5.1. i rys. 5.2.4.2. zalgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ml z dn.
3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy
drogowe.

5. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W zwigzku z opinig Urzedu Marszatkowskiego niniejszy projekt wprowadza
nastepujgce elementy organizaciji ruchu :

- wprowadzenie Sciezki rowerowej jednokierunkowej szer. 1,50 m wzdtuz ulicy
Kos$ciuszki i Torunskiej,

- uzupetnienie i korekta oznakowania na ul. Torunskiej i Kosciuszki,

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Utanskiej,

- oznakowanie projektowanych zatok autobusowych i parkingu.

Strefe ograniczonej predkosci 40 km/h na ulicach : Torunskiej, Kosciuszki,
Bydgoskiej, Zeglarskiej wprowadzono jako zalecenie wyrazone w notatce stuzbowej
z dnia 22.02.2019 po spotkaniu Inwestora (zarzadca drég gminnych) i
przedstawiciela Zarzgdu Drog Wojewddzkich.

Ograniczenie predkosci poprawi bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.
Jednoczesnie utrzymuje sie pierwszenstwo przejazdu w ciggu drogi wojewddzkiej
- w projektowanej strefie 40 km/h nie wprowadza sie rownorzednych skrzyzowan.
Pozostawienie istniejgcych zaleznosci pierwszenstwa i podporzagdkowania drég
pozwoli unikngé sytuacji kolizyjnych wynikajgcych z przyzwyczajenia kierowcéw do
istniejgcej organizaciji ruchu.

Wyznaczone miejsca dla pojazdow o0s6b niepetnosprawnych zostang
odpowiednio oznakowane. Nalezy je pomalowaé na niebiesko oraz oznakowac
oznakowaniem poziomym (P-20 i P-24) oraz pionowym (P-18a oraz T-29).

W zakresie oznakowania pionowego nalezy uzupeic linie zatrzyman przed
przejsciami dla pieszych oraz odtworzy¢ oznakowanie zniszczone w trakcie
uktadania nowej nawierzchni na odcinkach ul. Wolnosci i ul. Torunskiej.

Projekt obejmuje S$ciezke rowerowg. Jej przebieg wzdtuz ul. Torunhskiej i
Kosciuszki po jej poétnocnej stronie zostat wydzielony z jezdni separatorami
gumowymi (lub z innych tworzyw sztucznych) oraz oznakowany oznakowaniem
poziomym i pionowym. Separatory nalezy uktada¢ w ciggu linii ciggtej oddzielajgce]
pas dla rowerow od jezdni. Separatory (elementy o diugosci 1,0 m) nalezy
montowac z przerwami co 1m.

Oznakowanie drogowe ma by¢é zgodne ze Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych.

Odlegtos¢ znakdéw pionowych od krawedzi jezdni - 0,50-2,00 m

Wysokos¢ umieszczania znakéw : 2,20 m



Ponadto:
- tarcza znaku profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 — 2 mm
- lico znaku - folia odblaskowa Il generacji pokryta farbg sitodrukowg
- zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym Ilub ptaskownik
przymocowany do tarczy znaku
- obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznos$ci od rodzaju i $rednicy stupka,
- wielkos¢ tarczy znaku — Srednie, znaki C13/C13a - mini
- stupek prosty lub profilowany z wysiegnikiem, ocynkowany o sr. 60,3mm, gr. 3,2
mm (u dotu z przyspawanymi tzw. "wagsami kotwigcymi”, u gory zaslepiony),
- tarcza znaku ma by¢ zabezpieczona przed jej obracaniem.

Na zalgczonej planszy przedstawiono projektowang organizacje ruchu statego

UWAGA
Inwestor planuje wprowadzi¢ przedmiotowg organizacje ruchu do konca
2019rr.

Opracowat :



