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Czeéc1
PIASKARKA KABINOWA

Specyfikacja:

- Obudowa do piaskowania cisnieniowego (nie inwektorowa);

- Minimalna pojemnos¢ komory roboczej - 830 litréw;

- Wygumowanie wnetrza kabiny panelami z gumy odpornej na Scieranie w znaczacy sposob;
- Obieg zamkniety Scierniwa;

- Dysza z weglika wolframu;

- Mozliwos¢ regulacji ciSnienia na panelu sterujgcym;

- Sterowanie pedatem noznym;

- Oswietlenie przestrzeni roboczej;

- Minimalna nosnos¢ stotu 150 kg;

- Szczelna konstrukcja;

- Gwarancja: 24-36 miesiecy (dtugosc okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw wyboru oferty);

Maszyna musi zawierac w pakiecie:

- Odcigg pytéw DE-075 lub analogiczny z przewodem sSrutowniczym 3m;
- 10 x wizjer zewnetrzny;

- 5 x ostona lampy LED;

- Dysze weglik boru 4 mm;

Dostawa maszyny:
Dostawa do siedziby zamawiajgcego. Szczegétowe miejsce dostawy na terenie kompleksu EC1 zostanie
uzgodnione z zamawiajgcym nie pdzniej niz 10 dni przed planowanym terminem realizacji dostawy.



Czesc 2
PODNOSNIK MASZTOWY

Specyfikacja:

- Podnosnik przeznaczony do podnoszenia 0sdb;

- Minimalna wysokos¢ robocza 13 m;

- Minimalny udzwig: 130 kg;

- Minimalne wymiary platformy roboczej (szer. x dt.) 55 x 60 cm;

- Wymiary maszyny muszg umozliwia¢ transport przez otwory drzwiowe o wymiarach
(szer. x wys.) 90 x 200 cm;

- Wymiary maszyny muszg umozliwia¢ transport windg o wymiarach (szer. x df. x wys.)
160 x 250 x 210 cm;

- Nacisk stép podnosnika na podtoze przy maksymalnym wykorzystaniu nosnosci i wysokosci maszyny
nie mogg przekracza¢ 5 kN/m2;

- Masa urzadzenia nie wieksza niz 600 kg;

- Naped: elektryczny;

- Zasilanie: DC - akumulatorowe - fadowanie z sieci 230 V;

- Wymagane przeglady konserwacyjne wynikajgce z DTR nie czesciej niz raz na 90 dni w okresie trwania
gwarancji;

- Wykonawca zapewnia przeglady konserwacyjne zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej w okresie trwania gwarancji;

- Wykonawca zapewnia decyzje zezwalajacg na eksploatacje, badanie odbiorcze i badania okresowe
maszyny w Urzedzie Dozoru Technicznego w okresie trwania gwarancji;

- Gwarancja: 24-36 miesiecy (dtugos¢ okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw wyboru oferty);

Dostawa maszyny:
Dostawa do siedziby zamawiajgcego. Szczegétowe miejsce dostawy na terenie kompleksu EC1 zostanie
uzgodnione z zamawiajgcym nie pdzniej niz 10 dni przed planowanym terminem realizacji dostawy



Czesc 3
KABINA SPAWALNICZA ZAMKNIETA

WRAZ Z ODCIAGIEM STACJIONARNYM | RAMIENIEM ODCIAGOWYM

Wymagania

Kabina
spawalnicza

Kabina spawalnicza z dachem, wykonana z komponentéw jak w opisie
ponizej

Wymiary minimum 300 x 250 cm, wysoko$¢ 250 cm (doktadne wymiary
i lokalizacja kabiny w pomieszczeniu zostang ustalone na etapie
wykonawczym), z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej przy podtodze
Scianki kasetonowe

Kasetony wykonane z nieszkodliwego dla zdrowia materiatu ttumigcego,
niepalnego zgodnie z norma DIN 4102 lub réwnowazng, pochtaniajgcego
promieniowanie UV

Konstrukcja ze stali profilowanej pokrytej powtoka proszkowa
pochtaniajgca promieniowanie UV

Wejscie do kabiny o szerokosci min. 200 cm, zabezpieczone lamelami

o grubosci min. 2 mm, na zaktadke min. 30% zamontowanymi na rurze
nosnej o Srednicy min. 25 mm

Wykonaweca podtaczy kabine do kanatu nawiewnego z centrali
kompensujacej AHU3 dostosowujgc ksztattki i przebieg podtgczenia do
lokalizacji kabiny oraz wykona podtgczenie do wywiewu wentylacji
bytowej. Lokalizacje podtgczen zaznaczono na niebiesko w Zatgczniku nr
1

Wykonawca wykona otwory niezbedne do zamontowania oswietlenia —
zlokalizowane na suficie kabiny — lokalizacja do ustalenia na etapie
wykonawczym.

Odciag
stacjonarny

Wyposazony w dwustopniowy filtr wymienny z wiékniny poliestrowej
klasy min. E12 i stopniu oczyszczenia > 99% dla czasteczek < 0,4 um.
Powierzchnia filtra - minimum 40 m2.

Moc ssgca min. 1000 m3/h

Zasilanie 3 x 400V /50 Hz

Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 72 dB(A)

Wyposazony w ramie odciggowe (specyfikacja ponizej)
Bezkontaktowa wymiana filtra

Wyposazony w system automatycznego witaczania i wytgczania, oraz
panel sterowania zawieszony na $cianie

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen we wnetrzu kabiny odcigg nalezy
zamontowac poza nig oraz zapewnic rurocigg do wnetrza kabiny
spawalniczej, oraz do kanatu wentylacyjnego zaznaczonego na planie
w Zataczniku nr 1 na zielono.

Komunikacja z centralami wentylacyjnymi — sposéb komunikacji do
ustalenia na etapie wykonawczym

Ramie
odciggowe do
odciggu
stacjonarnego

Dtugosé¢ min. 2 m

Mozliwosc¢ obstugi ssawki za pomocg jednej reki

Mozliwos¢ ustawienia ramienia w dowolnej pozycji, w ktérej pozostaje,
bez dodatkowych dziatan

Ssawka obracana o 360 stopni z przepustnicg i oSwietleniem LED o mocy
min. 2 x 5 W, zamontowanym wewnatrz ssawki




e Na ssawce zamontowany witgcznik odciggu spawalniczego oraz wigcznik
oswietlenia

e Ramie podtaczone do odciggu za pomocg rurociggu, zamontowane na
dedykowanym stupie wsporczym, umieszczonym w miejscu nie
kolidujgcym z pracg spawacza

INFORMACIJE DODATKOWE
Dostepna dla kabiny przestrzen to okoto 340 x 420 cm, zas jego wysokos¢ to 290 cm.

Kabina musi by¢ wyposazona w stacjonarny odcigg z ramieniem odciggowym i wyrzutem
przefiltrowanych spalin do kanatu wentylacyjnego.

Wszelkie wymiary zaleca sie zweryfikowaé¢ w miejscu montazu kabiny podczas wizji lokalnej, zgodnie
z wytycznymi, okreslonymi w pkt IV.7. SIWZ

Kabina musi zosta¢ zainstalowana w prawej czesci pomieszczenia, ktdorego plan znajduje sie
w Zatgczniku nr 1.



