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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45231300-8

Roboty w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekow
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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI:

Lp. ST TYTUL Strona
1. ST-00.00 Wymagania ogdlne 5+19
2. ST-01.01 Roboty pomiarowe 20+ 23
3. ST-02.01 Roboty ziemne 24 + 30
4. ST-03.01 Kanalizacja ttoczna — roboty montazowe 31+42
5. ST- 04.01 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe 43 + 55
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DANE OGOLNE MATERIALOWE:

L.p.

| Element

| llosé

SIEC WODOCIAGOWA

Rurocigg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10
o Srednicy De225x13,4 mm
(4723,4+501,0+33,4)

5257,8 mb

Rurocigg ostonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10
o srednicy De355x21,1 mm wraz z ptozami i manszetami
(116,5+44,0)

160,5 mb

2200

Zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona DN200 z zeliwa
sferoidalnego z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng duzg
(13+2)

15 kpl.

4
Z150

Zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona DN150 z zeliwa
sferoidalnego z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng duzg

2 kpl.

5
Z201+280

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN80 do zabudowy
podziemnej na rurociggu z rur PE100RC 2/2 SDR17 o $rednicy De225
mm ze skrzynkg zeliwng min. 300mm z armaturg towarzyszacg (tréjnik
kotnierzowy DN80/80, kolano stopowe DN80, zasuwa odcinajgca
miekkouszczelniona DN80 z zeliwa sferoidalnego z obudowag
teleskopowg i skrzynkg uliczng duzg)

1 kpl.

6
HP1+Z80

Hydrant nadziemny DN80 tamany z podwoéjnym zamknieciem z zeliwa
sferoidalnego z armaturg towarzyszacg (kolano stopowe DN8O,
krociec dwukotnierzowy DN80, zasuwa odcinajgca
miekkouszczelniona DN8O z zeliwa sferoidalnego z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng duzg)

(1+3)

4 kpl.

Wpinki w czynne sieci wodociggowe De250mm do zasuwy DN250
poprzez redukcje DN250/200 (do realizacji w 2022r.)

1 kpl.

Wpinki w czynne sieci wodociggowe De225mm do tulei kotnierzowe;j
(zrealizowane w 2021r.)

2 kpl.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Rurocigg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10
o srednicy De180x10,7 mm
(4701,4+502,7+33,4)

5237,5 mb

Rurocigg ostonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10
o srednicy De315x18,7 mm wraz z ptozami i maszetami
(116,5+44,0)

160,5 mb

St-Cxy

Studnia czyszczakowa betonowa $1500 mm z wiazem ¢600 klasy
D400 z wyposazeniem wg rysunku szczegotowego projektu
technicznego (podpory pod urzadzenia np. typu 9611, 9612)

9 kpl.

St-COxy

Studnia odpowietrzajgco-czyszczakowa betonowa $2000 mm z
witazem ¢$600 klasy D400 z wyposazeniem wg rysunku szczegotowego
projektu technicznego (podpory pod urzadzenia np. typu 9611, 9612)

2 kpl.

Wpinki w czynne sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej De180mm do tulei
kotnierzowej (zrealizowane w 2021r.)

2 kpl.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan
wspolnych, dla wszystkich wymaganh technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn:
»,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ KADLUB-MIEKINIA UL. MROZOWSKA”.

1.2. Zakres Robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogolne

ST-01.01 Roboty pomiarowe

ST-02.01 Roboty ziemne

ST-03.01 Kanalizacja ttoczna — roboty montazowe
ST- 04.01 Sie¢ wodociggowa — roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow i robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowacl teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzeh chronigcych ludzi i s$rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

1.4.11.Teren _budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca
sie w obszarze oddziatywania robé6t budowlanych.

1.4.13. Pozostate okreslenia:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzaleSniona od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzgcy do odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekéw;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdéw sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drog lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;
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Projekt organizacji budowy i robét — projekt, kiéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, s$rodki, urzgdzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdét w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych
robot;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji;

Przepompownia s$ciekéw - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i
urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania sciekow z poziomu
nizszego na wyzszy;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania
robét budowlanych;

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uSytkowa;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

W specyfikacji uzyto okreslenia zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 9 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa,
sierpien 2003 r. i zeszyt 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Warszawa, wrzesien 2001 r. oraz wystepujgcymi w obowigzujgcych
Polskich Normach. Pozostate okreslenia wedlug PN-B-01060.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz 2z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zaplecze Wykonawcy i media
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze
dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen linii telefonicznej
oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekow) do celéw zaplecza i budowy
Wykonawca wykonana we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego
w sgsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczen rob6t na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektor nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.
1.5.5._Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwigzane z:
wejsciem na tereny prywatne,
odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.
odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,
odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy,
konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopow (w tym koszty wyceny szkéd) zatatwi Wykonawca oraz
poniesie zwigzane z tym koszty. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni
terminy wejscia z wiascicielami (lub dzierzawcami) gruntdéw, a po zakonczeniu robét
przywrdci grunty do stanu pierwotnego.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska, na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoécig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢

pod nadzorem Inspektora nadzoru oraz specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja

terenow zielonych. W miare potrzeby wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do

wycinki oraz zafatwi (w imieniu Zamawiajgcego) wszystkie formalnosci zwigzane z

uzyskaniem

decyzji na wycinke. Wszelkie prace z tym zwigzane Wykonawca zleci specjalistycznej

firmie.

Na czas odwodnienia wykopéw Wykonawca uzyska zgode na wykonanie odwodnienia

od uzytkownikow dziatek, ktére (nawet w czesci) znajdujg sie w zasiegu oddziatywania

odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie optaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane

z odwodnieniem wykopow.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane

w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,

wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét

bedg mialy wydane Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,

jednoznacznie okreS$lajgce brak szkodliwosci na srodowisko.
1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych

wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez

Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze

lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,

spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzagdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca

bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla

mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych:
optaty/dzierzawy terenu, w_tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.
Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o8, przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewo6z nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment robét w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoéci, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony 2zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru, powinien rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
O terminie rozpoczecia i ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktore uzgadniajgc
projekt, postawity taki warunek.

1.5.14. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektor nadzoru dokona likwidacji objazdow
/przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
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a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdoéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzyska decyzje zezwalajagcg na wejscie
z robotami w pas drogowy, w zakresie:
m drég gminnych,
Do wydania decyzji zezwalajgcej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy
opracowac i dostarczy¢ materiaty zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481),
- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz.
1332 z pbzniejszymi zmianami).
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu robdét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drog
termin i sposéb wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposoéb innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.
Wszelkie formalnosci oraz prace zwigzane z zajeciem drog (z tymczasowym
oznakowaniem i organizacjg ruchu wedftug zatwierdzonych projektow tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalajgcej na wejscie z robotami w pas
drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.5.15. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu
z dokumentacjg projektowg i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg
zwigzek z realizacjg robét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi  wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych - normy
wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych Norm.

1.5.16. Zapewnienie dojazdéw na posesije
W czasie wykonywanych robdét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
posesji, na ktérych zlokalizowane sg sklepy i inne instytucje wymagajgce statego
dojazdu.

1.5.17. Nadzér archeologiczny
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektow zabytkowych
lub warstwy Kkulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako
dodatkowe. Jezeli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji
naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do =zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, gdzie sg mozliwe do wykonania.

1.5.18. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
zakonczenia robét za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajgcy.
Razem z programem robét Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru wykaz
wszystkich tych zezwolen.
W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania
instalacji i urzgdzen do rozruchu.
Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagah tych zezwoleh i winien w petni
umozliwi¢ kontrole i badanie robo6t wikadzom wydajgcym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest
strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Materiaty

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia

dopuszczone do obrotu i odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo

Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie

realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na

pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodia

wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robat.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania

piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu

stanu terenu, przy zakonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie

prowadzit w obrebie terenu budowy Zzadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty

wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizaciji
Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarzgdcg drogi i wszelkie prace
z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji

14



STWIORB -, Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej tfocznej Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”, gmina Miekinia

6.2.

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci,
w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robaot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego Ilub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen np.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem _ kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc,
z jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor nadzoru moze
poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwosc,
co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy
wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robo6t i wpisuje do Ksigzki
Obmiardow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w (pkt. 6.6.1. | 6.6.2)
nastepujgce dokumenty:

a) decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

b) przekazania terenu budowy,

c) protokdt umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot przejecia - odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez
niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie - odbidr czesci robot,
c) przejecie - odbiér koncowy robdét,
d) akceptacja robot potwierdzona swiadectwem wykonania.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3.  Przejecie - Odbidr czedciowy robot
Przejecie - Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak w pkt. 8.1.

8.4. Przejecie - Odbidr koncowy robot
Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg, w sktad ktérej wejda, oprocz przedstawiciel
Zamawiajgcegdo, Inspektor nadzoru, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5. Dokumenty do odbioru korcowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Swiadectwo
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do wydania Swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych
zalecen,

d) dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z STiPZJ,
f) dokumenty materiatowe
g) sprawozdanie techniczne,
h) dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna,
i) wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaot,
- date rozpoczecia i zakohczenia robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru okreSlonego przez Zamawiajgcego. Termin robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za
jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robaot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa robét bedzie obejmowac:

koszty dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac,

koszty materiatdbw podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzeh do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatow
oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na
miejsce sktadowania na terenie budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
teren budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaot,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oSwietlenie terenu budowy, zastepcze Zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robdt,
urzagdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow [
narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i skladowania materiatbw odpadowych i z
rozbiorki,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

koszty badanh jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych, koszty prob koncowych,
koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢c w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych,
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- koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i w okresie
rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w okresie zgtaszania wad.
Optaty za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z pbzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz.
963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.,
poz. 470).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01.01
ROBOTY POMIAROWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét pomiarowych powierzchniowych i liniowych zwigzanych z realizacjg
zadania pn:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ KADLUB-MIEKINIA UL. MROZOWSKA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni drogowych wystepujacych
przy budowie sieci kanalizacyjnych oraz roboty pomiarowe przy liniowych i
powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz Dokumentacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Dla robot rozbiérkowych nawierzchni drogowych materiaty nie wystepuja (jedynie woda do
ciecia nawierzchni asfaltowych).
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Wymagania ogolne.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktow wysokosciowych wg zasad Niniejszej ST sa:

- paliki drewniane 0 & 15 - 20 mm i dlugosci 1,5 do 1,6 m;

- prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30,0 cm;

- farba.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

Do rozbiorek bedzie uzyty nastepujacy sprzet:

- samochody samowytadowcze;

- pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni;

- sprezarka powietrzna.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonywane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych i reperéow roboczych bedg wykonywane specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.
Transport materiatéw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi
lub innym Srodkiem transportu.

Materialy do robdt pomiarowych (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga byé
przewozone dowolnym transportem. Przewozony tadunek nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 41). W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00.

Prace pomiarowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i drég
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji
projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3,0 cm w
stosunku do projektowanych , a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0
cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robét geodezyjnych.

a) wytyczenie gtéwnych osi wykopow, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni,
osadnika i separatora wod deszczowych;

b) wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej
oraz rozmieszczenie uzbrojenia (studnie, pompownie itp.) nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem kolejnych etapéw robot lub zasypaniem wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
6.1. System kontroli jakosci robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robo6t pomiarowych
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktdow charakterystycznych rurociggéw sieci
kanalizacji sanitarnej - wszystkich studzienek i obiektow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu robo6t pomiarowych przy liniowych robotach w
terenie jest 1,0 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogoine.

Odbiér prac zwigzanych z wyznaczaniem liniowych robét w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych Iub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.Wymagania ogdine.
Ptatnosci za 1,0 mb dla pomiardow przy robotach liniowych nalezy przyjmowac¢ na
podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych Ilub protokotu kontroli
geodezyjnej.

Cena wykonania 1,0 mb pomiaru liniowego obejmuje:
- wytyczenie punktéw charakterystycznych;
- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1: Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
2. Instrukcja techniczna 0-3: Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych;
3. Instrukcja techniczna G-2: Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK;

4. Instrukcja techniczna Kg: Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK;

5. Instrukcja techniczna Kg: Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GOGIK;

6. Instrukcja techniczna G-3.2: Pomiary realizacyjne GUGIKk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.01
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjg projektu pn:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ KADLUB-MIEKINIA UL. MROZOWSKA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopodw, zasypek, podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym .

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi do wykonania robd6t bedgcych tematem  niniejszej

specyfikacji sg:

- grunt wydobyty z wykopow;

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy;

- materiaty do umocnienia wykopéw tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgodg
Inspektora nadzoru;

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-
1:2000 i PN-EN 10249-2:2000;

- materiaty i urzadzenia do odwodnienia wykopdéw;

- materiaty do podparé¢ i podwieszen;

- materiaty na ktadki dla pieszych.

Do wykonania robot stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow oraz nadmiar gruntéw

z wykopow muszg zostaC wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenow na odktad

nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektow na niej

powinny zostaé¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac

akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopéw oraz

zasypaniem, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu

mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki,

- urzgdzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz
urzagdzenia do zaktadania tychze grodzic metoda wciskang;

- walce, fopaty, szpadle,

- ptyty i walce wibracyjne,

- do odwodnienia wgtebnego i powierzchniowego - igtofiltry, drenaz opaskowy,

- studnie zbiorcze w dnie wykopu, pompy spalinowe i elektryczne

-inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Kruszywa moga byC przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

Darn z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie przed nadmiernym wyschnieciem
i zawilgoceniem lub wywiez¢ w poblize miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu rurociggow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji

projektowej, a szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggu i pozostatych
obiektow.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robét powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang os$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty
i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych, co okoto 30 + 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki dla zasypek wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé darh i ziemie roslinng
pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego lub rozebra¢ istniejgca nawierzchnie,
zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od gtebokosci jego zalegania. Zdjg¢
nalezy humus na catej gtebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowac oraz
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy lub wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inspektor nadzoru i zabezpieczyé. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
uniknagé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania
robot. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu
i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze
Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku duzego naptywu
woéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m,
w uktadzie jednopietrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m
dotyczy wykonania wykopu, podtoza, utozenia rurociggéw, wykonania podsypek
i zasypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100h. Przy duzym naptywie wod
igtofiltry nalezy zagescic, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow.
Wode z odwodnien odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowo - wodnych i uzgadniac¢ na biezgco z Inspektorem nadzoru.
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5.4.

5.5.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 oraz
PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacije
lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéb nie kolidujgcy z rurociggami.
Kable i sieci gazowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany przez ich wiascicieli.
Rurociggi drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwtocznie odtworzy¢ .
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu
i studzienek, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié przy
ustalaniu szerokosci wykopéw na odcinkach, na ktérych projektowane jest utozenie w
jednym wykopie wodociggu i rurociggu ttocznego. Przy realizacji odcinkdéw uktadanych
réwnolegle mozna przyja¢ wykonywanie ich indywidualnie odcinkami — szerokos¢ wykopu
= 0,9 m lub wykonywanie réwnolegle obu sieci — szerokos¢ wykopu = odlegtos¢ miedzy
rurociggami + 0,9m (np.: dla uktadania rurociggow w odlegtosci 0,7 m w osiach —
szerokos¢ wykopu = 1,6 m). Szerokos¢ wykopow na tych odcinkach powinna by¢ ustalona
z zachowaniem wyzej podanych zasad — ZALOZONO WYKOPY O SZEROKOSCI 1,6 m.

Wszystkie wykopy wasko przestrzenne powinny by¢ szalowane. W zaleznosci od
gtebokosci i usytuowania wykopow w odniesieniu do istniejgcej zabudowy, projektuje sie
umacnianie scian wykopow za pomocg typowych obudéw skrzyniowych lub za pomoca
grodzic stalowych G62.

Scianki _szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i
postanowieniem normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktorym nalezy zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego $cianki szczelne;

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej;

- dane odnosne zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas
wbijania. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad
lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektor nadzoru.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonywane z chwilg osiggniecia gteboko$ci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno_wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw nienosnych (np. namuty gliniaste), nalezy wybraé grunt nienosny
do gruntu nos$nego i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem .

Przy wykonywaniu wykopéw w _bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W _miejscu_krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurocigg wykonac tawe zwirowg i jg zagescic.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3,0 cm dla gruntéw
zwieztych; +5,0 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5,0 cm; o szerokosci wiekszej niz 1,5 m + 15,0cm.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed

przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowacé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
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5.6.

5.7.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Ls nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma
BN-77/8931-12 w drogach, a Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu

przepuszczalnego. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w ftrzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkow na
ztgczach,

- etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach potgczen,

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 30 mm lub gruntem dowozonym - warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma

BN- 77/8931-12.

Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na

catej dtugosci tras rurociggow, rowy - wyprofilowa¢ skarpy i dno. Ziemie urodzajng -

humus rozscieli¢ i posiac trawe, po uprzednim splantowaniu terenu i rozécieleniu humusu
na terenach nieutwardzonych.

Wykonanie przewiertu sterowanego

Przewiert Pilotazowy:

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od osi
gtowicy pod katem 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat
nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gtebokosé gtowicy w stosunku do powierzchni
oraz, kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.
Gtowica wiercgca jest tak uksztaltowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujgcej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego
nalezy pamietaC, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach nie
powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwos¢
wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (mi bardziej miekki
grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

Poszerzanie Otworu i Przecigganie Rurociggu:

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli $rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem
mocujemy rure. Wiekszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega
obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go tgczgc ze sobg
zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od Srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: -
ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m - ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m - ok. 50
% dla dtugosci powyzej 300 m.
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6.

7.

8.

9.

9.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robodt ziemnych jest:

m? - zdjetej, nastepnie rozscielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn dtugosci na ktérej wystepuje wg profili w dokumentacji projektowej x
szerokosci wykopu wyliczonego jak dla robdt ziemnych x grubos¢ warstwy, wg
Dokumentacji geotechnicznej

m? - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
wykop jest liczony jako iloczyn: dtugosc, liczona w osi przewodu x gtebokosc¢,
liczona wg profili w dokumentac;ji projektowej od spodu humusu lub spodu podsypki
rozbieranych nawierzchni drég x szeroko$¢ wykopu, réwna srednicy przewodu
+2 x 20cm.

m?® - wykonania zasypania wykopéw 2z gruntu dowiezionego i nhasypanego z
odpowiednim zageszczeniem:
zasypanie wykopow jest liczone jako iloczyn: dtugosé, liczona w osi przewodu x
gtebokosé, liczona wg profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub
spodu odtwarzanych drog do wierzchu obsypki x szerokos¢ wykopu, rowna srednicy
przewodu +2 x 20cm.

m? - ukfadanie i zageszczanie podsypki.
objetos¢ podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn dtugosci rurociggow wg
profili w dokumentacji projektowej (liczonej w osi przewodu x szeroko$c¢ wykopu jw.
x grubos¢ podsypki lub osypki),

Uwaga: obsypka wyliczona jw. dlugosé x szerokos$¢ x grubo$¢ minus objeto$c¢ rur.

ODBIOR ROBOT
Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST -00.00.

Ptatnosci

Cena jednostkowa 1 m?®wykopu obejmuje odpowiednio :

- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na Placu Budowy bezposrednio przy wykopie,
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- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacja,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku

przerwania,

- umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka.

Cena jednostkowa 1 m?® podsypki i obsypek obejmuje odpowiednio :

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke wraz z jego ewentualnym dowozem,

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zageszczeniem,

- Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyrdwnaniem powierzchni podsypek i

obsypek.

Cena jednostkowa 1 m?®zasypki obejmuje odpowiednio :

- zasypanie wraz z zageszczaniem wykopéw ziemig z odktadu i przywieziong z
czasowego odktadu lub z miejsca pozyskania gruntu,

- Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu po

Zasypce,

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,
- rozscielenie ziemi urodzajnej - humusu,

- posianie traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1.

Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntéw;

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu;.

PN-68/B-06050
PN-S-02205(BN-72/8932-01)
PN-78/B-06714
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001

PN-EN 13252:2002

10.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - czes¢ 1-
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze;

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania;

Kruszywa  mineralne. Kruszywo  kamienne,
budowlane. Badania techniczne;.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze;

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania.

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne;

Geotekstylia i  wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.01

KANALIZACJI TLOCZNA
-ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot montazowych sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zwigzanych z realizacja
projektu pn:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ KADLUB-MIEKINIA UL. MROZOWSKA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdét montazowych
rurociggow cisnieniowych z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 o $rednicy 180 mm.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu robét beda:

- nowe, nieuzywane, oprécz sytuacji, gdy inne materiaty wyraznie dozwolone w kontakcie,

- w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow wymienionych w
niniejszej specyfikacji i na rysunkach,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatbw do budowy, Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi

Zamawiajgcego wszelkie wymagane dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Projektowane rurociagi wykonane bedg z rur z PE100RC 2/2 De180mm SDR 17, ktére
muszg odpowiada¢ normom PN — EN 12201 i PN — EN 13244. Ksztaltki i elementy
pofgczen to standardowe produkty fabryczne.

Na trasie rurociggu zaprojektowano zasuwy nozowe oraz czyszczaki, odpowietrzniki
zamontowane w studzienkach z kregéw betonowych monolitycznych ¢$1500 i $2000 z
witazem ¢$600 klasy D400 wyposazone w:

- przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681;

- stopnie zeliwne wg PN-H-74086;

- zelbetowe pierscienie odcigzajgce;

- wiazy zeliwne D 400 wg PN-H-74051/02, EN 124;

- kotnierze stalowe;

- sruby, podktadki, nakretki klasy A4-70;

- i inne - drobne materiaty pomocnicze.

Elementy studzienek betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg (PN-EN 1917:2004)
i posiadac nastepujgce parametry:

e beton minimum klasy B45;

e mrozoodpornosc F50;

¢ nasigkliwos¢ maksymalnie 4,0 %;

o wodoszczelnos$¢ W8.
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System rur i potgczen musi by¢ systemem jednolitym i musi posiadac :

- Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie lub Aprobate Techniczna ITB.
- Aprobate Techniczng IBDiM — rury i studnie

- Zasuwy — zgodnie z warunkami okreslonymi w PB.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci ciSnieniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
- spycharek,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- samochodéw samowytadowczych,
- zgrzewarek doczotowych i elektrooporowych do rur PE.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych
o gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikéw. Rury tadowane pojedynczo
musza byC przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg. Do celow
transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz
inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione
ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciggngc
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych,
nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt miedzy kielichami
poszczegdlnych rur. Rury nalezy mocnho zwigzaé, aby unikngé przesuwania podczas
transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosc nie
wieksza niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢
miarodajna). Rur nie wolno zrzucaé¢ na miejsce skladowania w sposéb niekontrolowany.
Rury powinny byC¢ przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich
mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze
spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej
ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach. Do roztadunku recznego
mozna wykorzystaC zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie mogg swoim
ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowac¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno
dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia. Sktad rur
powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ rowniez
dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Nie wolno skladowac¢ rur w poblizu
ognia, zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje,
lakiery itd. Rury powinny by¢ skitadowane w taki sposéb jak podczas transportu, z
przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy
sktadowac najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac tak, aby nie
ulegaty deformacji (utozenie na przemian). Czarne rury PE sg odporne na dziatanie
promieni UV. Mogg by¢ one sktadowane na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny by¢
skladowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowaé podktadki
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analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie
powinny przekracza¢ 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
przedmiotéw. Wysokos¢ skladowanych rur nie powinna przekraczaé¢ 3-4 m

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

OgodlIne warunki uktadania rurociggow.
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody z PEHD mozna montowac przy
temperaturze okredlonej przez producenta. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
ziemia posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié
swego potozenia do czasu uszczelnienia zigczy. Zigcza powinny pozostaé odstoniete do
czasu przeprowadzenia proby na szczelnosci przewodu.
Do budowy przewodéw w wykopie mozna przystgpic po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.
Przewody cisnieniowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13244 - 1,2,3,4,5 —
,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia”.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ "+,-" 20
mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod nie twardych elementow, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu. Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy
zamarzanie w nich medium w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia
przewoddw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia medium przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla lub keramzytu
(warstwa ocieplenia nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa
sztucznego).
Przewody ci$nieniowe z rur PE.
Rury z PE mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Rury i ksztattki z
PE taczyé za pomocag zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich
ksztattek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpoczgc
od przygotowania koncéwek taczonych elementow. Ich powierzchnie czotowe winny by¢
prostopadte do osi i wolne od wioréw, zadziorow. Z powierzchni tgczonych elementow
nalezy usung¢ utleniona warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i
unieruchamia specjalnymi zaciskami montazowymi, po czym do zaciskow ksztattki
podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wtasciwy proces zgrzewania.
Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac
zaciski montazowe.
Montaz przewodow PE nalezy wykonywac przy zachowaniu nastepujgcych zasad:
- sprawdzi¢ czystos$¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki;
- aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢
znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggu;
- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkow
rurociggow z PE po gruncie;
Zmiany kierunkow trasy kanatow cisnieniowych dokonuje sie za pomocg zamontowania
odpowiedniej ksztattki np: tuku, kolana, tréjnika.
Montaz rurociggéw wykonywac w nastepujgcych etapach:

34



STWIORB -, Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej tfocznej Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”, gmina Miekinia

5.3.

- wyrownac¢ dno wykopu i wykonaé podsypke;

- utozy¢ rurocigg w wykopie, wykonac¢ obsypke rury piaskiem do wysokosci minimum 10

cm powyzej gérnej powierzchni rury;

- zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypa¢ gruntem rodzimym |,

pozbawionym kamieni, gruzéw, ztomu.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie

wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegolna uwage na jej staranne zageszczenie w strefie

podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki
zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator uzywac

mozna, gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Obsypke do

wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gérna krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o

parametrach takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu zgodnie z tablica 4.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile

spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury zgodnie z
tablica 4;

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla dane;j
aplikacji zgodnie z tablica 4;

c) nie jest materiatem zmrozonym;
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);
e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
W przypadku, gdy niedostepne sg szczegodtowe informacje na temat gruntu rodzimego
zaktada sie, ze wskaznik zageszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% okreslony
wg Standardowej Metody Proctora (SPD).
Préba szczelno$ci.
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Sposodb przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniegte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkéw:

- przewdod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,
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5.4.

5.5.

5.6.

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpic do kontrolowania cisnienia (wfasciwa proba
szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdélnych jego odcinkdw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow,

Cisnienie probne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p: do 1 MPa, P, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz
1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: ponad 1 MPa, P, = p: + 0,5 MPa, dla tej
sieci cisnienie probne winno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca

norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb

kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki proéb szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy

minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce

elementarnej 0,01 MPa.

Ptukanie rurociggéw.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunieci wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie.

Studzienki rewizyjne czyszczakowe

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o Studzienki rewizyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej
gr. 5cm i podtozu betonowym z betonu B-10, gr. 10 cm;

e W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

o We wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace

Nie nalezy posadawiac¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy

nalezy wybrac¢ i uzupetni¢ brakujgcg ilos¢ ,chudym betonem” lub podsypka zageszczang

warstwami.

Przejscia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykonac jako szczelne

poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejs¢ szczelnych.

Przepompownia Sciekéw

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni Sciekow
fekalnych muszg mie¢ wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty.
Konieczna jest dostawa kompletna od jednego producenta. Wyposazenie przepompowni
— stal kwasoodporna. Przepompownia wyposazona w dwa zespoty pompowe pracujgce
na przemian.

Wokot terenu przepompowni nalezy wykona¢ ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na
cokole — wysokos¢ 1,5 m, z bramg wjazdowg o szerokosci 3,0 m. Nawierzchnia z kostki
betonowej grubosci 8 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI (WRAZ Z WYMAGANIAMI SZCZEGOLOWYMI)

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

W ramach kontroli jakoSci nalezy:

- poddac rurociggi prébie na szczelnosg¢,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ prawidtowosé wiercenia otwordow i wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzi¢ szczelnosé rurociggow,

- sprawdzi¢ prawidtowosé zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
6.1. Badanie materiatow.
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy rurociggu odbywac sie bedzie przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2. Badanie zgodno$ci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych).

Badanie materiatow i elementéw obudowy — wykona¢ bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne,

a) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
przeprowadza sie przez:

- ogledziny zewnetrzne wzniosu gérnych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,

- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu
wod od krawedzi wykopu poza teren.

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw — wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,

c) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatbw w obrebie klina
odtamu gruntu,

- sprawdzenie prawidtowosci skladowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tadmg stalowg z doktadnoscig do
0,1m szerokosci wolnego pasa terenu dla komunikac;ji.

Pomiary wykonywac w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach co 30 m.

- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjs¢ z wykopu przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badanie podtoza (w zakresie podtoza wzmochionego).
Grubosé¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podtoza betonowego przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
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6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkoSci przykrycia.
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikébw pomiarow jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow.

6.6.1. Badanie utoZzenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz

catej dtugosci i na szerokosci co najmniej Y4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utoZzenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkéw w

projekcie z doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i

poréwnanie z rzednymi w projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i porédwnanie z wyliczonymi
rzednymi wg projektu. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnosé pomiaru w studzienkach do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar

promienia tuku oraz gabarytow wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z

doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potgczenia rur i prefabrykatéow

Sprawdzenie wykonania potgczeh nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia rur przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany oraz zastosowaniu wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnig
ptyty przykrywowej. Plyta przykrywowa powinna opiera¢ sie na pierscieniu
odcigzajgcym, a nie na kregach studzienki.

6.7. Badanie réwnosci nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki.
6.7.1. Podsypka
Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych,
b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych.
Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

6.7.2. Obsypka
Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac
piaskiem i zagesci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

6.7.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdélnosci ubicia jej z bokéw przewodu,
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6.8.

6.9.

wyznaczenie miejsc do badania stopnia zageszczenia. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 0,05 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m

6.7.4. Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego
zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt
winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 20%. Wilgotnosé
nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97,

- dla zasypki - 0,50.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00,

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy.

6.7.5. RownoS$c nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nawierzchni - poboczy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
istniejgcymi z tolerancjag = 0,5%.

Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

- odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3,0cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5,0cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -10%

- rzedne pokryw - wtazéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5,0mm.

Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na placu budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
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- Date akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robot;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw robot;

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robot;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony roboét

- Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant

nie jest strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy.

6.9.2. Ksiega Obmiaréw

- Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych iloSci
wykonanych robdét.

- Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiardw.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w wymienionych nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje Inwestyc;ji

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Swiadectwa
przejecia robot

- Protokdty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

- Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg
oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem.
Jednostkg obmiarowg jest:
- metr [m] - dla sieci kanalizacyjnej,
- [szt.] - dla armatury, urzadzen.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Warunki _szczeqotowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastepuje po zakohczeniu montazu sieci oraz po przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.
Nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- szczelnosé przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentaciji projektowe;j.

W szczegolnosci:

- cena ofertowa winna zawiera¢ koszty zajecia pasa drogowego,

- wszystkie czynnosci zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzadzen, zwigzane z obstugg
geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

- wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

- wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robat,

- wszystkie czynnosci zwigzane =z zapewnieniem wykonaniem drég i przejsé
tymczasowych,

- wszystkie czynnosci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w miejscowych
mediach,

- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkéow kontraktu w
szczegolnosci do ST, dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-EN 12050-1 ,Przepompownia sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie
zawierajgce fekalia.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig,

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne,

PN-EN 1917:2004 — studzienki wlazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wilazowych, wymagania, znakowani,
badania i ocena zgodnosci,

PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -- Czes¢
2: Rury,

PN-EN 13476-1:2008 — systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnegdo, bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji,

PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne,

PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: armatura zaporowa,

PN-EN 1092-2:1999 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudow do wykopow. Czesé¢ 1. Dane wyrobow,

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudéw do wykopdéw. Cze$¢ 2. Ocena na podstawie
obliczen lub badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 04.01

SIEC WODOCIAGOWA
-ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych sieci wodociggowej zwigzanych z realizacjg projektu pn:

»,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ KADLUB-MIEKINIA UL. MROZOWSKA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdét montazowych
rurociggéw wodociggowych cisnieniowych z rur PE100RC 2/2 SDR17 o srednicy
De225mm.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu robét beda:

- nowe, nieuzywane, oprécz sytuacji, gdy inne materiaty wyraznie dozwolone w kontakcie,

- w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow wymienionych w
niniejszej specyfikacji i na rysunkach,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatbw do budowy, Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi

Zamawiajgcego wszelkie wymagane dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Projektowany wodocigg wykonany bedzie z rur z PE100RC 2/2 SDR17 De225mm, ktére
muszg odpowiada¢ normom PN — EN 12201 i PN — EN 13244 oraz spetnia¢ wymagania
Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do
stosowania na wodzie pitnej. Ksztattki i elementy potgczen to standardowe produkty
fabryczne. Na trasie wodociggu zaprojektowano zasuwy, hydranty nadziemne
(podziemne) oraz armature nawiercajgco-zamykajgcg dla przepinanych przytgczy
wodociggowych stanowigce standardowe produkty fabryczne.

System rur i potgczeh musi byé systemem jednolitym i musi posiada¢ Aprobate
Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie lub Aprobate Techniczna ITB.

Stosowa¢ armature i inne elementy wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy mszg by¢ nieuszkodzone, bez widocznych defektow, wzerow, itd.
Armatura i inne elementy muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng i deklaracje
zgodnosci z norma.

Wszystkie potgczenia roztgczne (np.: potgczenia kotnierzowe) wyposazy¢ wytgcznie w
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70.

ZASUWY ODCINAJACE - Zasuwy zaprojektowano kotnierzowe réwnoprzelotowe z
miekkim uszczelnieniem klina, wykonanie z zeliwa sferoidalnego. Cisnienie nominalne
PN16. Wrzeciono w wykonaniu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z
nawulkanizowang powiokg elastomerowg. Korpus zasuwy z zewnatrz i wewnagtrz
epoksydowany, pokrywany metodg fluidyzacyjng (minimalna grubos$¢ powioki 250 um, na
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krawedziach 200 pm). Sruby catkowicie schowane w korpusie zasuwy, zabezpieczone
przed korozjg masg zalewowa. Konstrukcja zasuw musi umozliwia¢ wymiane
uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w
teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Rura przesuwna pod trzpieh w
wykonaniu ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety trwale zabezpieczony przed
rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy z PEHD Ilub PP.
Kostka dolna i gérna z zeliwa, zabezpieczona antykorozyjnie powiokg z farby proszkowej
lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna przystosowana do potaczenia z trzpieniem
zasuwy poprzez zawleczke; uszczelki elastomerowe z wktadka stalowa.

SKRZYNKI DO ZASUW — Kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,WODA” typ
4056, korpus wykonany z zeliwa. Konstrukcja skrzynek winna umozliwia¢ jej montaz w
konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy stabilizacyjne (ptyty nosne) pod skrzynki (typ
4056) wykonane z tworzywa sztucznego.

USZCZELKI — Dla srednic DN80 - 300 uszczelki elastomerowe z wkiadkg stalowa.
Uszczelki muszg posiada¢ certyfikat jakosci oraz atest PZH.

HYDRANT NADZIEMNY - Hydrant nadziemny famany z podwdjnym zamknieciem.
Zamkniecie podstawowe — grzybek zamykajgcy pokryty gumag lub odpowiednim
tworzywem gwarantujgcym szczelnos¢. Drugie zamkniecie — szczelne w postaci kuli.
Cisnienie nominalne PN16. Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym wg
PN-EN 1092-2:1999. Korpus wraz zaworem kulowym wykonane z zeliwa sferoidalnego w
jednej kolumnie (niedzielony). Petne zabezpieczenie antykorozyjne.

- zewnetrznie — farbg proszkowg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 mikronéw

- wewnetrznie — farbg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 mikronéw lub emaliowane.

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej. Klasa zeliwa, nazwa
producenta, $rednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w
widocznym miejscu korpusu. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne o — ringowe
zNBR lub EPDM, uszczelki ptaskie z poliamidu. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu.

ODPOWIETRZNIK — Zespdt odpowietrzajgco-napowietrzajagcy do bezposredniej
zabudowy podziemnej. Samoczynne odciecie do prac eksploatacyjnych. Cisnienie
nominalne PN16. Wymiary kotnierza do posadowienia na trojniku DN250/80 wg PN-EN
1092-2:1999. Elementy kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego, kolumna ze stali
nierdzewnej A4. Petne zabezpieczenie antykorozyjne.

KOENIERZE — Do potaczenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosowaé kotnierze
specjalne zabezpieczone przed przesunieciem na cisnienie robocze PN16 np. System
2000 firmy Hawle. Kotnierz i pierscien dociskowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
Zacisk mosiezne, skrecane na sruby z tbem szesciokgtnym A4.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
- spycharek,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- samochodéw samowytadowczych,
- zgrzewarek doczotowych i elektrooporowych do rur PE.
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4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych
o gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow. Rury tadowane pojedynczo
musza byC¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg. Do celow
transportowych powinny byé stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz
inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione
ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciggngc
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych,
nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt miedzy kielichami
poszczegdlnych rur. Rury nalezy mocnho zwigzaé, aby unikngé przesuwania podczas
transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosc nie
wieksza niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢
miarodajna). Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany.
Rury powinny by¢ przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich
mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatosé na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze
spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej
ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach. Do roztadunku recznego
mozna wykorzystaC zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie mogg swoim
ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowac¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno
dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia. Sktad rur
powinien by¢ dostepny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ rowniez
dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Nie wolno skladowac¢ rur w poblizu
ognia, zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje,
lakiery itd. Rury powinny by¢ skitadowane w taki sposéb jak podczas transportu, z
przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy
sktadowac najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac tak, aby nie
ulegaty deformaciji (utozenie na przemian). Czarne rury PE sg odporne na dziatanie
promieni UV. Mogg by¢ one sktadowane na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny by¢
skladowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowaé podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podkiadkami nie
powinny przekracza¢ 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
przedmiotow. Wysokos¢ skladowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4 m

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne warunki uktadania rurociggow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdziC czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Przewody z PEHD mozna montowac¢ przy
temperaturze okredlonej przez producenta. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie
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ziemia posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié
swego potozenia do czasu uszczelnienia ztgczy. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do
czasu przeprowadzenia proby na szczelnosci przewodu.

Do budowy przewodéw w wykopie mozna przystgpic po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13244 - 1,2,3,4,5
-, Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej uktadane pod ziemia i nad ziemia”.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ "+,-" 20
mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod nie twardych elementow, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu. Przewody powinny by¢é utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy
zamarzanie w nich medium w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia
przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia medium przed
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla lub keramzytu
(warstwa ocieplenia nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa
sztucznego).

Przewody wodociggowe z rur PE.

Rury z PE mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Rury i ksztattki z

PE taczyé za pomocag zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich

ksztattek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpoczgc

od przygotowania kohcowek tgczonych elementdw. Ich powierzchnie czotowe winny byé

prostopadte do osi i wolne od wioréw, zadziorow. Z powierzchni tgczonych elementow

nalezy usung¢ utleniona warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i

unieruchamia specjalnymi zaciskami montazowymi, po czym do zaciskow ksztattki

podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wtasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac

zaciski montazowe.

Montaz przewodow PE nalezy wykonywac przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki;

- aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢
znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggu;

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkow
rurociggow z PE po gruncie;

Zmiany kierunkow trasy kanatow cisnieniowych dokonuje sie za pomocg zamontowania

odpowiedniej ksztattki np: tuku, kolana, tréjnika.

Montaz rurociggéw wykonywac w nastepujgcych etapach:

- wyrownac¢ dno wykopu i wykonaé podsypke;

- utozy¢ rurocigg w wykopie, wykonac¢ obsypke rury piaskiem do wysokosci minimum 10
cm powyzej gornej powierzchni rury;

- zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, gruzéw, ztomu.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie

wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegolna uwage na jej staranne zageszczenie w strefie

podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie

nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki

zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 Kkg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator uzywac

mozna, gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Obsypke do

wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gorna krawedz rury zaleca sie wykonac z materiatu o

parametrach takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu zgodnie z tablica 4.
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Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile

spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury zgodnie z
tablica 4;

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla dane;j
aplikacji zgodnie z tablica 4;

c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);

e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.

W przypadku, gdy niedostepne sg szczegdtowe informacje na temat gruntu rodzimego

zaktada sie, ze wskaznik zageszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% okreslony

wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Préba szczelno$ci.
Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-B 10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potagczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkéw:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpic do kontrolowania cisnienia (wfasciwa proba
szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
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- caty przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow,

Ciénienie prébne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p: do 1 MPa, P, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz
1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: ponad 1 MPa, P, = p; + 0,5 MPa, dla tej
sieci wodociggowej cisnienie probne winno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca

norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob

kontrolowany, a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy

minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce

elementarnej 0,01 MPa.

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnoSci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usunieci wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna byc¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 30 gCl./m?®). Po
tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCly/dm?3.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac.

6. KONTROLA JAKOSCI (WRAZ Z WYMAGANIAMI SZCZEGOLOWYMI)

6.1.

6.2.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych
Materiatdbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

W ramach kontroli jakoSci nalezy:

- poddac rurociaggi prébie na szczelnosgé,

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ prawidtowosé wiercenia otwordow i wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzi¢ szczelnosé rurociggow,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy wodociggu odbywaé sie bedzie przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Badanie zgodnosci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
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6.5.

6.6.

Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych).

Badanie materiatow i elementéw obudowy — wykona¢ bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne,

a) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
przeprowadza sie przez:

- ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,

- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu
wod od krawedzi wykopu poza teren.

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopéw — wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,

c) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatbw w obrebie klina
odtamu gruntu,

- sprawdzenie prawidtowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tadmg stalowg z doktadnoscig do
0,1m szerokosci wolnego pasa terenu dla komunikacji.

Pomiary wykonywac w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach co 30 m.

- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgadzeniami podziemnymi
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjs¢ z wykopu przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie podtoza (w zakresie podtoza wzmocnionego).

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podtoza betonowego przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikébw pomiarow jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow.

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej Y2 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie ufozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkéw w
projekcie z doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i
poréwnanie z rzednymi w projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wg projektu. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Dokfadnosé pomiaru w studzienkach do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar
promienia fuku oraz gabarytdw wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnos$cig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potgczeh nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia rur przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany oraz zastosowaniu wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzeniu prawidtowego utozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnig
piyty przykrywowej. Plyta przykrywowa powinna opieraé sie na pierscieniu
odcigzajgcym, a nie na kregach studzienki.

Badanie rownosci nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki.

6.7.1. Podsypka

Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych,

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych.

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

6.7.2. Obsypka
Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac
piaskiem i zagesci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

6.7.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do
zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokéw przewodu,
wyznaczenie miejsc do badania stopnia zageszczenia. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 0,05 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m

6.7.4. Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego
zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt
winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 20%. Wilgotnosé
nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97,

- dla zasypki - 0,50.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00,

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
ponownego zageszczenia warstwy.

6.7.5. Rbwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nawierzchni - poboczy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

51



STWIORB -, Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej tfocznej Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”, gmina Miekinia

6.8.

6.9.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
istniejgcymi z tolerancja = 0,5%.

Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

- odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3,0cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5,0cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -10%

- rzedne pokryw - wtazéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5,0mm.

Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na placu budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zalgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robot;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw robot;

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robot;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

- Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant

nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy.

6.9.2. Ksiega Obmiaréw

- Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robdét.

- Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiardw.
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6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz w/w wymienionych nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje Inwestycji

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Swiadectwa
przejecia robot

- Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

- Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.

Obmiar robot polega na okres$leniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg
oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem.
Jednostka obmiarowg jest:

- metr [m] - dla sieci wodociggowej,

- [szt.] - dla armatury, urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robdt

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu sieci wodociggowej oraz po
przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.

Nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$é zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,

- prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

- szczelnosé przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe;j.

W szczegolnosci:

- cena ofertowa winna zawierac koszty zajecia pasa drogowego,

- wszystkie czynnosci zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzadzen wodociggowy,
zwigzane z obstugg geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

- wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

- wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robot,
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- wszystkie czynnosci zwigzane =z zapewnieniem wykonaniem drég i przejs¢
tymczasowych,

- wszystkie czynnosci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w miejscowych
mediach,

- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkéow kontraktu w
szczegolnosci do ST, dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2

. Normy.

PN-EN 805:2002— Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1917:2004 — studzienki wlazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢
2: Rury,

PN-EN 13101:2005 - stopnie do studzienek wilazowych, wymagania, znakowani,
badania i ocena zgodnosci,

PN-EN 14339:2009 - Hydranty przeciwpozarowe podziemne,

PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: armatura zaporowa,

PN-EN 1092-2:1999 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

. Inne przepisy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963);

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
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- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

z

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie.

ich

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pozn.

zmianami).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2019r., poz. 1437).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr

74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, moggcych stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub  $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi

wystawianie przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003

r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.

1718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenoéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02

poz. 811).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych - tom

[l Instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”.
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