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Oświadczenia: 
1) Z uwagi na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego – obiekt liniowy zewnętrz-

ny – brak jest zakresu dla projektu architektoniczno-budowlanego. Całość opracowania 
znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu. 

2) Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostaje wydana w stanie zupełnym (kom-
pletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Cel i zakres dokumentacji technicznej. 

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany: 

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De180mm PE100RC 2/2 SDR17 
(długość 4701,4m - długość całej inwestycji 5237,5m), 

- odcinka sieci wodociągowej przesyłowej De225mm PE100RC 2/2 SDR17 
(długość 4723,4m - długość całej inwestycji 5257,8m), 

w zakresie do wydania decyzji pozwolenia na budowę będącym w gestii Starosty Średzkiego 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„ Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia 
ul. Mrozowska” przewidzianej do realizacji w dz. nr 184/1, 142/1, obręb: Kadłub, dz. nr 605, 440, 
493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 383, 379/6, 332/7, 330/11, 330/12, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3, 
330/2, 296/7, obręb: Miękinia, dz. nr 564/203, obręb: Mrozów, gmina Miękinia (cały zakres inwe-
stycji wraz z odcinkami na działkach będących w gestii Wojewody Dolnośląskiego). 

Odcinki sieci w działkach nr 383, 379/6, 330/11, 332/7 w obrębie Miękinia i działce nr 
564/203 w obrębie Mrozów są opracowane w odrębnej dokumentacji i uzyskają decyzję pozwo-
lenia na budowę wydaną zgodnie z kompetencjami przez Wojewodę Dolnośląskiego (droga wo-
jewódzka nr DW341, teren kolejowy linii 275). 

Zadaniem przedmiotowej sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej 
będzie transport wody oraz ścieków sanitarnych od planowanych sieci w m. Kadłub do rejonu 
ulicy Mrozowskiej w m. Miękinia. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miękinia w obrębie Kadłub i Miękinia. Dla działki nr 564/203 w obrębie Mrozów została wydana 
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/17/2021 z dnia 05-07-2021r. 

Zamawiającym i inwestorem zadania objętego opracowaniem jest: 
Gmina Miękinia 
ul. Tadeusza Kościuszki 41 
55-330 Miękinia. 

2. Podstawa opracowania. 

Poniżej przedstawiono dokumenty będące podstawą wykonania niniejszej dokumentacji 
oraz dokumentacje z nią związane: 

[1] Uzgodnienie nr DT.6630.120.2021.SDE z dnia 22-06-2021r. z ZUK SP. z o.o. w Miękini. 
[2] Uzgodnienie nr RIN.7011.1.1.2021 z dnia 02-06-2021r. – wyrażenie zgody na ułożenie 

odcinków sieci w działkach drogowych gminnych. 
[3] Uzgodnienie nr ZP.8035.82.2021.AK z dnia 19-08-2021r. – wyrażenie zgody na ułożenie 

odcinków sieci w działkach Województwa Dolnośląskiego. 
[4] Pozytywne uzgodnienie z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowa-

nych sieci uzbrojenia terenu - GKK.6630.166.2021 z dnia 22-07-2021r. 
[5] Decyzja nr KRO.6220.05.2020.08 z dnia 25-03-2021r. o środowiskowych uwarunkowa-

niach. 
[6] Decyzja nr CP/17/2021 z dnia 05-07-2021r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
[7] Decyzja nr WZA.5161.2068.2021.EM z dnia 07-10-2021r. – pozwolenie na prowadzenie 

badań archeologicznych. 
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[8] Uzgodnienie nr OW-DL.404.221.2021.2 z dnia 02-06-2021r. – skrzyżowanie z gazocią-
giem wysokiego ciśnienia OGP Gaz-System S.A. 

[9] Uzgodnienie nr DW/WO/000491/2021 z dnia 19-07-2021r. – skrzyżowanie z nieczyn-
nym gazociągiem wysokiego ciśnienia PGNiG S.A. 

[10] Oświadczenia projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu 
zawodowego. 

[11] Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia (dostęp on-line). 
[12] Obowiązujące normy i przepisy prawne, dane katalogowe firm. 

3. Zestawienie właścicieli działek, istniejące uzbrojenie terenu. 

Właściciele przedmiotowych działek (cała inwestycja): 

 
 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI - WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY 

L.p. Nr działki Obręb Nazwa obrębu Właściciel/Władający 
OBRĘB: KADŁUB 

1 184/1 021803_2.0009 Kadłub Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 
2 142/1 021803_2.0009 Kadłub Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

OBRĘB: MIĘKINIA 
1 605 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 
2 440 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 
3 493 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 
4 507/3 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 
5 509/1 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

6 509/2 021803_2.0015 Miękinia 
Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław, wyb. J. Sło-
wackiego 12-14, zarząd: DSDiK 

7 509/3 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

8 383 021803_2.0015 Miękinia 

Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław 
wyb. J. Słowackiego 12-14 
trwały zarząd: DSDiK, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

9 379/6 021803_2.0015 Miękinia 

Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław 
wyb. J. Słowackiego 12-14 
trwały zarząd: DSDiK, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

10 332/7 021803_2.0015 Miękinia 
Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: PKP S.A., 
02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 142A 

11 330/11 021803_2.0015 Miękinia 

Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław 
wyb. J. Słowackiego 12-14 
trwały zarząd: DSDiK, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 

12 330/12 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

13 330/6 021803_2.0015 Miękinia 
Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław, wyb. J. Sło-
wackiego 12-14, zarząd: DSDiK 

14 330/5 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

15 330/4 021803_2.0015 Miękinia 
Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław, wyb. J. Sło-
wackiego 12-14, zarząd: DSDiK 

16 330/3 021803_2.0015 Miękinia Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Tadeusza Kościuszki 41 

17 330/2 021803_2.0015 Miękinia 
Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław, wyb. J. Sło-
wackiego 12-14, zarząd: DSDiK 

18 296/7 021803_2.0015 Miękinia 
Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław, wyb. J. Sło-
wackiego 12-14, zarząd: DSDiK 

OBRĘB: MROZÓW 

1 564/203 021803_2.0016 Mrozów 

Województwo Dolnośląskie, 50-411 Wrocław 
wyb. J. Słowackiego 12-14 
trwały zarząd: DSDiK, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28 
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W przedmiotowych działkach znajduje się następujące uzbrojenie zewnętrzne: 
 wodociągi (sieci/przyłącza), 
 kanalizacja sanitarna (sieci/przyłącza) grawitacyjna i tłoczna, 
 kanalizacja deszczowa, 
 gazociągi (sieci/przyłącza), 
 gazociągi wysokiego ciśnienia, 
 kable energetyczne niskiego (sieci/przyłącza) i średniego napięcia, 
 kable telekomunikacyjne (sieci/przyłącza), światłowody. 

4. Opis projektowanego odcinka sieci wodociągowej przesyłowej. 

Zaprojektowano budowę odcinka sieci wodociągowej De225 mm PE100RC 2/2 SDR17 jako 
element całego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanaliza-
cji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia ul. Mrozowska” zlokalizowany w działkach będących w 
kompetencji wydania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Średzkiego. Odcinek o długo-
ści 4723,4 m prowadzony będzie od działki nr 184/1 w obrębie Kadłub do działki nr 296/7 w ob-
rębie Miękinia. Na trasie znajdują się działki drogowe drogi wojewódzkiej nr DW341 (obwodnica 
Miękini) oraz działka w terenie zamkniętym kolejowym linii kolejowej nr 275 – decyzje pozwole-
nia na budowę na tych trasach wydaje Wojewoda Dolnośląski. Część trasy została opracowana i 
uzyskała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy 
Willowej i Dębowej  w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (patrz rysunek 
nr Z/S – ZUDP nr GKK.6630.17.2021). 

Zaprojektowano budowę następujących odcinków sieci wodociągowej De225 mm PE100RC 
2/2 SDR17 w następujących ciągach drogowych: 

 od węzła Wt-01 na granicy obrębów Kadłub i Źródła ulica Inwestycyjna (węzeł WN3 na 
projektowanej sieci w250 w m. Kadłub – wg odrębnego opracowania) do 
realizowanego wg odrębnego opracowania odcinka w225 w działce nr 440 w ramach 
inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miejscowości Miękinia wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą”, 

 od realizowanego wg odrębnego opracowania odcinka w225 w działce nr 493 w 
ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miejscowości Miękinia 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do granicy działki nr 509/3 z pasem drogowym 
drogi wojewódzkiej nr DW341, 

 od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW341 z działką nr 330/12 do węzła 
Wt-16 na granicy działek nr 296/7 i 296/6. 

Budowa przedmiotowej sieci będącej elementem sieci o łącznej długości 5257,8m (bez od-
cinka zrealizowanego na podstawie dokumentacji „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miej-
scowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”) wraz z węzłami/odgałęzieniami jest od-
cinkiem przesyłowej sieci wodociągowej mającej na celu doprowadzenie wody od planowanej 
ASUW Kadłub do rozdzielczych sieci wodociągowych na terenie miejscowości Miękinia zasilanych 
obecnie z ASUW Miękinia i ASUW Źródła. 

Wodociąg wykonać z rur ciśnieniowych PE100RC 2/2 SDR17 o średnicy De225 mm, łączo-
nych metodą zgrzewania doczołowego, a przy kształtkach metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego. Rzędne trasy rur wraz ze średnicą, długością i zagłębieniem podano na profi-
lach sieci wodociągowej w projekcie technicznym. 

Na trasie zaprojektowano następujące uzbrojenie (węzły Wt-xy): 

 Wt-01 – spięcie z projektowaną wg odrębnego opracowania siecią wodociągową 
De250 poprzez złączenie z zasuwą DN250 z zastosowaniem redukcji DN250/200, 
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 Wt-02, Wt-11, Wt-15 - spięcia projektowanych odcinków sieci wodociągowej do istnie-
jących i planowanych wodociągów De200 i De160 PE100(RC 2/2) SDR17 wykonać po-
przez węzły składające się z następujących materiałów: trójnik kołnierzowy DN200/200 
i DN200/150, komplet zasuw odcinających miękkouszczelnianych 3xDN200 i 
2xDN200+1xDN150, kształtek przejściowych (wszystko z żeliwa sferoidalnego), 

 Wt-03, Wt-05, Wt-12, Wt-13, Wt-14, Wt16 - na trasie zaprojektowano węzły z zasu-
wami sieciowymi DN200, 

 Wt-04 – w najwyższym punkcie sieci zaprojektowano węzeł odpowietrzająco-płuczący 
składający się z dwóch zasuw DN200, trójnika DN200/80, trójnika DN80/80, dwóch za-
suw DN80, hydrantu nadziemnego łamanego z podwójnym zamknięciem DN80 (ręczne 
płukanie i szybkie odpowietrzanie) oraz zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego 
DN80 do zabudowy podziemnej,  

 punkty załamania z naturalnym promieniem gięcia oraz poprzez zastosowanie łuków, 

 do momentu wykonania podłączeń przyszłych sieci wodociągowych do przedmiotowej 
sieci należy na każdym odgałęzieniu i zakończeniu zamontować tymczasowo hydrant 
nadziemny łamany z podwójnym zamknięciem (lub podziemny) przewidziany do celów 
eksploatacyjnych (płukanie i odpowietrzanie sieci) – węzły Wt-11, Wt-15, Wt-16, 

 sieć jako przesyłowa nie została wyposażona w armaturę przeciwpożarową. 

Przejście pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejącym uzbrojeniem wykonać z za-
stosowaniem rur osłonowych De355 mm PE100RC SDR17 o długościach L=20,0+16,0+8,5+33,0 
+39,0=116,5m z zastosowaniem ślizgów i pokryw uszczelniających np.: firmy Integra. Montaż rur 
przewodowych De225mm w rurze osłonowej De355mm wykonać z zastosowaniem płóz R oraz 
manszet N np.: Integra. 

Zasuwy i zawory kątowe wyposażyć w teleskopowe przedłużenie wrzeciona w osłonie z PE 
DN25-50, H=1100-1700 mm. Trzpień po wyprowadzeniu do poziomu terenu należy obudować 
skrzynką uliczną, w przypadku lokalizacji w poboczu skrzynki obetonować plackiem o wymiarach 
0,8x0,8x0,25 m (pod skrzynkami zastosować pierścienie odciążające). 

Wszystkie połączenia rozłączne (np.: połączenia kołnierzowe) wyposażyć wyłącznie w 
śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70. 

Z uwagi na charakter projektowanego uzbrojenia – sieć wodociągowa przesyłowa - nie 
przewidziano na niej urządzeń do zapewnienia zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej. W 
związku z tym nie ma wymagań w zakresie uzgodnienia przedmiotowej budowy z rzeczoznawcą 
d/s ochrony przeciwpożarowej. 

BLOKI PODPOROWE 
Pod armaturą zastosować podparcia betonowe dla usztywnienia armatury. Zasuwy przy-

mocować do fundamentu za pomocą obejm stalowych, które zakotwić do bloku. W celu zdylato-
wania bloku od kształtki należy przed wylaniem bloku założyć na kształtki rozpierane folię z PEHD. 
Ściany odporowe bloku należy wesprzeć o grunt rodzimy, a zewnętrzne powierzchnie dostępne 
po wykonaniu pomalować bitozolem R+2P. 

UŁOŻENIE RUR – PRZEWIERTY STEROWANE, KOMORY - WYKOP OTWARTY 
Roboty montażowe winni prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu 

robót w tym uprawnienia i sprzęt atestowany do montażu rur z PEHD. Do montażu stosować ma-
teriały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości posiadające atesty producenta 
oraz certyfikat dopuszczający do stosowania w Polsce. Przewody układać zgodnie w wymogami 
normy PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Połączenie rur powinno być sprawdzane każde z 
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osobna. Po ułożeniu rurociągu trasę należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego, o 
szerokości 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Taśmę ułożyć 0,30 m nad po-
wierzchnią rury, końcówki przewodów sygnalizacyjnych wyprowadzić do skrzynek zasuw wodo-
ciągowych. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-8836-02. Sieć należy układać na pod-
sypce piaskowej 0,10 m, a po ułożeniu rurociągu należy zasypać go piaskiem na wysokość 0,30 m, 
a następnie gruntem rodzimym pozbawionym żwiru, kamieni, gruzu i innych odpadów budowla-
nych. Nie dopuścić do zasypania gruntem zamarzniętym. Materiał zasypu należy zagęszczać ubi-
jakami zgodnie z normą PN-B-06050, obowiązujący przepisami i normami zawartymi w normie 
BN-8836-02, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
tom I i II. Ostateczną decyzję o potrzebie i zakresie wymiany gruntu podejmie kierownik budowy, 
opierając się na informacjach uzyskanych przy wykonywaniu robót. 

Przy wykonywaniu odcinków metodą przewiertu sterowanego, lokalizację wiertnicy i komo-
ry na płuczkę oraz komory odbiorczej ustalić z Zarządcą terenu/drogi. 

Z uwagi na wielkość i długość przewiertu wystarczające jest zastosowanie małej wiertnicy. 
Zastosować rozwiertak uzależniony od długości przewiertów (dla odcinków do 100 m rozwiertak 
o średnicy minimum 25% większej niż średnica wciąganego rurociągu). Wypływki płuczki bentoni-
towej należy niezwłocznie usuwać i wywozić z ich utylizacją. 

Oznakowanie uzbrojenia wykonać zgodnie z PN-B-09700, a oznakowanie hydrantu p.poż. 
zgodnie z PN-N-01256-4. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Wykonaną sieć przed zasypaniem poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10715 na ci-

śnienie 1,0 MPa wobec przedstawiciela dostawcy wody. Pobór wody na roboczo powinien być 
uzgodniony z ZUK-iem. Końcówki rurociągów na czas próby ciśnienia rozeprzeć blokiem oporo-
wym, a rurociągi dokładnie odpowietrzyć. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
Po próbach szczelności należy dokonać płukania i dezynfekcji rurociągów zgodnie z nastę-

pującą procedurą: 
 płukanie wstępne – 10-krotny przepływ, 
 dezynfekcja właściwa – 2-krotny przepływ, 
 płukanie wtórne  – 3 krotny przepływ. 

 Minimalna ilość czystej wody użytej do płukania wynosi pięciokrotną objętość płukanego 
rurociągu – zalecana 10-krotność, wskazany jest pomiar wody wodomierzem (przepływomie-
rzem) montowanym na dopływie lub wypływie. Prędkość przepływu wody powinna wynosić mi-
nimum 1,0 m/s. Płukanie należy prowadzić do momentu aż wypływająca woda płucząca będzie 
klarowna i bezbarwna. 

Po zakończeniu płukania sieć należy poddać dezynfekcji. Do dezynfekcji użyć podchlorynu 
sodu NaClO o stężeniu chloru 14,5%. Dawkę chloru przyjmuje się w wielkości 50 gCl2/m3 (350 
gNaClO/m3). Podchloryn należy dozować następująco: 

 dwukrotne napełnienie dezynfekowanego odcinka wodą nachlorowaną i jego 
opróżnienie, 

 jednokrotne napełnienie i przetrzymanie przez 24 godziny, a następnie opróżnienie. 
Dezynfekcję można zakończyć, gdy stężenie chloru całkowitego w wodzie nachlorowanej po 

24 godzinach kontaktu wynosi nie mniej niż 30 gCl2/m3. 

Wodę przed wypuszczeniem z rurociągu po chlorowaniu należy pozbawić chloru czynnego, 
przeprowadzając dechlorację przez dodanie do niej pięciowodnego tiosiarczanu sodu 
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Na2S2O3x5H2O w postaci 10% roztworu – na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pięcio-
wodnego tiosiarczanu sodu. Wodę nachlorowaną z dodatkiem tiosiarczanu należy wlać do becz-
kowozu asenizacyjnego i po dwu godzinnym przewietrzaniu zbiorników ich zawartość odprowa-
dzić do rowu melioracyjnego – należy stale kontrolować stężenie chloru celem kontroli procesu 
dechloracji. Wykonując roboty dezynfekcji rurociągów należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

Po dezynfekcji i dechloracji należy przeprowadzić płukanie wtórne z zużyciem wody rów-
nym dwukrotnej objętości dezynfekowanego odcinka sieci – zalecana 3-krotność. 

Po powyższych czynnościach należy przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wykonane w 
Akredytowanym Laboratorium – celem potwierdzenia spełnienia warunku oddania wodociągu do 
eksploatacji.  

Powyższą procedurę należy dodatkowo uzgodnić z działem technicznym przedsiębiorstwa 
wodociągowego – ZUK Sp. z o.o. Miękinia. 

5. Opis projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

Zaprojektowano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De180mm PE100RC 
2/2 SDR17 jako element całego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej przesy-
łowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia ul. Mrozowska” zlokalizowany w działkach 
będących w kompetencji wydania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Średzkiego. Od-
cinek o długości 4701,4 m prowadzony będzie od działki nr 184/1 w obrębie Kadłub do działki nr 
296/7 w obrębie Miękinia. Na trasie znajdują się działki drogowe drogi wojewódzkiej nr DW341 
(obwodnica Miękini) oraz działka w terenie zamkniętym kolejowym linii kolejowej nr 275 – decy-
zje pozwolenia na budowę na tych trasach wydaje Wojewoda Dolnośląski. Część trasy została 
opracowana i uzyskała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn.: 
„Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą” (patrz rysunek nr Z/S – ZUDP nr GKK.6630.17.2021). 

Zaprojektowano budowę następujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
De180mm PE100RC 2/2 SDR17 w następujących ciągach drogowych: 

 od zaślepionej końcówki za studnią czyszczakową St-C1 na granicy obrębów Kadłub i 
Źródła ulica Inwestycyjna do realizowanego wg odrębnego opracowania odcinka kst180 
w działce nr 440 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w 
miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

 od realizowanego wg odrębnego opracowania odcinka kst180 w działce nr 493 w 
ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miejscowości Miękinia 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do granicy działki nr 509/3 z pasem drogowym 
drogi wojewódzkiej nr DW341, 

 od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr DW341 z działką nr 330/12 do 
zaślepionej końcówki na granicy działek nr 296/7 i 192/1. 

Budowa przedmiotowej sieci będącej elementem sieci o łącznej długości 5237,5m (bez od-
cinka zrealizowanego na podstawie dokumentacji „Przebudowa ulicy Willowej i Dębowej  w miej-
scowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”) wraz z armaturą czyszczakową i odpowie-
trzającą jest odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej mającej na celu transport ścieków z 
terenów aktywności gospodarczej w obrębie Kadłub do istniejącego układu kanalizacji ciśnienio-
wej odprowadzającej ścieki do przepompowni centralnej i dalej do WOŚ Janówek. 

Rurociąg wykonać z rur ciśnieniowych PE100RC 2/2 SDR17 o średnicy De180 mm, łączonych 
metodą zgrzewania doczołowego, a przy kształtkach metodą zgrzewania doczołowego lub elek-
trooporowego. Rzędne trasy rur wraz ze średnicą, długością i zagłębieniem podano na profilach 
sieci wodociągowej w projekcie technicznym. 
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Na trasie zaprojektowano następujące uzbrojenie (studnie St-xyz): 

 St-C1, St-C2, St-C3, St-C5, St-C11, St-C12, St-C13, St-C15, St-C16 – studzienka rewizyjna 
włazowa czyszczakowa betonowa 1500mm, wyposażona w czyszczak rewizyjny DN150 z 
zaworem hydrantowym ZH52, kompensator K DN150 oraz komplet zasuw nożowych mię-
dzykołnierz. DN150, zamknięcie włazem wentylowanym z ryglem D400 – 9 kpl., 

 St-CO4, St-CO14 – studzienka rewizyjna włazowa czyszczakowo-odpowietrzająca betono-
wa 2000mm, wyposażona w czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52, 
kompensator K DN150, trójnik DN150/80 z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 
DN80 oraz komplet zasuw nożowych międzykołnierzowych DN150, zamknięcie włazem 
wentylowanym z ryglem D400 – 2 kpl., 

 punkty załamania z naturalnym promieniem gięcia oraz poprzez zastosowanie łuków. 

Przejście pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejącym uzbrojeniem wykonać z za-
stosowaniem rur osłonowych De315 mm PE100RC SDR17 o długościach L=20,0+16,0+8,5+33,0 
+39,0=116,5m z zastosowaniem ślizgów i pokryw uszczelniających np.: firmy Integra. Montaż rur 
przewodowych De180mm w rurze osłonowej De315mm wykonać z zastosowaniem płóz R oraz 
manszet N np.: Integra. 

Wszystkie połączenia rozłączne (np.: połączenia kołnierzowe) wyposażyć wyłącznie w 
śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70. 

STUDNIE CZYSZCZAKOWE I CZYSZCZAKOWO-ODPOWIETRZAJĄCE 
Studzienki czyszczakowe St-Cxy, St-COxy zaprojektowano w wykonaniu betonowym mono-

litycznym o średnicy Dw1500mm i Dw2000mm. Studzienki betonowe składają się z włazu kana-
łowego typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną wg PN-H-74051/02 o odpowiedniej wytrzymałości 
klasy D400 oraz prefabrykowanych elementów (studni betonowej, płyty pokrywowej nastudzien-
nej, pierścienia odciążającego, pierścieni dystansowych, drabiny zejściowej stal. nierdzewna). 
Wszystkie styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową M-7. 

Studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzającą zaprojektowano z wyposażeniem w 
czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52, zawór napowietrzająco-
odpowietrzający DN80, kompensator K DN150, oraz komplet zasuw nożowych międzykołnierzo-
wych DN150. Cała armatura kanalizacyjna (zasuwy nożowe, czyszczaki, kształtki) - emaliowana z 
żeliwa sferoidalnego. 

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m, a po zmontowaniu kręgów 
żelbetowych studni należy zagęścić grunt wokół studni piaskiem średnim warstwami co 0,30 m. 
W miejscach przejść rurami PE100 przez ściany betonowe studzienek należy zastosować przejścia 
szczelne np.: łańcuchy uszczelniające Integra. Zabezpieczenie antykorozyjne winno odpowiadać 
normie PN-B-06253.  

Roboty montażowe, próba szczelności analogicznie jak w pkt. 5. 

6. Wykopy i szalowanie. 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopów powinno wystawać 0,05 do 0,10 m 
nad teren. Rozbiórkę szalowania wykonać zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcją producenta. 

Z uwagi na głębokość wykopów oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wy-
korzystanie systemu zabezpieczenia wykopów typu lekkiego np.: Podlasie 2. Powyższe zabezpie-
czenia należy stosować do głębokości wykopu 3,0 m. 
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Przy realizacji odcinków układanych równolegle można przyjąć wykonywanie ich indywidu-
alnie odcinkami – szerokość wykopu = 0,9 m lub wykonywanie równolegle obu sieci – szerokość 
wykopu = odległość między rurociągami + 0,9m (np.: dla układania rurociągów w odległości 0,7 m 
w osiach – szerokość wykopu = 1,6 m). 

Poniżej przykładowe rozwiązania systemów zabezpieczeń do wykopów „Podlasie. 
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7. Zasypywanie wykopów i zagęszczanie zasypki w obrębie drogi. 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z zbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopów powinno wystawać 0,05 do 0,10 m 
nad teren. Rozbiórkę szalowania wykonać zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcją producenta. 

Z uwagi na głębokość wykopów oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wy-
korzystanie systemu zabezpieczenia wykopów typu lekkiego typu „Box” np.: Podlasie 2, zabezpie-
czenia należy stosować do głębokości wykopu 2,8 m i do 4,0 m z nadstawką, lub typu ciężkiego 
słupowo-liniowego np.: Podlasie 1, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem typu 
słupowo-listwowego np.: Podlasie 3. Powyższe zabezpieczenia należy stosować do głębokości 
wykopu 5,0 m. 

 

Wykop do wysokości 0,50 m nad wierzch przewodów należy zasypać ręcznie warstwami 
0,15 m z  ręcznym zagęszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostałą warstwę za-
sypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa od 0,30 
m. Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wi-
bratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne. 
Współczynniki zagęszczania winny wynosić : 

- dla warstwy o grubości 1,0 m od korony zasypu – 1,00, 
- poniżej w/w warstwy - 0,97. 

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne – uzgodnić z wykonawcą 
robót drogowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach 
kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Określenie wskaźnika zagęszczenia wg PN-B-02380. 

Przewidziano pełną wymianę gruntu na całej szerokości wykopu.  

RURY OSŁONOWE 
Przy przejściach pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejącym uzbrojeniem zaprojek-

towano następujące rozwiązanie (wykop otwarty, przewiert): 
 dla rury przewodowej De225mm – zastosować rurę osłonową minimum De355x21,1mm 

PE100RC SDR17 (długość łączna 116,5m), 
 dla rury przewodowej De180mm – zastosować rurę osłonową minimum De315x18,7mm 

PE100RC SDR17 (długość łączna 116,5m). 

8. Warunki BHP. 

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj : 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 
401), 

- BN-B-8836-02 - "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.", 
- PN-B-06050 - "Roboty ziemne budowlane", 

Wykopy winny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz 
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdować się podręczna apteczka z wyposażeniem 
umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy bu-
dowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych. 

9. Pozostałe uwarunkowania. 

A. Obszar oddziaływania niniejszej inwestycji obejmuje wyłącznie działki nr 184/1, 142/1 
w obrębie Kadłub i działki nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 330/12, 330/6, 
330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7 w obrębie Miękinia, gmina Miękinia. 
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B. Teren planowanej inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską, wymagany stały nad-
zór archeologiczny zgodnie z decyzją DWKZ (TOM 2). 

C. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi. 

D. Przed przystąpieniem do realizacji rzeczowej niniejszej inwestycji należy uzyskać sto-
sowne uzgodnienia/zezwolenia. 

10. Organizacja ruchu. 

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrębnego opracowania. Prowadzenie 
robót wymagało będzie wprowadzenia czasowych wygrodzeń oraz zajęcia pasa drogowego, za-
leżnie od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego. 

11. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 07-07-1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2020r poz.1333 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w stosun-
ku do opracowanej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 

12. Dane materiałowe ogólne. 

L.p. Element Ilość 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1 Rurociąg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De225x13,4 mm 

4723,4mb 

2 Rurociąg osłonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De355x21,1 mm wraz z płozami i manszetami 

116,5 mb 

3 
Z200 

Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN200 z żeliwa 
sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą 

15 kpl. 

4 
Z150 

Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN150 z żeliwa 
sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą 

2 kpl. 

5 
ZO1+Z80 

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający DN80 do zabudowy pod-
ziemnej na rurociągu z rur PE100RC 2/2 SDR17 o średnicy De225 mm 
ze skrzynką żeliwną min. 300mm z armaturą towarzyszącą (trójnik koł-
nierzowy DN80/80, kolano stopowe DN80, zasuwa odcinająca miękko-
uszczelniona DN80 z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną dużą) 

1 kpl. 

6 
HP1+Z80 

Hydrant nadziemny DN80 łamany z podwójnym zamknięciem z żeliwa 
sferoidalnego z armaturą towarzyszącą (kolano stopowe DN80, króciec 
dwukołnierzowy DN80, zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN80 z 
żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą) 
(1+3) 

4 kpl. 

7 
 

Wpinki w czynne sieci wodociągowe De250mm do zasuwy DN250 po-
przez redukcję DN250/200 (do realizacji w 2022r.) 

1 kpl. 

8 
 

Wpinki w czynne sieci wodociągowe De225mm do tulei kołnierzowej 
(zrealizowane w 2021r.) 

2 kpl. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

1 Rurociąg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De180x10,7 mm 

4701,4mb 
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2 Rurociąg osłonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De315x18,7 mm wraz z płozami i maszetami 

116,5 mb 

3 
St-Cxy 

Studnia czyszczakowa betonowa 1500 mm z włazem 600 klasy D400 
z wyposażeniem wg rysunku szczegółowego projektu technicznego 
(podpory pod urządzenia np. typu 9611, 9612) 

9 kpl. 

4 
St-COxy 

Studnia odpowietrzająco-czyszczakowa betonowa 2000 mm z włazem 
600 klasy D400 z wyposażeniem wg rysunku szczegółowego projektu 
technicznego (podpory pod urządzenia np. typu 9611, 9612) 

2 kpl. 

5  Wpinki w czynne sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De180mm do tulei 
kołnierzowej (zrealizowane w 2021r.) 

2 kpl. 

 

13. Uwagi. 

1. Wszystkie prace budowlane wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowa-
niem „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 
tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy 
dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem 
usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza 
tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika. 

3. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wyko-
nać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 
przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nad-
zoru z ich strony na czas wykonywanych robót. 

5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na 
budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi. 

6. Istniejące uzbrojenie przebiegające nad projektowanymi przyłączami należy na czas 
wykonania robót zabezpieczyć. Roboty ziemne w obrębie budowy prowadzić z 
uwzględnieniem skarp chroniących czynne uzbrojenie podziemne. 

7. O terminie przystąpienia do realizacji inwestycji należy powiadomić z 14–dniowym 
wyprzedzeniem wszystkich użytkowników istniejącego obcego uzbrojenia na terenie 
inwestycji w celu umożliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomić tym samym 
terminie projektanta w celu umożliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad 
realizacja inwestycji. Wykonać wszystkie ustalenia zawarte w treści uzgodnień. 

8. Zachować warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

9. Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru oraz sporządzić stosowny 
protokół. Załącznikiem do niego powinny być dziennik budowy, mapy geodezyjne z 
naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoły odbioru 
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nawierzchni, protokoły pomiarów elektrycznych, atesty oraz oświadczenia właścicieli 
gruntów o uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. 

10. W przypadku realizacji odcinków sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego 
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja 
należy wykonywać w miejscach wykonywania wykopów otwartych pod komory 
przewiertowe czy montaż węzłów.  

11. Zachować szczególną ostrożność podczas prac na skrzyżowaniu z czynnym 
uzbrojeniem, prace wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 

12. Zapisy uzgodnień/decyzji z zarządcami terenu oraz z operatorami-właścicielami 
uzbrojenia są integralną częścią dokumentacji i należy ich bezwzględnie przestrzegać.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana w oparciu o Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i na podstawie art. 21a ust. 3 Prawa Bu-
dowlanego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r., Poz. 1333 z późn. zm.). 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
Budowa:  odcinka sieci wodociągowej przesyłowej PE100RC 2/2 SDR17 De225mm o długości 

4723,4m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100RC 2/2 SDR17 
De180mm o długości 4701,4m w dz. nr 184/1, 142/1, obręb: Kadłub, dz. nr 605, 440, 
493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 330/12, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7, 
obręb: Miękinia, gmina Miękinia jako element przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 
„Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – 
Miękinia ul. Mrozowska”. 

Inwestor:  Gmina Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41. 

Projektant:  mgr inż. Sebastian Biernacki, 55-330 Brzezina, ul. Wiosenna 3. 
 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- roboty ziemne (wykopy), 
- roboty montażowe rurociągów, armatury i urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Wykaz istniejących obiektów: 

- budynki istniejące, 
- budynki w budowie. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia: 

- ruch pojazdów budowy, 
- ruch pojazdów zewnętrznych. 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

- wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo zasypania ziemią, 
- niebezpieczeństwa związane z obsługą maszyn, urządzeń, montażem elementów budowlanych, 

kolizjami z istniejącym uzbrojeniem, 
- prace na czynnych sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych: 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w: 
- PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wod.-kan., 
- BN-8836-02 – Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., 
- PN-B-06060 – Roboty ziemne budowlane, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401). 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 
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W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyję-
tą przez Wykonawcę technologią robót oraz posiadanym sprzętem. Wykopy, winne być odpo-
wiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie jest dopuszczalne sytu-
owanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów, materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio przy sieci energetycznej.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak : kanalizacyjne, wodo-
ciągowe, telefoniczne i energetyczne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane i sposobu wykonywania tych 
robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót ziem-
nych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wy-
kopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy takich robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mowa powinny znajdować się na 
wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 
-  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami); 
-  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych; 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

 
Zakres robót budowlanych do realizacji projektu wymaga sporządzenia planu BIOZ przez kierow-
nika budowy. W części opisowej planu należy określić cały zakres robót z uszczegółowieniem ko-
lejności ich realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii planu zagospodarowania terenu. 
 
 

Opracował: 
mgr inż. S. Biernacki 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Rysunek nr Z/S – Plansza zbiorcza, 1:10000 

Rysunek nr 0/S - Orientacja 

Rysunek nr 1/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1, 1:1000 

Rysunek nr 2/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2, 1:500 

Rysunek nr 3/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 3, 1:1000 

Rysunek nr 4/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 4, 1:1000 

Rysunek nr 5/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 5, 1:500 

Rysunek nr 6a/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6a, 1:1000 

Rysunek nr 6b/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6b, 1:1000 

Rysunek nr 7/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 7, 1:1000 
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Rysunek nr Z/S – Plansza zbiorcza, 1:10000 
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Rysunek nr 0/S - Orientacja 
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Rysunek nr 1/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1, 1:1000 
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Rysunek nr 2/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2, 1:500 
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Rysunek nr 3/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 3, 1:1000 
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Rysunek nr 4/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 4, 1:1000 
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Rysunek nr 5/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 5, 1:500 
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Rysunek nr 6a/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6a, 1:1000 
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Rysunek nr 6b/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6b, 1:1000 
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Rysunek nr 7/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 7, 1:1000 
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DOKUMENTY 
FORMALNO-PRAWNE 

(odcinki w kompetencji Starosty Średzkiego) 
 

 

 

 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI 

ADRES: 55-330 Kadłub/Miękinia, gmina Miękinia 
 dz. nr 184/1, 142/1, obręb: Kadłub 
 dz. nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 330/12, 330/6 
   330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7, obręb: Miękinia 

INWESTOR:  Gmina Miękinia 
ul. Kościuszki 41 
55-330 Miękinia 

BRANŻA: Sanitarna 
 
 
 Imię i nazwisko Podpis 
 
Projektant: 

 
mgr inż. Sebastian Biernacki 
upr. nr 239/00/DUW 
 

 
 
 
 
 
........................................... 

 
 
 

Brzezina, październik 2021 
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SPIS TREŚCI DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH 

 
[1] Uzgodnienie nr DT.6630.120.2021.SDE z dnia 22-06-2021r. z ZUK SP. z o.o. w Miękini. 

[2] Uzgodnienie nr RIN.7011.1.1.2021 z dnia 02-06-2021r. – wyrażenie zgody na ułożenie od-
cinków sieci w działkach drogowych gminnych. 

[3] Uzgodnienie nr ZP.8035.82.2021.AK z dnia 19-08-2021r. – wyrażenie zgody na ułożenie 
odcinków sieci w działkach Województwa Dolnośląskiego. 

[4] Pozytywne uzgodnienie z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu - GKK.6630.166.2021 z dnia 22-07-2021r. 

[5] Decyzja nr KRO.6220.05.2020.08 z dnia 25-03-2021r. o środowiskowych uwarunkowa-
niach. 

[6] Decyzja nr CP/17/2021 z dnia 05-07-2021r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

[7] Decyzja nr WZA.5161.2068.2021.EM z dnia 07-10-2021r. – pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych. 

[8] Uzgodnienie nr OW-DL.404.221.2021.2 z dnia 02-06-2021r. – skrzyżowanie z gazociągiem 
wysokiego ciśnienia OGP Gaz-System S.A. 

[9] Uzgodnienie nr DW/WO/000491/2021 z dnia 19-07-2021r. – skrzyżowanie z nieczynnym 
gazociągiem wysokiego ciśnienia PGNiG S.A. 

[10] Oświadczenia projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu 
zawodowego. 

[11] Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia (dostęp on-line). 
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Brzezina, 11.10.2021r. 
Sebastian Biernacki 
ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina 
tel. kontaktowy 663 340 504 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na postawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 rok, poz. 1333), składam niniej-
sze oświadczenie, że jako projektant dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej 
Kadłub – Miękinia ul. Mrozowska” 

przewidzianej do realizacji w dz. nr 184/1, 142/1, obręb: Kadłub, dz. nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1, 509/2, 
509/3, 330/12, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7, obręb: Miękinia, gmina Miękinia. 

 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych numer 
ewidencyjny 239/00/DUW w specjalności sanitarnej. 
Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem izby samorządu zawodowego numer ewidencyjny 
DOS/BO/3520/01 i posiadam aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego. 

 
Sebastian Biernacki 

 
 

         


