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INWESTYCJA:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI KADLUB - DZIAtKI NR 182dr, 130dr, OBREB: KADtUB, GMINA MIEKINIA.

Opis projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej.

Przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej De200mm PCW SN8 wraz z odgatezieniami De200mm i De160mm PCW SN8 do
poszczegdlnych nieruchomosci i drég wewnetrznych wraz z przepompownia sciekdw PS1 oraz rurociggiem ttocznym DellOmm
PE100RC 2/2 SDR17, ktérych zadaniem bedzie odprowadzenie $ciekdéw z nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze gminnej do
czynnej sieci kanalizacji sanitarnej De200mm w dziatce nr 182dr — do studni rewizyjnej Sistn. o rzednych 130,39/128,72.

Zaprojektowano witgczenie do czynnej sieci poprzez:
e ograniczenie przeptywu Sciekdw przez zarzgdce sieci,
e przeptukanie studni rewizyjnej Sistn. wodg czystg np.: z hydrantu przeciwpozarowego,
e prawidlowej i ciggtej wentylacji studzienki Sistn. i studzienki sgsiedniej oraz ciggtej kontroli stezenia gazow w
studniach i wykopie,
e w przypadku braku mozliwosci wykonania wpiecia do kinety — przebudowa kinety z wklejeniem przejscia
szczelnego i podtaczenie projektowanego rurociggu os studni rozpreznej S2-SR.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek PCW SN8 litych do kanalizacji zewnetrznej kielichowych
taczonych na uszczelki o srednicy De200mm, a odgatezienia o Srednicy De200mm i De160mm.

Charakterystyka projektowanego uzbrojenia podziemnego:
e PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 —1 kpl,
o SIEC GRAWITACYJNA - De200 mm PCW SN8 — L=319,6 m / cigg S1/52 i=5%o/24%e,
e ODGALEZIENIA — De200 mm PCW SN8 — 3 sztuki / L=8,7 m / imin=5%o,
e ODGALEZIENIA — De160 mm PCW SN8 — 16 sztuk / L=84,2 m / imin=15%o,

Na sieci zaprojektowano nastepujace elementy uzbrojenia:
e  Studnia rewizyjna wtazowa 1000 mm, wtaz D400 - 13 kpl.,
e  Studnia rozprezna PP Dn1000mm z wlotem mimosrodowym DellOmm i wylotem De200mm, zamkniecie wtazem z
ryglem D400 - 1 kpl.

W szczegdlnych przypadkach (np.: kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, ogrodzeniem, konstrukcjg nawierzchni drogowej) dopuszczalne
jest zmniejszenie srednicy studni po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odcinek sieci kanalizacji _sanitarnej ttocznej wykonac z rur ci$nieniowych PE100ORC 2/2 SDR17 PN10 do kanalizacji o $rednicy
De110mm o dtugosci 151,8 m (przewidziano realizacje wykopem otwartym z mozliwoscig zmiany na przewiert sterowany), tgczonych
metodg zgrzewania doczotowego, a przy ksztattkach metody zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Na trasie
zaprojektowano punkty zatamania (PZ) wykonane z zastosowaniem tagodnych tukéw gietych lub z wykorzystaniem naturalnego
promienia giecia rurociggu. Rzedne trasy rur wraz ze srednica, dtugoscig i zagtebieniem podano na rysunkach szczegétowych projektu
technicznego. Na sieci zlokalizowana jest studnia rozprezna PP Dn1000mm z wlotem mimosrodym Del10mm i wylotem De200mm,
zamkniecie wtazem z ryglem D400 — 1 kpl. $2-SR.

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowe]j o grubosci 20 cm i stosowac zasypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt rurociagu. Z
uwagi na gtebokos¢ wykopdw wykopy wykonywac o $cianach pionowych, zabezpieczonych, umocnionych i oznakowanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736. W przypadku wystepowania wéd gruntowych
powyzej planowanych wykopdw nalezy tymczasowo je odwadnia¢é za pomoca igtofiltréw wptukiwanych z powierzchni, z
odprowadzeniem wody do najblizszego odbiornika — przewidziano koniecznos¢ odwadniania w czasie realizacji wszystkich robot o
gtebokosci powyzej 2,5 m. Po wykonaniu sieci poddac ja probom szczelnosci i przepustowosci wg PN-EN1610 w obecnosci ZGK Sp. z
0.0. Miekinia oraz przeprowadzi¢ inspekcje TV.

Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu, po uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robdt w pasie
drogowym, zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji wydanej przez Zarzadce drogi. Nawierzchnie drég/poboczy odtworzyé do

stanu pierwotnego.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE REWIZYJNE
Studzienki rewizyjne 1000mm zaprojektowano wariantowo:
1) Systemowe z PP zgodnie z PN-EN 13598-2, sktadajace sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywg zebrowang wg PN-
EN 124 o odpowiedniej wytrzymatosci (klasy D400) oraz prefabrykowanych elementéw (podstawa z kinetg i uszczelkg,
pierscien studni odpowiedniej wysokosci, stozek studni #625 mm, pierscien odcigzajacy).
2) Wykonanie betonowe zgodnie z PN-B-10729. Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z
pokrywg zebrowang wg PN-H-74051/02 o odpowiedniej wytrzymatosci (typu D400) oraz prefabrykowanych elementéw
(studni betonowej z kinetag wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscienie
odcigzajacych, pierscieni dystansowych). Wszystkie styki kregdw taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na
gtadko z obu stron zaprawag cementowa. W miejscach przejs¢ rurami PCW przez $ciany betonowe studzienek nalezy
zastosowac przejscia szczelne tulejowe.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m, a po zmontowaniu kregéw zelbetowych studni nalezy zagesci¢ grunt
wokét studni piaskiem srednim warstwami co 0,30 m.
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Zalecane jest wykonanie studni z materiatu antykorozyjnego lub z zabezpieczeniem antykorozyjnym przed wptywem siarkowodoru i
kwasu siarkowego (mozliwa migracja gazow z czynnej sieci) wariant 1 lub np.: studnie polimerobetonowe.

Witazy studni nalezy obetonowac plackiem o wymiarach 1,5x1,5m i grubosci 0,2m.

DOSTEP DO WODY

Do celéw eksploatacyjnych przewidziano wykorzystanie istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego HPistn. Zlokalizowanego w
odlegtosci okoto 20m od PS1.

RURY OStONOWE

Przy przejsciu pod drogg gminng zaprojektowano nastepujace rozwigzanie:
e przecisk z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN250 o dtugosci 5,5 m — 6 szt.,
e przecisk z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN200 o dtugosci 5,0 m — 1 szt.

Przy przejsciu pod rowem zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie:
e wyposazenie rurociggu w zabezpieczajaca rure ostonowg De315mm o dtug. 7,0 m — 1 szt.

Rury ostonowe z zastosowaniem $lizgdw i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Montaz rur przewodowych w rurach ostonowej
wykonac z zastosowaniem ptdz R oraz manszet N np.: Integra.

UtOZENIE RUR — PRZEWIERTY STEROWANE, KOMORY - WYKOP OTWARTY

Roboty montazowe winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia dla tego zakresu robdét w tym uprawnienia i sprzet
atestowany do montazu rur z PEHD. Do montazu stosowa¢ materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci
posiadajgce atesty producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce. Przewody uktadac zgodnie w wymogami normy
PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Potaczenie rur powinno by¢ sprawdzane kazde z osobna. Po utozeniu rurociggu trase nalezy
oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego, o szerokosci 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Tasme utozy¢
0,30 m nad powierzchnig rury, koncowki przewoddw sygnalizacyjnych wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw wodociggowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-8836-02. Sie¢ nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej 0,10 m, a po utozeniu
rurociggu nalezy zasypac go piaskiem na wysokos$¢ 0,30 m, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym zwiru, kamieni, gruzu i
innych odpadéw budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznietym. Materiat zasypu nalezy zageszcza¢ ubijakami
zgodnie z normg PN-B-06050, obowigzujacy przepisami i normami zawartymi w normie BN-8836-02, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | i Il. Ostateczng decyzje o potrzebie i zakresie wymiany gruntu podejmie
kierownik budowy, opierajac sie na informacjach uzyskanych przy wykonywaniu robét.

Przy wykonywaniu odcinkdw metoda przewiertu sterowanego, lokalizacje wiertnicy i komory na ptuczke oraz komory odbiorczej
ustali¢ z Zarzadcg terenu/drogi.

Wielkos$¢ wiertnicy dobra¢ do planowanej dtugosci przewiertu. Zastosowac rozwiertak uzalezniony od dtugosci przewiertéw (dla
odcinkéw do 100 m wystarczy rozwiertak min. 25% wiekszy otwoér niz $rednica wcigganego rurociggu). Wyptywki ptuczki
bentonitowej nalezy niezwtocznie usuwac i wywozic z ich utylizacja.

Oznakowanie uzbrojenia wykonac zgodnie z PN-B-09700, a oznakowanie hydrantu p.poz. zgodnie z PN-N-01256-4.

PROBA SZCZELNOSCI

Wykonang sie¢ przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10715 (analogia) na cisnienie 1,0 MPa wobec
przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. Miekinia. Pobdr wody na roboczo powinien by¢ uzgodniony z ZUK-iem. Korcdwki rurociggdéw na czas
préby cisnienia rozeprzec blokiem oporowym, a rurociggi doktadnie odpowietrzy¢.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1

Zaprojektowano przepompownie Sciekdw typu mokrego o nastepujgcych parametrach:
e przeptyw obliczeniowy: 6,0 I/s, przy H=6,0 mH-0,

e ilos¢ pomp: dwie pracujgce naprzemiennie,

e zasilanie: 400V /1,9 kW (P2=1,3 kW) /3,6 A,

e budowa: korpus polimerobeton 1500x4200 mm,

e cate wyposazenie oraz mocowania ze stali kwasoodpornej,

e demontowalny zuraw kolumnowy,

e wentylacja nawiewna DN150 i wywiewna DN150 z filtrem antyodorowym,

® na wlocie Sciekdw zamontowana zasuwa nozowa ZN200.

Pompownia jako catos¢ musi posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN
12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowag Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

Przepompownia spetnia wszystkie wymagania budowlane, technologiczne i uktadu sterowania zgodnie z wytycznymi ZUK Sp. z
0.0. Miekinia.

Dane techniczne przepompowni wg ponizszych Kart technicznych oraz zgodnie z czescig rysunkowga. Sterowanie pracg ukfadu
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Z.G.K. Sp. z 0.0. w Kostomtotach w wykonaniu umozliwiajgcym witgczenie do istniejagcego systemu
monitoringu.

Uzbrojenie terenu przepompowni — wytyczne:
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e ogrodzenie o dtugosci 9,0+4,8+9,0+4,3 m,

e w trakcie realizacji PS1 otoczy¢ w miare mozliwosci zielenig izolacyjng o wysokosci w chwili sadzenia min. 1,5m,

e ogrodzenie wykonac jako panelowe o wysokosci 1,8 m na podwalinie betonowej,

od strony planowanego dojazdu zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,0 m, a po przeciwnej stronie dodatkowo furtke,
elementy ogrodzenia wraz z brama i furtkq malowane proszkowo w kolorze RAL 6005,

e przewidziano oswietlenie terenu dodatkowym punktem oswietleniowym — lampa LED minimum 40 W IP66 na stupie
oswietleniowym z fundamentem o wysokosci od terenu 6m,

zasilanie i sterowanie oswietleniem z szafy sterowniczej przepompowni,

teren przepompowni o powierzchni 40 m? wraz z dojazdem 27 m? wykona¢ nastepujgco:

(uktad warstw konstrukcyjnych):

warstwa Scieralna — kostka brukowa, betonowa, typu behaton, szara 8cm
podsypka z miatu kamiennego 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. 0/31,5mm 20 cm
warstwa stabilizacji cementem o Rm 2,5-5,0MPa 20 cm
RAZEM 52cm
grunt nasypowy o nosnosci G1 zmienna

nawierzchnia zamknieta po obwodzie kraweznikiem betonowym 15x22 cm, zatopionym ($wiatto O cm), uktadanym na fawie
betonowej (C12/15) gr.15 cm, z oporem,

odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez system spadkéw poprzecznych nawierzchni,

w miejscu wigczenia do drogi gminnej nawierzchnia zamknieta kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm, o Swietle 2cm
wzgledem krawedzi drogi gminne;j,

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, nalezy usung¢ warstwy istniejgcej gleby o migzszosci sredniej
30cm na catym obszarze robét drogowych,

w celu doprowadzenia do wymaganych rzednych wysokosciowych nalezy wykona¢ dodatkowe roboty ziemne dla catej ptaszczyzny.
Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu o nosnosci kategorii G1 i odpowiednio zagescic,

skarpy nasypéw i wykopdw po zewnetrznej stronie kraweznikow zamykajgcych projektowang nawierzchnie nalezy umocnic
poprzez humusowanie oraz obsianie mieszankami traw na catej ich powierzchni.

Zasilanie energetyczne ze ztagczem kablowym dla przepompowni Sciekow wg odrebnego opracowania (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi).

Wykopy, szalowanie, zasypywanie, zageszczanie, odwodnienie.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z zbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopow powinno
wystawac 0,05 do 0,10 m nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdw oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wykorzystanie systemu zabezpieczenia
wykopdw typu lekkiego typu ,Box” np.: Podlasie 2, zabezpieczenia nalezy stosowac¢ do gtebokosci wykopu 2,8 m i do 4,0 m z
nadstawka, lub typu ciezkiego stupowo-liniowego np.: Podlasie 1, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem typu stupowo-
listwowego np.: Podlasie 3. Powyzsze zabezpieczenia nalezy stosowac¢ do gtebokosci wykopu 5,0 m.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewodéw nalezy zasypac recznie warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem przez
ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczonej nie powinna
by¢ wieksza od 0,30 m. Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne do 200 kG. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic :

- dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu — 1,00,
- ponizej w/w warstwy - 0,97.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne — uzgodni¢ z wykonawcga robdt drogowych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Okreslenie wskaznika zageszczenia wg
PN-B-02380.

Przewidziano petng wymiane gruntu na catej szerokosci wykopu. Przy realizacji przyjeto wykonywanie odcinkami — szerokos¢ wykopu

=1,2m.

W oparciu o sporzadzong dokumentacje geotechniczng okreslajgcy sktad gruntu oraz poziom wody gruntowej stwierdzamy
koniecznosé miejscowego odwadniania wykopdw. Wykonano 4 otwory badawcze o wymaganej gtebokosci, otwory badawcze OB-1 —
OB-4. Dokumentacja geotechniczna jest odrebnym opracowaniem wchodzacym w sktad niniejszego opracowania.

Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- BN-B-8836-02 - "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.",

- PN-B-06050 - "Roboty ziemne budowlane",
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Wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostepem osdéb niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy
zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robdét ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymywania w dobrym stanie technicznym sprzetu gasniczego w miejscu ogdlnie
dostepnym wraz z jego zabezpieczeniem i oznakowaniem.

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Willowa 18, 55-330 Miekinia.

Inwestycja:BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ | CISNIENIOWE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KADtUB - DZIAtKI NR 182dr, 130dr, OBREB: KADLUB, GMINA MIEKINIA

Rodzaj robét: sanitarne.

Zatozono: odcinki sieci do realizacji Wykopem otwartym, przejscia pod jezdnig przeciskiem.

Dane dotyczace technologii wykonania robét okresla: dokumentacja techniczna (DT) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWIORB).

Wykonanie robdt w warunkach szczegdlnych: roboty pod ruchem drogowym, w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych.

Zorganizowanie placu budowy (organizacja i zabezpieczenie), zabezpieczenie robdt (projekt organizacji ruchu tymczasowego,
oznakowanie: wykonawca wykona we wtasnym zakresie w ramach kosztow ogolnych budowy.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dla metody uproszczonej przyjeto:
a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

b) Ceny materiatow przyjeto z informatora Sekocenbud Il kw. 2023 r. oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z cennikéw
hurtowni branzowych.

c) Stawka robocizny - 29,40 zt/r-g / minimalna stawka kalkulacyjna Sekocenbud Il kw. 2023 roku
d) Koszty posrednie - 70,30 % /Srednia Sekocenbud Il kw. 2023
e) Zysk - 12,20 % /srednia Sekocenbud 11l kw. 2023

Wywodz gruzu i urobku z robét ziemnych samochodami ciezarowymi na odlegtos¢ 6km.

Opracowat:
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OBMIAR: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KADLUB - CPV 45231300-8
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNNR-W 10 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa | km
d.1.1f 2101-03 wodnego - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym
Krotnos¢ =5
(319,6 + 8,7 + 84,2 + 151,8) / 1000 km 0,564
RAZEM 0,564
2| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1{ 0301-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu 1V) [10%]
0,1*1793,4 m3 179,340
RAZEM 179,340
3| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.do 1,0-1,5mw | m3
d.1.1] 0102-06 gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
"PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 [90%]
0,9*1793,4 m3 1 614,060
RAZEM 1 614,060
4|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1{ 0511-03 grub. 20 cm
130,3 m3 130,300
RAZEM 130,300
5|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1f 0511-03 grub. 20 cm - obsypka 30 cm
289,7 m3 289,700
RAZEM 289,700
6| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3
d.1.1| 0109-03 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w
9901-01 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspofczynnik zageszczenia Js=0.97
1351,4 m3 1351,400
RAZEM 1 351,400
7| KNR 2-11 Zakup piasku z transportem lagdowym na odlegto$¢ do | m3
d.1.1f 1103-04 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1351,4 m3 1351,400
RAZEM 1 351,400
8| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km wraz z utylizacjg
1793,4 m3 1793,400
RAZEM 1 793,400
9| KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1.1] 0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 10
1793,4 m3 1793,400
RAZEM 1 793,400
1.2 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
10f KNNR4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m
d.1.2| 1308-03 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
319,6 +8,7 m 328,300
RAZEM 328,300
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11| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.1.2| 1308-02 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
84,2 m 84,200
RAZEM 84,200
12| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2 1009-13 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315
z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-9
7 m 7,000
RAZEM 7,000
13| KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2[ 1209-01 sr.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych - bez
kosztu rur ostonowych (wraz z ptozami, manszetami)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
14| KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej m
d.1.2 1211-02 150-250 mm metodg wibrowg przy uzyciu mtota
pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V
Krotnos¢ = 6
55 m 5,500
RAZEM 5,500
15 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2[ 1209-01 sr.nominalnej 160 mm w rurach ochronnych - bez
kosztu rur ostonowych (wraz z ptozami, manszetami)
Krotnos¢ = 6
55 m 5,500
RAZEM 5,500
16{KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud.
d.1.2| 0513-01 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
17|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 [0.5
d.1.2| 0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
18| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2 1610-02 sr.nominalnej 200 mm -1
préb
8 odc. 8,000
-1
préb
RAZEM 8,000
19| KNR 4-05I Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci m
d.1.2 0101-01 zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do
1/3 wysokosci kanatu - przygotowanie do inspekciji
wraz z inspekcjg TV
319,6 +8,7+ 84,2 m 412,500
RAZEM 412,500
1.3 KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA - ROBOTY MONTAZOWE
20| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3] 1009-04 polietylenowych (PE100RC 2/2 SDR17) o
z2.s2.3.9. sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
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151,8 m 151,800
RAZEM 151,800
21| KNNR4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3| 1010-04 cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania Z.
z.52.3.9. czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
18 ztgc 18,000
z.
RAZEM 18,000
22| KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalne;j m
d.1.3| 1211-02 150-250 mm metodg wibrowg przy uzyciu miota
pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
23| KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.3| 1209-01 sr.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych - bez
kosztu rur ostonowych (wraz z ptozami, manszetami)
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
24| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 1000 mm - | szt.
d.1.3] 0517-01 pokrywa typ ciezki - rozprezna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-02 Whpiecie kanatu o sr. 200 mm do istniejgcej sieci szt.
d.1.3| 0209-10 (odgafezienie, studnie betonowe istn.)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.3| 1606-02 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 125 mm m -1
préb
2 200 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000
27|  WKNR Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi metr
d.1.3|W219-01-02- tasma z tworzywa
01-00
151,8 metr 151,800
RAZEM 151,800
14 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
141 ROBOTY MONTAZOWE
28| KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - wykopy m2
d.1.4.| 0504-04 umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m
1|z.0.2.2. 9901
-3
25*25 m2 6,250
RAZEM 6,250
29| KNR 7-07 Przepompownia $ciekéw PS1 (kompletne kpl.
d.1.4.[ 0101-16 wyposazenie technologiczne, sterowanie wraz z
1 z.0.3.7. podtgczeniem do uktadu monitoringu ZUK oraz wraz z
wentylatorem wyciggowym, zurawiem oraz zasuwg
Z200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30(KNNR NO0O05- Montaz stupa o$wietleniowego szt
d.1.4.{ 10-01-01-00
1
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
14.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | OGRODZENIOWE
31| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.4.| 0403-06 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na
2| z.0.2.13. godzine
9902-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
32|KNR 231-01- Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie m2
d.1.4.| 04-02-00 reczne - dodatek za 1 cm (4cm)
2
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
33| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem m3
d.1.4.[ 0107-01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
2| z.0.2.13. mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
9902-01 zageszczeniu do 10 cm 26-75 pojazdoéw na godzing
67 * 0,1 m3 6,700
RAZEM 6,700
34| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem m3
d.1.4.[ 0107-02 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
2| z.0.2.13. mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
9902-01 zageszczeniu ponad 10 cm 26-75 pojazdéw na
godzine
Krotnos¢ = 2
67 * 0,1 m3 6,700
RAZEM 6,700
35| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.4.[ 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc¢
2| z.0.2.13. podbudowy po zaggszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow
9902-01 na godzing
0111-04
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
36| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci | m2
d.1.4.[ 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
37|KNR 225-03- Bramy przesuwne w ramach stalowych ze stupkami m2
d.1.4.| 12-01-00 stalowymi wraz z furtkg
2
4*18+1*18 m2 9,000
RAZEM 9,000
38|KNR 202-18- Ogrodzenia panelowe systemowe z gotowych metr
d.1.4.| 04-12-00 elementow wys 1,8 m stupki z rur stalowych o fi 76
2 obetonowane
9+48+9 metr 22,800
RAZEM 22,800
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
39] KNNR1 |ST-1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w szt.
d.2| 0605-09 uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypka do
gtebokosci 8 m.
Krotnos¢ = 3
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
40 KNNR 1 |ST-1 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z m3
d.2| 0608-02 gotowego kruszywa.
Krotnos¢ = 2
6 m3 6,000
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RAZEM 6,000
41 KNNR1 |[ST-1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m
d.2| 0609-01 przygot.obsypce w wykopie suchym - PVC
perforowane $r.-100 mm.
Krotnos¢ = 2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
42| KNNR1 [ST-1 | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu | szt.
d.2| 0618-03 (tymczasowe) o $r.nom. 1000 mm
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNNR4 |ST-1 | Rurociagi z PVC tymczasowy do odprowadzenia m
d.2| 0203-03 wody ze studnie o $r. 110 mm o potgczeniach
wciskowych
Krotnos¢ = 2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
44 KNNR1 ([ST-1 | Montaz pomp do odpompowania wody ze studni stud.
d.2| 0603-02 Krotnos¢ = 2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45 KNNR 1 |ST-1 | Pompowanie wody ze studni godz
d.2| 0603-01 .
480 godz 480,000
RAZEM 480,000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
46| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl.
d.3| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
47 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
48| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; | kpl.
d.3| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
49 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.3| 0529-06 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
50| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.3| 0114-01 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm (utwardzenie trasy
z.0.2.13. wykopow po robotach - na szerokosci 1,2m)
9902-01
475*1,2 m2 570,000
RAZEM 570,000
51| KNR 2-18 Kanaty rurowe - obetonowanie wtazéw studni - m2
d.3| 0504-04 podtoza betonowe o grubosci 20 cm
Krotnos¢ = 14
2 m2 2,000
RAZEM 2,000

-10 -
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52| KNNR 10 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dét o $r. 0.50 m | szt.
d.3| 0604-04 i gteb. 0.50 m kat. gruntu IV - zielen izolacyjna przy
przepompowni (wysokos¢ min. 1,5m w momencie
sadzenia)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI WJAZDOW | CHODNIKA
53| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na m2
d.4| 0810-01 podsypce z miatu kamiennego
(5,0+1,5)*2,2 m2 14,300
RAZEM 14,300
54| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.4| 0802-07 kamiennego o grubosci 10 cm
(50+1,5)*22 m2 14,300
RAZEM 14,300
55| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.4| 0802-03 stabilizowanego o grubosci 35 cm
0802-04
(5,0+1,5)*2,0 m2 13,000
RAZEM 13,000
56| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze | m3
d.4| 1102-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
14,3*0,08 + 14,3*0,1+13* 0,35 m3 7,124
RAZEM 7,124
57| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.4| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na sktadowisko
wykonawcy, tgcznie z kosztami utylizacji
7,124 m3 7,124
RAZEM 7,124
58| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
59| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy | m2
d.4/0109-03 z.o. po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
01 z.0.2.13. pojazdow na godzine - stabilizacja 2,5-5,0MPa
9902-02
0109-04
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
60[ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.4|0114-07 z.o. grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.12.9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 76-130 pojazdow na godzing
9902-02
0114-08
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
61| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 | m2
d.4| 0511-04 cm na podsypce piaskowej - podsypka z miatu
kamiennego, kostka szara, typu behaton 8cm - kostka
z rozbiorki
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300

-11 -
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