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INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLtOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ KADtUB — MIEKINIA ul. Mrozowska
CHARAKTERYSTYKA CALEJ INWESTYCJI

Opis projektowanego odcinka sieci wodociggowej przesytfowej.

Zaprojektowano budowe odcinka sieci wodociggowej De225 mm PE100RC 2/2 SDR17 w ramach inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej Kadfub — Miekinia ul. Mrozowska”. Odcinki o dtugosci 5257,8m
prowadzone bedg od dziatki nr 184/1 w obrebie Kadtub do dziatki nr 296/7 w obrebie Miekinia. Na trasie znajduja sie dziatki drogowe
drogi wojewddzkiej nr DW341 (obwodnica Miekini) oraz dziatka w terenie zamknietym kolejowym linii kolejowej nr 275 — decyzje
pozwolenia na budowe na tych trasach wydaje Wojewoda Dolno$laski, pozostate dziatki s3g w kompetencji Starosty Sredzkiego. Cze$¢
trasy zostata opracowana i uzyskata ostateczng decyzje pozwolenia na budowe w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy Willowej
i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towarzyszqgcq” (patrz rysunek nr Z/S — ZUDP nr GKK.6630.17.2021).

Zaprojektowano budowe nastepujgcych odcinkéw sieci wodociggowej De225 mm PE100RC 2/2 SDR17 w nastepujgcych ciggach

drogowych:

e od wezta Wt-01 na granicy obrebéw Kadtub i Zrédfa ulica Inwestycyjna (wezet WN3 na projektowanej sieci w250 w m. Kadtub —
wg odrebnego opracowania) do realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka w225 w dziatce nr 440 w ramach inwestycji
pn.:,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”,

e od realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka w225 w dziatce nr 493 w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy
Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg” do granicy dziatki nr 509/3 z pasem drogowym
drogi wojewddzkiej nr DW341,

e w obrebie dziatek stanowigcych pas drogi wojewddzkiej nr DW341 oraz w terenie zamknietym kolejowym linii nr 275,

e od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW341 z dziatkg nr 330/12 do wezta Wt-16 na granicy dziatek nr 296/7 i
296/6.

Budowa przedmiotowej sieci bedacej elementem sieci o tacznej dtugosci 5257,8m (bez odcinka zrealizowanego na podstawie
dokumentacji , Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturqg towarzyszqcq”) wraz z
weztami/odgatezieniami jest odcinkiem przesytowej sieci wodociggowej majacej na celu doprowadzenie wody od planowanej ASUW
Kadtub do rozdzielczych sieci wodociggowych na terenie miejscowosci Miekinia zasilanych obecnie z ASUW Miekinia i ASUW Zrédta.

Wodocigg wykonac¢ z rur cisnieniowych PE10ORC 2/2 SDR17 o $rednicy De225 mm, taczonych metodg zgrzewania doczotowego, a
przy ksztattkach metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Rzedne trasy rur wraz ze sSrednicg, dtugoscia i zagtebieniem
podano na profilach sieci wodociggowej w projekcie technicznym.

Na trasie zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie (wezty Wt-xy):

e Wt-01 — spiecie z projektowang wg odrebnego opracowania siecig wodociggowa De250 poprzez ztgczenie z zasuwg DN250 z
zastosowaniem redukcji DN250/200,

e Wt-02, Wt-11, Wt-15 - spiecia projektowanych odcinkdw sieci wodociggowej do istniejacych i planowanych wodociggéw De200 i
Del160 PE100(RC 2/2) SDR17 wykona¢ poprzez wezty sktadajgce sie z nastepujacych materiatow: tréjnik kotnierzowy DN200/200 i
DN200/150, komplet zasuw odcinajagcych miekkouszczelnianych 3xDN200 i 2xDN200+1xDN150, ksztattek przejsciowych
(wszystko z zeliwa sferoidalnego),

e Wt-03, Wt-05, Wt-12, Wt-13, Wt-14, Wt16 - na trasie zaprojektowano wezty z zasuwami sieciowymi DN200,

e Wt-04 — w najwyzszym punkcie sieci zaprojektowano wezet odpowietrzajgco-ptuczacy sktadajacy sie z dwdch zasuw DN200,
trojnika DN200/80, tréjnika DN80/80, dwdch zasuw DN8O, hydrantu nadziemnego tamanego z podwdjnym zamknieciem DN8O
(reczne ptukanie i szybkie odpowietrzanie) oraz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego DN8O do zabudowy podziemnej,

e punkty zatamania z naturalnym promieniem giecia oraz poprzez zastosowanie tukow,

e do momentu wykonania podtgczen przysztych sieci wodociggowych do przedmiotowej sieci nalezy na kazdym odgatezieniu i
zakoniczeniu zamontowac tymczasowo hydrant nadziemny tamany z podwdjnym zamknieciem (lub podziemny) przewidziany do
celéw eksploatacyjnych (ptukanie i odpowietrzanie sieci) — wezty Wt-11, Wt-15, Wt-16,

e siec jako przesytowa nie zostata wyposazona w armature przeciwpozarowa.

Przejscie pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych De355 mm
PE100ORC SDR17 o dtugosci L=160,5m z zastosowaniem S$lizgow i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Montaz rur
przewodowych De225mm w rurze ostonowej De355mm wykonacé z zastosowaniem ptdz R oraz manszet N np.: Integra.

Zasuwy i zawory katowe wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona w ostonie z PE DN25-50, H=1100-1700 mm. Trzpien po
wyprowadzeniu do poziomu terenu nalezy obudowac skrzynkg uliczng, w przypadku lokalizacji w poboczu skrzynki obetonowadé
plackiem o wymiarach 0,8x0,8x0,25 m (pod skrzynkami zastosowac pierscienie odcigzajace).

Wszystkie potgczenia roztaczne (np.: potgczenia kotnierzowe) wyposaiyé wytgcznie w Sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70.

Z uwagi na charakter projektowanego uzbrojenia — sie¢ wodociggowa przesylowa - nie przewidziano na niej urzadzen do
zapewnienia zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z tym nie ma wymagan w zakresie uzgodnienia przedmiotowej
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budowy z rzeczoznawcga d/s ochrony przeciwpozarowe;j.

BLOKI PODPOROWE

Pod armaturg zastosowac podparcia betonowe dla usztywnienia armatury. Zasuwy przymocowac do fundamentu za pomocg obejm
stalowych, ktére zakotwi¢ do bloku. W celu zdylatowania bloku od ksztattki nalezy przed wylaniem bloku zatozy¢ na ksztattki
rozpierane folie z PEHD. Sciany odporowe bloku nalezy wesprzeé¢ o grunt rodzimy, a zewnetrzne powierzchnie dostepne po
wykonaniu pomalowa¢ bitozolem R+2P.

UtOZENIE RUR — PRZEWIERTY STEROWANE, KOMORY - WYKOP OTWARTY

Roboty montazowe winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia dla tego zakresu robdét w tym uprawnienia i sprzet
atestowany do montazu rur z PEHD. Do montazu stosowa¢ materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci
posiadajgce atesty producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce. Przewody uktadac zgodnie w wymogami normy
PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Potaczenie rur powinno by¢ sprawdzane kazde z osobna. Po utozeniu rurociggu trase nalezy
oznakowacd tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego, o szerokosci 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Tasme utozy¢
0,30 m nad powierzchnig rury, koncowki przewoddw sygnalizacyjnych wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw wodociggowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-8836-02. Sie¢ nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej 0,10 m, a po utozeniu
rurociggu nalezy zasypac go piaskiem na wysokos$¢ 0,30 m, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym zwiru, kamieni, gruzu i
innych odpadéw budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznietym. Materiat zasypu nalezy zageszcza¢ ubijakami
zgodnie z normg PN-B-06050, obowigzujacy przepisami i normami zawartymi w normie BN-8836-02, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | i Il. Ostateczng decyzje o potrzebie i zakresie wymiany gruntu podejmie
kierownik budowy, opierajac sie na informacjach uzyskanych przy wykonywaniu robét.

Przy wykonywaniu odcinkdw metoda przewiertu sterowanego, lokalizacje wiertnicy i komory na ptuczke oraz komory odbiorczej
ustali¢ z Zarzadcg terenu/drogi.

Z uwagi na wielkos¢ i dtugos¢ przewiertu wystarczajgce jest zastosowanie matej wiertnicy. Zastosowac rozwiertak uzalezniony od
dtugosci przewiertow (dla odcinkéw do 100 m rozwiertak o $rednicy minimum 25% wiekszej niz Srednica wcigganego rurociggu).
Wyptywki ptuczki bentonitowej nalezy niezwtocznie usuwac i wywozic z ich utylizacja.

Oznakowanie uzbrojenia wykonac zgodnie z PN-B-09700, a oznakowanie hydrantu p.poz. zgodnie z PN-N-01256-4.

PROBA SZCZELNOSCI

Wykonang sie¢ przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10715 na cisnienie 1,0 MPa wobec przedstawiciela
dostawcy wody. Pobdér wody na roboczo powinien by¢ uzgodniony z ZUK-iem. Koncéwki rurociaggdw na czas préby cisnienia
rozeprzec blokiem oporowym, a rurociggi doktadnie odpowietrzyc.

PtUKANIE | DEZYNFEKCJA
Po prébach szczelnosci nalezy dokonac ptukania i dezynfekcji rurociggdw zgodnie z nastepujaca procedura:

e ptukanie wstepne —10-krotny przeptyw,
e dezynfekcja whasciwa — 2-krotny przeptyw,
e ptukanie wtérne — 3 krotny przeptyw.

Minimalna ilos¢ czystej wody uzytej do ptukania wynosi pieciokrotng objetos¢ ptukanego rurociggu — zalecana 10-krotnosc,
wskazany jest pomiar wody wodomierzem (przeptywomierzem) montowanym na doptywie lub wyptywie. Predkos¢ przeptywu wody
powinna wynosi¢ minimum 1,0 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu az wyptywajgca woda ptuczaca bedzie klarowna i
bezbarwna.

Po zakonczeniu ptukania sie¢ nalezy poddac¢ dezynfekcji. Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu NaClO o stezeniu chloru 14,5%.
Dawke chloru przyjmuje sie w wielkosci 50 gClz/m?3 (350 gNaClO/m3). Podchloryn nalezy dozowaé nastepujgco:

e dwukrotne napetnienie dezynfekowanego odcinka wodg nachlorowang i jego oprdznienie,

e jednokrotne napetnienie i przetrzymanie przez 24 godziny, a nastepnie oprdznienie.

Dezynfekcje mozna zakonczyé, gdy stezenie chloru catkowitego w wodzie nachlorowanej po 24 godzinach kontaktu wynosi nie mniej
niz 30 gCla/m3.

Wode przed wypuszczeniem z rurociggu po chlorowaniu nalezy pozbawi¢ chloru czynnego, przeprowadzajgc dechloracje przez
dodanie do niej pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na;S;03x5H,0 w postaci 10% roztworu — na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba
1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Wode nachlorowang z dodatkiem tiosiarczanu nalezy wla¢ do beczkowozu asenizacyjnego i po
dwu godzinnym przewietrzaniu zbiornikéw ich zawartos¢ odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego — nalezy stale kontrolowac stezenie
chloru celem kontroli procesu dechloracji. Wykonujac roboty dezynfekcji rurociggdw nalezy scisle przestrzegac przepiséw BHP.

Po dezynfekcji i dechloracji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wtdrne z zuzyciem wody réwnym dwukrotnej objetosci dezynfekowanego
odcinka sieci — zalecana 3-krotnos¢.

Po powyzszych czynnosciach nalezy przeprowadzi¢ badanie mikrobiologiczne wykonane w Akredytowanym Laboratorium — celem
potwierdzenia spetnienia warunku oddania wodociggu do eksploatacji.

Powyzszg procedure nalezy dodatkowo uzgodnic z dziatem technicznym przedsiebiorstwa wodociggowego — ZUK Sp. z 0.0. Miekinia.

Opis projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej.

Zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Del80mm PE100RC 2/2 SDR17 w ramach zadania
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inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej tfocznej Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”.
Odcinki o dtugosci 5237,5m prowadzony bedzie od dziatki nr 184/1 w obrebie Kadtub do dziatki nr 296/7 w obrebie Miekinia. Na
trasie znajdujg sie dziatki drogowe drogi wojewddzkiej nr DW341 (obwodnica Miekini) oraz dziatka w terenie zamknietym kolejowym
linii kolejowej nr 275 — decyzje pozwolenia na budowe na tych trasach wydaje Wojewoda Dolnoslaski, pozostate dziatki s3 w
kompetencji Starosty Sredzkiego. Cze$¢ trasy zostata opracowana i uzyskata ostateczng decyzje pozwolenia na budowe w ramach
inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towarzyszqcq” (patrz rysunek nr
Z/S —ZUDP nr GKK.6630.17.2021).

Zaprojektowano budowe nastepujgcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Del80mm PE100RC 2/2 SDR17 w

nastepujgcych ciggach drogowych:

e od zaslepionej koricdwki za studnig czyszczakowa St-C1 na granicy obrebdw Kadtub i Zrédta ulica Inwestycyjna do realizowanego
wg odrebnego opracowania odcinka kst180 w dziatce nr 440 w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w
miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”,

e od realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka kst180 w dziatce nr 493 w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy
Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towarzyszgcg” do granicy dziatki nr 509/3 z pasem drogowym
drogi wojewddzkiej nr DW341,

e w obrebie dziatek stanowigcych pas drogi wojewddzkiej nr DW341 oraz w terenie zamknietym kolejowym linii nr 275,

e od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW341 z dziatkg nr 330/12 do zaslepionej koricowki na granicy dziatek nr
296/7i192/1.

Budowa przedmiotowej sieci bedacej elementem sieci o tacznej dtugosci 5237,5m (bez odcinka zrealizowanego na podstawie
dokumentacji ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towarzyszgcq”) wraz z armaturg
czyszczakowg i odpowietrzajgcy jest odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej majacej na celu transport Sciekdw z terenow
aktywnosci gospodarczej w obrebie Kadtub do istniejgcego uktadu kanalizacji cisnieniowej odprowadzajgcej Scieki do przepompowni
centralnej i dalej do WOS Janéwek.

Rurocigg wykona¢ z rur cisnieniowych PE100RC 2/2 SDR17 o $rednicy De180 mm, taczonych metodg zgrzewania doczotowego, a przy
ksztattkach metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Rzedne trasy rur wraz ze $rednicg, dtugoscig i zagtebieniem
podano na profilach sieci wodociggowej w projekcie technicznym.

Na trasie zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie (studnie St-xyz):

e St-C1, St-C2, St-C3, St-C5, St-C11, St-C12, St-C13, St-C15, St-C16 — studzienka rewizyjna wtazowa czyszczakowa betonowa
1500mm, wyposazona w czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52, kompensator K DN150 oraz komplet zasuw
nozowych miedzykotnierz. DN150, zamkniecie wtazem wentylowanym z ryglem D400 — 9 kpl.,

e St-CO4, St-CO14 — studzienka rewizyjna wtazowa czyszczakowo-odpowietrzajgca betonowa 2000mm, wyposazona w czyszczak
rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52, kompensator K DN150, tréjnik DN150/80 z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym DN80 oraz komplet zasuw nozowych miedzykotnierzowych DN150, filtr antyodorowy FP600-KAT, zamkniecie
wtazem wentylowanym z ryglem D400 - 2 kpl.,

e punkty zatamania z naturalnym promieniem giecia oraz poprzez zastosowanie tukow.

Przejscie pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych De315 mm
PE100ORC SDR17 o dtugosci L=160,5m z zastosowaniem S$lizgow i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Montaz rur
przewodowych De180mm w rurze ostonowej De315mm wykonacé z zastosowaniem ptdz R oraz manszet N np.: Integra.

Wszystkie potgczenia roztaczne (np.: potgczenia kotnierzowe) wyposaiyé wytgcznie w Sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70.

STUDNIE CZYSZCZAKOWE | CZYSZCZAKOWO-ODPOWIETRZAJACE

Studzienki czyszczakowe St-Cxy, St-COxy zaprojektowano w wykonaniu betonowym monolitycznym o srednicy Dw1500mm i
Dw2000mm. Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywa zebrowang wg PN-H-74051/02 o
odpowiedniej wytrzymatosci klasy D400 oraz prefabrykowanych elementéw (studni betonowej, ptyty pokrywowej nastudziennej,
pierscienia odcigzajgcego, pierscieni dystansowych, drabiny zejSciowej stal. nierdzewna). Wszystkie styki kregdw tgczonych na
uszczelke gumowa muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowg M-7.

Studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzajgcy zaprojektowano z wyposazeniem w czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem
hydrantowym ZH52, zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80, kompensator K DN150, oraz komplet zasuw nozowych
miedzykotnierzowych DN150. Cata armatura kanalizacyjna (zasuwy nozowe, czyszczaki, ksztattki) - emaliowana z zeliwa
sferoidalnego.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m, a po zmontowaniu kregéw zelbetowych studni nalezy zagesci¢ grunt
wokét studni piaskiem srednim warstwami co 0,30 m. W miejscach przejs¢ rurami PE100 przez $ciany betonowe studzienek nalezy
zastosowac przejscia szczelne np.: tancuchy uszczelniajace Integra. Zabezpieczenie antykorozyjne winno odpowiadaé¢ normie PN-B-
06253.

Wykopy i szalowanie.

Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé
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recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopow powinno
wystawac 0,05 do 0,10 m nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdw oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wykorzystanie systemu zabezpieczenia
wykopdw typu lekkiego np.: Podlasie 2. Powyzsze zabezpieczenia nalezy stosowac¢ do gtebokosci wykopu 3,0 m.

Przy realizacji odcinkéw uktadanych réwnolegle mozna przyjg¢ wykonywanie ich indywidualnie odcinkami — szerokos$¢ wykopu = 0,9
m lub wykonywanie réwnolegle obu sieci — szerokos$¢ wykopu = odlegtos¢ miedzy rurociggami + 0,9m (np.: dla uktadania rurociggéow
w odlegtosci 0,7 m w osiach — szeroko$¢ wykopu = 1,6 m).

Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki w obrebie drogi.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z zbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopdow powinno
wystawac 0,05 do 0,10 m nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdw oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wykorzystanie systemu zabezpieczenia
wykopdw typu lekkiego typu ,Box” np.: Podlasie 2, zabezpieczenia nalezy stosowaé do gtebokosci wykopu 2,8 m i do 4,0 m z
nadstawka, lub typu ciezkiego stupowo-liniowego np.: Podlasie 1, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem typu stupowo-
listwowego np.: Podlasie 3. Powyzsze zabezpieczenia nalezy stosowac¢ do gtebokosci wykopu 5,0 m.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewodéw nalezy zasypac recznie warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem przez
ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczonej nie powinna
by¢ wieksza od 0,30 m. Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne do 200 kG. Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic :

- dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu — 1,00,
- ponizej w/w warstwy - 0,97.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne — uzgodni¢ z wykonawcga robdt drogowych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécic na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Okreslenie wskaznika zageszczenia wg
PN-B-02380.

Przewidziano petng wymiane gruntu na catej szerokosci wykopu.

RURY OStONOWE

Przy przejsciach pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejgcym uzbrojeniem zaprojektowano nastepujgce rozwigzanie (wykop

otwarty, przewiert):

e dla rury przewodowej De225mm — zastosowal rure ostonowg minimum De355x21,1mm PE100RC SDR17 (dtugos¢ taczna
116,5m),

e dla rury przewodowej Del80mm — zastosowal rure ostonowg minimum De315x18,7mm PE100RC SDR17 (dtugos¢ taczna
116,5m).

ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
Inwestor: Gmina Miekinia, ul.Tadeusza Kosciuszki 41, 55-330 Miekinia - Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Inwestycja: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYEOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ TtOCZNEJ KADtUB — MIEKINIA ul.
Mrozowska

Rodzaj robét: sanitarne.

Zatozono: odcinki sieci do realizacji przewiertem sterowanym i wykopem otwartym (roboty ziemne prowadzone wspdlnie dla dwdch
rurociggéw).

Dane dotyczace technologii wykonania robét okresla: dokumentacja techniczna (DT) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt budowlanych (STWIORB).

Wykonanie robdt w warunkach szczegdlnych: roboty pod ruchem drogowym, w poblizu czynnych urzagdzen podziemnych.

Zorganizowanie placu budowy (organizacja i zabezpieczenie), zabezpieczenie robdt (projekt organizacji ruchu tymczasowego,
oznakowanie: wykonawca wykona we wtasnym zakresie w ramach kosztow ogolnych budowy.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dla metody uproszczonej przyjeto:

a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.
b) Ceny materiatow przyjeto z informatora Sekocenbud Il kw. 2023 r. oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z cennikéw
hurtowni branzowych.

c) Stawka robocizny - 29,40 zt/r-g / minimalna stawka kalkulacyjna Sekocenbud Il kw. 2023 roku

d) Koszty posrednie - 70,30 % /Srednia Sekocenbud Il kw. 2023

e) Zysk - 12,20 % /srednia Sekocenbud 11l kw. 2023
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Wywodz gruzu i urobku z robét ziemnych samochodami ciezarowymi na odlegtosé¢ 6km.

Opracowat:
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OBMIAR: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZESYLOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ
KADLUB - MIEKINIA ul. Mrozowska - ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ W AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ -
BRANZA SANITARNA - CPV 45231300-8

1 SIEC WODOCIAGOWA PRZESYLOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNNR-W 10 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa | km
d.1.1] 2101-03 wodnego - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
Krotnos¢ = 5
(826,1) / 1000 km 0,826
RAZEM 0,826
2| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1{ 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - [10%]
0,1*2790,5* 0,5 m3 139,525
RAZEM 139,525
3| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer.do 1,0 mw m3
d.1.1{ 0101-02 gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym
"PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 - [90%]
0,9 *2790,5* 0,5 m3 1255,725
RAZEM 1 255,725
4|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 0511-03 grub. 20 cm
265,7* 0,5 m3 132,850
RAZEM 132,850
5|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 0511-03 grub. 20 cm - obsypka 30 cm
608,8 * 0,5 m3 304,400
RAZEM 304,400
6| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3
d.1.1| 0109-03 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w
9901-01 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.97
1860,6 * 0,5 m3 930,300
RAZEM 930,300
7| KNR 2-11 Zakup piasku z transportem lagdowym na odlegto$¢ do | m3
d.1.1f 1103-04 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1860,6 * 0,5 m3 930,300
RAZEM 930,300
8| KNR 2-11 Transport lgdowy piasku - dodatek za kazde dalsze m3
d.1.1] 1103-04 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
Krotnos¢ = 2
1860,6 * 0,5 m3 930,300
RAZEM 930,300
9| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c do 1
km wraz z utylizacja
2790,5*0,5 m3 1 395,250
RAZEM 1 395,250
10[ KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1.1 0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV
Krotnos¢ = 10
2790,5%0,5 m3 1395,250
RAZEM 1 395,250
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1.2 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA
11| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 1009-10 polietylenowych (PE100RC 2/2 SDR17) o
z.sz.3.9. Sr.zewnetrznej 225 mm z PZ - wykopy otwarte
9912-9 umocnione
826,1 m 826,100
RAZEM 826,100
12| KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.2[ 1010-10 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
z.sz.3.9. czotowegdo o $r. zewn. 225 mm - wykopy otwarte i
9912-9 przewierty
79 ztgc 79,000
z.
RAZEM 79,000
13| KNNR4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.2| 1010-14 ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z
z.sz.3.9. czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy otwarte i
9912-9 przewierty
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
14 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.2[ 1209-01 $r.nominalnej 225 mm w rurach ochronnych - z
kosztem rur ostonowych PE100RC 2/2 SDR17
De355mm (wraz z ptozami, manszetami)
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
15 KNNR 4 Tuleje kotnierzowe o $r. 200 mm dla rur PE - wpinka | kpl.
d.1.2| 1114-05 koncowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.2| 1105-05 obudowg o $r.200 mm (z tulejami kotnierzowymi)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym | kpl.
d.1.2| 0134-03 (lokalizacja armatury weztow)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza betonowe o grubosci 10 cm - | m2
d.1.2| 0504-02 Obetonowanie skrzynek ulicznych przy zasuwach i
hydrantach - BETON B-15
0,25 m2 0,250
RAZEM 0,250
19  WKNR Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi metr
d.1.2|W219-01-02- tasma z tworzywa
01-00
826,1 metr 826,100
RAZEM 826,100
20| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.2| 1606-04 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm |m -1
préb
5 200 5,000
m -1
préb
RAZEM 5,000
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21| KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o Sr. odc.
d.1.2| 0803-02 nom. 160-250 mm 200
m
5 odc. 5,000
200
m
RAZEM 5,000
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
22| KNNR 1 |ST-1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w szt.
d.2| 0605-09 uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka do
gtebokosci 8 m.
Krotnos¢ =5
30*0,5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
23] KNNR1 |ST-1 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z m3
d.2| 0608-02 gotowego kruszywa.
Krotnos¢ = 2
35*0,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
24 KNNR1 |[ST-1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m
d.2| 0609-01 przygot.obsypce w wykopie suchym - PVC
perforowane $r.-100 mm.
Krotnos¢ = 2
100*0,5 m 50,000
RAZEM 50,000
25| KNNR 1 |ST-1 | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu | szt.
d.2| 0618-03 (tymczasowe) o $r.nom. 1000 mm
Krotnos¢ = 2
2*0,5 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR4 |ST-1 | Rurociggi z PVC tymczasowy do odprowadzenia m
d.2| 0203-03 wody ze studnie o sr. 110 mm o potaczeniach
wciskowych
Krotnos¢ = 2
100*0,5 m 50,000
RAZEM 50,000
27| KNNR1 |ST-1 | Montaz pomp do odpompowania wody ze studni stud.
d.2| 0603-02 Krotnos¢ = 2
1%0,5 stud. 0,500
RAZEM 0,500
28] KNNR1 |ST-1 | Pompowanie wody ze studni godz
d.2| 0603-01 .
480*0,5 godz 240,000
RAZEM 240,000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
29| KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl.
d.3| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
6*0,5 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3| 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
6*0,5 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
31| KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; | kpl.
d.3| 0529-01 element o rozpietosci 4 m
4*0,5 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
32| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.3| 0529-06 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
4*0,5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 13-12 Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha
d.3| 0201-03
0,5* (100 * 4) / 10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
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