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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Brzezina, 30.11.2021r.
Sebastian Biernacki
ul. Wiosenna 3, 55-330 Brzezina
tel. kontaktowy 663 340 504

Na postawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 rok, poz. 1333), sktadam niniej-
sze oswiadczenie, ze jako projektant dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego pod nazwa:

,Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej
Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”
przewidzianej do realizacji w dz. nr 184/1, 142/1, obreb: Kadtub, dz. nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1, 509/2,
509/3, 383, 379/6, 332/7, 330/12, 330/11, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7, obreb: Miekinia,
dz. nr 564/203, obreb: Mrozéw, gmina Miekinia.

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych numer
ewidencyjny 239/00/DUW w specjalnosci sanitarnej.

Niniejszym os$wiadczam, ze jestem cztonkiem izby samorzagdu zawodowego numer ewidencyjny
DOS/B0O/3520/01 i posiadam aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego.

Sebastian Biernacki

e
WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP I.U-1.7131-1144/00

Wroclaw, dnia 28 grudnia 2000 .

BUDOWHICTWA

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Zaswiadczenie

z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126) & numerze wengfiacgnym:
oraz §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 :

grudnia 1894r  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie DOS5-H2D-1CG-5DV *

(Dz. U. z 1995 r. Nr B, poz. 38),
nadaje

Panu Sebastianowi Biernackiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska o : - 2 i <
urodzonemu dnia § kwietnia 1973 we Wrockawiu Pan Sebastian Biernacki o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3520/01

adres zamieszkania Brzezina ul. Wiosenna 3, 55-330 Miekinia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
numer ewidencyjny 239/00/DUW £
zenie od odp: zialnoscl cywilnej.
do projektowania bez ograniczen Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiege Zarzadzeniem nr46 B Kl e Rady Dalnoslaskie] Okregowe] Izby Inty

z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, z pdzn, zm.) stwierdzita ze, Pan Sebastian

Biernacki posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do [Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wraeinia 2004 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] cane w postac
uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na ; iczre] cpatrzone ieczrym podpizem L ¥M prIy pOMOCY wainegD Ewaiikowanego certytikaty sy
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji. riumaaine pod wrglgdem skutkiw prawmych patreonym pocpizami ¥ -l

Od niniejsze| decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

. Pan Sebastian Biernacki
ul. Rogowska 68/4
54-440 Wraclaw

Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego {
3. ala - 1

n

* Werytikacjg searswnaici dsnych w riniejszym zsiwisdczeniu moins sarswdzit :a pomacy numery weryfikacyinego zaiwiacczenia ne
stronie Polskie] 12Dy indynierw BusoWniCtWa winw.[iED.0rE B IuD KONTEKtUjgC Sig £ biurem wisiciwe] Ckrsgawe] oy infyrieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Cel i zakres dokumentacji technicznej.
Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt techniczny:

- odcinka sieci wodociggowej przesytowej De225mm PE100RC 2/2 SDR17
(dtugosc catej inwestycji 5257,8m),

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej De180mm PE100RC 2/2 SDR17
(dtugosc catej inwestycji 5237,5m),

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,, Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej Kadtub — Miekinia
ul. Mrozowska” przewidzianej do realizacji w dz. nr 184/1, 142/1, obreb: Kadtub, dz. nr 605, 440,
493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 383, 379/6, 332/7, 330/11, 330/12, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3,
330/2, 296/7, obreb: Miekinia, dz. nr 564/203, obreb: Mrozéw, gmina Miekinia (odcinki na dziat-
kach bedacych w kompetencjach Starosty Sredzkiego i odcinki w drodze wojewddzkiej nr DW341
oraz w terenie kolejowym linii 275 bedgce w kompetencjach Wojewody Dolnoslgskiego).

Zadaniem przedmiotowej sieci wodociggowe] przesytowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej
bedzie transport wody oraz Sciekdw sanitarnych od planowanych sieci w m. Kadtub do rejonu
ulicy Mrozowskiej w m. Miekinia.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miekinia w obrebie Kadtub i Miekinia. Dla dziatki nr 564/203 w obrebie Mrozéw zostata wydana
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/17/2021 z dnia 05-07-2021r.

Zamawiajacym i inwestorem zadania objetego opracowaniem jest:
Gmina Miekinia

ul. Tadeusza Kosciuszki 41

55-330 Miekinia.

2. Podstawa opracowania.

Ponizej przedstawiono dokumenty bedace podstawg wykonania niniejszej dokumentacji
oraz dokumentacje z nig zwigzane (bedace integralng czescia projektéw budowlanych — tomy 2):
[1] Uzgodnienie nr DT.6630.120.2021.SDE z dnia 22-06-2021r. z ZUK SP. z 0.0. w Miekini.

[2] Uzgodnienie nr RIN.7011.1.1.2021 z dnia 02-06-2021r. — wyrazenie zgody na utozenie
odcinkow sieci w dziatkach drogowych gminnych.

[3] Uzgodnienie nr ZP.8035.82.2021.AK z dnia 19-08-2021r. — wyrazenie zgody na utoze-
nie odcinkow sieci w dziatkach Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

[4] Pozytywne uzgodnienie z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu - GKK.6630.166.2021 z dnia 22-07-2021r.

[5] Decyzja nr KRO.6220.05.2020.08 z dnia 25-03-2021r. o srodowiskowych uwarunko-
waniach.

[6] Decyzja nr CP/17/2021 z dnia 05-07-2021r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

[7] Decyzja nr WZA.5161.2068.2021.EM z dnia 07-10-2021r. — pozwolenie na prowadze-
nie badan archeologicznych.

[8] Uzgodnienie nr OW-DL.404.221.2021.2 z dnia 02-06-2021r. — skrzyzowanie z gazocig-
giem wysokiego cisnienia OGP Gaz-System S.A.

[9] Uzgodnienie nr DW/W0/000491/2021 z dnia 19-07-2021r. — skrzyzowanie z nieczyn-
nym gazociggiem wysokiego cisnienia PGNiG S.A.
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[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

[18]
[19]

Decyzja nr ZP.8035.82.2021.AK z dnia 22-06-2021r. — wyrazenie zgody na utozenie
odcinkdw sieci w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej ttocznej

przez PKP PLK S.A. nr 1Z14D0O1A.2133.101.1.2021AP z dnia 20.10.2021r.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej przez
PKP ENERGETYKA OBStUGA Sp. z 0.0. nr 0S4-0s3f-552/395/2021 z dnia 02.07.2021r.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej tlocznej przez
TK TELEKOM Sp. z 0.0. nr LBPSk-508-0474/21 z dnia 22.06.2021r.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej tlocznej przez
PKP TELKOL Sp. z 0.0. nr RU6-504-299/2021 z dnia 22.07.2021r.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej przez
DSS OPERATOR S.A. nr DSS/UZG/2106003/1P z dnia 04.06.2021r.

Warunki techniczne — wytyczne projektowe nr 1036.03.2021 z dnia 30.03.2021r.

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej przez
0.G.N. we Wroctawiu nr KNWr4.6512.466.2021.KS/2 z dnia 30.11.2021r. wraz z pozy-
tywng opinig K.Z.U.D.P. we Wroctawiu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miekinia (dostep on-line).
Obowigzujgce normy i przepisy prawne, dane katalogowe firm.

3. Zestawienie witascicieli dziatek, istniejgce uzbrojenie terenu.

Wtasciciele przedmiotowych dziatek (cata inwestycja):

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI - WEASCICIELE/WEADAJACY

L.p. | Nr dziatki ‘ Obreb Nazwa obrebu | Whtasciciel/Wtadajacy
OBREB: KADtUB
1 184/1 | 021803 2.0009 Kadtub Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 41
2 142/1 021803_2.0009 Kadtub Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
OBREB: MIEKINIA
1 605 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
2 440 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
3 493 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
4 507/3 021803_2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
5 509/1 021803_2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw, wyb. J. Sto-
6 509/2 | 021803_2.0015 Miekinia wackiego 12-14, zarzad: DSDiK
7 509/3 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41
Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw
wyb. J. Stowackiego 12-14
8 383 021803 2.0015 Miekinia trwaty zarzad: DSDiK, 50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28
Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw
wyb. J. Sfowackiego 12-14
9 379/6 | 021803_2.0015 Miekinia trwaty zarzad: DSDiK, 50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28
Skarb Panstwa, uzytkownik wieczysty: PKP S.A.,
10 332/7 021803_2.0015 Miekinia 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 142A
Wojewddztwo Dolnoslgskie, 50-411 Wroctaw
wyb. J. Sfowackiego 12-14
11 | 330/11 | 021803_2.0015 Miekinia trwaty zarzad: DSDiK, 50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28
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12 | 330/12 | 021803_2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41

Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw, wyb. J. Sto-
13 330/6 021803 2.0015 Miekinia wackiego 12-14, zarzad: DSDiK

14 330/5 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41

Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw, wyb. J. Sto-
15 330/4 | 021803 _2.0015 Miekinia wackiego 12-14, zarzad: DSDiK

16 330/3 021803 _2.0015 Miekinia Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41

Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw, wyb. J. Sto-
17 | 330/2 | 021803 2.0015 Miekinia wackiego 12-14, zarzad: DSDiK

Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw, wyb. J. Sto-
18 296/7 | 021803_2.0015 Miekinia wackiego 12-14, zarzad: DSDiK

OBREB: MROZOW

Wojewddztwo Dolnoslaskie, 50-411 Wroctaw
wyb. J. Sfowackiego 12-14
1 | 564/203 | 021803_2.0016 Mrozéw trwaty zarzad: DSDiK, 50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28

W przedmiotowych dziatkach znajduje sie nastepujgce uzbrojenie zewnetrzne:
e wodociagi (sieci/przytacza),
¢ kanalizacja sanitarna (sieci/przytgcza) grawitacyjna i ttoczna,
e kanalizacja deszczowa,
e gazociagi (sieci/przytacza),
e gazociggi wysokiego cisnienia,
e kable energetyczne niskiego (sieci/przytacza) i sredniego napiecia,
e kable telekomunikacyjne (sieci/przytgcza), swiattowody.
W terenie zamknietym znajduje sie uzbrojenie podziemne nastepujgcych operatoréow:
o 2eN, 3tt, t2, tdA, tt, t,
e TKTELEKOM Sp. zo.0.,
e PKP TELKOL Sp. z 0.0. Region Zachodni,
e DSS OPERATORS.A.

4. Opis projektowanego odcinka sieci wodociggowej przesytowej.

Zaprojektowano budowe odcinka sieci wodociggowej De225 mm PE100RC 2/2 SDR17 w
ramach inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej
ttocznej Kadfub — Miekinia ul. Mrozowska”. Odcinki o dtugosci 5257,8m prowadzone bedg od
dziatki nr 184/1 w obrebie Kadtub do dziatki nr 296/7 w obrebie Miekinia. Na trasie znajdujg sie
dziatki drogowe drogi wojewddzkiej nr DW341 (obwodnica Miekini) oraz dziatka w terenie za-
mknietym kolejowym linii kolejowej nr 275 — decyzje pozwolenia na budowe na tych trasach wy-
daje Wojewoda Dolnoslaski, pozostate dziatki sg w kompetencji Starosty Sredzkiego. Cze$¢ trasy
zostata opracowana i uzyskata ostateczng decyzje pozwolenia na budowe w ramach inwestycji
pn.: ,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturg towa-
rzyszgcq” (patrz rysunek nr Z/S — ZUDP nr GKK.6630.17.2021).

Zaprojektowano budowe nastepujacych odcinkéw sieci wodociggowej De225 mm PE100RC
2/2 SDR17 w nastepujgcych ciggach drogowych:

e od wezta Wt-01 na granicy obrebéw Kadtub i Zrédta ulica Inwestycyjna (wezet WN3 na
projektowanej sieci w250 w m. Kadtub — wg odrebnego opracowania) do
realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka w225 w dziatce nr 440 w ramach
inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z
infrastrukturg towarzyszqcq”,

e od realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka w225 w dziatce nr 493 w
ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia
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wraz z infrastrukturq towarzyszqcq” do granicy dziatki nr 509/3 z pasem drogowym
drogi wojewddzkiej nr DW341,

e w obrebie dziatek stanowigcych pas drogi wojewddzkiej nr DW341 oraz w terenie
zamknietym kolejowym linii nr 275,

e od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW341 z dziatkg nr 330/12 do wezta
Wt-16 na granicy dziatek nr 296/7 i 296/6.

Budowa przedmiotowej sieci bedgcej elementem sieci o tgcznej dtugosci 5257,8m (bez od-
cinka zrealizowanego na podstawie dokumentacji ,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miej-
scowosci Miekinia wraz z infrastrukturqg towarzyszqcqg”) wraz z weztami/odgatezieniami jest od-
cinkiem przesytowej sieci wodociggowej majacej na celu doprowadzenie wody od planowanej
ASUW Kadtub do rozdzielczych sieci wodociggowych na terenie miejscowosci Miekinia zasilanych
obecnie z ASUW Miekinia i ASUW Zrédta.

Wodocigg wykonac z rur ci$nieniowych PE100RC 2/2 SDR17 o Srednicy De225 mm, taczo-
nych metoda zgrzewania doczotowego, a przy ksztattkach metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Rzedne trasy rur wraz ze $rednica, dfugoscia i zagtebieniem podano na profi-
lach sieci wodociggowe;].

Na trasie zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie (wezty Wt-xy):

e Wt-01 — spiecie z projektowang wg odrebnego opracowania siecig wodociggowg
De250 poprzez ztaczenie z zasuwg DN250 z zastosowaniem redukcji DN250/200,

e Wt-02, Wt-11, Wt-15 - spiecia projektowanych odcinkdw sieci wodociggowej do istnie-
jacych i planowanych wodociggéw De200 i De160 PE100(RC 2/2) SDR17 wykonac po-
przez wezty sktadajgce sie z nastepujgcych materiatow: tréjnik kotnierzowy DN200/200
i DN200/150, komplet zasuw odcinajgcych miekkouszczelnianych 3xDN200 i
2xDN200+1xDN150, ksztattek przejsciowych (wszystko z zeliwa sferoidalnego),

e Wt-03, Wt-05, Wt-12, Wt-13, Wt-14, Wt16 - na trasie zaprojektowano wezty z zasu-
wami sieciowymi DN200,

e Wt-04 — w najwyzszym punkcie sieci zaprojektowano wezet odpowietrzajgco-ptuczacy
sktadajacy sie z dwdch zasuw DN200, tréjnika DN200/80, trojnika DN80/80, dwdch za-
suw DN80, hydrantu nadziemnego tamanego z podwdjnym zamknieciem DN8O (reczne
ptukanie i szybkie odpowietrzanie) oraz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
DN80 do zabudowy podziemnej,

e punkty zatamania z naturalnym promieniem giecia oraz poprzez zastosowanie tukow,

e do momentu wykonania podtgczen przysztych sieci wodociggowych do przedmiotowej
sieci nalezy na kazdym odgatezieniu i zakonczeniu zamontowa¢ tymczasowo hydrant
nadziemny tamany z podwdjnym zamknieciem (lub podziemny) przewidziany do celow
eksploatacyjnych (ptukanie i odpowietrzanie sieci) — wezty Wt-11, Wt-15, Wt-16,

e siec jako przesytowa nie zostata wyposazona w armature przeciwpozarowa.

Przejscie pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejgcym uzbrojeniem wykonaé z za-
stosowaniem rur ostonowych De355 mm PE100RC SDR17 o dtugosciach L=20,0+16,0+8,5+33,0
+39,0+44,0=160,5m z zastosowaniem $lizgdw i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Mon-
taz rur przewodowych De225mm w rurze ostonowej De355mm wykonac z zastosowaniem ptdz R
oraz manszet N np.: Integra.

Zasuwy i zawory katowe wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona w ostonie z PE
DN25-50, H=1100-1700 mm. Trzpien po wyprowadzeniu do poziomu terenu nalezy obudowatd
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skrzynkga uliczng, w przypadku lokalizacji w poboczu skrzynki obetonowac plackiem o wymiarach
0,8x0,8x0,25 m (pod skrzynkami zastosowac pierscienie odcigzajace).

Wszystkie potaczenia roztaczne (np.: potaczenia kotnierzowe) wyposazyé wytacznie w
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70.

Z uwagi na charakter projektowanego uzbrojenia — sie¢ wodociggowa przesylowa - nie
przewidziano na niej urzadzen do zapewnienia zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej. W
zwigzku z tym nie ma wymagan w zakresie uzgodnienia przedmiotowej budowy z rzeczoznawcg
d/s ochrony przeciwpozarowej.

BLOKI PODPOROWE

Pod armaturg zastosowaé podparcia betonowe dla usztywnienia armatury. Zasuwy przy-
mocowac do fundamentu za pomocg obejm stalowych, ktére zakotwi¢ do bloku. W celu zdylato-
wania bloku od ksztattki nalezy przed wylaniem bloku zatozy¢ na ksztattki rozpierane folie z PEHD.
Sciany odporowe bloku nalezy wesprzeé o grunt rodzimy, a zewnetrzne powierzchnie dostepne
po wykonaniu pomalowac bitozolem R+2P.

ULOZENIE RUR — PRZEWIERTY STEROWANE, KOMORY - WYKOP OTWARTY

Roboty montazowe winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu
robot w tym uprawnienia i sprzet atestowany do montazu rur z PEHD. Do montazu stosowa¢ ma-
teriaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosSci posiadajgce atesty producenta
oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Przewody uktada¢ zgodnie w wymogami
normy PN-B-10725 i wytycznymi producenta. Potaczenie rur powinno by¢ sprawdzane kazde z
osobna. Po utozeniu rurociggu trase nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego, o
szerokosci 0,20 m, z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Tasme utozy¢ 0,30 m nad po-
wierzchnig rury, koncéwki przewoddéw sygnalizacyjnych wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw wodo-
ciggowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-8836-02. Sie¢ nalezy uktadac na pod-
sypce piaskowej 0,10 m, a po utozeniu rurociggu nalezy zasypaé go piaskiem na wysokos$¢ 0,30 m,
a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym zwiru, kamieni, gruzu i innych odpadéw budowla-
nych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznietym. Materiat zasypu nalezy zageszczac¢ ubi-
jakami zgodnie z normg PN-B-06050, obowigzujacy przepisami i normami zawartymi w normie
BN-8836-02, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom | i ll. Ostateczng decyzje o potrzebie i zakresie wymiany gruntu podejmie kierownik budowy,
opierajac sie na informacjach uzyskanych przy wykonywaniu robét.

Przy wykonywaniu odcinkéw metodga przewiertu sterowanego, lokalizacje wiertnicy i komo-
ry na ptuczke oraz komory odbiorczej ustali¢ z Zarzadcg terenu/drogi.

Z uwagi na wielkos¢ i dtugo$¢ przewiertu wystarczajace jest zastosowanie matej wiertnicy.
Zastosowac rozwiertak uzalezniony od dtugosci przewiertéw (dla odcinkéw do 100 m rozwiertak
o Srednicy minimum 25% wiekszej niz srednica wcigganego rurociggu). Wyptywki ptuczki bentoni-
towe] nalezy niezwtocznie usuwac i wywozic z ich utylizacja.

Oznakowanie uzbrojenia wykonac¢ zgodnie z PN-B-09700, a oznakowanie hydrantu p.poz.
zgodnie z PN-N-01256-4.

PROBA SZCZELNOSCI

Wykonang sie¢ przed zasypaniem poddac¢ prdbie szczelnosci zgodnie z PN-B-10715 na ci-
$nienie 1,0 MPa wobec przedstawiciela dostawcy wody. Pobdr wody na roboczo powinien by¢
uzgodniony z ZUK-iem. Koncowki rurociggédw na czas proby cisnienia rozeprze¢ blokiem oporo-
wym, a rurociggi doktadnie odpowietrzyc.
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PtUKANIE | DEZYNFEKCIA
Po prébach szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania i dezynfekcji rurociggéw zgodnie z naste-
pujacy procedura:

e ptukanie wstepne — 10-krotny przeptyw,
e dezynfekcja wtasciwa — 2-krotny przeptyw,
e ptukanie wtérne — 3 krotny przeptyw.

Minimalna ilos¢ czystej wody uzytej do ptukania wynosi pieciokrotng objetos¢ ptukanego
rurociggu — zalecana 10-krotnos¢, wskazany jest pomiar wody wodomierzem (przeptywomie-
rzem) montowanym na doptywie lub wyptywie. Predkos$¢ przeptywu wody powinna wynosi¢ mi-
nimum 1,0 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu az wyptywajgca woda ptuczgca bedzie
klarowna i bezbarwna.

Po zakonczeniu ptukania sie¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu
sodu NaClO o stezeniu chloru 14,5%. Dawke chloru przyjmuje sie w wielkosci 50 gCl,/m3 (350
gNaClO/m3). Podchloryn nalezy dozowac nastepujgco:
e dwukrotne napetnienie dezynfekowanego odcinka wodg nachlorowang i jego
oproéznienie,
e jednokrotne napetnienie i przetrzymanie przez 24 godziny, a nastepnie oproznienie.
Dezynfekcje mozna zakonczy¢, gdy stezenie chloru catkowitego w wodzie nachlorowanej po
24 godzinach kontaktu wynosi nie mniej niz 30 gCly/m3.

Wode przed wypuszczeniem z rurociggu po chlorowaniu nalezy pozbawi¢ chloru czynnego,
przeprowadzajgc dechloracje przez dodanie do niej pieciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S203x5H,0 w postaci 10% roztworu — na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g piecio-
wodnego tiosiarczanu sodu. Wode nachlorowang z dodatkiem tiosiarczanu nalezy wla¢ do becz-
kowozu asenizacyjnego i po dwu godzinnym przewietrzaniu zbiornikdw ich zawartos¢ odprowa-
dzi¢ do rowu melioracyjnego — nalezy stale kontrolowac¢ stezenie chloru celem kontroli procesu
dechloracji. Wykonujac roboty dezynfekcji rurociggdw nalezy scisle przestrzegac przepiséw BHP.

Po dezynfekcji i dechloracji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wtérne z zuzyciem wody row-
nym dwukrotnej objetosci dezynfekowanego odcinka sieci — zalecana 3-krotno$é.

Po powyzszych czynnosciach nalezy przeprowadzi¢ badanie mikrobiologiczne wykonane w
Akredytowanym Laboratorium — celem potwierdzenia spetnienia warunku oddania wodociggu do
eksploatacji.

Powyzszg procedure nalezy dodatkowo uzgodni¢ z dziatem technicznym przedsiebiorstwa
wodociggowego — ZUK Sp. z 0.0. Miekinia.

5. Opis projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.

Zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej De180mm PE100RC
2/2 SDR17 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci wodociggowej przesytowej i ka-
nalizacji sanitarnej ttocznej Kadfub — Miekinia ul. Mrozowska”. Odcinki o dtugosci 5237,5m pro-
wadzony bedzie od dziatki nr 184/1 w obrebie Kadtub do dziatki nr 296/7 w obrebie Miekinia. Na
trasie znajdujg sie dziatki drogowe drogi wojewddzkiej nr DW341 (obwodnica Miekini) oraz dziat-
ka w terenie zamknietym kolejowym linii kolejowej nr 275 — decyzje pozwolenia na budowe na
tych trasach wydaje Wojewoda Dolnoslaski, pozostate dziatki s3 w kompetencji Starosty Sredz-
kiego. Czesc¢ trasy zostata opracowana i uzyskata ostateczng decyzje pozwolenia na budowe w
ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia wraz z
infrastrukturg towarzyszqcq” (patrz rysunek nr Z/S — ZUDP nr GKK.6630.17.2021).

Zaprojektowano budowe nastepujacych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
De180mm PE100RC 2/2 SDR17 w nastepujgcych ciggach drogowych:
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e od zaslepionej koncowki za studnig czyszczakowg St-C1 na granicy obrebdw Kadtub i
Zrédta ulica Inwestycyjna do realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka kst180
w dziatce nr 440 w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w
miejscowosci Miekinia wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”,

e od realizowanego wg odrebnego opracowania odcinka kst180 w dziatce nr 493 w
ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miejscowosci Miekinia
wraz z infrastrukturg towarzyszqcq” do granicy dziatki nr 509/3 z pasem drogowym
drogi wojewddzkiej nr DW341,

e w obrebie dziatek stanowigcych pas drogi wojewddzkiej nr DW341 oraz w terenie
zamknietym kolejowym linii nr 275,

e od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW341 z dziatkg nr 330/12 do
zaslepionej koricéwki na granicy dziatek nr 296/7 i 192/1.

Budowa przedmiotowej sieci bedgcej elementem sieci o tgcznej dtugosci 5237,5m (bez od-
cinka zrealizowanego na podstawie dokumentacji ,Przebudowa ulicy Willowej i Debowej w miej-
scowosci Miekinia wraz z infrastrukturqg towarzyszqcq”) wraz z armaturg czyszczakowg i odpowie-
trzajaca jest odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej majacej na celu transport sciekéw z
terendw aktywnosci gospodarczej w obrebie Kadtub do istniejgcego uktadu kanalizacji cisnienio-
wej odprowadzajacej $cieki do przepompowni centralnej i dalej do WOS Janéwek.

Rurociag wykonac z rur cisnieniowych PE100RC 2/2 SDR17 o $rednicy De180 mm, tgczonych
metodg zgrzewania doczotowego, a przy ksztattkach metodg zgrzewania doczotowego lub elek-
trooporowego. Rzedne trasy rur wraz ze Srednicg, dtugoscia i zagtebieniem podano na profilach
sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej.

Na trasie zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie (studnie St-xyz):

e St-C1, St-C2, St-C3, St-C5, St-C11, St-C12, St-C13, St-C15, St-C16 — studzienka rewizyjna
wtlazowa czyszczakowa betonowa 1500mm, wyposazona w czyszczak rewizyjny DN150 z
zaworem hydrantowym ZH52, kompensator K DN150 oraz komplet zasuw nozowych mie-
dzykotnierz. DN150, zamkniecie wtazem wentylowanym z ryglem D400 -9 kpl.,

e St-CO4, St-CO14 - studzienka rewizyjna wiazowa czyszczakowo-odpowietrzajgca betono-
wa 2000mm, wyposazona w czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52,
kompensator K DN150, tréjnik DN150/80 z zasuwg nozowg DN80 i zaworem napowietrza-
jgco-odpowietrzajgcym DN80 oraz komplet zasuw nozowych miedzykotnierzowych
DN150, filtr antyodorowy FP600-KAT, zamkniecie wtazem wentylowanym z ryglem D400 —
2 kpl.,

e punkty zatamania z naturalnym promieniem giecia oraz poprzez zastosowanie fukow.

Przejscie pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejgcym uzbrojeniem wykonaé z za-
stosowaniem rur ostonowych De315 mm PE100RC SDR17 o dtugosciach L=20,0+16,0+8,5+33,0
+39,0=116,5m z zastosowaniem slizgdw i pokryw uszczelniajgcych np.: firmy Integra. Montaz rur
przewodowych Del80mm w rurze ostonowej De315mm wykonac¢ z zastosowaniem ptdz R oraz
manszet N np.: Integra.

Wszystkie potaczenia roztaczne (np.: potaczenia kotnierzowe) wyposazyé wytacznie w
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70.

STUDNIE CZYSZCZAKOWE | CZYSZCZAKOWO-ODPOWIETRZAJACE

Studzienki czyszczakowe St-Cxy, St-COxy zaprojektowano w wykonaniu betonowym mono-
litycznym o srednicy Dw1500mm i Dw2000mm. Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kana-
towego typu ciezkiego z pokrywg zebrowang wg PN-H-74051/02 o odpowiedniej wytrzymatosci
klasy D400 oraz prefabrykowanych elementéw (studni betonowej, ptyty pokrywowej nastudzien-
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nej, pierscienia odcigzajacego, pierscieni dystansowych, drabiny zejsciowej stal. nierdzewna).
Wszystkie styki kregdw faczonych na uszczelke gumowa muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg cementowg M-7.

Studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzajacg zaprojektowano z wyposazeniem w
czyszczak rewizyjny DN150 z zaworem hydrantowym ZH52, zawdr napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy DN80, kompensator K DN150, oraz komplet zasuw nozowych miedzykotnierzo-
wych DN150. Cata armatura kanalizacyjna (zasuwy nozowe, czyszczaki, ksztattki) - emaliowana z
zeliwa sferoidalnego.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m, a po zmontowaniu kregow
zelbetowych studni nalezy zagesci¢ grunt wokot studni piaskiem srednim warstwami co 0,30 m.
W miejscach przejs¢ rurami PE100 przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne np.: fancuchy uszczelniajgce Integra. Zabezpieczenie antykorozyjne winno odpowiadaé
normie PN-B-06253.

Roboty montazowe, proba szczelnosci analogicznie jak w pkt. 4.

6. Wykopy i szalowanie.

Wykopy wykonywacé sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywacé recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopdéw powinno wystawac¢ 0,05 do 0,10 m
nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdw oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wy-
korzystanie systemu zabezpieczenia wykopow typu lekkiego np.: Podlasie 2. Powyzsze zabezpie-
czenia nalezy stosowac do gtebokosci wykopu 3,0 m.

Przy realizacji odcinkéw uktadanych rownolegle mozna przyja¢ wykonywanie ich indywidu-
alnie odcinkami — szerokos$¢ wykopu = 0,9 m lub wykonywanie rdwnolegle obu sieci — szeroko$¢
wykopu = odlegtos¢ miedzy rurociggami + 0,9m (np.: dla uktadania rurociggéw w odlegtosci 0,7 m
w osiach — szeroko$¢ wykopu = 1,6 m).

Ponizej przyktadowe rozwigzania systemoéw zabezpieczen do wykopdw ,,Podlasie.

7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki w obrebie drogi.

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen i skrzyzowan z zbroje-
niem podziemnym wykopy wykonywacé recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Szalowanie wykopdéw powinno wystawac¢ 0,05 do 0,10 m
nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac zgodnie z PN-B-06584 oraz instrukcjg producenta.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdw oraz ewentualne nawodnienie gruntu zaprojektowano wy-
korzystanie systemu zabezpieczenia wykopow typu lekkiego typu ,,Box” np.: Podlasie 2, zabezpie-
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czenia nalezy stosowaé do gtebokosci wykopu 2,8 m i do 4,0 m z nadstawka, lub typu ciezkiego
stupowo-liniowego np.: Podlasie 1, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem typu
stupowo-listwowego np.: Podlasie 3. Powyzisze zabezpieczenia nalezy stosowac do gtebokosci
wykopu 5,0 m.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewodow nalezy zasypac¢ recznie warstwami
0,15 m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe za-
sypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,30
m. Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wi-
bratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.
Wspotczynniki zageszczania winny wynosic :

- dla warstwy o grubosci 1,0 m od korony zasypu — 1,00,
- ponizej w/w warstwy - 0,97.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne — uzgodnié¢ z wykonawca
robét drogowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach
kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. Okreslenie wskaznika zageszczenia wg PN-B-02380.

Przewidziano petng wymiane gruntu na catej szerokosci wykopu.

RURY OStONOWE
Przy przejsciach pod drogami/przeszkodami terenowymi/istniejagcym uzbrojeniem zaprojek-
towano nastepujgce rozwigzanie (wykop otwarty, przewiert):
e dla rury przewodowej De225mm — zastosowac rure ostonowg minimum De355x21,1mm
PE100RC 2/2 SDR17 (dtugosc taczna 160,5m),
e dla rury przewodowej De180mm — zastosowac rure ostonowg minimum De315x18,7mm
PE100RC 2/2 SDR17 (dtugosc¢ taczna 160,5m).

8. Zabezpieczenie wykopow.

ZESTAWIENIE SYSTEMOW ZABEZPIECZEN DO WYKOPOW “PODLASIE”

Zabezpieczenie systemu "Podlasie 2" Zabezpieczenie systemu "Podlasie 2" Zabezpieczenie systemu "Podlasie 2"  Zabezpieczenie systemu "Podlasie 1" Zestaw stupowo-liniowy
TYP BOX: lekki TYP BOX: standardowy TYP BOX: cigzki TYP SEUPOWO-LINIOWY Z rozpora $lizgowa
o gr. $ciany 6cm z nadstawka o gr. ciany Bcm z nadstawka o gr. ciany 10cm z nadstawka o gr. Sciany 12cm z nadstawka ogr. éclatjy 14 cm
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ZABEZPIECZENIA SYSTEMU “PODLASIE 3” TYP SLUPOWO - LISTWOWY
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9. Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

BN-B-8836-02 - "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.",
PN-B-06050 - "Roboty ziemne budowlane",

Wykopy winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy bu-
dowie sieci powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robdt ziemnych.

10. Pozostate uwarunkowania.

A.

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmuje wytgcznie dziatki nr 184/1, 142/1
w obrebie Kadtub, dziatki nr 605, 440, 493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 383, 379/6,
332/7, 330/12, 330/11, 330/6, 330/5, 330/4, 330/3, 330/2, 296/7 w obrebie Miekinia
oraz dziatke nr 564/203 w obrebie Mrozéw, gmina Miegkinia.

Teren planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatorska, wymagany staty nad-
z6r archeologiczny zgodnie z decyzjg DWKZ.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkdw zdrowia i zycia ludzi.

Przed przystgpieniem do realizacji rzeczowej niniejszej inwestycji nalezy uzyskac sto-
sowne uzgodnienia/zezwolenia.
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11. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu docelowego w obrebie drég gminnych, drogi wojewddzkiej, linii kolejo-
wej stanowi przedmiot odrebnego opracowania. Prowadzenie robét wymagato bedzie wprowa-
dzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa drogowego, zaleznie od przyjetej przez Wykonaw-
ce technologii robdt. Wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia projek-
tu organizacji ruchu zastepczego.

12. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosun-
ku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

13. Dane materiatowe ogdlne.

L.p. Element | llos¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rurociag przewodowy z rur PE1I00ORC 2/2 SDR17 PN10 5257,8
o srednicy De225x13,4 mm mb
(4723,4+501,0+33,4)
2 Rurocigg ostonowy z rur PEI0ORC 2/2 SDR17 PN10 160,5 mb
o Srednicy De355x21,1 mm wraz z ptozami i manszetami
(116,5+44,0)
3 Zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona DN200 z zeliwa 15 kpl.
2200 sferoidalnego z obudowg teleskopows i skrzynkga uliczng duzg
(13+2)
4 Zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona DN150 z zeliwa 2 kpl.

2150 sferoidalnego z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng duzg

5 Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN80 do zabudowy pod- 1 kpl.
Z201+Z80 | ziemnej na rurociggu z rur PE1I0ORC 2/2 SDR17 o $rednicy De225 mm
ze skrzynka zeliwng min. 300mm z armaturg towarzyszacg (tréjnik kot-
nierzowy DN80/80, kolano stopowe DN80, zasuwa odcinajgca miekko-
uszczelniona DN80 z zeliwa sferoidalnego z obudowga teleskopowgq i
skrzynka uliczng duzg)

6 Hydrant nadziemny DN80 tamany z podwdjnym zamknieciem z zeliwa 4 kpl.
HP1+Z80 | sferoidalnego z armaturg towarzyszacg (kolano stopowe DN8O, kréciec
dwukotnierzowy DN80, zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona DN8O z
zeliwa sferoidalnego z obudowag teleskopowg i skrzynka uliczng duzg)
(1+3)

7 Wpinki w czynne sieci wodociggowe De250mm do zasuwy DN250 po- 1 kpl.
przez redukcje DN250/200 (do realizacji w 2022r.)

8 Wpinki w czynne sieci wodociggowe De225mm do tulei kofnierzowej 2 kpl.
(zrealizowane w 2021r.)

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNE)

1 Rurociag przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 5237,5
o Srednicy De180x10,7 mm mb
(4701,4+502,7+33,4)

Strona 18



Projekt techniczny odcinka sieci wodociggowej przesytowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej relacji Kadtub - Miekinia ul. Mrozowska

St-Cxy | z wyposazeniem wg rysunku szczegétowego projektu technicznego

2 Rurocigg ostonowy z rur PEI0ORC 2/2 SDR17 PN10 160,5 mb
o srednicy De315x18,7 mm wraz z ptozami i maszetami
(116,5+44,0)

3 Studnia czyszczakowa betonowa ¢1500 mm z wtazem $600 klasy D400 9 kpl.

(podpory pod urzgdzenia np. typu 9611, 9612)

St-COxy | $600 klasy D400 z filtrem antyodorowym FP600-KAT i wyposazeniem

Studnia odpowietrzajgco-czyszczakowa betonowa $2000 mm z wtazem 2 kpl.

wg rysunku szczegotowego projektu technicznego (podpory pod urzg-
dzenia np. typu 9611, 9612)

Wopinki w czynne sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej De180mm do tulei 2 kpl.
kotnierzowej (zrealizowane w 2021r.)

14. Uwagi.

1.

Wszystkie prace budowlane wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowa-
niem ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy wyko-
na¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nad-
zoru z ich strony na czas wykonywanych robét.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce nad projektowanymi przytaczami nalezy na czas
wykonania robdt zabezpieczyé. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14—dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji. Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

Zachowac¢ warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzié¢ stosowny
protokot. Zatgcznikiem do niego powinny by¢ dziennik budowy, mapy geodezyjne z
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10.

11.

12.

naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru
nawierzchni, protokoty pomiaréw elektrycznych, atesty oraz oswiadczenia wtascicieli
gruntéw o uporzgdkowaniu terenu po wykonanych pracach.

W przypadku realizacji odcinkéw sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja
nalezy wykonywa¢ w miejscach wykonywania wykopdéw otwartych pod komory
przewiertowe czy montaz weztow.

Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac ha skrzyzowaniu z czynnym

uzbrojeniem, prace wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zapisy uzgodniern/decyzji z zarzadcami terenu oraz z operatorami-wtascicielami
uzbrojenia sa integralng czescig dokumentacji i nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana w oparciu o Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i na podstawie art. 21a ust. 3 Prawa Bu-
dowlanego (tekst jednolity — Dz. U. z 2020r., Poz. 1333 z pdzn. zm.).

INFORMACJE OGOLNE

Budowa: odcinka sieci wodociggowej przesytowej PE10ORC 2/2 SDR17 De225mm o dtugosci
5257,8m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100RC 2/2 SDR17
De180mm o dtugosci 5237,5m w dz. nr 184/1, 142/1, obreb: Kadtub, dz. nr 605, 440,
493, 507/3, 509/1, 509/2, 509/3, 383, 379/6, 332/7, 330/11, 330/12, 330/6, 330/5,
330/4, 330/3, 330/2, 296/7, obreb: Miekinia, dz. nr 564/203, obreb: Mrozéw, gmina
Miekinia jako przedsiewziecie inwestycyjne pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej przesy-
towej i kanalizacji sanitarnej ttocznej Kadtub — Miekinia ul. Mrozowska”.

Inwestor: Gmina Miekinia, 55-330 Miekinia, ul. Tadeusza Kosciuszki 41.

Projektant:  mgr inz. Sebastian Biernacki, 55-330 Brzezina, ul. Wiosenna 3.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne (wykopy),
- roboty montazowe rurociggdw, armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow:

- linia kolejowa wraz z czynng infrastrukturg,
- drogi publiczne i wewnetrzne,

- budynki istniejace,

- budynki w budowie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia:

- ruch pojazdéw budowy,
- ruch pojazdoéw zewnetrznych,
- ruch pojazdéw szynowych linii kolejowe;j.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

- wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo zasypania ziemig,

- niebezpieczenstwa zwigzane z obstugg maszyn, urzagdzen, montazem elementéw budowlanych,
kolizjami z istniejgcym uzbrojeniem,

- niebezpieczenstwa zwigzane z obstugg maszyn, urzgdzen w terenie zamknietym kolejowym wy-
posazonych w sie¢ trakcyjng 3kV, kolizjami z istniejgcym uzbrojeniem (2eN, 3tt, t2, tdA, tt, t),

- prace na czynnych sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w:
- PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéow wod.-kan.,

- BN-8836-02 — Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.,

- PN-B-06060 — Roboty ziemne budowlane,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

6. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynika-
jgcym z wykonywania robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyje-
tg przez Wykonawce technologia robét oraz posiadanym sprzetem. Wykopy, winne by¢ odpo-
wiednio ogrodzone tasmg przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Nie jest dopuszczalne sytu-
owanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow, materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio przy sieci energetyczne;j.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak : kanalizacyjne, wodo-
ciggowe, telefoniczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga one by¢ wykonywane i sposobu wykonywania tych
robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca robot nalezy oznakowacé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie roboét ziem-
nych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wy-
kopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy takich robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktdorych mowa powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziem-
nych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

Zakres robdt budowlanych do realizacji projektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ przez kierow-
nika budowy. W czesci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres robét z uszczegdtowieniem ko-
lejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysunkowa wykonac na kopii planu zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. S. Biernacki
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rysunek nr Z/S - Plansza zbiorcza, 1:10000

Rysunek nr 0/S - Orientacja, -

Rysunek nr 1/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1, 1:1000

Rysunek nr 2/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2, 1:500

Rysunek nr 3/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 3, 1:1000

Rysunek nr 4/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 4, 1:1000

Rysunek nr 5/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 5, 1:500

Rysunek nr 6a/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6a, 1:1000
Rysunek nr 6b/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 6b, 1:1000
Rysunek nr 7/S - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 7, 1:1000

Rysunek nr 1/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 1, 1:100/500
Rysunek nr 2/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 2, 1:100/500
Rysunek nr 3/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 3, 1:100/500
Rysunek nr 4/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 4, 1:100/500
Rysunek nr 5/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 5, 1:100/500
Rysunek nr 6a/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 6a, 1:100/500
Rysunek nr 6b/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 6b, 1:100/500
Rysunek nr 7/W - Profil sieci wodociggowej przesytowej - arkusz 7, 1:100/500
Rysunek nr 8/W - Schematy weztéw sieci wodociggowej, -

Rysunek nr 1/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 1, 1:100/500
Rysunek nr 2/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 2, 1:100/500
Rysunek nr 3/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 3, 1:100/500
Rysunek nr 4/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 4, 1:100/500
Rysunek nr 5/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 5, 1:100/500
Rysunek nr 6a/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 6a, 1:100/500
Rysunek nr 6b/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 6b, 1:100/500
Rysunek nr 7/K - Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej - arkusz 7, 1:100/500
Rysunek nr 8/K — Studnia czyszczakowa , 1:25

Rysunek nr 9/K — Studnia czyszczakowo-odpowietrzajaca, 1:25

Rysunek nr 1/PKP - Profil odcinka sieci wodociggowej — km 23,6112, 1:100/200
Rysunek nr 2/PKP - Profil odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tf. — km 23,6105, 1:100/200
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