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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Budynek mieszkalny jednorodzinny, przebudowg objeta jedna kondygnacja - parter.

WAZNE DO 14 Czerwca 2033 NUMER SWIADECTWA

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny

ADRES BUDYNKU Narol,, 180905_4.0001.1809/12 Narol miasto
CALOSC/CZESC BUDYNKU Catos¢ budynku

ROK ZAKONCZENIA BUDOWY 1980

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA 1980

ROK BUDOWY INSTALACII 2018

LICZBA MIESZKAN 3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA (Af, m2) 256,87

CEL WYKONANIA SWIADECTWA BUDYNEK NOWY [ supvnex isntEsacy

I:I WYNAJEM / SPRZEDAZ ROZBUDOWA

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 1)

EP - budynek oceniany
69,5 kWh/(m2-rok)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
| | | |
Wg wymagan WT 2021 2)
budynek nowy

STWIERDZENIE DOTRZYMANIA WYMAGAN WG WT 2021 2)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA (EP) ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (EK)
BUDYNEK OCENIANY 69,5 kWh/(m2rok) BUDYNEK OCENIANY 171,7 KWh/(m2rok)
BUDYNEK WG WT 2021 70,0 kWh/(m2rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie porownania jednostkowej flosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc catkowita) z odpowiednia
wartoscig referencyjng.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.), spetnienie warunkow w zakresie EP jest wymagane tylko dla budynku nowego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Zamodé
oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE I NAZWISKO mgr inz. Piotr Karwanski

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ALBO NR WPISU DO REJESTRU  LUB/0047/PBS/19

DATA WYSTAWIENIA

DATA,PIECZATKA I PODPIS 14 Czerwca 2023
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Jednorodzinny

LICZBA KONDYGNACII 3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 190,00 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (Af) 190,00 m
NORMALNE TEMPERATURY EKSPLOATACYINE ZIMA: LATO: °C

PODZIAL. POWIERZCHNI UZYTKOWE]

MIESZKALNA: 100,0 NIEMIESZKALNA: 0,0 %

KUBATURA BUDYNKU 689,0 m

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,36

LICZBA UZYTKOWNIKOW / MIESZKANCOW 12

RODZAJ KONSTRUKCII

BUDYNKU

OStONA BUDYNKU

INSTALACIA OGRZEWANIA Instalacja grzewcza w budynku w czesci rozbudowawanej bedzie odbywata sie za
pomocg ogrzewania podtogowego zasilanego z istniejgcego kotta statopalnego lub
projektowanego gazowego.
Parametry: 55/45

INSTALACIJA WENTYLACII Istniejgca instalacja wentylacji grawitacyjnej

INSTALACJA CHtODZENIA Brak.

INSTALACIA PRZYGOTOWANIA Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zasobniku o pojemnosci 144 dm3
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)  poprzez nowoprojektowany kociot gazowy lub istniejacy kociot statopalny.

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/(m2rok)]

NOSNIK ENERGII Ov?/griw&%il CIEPLA WODA ”ﬁéﬁ%zcﬁfc‘}é) SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 25,1 12,5 0,0 37,6
PALIWA - Gaz ziemny 84,9 40,4 0,0 125,3
ENERGIA ELEKTRYCZNA -
produkcja mieszana 0,0 0,0 8,7 8,7

PODZIAL. ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/(m2rok)]
OGRZEWANIE I URZADZENIA 1
WENTYLACIA (QldrEA LA PSI\A;IOCNICZE) i
WARTOSC [KWh/(m2rok)] 94,9 26,1 8,7 129,7
UDZIAL [%] 73,1 20,1 6,7 100,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/(m2rok)]
OGRZEWANIE I URZADZENIA1
WENTYLACIA e POZI‘//-}OCNICZE) i
WARTOSC [KWh/(m2rok)] 110,1 52,9 8,7 171,7
UDZIAL [%] 64,1 30,8 51 100,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/(m2rok)]
OGRZEWANIE I URZADZENIA1
WENTYLACIA (QlERE I EIDA POZI‘//-}OCNICZE) S
WARTOSC [kWh/(m2rok)] 44,0 21,1 4,4 69,5
UDZIAL [%] 63,3 30,4 6,3 100,0
SUMARYCZNE ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/(m2rok)]
1) tacznie z chiodzeniem pomieszczeri
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UWAGI W ZAKRESIE MOZLIWOSCI ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA

MOZLIWE ZMIANY W ZAKRESIE Bez uwag
OSLONY ZEWNETRZNE]
BUDYNKU

MOZLIWE ZMIANY W ZAKRESIE Bez uwag
TECHNIKI INSTALACYINE] I
ZRODEA ENERGII

MOZLIWE ZMIANY Bez uwag
OGRANICZAJACE

ZAPOTRZEBQWANIE NA

ENERGIE KONCOWA W CZASIE
EKSPLOATACII BUDYNKU

MOZLIWE ZMIANY Bez uwag
OGRANICZAJACE

ZAPOTRZEBQWANIE NA

ENERGIE KONCOWA ZWIAZANE

Z KORZYSTANIEM Z CIEPLE]

WODY UZYTKOWEJ

INNE UWAGI OSOBY Bez uwag
SPORZADZAJACE]

SWIADECTWO

CHARAKTERYSTYKI

ENERGETYCZNE)
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OBJASNIENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest

ENERGIE wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng i
poprzez zapotrzebowanie na energie koncowg. WartoSci te sg wyznaczone
obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na
podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne,
zdefiniowany sposdb eksploatacji, standardowg temperature wewnetrzng i
wewnetrzne zyski ciepfa itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane
wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii
budynku.

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg

NIEODNAWIALNA ENERGIE budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej

PIERWOTNA energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii
odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazuja na nieznaczne
zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywno$¢ i uzytkowanie energii chronigce
zasoby i Srodowisko. Jednocze$nie ze zuzyciem energii mozna podawac
odpowiadajacg emisje CO2 budynku.

ZAPOTRZEBOWANIE NA Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng iloS¢ energii dla ogrzewania

ENERGIE KONCOWA (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest
ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego
techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie koncowg jest to ilos¢ energii
bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnic
utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji i
dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie
zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosc.

BUDYNEK MIESZKALNY Z Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w ktorym

LOKALAMI USEUGOWYMI znajdujg sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze by¢ sporzadzone dla catego
budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowg o odmiennej funkcji uzytkowej.
Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (catos$¢/czes¢ budynku).

INFORMACJE DODATKOWE

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej  budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesSci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240).

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoé¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w
przypadku, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w Swiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m2rok] jest
wartoscig obliczeniowg okreslajacg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego
sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawag do
naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w niniejszym Swiadectwie skala do oceny wilasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow
technicznych.

5) Wyzszg efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych

wykonujgc modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub
zmieniajac parametry eksploatacyjne.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

CALOSC/CZESC BUDYNKU
Catos¢ budynku

RODZAJ BUDYNKU
Mieszkalny

ADRES BUDYNKU
Narol,, 180905_4.0001.1809/12 Narol miasto

NAZWA PROJEKTU
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

LICZBA LOKALI 3
LICZBA UZYTKOWNIKOW 12
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 689,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 689,0
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 1240,2
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM i _
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 451,0
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,36
OSLONA BUDYNKU
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Zamos¢
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE () [w] 5261,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [ [w] 4 959,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 10 220,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 10 220,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 36,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 14,8
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAI Wkl | rwies, | stan | w2021 | POWERZCHNIA
1 |1_WEWN-NOS Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 0,794 P 50,35
2 |DACH Dach 31,6 cm Dach 0,150 0,150 P v 87,39
3 |PODLOGA GR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,147, 0,300 P v 90,98
4 |POD-PIW Podtoga w piwnicy 12,0 cm Podtoga w piwnicy 0,300 0,300 P v 38,94
5 |SC-PIW Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,150 0,200 P v 26,66

62,0 cm gruncie

6 |STROP-NP Strop ciepto do gory 25,0 cm Strop ciepto do gory 0,597 P 188,39
7 |SCIANA Sciana zewnetrzna 69,0 cm Sciana zewnetrzna 0,140 0,2000 P v 185,49
8 |WEW-DZ Sciana wewnetrzna 17,0 cm Sciana wewnetrzna 1,000 1,000, P v 47,56
9 [WEWN-NOS Sciana wewnetrzna 43,0 cm Sciana wewnetrzna 0,591 1,000 P v 57,62

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS oG [W/rl:12K1 th’/'"r"nazxm Stan | WT 2021 POWIEECHNIA
1 |DRZWI WEW Drzwi wewnetrzne 0,150 P 13,26
2 |DRZWI ZEW Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 6,86
3 |OKNO Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 14,71

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 26 2654
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 30 469,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 187,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16874
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|rP0m, [kWh/rok] 1687,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 843,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 27 952,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32 156,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 13031,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja grzewcza w budynku w czesci rozbudowywanej bedzie odbywata sie za pomoca ogrzewania podtogowego zasilanego z
istniejgcego kotta statopalnego lub projektowanego gazowego.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ
Kociot statopalny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 5253,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 6 954,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2781,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,  [kwh/rok] 337,5
11
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 168,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 5590,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 291,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 2 950,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 55,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 51,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 51,4
PARAMETRY PRACY [oC] 55/45
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 ‘ 0,40
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO H ‘ 0.82
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH,9 4
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,94
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU Hs 1.00
GRZEWCZEGO nn, !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,76
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ
Kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 21012,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 23 515,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 406,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1349,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 1349,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 675,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 22 362,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 865,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 10 081,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 221,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 205,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 205,5
PARAMETRY PRACY [oC] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WSE()LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi | 0,40
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/450C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g | 0.97
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 4 d
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,94
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 1.00
GRZEWCZEGO ' '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,89
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 7191
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTEA tel [h/rok] 7191

CIEPLA WODA KOWA
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 7 226,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 14 634,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5853,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 732,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘EA('el,pom, [kWh/rok] 732,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 366,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 958,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 366,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 6 219,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 190,00

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zasobniku o pojemnosci 144 dm3 poprzez nowoprojektowany kociot gazowy lub istniejacy
kociot statopalny.
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

Kociot statopalny

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 3461,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 384,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 146,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelzl,pom, [kWh/rok] 146,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1591,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 608,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 1458,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU wi ‘ 0,40
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO W ‘ 071

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g )

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 0.84
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 0,42
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY
Kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH W,nd kWh/rok 5780,9
I I
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH K,W kWh/rok 11172,2
’ ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 468,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 586,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 586,1
A\AJ
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 293,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 367,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA kWh/rok 11 758,3
I
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA P,W kWh/rok 47619
I I
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 190,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE - 0.40
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU /
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g 0.88
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU 4 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nW,s 0.84
SYSTEMU CIEPLE] WODY r '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 0,52
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciagfa
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 250
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACJIT KOTEA gel [W/m2] 1,25
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTEA tel [h/rok] 275
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU :
(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) vew [dm3/[Li]doba] 35,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA Li 12
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [oC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o oC 10,0
I
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 oC kt 1,00
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CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ELEKTRYCZNOSC

Qu QK QP UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 687,4 1 687,4 843,7 70,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 732,6 732,6 366,3 30,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 2 420,0 2 420,0 1210,0 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Istniejaca instalacja elektroenergetyczna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2420,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 420,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1210,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 190,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 190,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . ‘ 0,50

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5253,1 6 954,2 2781,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5253,1 6 954,2 2781,7
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
s Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1 445,2 3461,8 1384,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1445,2 3461,8 1384,7
Qu QK QP
T [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 6 698,3 10 416,0 4 166,4
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Qu QK QP
O R NTE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 21012,3 23 515,1 9 406,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21012,3 23 515,1 9 406,1
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
D on [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5780,9 11172,2 4 468,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5780,9 11172,2 4 468,9
Qu QK QP
S DN [kWh/rok] TkWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
O ANE [kKWh/rok] [kWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 26 793,2 34 687,3 13 874,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 687,4 1 687,4 843,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1687,4 843,7
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 732,6 732,6 366,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 732,6 366,3
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
, QU QK QP
CEL UL LT [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 0,0 2 420,0 1210,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.p. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEAIAER R IFOMIEATRNE AR
[oC] [m2] [m3]
1 |Korytarz v 20,0 8,9 17,4
2 | Kottownia v 20,0 20,0 38,8
3 |Kuchnia z oknem gaz v 20,0 20,7 54,0
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4 |tazienka bez okna v 1 24,0 6,2 16,2
5 | Pokdj v 4 20,0 176,8 447,2
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0S¢ TERIASIUIR FORMEAGRRNE UIATLIRE
[oC] [m2] [m3]
6 |Przedpokdj v 2 20,0 21,0 54,7
7 |Salon v 1 20,0 23,2 60,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I +azienka bez okna 6,22
[ Korytarz 8,945
Salon Przedpokdj _ I Kottownia 19,977
Salon | Kuchnia z oknem gaz | @ Kuchnia z oknemgaz 20,694
) 1 Przedpokéj 20,973
Kottownia | [ Salon 23,246
Korytarz B POk 176,79
Lazienka bez okna
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I | azienka bez okna 16,236
3 Korytarz 17,353
sal Przedpokdj B Kottownia 38,755
al Kuchnia z oknem gaz [ Kuchnia z oknemgaz 54,013
C—1 Przedpokdj 54,739
Kottownia [ salon 60,673
Korytarz I Pokoj 447,214
tazienka bez okna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N || reed | o | e | redred n.gn ook | el | ook i
Styczen 31 -2,6 7,04 -0,00, 1,32 12,28 0,997 1,13 2,22 17,29 1,000
Luty 28 -0,0 5,63 0,00 1,06 9,83 0,995 1,14 2,01 1339 1,000
Marzec 31 2,5 5,45 -0,00, 1,02 9,55 0,980 2,34 2,22 11,55 1,000
Kwiecien 30| 6,7 4,01 0,00 0,75 7,07 0,951 2,72 2,15 7,20 1,000
Maj 31 11,4 2,68  -0,00 0,51 479 0,835 3,64 2,22 3,080 1,000
Wrzesien 300 12,7 2,20 0,00 0,42 3,96 0,853 2,62 2,15 2,51 0,881
Pazdziernik 31 64 424 -0,00 0,80 746 0,978 1,76 2,22 8,60 1,000
Listopad 300 -0,1 6,06 0,00 1,14 10,59 0,996 0,99 2,15 14,65 1,000
Grudzien 31 -1,2 6,60 -0,00, 1,24 11,53 0,998 0,86 2,22 16,30 1,000
W sezonie 273 7,3 43,89 0,00 8,25 77,06 0,942 17,19 19,59 94,56 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

120 _94 56
] 77,06
100
807 43,89
60
40 IEI
= oy 4
-20
40 217,19 -19,59]
T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,37 935 3,1
Okno zewnetrzne 5,00 1389 4,6
Dach 5,04 1 400 4,6
Podtoga na gruncie 3,16 877 2,9
Podtoga w piwnicy 3,64 1012 3,4
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,45 403 1,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 9,80 2722 9,0
Ciepto na wentylacje 77,06 21 406 71,0
RAZEM 108,52 30 144 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 9,01 % |
TR zewnetrzne 4,6 %
— ‘t’:u:;uga w piwnicy 3,4 %
Trzwi zewigu e 0,1 %
ruuiuyga g gruinic ¢,7 )
Siana Zenguzia pry y.r'uncie 13 % |
&ciana wewnetrzna 0 % !
Cieplo na wentylacje 71,07 %
L1 Strop ciepto do géry 0 % C—1 Drzwiwewnetrzne 0%
/1 Sciana wewnetrzna 0 % "1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,3 %
1 Podtoga na gruncie 2,9 % "1 Drzwizewnetrzne 3,1%
/1 Podtoga w piwnicy 3,4 % C——1 Dach 4,6 %
1 Okno zewnetrzne 4,6 % C—1 Sciana zewnetrzna 9,01 %
" Ciepto na wentylacje 71,07 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 17,19 4 776 46,7
Zyski wewnetrzne 19,59 5442 53,3
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o | 3678 10214 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 46,7 % I

Zyski wewnetrzne 53,3 %

1 zyskiod stonca 46,7 % C—1 Zyski wewnetrzne 53,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 26 2654
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 30 469,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 187,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1687,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m, [kWh/rok] 1687,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 843,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 952,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 32 156,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 130314
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 94,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 110,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 44,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 101,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 116,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 47,1

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|rP°m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 7 226,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 14 634,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5853,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 732,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?'rpom, [kWh/rok] 732,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 366,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 958,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 366,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 6 219,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 26,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 52,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 21,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 28,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 55,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 22,5
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 33491,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 45 103,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 041,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 420,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2 420,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1210,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35911,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 47 523,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 19 251,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 121,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 162,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 65,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 129,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 171,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 69,5
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EPWT
2021

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2021

[kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagdania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
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ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego mgr inz. Piotr Karwanski
ADRES

180905_4.0001.1809/12 Narol miasto

Narol,
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 276,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [W] 10233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 26337
aIAEP'\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomey  [KWh/rok] 1688
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 7226
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 733
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
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Wariant Projektowy

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 276,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 10233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 26337
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1688
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 7226
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 733
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0

%

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

26337
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Wariant Projektowy

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, cigg naturalny, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
5267 0,980 5375 20,7 MJ/kg 0,93 Mg
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
10,469 42,064 1729,29 2,056 12,1518 6,0759 0,0131
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 80,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
21069 0,850 24787 48 MJ/kg 2603,72 m?
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,104 0,781 5207,44 3,958 0,0013
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ivAgh?TTYﬁEgI)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomnv  [KWh/rok] 1688
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecl,pom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - o
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1688
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
4,810 0,056 1808,34 2,274 0,0760 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 7226
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 80,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,980 5899 48 MJ/kg 619,63 m?
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,025 0,186 1239,27 0,942 0,0003
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Wariant Projektowy

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, cigg naturalny, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,850 1700 20,7 Ml/kg 0,30 Mg
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
3,312 13,307 547,05 0,651 3,8441 1,9221 0,0041
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 733
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
2,087 0,024 784,62 0,987 0,0330 0,0000 0,0000
EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
L00 000 E
10 000
1 000 E
100 E
10 =
0, 1-
0,01=
0001—- B i e F—
Pyty Sadza BAP
— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 4,810 2,274 0,056 1 808,34 0,0760
ELEKTRYCZNA
GAZ ZIEMNY MS 0,104 3,958 0,781 5 207,44 0,0013
WEGIEL KAMIENNY 10,469 2,056 42,064 1729,29 12,1518 6,0759 0,0131
0,7/13
[ RAZEM 15,383 8,288 42,901 874507 12,2201 6,0759 0,0131
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Wariant Projektowy

CIEPLA WODA
00 000
100 000

10 000

1000

Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 2,087 0,987 0,024 784,62 0,0330
ELEKTRYCZNA
GAZ ZIEMNY M$ 0,025 0,942 0,186 1239,27 0,0003
WEGIEL KAMIENNY 3,312 0,651 13,307 547,05 3,8441 1,9221 0,0041
0,7/13
= RAZEM | 5,424 | 2,580 | 13517| 2570,94 | 3,8774 | 1,9221 | 0,0041 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000 =
000 000
100 000 =
10 000~
1000
100+
1 3
0,1+
0,01 ﬂ
0,001 = T =5 T T —r T T T T T U U U —— T T T T T T T
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 15,383 8,288 42,901 8 745,07 12,2291 6,0759 0,0131
wentylacia
Ciepta woda 5,424 2,580 13,517 2 570,94 3,8774 1,9221 0,0041
O RAZEM |  20807| 10868 56418 1131601| 16,1065  7,9980|  0,0172|

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
000 000
000 000
100 000

10 000 =
1000
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Wariant Projektowy

OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 6,897 3,261 0,080 |  2592,96 0,1090
ELEKTRYCZNA
GAZ ZIEMNY M$ 0,129 4,900 0967 |  6446,71 0,0016
WEGIEL KAMIENNY 13,781 2,707 55371 | 227634 15,9959 7,9980 0,0172
0,7/13
L RAZEM |  20807| 10868 56418 1131601| 16,1065  7,9980|  0,0172|

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~

0/1_ I T T T

ENERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY MS

T ]
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1688,46 kWh

GAZ ZIEMNY M$

260372 m*

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

093 Mg

CIEPLA WODA

10 000~

1000+
100—;
10=
19

0,1~ ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY MS

I
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 732,60 kWh
GAZ ZIEMNY M$ 619,63 m’
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 0,30 Mg
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Wariant Projektowy

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

L00 000~
10 000 =
1000~
100=
10=
H
0,1~ ] T T T i ¥ T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS WEGIEL KAMIENNY 0,7/
OGRZEWANIE ,
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 688,46 732,60 2 421,06

GAZ ZIEMNY MS m? 2 603,72 619,63 3 223,36

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg 0,93 0,30 1,23

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE G
[z}/rok]
IEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 2421
SIEC - 0 G C SYS 0 ENERGIA ELEKTRYCZNA /06 12105,29
Energia elektryczna kWh/rok
ZSSEZIES%‘#IEV&A ZFL,’SECZIESE;Q#IEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
i R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvpIN o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[24] [z 21] 2] [24] [z [2A] 2]
1688,46 |732,60 kWh/rok 5,00 zk/kWh
8442,28 3663,01
) . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE T
[z4/rok]
, 3
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 3223'36/:;( 10959,41
ZSSEZIES:?Q#E:\V,'A Zé’gg?é%ﬁ’* ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
e Ty PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AeAVpIN TATONE CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KoSzZT KoszZT KoSZT KOSZT
[z 4] 2] [z [z [ 2] 2]
2603,72 m* /rok| 619,63 m3/rok 3,40 zt/m3
8852,66 2106,76
, . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
[zt/rok]
PALIWA - wegiel kamienny WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 1,23 Mg/rok 4183,54
Zgggii@%"# ZESEZIES\F;Q#%A ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
i R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
ArAVpIN i CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KoSzZT KoSZT KoSZT KOSZT
[24] [z [2f] 2] [24] [z 2] 2]
0,93 Mg/rok 0,30 Mg/rok 3400,00 zi/Mg
3178,16 1005,38
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Wariant Projektowy

OGRZEWANIE T WENTYLACJA

11000~
10 000~

9000
8000

7000
6000~

5000~

4000~

3000-
2000~

1000
0- ' : :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T N T T
GAZ ZIEMNY MS

v T
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

8442,28  zi/rok

GAZ ZIEMNY MS

8 852,66  zi/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

3178,16  zt/rok

CIEPLA WODA

4500

4000

3500+

3000-

2500~

2000~
1500

1000~

500
0- ; ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA

== - ) )
GAZ ZIEMNY MS

WEGIEL KAMIENNY 0,7/

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

3663,01 zi/rok

GAZ ZIEMNY MS

2106,76  zi/rok

WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

1 005,38  zi/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

14 000-
12 000
10 000 -
8000-
6000-
4000~ —
1 i l ]
0- ] - e ' !
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$S WEGIEL KAMIENNY 0,7/
OGRZEWANIE -
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 8 442,28 3 663,01 12 105,29
GAZ ZIEMNY M$ ZH/rok 8 852,66 2 106,76 10 959,41
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13 Z/rok 3178,16 1 005,38 4 183,54
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Wariant Projektowy

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
ARMATURA CO
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 5000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 5000,00 30 3,00 0,00 150,00 0,00
NAZWA KOSZTU
ARMATURA CWU
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 5000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 5000,00 30 3,00 0,00 150,00 0,00
NAZWA KOSZTU
KG
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 8000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 8000,00 30 3,00 0,00 240,00 0,00
NAZWA KOSZTU
PODGRZEWACZ
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 4000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 4000,00 30 3,00 0,00 120,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

25000~

20 000~

15 000

10 000-

5000

01—

T ¥

- v v

T

|
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Oswietlenie RAZEM

NAZWA KOSZTU
Wariant Projektowy

Ciepta woda

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

13 000,00

CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE

9 000,00

RAZEM

22 000,00
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Wariant Projektowy

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 22000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 27908
KOSZT CALKOWITY [zH] 504590,30

o | n | OBECEY | Rociekomy | toceios | RGNS | smioael | g oowor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 22000,00 22000,00 22000,00
1 0,96 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 26834,85
2 0,92 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 25802,74
3 0,89 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 24810,33
4 0,85 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 23856,08
5 0,82 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 22938,54
6 0,79 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 22056,29
7 0,76 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 21207,97
8 0,73 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 20392,28
9 0,70 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 19607,96
10 0,68 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 18853,81
11 0,65 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 18128,66
12 0,62 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 17431,41
13 0,60 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 16760,97
14 0,58 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 16116,32
15 0,56 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 15496,46
16 0,53 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 14900,44
17 0,51 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 14327,35
18 0,49 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 13776,29
19 0,47 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 13246,44
20 0,46 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 12736,96
21 0,44 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 12247,08
22 0,42 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 11776,03
23 0,41 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 11323,11
24 0,39 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 10887,61
25 0,38 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 10468,85
26 0,36 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 10066,20
27 0,35 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 9679,04
28 0,33 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 9306,77
29 0,32 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 8948,82
30 0,31 27248,24 660,00 0,00 0,00 27908,24 8604,63
504590,30
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Wariant Hybrydowy

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 276,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 10233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 26337
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1688
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 7226
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 733
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0

%

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO,

PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII

QH,nd

[kWh/rok]

26337

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 11 z 25



Wariant Hybrydowy

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
26337 3,000 8779 1 kWh/kWh 8778,88 kWh
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEﬂ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ﬁ:ﬁ%ﬁﬁ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ee\,pom,HV [kWh/rok] 1688
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 2
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1688
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
SO, co (60)) NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
4,810 0,056 1808,34 2,274 0,0760 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 7226
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,000 2409 1 kWh/kWh 2408,73 kWh
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 733
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
2,087 0,024 784,62 0,987 0,0330 0,0000 0,0000
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Wariant Hybrydowy

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

L00 000 =
10 000 =
1000+
100‘;
ﬂ ﬂ N NN NN ——
SOZ NOZ CcO Co2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO; PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 4,810 2,274 0,056 1 808,34 0,0760
ELEKTRYCZNA
T RAZEM [ 4,810 | 2,274 | 0,056 180834  0,0760 | | |

CIEPLA WODA

10 000 =
1000
100=
001I:| I:| NN DR S
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 2,087 0,987 0,024 784,62 0,0330
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 2,087 | 0,987 | 0,024| 78462  0,0330 | \
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
100 000
10 000
1000~ [ ]
100—;
N [H - L .| N
CO2 Pyty Sadza BAP

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 13 z 25



Wariant Hybrydowy

p— S0, NO, co o, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 4,810 2,274 0,056 1 808,34 0,0760
wentylacja
Ciepta woda 2,087 0,987 0,024 784,62 0,0330
RAZEM | 6,897 | 3,261 | 0,080 259296  0,1090 | | \

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

100 000 =

10 000 =
1000+
100=
10=
1=
" il i
0,01 T 1 T T T 1 T T T ] T T T 1 T T T I T 7 L T T L T T
S0O2 NO2 CcO COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO; PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 6,897 3,261 0,080 2 592,96 0,1090
ELEKTRYCZNA
T RAZEM [ 6,897 | 3,261 | 0,080 259296  0,1090 | | |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

100 000-

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 10 467,34 kWh
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Wariant Hybrydowy

CIEPLA WODA

10 000

100~

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

3141,33

kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000 -

10 000 =

1000

100~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE z
PALIWO O UNEDR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kWh 10 467,34 3141,33 13 608,67

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

. . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
z [z4/rok]
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 13608,67 68043,34
Energia elektryczna kWh/rok
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA - : -
o ST e ST ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
TR NA i GRS Wy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA ST ST OPLATA
TG IO CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z1] [z [4] [z] [z1] [z [4] []
10467,34 3141,33 5,00 zt/kWh
52336,70 15706,64
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Wariant Hybrydowy

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

65 000~
60 000~
55 000
50 000~
45000~
40 000
35000~
30 000~
25000~
20 000~
15 000~
10 000~
5000~
0_'

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 52 336,70  zi/rok

CIEPLA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 15706,64  zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

80 000 E
70 000 E
60 000 f
50 000 f
40 000 f
30 000 f
20 000 f
10 000 ;

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE :
PALIWO LA CHELODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zt/rok 52 336,70 15 706,64 68 043,34

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 16 z 25



Wariant Hybrydowy

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
ARMATURA CO
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 5000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 5000,00 30 3,00 0,00 150,00 0,00
NAZWA KOSZTU
ARMATURA CWU
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 5000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 5000,00 30 3,00 0,00 150,00 0,00
NAZWA KOSZTU
PODGRZEWACZ
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 4000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 4000,00 30 3,00 0,00 120,00 0,00
NAZWA KOSZTU
POMPA CIEPLA P/W
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 25000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESE CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 25000,00 30 3,00 0,00 750,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

45 000~
40 000
35000
30 000
25000
20 000
15 000~
10 000~

5000 []

01— : ; ; . . , , ' - ; , ; , , , .

Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie

|
RAZEM

T

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

30 000,00

NAZWA KOSZTU OSWIETLENIE

L Wariant Hybrydowy

CHLODZENIE CIEPLA WODA

9 000,00

RAZEM

39 000,00
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Wariant Hybrydowy

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 39000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 69213
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 17000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -41305
KOSZT CALKOWITY [z4] 1235839,36
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
o | n | OBECEY | ek | focaeios | RGNS | smioeel | g oomor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 39000,00 39000,00 39000,00

1 0,96 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 66551,29

2 0,92 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 63991,62

3 0,89 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 61530,41

4 0,85 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 59163,85

5 0,82 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 56888,32

6 0,79 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 54700,31

7 0,76 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 52596,45

8 0,73 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 50573,51

9 0,70 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 48628,37

10 0,68 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 46758,05

11 0,65 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 44959,67

12 0,62 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 43230,45

13 0,60 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 41567,74

14 0,58 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 39968,98

15 0,56 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 38431,71

16 0,53 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 36953,57

17 0,51 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 35532,28

18 0,49 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 34165,65

19 0,47 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 32851,59

20 0,46 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 31588,06

21 0,44 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 30373,14

22 0,42 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 29204,94

23 0,41 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 28081,67

24 0,39 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 27001,61

25 0,38 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 25963,09

26 0,36 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 24964,51

27 0,35 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 24004,33

28 0,33 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 23081,09

29 0,32 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 22193,36

30 0,31 68043,34 1170,00 0,00 0,00 69213,34 21339,76

1235839,36

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 18 z 25




Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

000 000
100 000‘:
10 000~
1000‘
0,173
0,01 ——— W
Pyty Sadza BAP
ORI k:/?ék kg/(r)ék kgc/?ok kg/?f)k k’;\;)(r-on ig;)rg(\ knger
Wariant Projektowy 15,383 8,288 42,901 8 745,07 12,2291 6,0759 0,0131
Wariant Hybrydowy 4,810 2,274 0,056 1 808,34 0,0760

CIEPLA WODA

L00 000‘;
10 000‘;
1000‘3
100 =
10+
0,1-3
0,01‘5
o001 md . &l &l & &l &  u
S0O2 NO2 CO COo2 Pyty Sadza BAP
DRI k:/?zz)k kg/(r)ék kgc/?ok kg(;:/?ék kz\;)(r_;(k i/g\})rg: kgB/Aer
Wariant Projektowy 5,424 2,580 13,517 2 570,94 3,8774 1,9221 0,0041
Wariant Hybrydowy 2,087 0,987 0,024 784,62 0,0330

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000-;
100 OOO-;
10 000 =
1000+
/ 1“3
0,01~ T T T 1 ¥ ¥ T 1 T T — I, T T
SOZ Pyty Sadza BAP
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Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant Projektowy 20,807 10,868 56,418 11 316,01 16,1065 7,9980 0,0172
Wariant Hybrydowy 6,897 3,261 0,080 2 592,96 0,1090

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000=
100 =
10=
1= I
0, 1 - ] T T T 1 ’ T ¥ T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS WEGIEL KAMIENNY 0,7/
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant Projektowy 1688,46 kWh
Wariant Hybrydowy 10 467,34 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
Wariant Projektowy 2603,72 m
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Wariant Projektowy | 0,93 Mg

CIEPLA WODA

100 000~

10 000 =
1000=
100=
10=
13
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS WEGIEL KAMIENNY 0,7/
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant Projektowy 732,60 kWh
Wariant Hybrydowy 3141,33 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
Wariant Projektowy 619,63 m’
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Wariant Projektowy 0,30 Mg
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Poréwnanie wariantéw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~
100 000 =
10 000 -
1000~

100

Ll

10=
1

0,1~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Ll

I
GAZ ZIEMNY MS

T i
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant Projektowy

2421,06 kWh

Wariant Hybrydowy

13 608,67 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
F Wariant Projektowy 322335 m’
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h WEGIEL KAMIENNY 0,7/13
. Wariant Projektowy | 1,23 Mg

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

65 000~
60 000
55000=
50 000 =
45000=
40 000=
35000
30 000 =
25000
20 000 =
15 000 =
10 000 =
5000-= l
0- ] i

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

: =
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant Projektowy

8442,28  zlrok

Wariant Hybrydowy

52 336,70  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

8 852,66  zt/rok

Wariant Projektowy
WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

. Wariant Projektowy

3178,16  zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

: =
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant Projektowy

3663,01 zi/rok

Wariant Hybrydowy

15 706,64  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

2 106,76  zt/rok

Wariant Projektowy
WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

. Wariant Projektowy

1005,38  zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

80 000-
70 000 L
60 000-
50 000
40 000-
30 000
20 000
10 000- I_
0—: ] T

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

: =
WEGIEL KAMIENNY 0,7/

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant Projektowy

12 105,29  zl/rok

Wariant Hybrydowy

68 043,34  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

| GAZ ZIEMNY M$

10959,42  zi/rok

Wariant Projektowy
WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
WEGIEL KAMIENNY 0,7/13

. Wariant Projektowy

4 183,54 zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

45 000~
40 000
35000
30 000
25000
20 000
15 000
10 000
5000= l:|
— T ' ' T T v T " T ' i v ; v ] T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU I Ioﬁgw&'gi CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Wariant Projektowy 13 000,00 9 000,00 22 000,00
Wariant Hybrydowy 30 000,00 9 000,00 39 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

1 400 000~
1200 000~
1000 000~
8000005
600 000 -
400 000 -
zoooooé

0- !
Wariant Projektowy

Wa

|
riant Hybrydowy

NAZWA WARIANTU

Wariant Projektowy

Wariant Hybrydowy

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [ZI]

504590

1235839

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH ¥
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2]

17000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI [z
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO z

-41305
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant Projektowy".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wyltaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02

Kenon

Ke,co

Kt.vviv

Kt sadza

Kegap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [ug/m?]

€no2

€co

€co2

Epyly

€sadza

©€gap

20

40

40

0,001

%Er
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Poréwnanie wariantéw

L00 000 =
10 000 = =
1000=
100=
10 3
1=
0,1=
0,01 ———5— : — - —— ————
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant Projektowy Wariant Hybrydowy
EMISJA ROWNOWAZNA E. [kg/rok] 1526,65 10,18
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 1516,5
POy PUKGAEHISI g [%/rok] 0,0 99,3
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 11316,0 2593,0
E(EDSUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 8723,0
o T e, ki 00 z
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 56,4 0,1
E(I:E)DUKCJA EMISI CALKOWITE) b [ka/rok] 0,0 56,3
Eﬁggg\%ggﬁ: cR)EDUKCJA EMISI g e [%;rok] 0,0 99,9
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 20,8 6,9
;lgIZDUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 13,9
CAKOWITEY 805 %Esoa [9%/rok] 0,0 66,9
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 10,9 3,3
E(E)IZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 7.6
Cowrre o, %6Ewce  [%/rok] 0,0 70,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Esiy [kg/rok] 16,1 0,1
?\ELDC!)JVTICJA EMISJI CALKOWITEJ By [kg/rok] 0,0 16,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] PYLOW %Epyy  [%/rok] 0,0 99,3
EMISIA CALKOWITA SADZY | S— [kg/rok] 7,998 0,000
SESEJL(UA EMISICALKOWITE) e [ka/rok] 0,00 8,00
T e P i (6110 00 1000
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,017 0,000
::EUKCJA EMISIT CAEKOWITE) [ka/rok] 0,0000 0,0172
T T 00 1000
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