Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielna calo$é techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym warunkow technicznych
(WT2023), jakimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

dla budynku... ESYALMGO  JEPNOLOTY (e G-
UV A G A i e e e s g e e tra e
Adres budynku: 37-610 Narol, dziatka 1809/12
Sporzadzajgcy swiadectwo: PRACOWNIA PROJEKTOWA. Biuro
Ustug Inwestycyjnych. Pawet Sosinski
Nr uprawniets budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Pawet Sositiski, LUB/0064/PWOK/09
Data: 2023-05-30
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1. Podstawa opracowania

Opis:

2. Dane ogolne
inwestor
Nazwa: Nadlesnictwo Narol
Adres: ul. Bohaterow Wrzeénia 1939 Nr 38, 37-610 Narol

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: PRACOWNIA PROJEKTOWA. Biuro Ustug Inwestycyjnych. Pawet Sosiriski
Adres: Bartoszewskiego 16, 23-400 Bitgoraj

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 607 266 325 / pawelsosinski@wp.pl

Nazwisko i nr uprawnien: Pawet Sosinski, LUB/0064/PWOK/09

Opis projektu
Nr: 03/05/2023
Data opracowania: 2023-05-30

Opis:

Informacjo o budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Przeznaczenie budynku: Jednorodzinny

Adres budynku: 37-610 Narol, dziatka 1809/12
Stacja meteorologiczna: Zamosc

Rok budowy: 2023

Rok budowy instalacji:
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3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 3
Liczba uzytkownikow / mieszkafcow:

Rodzaj konstrukeji budynku: murowana tradycyjna

Geometrig

Kubatura budynku v 457,67 [m3]

Kubatura pomieszczen Ve 457,67 [m3]
ogrzewanych

Powierzchnia Au 190 - [m2]
uzytkowa

Powierzchnia As 190 Im2]
uzytkowa
pomieszczenh
ogrzewanych

Osiong budynku

Opis: Srednie ostonigcie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej
podanym ponizej opisom przegréd i instaladji projektowanych lub istniejacych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:

piwnica - Wentylacja grawitacyjna,
parter - Wentylacja grawitacyjna,
poddasze - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
piwnica - Biomasa, Udziat 50,00%;
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piwnica - Gaz ziemny, Udziat 50,00%;
parter - Biomasa, Udziat 50,00%;
parter - Gaz ziemny, Udzial 50,00%;
poddasze - Biomasa, Udziat 50,00%;
poddasze - Gaz ziemny, Udziat 50,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej .
parter - Gaz ziemny, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegréd

Lista zdefiniowanych przegrod

Podtoga na gruncie 1-piwnica Padtoga na gruncie 28,60 0,33
Sciana zew. w 1-piwnica Zelbet 30+XPS15 13,42 0,22
gruncie
Sciana zew. W 1-piwnica Zelbet 30+XPS15 13,42 0,22
gruncie
Sciana zew. w 1-piwnica Zelbet 30+XP515 8,96 0,22
gruncie
Sciana zew. w 1-piwnica Zalbet 30+XPS15 8,96 0,22
gruncie
Strop wewnetrzny 1-piwnica/ 2- Strop nad piwnica/ 28,60 0,34
parter terakota
Sciana zewnetrzna 2-parter Sciana_Narol_parter 39,65 0,15
Sciana zewnglrzna 2-parter Sciana_Narol_parter 39,65 0,15
Sciana zewnetrzna 2-parter $ciana_Narol_parter 22,92 0,15
Sciana zewnetrzna 2-parter Sciana_Narol_parter 22,92 0,15
Podioga na gruncie 2-parter Podtoga na gruncie 94,00 0,33
Strop wewnetrzny 2-parter / 3- Strop wewn. 133,36 0,54
poddasze gestoiebrowy
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Sciana zewnetrzna 3-poddasze szkielet_harasiuki 32,40 0,19 N
Sclana zewnetrzna 3-poddasze szkielet_harasiuki 32,40 0,19 5
Sclana zewnetrzna 3-poddasze szkielet_harasiuki 17,78 0,19 E
Sciana zewnetrzna 3-poddasze szkielet_harasiuki 17,78 0,19 W

Dach 3-poddasze Krokwie/weina2s 62,00 0,15 N

A {m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspotczynnik przenikania ciepta

Typy przegrod

_ 'Pc_oc.lfoga na'g_r_ug_l @l

Podkiaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
Folia PCV 0,00 0 0

Styropian EPS 100 - 038 Dach - podicga 0,10 20 1450
Beton zwyidy, gestos 1500 0,06 1900 1000
Plyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 520

Polistyren ekstrudowany (XPS) 0,15 30 1450

Zetbet 0,30 2500 100¢

. strop nad piwnica/terakota

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Zelbet 0,12 2500 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podioga 0,10 20 1450
Folia PCV 0,00 0 0

Beton zwykly, gestosc 1500 0,06 1500 1000
Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
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Tynk cementowo - wapienny 0,01 1000 1500

Styropian EPS 80 - 036 Fasada 0,15 15 1450
Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000
Styropian 0,08 12 1450
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Cegla ceramiczna petna 0,38 1800 900
Tynk cementowo-wapienny ,02 1850 1000

i Stropwewn gestozebrow 2

Dab (w poprzek widkien) 0,02 800 2500
Beton zwykly, gestos¢ 1900 0,05 1900 1000
Weitna mineraina 0,03 60 750
Beaton zwykly, gestosé 1800 0,03 1900 1000
Mur z pustakéw Porotherm 18.8 P+W, zaprawa zwykla 0,21 800 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

i szkielet_harasiuki

Tyvek Enercor Sciana 0,00 1000 1500
Plyta 058 0,02 650 1700
Wetna mineralna - plyta fasadowa 0,20 150 750
Folia polietylenowa, gr 0,2 mm 3,00 1300 1800
Warstwa powietrzna 0,05 1000 1005
Plyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000

o Kr'c_a_'k\:;\'r'ié/\:.vg;__inézs o

Blacha trapezowa ocynkowana 0,00 7800 460
Piyta z wetny mineralnej Rockwoal DACHROCK MAX (> 7 cm) 0,25 150 750
Folia polietylenowa [mocowana zszywkami) 0.15 mm 0,00 1000 1500
Plyta gipsowo - kartonowa 0,03 1000 1060

p [kg/m3} - gestos$¢ materiatu

Co [kJ/kgK] — ciepto whasciwe materiatu
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Lista zdefiniowanych okien i drzwi

o2 1 0,65 1,45 0,94 0,9 0,7 0,75
0.3 2 1,2 1,45 1,74 0,9 0,7 0,75
03 4 1,2 1,45 1,74 0,9 0,7 0,75
Dz_1 1 2,6 2,31 6 1,1 0,5 0,85
0.3 1 1,2 1,45 1,74 0,9 0,7 8,75
0.3 P 1,2 1,45 1,74 0.8 0,7 0,75
0.6 2 1,32 0,2 1,18 0,9 a7 0,75
o_4 2 i2 1,2 1,44 0,9 0,7 0,75
05 1 1,2 1,1 1,32 0,9 0,7 0,75
09 1 1,2 1,1 1,32 0,9 0,7 0,75

U [W/m2K] - Wspédtczynnik przenikania ciepta

C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] - wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Parametry
Temperatura wewnetrzna Gire 12,00 [°Cl
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 29 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm 21119362 [3/K3
Stata czasowa T 486,28 ih)
Udziat granicznych potrzeb ciepla YHHm 1,03 i-]
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Parametr numeryczny

aH

33,42

*c

Wentylacja

Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna

Strumieri powietrza wentylacji naturalngj Vo 31,92 [m¥h)
Strumiert powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m¥h]
Strumiel powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu a [m¥hi

Strumien powletrza infiltrujacego przez nieszczelnosci Vinf 2,00 [m¥h]
Codatkowy strumien powletrza przy pracy Vx 0 fm¥h]
wentylatorow wywotany wplywem wiatru | wyporu
termicznego
Wspdiczynnik korekeyjny bve_1 1,00 {-]
Wspoétczynnik korekeyjny bve_2 1,00 [-]

| Strefaparter

Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 {°cl
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 109 {m3
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm 52271285 /K]
Stala czasowa T 139,48 [h}
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH, i 1,10 [-]
Parametr numeryczny aH 10,30 [°C]
Woentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 121,22 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex G [m¥h]
Strumief powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 fm¥h)
Strumiert powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 16,00 [m¥h]
Dodatkowy strumieti powietrza przy pracy Vx 0 {m¥n}
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego
Wspéiczynnik korekeyjny bve_1 1,00 {-1
Wispdtczynnik korekeyjny bve_2 1,00 [-]




Parametry

Qsol [kWh/m-c]

Qint [kWh/m-c]

Temperatura wewngirzna Omt 16,00 |
Pole powierzchni pomieszezer o regulowanej Af 53 [m%4
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Crm 23829010 [1/K]
Stata czasowa T 138,59 [h}
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,10 [-]
Parametr numeryczny aH 10,24 [*C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumiert powietrza wentylacji naturalnej Vo 58,90 [m¥%h)
Strumien powietrza wywiewanegeo mechanicznie Ve 0 fm¥h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0] [m¥h]
Strumieti powietrza infiltrujacego przez nieszczelnodci Vint 2,00 {m¥h!}
Dodatkowy strumiest powietrza przy pracy Vx G [m¥h]
wentylatoréw wywotany wplywem wiatru i wyporu
termicznego
Wspdtczynnik korekeyjny bve_1 1,00 [-]
Wspdtczynnik korekeyjny bve 2 1,00 -]
Opis:
Zyski ciepta
Od stonca Qsol 11961,52 [kwWh/rok]
Wewnetrzne Qlint 11317,86 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta | Qugn 23279,40 [kwWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od stofica w okresie miesigcznym
Miesiac Gd nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite

Quen [kWh/m-c]
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] 474,40 961,24 1435,65
i 477,05 868,22 1345,27
[ 990,49 961,24 1951,73
v 1145,23 930,24 2075,47
v 1546,44 961,24 2507,68
Vi 1593,72 930,24 2523,96
Vil 1623,02 961,24 2584,26
Viil 1489,73 961,24 2450,97
X 1106,97 930,24 2037,21
X 739,91 961,24 170%,15
Xl 416,35 930,24 1346,60
Xl 358,21 961,24 1319,45
Suma 11961,52 11317,86 23279,40
_ Zyski ciepta
B syzed

B oy

Bl starzac
ﬁ Kwiecied

B e

! g Czenwiac

@ Lipisc

Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qte 8857,55 Tkwh/rok]
Na wentylacje Qve 6894,70 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 16005,60 [kwh/rok]
Wspdtczynnik strat ciepta przez Htr 88,58 [W/K]
przenikanie
Wspohczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 75,35 fw/K]
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Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesigcznym

Miesigc | Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
Zew. przenikanie wentylacje Qunt [kwh/m-c]
B¢ [ oC] Qu, (kWh/m-c] Que [kWh/m-c]
i -2,60 1403,11 1139,20 2542,30
I 0,00 1112,56 897,30 2009,87
i 2,50 1067,02 853,30 1920,32
v 6,70 764,74 597,92 1362,68
V 11,40 480,51 354,39 834,90
Vi 15,80 184,40 104,26 321,67
Vii 18,40 18,21 -38,01 123,92
Vill 16,80 124,65 51,68 247 .84
IX 12,70 382,10 272,43 660,62
X 6,40 810,01 634,68 1444,68
X1 -0,10 1198,40 966,83 2165,23
Xil -1,20 1310,84 1060,72 2371,57
Suma - 8857,55 6894,70 16005,60
Straty ciepla
B swees
7543 Buy
- 2372 B Marzes
e s ﬁ Xwiecien
B ’
ﬂi Creqwiec
8 viptee
T ER Sicmied
,_&f/_}, Wizesizh

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotizebowanie na energig uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qund 4029,04 [kWh/

rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesigcznym
Miesiac Wzgledna Liczha godzin Wspolezynnik Miesieczne
diugosc czasu grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie
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ogrzewania
fH,n

wykorzystania
zyskow ciepta,
MH.gn

ha energie
QH.ndn [kWh/m-c]

: -_Sftféfa; piwnica

! 0,00 0,00 0,90 0,47
Il 0,00 3,00 0,74 0,00
]| 0,00 0,00 0,59 0,00
IV 0,00 0,00 0,33 0,00
v 0,060 0,00 0,04 0,00
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
1X 0,00 0,00 1,00 0,00
X 2,00 0,00 0,35 ,00
Xl 0,00 0,00 0,75 0,00
X 0,00 {,00 0,82 0,03
Suma - 0,00 -

fﬁé_l"a__::bar_ter; S

1,00 744,00 1,00 842,40

1] 1,00 672,00 1,00 548,00

1} 0,84 625,33 0,83 153,28
IV 0,00 0,00 0,72 10,22
v 0,00 0,00 0,39 0,03
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,60 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,40 0,03
X 0,53 396,87 0,89 71,80

Xi 1,00 720,00 1,00 662,29

Xl 1,00 744,00 1,00 824,29
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Suma - 3902,21 - 3112,34
SR

1,00 744,00 1,00 273,01

Il 1,00 672,00 0,99 155,05
1 0,53 391,70 0,87 27,92
v 0,00 0,00 0,57 0,44
v 0,00 0,00 0,24 0,00
vl 0,00 0,00 0,00 0,00
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
iX 0,00 0,00 0,21 0,00
X 0,16 122,50 0,75 4,98

Xl 1,00 720,00 1,00 193,85

Xl 1,00 744,00 1,00 254,95

Suma - 3394,21 — 916,21

L

Zapotrzebowanie na energie

E Styczeds
B ey

E Marzec
W—— .o e A R 7 S m Xwiecien
B 5

ﬁ Crarvizt
@ Upisc
¥4 sierpled

Nosnik
energii ] [ [1 i1 [-] [l

" Strefa: piwnica

Biomasa 0,65 1,00 0,96 0,89 0,56 0,20

Gaz ziemny 0,91 1,00 0,96 0,89 0,78 1,10
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S

Biomasa 0,65 1,00 0,96 0,89 0,56 0,20

Gaz ziemny 0,91 1,00 0,96 0,89 0,78 1,10

St :_S_ﬁ:fef_a:_ pdc_fda.s_z_é' .. __:

Biomasa {,65 1,00 0,96 0,89 0,56 0,20

Gaz ziemny 0,51 1,00 0,96 0,89 0,78 1,10

L

NHel-1— Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koficowej)

Nis[-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

ne,d[-1— Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybudji) noénika ciepta w obrebie budynku { w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Nie[-]— Srednia sezonowa sprawnos¢ regulaji | wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

Nitot [-]— Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
{(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wn[-]— Wspdtczynnik nakkadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do hudynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energig konicows dia Qi H 6218,43 fkwh/rok]
potrzeb ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Jednostkowe dobowe zulycie wody Vow 1,40 [dm¥m2edoba]

Czas uzytkowania tuz 328,50 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do Qw,nd 2616,36 [kWh/rok]
podgrzania cieptej wody
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osnl Nwsg Nws Nw.d Mw,e N w,tot Ww
energil (-] (-] (-] - (-] -]
Gaz ziemny 0,85 0,85 0,70 1 0,51 1,10

nwg -]~ Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koricowej)

nws[-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych
systemu cieptej wody (w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nwd [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybudji} cieptej wody w obrebie budynku (w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nwel-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania

wet [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-]— Wspbtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie | dostarczenie
noénika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowa dla [kwh/rok]

potrzeb cieplej wody uzytkowej

Qkw 5173,22

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

qel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napgdu urzgdzenia pomocniczego
ter [h/rok] - Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eel,pomy 0,00 [kWh/rok]
wentylacji

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system Eet,pom, i 0,00 [kWh/rok]
ogrzewania

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system Eel,pomw 0,00 [kwh/rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowe)

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng
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Zapotrzebowanie na energi¢ Catkowite Jednostkowe Udziat
pierwotna: [kwh/rok] [kwh/(m?rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 3575,60 18,82 38,59
System do podgrzania cieptej wody 5690,55 29,95 61,41
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 9266,14 48,77 100,00

B Ogrzewanie - 3859%
# Ciepla woda - 61,41%
i Urz. pomocnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energi¢ konicowa: Calkowite Jednostkowe Udziat
[kwh/rok] [kwh/{m?-rok]] [%6]

System grzewczy | wentylacyjny 6218,43 32,73 54,59

System do podgrzania cieptej wody 5173,23 27,23 45,41

Urzadzenia pomocnicze 0,600 0,00 0,00

Suma 11391,65 59,96 100,00

Strona 17




B Ogrzewanie - 54,59%
f Ciepla woda - 45,41%
& Urz, pomacnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowq

Zapotrzebowanie na energig Catkowite Jednostkowe Udziat
uzytkowsa: ikwh/rok] [kwh/{m?*-rok}] [%]
System grzewczy | wentylacyjny 4029,04 21,21 60,63
System do podgrzania cieptej wody 2616,36 13,77 39,37
Suma 6645,40 34,98 100,00

B Ogrzewanie - 60,63%
{8 Ciepta woda - 39,37%

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

| Wskaznik rocznego obliczeniowego EK
zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku
dla ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieptej

59,96

[kwh/{m2-rok]]
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wody uzytkowe]

Wskaznik rocznego obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku
dia ogrzewania, wentylagji i przygotowania cieple]
wody uzytkowe]

EP

48,77

[kwh/{m2-rok}]

zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

LMaksymaIna wartosé rocznego wskaznika obliczeniowego

70 o0

ikwh/{m2-rok}]
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Dane budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Adres budynku: 37-610 Narol, dziatka 1809/12

Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 190 [m?]

Dostegpne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

Energia elektryczna, gaz ziemny

Uwag]

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

' Budynek przylaczony do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej,
| energetycznej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Ogrzewanie | wentylacja
Qh,nd 4029,04 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Qw,nd 2616,36 kwh/rok

Chitodzenie



Qc,nd 0,00 kWh/rok

B Cgrzewanie  wentylacja
22 Przygotowanie cieplej wody uzytke
& Chiodzenie

Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systemow

System podstawowy

Opis systemu

| System podstawowy to ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilone kottem

' na biomase {drewno) oraz kottem gazowym kondensacyjnym. Ciepla
| woda uzytkowa przygotowywana kottem gazowym.

Elementy sktadowe systemu

Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat (%)
i Biomasa Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, 50,00
zrebki} wrzutowe z obstuga reczng o mocy do
100 kw
2 Gaz ziemny Kotly gazowe kondensacyjne, (70/55°C} o 50,00
maocy nominalnej da 50 kW
3 Biomasa Kotly na biomase {drewno: palana, brykiety, 50,00
zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o mocy do
100 kw
4 Gaz ziemny Kotly gazowe kondensacyjne, (70/55°C) o 50,00
macy nominalnej do 50 kw
5 Biomasa Kotly na biomase {drewno: polana, brykiety, 50,00
zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o macy do
100 kw




6 Gaz zlemny Kotly gazowe kondensacyjne, (70/55°C) o 50,00
mocy nominalnej do 50 kW
Ciepta woda uzytkowa
tp. Nosnik energii Zrbdto ciepta Udziat 1]
1 Gaz ziemny Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 100,00
kw
System alternatywny
Opis systemu
' System alternatywny to ogizewanie wodne grzejnikowe zasilone kottem
~na biomasg (drewno) oraz kottem gazowym kondensacyjnym. Ciepta
‘woda uzytkowa ze zbiomika (bojlera) zasilonego energig z sieci.
Elementy sktadowe systemu
QOgrzewanie
1p. Noénik energii Zrodio ciepta Udziat [%]
1 Biomasa Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, 50,00
zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o mocy do
100 kw
2 Gaz ziemny Kotly gazowe kondensacyjne, (70/55°C) o 50,00
mocy norninainej do 50 kW
3 Biomasa Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, 50,060
zrebli) wrzutowe z obstuga reczng o mocy do
100 kW
4 Gaz ziemny Kotly gazowe kondensacyjne, {70/55°C) o 50,00
mocy nominalnej da 50 kW
5 Biomasa Kotty na biomase (drewno: palana, brykiety, 50,00
zrebki) wrzutowe 7 obstuga reczng o mocy do
100 kW
6 Gaz ziemny Kotty gazowe kondensacyjne, {70/55°C} o 50,00
mocy nominalnej do 50 kW
Ciepta woda uzytkowa
tp. Noénik energil Zrédlo ciepta Udziat 3}
1 Energia efektryczna z sieci systemowej Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 100,00
zasobnikiem bez strat)




Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systeméw

System padstawowy
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 48,77 kWh/(m?*rok)

Zapotrzebowanie na energie korcowa EK = 59,96 kwh/(m?rok)

System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig pierwotng EP = 82,10 kwh/(m*rok)

Zapotrzebowanie na energie koncowg EX = 53,82 kwh/{m?rok)

_Zapotrzehowanie na enerqis pierwotng [kWh/(m’rok)]

8

System podstawowy System ajternatywny

Zapotrzehowaniz na anergi keticows [kWhy{m’rok]

System podstawowy Systemn alternatywny

Wybér systemu zaopatrzenia w energig:

Wybrany system




Wybr;gsystem podstawowy

Uwagi




