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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego ogrodzenia

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

« Zlecenie inwestora;

+ Uzgodnienia z inwestorem;

- Inwentaryzacja terenu;

- Literatura fachowa.
1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego ogrodzenia panelowego.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rysunki przgsta powtarzalnego, bramy i furtki.
1.4 Opis stanu istniejacego
Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki o wys. 1,20m, stupki z teownikoéw w
rozstawie co ok 2,5m, wysokos$¢ stupkow 1,20m. Pomiedzy budynkiem mieszkalnym a
gospodarczym ogrodzenie z siatki posadowione jest na betonowym cokole. Ogrodzenia
z siatki przeznacza si¢ do rozbidrki, cokoét betonowy pozostawia sig.

Laczna dlugo$¢ ogrodzenia z siatki to 70,5m.



. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty:

Pod ogrodzenie panelowe wykona¢ stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia. Stopy
okragte o $rednicy 25cm lub kwadratowe 30x30cm. Glgbokos¢ stop — 1,00m. W stopach
zabetonowac stupki ogrodzenia (po uprzednim wypoziomowaniu i ustabilizowaniu).

Shupki:

Stupki ogrodzenia panelowego z profili zamknietych 60x40x2 ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Wysokos$¢ stupkow 2,00m.

Podmurowka:

Podmuréwka ogrodzenia panelowego — prefabrykat betonowy gladki o przekroju
60x250mm. Podmuréwka wystaje ok 20cm powyzej poziomu gruntu.

Konstrukcja przesel:

Przesta ogrodzenia panelowego o wym. 2500x1230mm z drutu ocynkowanego o $rednicy
Smm i oczkach 50x200mm.

Panele ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor wg wytycznych Inwestora.

Bramy i furtki:

Brama rozwierana dwuskrzydtowa o szerokosci w $wietle 4,00m. Konstrukcja bram z profili
zamknigtych wg wytycznych producenta ogrodzenia.

Furtka o szer. w $wietlel,00m. Konstrukcja furtek typowa wg wytycznych producenta
ogrodzenia. Konstrukcja bramy i furtki ocynkowana i malowana proszkowo na kolor wg
wytycznych Inwestora.

Powloki malarskie i konserwujgce:

Wszystkie elementy stalowe (stupki, panele, obejmy, zawiasy) ocynkowane i malowane

proszkowo na kolor wg wytycznych Inwestora.

Uwagi:
Materiaty, odpady, §mieci pochodzace z rozbiorki 1 nie nadajace si¢ do dalszego uzycia

wykonawca usunie na wlasny koszt.

Opracowanie:

mgr inz. Pawel Sosinski



