Tynk silikatowy za zaprawie klejowej

Styropian EPS 0,036 - 15cm

Warstwy istniejgce:

Tynk cienkowarstw. za zaprawie klej.

Styropian EPS istniejacy - 8cm

Mur z cegly

Tynk wapienny

Blachodachéwka

taty

Kontrtaty

Folia dachowa paroprzepuszczalna

Krokwie

Jetki / wetna min. 20cm

Sufit z ptyt g-k
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Tynk mozaikowy za zaprawie klejowej

Styropian XPS - 15cm

Tynk cementowy

PRZEKROJ A-A 1:75

schody wraz|z gadaszeniem do

rozbidrki

Mur
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Parkiet
Deskowanie peine 0
Belki stropowe ﬂ
Wetna mineralna pomiedzy belkami-15cm
Paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
Sufit z plyt g-k na ruszcie metalowym
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Gres / pdnele B
Podkiad cementowy| (ogrzl) - 7cm .
Styropign XPS 300 :|4cm "
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Stop betonowy :
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Gres / panele 2 =
Podktad cementowy (ogrz.) - 7cm Terakota
wy
-2,19

Styropian XPS 300 - 16cm (2x8)

1zolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr 0,3mm

Podktad betonowy NOWY - 10cm

Podsypka piaskowa

Grunt rodzimy

Podktad betono

PROJEKTOWA

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH

ul. "Wira" Bartoszewskiego 16 23-400 Bitgoraj tel.607 266 325

Obiekt:
PROJEKT . Budynek mieszkalny jednorodzinny (nr inw. 165/1)
TECHNICZNY BRANZY s
BUDOWLANE] Narol (dziatka Nr 1809/12)  37-610 Narol
Nazwa rysunku Skala
PRZEKROJ A-A 1-75
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data ’
Nr rys
mgr inz. Pawet Sosinski LUB/0064/PWOK/09 28 06 2023 L.




