Opis techniczny do projektu

przebudowy przytacza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic od
strony ul. T. Kosciuszki oraz budowy drenazu zewnetrznego od strony wewnetrznego podworza
wielorodzinnego budynku mieszkalno — uslugowego w Katowicach, ul. Tadeusza Kosciuszki 17.

Inwestor: Miasto Katowice, ul. Mtyniska 4, 40-098 Katowice.
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
40-126 Katowice, ul. Grazynskiego 5.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami na parterze w Katowicach
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 17; Dz. nr 222/3, 223.

Dotyczy: Usunigcia przyczyn zalewania piwnic - cofka kanalizacyjna oraz zawilgocenia
mur6w piwnicznych do wysokoéci parteru w lokalach ustugowych.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg podjgto dziatania zwigzane z opracowaniem sposobu
usunigcia przyczyn zalewania piwnic i zawilgocenia muréw piwnicznych i parterowych,
polegajace na przebudowie wewnetrznej instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej
W czgsci pomieszczen piwnicznych oraz wykonania drenazu od strony podwoérza, zgodnie
z wytycznymi projektowo-technicznymi zawartymi w czesciach opisowe]j i graficznej (rysunki).

1.1.  Opis stanu istniejgcego.

Istniejaca kanalizacja sanitarna i deszczowa wykonana jest nad posadzkg piwnic.
W piwnicy obwodowo, nad posadzkg biegna przewody kanalizacji bytowo-gospodarczej
i deszczowej wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o $rednicach @ 160 i f 200.
Z duzym prawdopodobiefistwem mozna zalozyé, ze polaczenie trzech przewoddéw
kanalizacyjnych (dwoch ciagéw kanalizacji sanitarnej @ 200PVC i @ 160 PVC oraz jednego
ciagu kanalizacji deszczowej @ 200 PVC) pofaczonych kielichowo w przegrodzie budowlane;
o grubosci 77 cm (mur zewnetrzny budynku) rozszezelnito si¢ w czasie wystepowania tzw. cofki
i zalewa pomieszczenia piwniczne. Potwierdza to nagrany film DVD.

Istniejaca kanalizacja deszczowa dn 200 PVC z podwérza (odprowadzajaca wody
deszczowe z dachu budynku poprzez rynny i dwie rury spustowe dn 160, wodowpust
podworzowy dn 500 i studzienke deszczowa k-478 ), przebiega tranzytem przez piwnice,
przewodem kanalizacyjnym dn 200 PVC nad posadzka, (komunikacje piwniczng i komérki
lokatorskie) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w kierunku istniejacej studzienki
kanalizacji og6lnosptawnej k-686 zlokalizowanej w jezdni ulicy Tadeusza Kosciuszki.



1.2.  Podstawa opracowania:

Wewnetrzne instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej 1 deszczowej, oraz drenazu dla
wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego nalezy wykonaé zgodnie z nastgpujacymi
przepisami:

— obowigzujagcym Prawem Budowlanym,

— , Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz.U. Z 2022 r. poz.1225; Rozdziat 2 — Kanalizacja $cickowa 1 deszczowa, w
szczegolnosci par. par.123.;124.;127.

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Montazowo-Instalacyjnych
COBRTI INSTAL.

— Polskimi Normami i normami zalecanymi:
PN-92/B-01707 ,.Instalacje kanalizacyjne” pkt 4.6. Zabezpieczenie przeciwzalewowe.
PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
PN-EN 12056-1 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-Czes¢ 17,
PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow-Czgs¢ 27,
PN-EN 12056-5 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynk6w-Czgs¢ 57,
PN-EN 13564-1 ,,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czg$¢ 17

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane i aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.3.  Charakterystyka obiektu.

Wielorodzinny budynek mieszkalno-ustugowy w Katowicach przy ul. T. Kosciuszki 17
jest obiektem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym, w ktorym znajduje si¢ 9 lokali
mieszkalnych od I do III pietra oraz 4 lokale ushugowe na poziomie parteru.

Przeptyw obliczeniowy instalacji bytowo-gospodarczej wg PN-EN 12056-2 wynosi:

Qs = 4,45 dm’/s
Przeplyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podiaczeniach kanalizacji deszczowej
WYnosi:

Qd =17,24 dm’/s



Sumaryczny przeptyw w przewodach kanalizacji ogolnosplawnej wynosi:

Qo=Qs+Qd
Qo =11,69 dm?/s

1.4. Czgsé opisowa przedsiewziecia.

Rozwigzanie techniczne na poziomie piwnic.

Roboty zwigzane z demontazem istniejacych fragmentéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej
¢ 2001 ¢ 160 z rur PVC na $cianie piwnic.

Przebudowe ciggu kanalizacji deszczowej biegnacej nad posadzka piwnic z rur
kanalizacyjnych kielichowych o $rednicy ¢ 200 PVC oraz kanalizacji bytowo-gospodarczej z rur
kanalizacyjnych kielichowych o $rednicach ¢ 200 i ¢ 160 PVC przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z czgsceig graficzng opracowania projektowego.

Zabudowa w piwnicy przed wyjéciem przewodu kanalizacyjnego kanalizacji sanitarnej
i deszczowej zaworu przeciwzalewowego np. ,,STAUFIX FKA DN 200" firmy KESSEL lub
urzadzenia o réwnowaznego albo alternatywnie zasuwy burzowej z podwdjna klapg samoczynna
ze stali szlachetnej z recznym ryglowaniem i rewizjg np. HL 720.2 DN 200 firmy HL.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego ¢ 200 PVC przez mur zewnetrzny od strony ulicy
Kosciuszki, nalezy wykona¢ jako przejscie szczelne systemowe np. ,Integra” lub positkujgc sie
np. normg branzowa BN-82/8976 Przejicia gazociggéw przez przegrody budowlane”-
postanowienia normy mogg by¢ stosowane przy wprowadzeniu innych rurociagéw (np. przewodu
wodociggowego, kanalizacyjnego) do pomieszczeti. Przewody kanalizacyjne bytowo-
gospodarcze i deszczowe nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC wg PN-EN 1453-1:2017-02
»Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
odprowadzania nieczystodci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkow.
Otwor montazowy dla przewodu kanalizacyjnego wraz z zabezpieczeniem w $cianie zewnetrznej
piwnicznej nalezy wykonaé wg opracowania konstrukcyjno-budowlanego.

Uwaga: Istniejaca kanalizacja sanitarna i deszczowa zostala polgczona w $cianie zewnetrznej
piwnicznej. Z budynku wychodzi, z tych ciggéw kanalizacyjnych jeden wspdlny przykanalik
golnosptawny do studzienki kanalizacyjnej ogllnosplawnej k-686 w ulicy Kosciuszki,
niezgodnie z par. 126.ust. 2. , Warunkow technicznych...”. Obecnie nie ma mozliwosci
wykonania polgczenia tych kanalizacji zgodnie z przepisami poza budynkiem w chodniku ze
wzgledu na biegnace kable teletechniczne i kable energetyczne. Jedynym rozsadnym i mozliwym
rozwigzaniem jest powyzszy projekt uwzgledniajacy zastang sytuacje i likwidujacy stan awaryjny
w budynku.

Rozwigzanie alternatywne (na poziomie piwnic).

Rozwigzanie alternatywne zaklada wybudowanie na posadzce piwnicznej w komdrce
lokatorskiej studzienki kanalizacyjnej ogélnosptawnej zaizolowanej z dwoch kregéw betonowych



1000/600 i 1000/300 z uksztaltowana kineta na dnie studzienki, ze spadkiem w kierunku sptywu
$ciekéw bytowo-gospodarczych i wod deszczowych, poprzez istniejacy przykanalik kanalizacji
ogblnosplawnej ¢ 200 PVC do istniejacej studzienki k-686 w ulicy T. Kos$ciuszki. Do wykonane;j
studzienki na posadzce piwnicznej, zostang odprowadzone wody opadowe i $cieki sanitarne
przewodami kanalizacyjnymi ¢ 200 (deszczéwka), ¢ 200 PVC i ¢ 160 PVC (sanitarka). Na
konicowee przewodu kanalizacji deszczowej, w wykonanej studzience zamontowana zostanie
zasuwa burzowa konicowa z samoczynng klapa ze stali szlachetnej typ HL 720.0 DN 200,
natomiast na przykanaliku kanalizacji ogélnosplawnej od strony piwnicy nalezy zainstalowad
zasuwe burzowa z klapg samoczynng ze stali szlachetnej i rewizjg typ HL 720 Dn 200.
Studzienka bedzie wentylowana przewodem ¢ 110 PVC do istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej wyprowadzonego ponad dach (lub poprzez pion kanalizacji sanitarnej wprowadzonego
do studzienki od géry). Kregi betonowe studzienki wg normy BN-86/8971-08; PN-92/B-10729,
przykryte beda plyta betonowa z otworem wlazowym ¢ 600 i wlazem kanatowym klasy A 15
¢ 600 wg PN-H-74051-1. Rozwigzanie to pokazano na rysunkach nr nr 2a, 3a i 6a.

Rozwiazanie techniczne zwigzane z drenazem zewnetrznym.

W zwiazku z zawilgoceniem $cian zewngtrznych od strony podworza wewngtrznego,
nalezy wykonaé drenaz zewnetrzny ponizej dolnej krawedzi fundamentéw, w celu uzyskania
efektu obnizenia poziomu w6d gruntowych napierajacych na mury piwnic i fundamenty budynku
ponizej poziomu terenu. Ze wzgledu na brak klasyfikacji gruntu, czyli w gruntach
trudnorozpoznawalnych i niezdefiniowanych trzeba w tym przypadku zastosowaé rury
karbowane drenarskie ¢ 100 typ PVC-U uniwersalne. Przewody drenazu nalezy uklada¢
w przygotowanym wykopie, obsypa¢ zwirem grubym (max. ¢ 32) od 100 do 150 mm wokoét rur.
Spadek rur drenarskich w kierunku od studzienki drenarskiej rewizyjnej ¢ 315 PVC ,,A”, do
studzienki drenarskiej zbiorczej ¢ 600 ,B"wynosi 0,5 % (minimalny dopuszczalny spadek 0,3 %).
Studzienka drenarska rewizyjna spetia tez role odpowictrzenia. Nastgpnie nalezy wykop
zasypaé piaskiem i gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i kamieni. W studzience drenarskiej
zbiorczej nalezy zabudowa¢ pompg jednostopniowa zanurzeniowa o wydajnosci Vmax. 3 dm’/s
i H max. = 5 m, w celu przepompowania wod drenarskich do projektowanej studzienki
kanalizacji deszczowej pomigdzy istniejacg studzienka, a studzienkg zbiorczg ,,B”. Projektowana
studzienka kanalizacji deszczowej o symbolu ,,T” ,TEGRA 1000 Wavin lub rownowazna, bedzie
spelniaé réwniez funkcje studzienki rozpreznej, chwilowej retencji i wodowpustu
podwoérzowego. Po montazu studzienki wod deszczowych TEGRA 1000, nalezy ja podlaczy¢ do
istniejacej studzienki deszczowej o symbolu ,k-478” i istniejacy wodowpust ¢ 500. W zwiazku
z brakiem szczegdlowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w obrgbie podworza pomi¢dzy
budynkami, nie mozna zlikwidowa¢ istniejacej studzienki oznaczonej symbolem ,, k-478”. Do tej
studzienki sa odprowadzone wody opadowe z calego podworza. Oznaczenia na planie
geodezyjnym sugeruja, ze jest to kanalizacja deszczowa. Prace zwiazane z uporzadkowaniem
i naprawa przykanalikéw kanalizacji bytowo-gospodarczej(sanitarnej) i kanalizacji deszczowe]
w obrebie budynku. Demontaz wpustu istniejacego podworzowego dn 500 do rozwazenia, tylko



w przypadku, gdy studzienka TEGRA 1000 przejmie takze funkcje wodowpustu podworzowego.

Wyzej opisane roboty drenarskie nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonym rysunkiem
technicznym nr 4 (Profil podhuzny drenazu i Przekro;).

1.5.  Zabezpieczenie otworu w murze zewnetrznym.,

Belki stalowe w miejscach przebié instalacyjnych o szerokosci wickszej niz 50 cm.

Pogladowy schemat wykonania belek stalowych obejmujacy kolejnosé prac:

SCHEMAT BELKI STALOWEJ
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Kolejno$¢é wykonywania prac:

— rozezna¢ przebieg ewentualnych instalacji i wykonaé stosowne przektadki,

— podstemplowa¢ strop

— wykona¢ obrys otworu,

— wyku¢ gniazda podporowe belek,

— wykona¢ podlewki,

— osadzi¢ blachy podporowe,

— wykona¢ bruzdg grubosci nie wigkszej niz 1/2 $ciany i osadzi¢ belke,

— belki po osadzeniu klinowaé dofem i géra klinami ( plaskownikami) stalowymi .

— wykona¢ i uzupetnié¢ podlewki cementowe. Stosowaé zaprawg cementows, montazows do
podlewek o wytrzymatosci minimum 40 MPa.

— po uzyskaniu przez podlewki betonowej wymaganej wytrzymatosci (B20) mozna przystapié
do wykonywania otwordw.

— nie stosowa¢ cigzkich narzedzi udarowych. Sciane wycina¢ kolejno, warstwami. W trakcie
powstawania otworéw wprowadzaé dodatkowe stemplowanie belek

— Wyrownac zaprawa cementowg wszystkie otwory i pustki.

Przyjeto: trzy zestawy belek stalowych 2 x IPE120 ze stali S235. Belki stalowe laczyé
Srubami M16-5.8 maksymalnie co 50 cm. Belki oparte na $cianach na uprzednio
wykonanych poduszkach betonowych. Szerokos¢ oparcia min. 20 cm.



1.6. Izolacje muréw piwnic i ich osuszanie.

OSUSZENIE BUDYNKU POLOZONEGO W KATOWICACH, PRZY UL. KOSCIUSZKI 17
Z ZASTOSOWANIEM BEZINWAZYINEGO SYSTEMU WYTWORZENIA FUNKCIJI
IZOLACJI POZIOMEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ MUROW.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metoda nieinwazyjna, polegajaca na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych
urzadzen, przetwarzajacych odpowiednio pola fizyczne Ziemi i formujacych specyficzny ksztalt
wiazki fal, oddziatujacych na potencjat elektryczny w murze. Mur zawilgocony poprzez transport
kapilamy wody z przylegajacego do niego gruntu, a poprzez to réwniez obcigzany solami ze
srodowiska, mozna poréwnaé do ogniwa galwanicznego, w ktérym strefa fundamentowa posiada
potencjal ujemny a gérna granica obszaru zawilgocenia muru potencjat dodatni. Elektrolitem
takiego ogniwa jest wypelniajaca pory i kapilary woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami.
Taki, wystepujacy przed zastosowaniem systemu osuszajacego, ukiad sprawia, ze ruch tadunkow
elektrycznych i czasteczek wody wypelniajgcej kapilary skierowany jest ku gorze, a w efekcie
nastepuje zawilgocenie muru w obszarze powyzej strefy wnikania wody.

Zaprojektowane rozwiazanie przewiduje zastosowanie urzgdzenia dzialajacego na
zawilgocone mury budynku w taki sposob, ze zmienia ich niekorzystny (generujacy
zawilgocenie) potencjal elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza si¢ w dot, w kierunku
posadowienia budynku. Jednoczesnie woda, z obnizajacej si¢ stopniowo strefy zawilgocenia,
odparowuje do otoczenia. Bezinwazyjny system osuszania muréw zastosowany w obiekcie
budowlanym pelni dwa zadania: zapewnia funkcj¢ izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt
kapilarny, oraz efektywnie osusza mury z wilgoci kapilarnej do ich wlasciwego stanu, to jest
wilgotnosci naturalnej, rozumianej jako poziom wilgotnosci sorpcyjnej, wihasciwej dla
zastosowanego do budowy materiatu konstrukcyjnego.

Urzadzenia wykorzystuja naturalne pole Ziemi i nie wymagaja zasilania energig
elektryczna, co powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia
chemicznego muréw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie
doprowadza do niebezpieczernstwa przesuszania jego murow.

Urzadzenia, od momentu zainstalowania, pozostajg na stale w obiekcie w celu podtrzymywania
ciaglosci procesu skutecznego niwelowania podciagania kapilarnego, a tym samym trwale
spetniajg funkcje izolacji poziomej przeciwilgociowe;.

Szczegolnie istotng cechg systemu osuszajgcego, bezinwazyjnego, jest brak w procesie
osuszania i zabezpieczenia przed zawilgoceniem kapilarnym standardowych rob6t budowlanych,
ingerujacych w strukture budynku.

ZASADY WDROZENIA BEZINWAZYJNEGO SYSTEMU OSUSZANIA
I WYTWORZENIA FUNKCJI IZOLACJI POZIOMEJ.

Zakres robot:

1. Badania wilgoci masowej w pobranych prébkach.

Zastosowanie systemu bezinwazyjnego nalezy rozpoczaé¢ od zdiagnozowania Zrédel stanu
zawilgocenia muru. W ramach prac majacych na celu zdiagnozowanie zawilgocenia nalezy
przeprowadzi¢ badania na podstawie metody Daar i pomocniczym stosowaniu austriackiej normy



ONORM B 3355-1 »Ivockenlegung von feuchtem Mauerwerk Bauwerksdiagnostik und
Planungsgrundlagen” (Osuszanie muréw — Diagnostyka budowlana i zasady planowania).
Celem pomiaru jest stworzenie bazy danych wyj sciowych przed osuszaniem, do ktérej mozna sie
odnies¢ w pozniejszym okresie, przy ocenie skutecznosci dzialan osuszajacych. Przewiduje sie
wykonanie pomiaréw metoda Darr, ktéra polega na pobraniu z muru zwiercin oraz zmierzenie
ich wilgotno$ci masowej metoda bezposrednia przy zastosowaniu wagosuszarki. Przyjeta norma
opisuje miejsca pomiaru oraz spos6b pobierania prébek i dokumentacj¢ pomiaru. Wagosuszarka
jest urzadzeniem skladajgcym si¢ z precyzyjnej wagi i mikroprocesora obliczajacego
zawilgocenie prébki materiatu. Uzyskany wynik jest rezultatem pomiaru ubytku masy probki w
procesie odparowania wilgoci. Wszystkie probki podlegajg zwazeniu, nastepnie s suszone
w temperaturze 105 (£5) °C i na biezgco wazone, az do ustabilizowania si¢ masy probki.
Dok}adny wzér podaje norma ONORM B 3355-1:

F="1"" » 100%

mg

F — wilgotno$¢ masowa w procentach,
gdzie:

my, — masa probki przed wysuszeniem
m; — masa probki po wysuszeniu”

- Wagosuszarka RADWAG MA-110-X2-IC-A

Zaprojektowano wykonanie badati in situ, okreslajacych wilgotno$¢ masowg pobranych
probkach muru. Wykonana zostang profile pionowe okreslajgce pionowy zasieg zawilgocenia
kapilarnego. Probki pobierane z glebokosci min. 20cm za pomocg wiertarki wolnoobrotowej
i wiertla @12mm, co 30cm, liczac od posadzki lub terenu otaczajacego, do wysokosci
stwierdzenia suchej probki. Temperatura wiertla jest kontrolowana pirometrem laserowym,
w celu wykluczenia ryzyka przegrzania wiertla, a w efekcie przesuszenia prébki Nastepnie
zwiercina o masie min. 2,5g umieszczana jest w wagosuszarce i poddana procesowi wyznaczenia
zawartosci procentowej wilgoci.

Przy wyborze miejsc pomiaru zawilgocenia nalezy stosowaé si¢ do nastepujacych zasad:

* Profile nalezy wykonywaé poza miejscami o szczegllnej wartosci historycznej,
architektonicznej, dekoratorskiej. Zabrania sig lokalizacji profili w miejscach gdzie
wystepujg detale architektoniczne, malowidta nascienne (np. freski, polichromie), rzezby,
plaskorzezby, inne elementy dekoracyjne i wbudowane o wartosciach estetycznych,
historycznych i kulturowych. Ponadto z uwagi na inwazyjny charakter pomiar6w nalezy
lokalizowac¢ profile w miar¢ mozliwosci w miejscach nieeksponowanych.

® Profile nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 2m od rur spustowych instalacji kanalizacji
deszczowej.

{o.



Profile nalezy lokalizowaé poza miejscami uszkodzonymi (rysy, peknigcia).

Profile nalezy lokalizowaé poza trasami instalacji.

Profile nalezy lokalizowaé poza miejscami kawern i pustek w murze.

Otwory po wykonanych odwiertach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. zaprawa
renowacyjng przeznaczong dla obiektéw zabytkowych.

2. Badania iloSciowe i jako$ciowe zasolenia w pobranych prébkach.

Zaprojektowano wykonanie badan ilosciowych i jakosciowych soli w zakresie: chlorki,
azotany, siarczany, z zastosowaniem chromatografu jonowego. Interpretacj¢ wynikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja WTA. Badanie ma zasadnicze znaczenie dla wyboru rodzaju
tynku, ewentualnych technik odsalajacych, zastosowania powlok separujacych zasolone
$rodowisko od nowej wyprawy tynkarskiej. Na podstawie przeprowadzonych badafh wykonawca
wdrazajacy system jest zobowigzany do doradztwa w wyzej opisanym zakresie na rzecz
Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

3. Badanie stanu wilgotnosci wzglednej powietrza i temperatury.

Zaprojektowano badania wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury, wyznaczanie
punktu rosy, sprawdzenie skutecznej sprawnosci i rzeczywiste] przepustowosci istniejgcej
wentylacji grawitacyjnej. Badania o tym charakterze sa niezbedne dla kontroli wlasciwego
klimatu i sprawdzeniu ryzyka zawilgocenia kondensacyjnego.

4. Badanie zjawisk elektrochemicznych.

Zaprojektowano badania zjawisk elektrochemicznych pod katem poprawnosci dziatania
systemu oraz whasciwego dobrania materiatow wykoficzeniowych (mur i wyprawa tynkarska).
Nalezy wykona¢:

e Badanie potencjatu elektrycznego pionowego muru.
¢ Badanie potencjatu elektrycznego poziomego mur- tynk.

Badania potencjalu pionowego wykonuje si¢ w celu zbadania istniejacego uktadu elektrycznego
w murze. W dolnej strefie zawilgocenia, w murze przy posadzce lub przy gruncie, nalezy umie-
écié elektrode o dtugosci 12 cm oraz druga taka sama elektrode w gornej strefie, do ktorej si¢ga
zawilgocenie muru. Pomiar wykonuje si¢ woltomierzem, w celu odczytu zmierzonego potencja-
tu. Elektrody pozostaja w murze, nastgpnie w godzing po zainstalowaniu urzgdzenia systemu ma-
gneto-kinetycznego, ponownie nalezy zbada¢ potencjal elektryczny pionowy. Zaistniata zmiana
jego wartosci (i czesto znaku) wskazuje, ze urzadzenie emituje pole, ktére w sposob istotny zmie-
nia dotychczasowy uklad elektryczny na korzystny dla osuszania muru.

Badanie potencjatu poziomego.

Pomiedzy murem a tynkiem zachodza zjawiska elektrochemiczne wynikajace z roéznych
odczynéw pH pomiedzy materialami, roznicami w dyfuzyjnosci tynku i muru, réznym skladem
chemicznym oraz roéznym stopniem zasolenia. Roéznice te powoduja ruch fadunkéw
elektrycznych (w postaci natadowanych elektrycznie jondw w roztworze). Ruch jonéw wywotuje
potencjat elektryczny poziomy, ktory, jesli posiada wartos¢ przekraczajaca 150mV, moze
zaklocaé osuszanie z powodu negatywnego wplywu na pionowy potencjat muru.
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W celu zmierzenia potencjatu poziomego nalezy umiescié¢ dwie elektrody. J edng w murze
na glebokos¢ min. 12 cm, natomiast drugg w tynku (okoto 2 cm). Nastepnie elektrody podpina
si¢ pod woltomierz i odczytuje wskazania mierzone w mV. Znak odczytanej warto$ci informuje
0 kierunku ruchu tadunkéw elektrycznych i czasteczek wody. Ustalenie charakteru zjawiska jest
przestanka umozliwiajaca ocen¢ zasadnosci i wlasciwego czasu usuni¢cia zdegradowanych,
utrzymujacych wilgo¢ tynkéw. Zasolony, a zatem trwale uszkodzony tynk, nalezy usung¢ z tere-
nu budowy.

5. Montaz urzadzenia.

Lokalizacja urzadzen jest dobrana indywidualnie dla danej sytuacji. Urzadzenie dobiera
si¢ w taki sposéb by caly obiekt lub przewidziany do zabezpieczenia obszar, Znajdowat si¢
W zasiggu oddzialywania jego pola .Urzadzenie podwiesza sie do stropu, zachowujgc
odpowiednie wytyczne dotyczace odleglosci od przegréd budowlanych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych:

* Montaz kotka mosigznego z gwintem wewnetrznym @ 6mm (w przypadku stropu
masywnego) lub kotwy do drewna z gwintem zewngtrznym @6mm (w przypadku stropu
drewnianego),

* Montaz preta gwintowanego, stalowego lub mosieznego @6mm (w przypadku stropu
drewnianego laczenie z kotwa za pomoca tulejki gwintowanej),

e Wykonanie potgczenia wyréwnawczego za pomoca przewodu miedzianego 2,5mm.
Polgczenie wyréwnawcze ma na celu odprowadzenie z obudowy urzgdzenia
niekorzystnych fadunk6w elektrycznych, mogacych zaklécaé proces osuszania. Przewod
nalezy polaczy¢ z uziemieniem budynku lub za pomocg kotka metalowego zakotwié w
murze, w strefie przy posadzce.

* Montaz urzadzenia magneto- kinetycznego. Urzadzenie posiada wewnetrzny gwint
6mm, dzigki ktéremu urzadzenie zostaje podwieszone na precie.

* Sprawdzenie, czy urzadzenie nie jest zakiocane polem elektromagnetycznym niskiej cze-
stotliwosci (50 Hz) oraz polami elektromagnetycznymi wysokiej czestotliwosci (nadajniki
GSM, telefony przenosne i sieci internetowe).

¢ Sprawdzenie zasiggu oddzialywania zastosowanych urzadzen poprzez pomiar potencjatu
elektrycznego pionowego oraz efektywnosci procesu osuszania (opis wymagan: czas i
rdznica zmiany potencjatu).

TERMINY I ZASADY DOTYCZACE MONTAZU I CZYNNOSCI SERWISOWYCH.

Zaprojektowano wdrozenie systemu pelniacego funkcje izolacji poziomej i osuszania
murdw z wilgoci kapilarnej jako pierwsze roboty na obiekcie. Zastosowanie systemu osuszania,’
ktéry w budynkach petni dwie funkcje: przede wszystkim juz od momentu uruchomienia
zapewnia zadanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej uniemozliwiajace dalsze zawilgocenie
muréw na skutek transportu kapilarnego. Ponadto woda, ktéra juz zostata wprowadzona do
muréw z jednej strony poprzez dyfuzje, jak rowniez poprzez funkcje systemu niwelujacego sily
podciagania kapilarnego, przemieszcza si¢ w dét poza obszar muru. Proces ten trwa w czasie,
zmniejszajgc obcigzenie muru szkodliwymi solami, ktére w formie rOZpuszczonej przemieszczajg
si¢, wraz z wodg w dot. W zatozeniach sztuki budowlanej istnieje okreslona chronologia
wykonywanych rob6t. W momencie uruchomienia osuszania metodg magneto- kinetyczng
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w pierwszych miesigcach dzialania systemu, na skutek wysychania muru, dochodzi do
intensywnych wysolen na jego powierzchni. Sole w strukturze muru przemieszczajg si¢ w czesei
do strefy odparowania i gromadzg si¢ pod tynkiem, wytwarzajgc naprzemienne cisnienia
hydratacyjne i krystalizacji. Zjawiska te powoduja degradacje wypraw tynkarskich. Przyjmujac
teoretycznie, ze na osuszang $ciane zostanie potozony nowy tynk, istnieje niebezpieczenstwo
skazenia nowej wyprawy solami, co w efekcie doprowadzi do jej nietrwatodci i koniecznych
wymian tynku niedhugo po remoncie. Wlasciwym rozwigzaniem, zgodnym ze sztuka budowlana,
jest pozostawienie istniejacych tynkéw w pierwszym okresie osuszania i potraktowanie ich jako
tynkéw ofiarnych. Ich zadaniem jest przejecie jak najwigeej szkodliwych soli, po czym zostajg
wraz z wchionietymi solami usuniete z terenu budowy. Odrebng i wyjatkowa sytuacja jest taka
gdy tynk zawiera juz w swojej strukturze skrajne ilosci soli, przekraczajace stany graniczne,
okreslone w instrukcjach WTA. Woéwczas tynk taki nalezy uznaé za trwale uszkodzony
w obszarze zasolenia i jako generujacy negatywne z punktu widzenia przebiegu osuszania
zjawiska oraz dodatkowe obciazenie wilgocig higroskopijng ,usungé¢ jak najszybciej. Wykonawca
na podstawic badan zasolenia jest zobowiazany okresli¢ czas, zakres i sposob usunigcia starych
tynkow.

Proiektowany zakres czynnosci zwiazany z osuszaniem obiektu:

o Badania wyjsciowe wilgoci masowej (zgodne z procedura DARR) w dniu wdrozenia
systemu, badania ilosciowe i jakosciowe zasolenia, pomiar potencjatu elektrycznego w
murze. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw w protokole pomiaréw wilgoci.

e Audyty warunkéw i przebiegu procesu osuszania systemu, polegajace na sprawdzeniu
stanu urzadzenia magneto-kinetycznego oraz wystgpowania elementow zaklocajacych w
jego strefach ochronnych, kontroli indykatoréw osuszania, sprawdzenie stanu wykonania
zalecen, sprawdzenie ryzyka wystgpowania kondensacji poprzez sprawdzenie
prawidlowosci systemu wentylacji, klimatu w pomieszczeniach i temperatury przegrod.
Audyty nie obejmuja wykonywania badan inwazyjnych.

e Serwisy, polegajace na wykonaniu pordwnawczych pomiaré6w wilgoci masowej w
miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, z wpisaniem wynikéw pomiar6w
wilgoci do protokotu i analiza wynikéw pomiaréw.

o Terminy badan: audyt po 12 miesigcach, audyt po 24 miesigcach oraz serwis na koniec
okresu osuszania.

e Podczas serwisu koficowego wykonuje si¢ powtdrnie badania inwazyjne Ww
zaprojektowanych miejscach pomiaru.

Wykonawca jest zobowigzany po montazu oraz serwisie wykona¢ notatkg z przebiegu
dziataf, analize otrzymanych wynikéw badan. Notatki wraz z protokotem technicznym z badan
wilgotno$ci masowej stanowig dokumentacj¢ powykonawcza niezbedng dla dokonania oceny
skutecznosci osuszania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodno$e
z dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiedni sprzgt:

13,



» Urzadzenie, oddzialujgce na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne),
wywolujace zmiang potencjalu elektrycznego muru na potencjat niwelujacy transport
kapilarny wilgoci w gore.

* Sprzgt do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan zawartosci ilosciowej
i jako$ciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru potencjatu elektrycznego
w murach.

* Podstawowe narz¢dzia budowlane niezbedne dla zainstalowania systemu.

WYMAGANIA DLA BEZINWAZYJNEGO SPOSOBU OSUSZANIA BUDYNKU.

 Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej i trwale zabezpieczenie budynku przed ponownym

zawilgoceniem kapilarnym.

Jednoczesne osuszenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania (dla
pionowego zasiggu zawilgocenia kapilarnego w przegrodzie do 2,5m) zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow w przypadku
nieosiggnigcia deklarowanego rezultatu). W przypadku zawilgocenia o zasiggu ponad
2,5m, wykonawca indywidualnie okresla termin osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak
nie wigcej niz 5 lat.

e Gwarancja utrzymania budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

e Zapewnienie bezplatnego serwisu systemu w okresie osuszania (min. 3 lata - okres
monitoringu i optymalizacji dziatania).

® Zapewnienie bezplatnych badan laboratoryjnych okreslajgcych wilgotno$é masows
muréw — badania wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelnosé pomiaréw.

e Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewnetrznych
i wewngtrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie
pionowym 30 cm (opcjonalnie 15 cm lub 45 cm, w zaleznoéci od pionowego zasiegu
zawilgocenia), liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysoko$é profilu wyZzZnacza
osiggniecie strefy suchego muru.

Glgbokos¢ pobrania probki minimalnie 1/3 grubo$ci muru, optymalnie % grubosci muru.
Analiza jakosciowa i iloSciowa zawartosci soli w przegrodach budowlanych
z wykorzystaniem chromatografu jonowego opcjonalnie inne réwnowazne.

WYMAGANIA ODNOSNIE KWALIFIKACJI WYKONAWCY W ZAKRESIE
OSUSZANIA.

Wykonawca musi dysponowaé sprzetem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie
diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badaf laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w osuszaniu budynkéw potwierdzone
przekazanymi do wgladu dokumentacjami powykonawczymi zawierajacymi protokét z badan
laboratoryjnych wraz z ich omoéwieniem i interpretacja wynikéw. Dokumentacje powinny
dotyczy¢ obiektow poréwnywalnych skala wielkosci (powierzchnia zabudowy, wiek obiektu) do
przedmiotowego budynku.
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W szczegolnosci zas:

1. Wykonawca powinien sporzadzaé¢ dokumentacje powykonawcze dla prowadzonych roboét
osuszania budynkow.

2. Wykonawca powinien posiadaé referencje potwierdzajace prawidlowe wykonanie robot.

3. Wykonawca powinien wykonywa¢ analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie
na podstawie wykonanych badan zalecen, dotyczacych ewentualnych niekapilarnych
przyczyn wystepowania wilgoci.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ WYKONAWCE.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do wykazania 3 realizacji o podobnym zakresie z ostatnich
5 lat, ze szczegblnym uwzglednieniem osuszania budynkow.

e Wykaz posiadanego sprz¢tu laboratoryjnego.
¢ Dokumenty potwierdzajgce skutecznos$¢ osuszania i stosowanych procedur np.:
- rekomendacje organizacji budowlanych,
- rekomendacje instytucji i urzedow pafistwowych zwiazanych z budownictwem,

- inne dokumenty potwierdzajace skutecznos$é technologii osuszania, skutecznos¢ stoso-
wanych procedur, doswiadczenie i zas6b wiedzy z zakresu osuszania obiektéw budowla-
nych (opracowania, opinie).

Odbidr robdt:

Do odbioru Wykonawca przedstawia dokumentacje powykonawcza tj.: wszystkie wyniki
pomiaréw i badan za okres osuszania obiektu oraz notatki techniczne z tych czynnosci. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie uzyskanych wynikéw, ewentualnie uzupetniajacych
badan i pomiaréw oraz ogledzin.

1.7.  Uwagi koncowe.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania Dz.U.2022.1225 z p. zmianami, a takze z aktualnie obowigzujgcymi
normami i powiazanymi z nimi przepisami.

W trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ przepisu BHP.

Zastosowane materialy i armatura musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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