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Kosciuszki 17 - przebudowa kanalizacyjnej i wykonanie drenazu zewn.
R*1.2
1 Roboty zewnetrzne - roboty ziemne
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
22*1.8 m?2 39.60
RAZEM 39.60
2|KNR-W 2-25 |Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - rozebranie m2
d.1|0317-04
analogia
1*1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mmo |m
d.1/1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
4|KNR-W 2-25 |Furtki wej$ciowe ze stupkami prefabrykowanymi - budowa m?2
d.1/0316-05
1*1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
5|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
25*2.50 m?2 62.50
RAZEM 62.50
6|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
25*2.50*2.00 m3 125.00
RAZEM 125.00
7|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 30 m w gruncie kat. Il| m3
d.1/0105-05
0105-07
poz.6 m3 125.00
RAZEM 125.00
8|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokos$ci do 2.5 m na gte- |m?2
d.1/0107-04 boko$¢ do 3 m wraz z rozbidérkg
25*2*1.80 m?2 90.00
RAZEM 90.00
9|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
3.00*1.20 m?2 3.60
RAZEM 3.60
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypkai |m?2
d.1/0501-03 obsypka wokét rury drenerskiej zwirem grubym (max.$r.32)
25*0.6*1.6 m?2 24.00
RAZEM 24.00
11/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m2
d.1)0401-02
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
125-18.48 m3 106.52
RAZEM 106.52
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki (uzupetnienie 30%)
poz.5 m2 62.50
RAZEM 62.50
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
analogia
25*0.20*0.15 m3 0.75
RAZEM 0.75
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1|0401-04 kat.lI-IV
25 m 25.00
RAZEM 25.00
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem obrzeza z demontazu
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1|0236-01
125 m3 125.00
RAZEM 125.00
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18| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 14 km
0109-10
poz.10 m3 24.00
RAZEM 24.00
19 Utylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
poz.10 m3 24.00
RAZEM 24.00
2 Roboty zewnetrzne - od str.ul. Kosciuszki
20 Zajecie chodnika i zmiana organizacji ruchu jedn.
d.2|kalk. wtasna
10 jedn. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2|0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm 76- |m2
d.2|0802-01 130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0802-02
poz.21 m2 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|{m3
d.2|0217-02 ktad w gruncie kat.lll
3*2.6*2.5 m3 19.50
RAZEM 19.50
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych w gruntach kat.ll1-1V; gleboko$é |ms3
d.2|0320-0201 |do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
analogia
poz.23 m3 19.50
RAZEM 19.50
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
poz.21 m2 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
poz.21 m2 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej kostka z demontazu
poz.21 m2 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
3*0.15*0.15 m3 0.07
RAZEM 0.07
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.lI-IV
3 m 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
3 Roboty zewnetrzne - roboty instalacyjne
31|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.3|0402-05 na wykonanej podsypce
25 m 25.00
RAZEM 25.00
32|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.3|0304-02 315 mm z rurg trzonowa gtadkoscienng - z przykryciem stozkiem betonowym i
wlazem
wktadka "in situ"fi 110/110
kineta fi 315 x 110 -
stozek betonowy fi 315
pokrywa betonowa fi 315/pokrywa drenazowa fi 315
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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33|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 315 mm z rurg trzono- |szt.
d.3/0304-03 w3 gtadkoscienng - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.3|0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na pierscieniu odcig-
Zajgcym
wktadka "insitu" fi 110/110
kineta fi 600x110
stozek betonowy fi 600
pokrywa betonowa fi 600/pokrywa drenazowa PP fi 600
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 pompa jednostopniowa zanurzeniowa z kro¢cem ttocznym fi 32 (1 1/4") Vmax=|szt
d.3|kalk. wtasna |3dm3/s; Hmax=5mH20;
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Przewdd tloczny PP o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.3|/0112-03
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
4 Roboty elektryczne - zasilanie pompy zatapialnej
37 zasilanie pompy zatapialnej kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty budowlano - instalacyjne wewnetrzne.
38|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160-200 mm na $cianach budynku m
d.5/0229-09
3+4.5 m 7.50
RAZEM 7.50
39|KNR-W 4-02 |Demontaz kolan PVC o $r.do 200 mm szt.
d.5/0233-13
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40| KNR-W 4-02 |Demontaz tréjnika PVC o $r.200/160 i 200/200 mm szt.
d.5/0233-13
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|/KNR 7-28 Woykucie otworu do transportu maszyn w $cianie o grubosci 77 cm. m?2
d.5/0201-06
analogia
0.8*0.8 m?2 0.64
RAZEM 0.64
42|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-04 towej cegtami - HYDROBETON
0.6*0.8*0.8 m3 0.38
RAZEM 0.38
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
0.90*2*3 m 5.40
RAZEM 5.40
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5(0207-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
Krotnos¢ = 5
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.5/0207-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
46| KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-02 zewn. 160 mm
tréjnik PCV 200/160
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-02 zewn. 160 mm
kolano PCV 160
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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48|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-03 zewn. 200 mm
kolano 45 160
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-03 zewn. 200 mm
czwornik 200/200/200/200
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50{KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-03 zewn. 200 mm
rewizja 200
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5|0422-03 zewn. 200 mm
zasuwa burzowa z podwdjng klapg samoczynng ze stali szlachetnej, recznym
ryglowaniem i rewizjg - zawor przeciwzalewowy typu STAUFIX FKA DN200 lub
HL720.2 DN200
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez mur fi 200 wykonane wg BN-82/8976-50 lub systemo-|szt
d.5/0422-03 we np. "Integra typ WGC
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 Wykonanie zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym i osuszanie scian budynku.
53| TZKNC N-K/ |Prace przygotowawczwe. Wstepne ogledziny obiektu. Rozpoznanie zakresu  |m?2
d.6|VI 6/1-a robot. Wstepne pomiary kontrolne.
analogia
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
54| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja obiektu i analiza stanu zawilgocenia. Badania stopnia zawilgo- |m?2
d.6|VI 6/2-a cenia muréw w profilach pionowych i poziomych budynku, identyfikacja przy-
analogia czyn zawilgocenia. Wykonanie profili poziomych w miejscach narazonych na
dziatanie wody przez powierzchnie boczng $ciany. Badanie i identyfikowanie
innych przyczyn zawilgocenia, wskazanie metod i technologii ich usunigcia.
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
55|TZKNC N-K/ |Sporzadzenie dokumentac;ji instalacji systemu osuszania. Opis stopnia zawil- |obiekt.
d.6|VI 6/2-a gocenia.
analogia
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 4-03 |Renowacja muréw fundamentowych o gr. $r. 0,7 m z cegiet przez usuniecie pomiar.
d.6({1202-02 wilgoci kapilarnej metodg bezinwazyjng. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,
analogia 3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - czynnos¢ ta zostata
przyjeta przez analogie do badan w obiekcie czynnych instalacji elektrycznych,
e-smogu oraz wptywu pol wysokich i niskich czestotliwosci na stan obiektu.
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
57|Cennik PTE |Uruchomienie systemu osuszania muréw: szt
d.6|cena zakta- |- instalacja urzadzenia, -
dowa badania techniczne potwierdzajace zasieg i skutecznos$¢ dziatania (badanie
potencjatu elektrycznego i pdl towarzyszgcych).
Osuszanie budynku do stanu wilgotno$ci naturalnej i utrzymanie go w stanie
suchym w okresie gwarancyjnym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58| TZKNC N-K/ |Audyt kontrolny dotyczacy sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu oraz  |szt
d.6|VI 6/6-a identyfikacji przyczyn zawilgocenia nie wynikajgcych z kapilarnego podciggania
analogia wilgoci z gruntu.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59| TZKNC N-K/ |Serwis konncowy pracy sustemu (pomiar stopnia zawilgocenia masowego mu- |kpl.
d.6|VI 6/6-a réw, pomiar poziomu zasolenia - badania jakosciowe i iloSciowe soli wystepu-
analogia jacych w murach). Badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skutechnos¢
dziatania (w tym badanie potencjatu elektrycznego pdl towarzyszacych).
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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