Il. OPIS

2.1 Przeznaczenie, podziat i elementy skladowe
wyprodukowane poza miejscem budowy i montowa-

Studzienki kanalizacyjne systemu WAVIN 53 to wyroby,
sluza do prowadzenia na sieci okresowych prac eks-

ne w calo$¢ w miejscu wbudowania. W stanie zmontowanym
ploatacyjnych. ,
Ze wzgledu na-$rednice wewnetrzng dzielg sie na:
- studzienka TEGRA 1000,
- studzienka TEGRA 600,

- studzienki ¢315 i p425mm.

* studzienki wlazowe

» studzienki niewlazowe

Elementy studzienek oraz instrukcje montazu zawiera katalog [57].
Rysunkrii studzienek zamieszczone w tym rozdziale nie sg skalowane; pokazuja jedynie proporcje elementéw

2.1.1 Studzienka TEGRA 1000
Studzienka wlazowa TEGRA 1000 systemu WA- Wiz zeliumy A15 - ago

VIN jest zgodna z normami [17] i [20]. Przeznaczona ‘

_jest do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sa-

nitarnej i ogélnosplawnej. Kielichy potaczeniowe dosto-
sowane s3 wymiarowo do rur kanalizacyjnych z PVC- W;f
U. Uzycie produkowanych przez WAVIN zlaczek dla

przejs¢ PVC - beton/kamionka/zeliwo pozwala na bu- StatekPE
dowe tych studzienek na kazdej sieci, bez wzgledu na
rodzaj materialu. Wewnetrzna srednica studzienki jest
réwna 1,0m, a integralnym wyposazeniem wewnetrz-
nym jest drabinka.
Prefabrykowane elementy skladowe studzienki et
wykonane s3 z:
a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE)
* kineta z przytaczami dla rurociggow,
* pierscien (pierécienie) dystansowe,
® stozek, |
b) elementy zelbetowe - trzy rodzaje pierscieni odciz- |
Zajacych,
Kineta PE

c) elementy zeliwne zwiericzer - wlazy kanatowe lub

wpusty Sciekowe.
Uzupetnienie -stanowig uszczelki elastomerowe

do potaczer kielichowych studzienki, wkiadki do pod- Studzienka TEGRA 1000

taczen ,in situ”.

Petny asortyment elementéw studzienki TEGRA 1000 zawiera katalog [51].
Dolna czes¢ studzienki, kineta, pozwala na kielichowe dotaczenie przewodéw z rur kanalizac
o srednicach DN/OD od 160 + 400mm; czes$C ta moze by¢ réwniez bez przylaczy - ,$lepa”.

Kinety przelotowe pozwalaja na odchylenie wylotu o kat bedacy wielokrotnoscia 15° (od 0 do 909),

yjnych z PVC-U




Kinety potaczeniowe umozliwiaja dotaczenie pod katem 45° doptywu z prawej iflub z lewej strony.

Pierécieri dystansowy lub kilka ich sztuk, pozwalaja na fatwe wznoszenie studzienek do zadanej wysokosci.
tatwosc ta wynika z matej masy elementéw (do 71 kg), prostych pofaczeri (kielichy z uszczelka) oraz mozliwosci re-
gulacji wysokosci przez docigcie pierscienia co 12,5cm.

Powyzej kinety dopuszczalne jest wykonanie bezposrednio na budowie, ,in situ”, dodatkowych wlotéw

w scianach bocznych studzienki (poza kielichami polaczeniowymi) o srednicach DN/OD od 110 < 200mm.

Gornym elementem konstrukcyjnym jest stozek. Pozwala on na przejscie ze Srednicy ¢1000mm do ¢600mm,
Dzigki temu mozliwe jest Zamontowanie, za posrednictwem zelbetowego pierécienia odcigzajgcego, typowego
wlazu kanatowego w klasach od A15 do D400 (zaleznie od lokalizacji studzienki w pasie drogowym - patrz. norma
[19]). Piersciers odcigzajgcy umozliwia regulacje wysokosci +7cm. -

Zastosowanie jako zwiericzenia wustu Sciekowego zamiast wlazy kanalowego pozwala wykorzystaé-te stu--

dzienke jako studzienke sciekowg do odbioru wod deszczowych z nawierzchni. Wskazane Jest stosowanie wiader-

ka pod wpustem Sciekowym,

Studzienka TEGRA 1000 moze by¢ budowans, zaleznie od ilogci i diugosci uzytych pierscieni dystansowych,
od 1,28m do 5,0m wysokogci. Zewnetrzne uzebrowanie $cian studzienki zapewnia calej strukturze wiasciwa sztyw-
nos¢ i wytrzymaltoéé na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrg wspétprace z gruntem, a uszczelki gwarantuja

szczelnos¢ potaczen przy ciénieniu do 0,5 bara.
techniczne Centralnego O¢rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instala-

Studzienka ta uzyskata aprobaty
—Cyjnej INSTAL [43] oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostéw [44].
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Studzienki kanalizacyjne wlazowe TEGRA 1000

Charakterystyka rozwigzania

Charakterystyka rozwigzania

; Studzienka rewizyjna Tegra 1000, zgodnie
] J’ " 2PN-B-107291999 oraz PN-EN 476:2000,
I’l jest studzienka kanalizacyjng wiazowg
’I o érednicy wewnetrznej komina 1,0 m.

Dane techniczne;

i E studzienka wiazowa

& $rednica wejscia: 600 mm

F /= drednica wewnetrzna komina: 1000 mm
i /7 srednice podigczanych rur kanalizacyj-
f ' nych PVC-u: 160—400 mm + kineta $lepa
] [£ mozliwos¢ wykonywania dodatkowych
;; ] podigczen povyyigi' Vkinetyzﬂwkfadki in
situ 2110, 160, 8200

| |#5 Kinety standardowe przeplywowe o kacie
| | przeplywu $ciekéw (odpowiednio: 0°,

’ 156°, 30°, 45°, 90°)

( £ Knety standardowe polaczeniowe z jedno-
|

I

czesnym doplywem prawym i lewym pod
katem 45°

A Kkinety z nastawnymi kielichami dia érednic:

200, 250i 315 mm:

~ pofgczeniowe 09 30° 60° | 90°

—z doplywerm lewym lub doplywem pra-
wym pod kgtem 90°

- zbiorcze z jednoczesnym doplywem
prawym i lewym pod kgtem 90°

fabrycznie zamontowana tworzywowa

drabinka zlazowa

minimalna wysokos¢ studzienki: patrz

! zestawienie ponizej

£2 maksymalna standardowa wysokosé stu-
dzienki: 5,0 m

25 wysoko$ powyzej 5 m - rozwigzanie indy-
widualne w konsuiltacii z producentem
w zalezno$ci od warunkdw gruntowo-
wodnych

£ plynna regulacja wysokosci studzienki na
pierécieniu odcigzajgcym: +/- 0,07 m

£ regulacja wysokos$ci na pierscieniach

dystansowych: docinanie co 0,125 m

£ maksymalny poziom wody gruntows;:
0,5 m ppt

48 rodzaj zasypki, stopien zageszczenia
gruntu: patrz ,Instrukcja montazu —
Tegra 1000”

A8 gwarantowana szczelnoéé polgczen
elementow studzienki: 0,5 bar

& odpornoé¢ chemiczna PE zgodna

2 ISO/TR 10358
"} &z-odpornodé chemiczna uszczelek zgod-

na z ISO/TR 7620

Aprobaty:

M dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI ,Instal” - Warszawa
nr AT/98-01-0405-01

2 dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDIM
- Warszawa nr AT/2004-04-0565

£ dopuszczenie GIG do stosowania na
terenach Il kategorii szkod gémiczych

#5 Klasa obcigzeri (wg PN-EN 124:2000):
A15- D400

stozek

L kineta ——

zelbetowa plyta stropowa
1700/600

kineta

Minimalne wysokos$ci studzienki Tegra 1000 ze stozkiem

i kinetami standardowymi

E

Kineta 160 | Kineta 8200 | Kineta @250 | Kineta 2315 Kineta 9400
/Hy =972 | Hi=1010  H,=1060 [ Hp=1112 1 H=1112
H, = 1049 [ Hp=1087 | Hp=1137 | H,=1189 | H,=1189
H = 1102 Hs = 1158 Hs = 1215 | Hs=1269 Hs = 1269

Minimaine wysokoséci studzienki Tegra 1000 bez stozka

Kineta @160 Kineta 200 Kineta 250 | Kineta@315 | Kineta g400
/My = 562 | Hi =600 H, = 650 | H=702 H, = 754
H, = 615 | Hp=671 | Hp=728 H, = 782 H, = 851

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech
podstawowych elementéw wykonanych

z polietylenu (PE), 1j. kinety (podstawa stu-
dzienki), pierscieni dystansowych (tworza-
cych komin studzienki) oraz stozka, ktéry
zmniejsza rednice studzienki z 1,0 m do
0,638 m, tak aby mozna byto zastosowaé
zwienczenie. W skiad zwienczenia wchodzi

TELEFON

-

pokrywa Zeliwna ukladana bezposrednio na
stozku lub Zelbetowy pierscien odcigzajgcy
i wlaz lub wpust deszczowy zeliwny.

INFOLINIA




Studzienki kanalizacyjne wlazowe TEGRA 1000

Charakterystyka rozwigzania

Konfiguracja kinet standardowych

RODZAJ KINETY I' PRZEPEYWOWA | 15° | 80° | 45° | 90° |I POEACZENIOWA SLEPA KINETA

(m_m)__ — =5 e i = = 1 (L
/5160 ' ]
2200

2250

2315
2400

L x
x  ox

-

__ . Konfiguracja kinet z kielichami nastawnymi I

% PODZAJKINETY | PRZEPLYWOWA | PRZEPEYWOWA | PRZEPEYWOWA | PRZEPEYWOWA ! POLACZENIOWA 90° | POEACZENIOWA 90°| ZBIORGZA
~{mm) lge F a0 | 80° L a0 DOPLYW PRAWY | DOPEYW LEWY |
/8200 [ X | X - x 7 x X
0250 x0T
2315 X X

e
° 7.5% | 17,50

7.5%

7.5% | 750 |70

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢-dostepnosé tych kinet w aktualnym cenniku.

Doboér wysokoéciowy‘ elemen-
téw studzienki Tegra 1000:
Hy — wysokosé uzyteczna kinety zalezna od
jej typu i drednicy:
A dia Kinety 0160 ~ H, = 412 rmm
dia kinety @200 — H, = 450 mm
dla kinety @250 - H, = 500 mm
dia kinsty 315 - H, = 852 mm
dia kinety @400 - H, = 604 mm’
_ dia kinety $lepej — H, = 604 mm

dia kinet z nastawnymi kielichami —
H, = 604 mm

Ha — wysokosé uzyteczna pierscienia dys-
tansowego, H, = 250, 500, 750 lub
1000 mm lub ich suma

Hs — wysokos¢ uzyteczna stozka,
Hs = 560 mm

H, - sumaryczna wysokog¢ uzyteczna
betonowego pierscienia odcigzajgcego

"Q wraz z wiazem; warto$¢ zalezna od

typu pierécienia i wiazu

h  — wartoéé zalezna od typu kinety

STL‘ID,ZIENKI KANALIZACYJINE Zestawicnis produktow — kwiecien 2006




Studzienki kanalizacyjne wlazowe TEGRA 1000

Zestawienie elementow

Kineta studzienki wiazowej

Przeplywowa

a D, D Dy H h h Masa Z 2,2,
() mm) (mm) (mm) (mm) mm) (mm)  (kg) (mm) (mm)

DN Indeks
(mm)

160 3264571000 | 0 1100 1000 935 412 53 214 51 840
200 3264571200| 0 1100 1000 935 450 71 214 54 840
250 3264571800| 0 1100 1000 935 500 78 214 60 820
315 3264571900| 0 1100 1000 935 552 80 214 68 804
400 3264572450 | 0 1100 1000 935 604 97 214 72 650

|
; f 200 3264571300! 15 1100 1000 935 450 71 214 54 556-297
" 315 3264572000 | 15 1100 1000 935 552 80214 68 599-219
il
i
I
i oo
i* 200 3264571400 ) 30 1100 1000 935 450 71 21 54 438-438
i 315 3264572100 | 30 1100 1000 935 552 80 214 68 423-423
|

200 3264571500 | 45 1100 1000 935 450 71 214 54 321-490
' 315 3264572200 | 45 1100 1000 935 552 80 214 68 480-490
lj !

200 3264571600 ’ 90 1100 1000 935 450 71 214 54 490-490

Polgczeniowa (doptyw prawy I lewy)

|
! DN Indeks o D, D, D, H h h Masa Z,7,
| {mm) L O mm) om) (mm) mm) mm) mm)  (kg) (rom)
{ 160 3264571100 | 45 1100 1000 935 412 53 214 51 840-486
| 200 3264571700 | 45 1100 1000 935 450 71 214 54 840-483
; 315 3264572300 | 45 1100 1000 935 552 80 214 68 804-480
1 =
i = = Ee ) o B
g ) polsczeniowa I Slepa (bez doplywu | odplywu) _: =
/ A-*.
| DN Indeks | D, D, Dy H h h Masa E -
! m  m) m) om) ) om) o) k)| -
- 3264572400 1100 1000 935 604 97 214 56 |
L_ slepa = . _ - j
' = — SR J
H
!
|
4




Studzienki kanalizacyjne wiazowe TEGRA 1000

Zestawienie elementow

DNt DNg Indeks | D, D, Dy H h x  LMasa
(mm) {mm) | {mm) {mm) (mm}{mm) (mm) {mm) (mm) (k)
50 160 3064673412 | 1100 1000 935 604 97 250 770

63 160 3064673414 | 1100 1000 935 604 97 250 770

75 200 3064673818 | 1100 1000 935 604 97 250 770

90 200 3064673822 (1100 1000 935 604 97 250 770
110 250 3064674224 1100 1000 935 604 97 250 770
125 250 3064674228 | 1100 1000 935 604 97 250 770
110 315 3064674624 [1100 1000 935 604 97 250 770
1257375 3064674628 | 1100 1000 935 604 97 250 770
160 3153064674634 | 1100 1000 935 604 97 250 770

Kgt pomigdzy osiami wiotu | wylotu wg ustaler z zamawiajgeyr
w zaleznosci od mozliwogci konstrukcyjnych

f

Podlgczenie ruro-

;" ciggu tocznego

=}
%

Podigczenie odptywu

grawitacyjnego

DN Indeks | D, Db Dy H h a b ¢ d
{mm) | (rmm) {mm) (mm) (mm) (mm) (mm) {(mm) (mm} (kg)

1000 3064120001 J11OO 1000 935 604 97 500 160 200 250

T 2 t
] meice ey "

3

A ST S S S T TR s S TN R I Sy LRSS

| D, D, D, H h, Masa
L om) mm om om) om) g

Wymiar  Indeks
{mm)
250 3064800250 | 1100 1000 1180 250 250 21
500 3064800500 1100 1000 1180 500 250 38
750 3064800750 J 1100 1000 1180 750 250 54
¥ 1000 3264572500 | 1100 1000 1180 1000 250 71 6




Studzienki kanalizacyjne wiazowe TEGRA 1000

Zestawienie elementow

Stozek studzienki wlazowej

Wymiar indeks D, D, D D H H, h;  h, Masa
; (mm) {mm) (mm) mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) k)
_r 1000/600 3264572700]695 638 1000 1180 770 560 250 133 39

Wyrniar tndeks
{mm) |
1000 3264572800 -
- 600 3264572900 | ===

L. RSEST I e TS T e N Rl N il Lo ™

Wymiar Indeks | Dy
D, {mm) ] {mm) -
90 3064822406 | 127
110 3064822407 | 127
160 3064823407 | 177
200 3264556027 | 228
Wymiar Indeks ! D, D,
(mm) l| (mm)  (mm)
40/51 3190190040 | 40 51
50/60 3190190050 | 50 60
63/70 3190190063 J 63 70
.' :-:m-x;.wmw_ R iy ST SR 4 rxmm‘.xm';um: AT BN

Pita wyrzynarka do wkladek in situ

Wymiar Indeks | Fs

~ {mm) | (mm)
110 3264945120 127

160 3264945150 177

200 3264650083 228

Otwornica do uszczelki in situ

Wymiar Indeks | D,

{(mm) | {mm)
40/51 3164584117 | 51
50/60 3164584120 | 60
63/70 3164584124 | 70

Pilot otwornicy
Wymiar Indeks |
(mm)

35-105

3164390034




Studzienki kanalizacyjne wlazowe TEGRA 1000

Zestawienie elementow

pod wiazy Zeliwne

Whyrniar Indeks D, D, H
{mm) | (mm) (rm) (mm)
1100/700 3164931860 .| 1100 700 150

* z wypelnieniem betonowym
Uwagal Mozliwose zamowienia w wersji
z dwoma ryglami.

Wymiar

Indeks D,
| (mm)

A15-DN700 3164941950 690

D,

{mm)

635

=¥ Co stosowania bez pierscienia odciazajacego

H, H,
{mm) (mm)
26 56

Wymiar Indeks | D D, D, D, H
J (mm} (mm) (mm) (mm) (mm)
A15 3164941960 | 670 648 605 760x760 80
B125 3164941980 | 670 648 605 760x760 80
€250 3164942010 | 670 648 605 760x760 80
D400 3164942040 | 707 680 610 800x800 140
B125* 3164802120 | 670 648 605 760x760 80
Ca50* 3164803120 | 670 648 605 760x760 80
D400~ 3164802122 | 707 680 610 800x800 140
Wymiar Indeks | D D, D, D, H
| (mm) (mm) {mm) {rmm) {mm)
Bi25 3164942000 [ 670 648 605 760x760 80
€250 3164942030 | 670 648 605 760x760 80
D400 3164942070 | 707 680 610 800x800 140

Mozliwos¢ podpigcia pod wpust wiaderka na zanieczyszozenia.

<




GM ptycie podtogowej

tauflx FKA zabud

Sraul_'fa:' FKA zabudowa na swohodnym przewodzie

10

ZAWORY PRZECIWZALEWOWE

ON_Limm) W) _Polaywa

Nrart.

100 642 394 . czama

841005

125 §45..387 . cama .
150 856 370 czame

841258
841508

200 720~ .348  czama

842005

100 642 394  podplytke

84100
84175

125 645 387 podplytke

370 podpiytke 84750  Gieb. zabisdowy (T) 486-549mi'n

2004 1205348 s pottplytig +84200 = .« Wybia

e e S

et 2 I S - TR T

ZAWORY PRZECIWZALEWOWE
STAUFIX FKA

Niezawodny do Sciekéw
zawierajacych fekalia

Automatyczne urzadzenie przeciwzalewowe Staufix FKA

jest niezawodnym centralnym zabezpieczeniem w przypadku
odprowadzania $ciekGw zawierajacych fekalia. Nadaje sie on
do stosowania w przypadku toalet, umywalek oraz pralek

W pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu zalewania.

Swobodny przeplyw

Podczas normalnej pracy obie klapy pozostajg otwarte
Tumozliwiaja catkowity odptyw éciekow. W przypadku przeptywu
zwrotnego mechaniczna klapa zapewnia skuteczne zamknigcie
przewodu kanalizacyjnego.

Szafka sterownicza gotowa do podiaczenia

Gotowa do podtaczenia szafka sterownicza z systemem samo-
diagnozy SDS, wyswietlaczem oraz z opcjonaing mozliwoscia
podiezenia do centralnego sterowania budynkiem.

Roznorodne mozliwosci zabudowy
Nowa przedtuzka z kotnierzem, przeciwkotnierzem i mata elasto-

merowa, opejonalnie do ochrony przed wodg podsiakajaca przy
zabudowie w betonie wodoszczelnym. Przy spadku wiasnym wy-
noszqcym tylko 9 mm mozna zamontowat kerpus na istnigjacym

przewodzie kanalizacyjnym.

Klapa chroniaca przed gryzoniami
Klapa przeciwzalewowa ze stali nierdzewnej chroni
przed gryzoniami oraz szkodnikami i jest dostepna jako osprzet.

Ochrona przed przeptywem zwrotnym
rowniei w czasie fazy budowlanej

Dzigki 3 poziomom ustawienia klapy mozna wykorzystywac ja
podczas fazy budowlanej w stanie swobodnie zawieszonym.
Ochrona przeciwzatewowa od samego poczatku inwestycji.

Zdejmowane mufy i kréoe bose —
Krocce bose i kielichowe w roznych wielkosciach nonsinainych
{do DN200), do indywidualnego taczenia.

Szybka i prosta konserwacja

Dzigki fabrycznie zamontowanemu szybkeztaczu urzadzenie
Staufix FKA mozna poddaé konserwacji bez uzycia narzedzi,

C € Pumvissearpsr - -



\ HL

SIPHONS ABLAUFE

Przylacze

* Materia
Norma
Zalecana dia

Informacje
dodatkowe

Zasilanie
Przewdd

Podlgczenie

Norma

Zalecany dla

Informacje

dodatkowe

Akcesoria

NrHL Srednica

710.2 DN110
7122 DN125

715.2 DN160
GBI ORg

przylaczeniowy

puszki elektronicznej
do zasuwy Puszka z
elekironikg do klapy

Silnik

Zasilanie awaryjne

Sensor
Sita nacisku

Czas zamknigcia
Czesci zamienne/

instrukcja

DN110, DN125, DN160, DN200
poziomy

Zgodny z norma EN 13564 typ2
Rura z tworzywa szlucznego z mufg
2 samoczynne kalpy ze stali
szlachetnegj, reczne ryglowanie,
rewizja, zawiasy ze stali szlachet-
nej, przylgeze do rurki kontrolnej,

obudowa z trwalego tworzywa sztu-
cznego ABS z rewizjq do obstugi
bez uzycia narzedzi

Montujac obudowe HLO710E.X i

HLO71SE.X otrzymamy fyp3
patrz www.hutterer-lechner.com

Waga EAN - Stklopak. DN H—==B =
32309 +971022 9 HL710.2 110 220-320 240 490 31
33209 +671200 " HL_712.2 125 220-320 240 503 31
56700 +971507 1 HL715.2 160 266-356 274 590 23
09 1orsz L7202 200 245348 258 615 40 %
6170 = #972029% = 4 Wymiary w mm

ABS

Zgodna z normg EN 13564 typ 3
Do dozbrojenia Zasuwy burzowej
typuHL710.2, HL712.1 i HL715.2
typ 2 na HL710.2EPC, HL742.2EPC
i HL715.2EPCtyp 3

Wyswietlacz funkaji, optyczne i
akustyczne urzadzenie alarmowe, do
podigczenia do PCs lub do systemu
sterowania budynkiem (GLT)

230 VI0,5A

6m, PUR, 5x 0,75 mm?

12V niskie napigcie

12 V Akumulator

Wspdlosiowa elektroda sterujaca
500 Newlon

Okolo 11 sekund

Patrz www.hi.at
HL-Nr.
0710EX
0715E.X

_ Pasuje do Waga EAN
HL710.2 + HL712.2 4300g +013364 1
HL715.2 4882¢g +013371 AL

nnz
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Charakterystyka rozwigzania
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Studzienki kanalizacyjne niewlazowe 0315 i o425

Charakterystyka rozwigzania

Studzienki rewizyjne 315 oraz 2425, zgod-
nie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
sg studzienkami kanalizacyjnymi niewlazo-
wymi o srednicy wewnegtrznej odpowiednio
31,5 cm oraz 42,5 cm. Przyjglo sie je nazy-
wac inspekcyjnymi.

Dane techniczne:

A% studzienki niewlazowe
£ Srednica wewnegtrzna komina: odpo- o
wiednio 315 mm, 425 mm

nych PVC-u: 110 — 400 mm

- mozliwose wykonywania dodatkowych

podigczer powyzej kinety: wkiadki in

situ 110 oraz 8160

kinety o whudowanym spadku dna 1,5%

kinety przeplywowe bez/zmiany kierunku

przeplywu Sciekdéw

48 Kinety polgczeniowe z jednym doptywem
bocznym prawym iub lewym

& Kinety polgczeniowe z dwoma doptywa-
mi bocznymi prawym i lewym

£ doptywy boczne sg realizowane pod
kagtem 45°

£ regulacja wysokodc studzienek: docigcie
rury karbowanej co 5,0 cm dla studzienki
2315 oraz co 8,0 cm dla studzienki 425

£Z mozliwost regulacii polozenia zwien-
Czenia studzienki: rézna w zaleznosci
od jego typu

£ mozliwos¢ stosowania przy bardzo wy-
sokim poziomie wody gruntowej

&. rodzaj zasypki, stopien zageszczenia
Oiurii; palrz Insirdkcja montazu — stu-
dzienki @315 i 425"

47 gwarantowana szczelnosé polaczen

elernentdw studzienki: 0,5 bar

£z Klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000):

A15 - D400
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" srednice podigezanych rur kanalizacy= -

| odpornos’c‘:'chemiczna tworzywowych
elementéw skiadowych (PE, PP,
PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358

M odpornosé chemiczna uszezelek zgod-
na z ISO/TR 7620

4% dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI ,Instal” ~ Warszawa
nr AT/98-01-0468-01

£ dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDIM
— Warszawa nr AT/2003-04-0317

Konstrukcja studzienek skiada sie z trzech
podstawowych elementéw:

£E Kinet {podstawa studzienek z wyprofilo-
wang kinetg)

& rur karbowanych stanowigcych komin
studzienek

& zwienczen

L Studzienki

kanalizacyjn

LR FLIY

P8

il g




Studzienki kanalizacyjne niewlazowe 0315 i 6425

Zestawienie elementéw

Wymiar Indeks D, D, H, H,
7 D,/H, (mm) (mm) (mm)  (mm}  (mm)

J,_h 315x1250 3064114610 | 315 353 1250 -~
H

315x2000 3064114620 | 315 353 2000 -
315x3000 3064114630 | 315 353 3000 -

2
*815x6166 3264132620 | 315 353 6166 6016
F _ ! 425x2000 3264135200 l 425 476 2000 -

425x6000 3264135600 | 425 476 6000 -
_ 425x3000 3264134320 | 425 476 3000 2850

*zkieichem ~ *425x6166 3264134620 { 425 476 6166 6016

. ;
! 315x6000 3064114660 | 315 353 6000 -
D
DI.l

SRR L A T AT SRS ATS ik

| e Wymiar_ Indeks |
—_— D, {mm)

315 3090083806 |

425 3290954600 |

Wymiar  Indeks ( D, D, L
D, {mm) | (mm) (mm) (mm)
315 3264652650 | 315 325 305
425 3264652700 | 425 488 410

==

z uszczelkg do rury karbowarig)

Wymiar  Indeks LDy H,
D,/H, (mm) | {mm)  (mm)
315/375 3064474604 | 315 375
315/750 3064474605 | 315 750
425/375 3064475104 | 425 375
425/750 3064475105 425 750

Bl

" karbowanej 425 i teleskopowej 315
Wyriar Indeks ' D, D, H H H H
Dy/D,;, (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()

425/315 3264485760 | 425 315 555 175 225 155
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Dolna czes¢ studzienki, podstawa, ma uformowang wewnetrzng kinete i pozwala na kielichowe dotaczenie przewo-
déw z rur kanalizacyjnych z PVC-U o érednicach DN/OD od 160 = 400 czgs¢ ta moze byc réwniez bez przylaczy - JSlepa”.

Podstawy przelotowe przy rednicach kanatéw do DN/OD 315 pozwalaja na odchylenie wylotu o kat bedacy
wielokrotnoscig 30° (od 0 do 90°). Podstawy potaczeniowe umozliwiajg dotaczenie pod katem 90° doptywu z pra-
wej i/lub z lewej strony. Ponadto kielichy przytaczeniowe skiadaja sie z ruchomego adaptera, ktéry pozwala na do-
datkowa regulacje potozenia rury o kat +7,5° w kazdej ptaszczyZnie. Adaptery te umozliwiajg na dodatkowe odchy-
lenie wylotu w stosunku do wlotu o 15, g

Rura trzonowa (komin) pozwala na fatwe wznoszenie studzienek do Zadanej wysokosci. Latwos¢ ta wynika
z matej masy elementéw (najdtuzsza, 6-cio metrowa rura ma mase 78,6kg), prostych potaczeri (kielichy z uszczelka)
oraz mozliwosci regulacji wysokosci przez dociecie rury co 10cm.

W $cianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezposrednio na budowie, ,in situ”, dodatkowych wlotéw o sred-
nicach DN/OD od 110 + 200mm. -

Zeliwne elementy zwiericzers moga opierac sie jedynie na teleskopowym adapterze, na zelbetowym pierscie-
niu odcigzajacym lub tez przy wykorzystaniu obu tych elementéw razem. Adapter umozliwia tatwg regulacje wy-
sokosci utozenia whazu w stosunku do konstrukcji studzienki, a pierscier odciazajacy pozwala na bezpieczne prze-
niesienie naciskéw pionowych na podtoze.

Zastosowanie jako-zwiericzenia wpustu Sciekowego zamiast whazu kanatowego pozwala wykorzysta¢ te stu-
dzienke jako studzienke sciekowa do odbioru wéd deszczowych z nawierzchni. Wskazane jest stosowanie wiader-

ka pod wpustem sciekowym.

Studzienka TEGRA 600 moze mied wysokos¢ do 6,0m, a zewnetrzne karbowanie $cian studzienki zapewnia
catej strukturze whasciwg sztywnoéé i wytrzymato$¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobra wspétprace z grun-
tem, a uszczelnienia gwarantujg szczelno$¢ przy cisnieniu do 0,5bara.

Studzienka ta uzyskata aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instala-
cyjnej INSTAL [45] oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostéw [46].

Studzienki ¢315 i ¢425mm systemu WAVIN 53 N
zgodne z normami [17] i [20]. Oznaczenie @315 9425
odnosi sie do zewnetrznych srednic karbowanych rur
trzonowych.,

Studzienki te przeznaczone s do budowy na sie-
ciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogélnosptaw-
nej. Kielichy potaczeniowe dostosowane s3 wymiaro- f
WO, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych z PVC-U, ale |
uzycie produkowanych przez WAVIN adapteréw do |
rur strukturalnych i zlaczek dla przejs¢ PVC - betory |
kamionka/zeliwo pozwala na budowe tych studzienek |
na kazdej sieci, bez wzgledu na rodzaj rur. Wewnetiz- |
na Srednica studzienek umozliwia wprowadzenie do ich

2.1.3 Studzienki ¢315 i p425mm Poiryns botonoms ATS 1

| minto0 7|

Uszezelia

|
wnelrza jedynie sprzetu czyszczacego, kontrolnego lub *| T 5 P | f
g ! A _Kineta z PE ub PP
badawczego. R !, rrrr | !| |
Prefabrykowane elementy skladowe studzienki } | == / = [

wykonane s3 z:
a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu
(PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):
* podstawa studzienek - z kinetg (PE lub PP),
® rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),
* rura teleskopowa pod zwiericzenie (PVC-U)
b) betonowe lub zeliwne zwiericzenia. L

—._:1____-_'/ |

R
N

Ul

RRBERRNINAR Ii"‘4||__,l—'*- }

Studzienka $315 z pokrywa betornowg




Uzupeienie stanowig uszczelki elastomerowe
do potaczen kielichowych, dwuzigczka do rur karbo-
wanych, redukcja $425/¢315 oraz wkiadki do potaczen
»n situ”. W katalogu [51] zawarto petny asortyment ele-
mentdw studzienek ¢315 i ¢425.

Dolng czes¢ studzienki moze stanowi¢ prefa-
brykowana podstawa z kineta, lub moze by¢ to rura
karbowana, stanowigca osadnik, zamknieta dennica.
Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe do-
taczenie przewodéw z rur kanalizacyjnych z PVC-U
o Srednicach DN/OD od 110 + 400mm. Kinety umozli-

wiajg tez dotgczenie pod katem 45° doptywu z prawej—

i/lub z lewej strony. W przypadku studzienek $315

srednice przylaczy ograniczone s3 do DNJOD 315mm,

a w studzienkach ¢425 do DN/OD 400mm. Zamiast

kinety moze by¢ montowana studzienka osadnikowa

z odptywem DN/OD 160mm z syfonem lub bez.

Rura trzonowa (komin! pozwala na tatwe wzno-
szenie studzienek do zadanej wysokosci. tatwos¢ ta wy-
nika z mafej masy elementéw, prostych potaczeri (kieli-
chy z uszczelka) oraz mozliwosci regulacji wysokosci
przez docigcie rury co 5¢cm (rury ¢315) lub co 8cm (rury
$425).

W Scianie komina dopuszczalne jest wykonanie
bezposrednio na budowie, ,in situ”, dodatkowych wlo-

Woust deszczowy Zeliwn; Y
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wiaderks osadnikowego
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Rura teleskogowa 2315
/

Uszezelka

Odeiscie 1160

Uszczetka

P Dennica
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téw o $rednicach DN/OD 110 lub 160mm.
7 Rurs teaskorons 0125 |

Wiaz zeliwny D400
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| - —-__ —_— Rurs karbowana 9425
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Studzienka $425 klasy D400 J

ll/ " 9425/315

]
_Zwezka do rury karbowane ]

|
|

Uszezelz

Rura karbowana 9425

Odejscie ¢ 160

Uszczelka

Dennica

Studzienka ¢425 z wpustem i osadnikiem

4.



