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Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej — oswietlenia uliczne:

Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
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Leszno, dnia 30 grudnia 1996 r.

WOJEWODA LESZCZYASK

Nr ewid.,upr.44/96/1o

DECYZ J A
O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 poz.414/, w zwigzku z art.lod4 §1 i 2
Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz.U.z 1980r. Nr 9 poz,
26 z pdén,zmianami/,
Pan

BRONISEAW N ADOBNTIK

mgr inZe.elektryk
ur.dnia 10 czerwca 1956r. w Kosdcianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b ez ograniczen

w specjalnosdci

instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z §4 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Prze=-
strzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie
samodzielhych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.z
1995r. Nr 8 poz.38/ uprawnienia budowlane do projektowanig
bez ograniczen stanowig réuniez podstawe do sprawdzania
projektdw budowlanych w specjalnoSci objetei, tymi uprawnie-
niamle

Otrzymuje:

1/ Bronisaw Nadobnik
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64-000 KOSCIAN '
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Nadzoru Budowlanego e
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GA-HG3-3MD *

Pan Bronistaw Nadobnik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3426/01

adres zamieszkania ul. 2-go PaZdziernika 8, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

4.1.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oswietlenia ulicznego Os. PKP
oraz ul. Kolejowe w m. Stare Oborzyska.

W celu wykonania zamierzenia budowlanego opracowano projekt budowy oswietlenia
ulicznego w zakresie obejmujacym budowg linii kablowej oswietleniowej ze stupami
o$wietleniowymi z oprawami LED wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych oraz
szafke oswietlenia ulicznego z punktem =zasilania i sterowania projektowanym
o$wietleniem a takze demontaz odcinka linii napowietrznej oswietleniowej w ul.
Kolejowej i czegsei stupow oswietlenia parkowego na Os. PKP w m. Stare Oborzyska.

Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia inwestora.
» warunkow przylaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 298/2023/0OD5/ZR8 z
dnia 03.01.2023 r.
» mapy do celéw projektowych,
» uzgodnien branzowych,
» obowigzujacych przepiséw i norm,

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren polozony w rejonie Os. PKP i ul. Kolejowej w m. Stare Oborzyska w granicach
ktorego zaplanowano projekt budowy oswietlenia ulicznego posiada infrastrukture
techniczna w postaci: linii napowietrznej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4
kV linii napowietrznych nn 0.4 kV z o$wietleniem ulicznym, linii kablowych nn 0.4
kV, linii kablowych oswietleniowych, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej, sieci
wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja o$wietlenia ulicznego bedzie zlokalizowana na terenie dzialek nr
93/7, 204/1, 204/2, 297/2, 145/2,146/37, 146/14, 146/10, 146/8, 176/1, 146/11 w
m. Stare Oborzyska, Gmina Ko$cian. powiat koscianski

Powyzsze dzialki objete sa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwala nr XXX1/351/13 Rady Gminy Koscian z dnia 09 wrzesnia 2013 r.

W pasie drog gminnych projektuje si¢ zasilajace linie kablowe oswietleniowe o
przekroju 4 x 35 mm?’ oraz slupy o$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 7 m z
wysiegnikami oraz bez wysiggnikow a takze oswietlenie przejs¢ dla pieszych z
sygnalizacja ostrzegawcza w ul. Kolejowej oraz na Os. PKP w m. Stare Oborzyska.

. Opis techniczny

Projektowane oswietlenie uliczne:

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem, warunkami przylaczenia oraz analizie stanu
istniejacego projektuje si¢ pobudowanie nowego oswietlenia w projektowanej i
przebudowywanej drodze gminnej ul. Kolejowej oraz Os. PKP w Starych Oborzyskach.
W zwigzku z powyzszym planuje si¢ budowe linii kablowej oswietleniowej 4x35 mm?’
o tacznej di. 1330 m.



4.1.1.

4.1.2.

Linie kablowe oswietleniowe

Projektowane linie kablowe nalezy ulozy¢ w ulicach na terenach zielonych i
chodnikach. Kable nalezy ulozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Nalezy stosowaé
kable o napieciu 0,6/1 kV 4x35 mm’ w izolacji polwinitowej. Dla poprawnej pracy linii
kablowej nalezy zabudowaé¢ uziemienia robocze o wartosci R < 10 Q w miejscach
pokazanych na mapie. Prace ziemne przy budowie linii kablowej oswietleniowej
wykona¢ w miejscu zblizen i skrzyzowan do sieci uzbrojenia podziemnego wylacznie
przy uzyciu narzedzi recznych pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli sieci
podziemnych oraz zgodnie z protokoélem z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
uzgodnieniami branzowymi. W celu rzeczywistej lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopu probne. Przejscie przez drogi utwardzone w
czesci ul. Kolejowej wykonaé za pomocg przewiertow mechanicznych oraz przepustu z
rury HDPE N750 o przekroju 110/10 mm. PrzejScia przez nieutwardzone drogi
wykona¢ w rurze ochronnej z tworzywa HDPE N750 o przekroju 110/10 metoda
przekopu otwartego. W przypadkach zblizen i skrzyzowan do sieci istniejacego
uzbrojenia podziemnego w celach ochronnych na kablu zabudowac rury ochronne
HDPE N450 o przekroju 110 mm. Na kablu nalezy zabudowaé trwale oznaczniki z
tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5 m oraz kazdej strony przepustu kablowego.
Na oznacznikach nalezy poda¢: napigcie nominalne sieci, oznaczenie ciagu kablowego,
typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz nazwe Wlasciciela kabla.

Shupy oswietleniowe i wysiggniki

Dla potrzeb o$wietlenia projektuje si¢ stupy oswietleniowe z wysiegnikiem oraz stupy
proste 7 m bez wysiggnika. Jako stupy nalezy zastosowa¢ shupy ze stopu aluminium ze
stopu aluminium EN AW-6060, anodowany. Podstawy stupéw z blach stopu aluminium
EN AW-5754. W dolnej czesci stupy  powinny posiada¢ zamykana wneke,
uniemozliwiajgcymi dostep osob postronnych. Wnegka powinna by¢ przystosowane do
zainstalowania izolowanych zlaczy kablowych czterotorowych o przekroju do
4x35mm’® umozliwiajacych podlaczenie kabli zasilajacych i opraw o$wietleniowych z
zabezpieczeniem. Dla zabezpieczen opraw zastosowa¢ wkladki bezpiecznikowe
instalacyjne cylindryczne szybkie 6 A. Dla przylaczenia opraw wewnatrz stupa
zastosowaé kable 4x1,5 mm?. Stupy powinny zachowywaé zgodno$é z normg EN
12767:2019 (bezpieczenstwo bierne). Stupy muszg byé przystosowane do zastosowania
fundamentow prefabrykowanych.

Jako fundamenty projektuje si¢ prefabrykowane fundamenty betonowe o wymiarach
dostosowanych do projektowanego stupa z 4 kotwami ocynkowanymi ogniowo
dobranymi przez producenta stupéw do konkretnie wybranego typu shlupa
o$wietleniowego. 7Z uwagi na zaggszczenie podziemnego uzbrojenia technicznego
posadowienie stupow nalezy wykona¢ za pomocg narzedzi r¢cznych, po uprzednim
sprawdzeniu rzeczywistej lokalizacji podziemnego uzbrojenia (kable
telekomunikacyjne, energetyczne nn, inne sieci podziemne ) - wykona¢ przekopy
probne.

Projektowana linia kablowa i slupy oswietleniowe posadowione beda w prostych
warunkach gruntowych, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng. Stupy posadowione
beda za pomocg typowych fundamentow betonowych dobranych przez producenta
stupow.

Montaz stupéw w poblizu czynnej napowietrznej linii SN 15 kV zaleca wykona¢ przy
wylgczonych urzadzeniach spod napigcia.

Dla stupa z wysiggnikiem nalezy zastosowa¢ wysiegnik fukowy ze szlifowanego
aluminium o dhugosci 1,0 m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5" przystosowany do
montazu na projektowanym stupie oswietleniowym z koncoéwka do montazu oprawy o
srednicy 60 mm.



4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Oprawy oSwietleniowe

Jako oprawy oswietleniowe projektuje si¢ uliczne oprawy oswietleniowe: w ul.
Kolejowej LED 1 do montazu na wysiggniku o mocy nieprzekraczajacej 55 W,
strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 7700 Lm o barwie 5000 K, na Os. PKP
oprawy LED 2 regulowane do montazu na stupie prostym bez wysiggnika o mocy
nieprzekraczajacej 55 W, strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 7400 Lm o barwie
4000 K. Oprawy winne by¢ przystosowane do montazu na wysiggniku i bezposrednio
na shupie z zakonczeniem @60x100mm. Stopien ochrony IP66 dla czgsci optyczne;j i
uktadu zasilajacego. Material: stop aluminium, anodowy.

Zywotnos$¢ diod LED powinna wynosi¢ min. 50 000 godzin, a gwarancja producenta
powinna wynosi¢ minimum 5 lat. Oprawa powinna by¢ wyposazona w diody
umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowana z soczewka wykonana z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wlasciwosciach temperaturowych. Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w
zasilacz (sterownik) umozliwiajacy zaprogramowanie
i zmiane w 5 stopniowej redukcji mocy. Oprawy oswietleniowe przez pierwsza godzing,
od zalaczenia zasilania, pracowa¢ beda na poziomie 80% mocy znamionowej.
Nastepnie przez dwie godziny na poziomie 100%. W nocy, moc zostanie zmniejszona
do 60%, a w ostatniej godzinie pracy (rano) oprawy pracowa¢ beda na poziomie 80%
mocy znamionowej.

Dla podfgczenia opraw stosowa¢ kable YKY 4x1.5 mm’ od zabezpieczen 1ZK do
oprawy o$wietleniowej w celu jej programowania.

Oprawy w linii o$wietleniowej nalezy zasila¢ naprzemiennie z projektowanej linii
kablowej, tak aby mozliwe bylo oszczedzanie energii poprzez wylgczenie co drugiej
oprawy za pomocg zegara astronomicznego. Wyjatki stanowi¢ bedzie oswietlenie
przejs¢ dla pieszych.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

W celu dodatkowego doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ul. Kolejowej projektuje sig
dodatkowe o$wietlenie dedykowane dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. Przedmiotowe
oswietlenia projektuje si¢ po obu stronach jezdni przy przejsciu na stupach
aluminiowych z betonowymi prefabrykowanymi fundamentami o wysokosci 5 m z
wysiegnikiem lukowym o wysokosei 0.5 i dlugosci 0.8 m posadowionych na
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Jako oprawy projektuje si¢ oprawy dla
przejscia dla pieszych dla ruchu prawostronnego mocowane na wysig¢gniku LED 3 o
mocy 39 W, strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 5500 Lm o barwie 5000 K.
IP 66. Zasilanie do projektowanych opraw doprowadzi¢ z istniejgcej sieci
o$wietleniowej. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ zestawy sygnalizacyjne — lampy
ostrzegawcze, ktore po uruchomieniu sygnalizuja kierowcom obecno$¢ pieszego przy
przejéciu. Lampa sygnalizacyjna wyposazona powinna by¢ w buforowy uklad zasilania.
Uruchomienie odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca przycisku sygnalizacyjnego, ktory po
weisnieciu  zwigksza réwniez moc natgzenia $wiatta w oprawach ulicznych
o$wietlajacych przejscie. Stupy, oprawy oraz kompletne zestawy sygnalizacyjne nalezy
zabudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Szafka o$wietleniowa

Projektowane oswietlenie projektuje si¢ zasili¢ z projektowanej szafki oswietleniowe;
SO zlokalizowanej przy zlaczu ZKP (zadanie ENEA Operator) w drodze gminnej przy
granicy dz. 146/22. Szafke kablowa o$wietleniowa SO wykona¢ z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV z
fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykana na klucz. W szafce nalezy
zabudowa¢ uziemienie robocze o rezystancji R < 5 Q. Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na



v

napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Obudowa szafki o$wietleniowej powinna
posiadaé stopnie ochrony IK10 oraz IP44. Czgsci czynne wewnatrz szafki powinny by¢
zakryte, w celu ochrony przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim.

Szafa o§wietleniowa powinna sklada¢ si¢ z czlonu zasilajacego dostosowanego do
podlaczenia kabla o przekroju zyt do 35 mm? oraz cztonu odbiorczego sktadajacego sie
z min. 4 pél odptywowych, wyposazonego w miejsce do zainstalowania roztgcznikow
bezpiecznikowych. Do podiaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ listwe
zaciskowa przystosowana do podigczania zyt 0 przekroju
35 mm® . Polaczenie pomiedzy listwa, a czlonami zabezpieczajacymi powinno by¢
wykonane przewodami gigtkimi miedzianymi. W szafce nalezy zabudowa¢ czlon
sygnalizacyjny stuzacy do monitorowania obwod6w elektrycznych — lampki kontrolne.
Dla potrzeb sterowania zaprojektowano zegar astronomiczny.

Plan trasy linii kablowych, lokalizacje stupéw o$wietleniowych, schemat zasilania i
szafki o§wietleniowej SO pokazano na rys. w dalszej czesci projektu.

4.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy zastosowal samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie t < 5 s dla sieci o$wietleniowej. W ciagu linii
o$wietleniowej oraz na konicach kazdego obwodu nalezy zabudowaé uziemienie
robocze o wartodei Ru < 5 Q. Zacisk ochronny stupéw polaczy¢ z przewodem PEN
kabla. Przewdd PEN nalezy uziemic.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ przed zalgczeniem
urzadzen pomiarem

4.3. Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporzadzona zostata opinia geotechniczna okreslajaca
warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej drogi i elementéw budowane;
kanalizacji i o$wietlenia drogowego. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza
sig:

- warunki gruntowe: proste,

- warunki wodne: dobre

- kategoria geotechniczna: pierwsza.

Go6rna warstwa gruntéw w pasie korony drogi, w tym takze pod istn. nawierzchnig
betonowa sklada sie z gruntéw antropogenicznych - piaskéw drobnych préchniczych, w
czedci z domieszkami, réznej grubosci od 20 cm do 90 cm oraz réznym stopniem
zageszczenia.

Ponizej znajduje si¢ warstwa gruntow rodzimych — piaskéw drobnych, réznej grubosci:
dla drogi na osiedlu PKP od 30 cm do 200 cm oraz w pasie ul. Kolejowej 150 do 200
cm, z jednym odrgbnym wynikiem — 40cm. Szczegélowe wyniki badan zawarto w
opracowanej dokumentacji geotechnicznej.

Projektowane stupy nalezy posadowi¢ za pomoca typowych prefabrykowanych
fundamentéw betonowych dobranych do poszczegélnych shupéw przez producenta
stupow.

4.4. Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytkow

Cze$¢ projektowanej inwestycji zlokalizowanej na dz. 145/2 i 146/37 przebiega przez
obszar zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego Nowe Oborzyska 1, AZP



4.5.

bl | L T

58-25-72. W zwigzku z powyzszym zgodnie z uzgodnieniem WUOZ w Poznaniu
Delegatura w Lesznie nr Le-WA.5183.662.2.2023 z dnia 10.03.2023 r. realizacja
inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego ~Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Uwagi koncowe

Caloé¢ powyzszych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz
przepisami PBUE, normami i zrzadzeniami. Przed przystgpieniem do prac wykonawca
uzgodni niezbedne wylaczenie urzadzen spod napigcia dla bezpiecznego wykonania
robot.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ pomiary eksploatacyjne izolacji i ciaglosci zyt
linii kablowej, opornosci uziemien oraz skutecznosci  wylaczalnosci  ochrony

przeciwporazeniowej.



Zestawienie wazniejszych materialow montazowych:

Lp. Materiat Jedn] Ilos¢
1 |Kabel YAKY 4x35 mm’ m [ 1330
2 | Stup o$wietlenia ulicznego aluminiowy do wysiggnika 7 m szt. 23
3 | Wysiegnik aluminiowy tukowy dtug. 1 m , wysoko$¢ 1 m, 5 stopni | szt. 23
4 | Fundament betonowy prefabrykowany do stupa 7 m m 23
5 | Oprawa o$wietlenia ulicznego do wysiggnika LED 1 szt. 23
55 W, 7700 Lm , 5000 ° K
6 | Stup o$wietlenia ulicznego aluminiowy prosty 7 m m 12
7 | Fundament betonowy prefabrykowany do stupa 7 m m 12
8 | Oprawa o$wietlenia ulicznego regulowana do stupa prostego LED 2| m 12
55 W 7400 Lm 4000° K
9 | Stup o$wietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy prosty 5 m szt. 6
10 | Wysiegnik aluminiowy diug. 0,8 m , wysokos¢ 0,5 m m 6
11 |Fundament betonowy prefabrykowany do stupa 5 m szt. 6
12 | Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych do wysiggnika LED 3 | szt. 6
39 W, 5500 Lm , 5000° K
13 | Zestaw sygnalizacyjny blyskowy podwdjny z akumulatorem kpl. 3
13 | Przyciski aktywujace Szt. 6
14 |Izolowane zlacza kablowe stupowe kpl. 41
15 |Kabel 4x1,5 mm” do podlaczenia opraw o§wietleniowych szt. 368
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 kpl. | 360
17 | Uziemienie pionowe ocynkowane %” Ru<5 Q kpl. 12
18 |Rura ochronna z tworzywa HDPE 110 N450 szt. 71
19 |Rura ochronna z tworzywa HDPE 110/10 N750 szt. 88
20 |Folia ochronna niebieska szt. | 1250
21 |Opaski kablowe szt. | 350
22 | Szafka oswietleniowa SO wg. schematu Szt 1
23 | Wkladki topikowe 6 A do ztacz izolowanych w stupach oswietl kpl. 41
24 | Drobny material wg potrzeb
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie obciazenia szafki oswietleniowej SO — dla zasilania o$wietlenia ulicznego
uktad trojfazowy

moc transformatora S=250 kVA

Ps= 35*55+6%39+6™*30 =2339 W
2339
o= —mmmmmemmem—neae =i 504
1,73 * 400 * 0,93

Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczenie przelicznikowe w  ZKI1-1P
ograniczniki mocy 3 x 20 A oraz zabezpieczenia gléwne zwloczne 32 A (zadanie
ENEA Operator)

Zabezpieczenie zalicznikowe (obwodowe) w szafce oS$wietleniowej SO dla
projektowanych obwodow nr 1 i i nr 2 roziacznik izolacyjne D02 z wkladka gl./gG
16 A z uwagi na ilo$¢ opraw oswietleniowych na obwodach.

dla sumarycznej mocy (zabezpieczenie w ztaczu ZKP WTNO00/gG 32 A) :
koordynacja kablowo — zabezpieczeniowa :

L, <1, 36 A<32A <118A
L< 1451, 16*32A<145*118 A , 51,2 A< 171,1A,
gdzie L=K2*I, , K2=145-2,1

2. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] i spadku napiecia w
Spadek
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nap. w
kablach
zasilaj.
Nr | Miejsce | moc I, I, kabel [dlug| Z | Iz | 12*Z*1,25 War.
obw. | zwarcia spefmiony
- nr kW A A - m Q| A \Y% t<5s Yo
Obw. | 1/23/2 |0,816 |1.26 |16 |[4x150 | 20 |[1,56|70 |136,5 tak 1.41
nr | 4x35 | 858
Obw. |2/12 0,660 2,86 |16 [4x150 | 20 |{0.81|70 70,9 tak 0,48
nr 2 4x35 1420

- warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej I, * 1,25 * Z < 230V
- spadek napigcia dla obwodow jest mniejszy od spadku dopuszczalnego




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 03.01.2023 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

298/2023/0ODS/ZR8

Gmina Ko$cian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ofwietlenie uliczne, Stare Oborzyska, ul. Kolejowa, dz. nr 145/2,204/1, 93/7, 146/14, 146/37
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-1233 Oborzyska Stare, obwéd nr 4.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.. -
1.1.Wykonaé weinkg w istniejacy kabel nn-0,4kV (4x150), w celu zasilenia projektowanego ZKP.
1.2.Na dzialee nr 146/37 w granicy, z dostgpem od strony drogi zabudowaé¢ zigcze zintegrowane z ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylqczanego:
3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu ZKP.
3.2.Wykonaé instalacj¢ odbiorczq zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3.3.Gl6wny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elekirycznej obiektu powinien byé
polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 300hm.
3.4.Przygotowaé miejsce do zabudowy zlgcza ZKP.
111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNETJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zljcze stanowi wlasnosé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP .~ _
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zabudowaé uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA

Operator Spélka z o.0.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Gléwnego
Zlacze ZKP
b)Przedlicznikowego

Ziacze ZKP
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.

:3x 32A

:3x 20A

298/2023/0DS5/ZR8 UT H SW

L B



c)Inne zabezpieczenia : wg. projektu budowlanego
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1.Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Koscian.

2.Czas wylgczenia napiecia wynikajgcey z dzialania zabezpieczen do 5 s.
IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajjca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodme z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi wmowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Opeljater Sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przed!dadanych do uzgodnienia dokumentac_u
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzai ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreglonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Opracowal:
Hubert Sznabel
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GN-1.6630.88.2023
Qdpis protokolu z narady koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starost¢ Koscianskiego za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakonczenia narady: 2023-03-23

Znak sprawy: GN-1.6630.88.2023

Whioskodawca: Ushugi Projektowe Krzysztof Biczysko
64-000 Koscian, ul. W. Maya 2

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Stare Oborzyska dz. 145/2, 146/14, 146/37, 146/8, 146/10, 297/2, 204/1, 204/2, 93/7, 138/1

Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci kanalizacji deszczowej, projekt sieci energetycznej
o$wietleniowej

Informacje uzupetniajace:

projekt sieci kanalizacji deszczowej, projekt sieci energetycznej o$wietleniowej

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Paulina Dubska-Fraczek
Stanowisko _stuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 1 Gospodarki
Nieruchomogéciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmiotv wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko/tres¢ uwagi:
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. UON Dystrybucja Sp. z 0.0. ie dotyczy
Arkadiusz Walczak INie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag

IDystrybucji Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Wrzesnia

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
4. |Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
|Poznan Rejon O$wietleniowy Koscian

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Gmina Koscian pozytywne z uwagami

Leszek Nowak [UZGODNIENIE
'W micjscu skrzyzowar lub w poblizu urzadzen wodociggowych
i urzadzen kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy wykonaé
rgcznie,
Uwaga!
1. Na 7 dni przed przystapieniem do robdt pisemnie powiadomi¢
Urzad Gminy Koscian, ul. Miynska 15 - Wiasciciela sieci
Ii:nalizacji sanitarnej 0 rozpoczgciu prac na uzgadnianym

cinku.

Thuwer - Trrp s
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HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w |nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

[Mariusz Kochariski

[INEA S.A. pozytywne z uwagami

|Aleksandra Michalek ‘Warunki Techniczne
jakie nalezy speni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
Fiberhost S.A.:

1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopéw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost
S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacig, konserwacje,
Imodernizacj¢ czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawcg robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$é powstania
awarii sieci lub urzadzeni Fiberhost S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob6t, infrastruktury
iberhost S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglgdnie
wiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
powiedzialno$¢ materialng i karna wynikajaca z Kodeksu
ilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury

iberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
dre moglyby powstaé w przyszlosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisji,
tj. w szczegblnosei strat powstatych w zwigzku z karami
lwynikajgcymi z laczacych Fiberhost S.A. z abonentami
Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury .
[Fiberhost S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ recznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig,
zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
lwskazanej przez jej wiasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt platnego
|nadzoru wynosi 200 21 netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
lodbiorowi przez sluzby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia
[Fiberhost S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
Jprzemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-kosztorysowg
zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fiberhost
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
|akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiatlowodowych
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nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
linfrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobg
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
'warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
elekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji
eodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od zakoficzenia prac.

(Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
(Gazownia w Sremie

Andrzej Slenzak

8. [internet Wielkopolska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot ni¢ uczesiniczyl w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
10. [LUBONET SWIATLOWOD Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11. [Operator Gazociggéw Przesylowych |pozytywne bez uwag
IGAZ SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
[Brak uwag
Janusz Wesolowski
12. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
13. |PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w pozytywne bez uwag
Ziclonej Gorze
[Brak uwag
[L.ukasz Robakowski
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
16. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy} w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, pozytywne bez uwag
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
(Gazownia w Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
19. [Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

Szczegblowa lokalizacje (przebieg i glgbokos¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie rgcznych przekopow
prébnych,

- w miejscach zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640), :

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w

“Diibr F rpee Strona 3 z 7 (22kos)




GN-1.6630.88.2023

Istrefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie
(Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

L Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 51 40,

gazownia.srem@psgaz.pl
20. |Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwa-g
Lech Tatarski Brak uwag
21. |Przedsigbiorstwo Gospodarki pozytywne bez uwag
[Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0. (Dzial
'wodociggowo-kanalizacyjny) Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
22. |RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
23. [TK TELEKOM Sp. z 0.0. pozZytywne z uwagami
Roman Wolniak TK Telekom spélka z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt z
uwagami. Na obszarze/w zblizeniu z obszarem planowanej
inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom spétka z 0.0,
(kabel $wiatlowodowy i kanalizacja/rurocigg kablowy).
Wystepujg zblizenia i skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z istniejaca infrastrukturg TK Telekom sp. z 0.0.
‘Wymagane uzgodnienie projektu w TK Telekom Sp. z 0.0., ul.
Poleczki 13, 02-822 Warszawa. Wszelkie naruszenia, likwidacje,
lub konieczno$¢ zmian stanu dotychczasowego infrastruktury
TK Telekom spotka z 0.0. wymaga uzgodnienia z TK Telekom
spolka z o.0. (LBPSj-508-0249/23)
24. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne z uwagami
S.A.

(WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Aleksandra Michalek Przezmierowo, informuje, iz na dzief 23.03.2023, we wskazanej
lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
|kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia WSS

S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢

i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania.

25. [Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
26. |Zaklad Komunalny w Smiglu Sp. z 0.0. |pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
27. |Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie pozytywne bez uwag
Sp. z 0.0.

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
28. |Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wit/burmistrz wedlue wladciwodci mieiscowei:

‘| Lp. | Oznaczenie organu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznione]j przez organ:
1. |Burmistrz Gminy Czempin ipozytywne bez uwag

(Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywif pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
3. |Burmistrz Miasta Kosciana |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
4, [Burmistrz Smigla nie dotyczy
[Michalina Dudziak Nie dotyczy
5. |Wéjt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

A YT “Frowi
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Uwaga wiasna przewodniczacego:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko/tres¢ uwagi:
nazwisko

1. |Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
(Na mapie do celow projektowych w granicach obszaru, ktéry
Paulina Dubska-Fraczek byl przedmiotem aktualizacji nastapily zmiany m. in.:

- zainwentaryzowano przewody wodociggowe znajdujgee si¢ na
dziatkach nr 145/2, 146/37, 146/14, obreb Stare Oborzyska (id
wniosku GN-1.6630.634.2021, id zgloszenia pracy geodezyjnej
rGN-I.6640.2224.2022, id materiatu zaosbu P.3011.2022.2275),

- zainwentaryzowano przewody kanalizacji sanitarnej

znajdujace si¢ na dziatkach nr 146/37, 146/14, 146/43, obrgb

Stare Oborzyska (id wniosku GN-1.6630.49.2022, id zgloszenia
pracy geodezyjnej GN-1.6640.1812.2022, id materialu zaosbu
|P.3011.2022.2273),

- zainwentaryzowano przewody elektroenergetyczne znajdujgce
|sie na dziatkach nr 146/13, 146/14, 146/15, 146/16, 146/17, 146/40,
obreb Stare Oborzyska (id wniosku GN-1.6630.356.2022, id
zgloszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.339.2023, id materiatu
zaosbu P.3011.2023.593).

Przebieg ww. przewodéw przedstawia zatgcznik nr 1,2,3, 415

do protokolu z narady koordynacyjnej.

Punkty graniczne nr 1885, 1985, 1984, 1960, 1855, 1865
wykazane na zatgcznikach do protokotu z narady
koordynacyjnej zostaly pozyskane metods wektoryzacji
ewidencyjnej mapy rastrowej z wykorzystaniem wynikéw
geodezyjnych pomiaréw terenowych (miar liniowych), éredni
btad polozenia ww. punktu moze wynosi¢ ponad 3 m.

|Punkty graniczne nr1885, 1985, 1984, 1960, 1855, 1865 nic
spetniajg standardéw doktadnosciowych przewidzianych dla
|punktu granicznego.

Wzdluz granicy, w sklad ktorej wehodza ww. punkty
zaprojektowano przewody w odleglosci mniejszej niz 3 m od
granicy nieruchomosci.

Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)
w przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje sig
usytuowanie innych obiektéw budowlanych w odleglosci
mniejszej lub réwnej 3 m od granicy nieruchomosci, a w zasobie
brak jest danych okreslajgcych polozenie punktéw granicznych
tej granicy z dokladnoscig wlasciwg dla szczegblow
terenowych I grupy, wykonawca okresla polozenie tych
punktéw w drodze pomiaru.

W przypadku gdy punkty graniczne nie s oznaczone na
gruncie znakami granicznymi lub nie stanowig jednoznacznie
identyfikowalnych elementéw szczegdlow terenowych, ww.
pomiar wykonawca poprzedza czynnosciami majgcymi na celu
ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Tre$é¢ mapy zasadniczej znajdujacej si¢ w PZGiK przedstawia
zalgcznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do protokotu z narady koordynacyinej.
et TFrpas
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Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie zlozono****,

#ozone® ¥ **,

wkkkniewladciwe skredli¢

Integralna czeécia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, pos$wiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Treé¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Podpis i pieczec przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (tj, DzU. z 2021r. poz. 1990),
picobecnog¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do
jei przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, #e podmiot ten nic sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
().
2, Zgodnie z § 13ust 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojemia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatows baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznej na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o kiérych mowa w art. 28b ust lustawy (Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).
3. Zgodnie z arM. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 19891 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
DzU. z 2021r. poz.1990) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegajg
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wladciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakdéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277Kodeksu kamnego, kto zmaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnodci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiednicgo organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (tj.
Dz.U.2018.1614 z pdin, zm.).
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Leszno, dnia 16 marca 2022
Wojewé6dzki Urzad Ochrony Zabytkow ‘
w Poznaniu 2t |
Delegatura w Lesznie
PL. Komenskiego 6, 64-100 Leszno a 35‘/!;,45’

Le-WA.5183.662.2.2023
Gmina Ko;'cian

Ul. Miyriska 15
64-000 Koscian

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2023 (data wplywu: 20.02.2023r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. przebudowie i budowie drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa
ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach na dz. nr. ewid. 145/2, 146/14, 146/37, 146/8,
146/10, 146/42, 146/43, 297/2, 204/1, 204/2, 93/7, 138/1 obr¢b Stare Oborzyska, gm.
Koscian, pow. koscianski, woj. wielkopolskie, uprzejmie informuj¢, ze czg$¢ inwestycji
planowana na dz. nr. ewid. 145/2 i 146/37 przebiega przez obszar zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego Nowe Oborzyska 1, AZP 58-25/72

W zwigzku z powyzszym, realizacja inwestycji, wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. 5
(ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2022
poz. 840 ze zm.), na prowadzenie badan archeologicznych.

Wzory wnioskéw do pobrania dostgpne sg na stronie internetowej Wojewodzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu: www.poznan.wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robé6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkoéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

Zalaczniki:

1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznari

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnieni USLUGI PROJEKTOWE
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Krzysztof Biczysko
Wojciecha Maya 2
64-000 Koscian
W/ znak: z dnia 7-03-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112638.23 z dnia 29-03-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Koscian Miejscowos¢: Stare Oborzyska; ul. Kolejowa,
Lesnych Skrzatéw

dotyczy: projektu zagospodarowania terenu

W odpowiedzi na pismo z dnia 7-03-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejacg siecig gazows. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié obiektow budowlanych, urzadza¢ statych skiadéw

i magazynéw oraz podejmowaé¢ dziatai mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
Regulacja wysokoéci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sig za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane muszg byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6lng ostroznoé¢ nalezy zachowal podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zaggszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sig whbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglos¢ pionowa mierzona od goérnej zewngtrznej scianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimaina odlegtos$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu hie moze by¢ mnigjsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z} www.psgaz.pl



2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg

gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociagu/przytgczy oraz jego gtebokos¢
ulozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowarh z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci

projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta

ptytkami, kostkg itp. Krawgzniki nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentaciji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg

siecig gazows, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosic¢ sig do

6.

odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Sremie, ul. Nadbrzezna 12, 63-100 Srem, tel. 607834149 - Przemystaw Przychocki,
695390397 - Andrzej Slenzak, gazownia.srem@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

Wzdiuz prOjektowanej ul. Kolejowej oraz ul. Lesnych Skrzatéw zaplanowana zostata

rozbudowa sieci gazowej.

7. Waznoé¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna M A[ﬁ

Z powazaniem

Do wiadomosci:
- Gazownia w Sremie

Sprawe prowadzi:
Rafat Goraj, tel: 61 8545 757



PKP Polskie Linie Kolejowe S A,
Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
Dziat Drég Kolejowych

ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wielkopoiski
tel, + 48 62 724 33 40

iz.ostrow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z20DK.2161.70.2023.MS .2 Ostréw Wielkopolski, 05.06.2023 .

Dot. : uzgodnienia projektu pn. ,Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP craz przebudowa ulicy Kolejowej
w Starych Oborzyskach” w sasiedztwie linii kolejowe] nr 271 Wroctaw Gléwny — Poznart Giéwny
km 128,500 — 129,000,

Ustugi Projektowe
Krzysztof Biczysko
ul. Wojciecha Maya 2
64 — 000 Koscian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. uzgadnia projekt

pn.

,Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej

w Starych Oborzyskach” w sasiedztwie linii kolejowej nr 271 Wroctaw Gtowny — Poznarn Giowny

km 128,500 — 129,000 z nastepujgcymi uwagami:

1.

Lokalizacja inwestycji polegajaca na budowie i przebudowie drogi na osiediu PKP oraz
przebudowy ul. Kolejowej, budowie kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
dla ww. drog oraz demontazu istn. linii oswietleniowej napowietrznej musi by¢ zgodna
z zatgczonym schematem graficznym. Wprowadzenie zmian wymaga ponownych
uzgodnien.

Dolaczona do pisma mapa uzgodniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim stanowi integraing czgs¢ niniejszego dokumentu.
Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie powodowaly naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz
nie zaktocaly pracy urzgdzen stuzgcych eksploatacii linii kolejowe;j.

Wykonawca na 20 dni przed rozpoczeciem robot zglosi do Zakiadu Linii Kolejowych
w Ostrowie Wikp. ul. Wolnoséci 30, 63-400 Ostréw Wikp. w celu ustalenia terminu
rozpoczecia i prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robét na podstawie przekopow prébnych doktadnie zlokalizowad
kable, kiére utozone sa w rejonie projektowanych robot i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Roboty w poblizu urzadzen (kabli) kolejowych nalezy wykonywac recznie.
Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia odkryte podczas prac nalezy
traktowaé jako czynne i zgtosi¢ ich odkrycie.

Uszkodzenie istniejacych kabli skutkowaé bedzie koniecznoécia wymiany catych odcinkéw
funkcjonujacych kabli.

Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkdd powstatych w trakcie

wykonywania robot.



10.

11.
12.

13-

14.

15.

186.

J 17

Wody opadowe z terendéw utwardzonych nie mogg by¢ odprowadzane w kierunku linii
kolejowej ani do jej instalacji odwadniajgcych.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosi¢
bedzie catkowitg odpowiedzialnos¢.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowacd

Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla 2zycia ludzi
lub bezpieczenstwa iprawidiowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zakibcac
dziatania urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. na wniosek organu administracji
architektoniczno — budowlanej wyda pozytywnag opinie dotyczacg mozliwosci uzyskania
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych dla ww. inwestycji okreslonych w:

1) art. 53 ust2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) w zakresie umozliwiajgcym usytuowanie
budowli w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej
niz 20 m od osi skrajnego toru.

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci | warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedziwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.)

- § 4 ust.1 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.
- § 4 ust.3 w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robot ziemnych w odlegiosci
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego.
Inwestycie nalezy réwniez uzgodnié -z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomoséciami w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ usytuowania na terenie kolejowym oraz na terenie sgsiadujgcym
z linig kolejowa, t. wpasie 0 - 20 m od granicy z obszarem kolejowym, urzadzen
technicznych nie bedacych witasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przed
rozpoczeciem robot niniejszg inwestycje nalezy uzgodni¢ rowniez z:

«  TK Telekom spodtka z 0.0., ul. Poleczki 13, 02 — 822 Warszawa
+  PKP Telkol spétka z 0.0., Region Poznan, ul. Taczaka 10, 61 — 818 Poznan
«  PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0., Obszar Serwisowy Zachodni

we Wroctawiu, ul. Spichrzowa 11, 63 — 400 Ostrow Wielkopolski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakifad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
nie bedzie ponosi¢é odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z infrastrukturg techniczng
pozostawiong na terenie kolejowym oraz w pasie gruntu od 0 do 20 m od granicy
z obszarem kolejowym przez podmioty wymienione w pkt 14. Usunigcie tych kolizji nastgpi
na warunkach okresélonych przez wiasciciela infrastruktury i nie bedzie obcigzac kosztami
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Niniejsza opinia wydawana jest na podstawie aktualnych dziatari oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazna przez okres 24 miesigcy



od daty jej wydania. W przypadku uptynigcia terminu waznosci opinii przed rozpoczeciem
prac budowlanych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, wnioskodawca
ma obowigzek uzyskac prolongate opinii lub nowa opinig. Prowadzenie robét budowlanych,
a szczegolnie robdt ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 od granicy terenu kolejowego
bez waznej opinii Zaktadu Linii Kolejowych bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

17. W przypadku napotkania innych instalacji technicznych nie naniesionych na plany
inwestycji a sgsiadujgcych z linig kolejowg nalezy o tym fakcie powiadomi¢ PKP Polskie
Linie Kolejowa S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi: optata za czynno$ci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 270,00 zt + 23% VAT

Zataczniki: uzgodniona mapa z wrysowanym projektem lokalizacji inwestycji.

Opracowat: Mateusz Schubert,
tel. +48 62 724 13 45,
e-mail: mateusz.schubert@plk-sa.pl
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Poznan, dnia 06/06/2023

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespét ds. Uzgodnien Branzowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl
tel.: + 48 61 63 37 558

Gmina Koscian
ul. Miyriska 15
64-000 Koscian

Nr ref.:LBPSj-508-0517/23

Dotyczy: Uzgodnienie inwestycji pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach” (budowa i przebudowa
drogi na os. PKP oraz przebudowa ul. Kolejowej; budowa kanalizacji deszczowej dia
wiw drég; budowa kanalizacji deszczowej dla wiw drég; budowa oswietlenia
ulicznego dla wiw drég; demontaz istn. linii oswietleniowej napowietrznej)

TK Telekom spétka' z 0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2023r.
informuje, ze uzgadnia Panstwa projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim oraz speinieniu w
trakcie realizacji inwestycji i po jej zakoriczeniu ponizszych uwag:

1.

o

Na obszarze/w zblizeniu do obszaru planowanej inwestycji przebiega infrastruktura TK
Telekom-kabel Swiattowodowy, kanalizacja/rurociag kablowy. Przebieg
wkreslono/zaznaczono na dolgczonej mapie i oznaczono jako ,ts'. Wystepujg
skrzyzowania/kolizje/zblizenia projektowanej/przebudowywanej infrastruktury z istniejgca
infrastrukturg ~ TK  Telekom. Wkreslony/zaznaczony przebieg infrastruktury
telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do prowadzenia prac ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych (w zblizeniu z infrastrukturg TK
Telekom), aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy doktadne
zlokalizowaé/wytyczyé trase przebiegu infrastruktury/przekopy kontrolne. Nie wyklucza sig
wystepowania réznic w stosunku do normatywnej glebokosci utozenia infrastruktury.
Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac ziemnych nalezy traktowa¢ jako czynne, zgtosi¢ niezwlocznie do Organu wydajacego
uzgodnienie i ujgé w projekcie.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymt w
miejscach skrzyzowar i zblizen zachowa¢ normatywne odlegtoéci i zabezpieczenia.

W miejscu wystgpienia skrzyzowania (na catym odcinku) z drogami, chodnikami, miejscami
utwardzonymi/betonowymi/bitumicznymi itp. oraz zblizeri do infrastruktury TK Telekom
mniejszych niz 0,5 m na infrastrukturze TK Telekom kazdorazowo zastosowac dwudzielne
rury ochronne gruboscienne o $rednicy wew. nie mniejszej niz 100 mm.

Parametry przedmiotowych rur powinny uwzglednia¢ miejsce i gigbokos¢ ich utozenia.
Nowobudowang infrastrukture podziemna nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcej infrastruktury
TK Telekom.

Wysokoéé kapitalu zakiadowego 384 900 500.00 ziotych
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie
X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegn
Numer KRS 0000024788

NIP: 526-25-48-753
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W przypadku odkrycia infrastruktury TK Telekom podczas prac ziemnych nalezy jg
zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycja nie moze byé powodem braku dostepu pracownikéow TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentuainych napraw.
Zasypywania infrastruktury TK Telekom nalezy dokonywac w obecnoéci przedstawiciela TK
Telekom.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Wszystkie naruszenia, likwidacie lub koniecznos¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystgpienia
kolizji z istniejacg infrastrukturg TK Telekom na terenie objetym inwestycjg nalezy ja
przebudowaé na podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.

Kabel $wiattowodowy nalezy przebudowa¢ pomigdzy istniejgcymi na nim zigczami, ztgcze-
zigcze.

Infrastrukture nalezy przebudowaé poza obszar kolizyjny, wykonujgc te prace przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z planowang inwestycja, ograniczajac przerwy do
niezbednego minimum

Przetozona/przebudowana/zabezpieczona infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie
moze byé posadowiona w infrastrukturze obcej i nie moze by¢ wspdidzielona z innymi
podmiotami. .

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sasiedztwie z
infrastrukturg TK Telekom (mniejszym niz 2 m) nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci pod nadzorem i cisle wg wskazéwek pracownika TK Telekom.

O nadz6r nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystapic nie
pbzniej niz 14 dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencje dot. niniejszego uzgodnienia
(podajac jego numer) nalezy w formie pisemnej adresowac¢ do TK Telekom, ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa. Zagadnienia techniczne oraz dotyczace szczegdtowej identyfikacii
infrastruktury nalezy konsultowa¢(uzgadnia¢) z Zespotem Utrzymania, tel. 61 6337650,
e-mail: z.wawrzynowicz@tktelekom.pl

Udziat przedstawiciela TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odpfatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzadzone

TK Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robot.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom poza odszkodowaniami,
TK Telekom moze zadaé od Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z
zastrzezeniem, ze w przypadku uszkodzenia kabla $wiattowodowego nalezy go odtworzy¢
poprzez wymiane odcinka fabrykacyjnego (ziacze- ztgcze). Prace zwigzane z usunigciem
uszkodzenia nalezy rozpoczgé niezwlocznie po zaistnieniu zdarzenia informujgc o tym
fakcie i w porozumieniu z TK Telekom. Koszty z tym zwigzane ponosi
Inwestor/Wykonawca.

Inwestor pokryje réwniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz
klientow TK Telekom wynikie w zwigzku z realizacjg niniejszego zadania lub ktore moga
powsta¢ w przysztosci wskutek przeprowadzonych robot. '
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu infrastruktury w czasie waznosci uzgodnienia.
Uzgodnienie dotyczy wylacznie zadania i obszaru wskazanych w tytule pisma i na mapie i
jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta
realizacja zadania.

Z powazaniem

Wysokosc kapitalu zakiadowego 384 900 500.G0 ziotych
Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawa w Warszawie
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000024788

| NIP: 526-25-48-753
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BIOZ

Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz
przebudowa ulicy Kolejowej
w Starych Oborzyskach

Gmina Koscian

Inwestor:
ul. Mlynska 15 64-000 Koscian
Data wykonania: Czerwiec 2023 r.,
Opracowal: mgr inz. Bronistaw Nadobnik , 64-000 Koscian, ul. 2-go Pazdziernika 8




Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow :

- wytyczenie czesci trasy linii kablowej i stupow oswietleniowych

- wykopanie wykopow pod kable

- ukladanie rur ochronnych w wykopie

- wykopanie wykopow pod stupy

- montaz fundamentéw betonowych

- montaz stupow

- montaz wysiegnikow

- montaz opraw oswietleniowych na stupie

- ufozenia kabla w wykopie

- podiaczenie przewoddw do zlacza stupa oswietleniowego

- przebudowa szafki oswietleniowej

- podiaczenie kabli do zlacza stupow oraz szafki oswietleniowe;

- montaz przewodow od zlacza stupa do oprawy

- montaz uziemien

- wykonanie pomiaroéw kontrolnych i zataczenie napigcia

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

- linie napowietrzne SN 15 kV inn 0,4 kV

- linie kablowe SN 15 kV inn 0,4 kV

- podziemne sieci uzbrojenia technicznego

- drogi i ulice publiczne

- budynki

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- linie napowietrzne SN 15 kV inn 0.4 kV

- linie kablowe SN 15 kV i nn 0,4 kV

- podziemne sieci uzbrojenia technicznego

- drogi i ulice publiczne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia :

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odfgczaniu i zalgczaniu napigcia

- zagrozenie upadku z wysokosci z podnosnika koszowego

- zagrozenie przy robotach ziemnych w poblizu czynnej linii napowietrznej SN i nn oraz sieci
podziemnego uzbrojenia technicznego

- zagrozenie przy pracach dzwigowych

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem na drodze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé

odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych

pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac po wylaczeniu spod napigcia zgodnie

z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i trasami

sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢

ich bezpieczng odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia

terenu wykopy o gigbokosci wickszej niz 0,4 m prowadzié recznie. W przypadku odkrycia

jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu

ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
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dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem oséb postronnych.
Zaladunek i wyladunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bgbna nalezy
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna odbywac si¢ musi za pomocg deski metoda dzwigni.
BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Diwig moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiggu dzialania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Podnosniki koszowe :
Pracownicy wykonujacy prace na wysokoséciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. W trakcie robot nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
- przestrzegac scisle zalecen instrukgji fabrycznej podnosnika
- podnosnik ustawi¢ na twardym i plaskim podtozu
- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, Sniezycy
- na pomoscie roboczym moga przebywac jednoczesnie dwie osoby
- zabrania si¢ przejazdow .gdy pracownicy znajduja si¢ w koszu
- pracownicy zatrudnieni na wysokos;ciach oraz pracownicy wspolpracujacy z nimi na nizszych
poziomach maja obowiazek uzywania helmow ochronnych
- pracowmcy zatrudnieni na wysokosciach wini by¢ wyposazeni w sprzgt zabezpieczajacy przed
upadklem i zobowigzani sa do jego stosowania
- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
nie znajduja sig sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI :
- uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie
- prace wykonywaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
obowiazujacych Norm , PBUE oraz BHP.
Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materialow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet ppoz.
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych




