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Droga na os. PKP

Sciek z kostki brukowej betonowej
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

1 fawie betonowej z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Droga na os. PKP

Kraweznik betonowy 15x30
oraz $ciek przykraweznikowy szer. 20 cm
z kostki brukowej beton. 20x10x8 cm

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Krawedz nawierzchni jezdni / poszerzenie jezdni
(przekr6j drogowy)
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Obrzeze betonowe &x30

na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15
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Opornik betonowy 10x25

na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15
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10.

12.

14.

OBJASNIENIA

Przekroje normalne i rysunki szczegolow

Droga na os. PKP

Proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm, wypetnienie szczelin
piaskiem;

Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grub. 20,0 cm;

Proj. wzmocnienie podloza - mieszanka zwigzana cementem C3/4 (z
betoniarni), grub. 10 cm, oraz wg potrzeb cm pod tawag beton.
kraweznika/scieku

Proj. kraweznik betonowy 15x30 szary na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15;

Proj. kraweznik najazdowy betonowy 15x22 szary na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15;

Proj. $ciek przykraweznikowy szerokosci 50 cm z kostki betonowe;j
brukowej typu Holland /cegla gr. 8,0 cm, na lawie betonowej C12/15,
obnizony 7,0 cm ponizej poziomu krawedzi nawierzchni,

Ulica Kolejowa

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4,0 cm;
Proj. w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grub. 8,0 cm;

Proj. w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACIIW, grub. wg
potrzeb;

Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, grub. 20,0 cm;

Proj. wzmocnienie podtoza - mieszanka zwigzana cementem C3/4 (z
betoniarni), grub. 10 cm, oraz wg potrzeb cm pod tawag beton.
kraweznika/$cieku;

Proj. kraweznik betonowy 15x30 szary na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15;

Proj. $ciek przykraweznikowy szerokosci 20,0 cm z kostki betonowe;j
brukowej typu Holland/cegla gr. 8,0 cm, na tawie betonowej C12/15,
obnizony 0,0 =+ 4,0 ¢m ponizej poziomu krawedzi nawierzchni,

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni;
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