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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC FORMALNA

OSWIADCZENIE

Projektant (br. sanitarna):

mgr inz. Stefan Stachowiak

(imig i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny:

Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz

przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach
Kanalizacja deszczowa

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

WKP/0301/PWOS/08
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SN s

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOITB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudma 2008 r

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust ) pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, an
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt | 1 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo
budgowlane  ( tekst jednolity Dz U 7z 2006 ¢ Nr (56 poz 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust | 1 § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funke)s
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 2 p6zn. 2zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymtije

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzyner urzadzen sanitarnych
kierunek: Inzynieria Sanitarna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez oegraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosel zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K .p.a. odstepuje si¢
od uzasadniensa decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawa do wykonywania samod 2ieinych funkeji techmicznych w budowniciwie stanows wpis do centralnego rejestru
Glownego tnspektord Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkGw wlascrwey izby samorzadu zawodawego
20d mmejseer decysp stuzy odwolanie do Krajowey Komesi Kwalifikacyjney Polskiej lzby Inzynierow
Budownwtwa w Warszawic, za posrcdniciwem Wielkopolskie; Okregowe) Komisji Kwalifikacyner Wielhopelsiie
Ohregawe) Izby Inzvnierase Budowniciwa w Poznaniu w termimie 14 dm od daty jop dorecsema

Sklad orzekajacy
Okregowey Komisji Kwa

Przewoadniczacy - dring. Daniel Pawlick:
Cztonek Konusji —dr inz. Andrzej Barczynski

Czionek Komisp - mgr inz Szczepan Mikurenda
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEVWODNICZACY

Crkn@gm-. Komisji Kwalifikacyjnej
Iﬂnr-tmm

fnL ]EVM'I-' Proukicki

Otrzymuja:
1. Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

2.0kregowa Rada Izby »
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfi kecygm
WEP-NB4-M3IM-45F *

Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0018/07

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 7 art. 784 K.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarca doienie oSwindzenia woll w postad elekironicne] | opstrzenis g
inwnifikoannym podpisem elektronicomm.

§ 2. Dowindczenie woll ziodone w formie

icmej jest ro ine z oEwindczEniem woli Soiomym w formie pi N

* Wenyfikacj: popr ZmswiagzEnin na

ooy
mmmwmwmwﬁﬂﬂmum:m:mmmmmmm
Budicwnictwe.

ZENiU modne it T
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Zaswiadczenie

o mmerze wenyfikacyETy
WEP-YSV-IZF-CCW *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0334/17

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

andrzej Kulesa, Proewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Dkregowej [zby InZynierdw Budownictwa.

{|Epodnie z met. 78 K.

§ 1 Do zachownnin =lekironiczne] formy CynRosO prawne] wysaros Soienie cowindczenia woll w posiac elelronicne] | opstrzenie zo
v ifitowmnym podpizem ElEktronicenym.

§ 2. DFwindozenie wod ziodane w formie icme] jest rd = aEwincczeniem woli odomym w formie pi A

* Weryfiknce | mn,-m-'" 7 Eniu modna € ma pomooy mmmnm

mmmmwmmwﬂqpnbmﬂ:qzmmmmmlmm
Bunownichve.
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CZESC OPISOWA

Dane ogdlne.
e Inwestor — Gmina Ko$cian ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian
e Zadanie inwestycyjne — Budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych

Oborzyskach
e Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa
e Faza opracowania - Projekt techniczny

1. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem,
e Mapa do celow projektowych 1:500,
e Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane w terenie,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 — tekst jednolity:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.04.2019 r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.— Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z p6zniejszymi zmianami,
e Normy, uzgodnienia,
Wizje terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga wewngtrzna osiedla PKP — odwodnienie drogi z jej czgSci posiadajacej nawierzchnie
betonowg odbywa si¢ poprzez sptyw wody poza t¢ nawierzchni¢ na przylegly grunt lub odparowywanie
wody zgromadzonej w lokalnych zanizeniach jezdni. Woda opadowa w pozostatej czeSci drogi gromadzi si¢
w zanizeniach powierzchni gruntowej lub sptywa w teren zielony poza pas jezdni.

Ulica Kolejowa - odwodnienie jezdni bitumicznej i chodnika odbywa si¢ glownie, dzicki spadkom
poprzecznym i podluznym, przez powierzchniowy sptyw wody opadowej i roztopowej na przyleglte
powierzchnie gruntowe pasa drogowego lub na teren przyleglych niezagospodarowanych dziatek. Na
dhugosci odcinka ulicy objetego projektem brak jest kanalizacji deszczowej; jedynie przy krawedzi jezdni
znajduja si¢ 2 studnie $ciekowe odprowadzajgce wode opadowg w przylegly teren.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni jego dotychczasowej funkcji. Projektowana
kanalizacja deszczowa zastapi istniejacg w ul. Kolejowej bedacg w ztym stanie technicznym, ktora zostanie
rozebrana, zdemontowana.

4. Zestawienie ....... nie dotyczy.

5. Informacje i dane....... nie dotyczy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j......... nie dotyczy
7. Inne niezbedne dane.............. nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mo-
gacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), obszar oddziatywania zamyka si¢ w
granicach dziatek na ktorych zaprojektowano budowe kanalizacji tj. 145/2, 146/14, 146/37, 146/8, 146/10,
146/42, 146/43, 297/2, 204/1, 204/2, 93/7, 138/1
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych -
deszczowych z terenu drogi na osiedlu PKP oraz z przebudowywanej ulicy Kolejowej w Starych
Oborzyskach.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Kolejowej i1 osiedla mieszkaniowego PKP w Starych
Oborzyskach odprowadzane zostang do rowu, na dziatce nr 138/1, za wylotem istniejgcego przepustu.
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg z rur PVC, studnie rewizyjne betonowe, studzienki §ciekowe
betonowe z osadnikiem 1m oraz wylot betonowy wg KPED 02.16.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okre§lenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany zalicza sig:
o [Kategoria XXV — drogi;
o [Kategoria XXVI — sieci: kanalizacja deszczowa.

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Przyjete rozwiazanie projektowe.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Kolejowej i osiedla mieszkaniowego PKP w Starych
Oborzyskach odprowadzane zostang do rowu, na dziatce nr 138/1, za wylotem istniejacego przepustu.
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowsg z rur PVC, studnie rewizyjne betonowe, studzienki Sciekowe
betonowe z osadnikiem 1m oraz wylot betonowy wg KPED 02.16.

3.2. Materialy.

3.2.1. Studzienki sciekowe

Studzienki §ciekowe zaprojektowano jako betonowe ¥500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m, zgodne z
PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami kraw¢znikowo-jezdniowymi , zeliwnymi o wym.
366x530x250mm oraz 366x530x220mm, klasy D400; a takze z wpustami Sciekowymi ulicznymi,
zeliwnymi, o wym. 415x615x150mm, klasy D400, z kotierzem pelnym i kolierzem %.

Wymagania materiatowe dla studzienek sciekowych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 3.2.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

3.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe, zgodne z PN-EN 1917:2004
z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng cze$cig studni z
gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie
ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejécia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki montowaé
w warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studni stanowi wlaz zeliwny z wypehieniem betonowym, @ 600mm, klasy D400
zgodne z PN-EN 124:2000. Przy lokalizacji studni w jezdni, placu manewrowym zastosowa¢ obudowy
betonowe 950x950mm, tzw. zestaw naprawczy z betonu C35/45.

3.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje¢ zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze $ciankg lita. Elementy rurowe
faczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.
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Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczone]
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaly beda posiada¢ spadki
(pokazane w czgSci graficznej projektu) pozwalajace uzyska¢ okreSlone obliczeniami wymagane
przepustowosci przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

3.2.4. Osadnik zawiesiny mineralnej.

Przed zrzutem $ciekow deszczowych do rowu, bgda one podczyszczone w  osadniku zawiesiny
mineralnej.

Przeznaczenie
Osadniki zawiesiny mineralnej to urzadzenia przeptywowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do
zatrzymywania i oddzielania latwo opadajacej zawiesiny mineralnej i organicznej w $ciekach odpro-
wadzanych do odbiornika.
Zasada dzialania
Zasada dzialania osadnikow zawiesiny mineralnej polega na wykorzystaniu roznicy cig¢zaru wlasciwego
wody i separowane]j zawiesiny. Oczyszczanie SciekOw nastepuje w wyniku grawitacyjnej separacji zawiesin.
Sedymentacje czastek stalych umozliwia spowolnienie przeptywu $ciekow przez urzadzenie. Im dhuzszy
czas przeplywu tym lepsze efekty i sprawnos¢ dobranego osadnika. Dlatego tez, najlepsze rezultaty
otrzymuje si¢ przy dlugich urzadzeniach o przeptywie poziomym. Doptywajgce $cieki czgsto charakteryzuja
si¢ przeptywem turbulentnym, ktéry ztagodzony moze zosta¢ w osadniku. Doplyw na wstepie kierowany
jest deflektorem pod powierzchnig Sciekéw co powoduje polepszenie warunkoéw osiadania.
Budowa
Zbiornik osadnika stanowi monolityczna, zelbetowa konstrukcja o przekroju kotowym, prostokatnym lub
owalnym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podlaczen rury doptywowej i wylotowej wyposazone
sa w uszczelke Forsheda, zapewniajaca szczelne i elastyczne podigczenie typowych rur PVC. Wysoko$¢
zbiornika regulowana jest poprzez kregi nadbudowy lub nadstawki matej Srednicy. We wngtrzu urzadzenia
na doptywie znajduje si¢ wykonany ze stali nierdzewnej deflektor kierujagcy, odpowiedzialny za
rownomierny i laminarny przeplyw. W szczegdlnych przypadkach mozna réwniez stosowaé deflektory na
wylocie z urzadzenia. Osadniki zawiesiny mineralnej wykonane sg w wersji ci¢zkiej, najazdowe;j.
Montaz
W przypadku posadowienia separatora na gruntach no$nych nie ma koniecznosci specjalnego przygotowania
fundamentu. W gruntach o ograniczonej no$no$ci w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament,
np. z betonu B20 o grubosci ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢
wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik osadnika w przypadku
wystepowania niekorzystnie wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy zakotwi¢ do fundamentu wg
zalecen producenta.
Eksploatacja

Oferowane osadniki zawiesiny mineralnej spelniaja wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, a
producent gwarantuje staly stopien oczyszczania dla calego przeptywu w odniesieniu do zawiesiny ogolne;.
Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy jednak dokonywaé regularnych przegladdw, ktorych czestotliwo$é
okreslana jest doSwiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych $ciekow. Zgromadzone w
osadniku zanieczyszczenia naleza do grupy odpaddéw niebezpiecznych, dlatego ich usunigcie nalezy
powierzy¢ koncesjonowanej firmie.

3.2.5. Wylot betonowy.

Zaprojektowano wylot betonowy kolektora 3400mm, wg KPED 02.16. Umocnienie rowu w obrebie
wylotu wykona¢ z ptyt betonowych, azurowych ulozonych na betonie C8/10 grubosci 10cm i podsypce
cementowo piaskowej grubosci 10cm. Umocnienie dostosowa¢ do uksztaltowania rowu i istniejacego
przepustu. Teren po robotach uporzadkowacé i obsia¢ trawa.

3.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia oraz
administratoréw sieci.
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Trasg¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do robot ziemnych wyznaczy¢ przy
udziale stuzby geodezyjnej istniejagce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykonaé przekopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejagcego uzbrojenia.

3.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony
przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowa¢ szczegbélne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem si¢ na teren budowy oséb niepowotanych, w nocy
oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykonaé¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni) -
zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zaggszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci
konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykonaé¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednocze$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod
drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé wilasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy
podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej
stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.
Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

3.3.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie byto jednolite.
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Elementy rurowe Iaczone s3g kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen. Dzigki
warstwie wyrdOwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢ uwazane
jako wystarczajgce. Nalezy upewni¢ si¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdocona szczegélna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy.

Do montazu stosowaé wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz. Transport,
sktadowanie, montaz oraz lgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja montazowsg
dostarczang przez producenta.

Wykonanie, proby szczelno$ci oraz odbidr techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie placu nalezy wykona¢ regulacje wlazow istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek
ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia si¢ kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi sieciami,
przytagczami przebudowac istniejace sieci i przylacza.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
w miejscach realizacji przebudowy placu skoordynowac odtworzenie z branzg drogows.

3.3.3. Roboty demontazowe kanalizacji.
Istniejagce studzienki Sciekowe ( 2szt.) wraz z przykanalikami w ul. Kolejowej zdemontowac.
3.4. Warunki gruntowo wodne.

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej tylko w
otworze badawczym nr 1 i 5. Woda gruntowa wystepowala w postaci sgczenia w piaszczystym
przewarstwieniu w obrebie spoistych osadow IV serii. Zwierciadto wody w marcu 2022 stabilizowato
si¢ w otworze nr 1 na glebokosci 1,5 m p.p.t. tj. na rzgdnej 73,81 m n.p.m., a w listopadzie 2021 w
otworze nr 5 na glebokosci 3,0 m p.p.t. tj. na rzednej 71,81 m n.p.m.

Na obszarze projektowanej inwestycji, w ramach badan uzupehiajacych, do glebokosci
wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej tylko w otworze badawczym nr
12. Woda gruntowa wystepowala w postaci sgczenia w piaszczystym przewarstwieniu w obregbie
spoistych osadow III serii — sgczenia nie wykazaly stabilizacji.

W marcu 2022 1 pazdzierniku 2021r. prowadzono badania geotechniczne (badania
archiwalne zaznaczono na planie sytuacyjnym, zalagcznik nr 3203 01) ,,Opinii geotechnicznej”,
ktore wykazaty stabilizacje sgczen w otworze nr arch 1 na glgbokosci 1,5 m p.p.t. tj. na rzednej
73,81 m n.p.m., a w pazdzierniku 2021 w otworze nr arch 5 na glebokosci 3,0 m p.p.t. tj. na
rzednej 71,81 m n.p.m.

Opinia geotechniczna - uzupetnienie
Okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej przebudowy drogi

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dokladne okreslenie wielkos$ci jej wahan. Mozna zatozy¢
wahania poziomu wod gruntowych o okoto +1,0 do -0,5 m od pozioméw zaobserwowanych w
czerwcu 2022 r. Maksymalnych standw nalezy si¢ spodziewa¢ w czasie $nieznych roztopow 1
dlugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody z
czerwca 2022 r. nalezy uzna¢ za niski.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
si¢ prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku
przy zalozeniu usuni¢cia warstwy nasypow antropogenicznych. Dla planowanej inwestycji
proponuje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;.
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3.5. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot zewngtrznych wykonac zgodnie:

- 7 przepisami BHP

- z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robét oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja uzbrojenie
podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji
dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacj¢ wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia r¢eznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznaé¢ si¢ z instrukcjg transportu, skfadowania i1 montazu producenta zastosowanych
materialow.

8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rownowaznych materialow i urzadzen, innych producentow niz
zastosowane w projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac i zglosi¢ do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

4. OBLICZENIA.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w okresach trwania zjawisk atmosferycznych tj.
podczas opadow deszczu oraz w czasie topnienia $niegu i lodu — ich ilo$¢ jest uzalezniona od natg¢zenia i
czasu trwania tych zjawisk.

4.1. Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych.
4.1.1. Obliczenia maksymalnej ilos¢ wod opadowych.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odplywajacych z odwadnianych zlewni o powierzchni
powyzej 1ha, dokonano z zaleznoSci:

Q=Fxy x¢pxq [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]
0 - wspotczynnik sptywu [-]
[0) - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]
q - nat¢zenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

4.1.2. Powierzchnia zlewni F.

Zlewni¢ wod opadowych tworzg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej F1, tereny wzdhuz odwadniane;
drogi (tereny zielone, podworka, place, zabudowa luzna) F2. Zestawienie powierzchni F1 1 F2 dla
poszczegblnych zlewni przedstawiono w tabeli ponizej.

4.1.3. Wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Dla poszczegblnych rodzajow zlewni przyjeto nastgpujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego W
Y = 0,9 — jezdnia, chodniki, parkingi
Y =0,1 — zielen
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Wspolczynnik opdznienia odptywu ¢

1
Q= ﬁ =F-1/n
Ze wzgledu na wydtuzony ksztalt zlewni przyjeto n = 4.

¢ =F-0,25
Nate¢zenie deszczu miarodajnego q

q=Axt06
A =470 - dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=10 min i prawdopodobienstwa
pojawienia si¢ deszczu p = 50% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 470x10 %%
q=470x0,215=101dm3/s*ha

4.1.4. Obliczenia rocznej ilosci wod opadowych.
Ilos¢ wod opadowych odptywajacych ze zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujac do obliczen $rednig
roczng wielkos¢ opadu dla Kosciana korzystajac z zaleznosci:

Qr=Fxy xH [m3/rok]

H - wielkosc¢ $redniego rocznego opadu deszczu z wielolecia Ko$ciana przyjeto w wysokosci
H = 584mm.

Obliczenia uwzgledniaja zlewni¢ obejmujaca zakres projektu oraz zlewni¢ z planowanego osiedla
mieszkalnego polozonego za osiedlem PKP.

Zestawienie zlewni i ilo§ci wod opadowych:

FIi
Pow F2
Nr ; . Fzr=F q Qr
wylota | Nazwa | szezeln | Ziele | FIVF | g gy | gy F2  |z14Fz| @ | [Us Q |H s, Odbiornik
. zlewni a n 2 [/s] [mm]
/zlewni . . 2 ha] ok]
jezdnia | (ha)
(ha)
1 Kolejowa | 675 | 0,02 | 0,630 |09 |01 | 0567 | 0002 | 0569 | 1,0 | 101 | 57.47 | 584
+0s.PKP
2 Nowe 16 355 10,02 10377 [0.9 [ 0,1 | 0339 | 0002 | 0341 | 1,0 | 101 | 34,47 | 584
osiedle
Wt 142 1,003 | 0,04 | 1,007 |09 | 0,1 | 0,906 | 0,004 | 0,91 | 1,0 | 101 | 91,94 | 584 | 5314 Row
na dz. nr ewid. 138/1

Stwierdza sie, ze $cieki deszczowe spelnia¢ beda wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie warunkow, jakie nalezy spehni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd Iub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), a ich parametry nie beda
przekraczacé:

- zawiesina ogo6lna: 100mg/1

- weglowodory ropopochodne: 15 mg/1.

Wody opadowe i roztopowe begda podczyszczane z zawiesiny tatwo opadajacej, o gestosci wiekszej od 1
kg/dm3 w osadnikach grawitacyjnych studzienek $ciekowych oraz w osadniku zawiesiny mineralnej
zlokalizowanym przed odprowadzeniem do rowu. Skuteczno$¢ usuwania zawiesiny w osadnikach wynosi
60-80%.

4.2. Dobér urzadzen podczyszczajacych.

Doboru osadnika zawiesiny mineralnej dokonano na podstawie przeptywow maksymalnych i obliczeniowych.
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Ilo$¢ wod wymagajacych podczyszczenia:
ng=q x Fzr
q— 15 dm3/s

Fzr — powierzchnia zredukowana z bilansu
Qmax= NG= z bilansu

Wylot Wt
Fzr=0,91 ha

Qnom=15x0,91=13,65 dm3/s
Qmax=91,94 dm3/s

Przepustowos$¢ nominalna urzadzenia NS>Qnom
Minimalna pojemnos$¢ uzyteczna osadnika PN-EN 858 2:2002

Vmin= 100xNS/fd
Vmin=100x13,65:1= 1365 dm3

Dobrano osadnik zawiesiny mineralnej
Dobrano osadnik zawiesiny mineralnej o $rednicy 1200mm, wysokos¢ catkowita 4030mm, wysoko$¢

osadnika 1500mm, o objetosci czg$ci osadczej 1695 dm3.

Wielko$¢ rocznego odpltywu

Qr = hxFzr

h=0,584m  wielko$¢ opadu rocznego
Qr =0,584x9100

Qr = 5314 m3/rok

4.3. Zestawienie wezldw kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Oznaczenie Wsp. Y Wsp.X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. wiotu / Kat | P/ | Sr. wlotu
ter. ter. dna dna odgat. wlotu | L | /odgat.
proj. istn. kanatu | studz. / [mm]
[m] [m] [m] [m] odgat.
[]
D1 6411053,68 | 5776064,02 | 74,63 74,63 72,13 72,13 |D1-0s 0,0 400
D2 - D1 476 | L 400
D2 6411066,66 | 5776069,66 | 74,57 74,57 72,17 72,17 | D2-D1 0,0 400
D3-D2 1,5 L 400
W1 - D2 485 | P 160
D3 6411092,80 | 5776081,86 | 74,59 74,59 72,26 72,26 |D3-D2 0,0 400
D4 - D3 1,0 L 400
W2 -D3 324 | P 160
D4 6411111,82 | 5776091,14 | 74,62 74,62 72,32 72,32 |D4-D3 0,0 400
W3 - D4 54,7 | P 160
D5 - D4 2,6 L 400
D5 6411142,60 | 5776107,93 | 74,83 74,83 72,43 72,43 | D5-D4 0,0 400
D6 - D5 11,6 | L 400
W4 - D5 27,7 | P 160
D6 6411167,18 | 5776128,74 | 75,03 75,03 72,53 72,53 | D6 -D5 0,0 400
D7 - D6 54 L 400
W5 - D6 271 | P 160
D7 6411190,65 | 5776152,78 | 75,15 75,15 72,63 72,63 | D7-D6 0,0 400
D8 - D7 12,1 L 400
W6 - D7 247 | P 160
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D8 6411202,16 | 5776171,07 | 75,13 | 75,13 | 72,69 | 72,69 |D8-D7 0,0 400
D9 - D8 121 | L | 400
D9 6411206,12 | 5776181,93 | 75,10 | 75,10 | 72,75 | 72,75 |D9-D8 0,0 400
D10 - D9 59 | L | 400
W7 - D9 243 | P | 160
D10 6411212,77 | 5776208,30 | 75,05 | 7505 | 72,83 | 72,83 |D10- D9 0,0 400
D11-D10 05 | P | 400
W8 - D10 328 | P | 160
D11 6411219,73 | 5776234,90 | 75,09 | 7509 | 72,91 | 72,91 |D11-D10 0,0 400
W9 - D11 246 | P | 160
D12 - D11 24 | P | 400
D12 6411228,19 | 5776262,46 | 7514 | 75,14 | 73,00 | 73,00 |D12- D11 0,0 400
D13 - D12 03 | P | 400
W10 - D12 345 | P | 160
D13 6411232,03 | 5776274,71 | 7511 | 7511 | 73,04 | 73,04 |D13-D12 0,0 400
D14 -D13 10 | L | 315
D22 - D13 876 | P | 315
W11-D13 | 1088 | P | 160
D14 6411237,79 | 5776294,24 | 7528 | 7528 | 73,10 | 73,10 |D14-D13 0,0 315
D15- D14 06 | P| 315
W12 - D14 403 | P | 160
D15 6411246,44 | 5776322,58 | 75,38 | 75,38 | 73,19 | 73,19 |D15- D14 0,0 315
D16 - D15 27 | P| 315
D16 6411258,25 | 5776355,60 | 75,35 | 7535 | 73,29 | 73,29 |D16- D15 0,0 315
D17 - D16 31 | L | 315
W13-D16 863 | P | 160
D17 6411270,43 | 5776396,50 | 75,45 | 7545 | 73,42 | 73,42 |D17-D16 0,0 315
D18 - D17 1,3 | P| 315
D18 6411281,56 | 5776430,98 | 75,39 | 7539 | 73,53 | 73,53 |D18-D17 0,0 315
D19 - D18 13 | P | 315
W14 - D18 887 | P | 160
D19 6411286,48 | 577644510 | 75,36 | 7536 | 73,57 | 73,57 |D19-D18 0,0 315
D20 - D19 770 | P | 315
K2-D19 13 | L | 315
D20 6411303,77 | 577644321 | 7518 | 7518 | 73,63 | 73,63 |D20- D19 0,0 315

D21 - D20 40,0 | P 315
W15 - D20 193 | P 160

D21 6411344,38 | 5776400,83 | 75,19 75,19 73,80 73,80 | D21-D20 0,0 315
W16 - D21 253 | L 160

D22 6411292,77 | 5776258,46 | 74,88 74,88 73,42 73,42 | D22-D13 0,0 315
W17 - D22 9,4 L 160
D23 - D22 326 | L 315

D23 6411307,98 | 5776263,29 | 74,89 | 74,89 | 73,47 | 73,47 |D23- D22 0,0 315
D24 - D23 197 | L | 315
D24 6411335,73 | 5776284,48 | 74,89 | 74,89 | 73,57 | 73,57 |D24- D23 0,0 315
D25 - D24 04 | L | 315
W18 - D24 40,1 | P | 160
D25 6411367,46 | 5776309,10 | 74,92 | 74,92 | 73,69 | 73,69 | D25- D24 0,0 315
W19 - D25 329 | P | 160
D26 - D25 27 | L| 315
D26 6411401,97 | 5776338,55 | 75,08 | 75,08 | 73,83 | 73,83 |D26- D25 0,0 315
W20 - D26 253 | P | 160
D27 - D26 900 | L | 315
K1- D26 50 | P| 315
D27 6411385,09 | 5776358,35 | 75,06 | 75,06 | 73,91 | 73,91 |D27-D26 0,0 315
W21 - D27 212 | P | 160
K1 6411408,49 | 5776343,21 | 75,08 | 75,08 | 73,85 K1-D26 0 315
K2 6411295,32 | 5776472,40 | 75,34 | 75,34 | 73,66 K2-D19 0 315
Os 6411050,48 | 5776065,45 | 74,65 | 74,65 | 72,12 | 70,62 | Os - Wt 0,0 400
D1-Os 08 | L | 400
W1 6411068,32 | 5776068,88 | 74,43 | 74,43 | 7327 | 72,27 |W1-D2 0 160
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w2 6411095,49 | 5776081,51 | 74,42 74,42 73,26 72,26 |W2-D3 0 160
W3 6411113,42 | 5776090,26 | 74,48 74,48 73,32 72,32 |W3-D4 0 160
W4 6411144,30 | 5776107,96 | 74,70 74,70 73,54 72,54 |W4-D5 0 160
W5 6411169,11 | 5776129,19 | 74,90 74,90 73,74 72,74 |W5-D6 0 160
W6 6411192,57 | 5776153,52 | 74,97 74,97 73,81 72,81 |W6-D7 0 160
w7 6411207,52 | 5776183,36 | 74,92 74,92 73,76 72,76 | W7-D9 0 160
w8 6411214,10 | 5776209,55 | 74,88 74,88 73,72 72,72 |W8-D10 0 160
w9 6411221,20 | 5776236,71 | 74,92 74,92 73,76 72,76 | W9 -D11 0 160
W10 6411229,51 | 5776263,50 | 75,01 75,01 73,85 72,85 |W10-D12 0 160
W11 6411238,37 | 5776270,07 | 75,06 75,06 73,90 72,90 |W11-D13 0 160
W12 6411239,05 | 5776295,07 | 75,15 75,15 73,99 72,99 |W12-D14 0 160
W13 6411262,16 | 5776354,48 | 75,30 75,30 74,14 73,14 |W13-D16 0 160
W14 6411285,45 | 5776429,81 | 75,35 75,35 74,19 73,19 |W14-D18 0 160
W15 6411306,62 | 5776441,85 | 75,15 75,15 73,99 72,99 | W15-D20 0 160
W16 6411346,76 | 5776399,93 | 75,17 75,17 74,01 73,01 | W16 - D21 0 160
W17 6411299,88 | 5776257,76 | 74,84 74,84 73,68 72,68 | W17 -D22 0 160
W18 6411337,44 | 5776284,40 | 74,87 74,87 73,71 72,71 | W18 -D24 0 160
W19 6411369,52 | 5776309,27 | 74,89 74,89 73,73 72,73 | W19-D25 0 160
W20 6411410,03 | 5776340,74 | 75,01 75,01 74,05 73,05 | W20 - D26 0 160
w21 6411384,22 | 5776360,84 | 75,03 75,03 74,07 73,07 |W21-D27 0 160
Wt 6411044,77 | 5776068,09 | 72,75 72,75 72,10 Os - Wt 0 400

4.4. Zestawienie materialéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zestawienie studzienek.

Rzedna | Wysokosé Wymiary El. zwienczenia
Omaczem | e | Sonl | T | suenl, | e
[m] [m] [m]
D1 72,13 2,50 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D2 72,17 2,40 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D3 72,26 2,33 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D4 72,32 2,30 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D5 72,43 2,40 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D6 72,53 2,50 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D7 72,63 2,52 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D8 72,69 2,44 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D9 72,75 2,35 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D10 72,83 2,22 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D11 72,91 2,18 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz Zel.bet. 3600 D400
D12 73,00 2,14 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D13 73,04 2,07 Betonowa 1,00 @400mm | Wiaz Zel.bet. 3600 D400
D14 73,10 2,18 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D15 73,19 2,19 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D16 73,29 2,06 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D17 73,42 2,03 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D18 73,53 1,86 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D19 73,57 1,79 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D20 73,63 1,55 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D21 73,80 1,39 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D22 73,42 1,46 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
D23 73,47 1,42 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 600 D400
D24 73,57 1,32 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz Zel.bet. $600 D400
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D25 73,69 1,23 Betonowa 1,00 g300mm | Wiaz zel.bet. $600 D400

D26 73,83 1,25 Betonowa 1,00 @300mm | Wiaz zel.bet. 3600 D400

D27 73,91 1,15 Betonowa 1,00 g300mm | Wiaz zel.bet. $600 D400

Os 70,62 4,03 Betonowa 1,20 g300mm | Wiaz zel.bet. $600 D400

W1 72,27 2.16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=220mm D400

w2 72,26 2,16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=220mm D400

w3 72,32 2,16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=250mm D400

W4 72,54 2.16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=220mm D400

w5 72,74 2,16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=220mm D400

W6 72,81 2.16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=250mm D400

W7 72,76 2,16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=250mm D400

w8 72,72 2.16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=250mm D400

w9 72,76 2,16 Betonowa 0,50 Whpust kraw.jezdn.H=250mm D400

W10 72,85 2.16 Betonowa 0,50 Wpust kraw.jezdn.H=220mm D400

W11 72,90 2.16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
w12 72,99 2.16 Betonowa 0,50 Whpust kraw.jezdn.H=220mm D400

w13 73,14 2.16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz pelny
W14 73,19 2,16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz petny
W15 72,99 2,16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
W16 73,01 2.16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
W17 72,68 2,16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
w18 72,71 2.16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
W19 72,73 2,16 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
W20 73,05 1,96 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4
W21 73,07 1,96 Betonowa 0,50 Whpust sciekowy.H=150mm D400 kotnierz 3/4

Zestawienie rur kanalizacji deszczowe;.

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1

Produkt Wielko$é ([ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4.7 65,09 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 517,02 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 400 x 1.7 304,34 m
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na projektowanym terenie istnieja nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa.

Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono obja¢ co najmniej:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie tacznosci telefonicznej,

urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

VVVYVYYVYYVYVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejcie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy Iub robot jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

¢) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poregczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikows a
poregcza wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.

¢) Warunki socjalne i1 higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
ogo6lnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastgpujacymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegotowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

» na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych,
zabrania si¢ urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

»  w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
si¢ nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen niz okre§lona w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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f) Instalacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepuja warunki $rodowiskowe stwarzajace zwigkszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach
takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposob, by nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Kopie zapisow pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i1 naprawag urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materialow 1 wyrobow na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i1 odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw , mniej niz:
3,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
5,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10,0m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15,0m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 100kV,
30,0m - dla linii 0 napig¢ciu znamionowym powyzej 110kV.
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h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatow, wyrobdéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymalosci tych materialdow. Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego z
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wylgcznie przy uszyciu drabiny Iub schodni.
Stosy materialow workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
> 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
> 5,00 — od stalego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest
zobowiazany opusci¢ kabing. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywaé wlasciwej
organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dzialan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystgpujacych na placu budowy sg:
> Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdod pracownikow i
pracodawcow,
> Minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktore mogltyby zapewnié¢
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach,
> Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,
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> Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu
bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé¢ go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Ogolne zasady przydzialu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualne;j
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.
94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktére spetniaja
wymagania dotyczgce oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdéw w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

> W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzié i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego,
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych porgeze znajdujace
na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdhuz wykopu
na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi
o glebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,00m.

Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod

gruntowych.

> Jezeli wykop osiggnie gitebokos¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow,

> Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ 0sOb
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

> Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego
jest dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,

> Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,

> Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi,

> Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
> Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu,
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> W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
> Zabezpieczenia mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — na glgbokosci nie wigkszej niz 0,50m,
- w pozostatych gruntach — na glgbokosci nie wigkszej niz 0,30m.

> Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
> Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien

by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o
zmroku 1 w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,

> Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

> Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).

> W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu,

> Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,60m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

> Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

> Przebywanie 0sob pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okre§lic szczegodtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie
srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezb¢dnych s$rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé
na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna o poprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o gltebokosci wiekszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.
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srous_woow - SPOLKA WODNA MELEORACJI NIZ!N OBRZANSKICH

64-000 Koscian Rok zalozenia: 1842
Bonikowo, ul. Dworcowa 27 512-95-65

tel./fax.. (65) 51 2-90»@:3

REGON 000763880, NIP 777-00-04-337, BS Koscian Nr 85866600040100734520000001

Bonikowo, dnia 28 marca 2023 1.
Znak 519 /23

Uslugi projektowe
Krzysztof Biczysko

64-000 Koscian

Dotyczy: wuzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa i budowa drogi na osiediu PKP oraz prrebudowa ulicy
Kolejowej w Starych Oborzyskach”

W odpowiedzi na prosbe o uzgodnienie projektowanej budowy drog w zakresie lokalizacji
wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z odcinkdéw ww. drog
do rowu melioracyjnego stanowigcego dziatke o nr ewid. 138/1, w obrebie wsi Stare Oborzyska,
uzgadniamy pozytywnie przedstawione rozwigzania projektowe z nastepujacymi uwagami:

— spolka prowadzi eksploatacje rowow i sieci drenarskiej na obszarze w/w wsi,

— odbiomikiem wody w bezpodredniej zlewni jest ciek wodny o nazwie M-55, ktory jest
objety przez spotke dziatalnoscia utrzymaniows,

— wylot betonowy kolektora @400mm, zaprojektowano wg KPED 02.16, na dzialce 138/1, za
przepustem,

— planowana ilosci odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych do odbiornika to:
Qmax = 91,94 dm®/s i Qr = 5314 m>/rok,

— w przypadku wystapienia ewentualnych szkod na urzadzeniach melioracji wodnych (w tym na sieci
drenarskiej) w nastepstwie prowadzonej budowy urzadzenia zobowigzuje sie Inwestora/Wykonawce
do ich zgloszenia i usuniecia pod nadzorem spdtki wodne;j.

— podczas prac ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na podziemng sie¢ drenarska.

— w przypadku natrafienia na kolizje nalezy jg usungé pod nadzorem i na warunkach Spétki,

— zobowigzujemy Inwestora do powiadomienia nas o rozpoczeciu i zakorficzeniu budowy,

— w przypadku braku dostepu do cieku w celu konserwacji, zgodnie z Prawem Wodnym,
Inwestor bedzie zobowigzany do jej przeprowadzania pod nadzorem pracownika SWMNO,

— niniejsze uzgodnienie zostalo wydane na wniosek projektanta na etapie sporzgdzania
stosownej dokumentacji 1 jej uzgadniania w celu uzyskania wymaganych zezwolen.

ala
SPOtKA WODNA
MELIORACJI NIZIN OBRZANSKICH ' DYREKTOR
Bonikowe ul. Dwercowa 27 d%/
64-000 Koécian tel. 065 512 95 Gﬁ

drins, P rzemy;b; Sztukowski

RECON GCuTB3280 « NIP TY7-00- “ueel07
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GN-1.6630.88.2023
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Koscianskiego za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakonczenia narady: 2023-03-23

Znak sprawy: GN-1.6630.88.2023

Wnhioskodaweca: Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
64-000 Kosciau,,

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Stare Oborzyska dz. 145/2, 146/14, 146/37, 146/8, 146/10, 297/2, 204/1, 204/2, 93/7, 138/1

Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci kanalizacji deszczowej, projekt sieci energetycznej
o$wietleniowej

Informacje uzupehniajace:

projekt sieci kanalizacji deszczowej, projekt sieci energetycznej o§wietleniowej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru I Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmiotv wiladaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i Stanowisko/tres¢ uwagi:
nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

1. |DUON Dystrybucja Sp. z o.0. nie dotyczy

Arkadiusz Walczak INie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag

Dystrybucji Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3. [Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag

Dystrybucji Wrzesnia

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Poznan Rejon Oswietleniowy Koscian

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Gmina Koscian pozytywne z uwagami

Leszek Nowak UZGODNIENIE

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wodociagowych
i urzadzen kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy wykona¢
recznie.

Uwagal

1. Na 7 dni przed przystgpieniem do robét pisemnie powiadomié
Urzad Gminy Koscian, ul. Miynska 15 - Wiasciciela sieci
kanalizacji sanitarnej o rozpoczgciu prac na uzgadnianym
odcinku.

Nuerh. -TFrpws
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HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w nie dotyczy

restrukturyzacji
INie dotyczy

Mariusz Kochanski

INEA S.A. pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek Warunki Techniczne
jakie nalezy spelni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze
Fiberhost S.A.:
1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost
S.A. w sposdb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacj¢ czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawcg robdt do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos$é powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury
Fiberhost S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktore moglyby powsta¢ w przyszlosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji,
tji. w szczego6lnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z faczacych Fiberhost S.A. z abonentami
Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury .
Fiberhost S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ rgcznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscis,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wlasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia
Fiberhost S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

7 W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa
zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez Fiberhost
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos$¢ do
akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych
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nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiagzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakonczenia prac.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Sremie

Andrzej Slenzak

~ 8. |Internet Wielkopolska Sp. z 0:0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
10. |LUBONET SWIATLOWOD Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11. |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
12. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
13. |PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze
Brak uwag
I.ukasz Robakowski
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
16. [PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
18. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
19. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

Szczegbdtowa lokalizacje (przebieg i glgbokos¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopoéw
prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640), i

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w

Db rpaa-
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strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 51 40,
gazownia.srem@psgaz.pl

20. [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21. |Przedsigbiorstwo Gospodarki pozytywne bez uwag
Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0. (Dziat
wodociggowo-kanalizacyjny) [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
22. [RWE Energie Odnawialne Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
23. |TK TELEKOM Sp. z o.0. pozytywne z uwagami
Roman Wolniak TK Telekom spétka z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt z
uwagami. Na obszarze/w zblizeniu z obszarem planowanej
inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom spétka z o.o.
(kabel $wiattowodowy i kanalizacja/rurociag kablowy).
'Wystepuja zblizenia i skrzyzowania projektowane;j
infrastruktury z istniejaca infrastrukturg TK Telekom sp. z o.0.
'Wymagane uzgodnienie projektu w TK Telekom Sp. z o.0., ul.
Poleczki 13, 02-822 Warszawa. Wszelkie naruszenia, likwidacje,
lub koniecznos$¢ zmian stanu dotychczasowego infrastruktury
TK Telekom spétka z 0.0. wymaga uzgodnienia z TK Telekom
spotka z 0.0. (LBPS;j-508-0249/23)
24. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne z uwagami
S.A.
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Aleksandra Michatek Przezmierowo, informuje, iz na dzien 23.03.2023, we wskazane;j
lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania.
25. |Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
26. |Zaktad Komunalny w Smiglu Sp. z o0.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27. |Zaklad Uslug Wodnych we Wschowie pozytywne bez uwag
Sp. z 0.0.
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28. |Zarzad Drég Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci mieiscowei:
Lp. | Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$é¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Gminy Czempin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag

N okl T Strona 4 z 7 (22kos)




GN-1.6630.88.2023

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Burmistrz Miasta Kosciana

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Burmistrz Smigla

nie dotyczy

Michalina Dudziak Nie dotyczy
'Wojt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

I woit. v
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Uwag

a wlasna nrzewodniczacego:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i
nazwisko

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Paulina Dubska-Fraczek

Na mapie do celow projektowych w granicach obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji nastapily zmiany m. in.:

- zainwentaryzowano przewody wodociggowe znajdujace si¢ na
dziatkach nr 145/2, 146/37, 146/14, obrg¢b Stare Oborzyska (id
wniosku GN-1.6630.634.2021, id zgloszenia pracy geodezyjnej
GN-1.6640.2224.2022, id materiatu zaosbu P.3011.2022.2275),
- zainwentaryzowano przewody kanalizacji sanitarnej
znajdujace sie na dziatkach nr 146/37, 146/14, 146/43, obr¢b
Stare Oborzyska (id wniosku GN-1.6630.49.2022, id zgtoszenia
pracy geodezyjnej GN-1.6640.1812.2022, id materialu zaosbu
P.3011.2022.2273),

- zainwentaryzowano przewody elektroenergetyczne znajdujace
si¢ na dziatkach nr 146/13, 146/14, 146/15, 146/16, 146/17, 146/40,
obreb Stare Oborzyska (id wniosku GN-1.6630.356.2022, id
zgloszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.339.2023, id materialu
zaosbu P.3011.2023.593).

Przebieg ww. przewoddw przedstawia zatgcznik nr 1,2, 3,415
do protokotu z narady koordynacyjne;.

Punkty graniczne nr 1885, 1985, 1984, 1960, 1855, 1865
wykazane na zatgcznikach do protokotu z narady
koordynacyjnej zostaly pozyskane metoda wektoryzacji
ewidencyjnej mapy rastrowej z wykorzystaniem wynikéw
geodezyjnych pomiarow terenowych (miar liniowych), sredni
btad potozenia ww. punktu moze wynosi¢ ponad 3 m.

Punkty graniczne nr1885, 1985, 1984, 1960, 1855, 1865 nie
spelniajg standardéw doktadnosciowych przewidzianych dla
punktu granicznego.

Wzdtuz granicy, w sktad ktérej wchodza ww. punkty
zaprojektowano przewody w odleglosci mniejszej niz 3 m od
granicy nieruchomosci.

Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)
w przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje si¢
usytuowanie innych obiektéw budowlanych w odlegtosci
mniejszej lub rownej 3 m od granicy nieruchomosci, a w zasobie
brak jest danych okreslajacych potozenie punktéw granicznych
tej granicy z dokladnos$cia whasciwa dla szczegdtow
terenowych I grupy, wykonawca okresla potozenie tych
punktéw w drodze pomiaru.

W przypadku gdy punkty graniczne nie sa oznaczone na
gruncie znakami granicznymi lub nie stanowig jednoznacznie
identyfikowalnych elementéw szczeg6téw terenowych, ww.
pomiar wykonawca poprzedza czynnosciami majgcymi na celu
ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w trybie
przepiséw wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Tre$¢ mapy zasadniczej znajdujacej si¢ w PZGiK przedstawia

zatacznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do protokotu z narady koordynacyjne;j.

oG f?{‘{kai
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Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt Slit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie zlozono****,
Zozone™ ¥ ¥ ¥
*x*k*niewtasciwe skresli¢

Integralng cze$cia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkow
komunikacji elektroniczne;.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(o)
2. Zgodnie z § 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatowa baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznej na podstawie wynikow narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b wust. 1ustawy (Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).
3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (t..
DzU. z 2021r. poz.1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle ftriangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, wurzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno$ci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujacych =z  przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.
Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Zatgcznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjnej
Nr wniosku GN-1.6630. 88.2023
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Zatacznik nr 2 do protokotu z narady koordynacyjnej
Nr wniosku GN-.6630. 88.2023
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Gmina Koécian
DESTOR ul. Miyniska 15
64-000 Koscian
— Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
PROJEKTOWA ul. W. Maya 2
64-000 Koscian
PROJEKT BUDOWLANY
oeexr | Przebudowa i budowa drogi na osiedlu
PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej
w Starych Oborzyskach
BRANZA drogowa
st PLAN SYTUACYINY
DATA: 11.2022r. SKALA: 1:500 RYS. NR: 2,1,

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Biczysko ’ ‘)
nr upr. 1508/91/Lo w specjalnosci N\
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog /
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Gmina Koscian
INWESTOR ul, Miynska 15
64-000 Koscian
IEDNOSTKA Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
PROJEKTOWA ul. W. Maya 2
64-000 Koscian
PROJEKT BUDOWLANY
osext | Przebudowa i budowa drogi na osiedlu
PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej
w Starych Oborzyskach
BRANZA drogowa
WA
"Ry PLAN SYTUACYINY
DATA: 1120221, SKALA: 1:500 RYS.NR: 2.2.

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Biczysko —
nr upr. 1508/91/Lo w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég %
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 2 Ed /// A ) 9\"3 S
| - 7/ 2 s 2 W\L
Oznaczenie kancelaryine zgfoszenia pracy geodezyines GN-1.6640.712.2022 7 v ué o = 2
GN-1.6640.1337.2022 > S
Nazwa miefscowosci Stare Oborzyska . / GO'Q /9
— identyfikator 301103_2 > e Ooh/
Jednostka ewidencyjna & e,)
nazwa Koscian - obszar wiejski / /1/6\ Q e
>
- identyfikator 0028 AN 40 »
Obreb ewidencyjny [=2] 9 Ps
nazwa Stare Oborzyska 2 8> &
- & %
Skala mapy 1:500 2% / 9,
Godlo mapy 6.171.09.20.(..) % S%é/
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/6 / 4 @/)/b
wspoirzednych uktadu wysckosci Kronsztadt 86 / . v S
Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmofem _— ) <
aktualizacji /
emed o shisiroidiec ol T o | e wkanano utaena Y
i A ik 5 e obcigzen stuzebnosciami.
w granicach profekfowanej inwestycji *)
-t
o
Data opracowania mapy 22.06.2022r. "
Usfugi Geodezyjne Z-GEOQ k
Marek Zembron : )
Stare Oborzyska, ul. Jodfowa 14————— <, —
64-000 Koscian Stare C vska. uu ] .n_"L'.: b
NIP 698-157-00-87, Regon 300647844 A L

podpis geodely uprawnionego

Tel. : 601-070-099, email: z.geo@vp.p!

*) MaleZy podad skrotowy opis sfuZebnosci gruntowey wraz ze sposobem jef oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzer stuzebnosciami
- zamiescic¢ stosowng informacje.

Nie wykiucza sie /sinfenia w ferenre fnnyeh nie wykazanych na ninigfszel mapie Lurzgazern
podziemnych, ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacji w
instyfucjach branZowych.

| / ; . o
' T & ; = —==»—=—= Projektowana kanalizacja deszczowa
4‘@% p * rS
7, / o e
// / —_— . . . .
S0 ) L , Z Os| Wt Studnia rewizyjna, osadnik, wylot kolektora
e / a7 w ® /
& = 7 -
/[ /a4y 3oz Studzienka $ciekowa z wpustem
GN-1.6640.712.2022 \ so,y \:3\ / 7/ = 2
| s /
STAROSTA KOSCIANSKI ' 203 2 Yy 7 :
| <5 /// —&\‘ .
P S 17 - LEGENDA ( .
SRS /) ranza dr a). ~ ‘o
Ustugi Geodezyine Z-GEO | NN S/ Ay 7 /// G N b d OgOW Gmina Koscian
Marek Zembron ; NNREEN o\ 74 > . . . L. . . . . INWESTOR 1. Miynska 15
1 O 0 N S Sy 3 / [ ] - jezdnia o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej beton. o oniska 15
Protokot Werytikaci | S _ %y ’% >
o r\%ro]zt e o o /./ ‘y//;/ - T%, e / [ ] -- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej R Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
Z dnia 21.04. i s -
S 'L / : i : : : : : PROJEKTOWA ul. W. Maya 2
wer it et 7] A /// % / |:| --- zjazdy do posesji o0 nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j 4000 Koo
Nr uprawnien 20258 B SIS 7 . : : : : :
,5);/ g —Sa |:| wyspa przejezdna o nawierzchni z kostki brukowe;j PROJEKT TECHNICZNY
/) >\e D
7 2\2AD | | --- pobocze utwardzone kruszywem taman
(E X %Q P ™ m OBIEKT Przebudowa i budowa drogi na osiedlu
by A/, 1 9%
Y & i > » . . .
f ’\\\\\X/'/”‘ Y / { Y= / PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej
. WA |
% I ~\ \o
T NN/ N E e SEALB S - 2 \%{- LEGENDA: w Starych Oborzyskach
| ' N AL . %%g% —— - proj. kabel o$wietleniowy 4 x 35 mm2 dt. 1166 (1330) m BRANZA sanitama
| -] N 4 O b oswietleniony alumin cwietieniowa LED NAZWA PLAN SYTUACYJINY
| SN . = proj. stup oswietienio aluminiow Z Opraw. oswietieniow )
| | * NN/ Prolstp " Y = oA ? KANALIZACJA DESZCZOWA
b e S [ Ustugl Geodezyjne Z-GEO { ) AR = -proj. szafka oswietleniowa SO DATA: 062023 SKALA: 1:500 rysne: 1.1,
KONAWCe zyinyct o | ‘(\5)).\ 2 RN X 2 —— -proj.ruraochronna @ 110 na kablu o$wietleniowym PROIEKTANT:
Protokét Weryiik oo 2 2 \\\\\'o ar upr. WKPIO301PWOSUS do
| Nr } i ii 2o\ I . o X . L. rojektowania i kierowania robotami
| rotoko H ?ry ikagj . D% ‘\03“ . N \\\\\\\\ L - proj. uziemienie robocze Ru < 50 budowlanyimi  specalnosel instalacyjnei
. | - = A NON
z dnia 01.07.2027r. A > A== /S
‘, / > (o,‘o / SRy Q}* %‘;\\ o - stup o$wietleniowy parkowy z oprawg do demontazu
O / / p NN\
| Imie | nazwisko oraz nr uprawnien | mgr inz. Marek Zembron i / g é@,. NN
| zawodowych kierownika prac i Nr uprawnien 20258 O z < Yo \\\\\
N O N
L N NN




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.2535.2022
Nazwa miejscowos$ci Stare Oborzyska
) . identyfikator 301103_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Koscian - obszar wiejski
) ) identyfikator 0028
Obreb ewidencyjny
nazwa Stare Oborzyska
Skala mapy 1:500
Godfo mapy 6.171.09.20.3.4, 6.171.09.25.1.2
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/6
wspbirzgdnych ukiadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem

aktualizacji SR NS GRS GERED

Informacje o stuzebno§ciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *) 3

Nie wykonano ustalenia
obcigzen stuzebnosciami.

Data opracowania mapy ‘ 23.11.2022r.

Ustugi Geodezyjne Z-GEO
Marek Zembron 1eT inz. Marek Zem
Stare Oborzyska, ul. Jodiowa 14 U
64-000 Koscian
NIP 698-157-00-87, Regon 300
Tel. : 601-070-099, email: z.geo@vp.p!

.......

A8t 12} 601-0F0 099
podpis geodety uprawnionego
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

*) Nalezy podaé skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnoSciami
- zamieéci¢ stosowng informacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
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Ustugi Geodezyjne 7-GEO -~ Rl ) S B I 6?\92’;;‘” IEDNOSTKA Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
: kit L 7] PROJEKTOWA ul. W. Maya 2

64-000 Koscian

Wykonawca pre wyeh | g ‘ b X 3> - 3T . = - o e RS S A S =550 Bl — "
1 Marek Zembron 4 N < . - 465 ) RO S _MW%_“- % \VZ T I 2 LR e . . 5
e e e — m———— e et e e e | Q S » - Xea \ - — 4. 7774, \§ 49949 . g . 53
Nr oraz data sporzqga iokumentu ‘ ! X : I R @‘—9"‘“%—~—»74:a1— L3 Ta98 T T ' 4.95 Y

Protokdt Weryfikacii — gy —-

PROJEKT TECHNICZNY

Nr 1 _ 4,82 74.84 74 8
z dnia 08.12.2022r, ; LEGENDA: | 748{ \ |74'6P

S — et e teeme—

osekt | Przebudowa i budowa drogi na osiedlu

] rr;g‘r Ehg.ﬁf\”/.\'crlrré‘akjlembroh —— - proj. kabel o$wietleniowy 4 x 35 mm2 dt. 1166 (1330) m
) N . Nr uprawnien 2025§ | O e - proj. stup o$wietl. aluminiowy z oprawg oswietleniowg LED LEGENDA (branza dI'O gowa): PKP Orsfﬁgigzidggsrg£:zafslej owej

@ - proj. szafka oswietleniowa SO [ ] - jezdnia o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowe;j beton. BRANZA santama

—— - proj. ruraochronna @ 110 na kablu o$wietleniowym |:| ——- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej be tonowej Nﬁi‘g@ PLAN SYTUACYINY

— - proj. uziemienie robocze Ru < 5 0 [ ] - zazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ——=—#——= Projektowana kanalizacja deszczowa DATA: 06,2023 KANALIZAC%JA DESLLZOWA

© 062023, SKALA: 1:500 Rys.NR: 1.2

T - odcinek linii napowietrznej o$wietleniowej AsXSn 2x25 do demontazu dt. 482 m |:| --- wyspa przejezdna o nawierzchni z kostki brukowe; Studnia rewizyjna, osadnik, Wy/Ot kolektora PROIEKTANT. e

O - oprawa os$wietleniowa do demontazu 6 szt. |:| o pObOCZC utwardzone kmszywem lamanym Studzienka $ciekowa z wpus tem Ei‘i?%ﬁ%%{%@?ﬁég%iﬂ; inej
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64-000 Koscian
Odlegtosci [m] 62,87 15,96 34,92 40,16 45,36 26,01 8,02 — :
IEDNOSTKA Ushugi Projektowe Krzysztof Biczysko
Srednice, materiat gY?éJESDRM_I §¥5C-5L3J§SDR34_I 5&9?-' PROJEKTOWA ul. W. Maya 2
%9, %9, 64-000 Koscian
Spadek 6,1 %o 3,0 %o 3,0 %
- o 5 Q 2 > N Q o o PROJEKT TECHNICZNY
Dilugos¢ trasy [m] S = P o o o) 9| S S
S J o @ 2 2 8 = = KANALIZACJA DESZCZOWA
™ g c*N) § To) g Rl g T Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
5 ' 'a ' 8‘ 0 a) a) OBIEKT oraz przebudowa ulicy Kolejowe;j
w Starych Oborzyskach
BRANZA sanitarna
NAZWA . . . .. .
RYS. Profil sieci kanalizacji deszczowe;
DATA: 06.2023 SKALA: 1:500 RYS. NR: 2/2

PROJEKTANT:
mgr inz. Stefan Stachowiak

upr. WKP/301/PWOS/08 do projektowania i
kierowania. b.o.w specialnosci instalacyinei
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Wylot Wt - betonowy wg KPED 02.16

Srednica | Rzedna wylotu
[mm] [m npm]
Wylot Wt 400 72,10

| Przekroj |

| darnina |
|
| A-A

krata zabezpieczajaca

- - - — -
\
\
|  beton klasy C35/45 200cm
\ \
Umocnienie skarpy i dna betonowymi ptytami
\ azurowymi na betonie C8/10, gr. 10cm i podsypce \
| cementowo piaskowej gr. 10cm |
. J4
- Widok z gory ‘
T
| \
| \
beton klapy C35/45 |
\
\ \
— |
krata zabezpieczajaca
| % \
‘ | Gmina Ko$cian
INWESTOR ul. Mlyniska 15
— | 64-000 Koscian
A - A JEDNOSTKA Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
— | PROJEKTOWA ul. W. Maya 2
\ | 64-000 Koscian
| PROJEKT TECHNICZNY
darniowanlie i obsiew KANALIZACJA DESZCZOWA
| | OBIEKT Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
L _ _ _ _ _ _ _ _ - - o _ oraz przebudowa ulicy Kolejowe;j
\ \ w Starych Oborzyskach
‘ ‘ BRANZA sanitarna,
ieni i i i NAZWA
Umocmen{e skarpy i dna rowu ptytami betonowyml ‘ oy WYLOT KANALIZACII DESZCZOWEJ
azurowymi na betonie C8/10, gr. 10cm i podsypce
cementowo piaskowej gr. 10cm
DATA: 062023 . SKALA: 1:10 RYS.NR: 3.
PROJEKTANT:
mgr inz. Stefan Stachowiak
nr upr. WKP/0301/PWOS/08 do projektowania
i ki ia b.o. w specjalnodci instalacyjnej




ELEMENTY STUDZIENEK 01000mm

Wiaz zeliwny z @600mm D400
wentylowany wg PN-EN 124:2000

Pierscien wyrwnawczy h=60mm IE[%:
Pierscien wyréwnawczy h=80mm 14_

[=]
Pierscien wyréwnawczy h=100mm |_|_| 83

Iwezka DN1000 = |g
h=600mm ©|
—
[ 1
| T
Krqg DN1000 — |8
h=250mm X
[ 1
I [
—
Krqg DN1000 8
h=500mm
—
L 1
_f L
—
Krqg DN1000 — [B
h=750mm ™
—
[ 1
_ |
—
—
[=]
Krqg DN1000 S
h=1000mm =
—
—
L 1
T -
(=]
Dno DN1000 |2 8
h=1310mm 2|
5
_Jv
ol B
&
150] 1000 |150
i 1300 i
7 T
Dno DN1000 (2 g
h=810mm o
<]
_Jr
f=]
[=] [Tel
&
150, 1000 [150
1 1300 i

Pierscien betonowy

STUDZIENKA 6500mm

Z WPUSTEM KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYM

190 , 185 Whpust kraweznikowo jezdniowy

STUDZIENKA 6500mm
Z WPUSTEM SCIEKOWYM

Whpust Sciekowy

I I 530x366x220 klasa D400
| 530x366x250 klasa D400

Pierscien utrzymujgcy

615x415x150 klasa D400 |

250
220
— S_Ei\

@&700/400/60mm

Rura betonowa @500/1000

krate @960/@500/150mm |

z osadzona tulejg @200mm

Rura betonowa z dnem

|

|

|

|

| Rura betonowa @500/1000 160
160 z osadzong tulejg @200mm

|

Rura betonowa z dnem

@500/1000mm

@500/1000mm

INWESTOR

Gmina Miejska Ko$cian

Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko

ul. W. Maya 2
64-000 Koscian

PROJEKT TECHNICZNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

OBIEKT

Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP

oraz przebudowa ul. Kolejowej w Starych Oborzyskach

BRANZA

sanitarna

NAZWA
RYS.

Studzienki kanalizacji deszczowe;j

DATA: 06.2023

SKALA: -

RYS. NR: 4.

PROJEKTANT:

mgr inz. Stefan Stachowiak upr.

WKP/301/PWOS/08 do projektowania i
kierowania b.o. w specjalnosci instalacyinej




