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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego budowy kanalizacji deszczowej w ramach
remontu odcinka drogi wojewédzkiej nr 160 na dz. nr 94/8, oraz drogi gminnej na dz. nr 264
gm. Drezdenko, m. Klesno, dz. nr 94/8, 127
obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski.

Inwestor: Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

3.1 Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora.
b) Wizje robocze w terenie.
c) Uzgodnienia z wlascicielami terenu.
d) Wypisy z rejestru gruntow.
e) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. 2021 poz. 2351.
f) Aktualne podkiady sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500
g) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej @ 315 mm PVC-U o tacznej dhugosci L=31,4mb
2. Dwoch wpustéw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami
© 315 mm PVC-U o lgcznej dhugosci L=10,5mb, wiaczonymi do projektowanej
studni betonowej 81000,
3. Odwodnienie liniowe wykonane z kanaléw z polimerobetonu o lacznej dlugosci
37,0mb
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie odprowadzona do remontowanego
rynsztoku w drodze gminnej a nastepnie do remontowanego rowu odwadniajacego.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i
znajduje si¢ na:
1) dz. nr 94/8, stanowigca wlasnos¢ Wojewodztwa Lubuskiego (wlasciwosé Wojewody);
2) dz. nr 127, stanowigca wlasnos¢ gminy Drezdenko (wlasciwosé Starosty);

3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w pasie drogi wojewddzkiej oraz drog gminnych.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w ramach remontu skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 160 oraz remontu drogi gminnej. W obrebie skrzyzowania drogi wojewédzkiej
nr 160 z drogami gminnymi przewidziano remont nawierzchni. Droga gminna na dz. nr 264 jest
w trakcie przebudowy. W dzialce nr 94/8 (droga wojewoddzka nr 160) znajduje si¢ istniejgcy
przepust kanalizacji deszczowej polaczony z istniejacym rowem melioracyjnym, oraz istniejacy
wylot kanalizacji deszczowej na dz. nr 130. Przez bardzo zly stan techniczny istniejacego
przepustu @400 oraz istniejacego wylotu droga wojewoddzka nr 160 oraz dziatki sgsiadujace z
dz. nr 127 w czasie deszczu byly zalewane wodg deszczowa. Istniejacy przepust zapadt sie pod
Jezdnig i nie moze zapewnié¢ odprowadzenia wéd deszczowych, W zwigzku z czym istniejacy
przepust przeznaczony jest do zamulenia lub demontazu. Do zamulenia zaleca wykorzystanie
mineralnej mieszanki kompozytowej, samozageszczajacej, ktéra po stwardnieniu posiada
wiasciwosci zageszezonego gruntu. Mieszanki skomponowanej z kruszywa, spoiwa, dodatkow
mineralnych oraz domieszek chemicznych np. GRUNTON ,,DR”. W punkcie L3 projektowang
kanalizacj¢ deszczows 315 nalezy polaczyé z odwodnieniem kanatlowych zgodnie z
wytycznymi producenta. W punkcie L1 zaprojektowano kolnierzowe zakoficzenie przepustu




polaczone z odwodnieniem kanalowym z polimerobetonu. Nawierzchni¢ wokoél zakonczenia
przepustu nalezy obsypa¢ i umocni¢. Istniejace uzbrojenie znajdujace sie po trasie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej to: istniejace sieci telekomunikacyjna,
wodociggowa.

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ budynkéw, urzadzaé statych skladow i magazynéw,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna byé podejmowana zadna dzialalnogé mogaca zagrozi¢ trwalosci
kolektora kanalizacyjnego podczas jego eksploatacji.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest zaliczana do inwestycji mogacych negatywnie
wplywaé na srodowisko.

3.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Inwestycja nie koliduje
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Lokalizacja nie jest objeta ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorska.

3.6 Informacja o wplywie eksploatacji glrniczej.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gérniczej.

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U 2019,

poz. 1839) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko.

3.8 Wymagania_inwestycyijne.

Na okres budowy sieci kanalizacji deszczowej zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0
m, ktory po zakonczeniu robot zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
dotychczasowe uzytkowanie.

Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej, ktora
ma za zadanie odwadnianie rozbudowywanej drogi. Realizacja zadania spowoduje pewne
ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co stworzy konieczno$é
dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.

3.9 Material do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury kanalizacyjne PVC-U — kolektory i przvkanaliki

« Rury kielichowe, wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U, lite, klasy S
SDR 34 z wewngtrznym oznakowaniem rury ($rednica, dtugo$é, typ, SDR).

» Zawarto$¢ PVC w mieszance powinna wynosié co najmniej 80% masy rury.

 Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz
2m.

 Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniami.

« Wymiary rur okreslone sa nominalng srednica zewnetrzng, maksymalng i minimalng
gruboscig $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej.

» Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Rury powinny by¢ ukladane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby
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podparcie ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociagdw powinna gwarantowaé
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, a jej grubos¢ po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 20 cm powyzej wierzchu rury. Material na podsypke i obsypke i zasypke wstepna
nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm nie powinien by¢ zmrozony i
nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni. Zageszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno
odbywac¢ si¢ w zasadzie rgcznie, tak zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu i przemieszczeniu.
Zaggszczenie zasypki giéwnej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypka gléwna (warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstgpnej i terenem) musi by¢ wykonana z gruntu nie zawierajgcego gruzu $mieci,
duzych kamieni, gruntu zbrylonego, zamarznietego itp. moggcych spowodowaé niewtasciwe
zageszezenie zasypki.

Studnie betonowe

Projektuje si¢ studnie betonowe w zakresie $rednic wewngtrznych 1000 mm. Studnie

wiazowe, betonowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nizej wymienionych wymagan:

- kregi oraz wszystkie elementy studni powinny byé wykonane z betonu B45, wodoszczelnego

(W8) o nasigkliwosci nyy<4% i mrozoodporne (F-50);

- polaczenia pomigdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ wykonane za pomocs
uszezelek gumowych, stozkowych, wyposazonych w krawedz poslizgowa;

- wlaz cigzki D400 z pier§cieniem odcigzajacym, o podwyzszonej jakosci (toczony i
dopasowane krawedzie pomi¢dzy wlazem i przykrywa); na wlazie musi znajdowa¢ si¢ nazwa
producenta; Wlgczenia sieci do projektowanych betonowych studni wykonaé jako polgczenia
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D 400 na studzienkach betonowych @ 500 z osadnikami
oraz pierScieniami odciazajacymi. Wpusty umieszczone w rowach odwadniajacych nalezy
wynie$¢ minimum 0,5m nad dno rowu, tak aby zbierat jednynie nadmiar wod dostajacych si¢ do
rowu.

Studnia osadnikowa:

Studzienka osadnikowa DN 500 do odprowadzenia nadmiaru wody drogi wojewddzkiej wraz z
wpustem ulicznym klasy D400 oraz Zelbetowymi pierécieniami odciazajacymi. Studzienka
posiada gladki kréciec PP, o $rednicy DN 200. Sztywno$é¢ obwodowa rury trzonowej - SN8, co
sprawia, ze studnia przeznaczona jest do lokalizowania w pasach drogowych.
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Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywaé jako umocnione i
odwadnia¢. Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodet¢ oraz po
powiadomieniu i pod nadzorem wlascicieli sieci umieszczonych w dzialce nr 264, 471/17.
Wykop poglebi¢ do rzednej dna kanalu mechanicznie lub recznie, a pozostalg cze$¢ wykopu na
grubos¢ podsypki recznie. Wykopy wykonaé zgodnie z lokalizacja kolektora, na planie
sytuacyjnym. Miejsce skladowania urobku na odklad, lub w/g wskazan inwestora. Przy
wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naplywem wéd opadowych
sptywajacych po terenie.

Rury powinny by¢ uktadane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby podparcie
ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociagow powinna gwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, a jej grubo$é po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20
cm powyzej wierzchu rury. Material na podsypke i obsypke i zasypke wstepng nie powinien
zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm nie powinien byé zmrozony i nie powinien
zawiera¢ ostrych kamieni. Zageszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno odbywaé si¢ w
zasadzie recznie, tak zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu i przemieszczeniu. Zageszezenie
zasypki glownej przewodu moze odbywa¢ si¢ mechanicznie. Aby uniknaé osiadania gruntu pod
drogami zasypke zaggscic do 95% zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Zasypka gléwna
(warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem) musi by¢ wykonana z gruntu nie zawierajacego gruzu, $mieci, duzych kamieni, gruntu
zbrylonego, zamarznigtego itp. mogacych spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Kanaly odwadniajace z polimerobetonu:

Kanaly odwadniajace nalezy zastosowaé korytka kraweznikowe szczelinowe (szczelina
ciagla) z polimerobetonu wykonane zgodnie z norma zharmonizowang PN-EN
1433:2005+A1:2007 ,,Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kolowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci 7

WYMAGANE WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE POLIMEROBETONU:

Lp | Wymaganie Jednostka Wymagana

. warto§é

1. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc MPa >90

2. | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy Mpa >22
zginaniu Rg

3. | Mrozoodpornos¢ cykl > 500

4. |Nasigkliwos¢ % <0,25

Material korytek musi zapewni¢ ich nienasigkliwo$é (< 0,25), odpornosé na dziatanie wody
morskiej, chlorku sodu, chlorku potasu w calym zakresie stezef oraz siarczanu sodu,
siarczanu potasu w catym zakresie stezen do temp. 40°C a takze na wody gruntowe,

Kanaly:

Nalezy zastosowa¢ korytka krawgznikowe ze szczeling ciagla w klasie obcigzenia D400
(Definicja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005+A1:2007), o konstrukcji samonosnej
(bez opaski, kanaly typu I). Wymiary zewngtrzne korytek: szerokos¢ 370mm, wysoko$é
600mm, diugos¢ 3000mm, wysokoé¢ kraweznika 140-180mm. Przekrdj poprzeczny dna
korytka w ksztalcie litery U, szeroko$¢ wewnetrzna 240mm.



Powierzchnie stykowe korytek muszg by¢ wyposazone w zamki wkleste i wypukle oraz mieé
mozliwos¢ zastosowania uszczelki gumowej wraz z kitem trwale elastycznym
mrozoodpornym na polaczeniach.

Przepustowos¢ hydrauliczna przy min. Zalecanym spadku 0,5% powinna wynosi¢ min. 66
[I/s]. Czyszczenie kanatu powinno byé mozliwe poprzez studzienke odptywows oraz korytka
rewizyjne. Wszystkie zastosowane korytka musza posiadaé oznakowanie CE. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje InZyniera.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢ o$ zgodnie z
dokumentacja. Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa. Sposéb wbudowywania zaproponuje Wykonawca, z
uwzglednieniem instrukcji  Producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.
Wbudowywanie korytek powinno sie tozpoczynaé¢ od najnizszej rzednej (miejsca
odprowadzenia). Warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym powinna by¢ ulozona od
3 do 5 mm wyzej niz korytko.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 0,2 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- badanie odchylenia osi kanalow,

- badanie i pomiary gabarytéw wykonanej zabudowy korytek,

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektows polozenia poszczegblnych elementow.

- badanie odchylania spadku kanatéw,

- sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanalow.

- sprawdzenia prawidlowosci uszczelnienia zlgczy kanatow,

- sprawdzenia rzednych posadowienia elementé6w odwodnienia

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego mogg
by¢ wykonywane tylko sposobem recznym i za wiedza wlaéciciela uzbrojenia.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego -
zgodnie ze stanem istniejacym, przed rozpoczeciem prac.

3.10 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczyé osie sieci majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzié i oznakowaé, a w porze nocnej oswietli¢. Wykopy
Prowadzi¢ majgc na uwadze ( w miar¢ mozliwosci) zachowanie ciaglosci ruchu pojazdéw i
dojazdéw do poses;ji.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ stosujac si¢ do zapiséw decyzji i uzgodnien
zarzadcow droég.

- Decyzja znak: R1.7230.1.32.2022 z dnia 26.05.2022r., wydana przez Urzad Miasta
Drezdenko.

Warunki przywrocenia terenu:

a) sposdb zabezpieczenia zajmowanego terenu: roboty mogq byé rozpoczete po uprzednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu robot;

b) zajmujqcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa na zajmowanym terenie i ponosi
catkowita odpowiedzialnosé cywilng wobec 0séb trzecich 7 tytulu szkéd mogqcych zaistnieé w

zwiqzku z prowadzonymi robotami oraz zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzqdku na
ajmowanym terenie;

7



¢) zajmujqcy teren po wykonaniu prac winien przywrécié pas drogowy do porzedniego stanu
ugytecznosci, zakres i technologie robdt przywracajgcych stan uzytecznosci: zajmujgcy pas
drogowy obowigzany jest do stosowania obowiqzujgcych warunkow technicznych. Zasypaé i
zagescic¢ wykopy, usunqd zbedng ziemie, gruz, naprawié chodniki i uporzqdkowad teren, wykonaé
podbudowe oraz uzupelni¢ nawierzchnie drogi,

- Decyzja znak: ZDW-ZG-WZD-535-189/2022 z dnia 01.06.2022r., wydang przez Zarzad Drég
WojewoddzKkich.

Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczaé warstwami max. 0,3m z
kaidorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kaidej warstwy do momentu
uzyskania wartosci:

- w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do glebokosci 1,2m), na glebokosci8 ponizej 1,2m do
wartosci min. 0,97 Is. Badanie gruntu powinno przeprowadzaé laboratorium niezaleine od
wykonawcy inwestycji. Ksero pomiaréw zageszczenia gruntu nalegy przekazaé pracownikowi
Zarzqdu Drég Wojewddzkich przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych.
Naruszonq konstrukcje jezdni, nalezy odtworzyé. Zastosowaé konstrukcje:

- istniejgca kostka kamienna,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- 25¢m, kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5;

- 20 cm, grunt stabilizowany cementem 2,5MPa;

- krawezniki osadzic¢ na tawie oporowej 7 betonu.

Pas zieleni nalezy odtworzyé do staniu pierwotnego.

Na wejscie z robotami w pas drogowy, wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem a
Zarzgdem Drog Wojewddzkich w celu okreslenia szczegolowych warunkow budowy oraz
zobowiqzan Inwestora.

Na czas robdt nalezy opracowaé/wprowadzié projekt lymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie szczegélowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(tj. Dz. U. z 2017, poz. 784). Zjazd 7 drogi wojewédzkiej nr 160 na dzialke nr 127 nalezy
odtworzyé z istniejqcej kostki kamiennej. Zjazd 7 drogi wojewddzkiej na dz. nr 264 (droga gminna
w trakcie przebudowy) wykona¢ z nawierzchni asfaltowej.

W obrebie skrzyzowania przewidziano remont nawierzchni. Istniejgcy przepust kanalizacji
deszczowej jest w zlym stanie technicznym, nie nadajagcym si¢ do uzytkowania. Przepust
przeznaczony jest do zamulenia lub do demontazu. Do zamulenia zaleca wykorzystanie mineralnej
mieszanki kompozytowej, samozaggszczajacej, ktéra po stwardnieniu posiada wlasciwosci
zaggszezonego gruntu. Mieszanki skomponowanej z kruszywa, spoiwa, dodatkéw mineralnych oraz
domieszek chemicznych np. GRUNTON , DR”. W celu odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 160
zaprojektowano dwa przepusty wraz ze studniami polaczonymi poprzez przykanaliki z
zaprojektowana studnia kanalizacji deszczowe;.

W miejscach wystepowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywaé

wylacznie recznie w uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako wasko przestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywac jako umocnione i odwadniag.
Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. Wykop poglebic¢ do rzednej dna
kanatu mechanicznie lub r¢eznie, a pozostalg czesé wykopu na grubos¢ podsypki recznie. Wykopy
wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce skladowania urobku na
odklad, lub w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykop6éw uwzglednié ich zabezpieczenie przed naplywem wod opadowych
sptywajgcych po terenie. Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren
do stanu pierwotnego, lcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych warstwa zuzla lub ttucznia - zgodnie ze stanem
istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

W miejscach, gdzie moga wystapic¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu
wybrac je, a wyrobisko zasypa¢ posp6lka lub zwirem odpowiednio zageszczajac. W terenie
podmoklym zastosowaé na czas rob6t odwodnienie wykopow (iglofiltry). Obsypka rurociagu musi 9




zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowa¢ grunt niespoisty
dajgcy si¢ zaggszczad, pobawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznigtych bryl itp. Maksymalna
wielkos¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywac nalezy gruntem rodzimym.
Grunt zaggszczaé warstwami 20-30cm do wskaznika zageszezenia 95% wg standardowe;j skali
Proctora. Prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi
prowadzenia prac w poblizu kabli energetycznych. Stupy o$wietleniowe oraz telekomunikacyjne i
energetyczne zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie. W poblizu studni telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ bez wykopowo, aby uniknaé uszkodzenia studni.

Po wykonaniu prac w pasie drogi wojewddzkiej nawierzchnig z kostki kamiennej oraz zjazd do
dzialki nr 127 nalezy odtworzy¢ z istniejacej kostki. Zjazd na dziatkg nr 264 wykona¢ z nawierzchni
asfaltowej. Pobocza oraz pasy zieleni nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

UWAGA:

- Autorgy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce si¢ na ftrasie
projektowanej inwestycji,

~ Przed przystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji sanitarnej musi zostaé
zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wlasciwq jednostke geodezyjng.

3.11 Odbior techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodno$¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania, sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostalej infrastruktury
technicznej, z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a w
szczegblnoscei:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawow,
e) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia na poszczegdlnych sieciach
f) sprawdzenie czystosci utozonych przewodéw kanalizacyjnych
g) przeprowadzenie proby szczelnodci na poszczeg6lnych sieciach
h) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania robét ziemnych
i) sprawdzenie poprawnosci ulozenia drutu sygnalizacyjnego i tasmy ostrzegawczej

3.12 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy sa zobowigzani:

- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji panstwowej;

- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

3.13 Uwagi koncowe.

Rzg¢dne zwieficzenia studni dostosowa¢ do rzednych terenu.

Roboty ziemne i montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowiazuj acymi przepisami, i obowigzujacymi




,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom I i I
oraz instrukcjg montazows producentéw zastosowanych materialéw i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny byé kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny byé niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Oprocz wyzej wymienionych warunkow nalezy roboty prowadzié zgodnie z instrukcjg montazowa
producentdéw przyjetych do realizacji materialow.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spetniajgcych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calo$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumieé sie z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609, Rozdzial 2 §14 pkt 4, pkt 6 — nie dotyczy
opracowania.

PN-EN 1433:2005+A1:2007 ,,Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kolowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.”

Prowadzenie prac przez Wykonawce powinno odbywaé sie réwnolegle z pracami dot. przebudowy
drogi gminnej na dz. nr 264 ze wzgledu na budowe (zaproj ektowanej wg odrebnej procedury
administracyjnej) kanalizacji deszczowej w dz. nr 264 i glebokosci jej posadowienia.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Strzelce Kraj. 07.06.2022r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-2007r. nr LBS/0010/PWOS/07

oraz aktualny wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. — nr LBS/1S/0154/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt zgloszenia robot
budowlanych, dotyczacy budowy:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka
drogi wojewd6dzkiej nr 160 na dz. nr 94/8, oraz drogi gminnej na dz. nr 264
gm. Drezdenko, m. Klesno, dz. nr 94/8, 127 obreb: 3 Klesno,
jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

W zalgczeniu przedkladam:
1. kserokopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego

Jekub Mandzij
nigAxierowania robotami

budowlanym

W 2akresie
wentylacyjnych, g
Nr ewid. upr.

/ shacjalnoéel instalacyjne]
iLilfUrzadzen: cieplnych,
vych i kanalizacyjnych.

0/PWOSIO7

(podpis projektanta )




Strzelce Kraj. 07.06.2022r.

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany (a) Andrzej Strzelecki posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 14-06-1996r. nr 11/GW/96r.

oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp.

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt zgloszenia robét budowlanych, dotyczacy
budowy:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka
drogi wojewédzkiej nr 160 na dz. nr 94/8, oraz drogi gminnej na dz. nr 264
gm. Drezdenko, m. Klesno, dz. nr 94/8, 127 obreb: 3 Klesno,
jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

W zalgczeniu przedkiadam:
1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. Andrzej Strzelecki
Upraw. budowlang’do projekt.

bez ograniczen

instalacje i sj

nr ewid.

.............................................

(podpis sprawdzajgcego )



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 01-06-2007 ..
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5

poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
, nadaje o
Panu Jakubowi MANDZLY
magistrowi inzynierowi —inzynieria érodowiska
urodzonemu 09 sierpnia 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiqzkﬁ zuwzglednieniem w caloéei zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikac
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w te

yjne) Polskiej Izby Inzynierow
egowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
tminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzékajqcego

K 1. Marek PUCHALSKI

i\ 2. Brmilia KUCHARCZY/ %‘h\;ﬂg
g

3. Jerzy MINCZYK

\

K“‘w&._‘& ::’_,4""
Pieczgt okragla

AL




Szcezegblowy zakres upravnien
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt1-5,art. 13 ust. 31 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) Projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru ikontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

¢) Sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Napodstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnodcei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacjii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1  kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg  do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu,

o PF?ZEWQDNE"’“E‘&@;
(FAL
e
Otzymuja: z. Mare Puchalski
1. Pan Jakub MANDZILJ
- zam. 66-542 Zwierzyn, ul. Wiejska 6/2
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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i .
WOJEWODA GORZOWSKIE Gorzow Wikp. dnia 14 czerwea 1996

1

Nr uprawn. 1 1/GW/96r. ' ‘ : '

DECYZJA

O NADANTU UPRAWNIEN BUDOVMY@H

2

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 116, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 yst, 1 pkt. 41 ust. 3
Pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 Poz. 414) w zwigzk
z §31 §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 P0z. 38) stwierdza sie, ze

Pan  Andrzej Strzelecki
magister inzynier IZynierii $rodowicka
syn Henryka i Barbary
urodzony 09 sierpnia 1955y v Walczu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacy;j na, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia
budowlane do projektowania bez odranicren w specjalnosei imstalaeyjmejnej
W zakresie sjeci, instalacii i wrzadzen: wodseiggowych i kanaﬁﬁza@yjmyeh.
cleplmych, wentylacyjnych i gaEoWyCh, ' -

" Pan” Andrzej Strzeleck; T

Jest uprawniony do:

- Sporzadzania. projektéw w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wenlylacyjnych i gazowych, .

- sprawdzania projektow budowanych wr specjalnosei objete; tymd
upravmnieniarm, ' .

- Sprawowania nadzora autorskiega,.,

- wykonywania pans twoweg. ﬁa{débﬁrﬁ’ 1_3%1-<L0\n7‘1anego.

-

: ;

iRz, Jolz I3 A

. Dyrekior

Wydziale Gosaodark; p
A ;

i Nedzory By

rzesf-rzenn»:i
doviloncae

Strona 1tz 1

1



POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3RP-LM2-MWW *

Pan Jakub Mardzij o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0154/07

adres zamieszkania ul. Kolonia Kolejowa 53¢, 66-542 Gérki Noteckie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

odpis jest oy
b,
by TR

e



POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyJnym:

LBS-SC5-DPH-D3N *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2522/01

adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine-pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa,

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

L




PROJEKT Y

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160 na dz.
nr 94/8, oraz drogi gminnej na dz. nr 264 gm. Drezdenko, m. Klesno, dz. nr 94/8, 127

obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski.”

ADRES: GMINA: DREZDENKO,

MIEJSCOWOSC: KLESNO

ID DZ. 080602_5.0003.94/8
080602_5.0003.127

INWESTOR: GMINA DREZDENKO
UL. WARSZAWSKA 1
66-530 DREZDENKO

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Asystent
projektanta: mgr inz. Angelika Tarasiuk
gr inz" fakUb M andzi]

~vania robotam|
:ci instalacyjne]

Branza sanitarna mgr inZz. Jakub Mandzij
Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania i U,)rc
kierowania robotami budowlanymi

bez ogramczen w specjalnosci mstalacyjne_f &’

zakresie: sieci, inst., urzqdzen wod.-kan., v ":“D!‘nyCh‘ o,
kieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wentyl LAZE Y
hr. ew. LBS/0010/PWO0S/07 Nr ¢ “WOS/07
ranza sanitarna mgr inz. Andrzej Strzelecki P
Sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane do projektowania mnar inz. /mt rze‘ blr:e!90k|
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w |Upraw. budowlane plO]Okl..
zakresie: sieci, inst., urzagdzen: wod.-kan., bez og iczen w ec;alnoém
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. inst cje i sie nitarne
nr. ew. 11/Gw/96 nf ewid, 11/GH/ 96 r
EGZEMPLARZ
- STRZELCE KRALI. 07 CZERWIEC 2022 r.

JM PROJEKT Jakub Mandzij, 66 -500 Strzelce Krajenskie, ul. Wodociggowa 2b, + 48 501 035 036
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388



SPIS ZALACZNIKOW

zal. 1 |Informacja BIOZ str. 28-30

zal. 2 |Decyzja zezwalajaca na lokalizacje w pasie drogi wojewodzkie;, str. 31-32
znak: ZDW-ZG-WZD-535-189/2022, z dnia 01.06.2022r.

zal. 3 |Decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ w pasie drég gminnych str. 33-34

znak: R1.7230.1.32.2022, z dnia 26.05.2022r.
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ZAL.* CZNIK Nr

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka
drogi wojewo6dzkiej nr 160 na dz. nr 94/8, oraz drogi gminnej
na dz. nr 264 gm. Drezdenko, m. Klesno, dz. nr 94/8, 127
obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski.

DANE INWESTORA: Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

MIEJSCE INWESTYCJI: gm. Drezdenko, m. Klesno
dz. nr 94/8, 127, obreb: 3 Klesno,
jedn. ewid.: Drezdenko — obszar wiejski

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTANTA: mgr inz. Jakub Mandzij
ul. Wodociggowa 2B
66-500 Strzelce Kraj.

DATA: 07.06.2022r.

7" A= ndzij

:nia robotami
ci instalacyjnej
cieplnych,
znalizacyjnych,

IFPWOS/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej @ 315 mm PVC-U o lacznej dtugosci L=31,4mb

2. Dwoch wpustéw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami
© 315 mm PVC-U o lacznej dhugosci L=10,5mb, wlaczonymi do projektowanej
studni betonowej #1000,

3. Odwodnienie liniowe wykonane z kanaléw z polimerobetonu o lacznej dhugosci
37,0mb

2. Kolejnos¢ realizacji:

uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi wojewodzkiej i gminnej

ustawienie znakéw drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

wytyczenie w terenie tras projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

wykonanie montazu sieci kanalizacji de4szczowej wraz z wpustami ulicznymi i niezbedng
infrastrukturg techniczna,

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
przeprowadzenie préb cisnieniowych szczelnosei poszezegoélnych sieci

zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu oraz uloZenie na
odpowiedniej glgbokosci tasmy ostrzegawczej oraz czynnika lokalizacyjnego,

odtworzenie istniejacych nawierzchni drég z uwzglednieniem uwag wlascicieli drog
zawartych w zalgczonych w p.z.t. uzgodnieniach.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren realizacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi,
zlokalizowany jest w m. Klesno, w gminie Drezdenko. Projektowane sieci kanalizacji deszczowej
wraz wpustami drogowymi zlokalizowane beda w pasach drogi wojewddzkiej oraz drog gminnych.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzenia rob6t w pasie jezdni.

skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemny, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami i
uzgodnieniami z ich wlascicielami zalgczonymi w projekcie budowlanym.

S. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien (postgpowan) przy realizacji robét.
Przy wykonywaniu robot ziemnych recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonaé prace

przygotowawcze polegajace na:

ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce skladowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,
ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopéw prébnych w miejscach skrzyzowan
projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w terenie,
ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikow bezposrednio wykonuj acych prace
ziemne,
miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ i ogrodzié.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapié:
porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
poparzenie przy manipulowaniu plytg grzewcza,

JS
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6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét:

e pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

e Wszyscy pracowniCy powinni posiadaé aktualne za$wiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,

o kazdorazowo wprowadzajac pracownikéw na nowy rodzaj robot, kierownik budowy
powinien z nimi om6wi¢ zakres robét, technologie wykonania, organizacj¢ budowy, zglasza
zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli pracownikow w zakresie
BIOZ.

7.  Wskazania  $§rodkéw  techmicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:

e przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji technicznej, (projekt
budowlany + projekt organizacji ruchu) oraz opracowanej do tego celu informacji i planie
BIOZ,

uzyty sprzet cigzki i drobny oraz narzedzia i inne materialy powinny posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, atesty i wlasciwe przeglady techniczne

Informacj¢ sporzadzil:

mgr inz. Jakub Mandzij
Uprawniony do projekidy/ania i kie;owania robotami

budowlanymi bez ogr:?)/c‘ en w spacjalnosci instalacyjne)
sjalacji i urzadzen: ciepinych,

w zakresie sieci, j
cfi, wedociagowych i kanalizacyjnych,

wentylacyjnych, gazoyy
Nr ewid. upiA.BS/0010/PWOS/07




Lubuskie Zarzgd Drog Wojewddzkich w Zielongj Gorze
Warte zachodu al. Niepodleglogei 32, 65-042 Zielone Gére
tel, 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32

e-mail: zdw@zdw.zgora.pl

7 “LAC. YK Nr )
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Zielona Gora, 2022-06-01
ZDW-ZG-WZD-535-189/2022

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Odpowiadajac na wniosek nr 447/JM/22 z dnia 09.05.2022 r. (uzupelniony dnia 18.05.2022 r.),
0 uzgodnienie kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacja wpustow w pasie drogi wojewddzkiej nr 164 (dz.”
nr ewid. 94/8) - obreb 0003 Klesno, gmina Drezdenko, uzgadniam lokalizacje ww. kanalizacji wraz
z wpustami, uzgadniam przediozony projekt, na ponizszych warunkach oraz wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomodcia nr ewid. 94/8 w mys| przepiséw Prawa budowlanego.

1. Wykopy zasypywac gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczaé warstwami max. 0,3 m
z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy
do momentu uzyskania warto$ci: w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do glebokosci
1,2m), na glgbokosci ponizej 1,2 m do wartosci min. 0,97 Is., w obrebie poboczy min. 0,98
ls., w obrebie pasow zieleni min. 0,95 Is. Badanie gruntu powinno przeprowadzaé
laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero pomiaréw zageszczenia gruntu
nalezy przekazat pracownikowi Zarzadu Drog Wojewodzkich przy odbiorze terenu
po wykonaniu prac odtwofzeniciwych. .

2. Naruszong konstrukcje jezdni, nalezy odtworzy¢. Zastosowa¢ konstrukcie :

e istniejgca kostka kamienna,

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

25 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

20 cm, grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa,

krawezniki osadzi¢ na fawie oporowej z betonu,

3. Pas zieleni nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

4. Na wejscie z robotami w pas drogowy, wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy
Inwestorem a Zarzadem Dr6g Wojewodzkich w celu okreslenia szczegolowych warunkow
budowy oraz zobowigzar Inwestora.

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze. Szczegdlowe informacje dostepne s na stronie
infemetowe] www.zdw zgora.p}




5. Naczas rob6t nalezy opracowaé/wprowadzic projekt tymczasowej organizacji ruchu,
zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem ( tj. Dz.U. z 2017, poz. 784).

Z-ca DYREKTORA

ds. Zarzadza rogami i Mostam;

Grzegofz Szule

Sprawe prowadzi i wyjadnien udzieli Pawel Jarzabek tel. 68 328 0302

Olrzymuia :
i :l’ Adresat - peinomocnik : JM PROJEKT Jakub Mandzij, ul. Wodociagowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeiiskie
. ala PJ.
Do wiadormoéci:
¢  RDW Kiodawa

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Wojew6dzkich w Zielonej Gérze. Szczegdlowe informacje dostepne s na stronie
internetowej www.zdw.zqora.pl
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Mapa do celow projektowych
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POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
JM PROJEKT  JAKUB MAKDZIJ

12.05.2022r .

....................

'
Jakub Maridzij
66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociagowa 2b|

DIACOU [l 0 e el &
www. jmprojekipl

podpis
ASYSTENT PROJEXTANTA; -
mgr inz. Angelika Tarasiuk /(/&
PROJKTANT:
BR. SANITARNA
mgr inz. Jakub Mandzij
upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
/A
SPRAWDZAJACY: /
ar SANITAINA
mgr inz. Andrzej Strzelecki
wr. bud. 11/GW/96 @
(CBLEXT: STADHSL
Budowa kanalizocji deszczowej w tamach remonlu odcinka ]
drogi wojewodzie] e 10, . 1v 94/8 oraz remontu drogi gnimej | '
N
w gn Drezderko. m. Klesno o
P _SANITARNA
ﬁ  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREMY | 4
;_ 1500 STRZELCE KRAL 052022 r. St
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R1.7230.1.32.2022 Drezdenko, 26.05.2022 r.

JM Projekt

Jakub Mandzij

Ul. Wodociggowa 2b
66-500 Strzelce Kraj.

! Odpowiadajac na wniosek nr 485/JM/22 z dnia 18.05.2022 roku (wptyw do tut. Urzedu 19.05.2022 r.),
postanawiam
o wyrazi¢ zgode na lokalizacjg sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego
w drodze wewnetrznej, stanowigcej wtasnosé Gminy Drezdenko potozonej na dziatce nr 127
obreb Klesno,
¢ uzgodnié cze$ciowe zajgcie pasa drogowego,

e wyrazi¢ zgode na dysponowanie terenem - dz. nr 127 obreb Kiesno na cele budowlane.

Zarzadca wyraza zgode na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na
nastepujacych warunkach:
1. Ustala sie nastepujace warunki przywrocenia terenu:
a. sposéb zabezpieczenia zajmowanego terenu: roboty mogg by( rozpoczete po uprzednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu robot,
b. zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa na zajmowanym terenie i ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnieé
w zwiagzku z prowadzonymi robotami oraz zobowigzany jest do utrzymania czystosci
i porzadku na zajmowanym terenie,
c. zajmujacy teren po wykonaniu prac winien przywr6cic pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznodci, zakres i technologig robét przywracajgcych stan uzytecznosci: zajmujacy pas

drogowy obowigzany jest do stosowania obowigzujacych warunkéw technicznych: zasypac

Urzad Migjski w Drezdenku Referat Realizacji Inwestycji i Zamowien Publicznych
ul. Warszawska 1 Aleksandra Klimowska
66-530 Drezdenko tel.: 957638102
tel.: 95-762-02-02; fax : 95-762-02-20 e-mail: aklimowska@drezdenko.pi,

e-mai: um@drezdenkop i — . e ‘b6



wykonac podbudowe oraz uzupetni¢ nawierzchnie drogi.

d. jezeli w ciagu 24 miesiecy od daty odbioru ujawnia sie wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem rob6t, gmina moze wykonaé niezbedne roboty na koszt
zajmujacego pas drogowy.

4. Po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ sie do tut. Urzedu w celu dokonania protokolarnego odbioru.
5. Powyisza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnien,

zezwoleri — jest to tylko zgoda zarzadcy (wlasciciela) terenu.

Otrzymuig:
1. Whnioskodawca.
2 a/a
Urzad Miejski w Drezdenku ) Referat Realizacji Inwestycji | Zamdwien Publicznych
ul. Warszawska 1 Aleksandra Klimowska
66-530 Drezdenko tel.: 957638102
tel.: 95-762-02-02; fax : 95-762-02-20 e-mail: aklimowska@drezdenko.p},

e-mail: um@drezdenko.pl
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‘Mapa do celéw pro Jektowych

skala 1:500
gmina:Drezdenko 080602_5 obiekf:dziatka nr:127.264.173

obreb: Klesno 080602_5.0003 stan na dzie:26.03.2022r,

ID:GK.6640.416.2022 wykonat:Piotr Foltyiski, nr upr. 19529
Nie wyklucza sie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie,
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Granice dziolek pozyskano z ODGIK w Strzelcach Krajedskich,
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Uktad wspétrzednych plaskich prostokatnych PL-2000 potudnik s Epas 5

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH / Amsterdam

Mape opracowal:Piotr Foltyhski dn.29.03.2022r
AFP Geodezja Piotr Foltynhski
Wl Okutickiege52/5

e-mail:afpgeodez ja76@gmail.com
www.afpgecdezjapl tel:+48 665 720 610 |
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OZNACZENIA:

—— = projektowana kanalizacja deszczowa
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— = - zaprojektowann kanalizocjo deszczowa
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~~omee ~ zaprojektowane odwodnienie drogi wo}gaddzkiej
Wil WoZ - 2aprojekiowane wpusty kanalizac)i deszczove)
’ # przykanaliki ¢vac -
- projektowane monolityczne odwodnienie liniowe
z polimerobetonu
- obszar isiniejacego rowu przeznaczony do
konserwacji t}. czyszczenie rowu, usuwanie Smieci
keszenie traw na Zboczach, usuniecie zokrzewich | molych drzew
- granice dziatek
| - oznaczenie numeru dziatki
®%06% - istniejacy przepust kanalizacji deszczowe]
w ztym stanie technicznym - przezna do zamdenia
lub zb demontazu i = prezmaczony
OB - shudnie kanalizacji deszczowe]
L - wylot wid deszczowych
i3 - potaczenie odcinka rury z odwodnieniem kanatowym
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