LAWY FUNDAMENTOWE POD PLYTA STROPOWA PODESTU

Zestwienie stali zbrojeniowe;j
, . dtugosé
Nrpreta | stal srednica $rednia | liczba 28 @10
[mm] [cm] [cm] [em]
13 AllIN 8 100 71 7100
14 10 1420 4 5680
Dtugosci razem [cm] 7100 5680
e Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,395 0,617
] Ciezar dla jednego elementu [kg] 63,09

| Przekroj tawy fundamentowej pod schodami oraz pod ptytg stropowg podestu jest identyczny!
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8 8 BETON: C25/30 (B30)
g S STAL: AllIN (RB500W)
A A cnom = 5,0cm - fundamenty
) Q@ Srednica giecia pretow @8 - 32mm
50, 267.5 50, 267.5 50, 178 50, 283.5 + 50, 289 50, 289 50, 284 4 50, grubos¢ piyty fundamentowej - 30cm
.25, 317.5 , 317.5 , 228 , 333.5 , 339 , 337.5 , 335.5 .25,
o ) K K ) ) ’ T ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK
+ 22585 + Pl. Wojska Polskiego 8 tel: +48 668 416 191
PLYTA FUNDAMENTOWA POD WINDE 62-700 Turek, |l pietro patryk_antczak@o2.pl
Zestwienie stali zbrojeniowej RZUT FUNDAMENTOW
Nr preta stal $rednica | dtugosé liczba @10
Przebud j budynku os$rodka zdrowi
]| {em] fcm] TEMAT e
- W celu zapewnienia dostgpnoscl dla 0sob niepetnosprawnyc
1 10 150 11 1650 LEGEN DA LOKALIZACJA ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, dz. nr 689/2
2 AllIN 10 150 1 1650 ZBROJENIE —— PROJEKTOWANE FUNDAMENTY PROJEKTANT | fech Henryk Sikora
; ig iig o igig “““ GORNE ~ T T T ISTNIEJACE FUNDAMENTY A oo fudamany || KONSTRUKCHL || PGP o s
- . i - w przypadku, gdyby odkryte istniejgce fundamenty CROJERTANT — .
Dtugosci razem [cm] 6600 ZBROJENIE ISTNIEJACE SClANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH okazaly sie mniejsze niz zatozone w projekcie, nalezy 9;@%%;;3 &Egéjaﬁgsg]uggﬂlgglanej
Ciezar jednostkowy [ke/m] 0617 DOLNE PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. KONSTRUKCJI | | bez ograniczen nr WKP/0227/POOK/08
_( € J. y [kg , BRANZA DATA SKALA NRRYS.
Ciezar dlajednego elementu [kg] 40,72 KONSTR 11.2022 1:50/1:25 K_01
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