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Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci
Przychojec

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét |

llosé | Krot.|Jedn.

3 od 15+421 do 15+577

3.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

3.1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01

KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,156 = 0,156000
B 0,156 0,156 km
3.2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3.2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ 5-cm - doc. gh. 4 cm
w-wa $cieralna prawa str. 156,00 = 156,000000
= . B 156,00 156,00 0,80\m |
3.2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$c¢ 4-cm, mechanicznie
w-wa §cieralna 154,00*0,60 = 92,400000
92,40 92,40 m2
3.2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gigbokos¢ 5-cm - doc. gi. 8 cm
w-wa wigzaca 156,00 = 156,000000|
B 156,00/ 156,000 1,60 m |
3.2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04 [
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 8 cm
w-wa wigzaca 154,00%0,50 = 77,000000 |
77,00 77,00 2,00 m2
3.2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04 '
KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami '
7,90 = 7,900000
_ 7,90 7,90 m
3.2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 233/702/3 (1)
Demontaz poreczy mostowych
0,10 = 0,100000
N 0,10 0,10 it
3.2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowyladowczym
92,40*0,04+77,0070,08+7,90*0,10 = 10,646000
== 10,65 10,65 m3 |
3.2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywobz samochodami samowyladowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastgpny 1-km - doc. 9 km
10,65 = 10,650000|

10,65 10,65| 9,00/m3

3.3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

3.3.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm -
humus cze$ciowo do ponownego wbudowania

strona prawa 156,00%3,20 = 499,200000
499,20, 499,20 m2
3.3.2 Nr STWIiOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowytadowczym
(499,20-336,80)*0,15 = 24,360000
3 24,36 2436  |m3 |
3.3.3 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywéz samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 8 km
24,36 = 24,360000|
24,36 24,36 9,00/ m3




Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci
Przychojec

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llosé |Krot. Jedn.

3.4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

3.4.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu -1l

Chodnik+zjazdy {11,15+248,80)*0,26+12,20%0,36 = 71,979000
Jezdnia prawa str. 154,00*1,00%0,44 = 67,760000
Kolektor glowny Kd (13,15+30,00+15,00+35,35)*1,501,00 = 140,250000
Przykanaliki Kd {10,00+8,00+8,65)*0,80*0,60 = 12,792000
Wopusty deszczowe 3,00%1,00*1,00*1,30 = 3,900000
Studnie rewizyjne 4,00%1,50*1,50*1,50 = 13,500000

310,18

310,18,

3.4.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 9 km

310,18 = 310,180000
310,18|

m3

310, 18! 9,00/ m3

3.5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

3.5.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1414/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metodg studniarska,
grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm

Studnie rewizyjne 4,00 = 4,000000|
= 4,00 4,00 szt
3.5.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - fawa pod kolektor gléwny Kd
Kolektor gtéwny Kd 93,50*0,20*1,00 = 18,700000
n o 18,70 18,70, m3
3.5.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-315-mm
Kolektor gtéwny Kd 13,15+30,00+15,00+35,35 = 93,500000
93,50 93,50 m
3.5.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd
Kolektor gtéwny Kd 93,50%(0,60%1,00-3,14*0,1580,158) = 48,770819
48,77 48,77 m3
3.5.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad kolektorem
gtéwnym Kd
Kolektor giéwny Kd 93,50*0,70*1,00 = 65,450000 |
65,45/ 65,45 m3
3.5.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
Whpusty deszczowe 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
3.5.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - fawa pod przykanahk Kd
Przykanaliki Kd 26,65"0,20%0,60 3,198000
3,20 3,20 m3
3.5.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
Przykanaliki Kd 10,00+8,00+8,65 = 26,650000
26,65 26,65 m
3.5.9 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd
Przykanaliki Kd 26,65*(0,40*0,60-3,14*0,10%0,10) = 5,559190
L 5,56 5,56 m3
3.5.10 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, Zzwir - zasypanie wykopu nad
przykanalikami Kd
Przykanaliki Kd 26,65*0,20*0,60 = 3,198000
3,20 3.20 m3




Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci
Przychojec

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét i Hos¢ | Krot.|Jedn.

3.6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

WYKONANIE NASYPOW

3.6.1 Nr STWIOR: D.02.03.01

KNKRB 1/228/1 (1)

Formowanie nasypéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej

$radkami transportu kotowego, z zatadunkiem kaparka gasienicowa 1.2 m3; kat. nasyp o wys. do 3m

- materiat z dowozu na gérne warstwy nasypu - pospéika
34,50 = 34,500000

34,50 34,50 m3
3.6.2 Nr STWIOR: D.02.03.01 ' I
KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypéw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii l1l-1V, walec
4-6-t - wraz z wyprofilowaniem warstw
34,50 = 34,500000
34,50 34,50 m3

3.7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KRAWEZNIKI BETONOWE
3.7.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
151,00%0,08 = 12,080000
1208) 12,08) |m3 |

3.7.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
= 151,000000|
151,00/ 151,00 m

3.8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

OBRZEZA BETONOWE - -
3.8.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeze, betonowa zwykia
151,00*0,03 = 4,530000
4,53 4,53 'm3
3.8.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
151,00 = 151,000000
151,00/ 151,00 m

3.9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PODBUDOWA

3.9.1 Nr STWIOR: D.04.05.01

KNR 231/111/3

Warstwa wzmachiajaca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwe wzmachniajgcg nalezy
wykonana¢ z mieszanki dostarczonej z wezia

jezdnia prawa str. - stabilizacja Rm=1,5 154,00*1,00 = 154,000000
chodnik - stabilizacja Rm=1,5 9,56+207,54 = 217,100000
zjazdy - stabilizacja Rm=1,5 12,20 = 12,200000
383,30| 383,30 m2

3.9.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy (doc. gr. 9 cm) -
warstwe wzmacniajgca nalezy wykonanaé z mieszanki dostarczonej z wezta
jezdnia prawa str. - stabilizacja Rm=1,5 154,00*1,00 = 154,000000
154,00/ 154,00| 9,00 m2

3.9.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmachiajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gruboéci podbudowy (doc. gr. 5 cm) -
warstwe wzmachiajacg nalezy wykonanaé¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
zjazdy - stabilizacja Rm=1,5 12,20 = 12,200000
12,20 12,20 5.00/m2




Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w migjscowo$ci

Przychojec B
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot.|Jedn.
3.9.4 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm
jezdnia prawa str. 154,00%0,50 = 77,000000
zjazdy 12,20 = 12,200000
N 89,20 89,20 1,33 m2
3.9.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
chodnik 215,47 = 215,470000
21547 21547 m2

3.10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

3.10.1 Nr STWIOR: D.05.03.23

KNNR 6/502/3 (2)

Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

chodnik 9,26+206,21-(0,30*146,50)

171,520000
0,000000
171,52| 171,52 m2

3.10.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (1 i 2 rzedy z kostki czerwonej)
chodnik 0,30*146,50

43,950000
0,000000 | |
4395 4395 m2

3.10.3 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Zjazd z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 12,20 12,200000
0,000000|
12,20 12,20 m2

3.11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
| REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW _ —
3.11.1 Nr STWIOR: D.05.03.23

KNNR 6/502/3 (2)
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdéw z kostki
zjazdy z kostki za chodnikiem 5,83 = 5,830000

| 5,83 5,83 - m2
3.12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA -
3.12.1 Nr STWIOR: D.05.02.01
KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15-cm - doc. 20 cm
zjazdy z kruszywa za chodnikiem 8,62 = 8,520000
8,52 8,52 1,33|m2

3.13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ~
3.13.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7 ‘
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia - podbudowa zasadnicza+ ist.

konstrukcja 77,00+77,00 = 154,000000

jezdnia - warstwa wigzaca+ist.

konstrukcja 154,00+154,00*0,10 = 169,400000 ‘
323,40, 323,40 m2

3.14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
'NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

3.14.1 Nr STWIOR: D.05.03.05 o
KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {(warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,

grubosé po zaggszczeniu 6-cm, masa grysowa, samoch6d 5-10-t - doc. 8 cm standard KR3
jezdnia prawa str. 154,00%1,00 = 154,000000
154,00, 154,00 1,33/m2




Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w migjscowosci

Przychojec E—
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé¢ |Krot. Jedn.
3.14.2 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka
polipropylenowa o wytrzymalo$ci 100/100 kN/m
jezdnia 154,00*1,00 = 154,000000
- 154,00, 154,00 m2
3.14.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)

grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t standard KR3
jezdnia prawa str. 154,0071,10

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,

= 169,400000

169,40

lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.15.1 Nr STWIOR: 07.06.02

KNR 231/704/1

- 169,40,  |m2
3.15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Bariery ochronne stalowe typu U-11a
6,00

= 6,000000

6,00

m

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

OZNAKOWANIE PIONOWE

3.16.1 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/808/8

6,00
3.16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Stupki do znakéw - rozebranie

3,00 = 3,000000/
3,00 3,00 szt |
3.16.2 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/702/8

Zdjecie znakéw lub drogowskazéw

A-12a, D-5, R-4 3,00 = 3,000000

3,00 3,00 szt
3.16.3 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
3.16.4 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 - folia ll typu
A-12a, D-5, R4, 3,00

3,000000

lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
| TERENY ZIELONE

3.17.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/5071

3,00 3,00, szt
3.17 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Humusowanie i obsianie terenéw plaskich, humus grubeéci 5-cm - humus z odkiadu
336,80 = 336,800000
B . B 336,80
3.17.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/2

336,80 m2

|
Humusowanie i obsianie terenéw plaskich, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - doc. 10 cm -
humus z odkiadu

336,80 = 336,800000 |
C 336,80| 336,80(10,00|m2
3.18 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA )

3.18.1 Nr STWIOR: D.01.01.01 | |

KNNR 1/111/2 analogia

Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

0,156 = 0,156000
0,156 km




