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5cm warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S

6cm warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W

10cm podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P

T5cm podbudowa pomocnicza kruszywo tamane o uziarnieniu 0/ 63mm
10cm warstwa odcinajgca z piasku grubego

zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem

E)

15cm kruszywo tamane o uziarnieniu 0/ 63mm
zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem

A

obrzeze betonowe 8x30 ) .
montowane na $wiezym, niezwiazgnym betonie

tawa betonowa z oporem z betonu C12/ 15

zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem

(B) NA SZEROKOSCI CHODNIKA

odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

3cm podsypka cementowo piaskowa

15cm kruszywo tamane o uziarnieniu 0/ 63mm

zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem

B) NA SZEROKOSCI ZJAZDOW DO POSESJI

odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

3cm podsypka cementowo piaskowa

15cm kruszywo tamane o uziarnieniu 0/ 63mm

zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem

©

kraweznik betonowy 20X30 | )
montowany na swiezym, niezwigzanym betonie

fawa betonowa z oporem z betonu C16/ 20
zasypka wykopu gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem
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Zadanie nr 4: Psary ul. Malinowicka,
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Tt ysunkUoy gnorzenie nawierzchni i podbudowy

drogi powiatowej
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