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ALL-PRO Consulting spétka z o.0.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko Biala

Dot.: Inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa i przebudowa sieci
wodociggowych na terenie gminy Psary — Zadanie nr 4”. Pismo z dnia 10.02.2016 r.

(data wplywu) nr 19/10-P-W-15.

Powiatowy Zarzad Drég w Bedzinie informuje, ze wyraza zgodg na wejscie
w teren celem wykonania prac projektowych — ul. Wiejska w Psarach dziatka D-861/3;
ul. Wiejska w Sarnowie dzialka D-861/2; ul. Gléwna w Sarnowie dziatka D-909/1
i wstepnie uzgadnia trasy wodociagéw w pasie drogowym drog powiatowych j.w. z
nastepujacymi warunkami technicznymi:

I. Projektant zalaczy wykaz wszystkich punktow osnowy geodezyjnej 111 klasy
wystepujacych w pasie drogowym i wskaze sposob ich odtworzenia w przypadku
ich czasowej likwidacji.
Zasuwy odcinajace nalezy umiescic poza jezdnia, przy ogrodzeniu.
Sugerujemy wykonanie zabudowy odcinkow wodociagu w jezdni metoda
rozkopu w odleglosci 0,8-1,0 m od jej krawedzi (krawgzZnika) z uwagi na duza
iloéé przylaczy do posesji oraz zly stan techniczny pasa przykrawgznikowego,
natomiast odcinek w poboczu gruntowym mozna wykonac metody przewiertu.
4. Konstrukcje jezdni po §ladzie wykopu z obcigciem obrysu dla warstw
bitumicznych 25 em po krawgdziach wykopu nalezy odtworzyé:
- 10 cm warstwa odcinajgca z piasku
- 25 em warstwa tlucznia frakcji 0-63 (nalezy okresli¢ szczegotowe parametry dla
kruszywa celem zapewnienia jakosci)
- 10 cm czarna podbudowa z asfaltobetonu
- 6 cm warstwa wigzaca z asfaltobetonu
- 5 cm warstwa $cieralna asfaltobetonu
- warstwe §cieralna po wyprofilowaniu frezarka nalezy odtworzy¢ od krawgdzi
jezdni (krawgznika) do 0,5 m poza obrys wykopu.
~ nalezy wyraznie zaznaczy¢ w przedmiarach robét wykonanie badan
zageszczenia i nosnosci podbudowy co 50.0 m po sladzie wykopu.
5. Pozostale elementy pasa drogowego (chodniki, pobocze gruntowe, rowy itd)
nalezy odtworzyé wg warunkow ustawowych.
6. Obowigzuje projekt zmiany tymczasowej organizacji ruchu na czas robét, (opinia
PZD w Bedzinie, opinia KPP w Bedzinie, zatwierdzenie przez Starostg Powiatu).
7 Inwestor zwroci si¢ o decyzje na lokalizacj¢ w pasie drogowym wskazujac
przebieg trasy wraz z przylaczami na mapie do celow projektowych (wniosek w
zalaczeniu).
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