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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Ujezdziec Wielki dz. nr 169/1; 169/2; 168; 126 AM-1 gmina Trzebnica obreb Ujezdziec
Wielki .

1.2 Podstawa opracowania

e techniczne warunki rozbudowy sieci oswietleniowej TDS/NMW/GK/2019-02-20/036 z
dnia 20.02.2019

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Zlecenie inwestora umowa pisemna

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego
oswietlenia

e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw zwigzanych z
rozbudowg os$wietlenia drogowego

oprawa LED Przewéd stup stup Wysiegnik
60W AsXSn Pb Pp WE1/1/2000/10
2x25 mm? ZN-10 ZN-10
3 122 1 2 3

2. OPIS TECHNICZNY

e zasilanie projektowanego oswietlenia
e dobdr opraw oswietleniowych

e dobdr stupow oswietleniowych
[ J

[ J

[ J

[ J

[ J

rozmieszczenie stupow oswietleniowych
ochrona przeciwporazeniowa
roboty ziemne w poblizu drzew
ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Il k.
obszar oddziatywania obiektu
e opinie geotechniczng
2.1 Zasilanie projektowaneqo oswietlenia
Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejgcej sieci skojarzonej stup nr 18 oraz stupa w dz. nr 126.
2.2 Dobér opraw oswietleniowych
Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano oprawe miejscowego producenta
W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 60 W
oprawa |l klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
odpornos¢ na uderzenia IK 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
stosowane oprawy muszg by¢ zgodne ze standaryzacjag TAURON Dystrybucja S.A.
podtgczenie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5
» na stupach zamontowa¢ podstawe bezpiecznikowg typu BNO z wkiadkg
bezpiecznikowg Bi-Wts 6A
2.3 Dobér stupdéw oswietleniowych
Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano stupy typu ZN-10
W opracowaniu przyjeto:
linie napowietrzng AsXSn 2x25 mm?
dtugos¢ przesta 35-50 m
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przyjete naprezenia 42,5 MPa
sita naciggu 216 daN
linie zaprojektowano na stupach typu ZN-10
stupy typu PP-ZN-10 pracujgce jako przelotowe
stupy typu Pb-ZN-10 pracujgce jako narozne do kata zalomu max 146°
stupy typu Pb-ZN-10 pracujgce jako krancowe
ustoje stupow jak dla gruntu sredniego.
2.4 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych
Rozmieszenie stupdw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1 i nr 2. Stupy montowac
w dziatce 168 i w pasie drogi gminnej dz. nr 126 AM-1 zachowujgc minimalng odlegtosé
0,5 m od krawedzi drogi.
2.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowac
samoczynne odfgczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowag.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ ostatnie projektowane stup. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.
2.6 Ochrona przepieciowa
Na ostatnich stupach projektowanej linii zamontowac ochronniki przepieciowe ETITEC A
660/5 B. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.7 Tablice numeracyijne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablice numeracyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
,=Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa”. Tablica numeracyjna powinna
by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykonac¢ z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i zapewniajgcego trwatos$¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.
2.8 Posadowienie stupoéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupdw dla gruntu sredniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaé lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczyé za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.9 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej mogg by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom (prace wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego srednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegtosc¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢é wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m,
a sgsiadujgce z inwestycjg drzewa sg mtode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu,
istnieje mozliwo$¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopdéw. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.

2.10 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll ki.
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Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w
okresie trwania robo6t budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
zlokalizowanych w granicach prowadzonych robot.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca robot niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonhczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢
lub przenies¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentrow, obocznikow i sgsiednich punktéw osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sagsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnac¢ z odpowiadajgcymi im
wartosciami archiwalnymi lub wczesniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
widocznos$ci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé nowy ekscentr tego
punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na
zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiaréw).
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejgce o
ile ilos¢ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujgca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac
nalezy sporzadzi¢ operat i przekazac¢ go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

2.11 Obszar oddziatlywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanej elekiroenergetycznej napowietrznej linii
oswietlenia drogowego objete sg dziatki 169/1; 169/2; 168; 126 AM1 obreb Ujezdziec
Wielki gmina Trzebnica.

2.12 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce 169/1; 169/2; 168; 126 AM1 obreb Ujezdziec Wielki gmina
Trzebnica zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majgcg na celu rozbudowe oswietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach:
169/1 AM1 zaliczono do PslIV

169/2 AM1 zaliczono do PslIV

168 AM1 zaliczono do RIVb; RV; Br-PslV
126 AM1 zaliczono do dr
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