Starosta Trzebnicki
ul. Ks. Dziekana Wawrzyrnca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.74.2021 Trzebnica, dnia 7 kwietnia 2021 r.
nr rej. arch.-bud.: 77/21

wg rozdzielnika

W dniu 19 marca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplyneto zgloszenie
pelnomocnika Mateusza Glucha dziatajacego w imieniu Inwestora — Gminy Trzebnica dotyczace
rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Marcinowo na dziatkach nrewid.: 213/1,
213/2,217/3, 218 AM-1 obreb Marcinowo.

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowigzku przewidzianego w art. 30 ust. b w zwigzku

z art. 29 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 1333).

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu. /z/ Y Arosty
”7@(

Otrzymuja:

—

. Inwestor Gmina Trzebnica przez pelnomocnika Mateusza Glucha + 2 projekty budowlane
. Burmistrz Gminy Trzebnica + kopia zgloszenia
Pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany
ul. Le$na 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa.
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(8]



1
P.P.HU. ELMAT

mgr inZ. Mateusz Gluch

G projektowanie, kierowanie , nadzorowanie i wykonywanie

\ / robot w zakresie sieci i instalacji elektrycznych \ /
UL. SADOWA 10 55-100 TRZEBNICA
- tel. 695 044 678 -

ST*R(TSTW(‘ ) ,’ VE w TRZ \‘CV
(/\‘/ L = f TRGTRN
Zalgeznik do do 1“ F\\" G " r;, 1y 7i Y, 3
0L 0 ( o1 N/
Z dnia LY "}“‘ J [P I |

 PROJEKT BUDOWLANY ,
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCOWOSCI
MARCINOWO

Inwestor Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica pl. Pitsudskiego1

Adres budowy: Marcinowo dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1
obreb Marcinowo gmina Trzebnica

Kategoria obiektu: XXVI

BRANZA PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN PIECZATKA | PODPIS

mar inz, Matey
upfawnienia budowlar,

Gluch
2P projektowania i |dn

ELEKTRYCZN . . e : kietowania robotami :
A mgr inz. Mateusz Gluch 357/DOS/14 W specjainose instaladyie) ﬂeifei?::”!’;‘f”
I urzadzen elektryc yeh i elektroen o 154

' _ ergetyeznych
nrewidencyjny: 357/D0OS/14 ik

Oborniki SI. luty 2021



SPIS TRESCI_ nrstr. / nrrys.
1.  Opis ogbiny 3

2. Opis techniczny 3-6
ZALACZNIKI 07-25
3. Warunki przytaczenia 7-9

4.  Warunki techniczne rozbudowy o$wietlenia drogowego 10-11

5. Oswiadczenie o kompletnosci projektu 12

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 13

7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14-17
8. Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikami 18-20
9. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych 21

10. Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych 22

11.  Uproszczony wypis z rejestru gruntow 23

12.  Uprawnienia budowlane projektanta 24

13. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do DOIIB 25
UZGODNIENIA 26

14.  Uzgodnienie z DWKZ 26
RYSUNKI 1-5
1. PZD rozbudowa o$wietlenia drogowego rys. nr1
2 Schemat szafki sterowniczej rys. nr2
3. Karta katalogowa stup S-70SRsP rys. nr3
4 Karta katalogowa oprawy STR N2 55 W rys. nr4

Oborniki S1. luty 2021



1. OPIS OGOLNY LINIA KABLOWA

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Marcinéw dz. nr
213/2; 213/7; 218 AM-1 obreb Marcinéw gmina Trzebnica.

1.2 Podstawa opracowania

warunki przytgczenia WP/028527/2020/005R02

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zlecenie inwestora umowa pisemna

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilodci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
e obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.3 ZAKRES PROJEKTU '

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementdéw zwigzanych z rozbudowa
o$wietlenia drogowego

Oprawa kabel Stup stalowy Rura Szafka Uziemienie
drogowa | YAKXS 4x35 | rurowy prosty | ostonowa | sterownicza stupa
STR 2 mm? S-70RsP | DVK 110 | oséwietlenia
LED 55 W Fundament F | rozkopem | drogowego
100/200
17 szt. 670 m 17 szt. 45 m 1 szt. 3 szt.
wykop 612 m

1.4 OPIS TECHNICZNY
o zasilanie projektowanego oswietlenia
dobor opraw oswietleniowych
dobdr stupéw oswietleniowych
rozmieszczenie stupdw oswietleniowych
trasa kablowej linii o$wietlenia drogowego
warunki techniczne budowy linii kablowe;j
szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
ochrona przeciwporazeniowa
1.5 Zasilanie projektowaneqo os$wietlenia
Projektowane oswietlenie zasili¢ z szafki pomiarowej zamontowanej obok ztacza kablowego na dz. 471
szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON.
1.6 Dobér opraw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto oprawe uliczng
e STR255W
oprawa | klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
odporno$é na uderzenia IK 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
e podigczenie opraw oswietleniowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5
1.7 Dobér stupéw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto stup stalowy rurowy prosty S-70SRsP (karata katalogowa rys. nr 3) zamocowany
na fundamencie betonowym typu F-100/200. W stupach stosowac tabliczki wzoru Winel z typowym
gniazdem ceramicznym 25A z gwint E27 lub ztacze stupowe 1ZK.
1.8 Rozmieszczenie stupow oswietleniowych
Rozmieszenie stupdw os$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowaé w drodze gminnej dz.
nr213/2 217/3 AM-1.
1.9 Trasa linii kablowej oswietlenia drogowego
Kablowg linie o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm? nalezy prowadzi¢ od projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia drogowego do projektowanych stupdw oswietleniowych.
1.10 Warunki techniczne budowy linii kablowej
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Kabel nalezy uktada¢ drodze gminnej dz. nr 213/2 217/3; 218 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. Przej$cia
kabla pod utwardzonymi drogami, wjazdami i schodami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS
110 metodg przecisku. Odlegto$¢ pionowa migdzy gérng czescig ostony a powierzchnia drogi nie powinna
by€ mniejsza niz 1,2 m. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na catej
dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego
kabla o$wietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 110 o dtugosci
2m. Wykopy pod linie kablowa nalezy wykona¢ na gteboko$é¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na
pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadac¢ linig falista w
taki sposdb, aby dtugo$¢ kabla utozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o 1: 3% od diugosci
wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czesé
wykopu uzupetnié gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej
nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku zblizenia
projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowaé
odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw o$wietleniowych do
istniejacych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejace kable odkopac i
wyprofilowa¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie normatywnej odlegto$ci wynoszacej 0,4 m od czesci
podziemnej stupa, lub zabezpieczyé rurg dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2 m.
~ 1.11 Szafka sterownicza oswietlenia drogowego
Szafke sterowniczg o$wietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 213/2 AM-1. Schemat szafki
sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.
1.12 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé¢ samoczynne
odtgczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowaé. Dodatkowo nalezy uziemi¢ stup
nr 1/12 i [I/5. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10 Q.
2. OPIS OGOLNY LINIA NAPOWIETRZNA
2.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Marcinowo dz. nr
213/1 AM-1 gmina Trzebnica obreb Marcinowo.
2.2 Podstawa opracowania
e warunki techniczne rozbudowy sieci oswietlenia TDS/NMW/GK/2020-04-14/014
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zlecenie inwestora umowa pisemna
mapa do celéw projektowych w skali 1:500
ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilo$ci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
- 2.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw zwigzanych z rozbudowg
o$wietlenia drogowegoﬁ

oprawa LED 55 W Przewéd stup uziemienie Wysiegnik
AsXSn E 10,5/4,3 W-L11-1,5 m
2x25 mm?
1 36 2 1 1

2.4 OPIS TECHNICZNY

Zasilanie projektowanego o$wietlenia

dobdr opraw oswietleniowych

dobdr stupdéw oswietleniowych

rozmieszczenie stupdw oswietleniowych

ochrona przeciwporazeniowa

2.5 Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane o$wietlenie zasili¢ z istniejgcej sieci skojarzonej stup obok budynku nr 24a.

2.6 Dobér opraw oswietleniowych

Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano oprawe miejscowego producenta
W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 55 W

= oprawa |l klasy ochrony

» stopien szczelnosci IP 66
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odporno$¢ na uderzenia IK 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
stosowane oprawy musza by¢ zgodne ze standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.
podtaczenie opraw oswietleniowych wykonac¢ przewodem YDY 3x2,5
* na stupach zamontowac podstawe bezpiecznikowg typu BNO z wkiadka bezpiecznikowg Bi-Wts 6A
2.7 Dobér stupow oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto:
lini¢ napowietrzng AsXSn 2x25 mm?
dtugos¢ przesta 35-50 m
przyjete naprezenia 42,5 MPa
sita naciggu 216 daN
linie zaprojektowano na stupach typu E10,5/2,5
ustoje stupdw jak dla gruntu sredniego.
2.8 Rozmieszczenie stupow oswietleniowych
Rozmieszenie stupéw o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1 . Stupy montowac w pasie drogi
gminnej dz. nr 213/1 AM-1 zachowujgc minimalng odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi drogi.
_ 2.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowac samoczynne
odtgczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowa¢. Dodatkowo nalezy uziemié stup
nr 3. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.10 Ochrona przepieciowa
Na stupie projektowanej linii zamontowaé ochronniki przepieciowe ETITEC A 660/5 A. Rezystancja
uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q.
3. OPIS DO CALEGO PROJEKTU
e roboty ziemne w poblizu drzew
e ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Il kl.
obszar oddziatywania obiektu
e opinie geotechniczng
3.1 Tablice numeracyjne
Zgodnie z  postanowieniami  normy  PN-E-05100-1:1998, wszystkie  stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice
numeracyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,Urzadzenia elektryczne.
Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci
od 2,5 m. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i
zapewniajgcego trwato$¢ co najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.
3.2 Posadowienie stupéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupdéw dla gruntu $redniego i stabego. Wszystkie
prace fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999
.Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogoéine”.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg
sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaé lub istniejgce urzadzenia zabezpieczyé za
zgoda uzytkownika lub zarzadcy.

3.3 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych pni i korony drzew). W
przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz
przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy
korony) poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to,
odlegtosc ta jest niewystarczajaca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien byé wykonany pod warunkiem zastosowania metody
przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych
wykopéw. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej
odlegtosci niz 2 m, a sasiadujgce z inwestycjg drzewa sg miode i ich system korzeniowy o niewielkim
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zasiegu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszystkie
prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
3.4 Ochrona znakéw geodezyinych — osnowa pozioma lil kl.
Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania
robdt budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w
granicach prowadzonych robét.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca rob6t niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz
wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swdj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.
Po zakoniczeniu cato$ci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié¢
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone i
przemieszczone.
_Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesé

spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na
odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne katéw i bokéw do ich
ekscentrow, obocznikéw i sgsiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach
sgsiednich.
Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy porownac¢ z odpowiadajgcymi im wartosciami
archiwalnymi lub wcze$niej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w
dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznos$ci miedzy sgsiednimi
punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a
punkty nie byly narazone na zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo
pomiaréw).
Po zakoriczeniu robot nalezy wykonac nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejgce o ile ilo$¢ zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujgca utrate czytelnosci opisu. Z cato$ci prac nalezy sporzadzi¢ operat i
przekaza¢ go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
3.5 Obszar oddziatywania obiektu
Obszarem oddziatywania projektowanego o$wietlenia drogowego objete sg dziatki:
213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1 obreb Marcinowo gmina Trzebnica.
3.6 Opinia geotechniczna
Kategorig geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe na dziatce nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1 obreb Marcinowo gmina Trzebnica
zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majacg na celu rozbudowe os$wietlenia drogowego
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr :

213/1 AM-1 zaliczono do gruntow kat. "dr"

213/2 AM-1 zaliczono do gruntéw kat. "dr"

217/3 AM-1 zaliczono do gruntéw kat. "dr"

218 AM-1 zaliczono do gruntéw kat. "dr"

3.7 Uwagi koncowe

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuzg do okreslenia pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentac;ji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach
nie gorszych od przyjetych w projekcie.
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

4,0-389 Katowice

TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616

Wroctaw, 2020-04-09

Gmina Trzebnica

Nr warunkow: WP/028527/2020/005R02 i
TD/OWR/OMP2/GL/inw pl. marsz. .!ozefa
BC 1015752969 Pitsudskiego 1

55-100 TRZEBNICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Trzebnica
pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Obiekt: o$wietlenie drogowe rozbudowa oswietlenia

Adres przytaczanego obiektu:

55-100 Marcinowo
numery dzialek: 213/2

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2020-04-02.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-04-02, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 12,0 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRO 1587, Obwéd nN kier. Trzebnica linia nn nr WRO1587/1.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Szafka pomiarowa nN - pomiar bezpo$redni, 1 szt, Projektowana na dz. nr
213/2 przy istniejgcym ztgczu nr ZK-WRO 153467 dla dz. nr 471,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki

pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oswietlenia ulicznego.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zigcza kablowego.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

/

L _— -, .
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lil. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przyiaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczainy poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziaiem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
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12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: akomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

arzegorz lakomiec@tauron-dystrybucja. pl
tel.: 71 8894277

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyiaczenie

NIP G 1T 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaldadowy (wplaceny) 560.975.920.52 24
TAURON Dystrybuga S A Saidd Rejon 3
ul. Padgorshs 250 XIWydzial Gos
31-03% Krabon nod name www.tauron-dystrybucapt

Strona 2 2 3 WP028522/2020/G05R02
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# TAURON

POLSKA ENERGIA

Wroctaw, dn. 14.04.2020r.

Gmina Trzebnica
Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1

" Sygnatura TDS/INMW/GK/2020-04-14/014 55-100 Trzebnica

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Marcinowo dz. nr 213/1 Am-1 {(gm. Trzebnica)
podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci oswietieniowej eksploatowanej przez
TDS S.A.

1.
2,

Urzadzenia oswietlenia drogowego zasilane z sieci skojarzonej;
Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagala:

a. Zaprojektowania nowego oswietlenia, kidre nalezy zasilic z najblizszego stupa
linii napowietrznej, wyprowadzajac linie zasilajacg napowietrzng 2x25mm?2
kierunek projektowane oswietlenie (w pasie drogowym)

b. Na koncu obwodu zabudowaé ograniczniki przepie¢ oraz zabudowaé
uziemienie.

c. Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Stosowac linig izolowang 2x25mm?2. Linie ukfadac zgodnie ze sztuka budowlana.

Na stupach nanie$¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje
(Zotte to, czarne cyfry, tamane przez UG) uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi Oswietienia Wroctaw (NMW).
Nalezy poprawi¢ numeracje na catym obwodzie (dostarczajgc schemat
jednokreskowy catego obwodu - tgcznie z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami).
Stosowac oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen /
obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium /
oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg ukiad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odporno$ci na uderzenia min. IK 08 / stopien
szczelnosci powinien wynosi¢ nie mnigj niz P65 dla catos$ci oprawy / oprawa
wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym / uchwyt
montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg
potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz
ENEC.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢
protokoty tych pomiarow do Regionu SN inN.

Na caty zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawna
sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysziego wiasciciela) a nastepnie
w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW) oraz uzyskaé wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac¢ w wersji papierowe;.



A

Strona2z2

6. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

7. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywac z
zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosié je do koricowego odbioru
technicznego do Inwestora/Wiasciciela

8. Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robot ziemnych.

10. Po zakonczeniu rozbudowy o$wietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

11. Urzadzenia rozbudowane pozostang na majgtku Gminy i w eksploatacji TDS S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

t.gczymy wyrazy szacunku

o //’C/’/

{aW
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mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 10}/1
55-120 Oborniki SI.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), ze niniejsza dokumentacja
projektowa, wykonana zostala zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY )
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
MARCINOWO

Nr dzialek | Marcinowo dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1 obreb
Marcinowo gmina Trzebnica

data LUTY 2021

mgrinz, Matous>Gluch

uprawnienia budowlai gy projektowania | dn
kierowania robotami b, anymi bez ograniczen
W specjainosci instalgeyne g difesie siecl, instalagji
I urzadzen elektrycZnych | el troenergetycznych

nrewidencyjny: 357/D06/14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY )
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI

MARCINOWO

Nr dzialek Marcinowo dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1 obr¢b Marcinowo gmina
Trzebnica

data LUTY 2021

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:

1 zakres robét oraz kolejnosé¢ ich realizacji

e montaz stupdw oswietlenia drogowego

e montaz opraw

e wykonanie wykopow pod lini¢ kablowg

e ukladanie kabla w wykopie

e zasypanie wykopow

e montaz szafki sterowniczej o$§wietlenia drogowego

2 wykaz istniejacych obiektow

e brak
3 elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e istniejgce uzbrojenie

4 wyst¢powanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

e praca w pasie drogi gminnej

e praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

e praca na wysokosci

5 System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

e opracowanie planu BIOS

e przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

e wykaz telefonow alarmowych

e Srodki tacznosci

marinz. Matensz
uprawnienia budowlar s d jektowania * -
kierowania robotami budox ograniczen
w specjainosci instalacyjn £ 2 qmzzeu instalaci
i urzadzen elektryczny hie!ektroenergetycznych
nrewvdenc ny: 257/D0S

ch
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BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

ARCH.6733.12.2020 Trzebnica, dnia 23.06.2020 r.

DECYZJA Nr 102/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w zwigzku
z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

1.

USTALAM
NA RZECZ GMINY TRZEBNICA

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ:
PRZEBUDOWE, DROGI
ROZBUDOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI MARCINOWO

OZNACZENIA GEODEZYJNE:
OBREB: MARCINOWO, AM-1, CZESCI DZIALEK NR 213/1, 213/2, 217/3 1 218

Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy

Obiekt infrastruktury technicznej — przebudowa drogi; rozbudowa os$wietlenia
drogowego w miejscowosci Marcinowo.

Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze
z przepisdw odrebnych: nie dotyczy.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

1) inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

2) zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw roinych
i lesnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody
na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze;

3) odlegtosci od istniejgcej zabudowy oraz istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga, nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drog;i;

5) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr

kultury wspétczesnej .
Teren jest objety ochrong w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.
1) Infrastruktura techniczna:
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a) Energia elektryczna — zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
zarzadcy sieci,

b) Woda — nie dotyczy,

c) odprowadzenie $ciekéw bytowych — nie dotyczy,

d) odprowadzanie woéd opadowych — nie dotyczy,

e) odprowadzanie odpadow statych (podczas budowy) - nalezy gromadzi¢

w urzadzeniach stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych
zlokalizowanych na terenie posesji i okresowo przekazywaé na komunaine
wysypisko $mieci,
f) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,
g) z sieci gazowej - nie dotyczy;
2) komunikacja:
obstuga komunikacyjna inwestycji: z drég gminnych.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich.

1) okreslenie warunkoéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

- planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej. Przez
analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé
sie od dziatan, ktére by zaktocaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich
ponad przecietng miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan
polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;j;

2) okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie:

- planowana inwestycja nie moze wprowadzaé do powietrza, wody, gleby lub
ziemi wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska,

- nalezy przestrzega¢ wymagan okresionych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakiéceniami
elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sktad
planowanej inwestycji, stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

- planowana inwestycja nie moze emitowaé pél elektromagnetycznych wyzszych
niz okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow;

3) okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza i gleby:

- planowana inwestycja nie moze wptyna¢ na jakos¢ powietrza i musi pozwoli¢
na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dia nich
poziomow lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu,

- planowana inwestycja nie moze pogorszyé standardow jakosci gleby
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia,
osuwiska).

Teren zainwestowania nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.
Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych.
Zaden z wyzej przywotanych aktéw normatywnych nie zawiera zakazu realizacji
planowanego przez inwestora zamierzenia budowlanego.
Uzyskanie uzgodnien.
Teren objety ww. inwestycjg uzyskat uzgodnienia na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 2 i
5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
od:

a) Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow - zgodnie z art. 53

ust. 4 pkt 2,
b) Ministra Srodowiska — zgodnie z art. 53, ust. 4 pkt 5,
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c) Starosty Trzebnickiego — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5,

d) Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego - zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 5,
10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — zalacznik do decyziji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sg na mapie w skali 1:2000,
stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego
dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wystgpita Gmina Trzebnica,
reprezentowana przez petnomocnika P.P.H.U. ELMAT Mateusz Gtuch.

Wykorzystujagc dane z Ewidencji Gruntéw rozpoznano stosunki wiasnosciowe
dotyczace terenu planowanej inwestycji w sposdb umozliwiajgcy ustalenie stron
postepowania administracyjnego (odpowiednie wydruki w aktach sprawy).

Stosownie do wymogoéw procedury administracyjnej oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony zostaty zawiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz przystugujacych im uprawnieniach.

Inwestora i wiasciciela nieruchomosci, na ktérej planowana jest lokalizacja
ww. inwestycji zawiadomiono na piSmie, za§ pozostate strony poprzez zamieszczenie
obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica:

- oObwieszczenie wywieszone byto na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim

w Trzebnicy oraz w miejscowosci Marcinowo,

- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Trzebnicy.

W swietle art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Pismem z dnia 12.05.2020 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Pismem z dnia 12.05.2020 r, projekt decyzji skierowano do uzgodnieni, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Ministra Srodowiska,

Pismem z dnia 12.05.2020 r, projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Starosty Trzebnickiego.

Pismem z dnia 12.05.2020 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Marszatka Wojewddztwa Dolnosigskiego.

Ponadto wystgpiono o wydanie opinii w odniesieniu do drég gminnych do wydziatu
Techniczno-Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego.

W odpowiedzi na powyzsze pismo dnia 04.06.2020 r. wplyneta pozytywna opinia w
odniesieniu do drég gminnych.

Pozostate organy uzgadniajgce nie zajety stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W zwigzku z powyzszym stosownie do przepisu z art. 10 § 1 KPA zawiadomiono
strony postepowania o zakonczonym postepowaniu dowodowym i o przystapieniu do
rozpatrzenia zgromadzonego materiatu. Strony mialty mozliwo$¢ zapoznania sie w
siedzibie tut. urzedu i wypowiedzenia co do zebranych informacji i uzgodnien, a takze
przeprowadzonych dowodéw dot. planowanej inwestycji. Inwestora i wilasciciela
nieruchomosci, na ktérej planowana jest lokalizacja ww. inwestycji zawiadomiono na
piSmie, za$ pozostate strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia Burmistrza Gminy
Trzebnica:

- obwieszczenie wywieszone bylo na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w
Trzebnicy oraz w miejscowosci Marcinowo;

- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Trzebnicy — www.bip.trzebnica.pl.

Ostateczna decyzja, o ktérej mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uprawnia inwestora do ubiegania sie¢ o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie dla zamierzenia budowlanego w niej okreslonego. Kwestia
mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana dopiero na etapie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy

M.K. 3



do kompetencji organu administracji architektoniczno — budowlanej. W mys| art. 55
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe; ustalenia niniejszej decyzji wigzg te administracje w tym sensie, ze nie moze
ona wyda¢ pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktéry nie zostat objety
ta decyzja i nie moze tez wykraczac poza warunki nig okreslone.

Wobec zgodnosci inwestycji z przepisami odrebnymi orzekam, jak
w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg
warunki zabudowy.

Burmistrz w drodze decyzji stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji o ustaleniu
warunkéw zabudowy, jezeli:
inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu, za posrednictwem Burmistrza Gminy
Trzebnica w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z Zzgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie
prawa do wniesienia odwotania.

Zataczniki:
1. Zatgcznik graficzny do decyzji - mapa w skali 1:2000 — zatgcznik nr 1
2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisdbw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji - zatacznik nr 2

Otrzymuja:
1. Gmina Trzebnica,
@ Petnomocnik — Mateusz Gtuch, P.P.H.U. ELMAT,
3. ala.

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Dolnos$lgskiego

mgr inz. Joanna Switliriska-Robutka - urbanista
uprawnienia do projektowania zg. z art. 5 ust. 3 i 4 uopizp
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Zatacznik nr 2

do decyzji nr 102/2020 z dnia 23.06.2020 r.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Analiza sporzadzona zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

1.

Rodzaj inwestycji:

1)

obiekt infrastruktury technicznej;

2) przebudowa drogi; rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Marcinowo.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
L.p. Obreb Arkusz| Nr dziatki K'agsm';fl"ja Wiasciciellwtadajacy
1 Marcinowo 1 213/1 dr Gmina Trzebnica
2 Marcinowo 1 213/2 dr Gmina Trzebnica
3. Marcinowo 1 217/3 dr Gmina Trzebnica
4 Marcinowo 1 218 dr Gmina Trzebnica

1)

2)

3)

4)

teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu gorniczego;

teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu zagrozonego powodzia;

teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych;

uzytkowanie dziatek zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow.

. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,

wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1)

zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody
na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze,

odlegtosci od istniejacej zabudowy oraz istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

prowadzenie robdt w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadcy drogi,

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z drogg, nie moze naruszaC elementdw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

mgr inz. Joanna Switliriska-Robutka - urbanista

uprawnienia do projektowania zg. z art. 5 ust. 3 i 4 uopizp
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Znak sprawy: GKK.6630.68.2021

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zakonczonej w dniu 09.03.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Trzebnica, dn. 09.03.2021 r.

Przedmiot narady:  Projekt elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenie drogowe

- Marcinowo dz. 213/1, 213/2, 217/3, 218
Lokalizacja:i Ksieginice dz. 181, 214, 232
| Trzebnica dz. 166/4, 107/6, AM-19

. P.P.H.U.ELMAT MATEUSZ GtUCH
Whioskodawca: |

ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica

. GMINA TRZEBNICA
Inwestor:‘

Przewodniczacy:l Mateusz Kasza

L Nazwa instytucji ‘ Stanowisko
< Sposéb uczestnictwa } Uwagi
b MECOUIIIT (el ST e S S ———— S EIEEEEEESS e B — -
1 Przewodniczacy narady - Uzgodniono pozytywnie z uwagami Mateusz Kasza

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Mateusz Kasza
stacjonarny

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego /

Data wptywu:  02.03.2021r.

‘ pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Imig i nazwisko uczestnika

Ochrona znakow geodezyjnych.

Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne

(Dz. U.z2020r., poz. 276 ze zm.) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegaja ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujgcych sie na
placu budowy w okresie trwania robdt budowlanych nalezy do
obowigzkdw kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac
wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakdéw parstwowej osnowy geodezyjnej
bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych
robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakow osnowy
poziomej nr.615312.1.1155,
615312.5.1154,615313.1.1013,615313.1.1014 (trwale
stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Niezwtocznie
powiadamia sie Staroste Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu.

Po zakoAczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone, przemieszczone.
Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
nalezy je odtworzyc lub przenies¢ spetniajgc wymogi okreslone w
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Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw

- Michat Wieczorek
ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com
ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

PGNIiG S.A. w Warszawie,
Oddziat w Zielonej Gorze, ul.
Bohaterow Westerplatte 15,
65-034 Zielona Gora - Rafat
Szymanski, Szymon Lisowski
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechow-
Czeszow Osrodek Grupowy
Czeszow
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Zigbicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slgskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 71 387 45 48

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Slaskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slgskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71 889
42 82

przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z odtworzeniem znaku musi
wykonywac uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy
uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sgsiednimi punktami)
nalezy zastabilizowac nowy tak, aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a znaki nie byty narazone na zniszczenie i w petni
dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiarow). Z
catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazac go do wtasciwego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Ryszard Nowakowski

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Swiatkiewicz, Tomasz
Godlejewski

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
y ynacyjne)

Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uzgodniono pozytywnie

Rafat Szymanski, Szymon
Lisowski, Adam Wala

Uczestnik nieobecny na naradzie Przemystaw Kakol,

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Roman Stawiski
Uwaga 1
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A.

' Nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
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65630.68.2
elektroniczny rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujace srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonac
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sie z uwaga ,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzor
branzowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:
-linii NN-1m
-linii SN-2m
-linii WN-5m
1. nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych linii
kablowych Nn bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
2.Jezeli zabudowa dodatkowych opraw przekracza istniejgcg moc, to
nalezy wystapic z wnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej do
TAURON S.A.
8 TK Telekom Sp. z0.0., ul. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
elektroniczny
S URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
TRZEBNICY, PL. MARSZAtKA  przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.
PL. MARSZALKA JOZEFA
PItSUDSKIEGO 1, 55-100
TRZEBNICA.
10 Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uzgodniono pozytywnie z uwagami Joanna Cybuch, Mariusz
Gmin "Bychowo", ui. rozpoczecie prac zwigzanych z realizacja niniejszych inwestycji nalezy ~ Faraniec

Kolejowa 3, 55-110 Prusice - ;gtosi¢ rowniez do ZWZGB.
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel. 695 621 010
elektroniczny

11 Zarzad Drog Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter

taczna 1c, 55-100 Trzebnica Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
ul. tgczna 1c, 55-100

Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.141-1082, 453.141-1172, 453.141-1173,
453.141-1174, 453.141-1207.

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33 ’%
eV

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczn {/
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem /



Z upowaznienia Starosta Trzebnicki
Mateusz Kasza

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22020 r. poz. 2052 tj) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U.z 2020 r. poz. 2052 tj).

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga. podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strcnad z 4
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Zat. 1
GKK.6630.68.2021

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

* Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

* Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

* Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
* Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

* Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

* Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami.

* W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisébw i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

* W przypadku skrzyZzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentac)i projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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Trzebnica, dnia 04-02-2020 .

Wojewddztwo: dolnosiaskie
STAROSTA TRZEBNICKI ~ Powiat: trzebnicki _
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar

(nazwa organu wydajgcego dokument) WiE]Skl

Obreb: Marcinowo [Nr 0023]

Nr kancelaryjny: GKK.6621.517.2020

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 04-02-2020 14:20:47

Dziatki: 2 B - B i
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 21372 1 G83

| 2 218 1 G83

Aleksandra Nurek //’./ { &\ mar Al R
04-02-2020 / \ M rant
(sporzadzit: data i podpis) ' ‘, (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

{ data i podpis
'\\"

\ /

\>

.
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Trzebnica, dnia 04-02-2020

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki

STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencyjna: %i?:é_s, Trzebnica - Obszar

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: GKK.6621.517.2020

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 04-02-2020 14:21:09

| Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki
1 BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA ‘ Marcinowo: G83 Nowy Dwor: G20 ‘ Marcinowo: KBG83
2 | GMINA TRZEBNICA Marcinowo: G83 Nowy Dwoér: G20 | Marcinowo: KBG83

llos¢ podmiotow ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 2
" ~czna ilos¢ podmiotow ewidencyjnych: 9

Aleksandra Nurek 1gr A * 2 a Nurek
04-02-2020 ( ‘( Mod Neferent
(sporzgdzit: data i podpis) "\ / (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis
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Nr kancelaryjny: GKK.6621.3682.2020

Wojewodztwo: dolnosiaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar
Wiejski
Obreb ewidencyjny: 022003_5.0023, Marcinowo
STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 14-09-2020 08:10:45

Nr jednostki rejestrowej: G83

Osoby: 2
Udziat e .,
Forme wiadanie Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr. 4.0 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770
wiasnos¢ koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
11 gr. 4.1

gospodarowanie zasobem | BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
| nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie Powiﬁ,r:]chnia UZ}:;‘;"(H&T b?;t?;’:;j Nr KW lub inne dokumenty
1 21311 0.84 dr | 0.84 WR1W/00015985/6
Identyfikator: 022003_5.0023.213/1; [(Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 162.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.84 lha -
Stownie: | osiemdziesiat cztery ary

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 13.4004 (trzynascie hektarow cztery tysiace cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Trzebnica, dnia 14.09.2020 r.

Aleksandra Luczkéw
14-09-2020

(sporzgdzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

{
|
i
SN

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pozniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gtuch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzes$nia 1982 r. we Wroctawiu

otrzym'uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

strona 1z 2



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy KK.

DOLNQSLASKA OKRE
Otrzymuja: 1z8A INZAIFROM uAH O
1. Pan Mateusz Michat Gluch e Prof. dr inz Wazim C

UL Trzebnicka 101/1 Osygone Ko
55-120 Oborniki Slgskie 1. prof. dr inz. Kazimierz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor 7
Nadzoru Budowlanego

A >
2. drinz. Zofial Z\Wer;cpowska
4. ala

Ny

3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-
Janiaczyk

-

0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AFH-2MT-L4G *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
/2//
/ //;7
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Wroctaw, 24.04.2020 r.
WZA.5183.2221.2020.MP; rkp-12527-2020

WZA.5183.2222.2020.MP; rkp-12529-2020
WZA.5183.2223.2020.MP; rkp-12531-2020
WZA.5183.2224.2020.MP; rkp-12532-2020

PPHU.,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:

» kablowej linii o$wietlenia drogowego przy ul. Akacjowej na dz. nr 67/106, 67/109, 67/115 AM-39
157,85 AM-6 obreb Trzebnica, gm. loco;

s kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Szarych Szeregéw na dz. nr 50/3. 107/6, 163, 166/4
AM-19 obreb Trzebnica, gm. loco;

» kablowej linii odwietlenia drogowego na dz. nr 213/1, 213/2, 217/3, 218 AM-1 obrgb Marcinowo.
gm. Trzebnica;

¢ kablowej linii o$wietlenia drogowego przy ul. Ledowej — Polnej na dz. nr 1/1. 1/2, 86/1, 28/1, 33
AM-5 obreb Trzebnica i na dz. nr 65 AM-1obreb Nowy Dwor, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.03.2020 r., 20.03.2020 r. i 21.03.2020 r. — data wptywu
pism: 24.03.2020 r., w sprawach jak wyzej informuje, ze wobec planowanych zakreséw robot ziemnych. na
tym etapie nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnosze nast¢pujace uwarunkowania wobec zamierzen:

- w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowiazany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostgpnych srodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢  Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys! przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabvtkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejsza opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja:

1. Adresat ,5 / é//

2. a/a t-ka Trzebnica, Marcinowo, gm. Diugoteka



LEGENDA
@ projektowana oprawa STR N2 LED 55W szt. 17

________ projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 670 m wykop 612 m

o projektowany stup stalowy rurowy prosty
S-70SRsP na fundamencie F 100/200 szt. 17

® projektowany stup E/10,5/4,3 szt. 1

projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm2 | = 36 m
=g ) projektowana oprawa LED 55W na wysiegniku WL11 1,5m szt. 1
\{ I uziemienia stupa R< 10 Q szt. 3

rura ostonowa arota DVK 110 | = 45 m rozkopem

szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON

- projektowana szafka sterownicza oswietlenia drogowego szt.1

@ oprawy istniejgce

| TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PRZEBUDOWA DROGI
N /# Rozbudowa oswietlenia drogowego
/\ ADRES MARCINOWD
= inwestyc ji dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1
PPkt BRI GMINA TRZEBNICA
INAZSTITA pl. Pitsudskiego 1 33-100 Trzebnica
PRACOWNIA =
PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz, Mateusz Gluch 2o 08 14
o , Nr upr,
Biurcs S5 - 100 Troebnica | > oW DZIE hz, Gudn ZeZIS e 349/D08/10
e BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS,
zgluchewp.pl ELEKTRYCZNA PB 2021.02.23 1:500 |
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projektowana szafka sterownicza oSwietlenia
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przetacznik obrotowy Legrand

004658

gniazdo modutove 230V

Kica K2

S301810 A
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SM 340 230-4z

RBK0OO-160A
WI-0g6 16A

Kier obwietienie
VAR 4asmm2

SM 340 230-4z

RBK000-160A
WT-0gG 16A

FR 304 40A

der oéwitleie
GYAKKS 435mm2

')

mgrinZ, Matousz Gluch
uprawnignia budowlarie do projektowania olo)
kxerowanaa robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
lurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/D0S$/14
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YKY 5x10 mm2 kier SZAFKA POMIAROWA

P.PHU. ELMAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biure 55 - 100 Trzebnica
ul. Sadowa 10
tels 695044678
2gluch@up.pl

SCHEMAT SZAFKI STEROWNICZEJ

N

TEMAT Rozbudowa oséwietlenia drogowego

ADRES MARCINOWO
inwestyc ji dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1
INVESTOR GMINA TRZEBNICA

pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzeknicom ~T

PROJEKTANT |  inz. Mateusz Gluch | v " | 3/ 4
SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw i:/n:zr\;(’ =
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F100/200

(F150/200)

- s G axaxh
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| m mm mm  mm m m m kg m
! S-60SRSP 60 10 20 30 435 03x03x10
S-70SRsP 7.0 #4 i 10 20 40 481 F100/200
! S-80SRsP 8,0 60/133 89 13 30 37 ]
| T 03x03x15
i S-90SRsP 9,0 600 60/140 15 40 35 M2 F1501200
S-100SRsP 10,0 60/159 2,0 4,0 40
@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okre$lic w zapytaniu lub zaméwieniu
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Dane wytrzymalosciowe ;
T Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 "
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m'] !
| | Il ]
kg <300m <S00m <300m <950m kNm
np.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

S-60SRsP 40 0,629 0,441 0,393 0,250 47
S-70SRsP 40 0,400 0,258 0,221 0,113 47
S-80SRsP 40 0,448 0318 0285 . 0182 6.4
S-90SRsP 40 0410 0,255 0,217 0,104 7
S-100SRsP 35 0,329 0,190 0,156 0,053 83

; "'Elektromoh'téz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.p/

mgrinz. Matousz Gluch
uprawnienia budowlaie do projektowania = -
k|erow_ama _m_potami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosc Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elek.trycznyr:h i elektroenergetyeznych
nr swidencyjny: 357/DQS/14

PPHU. ELMAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biuro: 55 - 100 Trzebnica
ul, Sadowa 10
tel: 695044678
zgluch@wppl

KARTA KATALOGOWA StUPA S-70RsP

TEMAT Rozbudowa oswietlenia drogowego
ADRES MARCINOWO
inwestyc ji dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1
GMINA TRZEBNICA
Hiae S0 pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicgds |
PROJEKTANT | inz. Mateusz Gtuch | v ™/ [ 41|
SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw R
BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
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STR to rodz

stosowarnie v
osiediow:
mitymi p
gnem

bezpis
dicd LED najnon
silajgcych gwarani

raw ulicznych, ktéra
vetleniu zewnetrznyrn

ngi. Oprawy charakts
technicznymi
a budowa zap
tOw elektroniczr
generacji oraz a

1@ wysoka efektyw

21ing.

szerokie za-
gi miejskie,
vZujq si€ znako-
nym desi-
atkowe za-
zastosowanie
b ukladéw za-

Przyk)adowe zastosowanie:
Drogi

utice,

Kiasa ochrol

parkingt

15-40 Y 4o K09 | do 180 Im/W
50 & ) T KGO do 180 tm/W
6595 K09 do 180 Imyw

Mozinvosc praw o innych patametra
Montaz na </ DE0MM, Na wysieg
Zasilanie: 27 0-60OHz

Temperatura pracy: -30°C..+40°C
Zywotnos¢ L90BI0: 100 000 (Ta 25°C)
Wspétczynnik mocy: 02

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,033m?/0.047 J72m

Obudowa: aiurminum, szklo hartowane

Zasilacz: mo- montazu zasilacze
Gwarancja: & ot
Optyka:
T 12
' VEM

rnm, regulacja kata nac

swanierm DAL

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany Nalezy wybraé staty warlosc mocy mieszczacy sig w podan/m zakreste co SW.

Rysunek wymiarowy:

)? +[15°, 90° /15

yinformac:

mar inz, Matnusz Cluch
uprawnienia budowlaiie do projektowania2 -0
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencvinv: 357/N0OS/M4

TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY STR N2 SSW
N /- Rozbudowa oéwietlenia drogowego
’ ~ ADRES MARCINOWO
inwestyc ji dz. nr 213/1; 213/2; 217/3; 218 AM-1
PRl GMINA TRZEBNICA
INWESTOR : ; ;
: -100 T g
PRACOWNIA pl, Pitsudskiego 1 S5 lOSr u:rzekir}ia;(
PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz. Mateusz Gtuch ] /&//
. - Nr upr™~{
Nl 85 60t seheice SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw Sesyouine
ik Sogme 10 BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
_ uchempl | FLEKTRYCZNA PB | 2021.02.23 1:500 4




