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1. OPIS OGOLNY
1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oswietlenia drogowego w ramach
przebudowy drogi w miejscowosci Ksieginice dz. nr 214; 215 AM-1 obreb Ksieginice i
Jaszyce dz. nr 141 AM-1 obreb Jaszyce gmina Trzebnica.
1.2Podstawa opracowania
e warunki rozbudowy sieci oswietleniowej

TDS/NMW/GK/2019-02-20/033 z dnia 2019-02-20

warunki techniczne rozbudowy oswietlenia wydane przez gmine Trzebnice
e zlecenie inwestora umowa pisemna
e mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
e ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego
os$wietlenia
e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzgdzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw zwigzanych z
rozbudowg os$wietlenia drogowego

Oprawa uliczna kabel stup wysiegnik
LED NA2XY 4x35 S-90SRw/4 St-X1r/W1,5/10/60
60 W mm? Fundament
F150/200
16 690 m 16 16
wykop 644 m

2. OPIS TECHNICZNY
e zasilanie projektowanego o$wietlenia
e dobor opraw oswietleniowych
e dobdr stupbéw oswietleniowych
e rozmieszczenie stupow oswietleniowych
e trasa kablowej linii oSwietlenia drogowego
e warunki techniczne budowy linii kablowej
e ochrona przeciwporazeniowa
e ochrona przepieciowa
e tablice numeracyjne
e posadowienie stupow
e roboty ziemne w poblizu drzew
¢ ochrona znakoéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll kl.
e obszar oddziatywania obiektu
e opinie geotechniczng
2.1 Zasilanie projektowanego os$wietlenia
Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejacej sieci skojarzonej stup nr 1 w Jaszycach i
projektowanego stupa nr /8 w Ksieginicach przy ul. Lipowe;.
2.2 Dobor opraw oswietleniowych
Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano oprawg miejscowego producenta
W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 60 W
oprawa |l klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
odpornos¢ na uderzenia IK 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
stosowane oprawy musza by¢ zgodne ze standaryzacjag TAURON Dystrybucja S.A.
Oborniki SI. marzec 2019




4

» podtgczenie opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5
2.3 Dobér stupdéw oswietleniowych
Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano stupy stalowe ocynkowane w
nawigzaniu do oswietlenia przy ul Lipowej

W opracowaniu przyjeto stup stalowy rurowy wysiegnikowy S-90SRw/4 (karata
katalogowa rys. nr 2) wysiegnik St-X/1r/W1,5/10/60 (karta katalogowa rys. nr 2)
zamocowany na fundamencie betonowym typu F150/200. W stupach stosowa¢ tabliczki
wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwint E27.
2.4 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych
Rozmieszenie stupbdw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowac¢ w
drodze gminnej dz. nr 215 AM-1 obreb Ksieginice i drodze gminnej dz. nr 141 AM-1 obreb
Jaszyce.
2.5 Trasa linii kablowej oswietienia drogowego
Kablowa linie o$wietlenia drogowego typu NA2XY 4x35 mm?” nalezy prowadzié od
istniejgcego stupa linii n/n nr 1 w Jaszycach oraz od projektowanego stupa nr 1/8 w
Ksieginicach przy ul. Lipowej do projektowanych stupéw oswietleniowych.
2.6 Warunki techniczne budowy linii kablowej
Kabel nalezy uktadaé w drodze gminnej dz. nr 214 i 215 AM-1 w Ksieginicach i drodze
gminnej dz. nr 141 AM-1 w Jaszycach zgodnie z rysunkiem nr 1 i nr 2. Przej$cia kabla pod
utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS 110
metoda przecisku. Odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony a powierzchniag drogi
nie powinna by¢é mniejsza niz 1,2 m. Dtugos$¢ rury ostonowej powinna zapewniac
zabezpieczenie kabla na catej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony
drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykonaé w rurach ostonowych AROT DVK 110 o diugosci 2m. Wykopy pod linie
kablowg nalezy wykona¢ na gteboko$é 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na
pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadaé
linig falista w taki sposéb, aby dtugos$¢ kabla utozonego w wykopie byta wieksza
przynajmniej o 1: 3% od dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypac warstwe
piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnié gruntem rodzimym. Co
najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy wykonaé jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku zblizenia
projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejgcych kabli energetycznych nN nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw
oswietleniowych do istniejgcych kabli energetycznych nN na odlegto$é mniejszg niz 0,4 m,
nalezy istniejgce kable odkopac i wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie
normatywnej odlegto$ci wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczyé
rurg dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2 m.
2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowac
samoczynne odiaczenie zasilania w ukfadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowac.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ ostatni projektowany stup nr 3 nr 1/9; 1/21. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.8 Ochrona przepieciowa
Na istniejgcym stupie linii n/n nr 1 w Jaszycach zamontowa¢ ochronniki przepieciowe
ETITEC A 660/5 A. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.9 Tablice numeracyijne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny byé wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablice numeracyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna
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by¢é umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i zapewniajacego trwato$¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.

2.10 Posadowienie stupéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupow dla gruntu Sredniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaé lub
istniejace urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.11 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej mogag byé prowadzone wytacznie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom (prace wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gdy
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m,
a sgsiadujace z inwestycjg drzewa sa miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiggu,
istnieje mozliwosé prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.

2.12 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w
okresie trwania robot budowlanych, nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéow (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca rob6t niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywac
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakoriczeniu cato$ci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki oshowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢
lub przenie$é spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentréw, obocznikéw i sgsiednich punktéw osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwna¢ z odpowiadajgcymi im
wartosciami archiwalnymi lub wczesniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
widocznos$ci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé nowy ekscentr tego
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punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na
zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiarow).
Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejgce o
ile ilo$¢ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujgca utrate czytelnosci opisu. Z cato$ci prac
nalezy sporzgdziC operat i przekaza¢ go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

2.13 Obszar oddzialywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego objete sg dziatki 214 ;
215 AM-1 obreb Ksieginice i dz. nr 141 AM-1obreb Jaszyce gmina Trzebnica.

2.14 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce nr 154 i 223 AM-1 zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majacg na celu rozbudowe o$wietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr 214; 215; 141 AM1 zaliczono do gruntow kat.
lldrll

. mgr mz Mayz Gluch
P prolekicwania i do

1
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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:
Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Jaszyce dz. nr 141 AM-1 (gm. Trzebnica)
podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci oswietleniowej eksploatowanej przez TDS S.A.

1. Urzadzenia oéwietlenia drogowego zasilane z sieci skojarzone;j;
Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagata:

a. Zaprojektowania nowego os$wietlenia, ktdre nalezy zasilic z najblizszego stupa linii napowietrznej,
wyprowadzajac linie zasilajaca kablem NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane o$wietlenie (utozenie kabla w
pasie drogowym)

b. Na stupie gdzie bedzie podpinany kabel zasilajgcy nowe o$wietlenie nalezy zabudowaé ograniczniki przepigé
oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuije.

c. Dokonaé¢ obliczen obcigzalnosci kabla oraz spadku napie¢ na korcu projektowanego obwodu oswietlenia.
Wykonaé uziemienie na koncu obwodu.

d. Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Stosowaé kable NA2XY 4x35mmz. Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami,
jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podiozem (piasek).

W stupach stosowac tabliczki wzoru ,Winel” (certyfikowane) z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem
E27.

Na stupach nanie$é¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Z6ite tto, czarne cyfry,
lamane przez UG) uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia
Wroctaw (NMW). Nalezy poprawi¢ numeracie na calym obwodzie (dostarczajgc schemat jednokreskowy
catego obwodu - facznie z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami).

Stosowaé stupy aluminiowe anodowane zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem o podstawie minimum &
130. Kolor stupa wskazuje Inwestor. Zalecamy zastosowaé stup bez wysiegnika jezeli nie bgdzie mocno
oddalony od krawedzi jezdni.

Wykona¢ zerowanie stupéw linkg LYCU 6mm? w izolacji kolor zétto zielony.

Stosowaé oprawy sodowe z listy producentéw: Philips, Schréder, Thorn (zalecana, stosowana na terenie catej
Gminy), AreaLamp, LUG, Disano, AEC o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczeri / obudowa
oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona W przezroczystg
szybe zabezpieczajgcg ukiad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem o odporno$ci na uderzenia min.
K08/

stopien szczelnosci powinien wynosié nie mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. |l
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy
bezposrednio

na stupie z regulacja potoZzenia oprawy ptasko do ziemi

3. Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoty tych pomiaréw do
Regionu SN i nN.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacije techniczng i prawng  sktadajacg sig z tomu

budowlanego, wykonawczego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora

(przysztego wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW) oraz uzyska¢ wymagane

prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzgdzic i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

6. Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen oéwietleniowych oraz
ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

7. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach o$wietleniowych wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych, a po zakohczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do koricowego odbioru
technicznego do Inwestora/Witasciciela

o

8. Prace przy urzadzeniach oéwietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9. Dokiadne polozenie istniejacych kabli sieci oswietleniowe] (w miejscach podigczenia stupa) nalezy ustali¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego.

10. O wszelkich odstepstwach od dokumentaciji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem dokonania
niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie




prowadzenia robét ziemnych. g

11. Po zakoriczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

12. Urzadzenia rozbudowane pozostang na majatku Gminy i w eksploatacji TDS S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkdw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

kLaczymy wyrazy szacunku
Grzegorz Kwasniewski

Koordynator ds. Oswietlenia
Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW)

~
* N
# TAURON

POLSKA ENERGIA

TAURON Dystrybucja Serwis Spdtka Akcyjna
Plac Powstaricéw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw
tel. +48 71 889 2785

tel. kom. +48 605 597 754
grzegorz.kwasniewski@tauron-dystrybucja.pl




GMINA TRZEBNICA

pl. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Trzebnica dnia 20.02.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY OSWIETLENIA

Obiekt przytaczany: Oswietlenie drogowe

Adres przytaczanego obiektu: Ksieginice ul. Sportowa

55-100 Trzebnica
dz. nr 215 AM-1

Catkowita moc przytaczeniowa: 0,78 kW

Wymagania techniczne:

1.

Miejsce przylaczenia: projektowany stup os$wietlenia drogowego nr 1/9
zlokalizowany w ul. Lipowej dz. nr dz. nr 214 uzgodniony 143/2017.

Wybudowaé odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm? oéwietlenia drogowego
od projektowanego stupa oswietleniowego zlokalizowanego na dz. nr 214 do
projektowanych stupéw o$wietleniowych na ul. Sportowej dz. nr 215 AM-1.

Do o$wietlenia ulicy zastosowaé¢ oprawy LED na stupach nawiazujgcych do
istniejgcego oswietlenia.

. Zapotrzebowana moc przytgczeniowa ok. 0,78 kW (13 oprawy po 60 W

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o uklad istniejgcy moc
przytaczeniowa 12 kW wykorzystane 825 W.

¥




11
mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 10,1/1
55-120 Oborniki SI.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami), Ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostata zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
KSIEGINICE - JASZYCE

Nr dzialek | nr 214; 215 AM-1 obr¢b Ksieginice gmina Trzebnica
nr 141 AM-1 obreb Jaszyce gmina Trzebnica

data kwiecien 2019

mgerinz. Mateusz Giich
uprawnienia budowlane douffiakiowania i do
kierowania rabotami aucoefa ;
w specjalnosci instalacy g
i urzadzen elekiryczny b getye
nr ewidencyjny: 357/D05114
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
KSIEGINICE - JASZYCE

Nr dzialek |nr 214; 215 AM-1 obre¢b Ksigginice gmina Trzebnica
nr 141 AM-1 obreb Jaszyce gmina Trzebnica

data kwiecien 2019

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich realizacji

montaz stalowych stupow os$wietlenia drogowego

montaz opraw

wykonanie wykopow pod lini¢ kablowa

ukladanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

2 wykaz istniejgcych obiektéow

brak
3 elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

praca w pasie drogi powiatowej i gminnej

istniejace uzbrojenie
4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

praca na wysokosci
5 System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOS

przed przystgpieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonéw alarmowych mgr inz. Mateusz Gluch

' ‘ . uprawnienia budovdane ¢
$rodki la‘CZI‘IOSCI kierowania robatami Lo ograniczen
W specjalnosci mstalacyjn (o Fefi |, instalagji

i urzadzen elekiry: -Eiekiroenargety scznych

nr ew irlencﬂn, 357/DOS/14

Cpgiekiowania i do




- %_é = GKK.6630.67.2019

STAROSTA TRZEBNICK: Trzebnica, dn. 27.03.2019 .

Znak sprawy: GKK.6630.67.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 27.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101z pdin. zm.)

Przedmiot narady: ! Projekt elektroenergetycznej linii kablowej

[ — -
|
|

. | Trzebnica, dz.: 4 ark.38, 13 ark.18, 45 ark.38, 49 ark.11, 123 ark.7, 135
ark.7, 146 ark.7, Trzebnica - Obszar Wiejski

Lokalizacja:| Jaszyce, dz.: 141, Komorowo, dz.: 223, Komoréwko, dz.: 154,
Ksieginice, dz.: 214, 215, Raszéw, dz.: 160/1, Ujezdziec Wielki, dz.:

| 126, 168, 169/1, 169/2 |

|

: P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120
| Oborniki Sigskie
i
|

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:, Dominika Marek

Miejsce narady:  55-100 Trzebnica, ul. Le$na 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposéb przeprowadzenia narady: | cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:  19.03.2019r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowiska Imie | nazwisko uczestnika |
Lp. | i .
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Przewodniczacy narady - Ochrona znakéw geodezyjnych. Dominika Marek
Dominika Marek Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne

(t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych znajdujacych
sie na placu budowy w okresie trwania robdt budowlanych nalezy do
obowigzkdw kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac
wykonawca zobowigzany jest do odszukania 1 widocznego
oznakowania wszystkich znakéw paristwowej osnowy geodezyjnej
bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych
robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw osnowy
poziomej trwale stabilizowanych nr 1110 (Trzebnica dz. 4 AM 38),
1113 (Raszéw dz. 160/1) oraz 1021 (Ksieginice dz. 205) przed ich
zniszczeniem,  uszkodzeniem,  przemieszczeniem  w  trakcie
prowadzenia robdt. Niezwiocznie powiadamia sie Staroste
Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.

Pc zakonczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotowe] inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone
znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone,
przemieszczone. Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu naiezy je odtworzy¢ lub przenies¢ spetniajac wymogi
okredlone w przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z odtworzeniem
| znaku musi wykonywad uprawniona jednostka wykonawstwa lub




GKK.6630.67.2019

osoby z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. lJezeli
niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu
(np. elementy uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sasiednimi
punktami) nalezy zastabilizowaé nowy tak, aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a znaki nie byly naraione na zniszczenie i w petni
dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczeristwo pomiardw). Z
catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazac¢ go do whasciwego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2 | Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56

| ," &2 /M" T

Ryszard Nowakowski

3 | Operator Gazociggdéw
| Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
| ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
| - Michat Wieczorek
| ul. Gazowa 3, 50-513
| Wroctaw; tel. 71 335 32 39

4 | Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom, 501 250 902, e-mail:
EiSl_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tei. 71 317 34 15

Michat Wieczorek

| Mariusz $wiatkiewicz
| Tomasz Godlejewski

GKK.6630.67.2019 nie akceptujemy.
| Kolizja w Trzebnicy Teatralna 22-24; 23.
(e-mail)

Jacek Bakota

5 | Polska Spétka Gazownictwa
; Sp. z 0.0., Oddziat we
| Wroctawiu, ul. Zigbicka 44,
| 50-507 Wroctaw, Sekcja
| Obstugi Sieci - Oborniki
| Slaskie, ul. Koéciuszki 10, 55-
| 120 Oborniki Slaskie -
! Mirostaw Bleja
| ul. Zigbicka 44, 50-507
| Wroctaw; ul. Kosciuszki 10,
| 55-120 Oborniki Slgskie; tel.
713109519

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie

Mirostaw Bleja
| Przemystaw Kakol,

6 | TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Slaskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $lgskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $Iaskie; tel. 71 889
42 82
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GKK.6630.67.2019

~

7 | URZAD MIASTA | GMINY W

| TRZEBNICY, PL. MARSZALKA
| | JOZEFA PISUDSKIEGO 1, 55- Przedstawiciel
| 100 TRZEBNICA.

| PL. MARSZAEKA JOZEFA

nie uczestniczyt

| PLSUDSKIEGO 1, 55-100 w naradzie
| TRZEBNICA. ! |
|
8 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku Zodordy 7 4P '-u’)*‘ “Mf*lf"\# Ses STy =% Joanna Cybuch
Gmir.l “Bychowo", ul. ' Yasoncted 1y Ofcdl. - Mariusz Fe‘:ramec ‘
Kolejowa 3, 55-110 Prusice - ’ Cl ! £
| Joanna Cybuch [ }‘!-‘:'l
' ul. Kolejowa 3, 55-110 P - /.8 '
Prusice; tel. 695 621 010 |
’ |
/ |
| i
| 9 |Zarzad Drog Powiatowych, ul.

£aczna 1c, 55-100 Trzebnica
| ul. taczna 1c, 55-100
| Trzebnica; tel. 71 387 30 90

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.141-1088, 453.141-1089, 453.141-1090,
453.141-1091, 453.141-1092, 453.141-1093, 453.141-1093, 453.141-1094, 453.141-1094, 453.141-1162, 453.141-1163,
453.141-1164, 453.141-1165, 453.141-1166.

Z upowaznienia Starosty
Dominika Marek

Rd&pis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$! art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz. 2101 z péin. zm.).

2019 -03- 27




Nr kancelaryjny: GKK.6621.3021.2018

STAROSTA TRZEBNICKI

— 46 -

dolnoslaskie

trzebnicki

Trzebnica - Obszar Wiejski
022003_5.0018, Ksieginice

Strona 5z 11

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 24.08.2018 07:56:43

Nr jednostki rejestrowej: G61

Osoby: 2
Udziat | Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania |
1M GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770
wiasnosc koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
17

gospodarowanie
zasobem nieruchomosci

BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

Dzialki ewidencyjne: 2
o . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Iha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 | 214 - 0.3622 dr 0.3622 WR1W/00015973/9

Identyfikator: 022003_5.001
Rejon statystyczny: 938110

8214  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak danych

1. | 215 |

- 1.8602 | dr 1.8602 | WR1W/00015973/9

Identyfikator: 022003_5.001
Rejon statystyczny: 938110

8.215  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak danych

UWAGA: W jednostce
Powierzchnia catej jedn

Razem powierzchnia dziatek: 2.2224 ha
Slownie- dwa hektary dwa tysigce dwiescie dwadziescia cztery metry
kwadratowe

znajduja sie jeszcze inne dziatki.
ostki rejestrowej: 17.3451 ha (siedemnascie hektaréw trzy tysiace czterysta pieédziesiat

jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Trzebnica, dnia 24.08.2018

Aleksandra Chotodecka

dnia: 24.08.2018

(sporzadzit: data i podpis)

dnia: 24.08.2018

(lmle/ naZWIsko osobyreprezentu;qcej organ)
data i podpis




Nr kancelaryjny: GKK.6621.3021.2018 ,17 - Strona 1 z 11
n—

Wojewédztvyo: dolnoélqs_kie
STAROSTA TRZEBNICKI Powiat: - trzebnicki

Jednostka ewidencyjna: Trzebnica - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 022003_5.0012, Jaszyce

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 24.08.2018 07:56:43

Nr jednostki rejestrowej: G23

Osoby: 2
Udziat . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770
wiasno$é koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
11

gospodarowanie BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
zasobem nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1
o A Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub poloZenie [ha] Rodza] Pow hal inne dokumenty
1 141 - 1.34 dr 1.34 WR1W/00015967/4

Identyfikator: 022003_5.0012.141  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: Nie Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dzialek: 1.34 ha

Sfownie: | jeden hektar trzydziesci cztery ary

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Trzebnica, dnia 24.08.2018

Aleksandra Chotodecka
dnia: 24.08.2018 dnia: 24.08.2018

(imig i nazwisko 0soby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pbZniejszymi zmianamij) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speitnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$igskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzeénia‘i982 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOCWLANE
numer ewidencyjny 357/DO0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy- odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy PKK

DOLNO$.! ASNA/OK) EG JWA
Otrzymuja; 1ZBA INZ .ur..r_S\ BALOWNJCTWA

Lt inz .zimferz%\z{ oliriski
Przewodniczacy
Okregowej Komisfi Kwalililefyine

1. prof. dr inz. Eazimierz

1. Pan Mateusz Michat Gluch
Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Sigskie

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor . l/
Nadzoru Budowlanego 2. drinz. Zofial éelzcrﬂowska

3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk / 1.

1)

b;
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I & B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A1P-1L9-QFV *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

| CKK.6640.2852.2018

Oznaczenie koncelary jne zgloszenia pracy gecdazyjnej

Miejscowosc | KSIEGINICE, dz.nr 215 AM-1 JASZYCE dz.nr 141 AM-1

!

_—{ = 458

Projekt kablowej lini oswietlenia drogowego
uzgodniono bez uwag. 2018-10-18

URZAD MIEJSKI
w Trzebnicy
WYDZIAL TECHNICZNO-INWESZVTHINY
pt 4 J Pilsudskiega 1, 55-100 Trzebnica
tel 71/312-03-11 do 12, fax 312-12-48

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem
zgody na dysponowanie nieruchomoscia gminng na
cele budowlane w mys| przepisow ustawy z dnia‘? lipca
1?_94 r. Prawo budowlane. —|—

!

1456 J

LEGENDA:

Linie rozgraniczajqce obszary w MPZP

. ) identyfikator 022003_5
Jednos(ka ewidency jna
| nozwa Trzebnica - Obszar Wiejski
o | icenty fikator 0012, 0018
Obreb ewidency jny !
nozwa KSIEGINICE, JASZYCE
Sekcje | 6.19313.01.3.4,6.153.13.014.3
Skalomapy | 1:1000
Nozwa uklody ‘./fstikqtnych ptaskich ] _pL - ZOEE) )
wspcirzednych | wysokosci | PLKRONEEH
Oznaczenje granic obszaru cktualizaci === L]
Oznaczenie i informac e o stuzebnosciach gruntowych Bez ustalenia stuzebnosci
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, gruntowej

2lokdlizowanych w gronicach projektowanefinwestycfi

Oznaczerie| symbol konturu tZytku gruntowege
ktory nie jest ujawniony w bozie donych ewidencjt brak
gruntdw § budynkow

Grudzier 2018

Sporzqdzono w miesigeu:

Wykenawca: Irmie i nazwisko geodety uprawnionego

Mj 3 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne
Ro 2 Produkcjarolnicza z wykluczeniem zabudowy
K2 Tereny komunikacji - drogi lokalne
Kw2 Tereny kormunikacji - drogi wewnelrzne
KDDZ2 Tereny komunikacji - drogi dojazdowe
Tel Tereny infastruktury technicznej elektroenergetycznef
7L 2 Tereny zieleni urzqdzone
Wo'1 Tereny wod otwartych

I

mgr inz. Mateusz Gluch

uprawnienia budewlane do projeklowania i do

Klerewania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosel instalacyjne) v zakresie siag, instalac

i urzadzen elekirycznych | elektroznergetycznych
nr ewidencyjny: 357/00%/14

i e

LEGENDA
projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 16

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 690 m wykop 644 m

projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 16
wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60
uziemienia stupa R< 10Q) szt. 3

oprawy istniejace

ochronniki przepieciowe ETITEC A660/5/A

-

L4 }_L? MAT PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKI
| W e “HE Rozbudowa oswietlenia drogowego
NA KSTEGINICE
Ap)< ADRES | gz mr 214; 215 AM-1 obreb Ksiegitice
Inwestyc|l JASZYCE —|—
P.RHU, ELMAT dz, nr 141 AM-1 obreb Juszyce
GMINA TRZEBNICA
PRACOWNIA INVESTOR pl. Pltsudskiego 1 55-100 Trzebnica -
PROJEKTOWA NP
PROJEKTANT Ihz, Mateusz Gtuch 357/0087 ‘,%/p
B o | SPRAWDZIL inz. Gluch Zdzlstaw iy e
tel @D 3 - 2 - 19, - 49/00873)
zgluchewppl BRANZA STADIUM | DATA | SKALA [NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 2019.03 111000 1




_ LEGENDA
. -| projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 16

. — - - projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
' YAKXS 4x35 mm2 | = 690 m wykop 644 m

- ° projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 16
Pl wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60
= uziemienia stupa R< 10Q szt 3

1428 B oprawy istniejace

HEE—- ochronniki przepieciowe ETITEC A660/5/A

:1'\?'.

1396

s
84374971

\ |-.
U/ kP
: 61 |

©E47747
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— Projekt kablowej lini oéwietlenia drogowego . A\
uzgodniono bez uwag. 2018-10-18 - / - VT

136.4
U R':'Q o MIIEJSKI TEMAT PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKI
Rozbudowa oswietlenia drogowego
. »f;/ sznhmcy ’,{ N KSIEGINICE
VI/ L' ZIAE TECHN] V(Y. “A\n/< ADRES dz. nr 2145 215 AM-1 okreb Ksieginice
- R e B SR Y, e : HoS : - imrestyct JASZYCE i
48 » PPHLL ELMAT dz. nr 141 AM-1 chreb Jaszyce
mgr in2. Mateusz Gluch GMINA TRZEBNICA
. _ ) ‘ uprawnienia budowlane do projektowania i do PRACOWNIA | INWESTOR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzeknica
Ninigjsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer PROJEKTOWA - N upr, )
- I W specjs!roer irats f“n\r"tH w zalkresiz siec), instalacj PROJEKTANT Inz. Mateusz Gtuch —— ,%/
zgody na dysponowanie nieruchomoscig gminng na i Urzagzen slekiry.., o | - olinenernetycanych Mo 5 Do 8, [~ — N upr, 7
4 i) ia 7 i Ar ewidencyiny: 357100314 @b -2 -, : 4974710
cele budowlane w mys| przepisow ustawy z dnia 7 lipca yiny: Wb aln SRANGA STADIUN TATA | SKALA [NR RYS.
1994 r. Prawo budowlane. ELEKTRYCZNA PB 201903 | 11000 2 |-




B 143 704593 P MPrkp-49690-2018 \\“\ \\\“\\m\“

CAOW

s rokietka 1 WUOZ Wroctaw, 31.12.2018 .

WZA.5183.7946.2018.MP; rkp-50293-2018
WZA.5183.7947.2018.MP; rkp-50294-2018 465648
WZA.5183.7948.2018.MP; rkp-50295-2018
WZA.5183.7949.2018.MP; rkp-50296-2018
WZA.5183.7950.2018.MP; rkp-50297-2018
WZA.5183.7951.2018.MP; rkp-50298-2018
WZA.5183.7952.2018.MP; rkp-50300-2018

Dot.:

PPHU.,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:
elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng do zasilania i
o$wietlenia terenu rekreacyjnego na dz. nr 70 AM-13 1 77 AM-17 przy ul. ks. Dziekana Wawrzynca
Bochenka — 1 Maja obreb Trzebnica, gm. loco; linii kablowej o$wietlenia drogowego na dz. nr 4 AM-
38 i 49 AM-11 przy ul. Olesnickiej obreb Trzebnica, gm. loco oraz na dz. nr 160/1 AM-1 obrgb
Raszéw, gm. Trzebnica; linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 13 AM-18, 45 AM-35 przy ul.
Lesnej obreb Trzebnica, gm. loco; linii kablowej o$wietlenia drogowego na dz. nr 123, 135, 146 AM-
7 przy ul. M. Konopnickiej, ul. Teatralnej i ul. Kosmonautéw obreb Trzebnica, gm. loco; linii
kablowej o$wietlenia drogowego na dz. nr 131, 151, 159/16, 158/3, 157/2, 146, 252, 266 AM-1 obreb
Jazwiny, gm. Trzebnica; linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 154 AM-1 obreb
Komoréwko, gm. Trzebnica i na dz. nr 223 AM-1 obrgb Komorowo, gm. Trzebnica; linii kablowe;j
o$wietlenia drogowego na dz. nr 214, 215 AM-1 obrgb Ksieginice, gm. Trzebnica i na dz. nr 141 AM-
1 obreb Jaszyce, gm. Trzebnica; linii napowietrznej oswietlenia drogowego na dz. nr 169/1, 169/2,
168, 126 AM-1 obreb Ujezdziec Wielki, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 26.11.2018 ., wpl. dnia 27.11.2018 r. i 26.11.2018 r., wpl. dnia

03.12.2018 r., w sprawach jak wyzej informujg, ze wobec planowanych zakreséw robét ziemnych, na tym
etapie nie warunkuje konieczno$ci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnosze nastepujace uwarunkowania wobec zamierzen:

- w razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektoéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badZz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyC go
przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2017 poz. 2187).

Niniejsza opini¢ nalezy wigczyé do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja: \

1. Adresat
2. a/a t-ka Trzebnica, Raszdw. Jazwiny. Komorowko, Komorowo. Ksieginice. Jaszyce. Ujezdziec Wielki,

gm. Trzebnica




Adras do korespondencji: ) N

VAURGN Dystrybucja Scrwis SA . o
ol Lwowslka 22 : ' lE‘\,f‘
40-334 Katowice : 1A

Wroctaw, dn.05.06.2019 . P.P.H.U.ELMAT
Mgr inZz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
Sygnatura TDS/NMW/ZB/2019-06-05/94 55-120 Oborniki Slaskie

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii techniczne.
Odpowiadajac na pismo z dnia 11.04.2019r. informujemy, Zze dostarczona

dokumentacja techniczna zostata sprawdzona w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami
technicznymi rozbudowy sieci oswietlenia drogowego nr TDS/NMW/GK/2019-02-20/033 z
dnia 20.02.2019r
Tytut: Rozbudowa oswietlenia drogowego w m. Jaszyce dz.141 Gm. Trzebnica .
Biuro Projektowe: P.P.H.U.ELMAT Mateusz Gluch, ul. Trzebnicka 101/1,55-120 Oborniki
Slgskie.
Projektant: Mateusz Giuch
Inwestor; Gmina Trzebnica, Pl. Pitsudskiego 1,55-100 Trzebnica.
Data opracowania projektu: Marzec 2019 .
Do przedstawionych rozwiazar projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje
techniczng uzgadniamy bez uwag.
Ponadto informujemy, ze:
— przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
ztozy¢ zgtoszenie robét budowlanych,
— niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz
zasad BHP,
— niniejsze uzgodnienie nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

tgczymy wyrazy szacunku

";7_”/;;

Sprawe prowadzi:

Zbigniew Bartkiewicz,tel.8892781,zbigniew bartkiewicz@tauron-dystrybucia pl
Otrzymuja:

1.Adresat

2. ala

LD TIOR3 LG
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LEGENDA
projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 3
. R . syl Bt __Projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego ) o R
NA2XY 4x35 mm2 | = 140 m wykop 123 m
projektowany stup stalowy rurowy wyslegnikowy
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
S'QOSRW/ 4 ha fundamenCIe F 150/ 200 szt 3 l TEMAT Rozkudowa oswletlenla drogowego
wysiegnik St-X/SRw/4/HS/1r/W1,5/10/60 P— “Q) - ADRES JASZYCE
U.Pl‘awnie_nig bugiﬁgﬁgiﬂs;;gifgch . W Inwestyc Ji dz, nr 141 AM-1 obrek Jaszyce
—t uziemienia stupa R< 10 Q szt. 1 ﬁi;?_";iﬁg .’?E}f‘iﬁm budnwfanymfihe: :;T;?ELZE PPHU, ELNAT gmina Trzebnica
oo Instalacying) w zakragia siac inaroe GMINA TRZEBNICA
i urza_dze:re::jzu;]z:yih ‘i erek:roeqerge;;ciﬁfgf PE%?J%%FS%?A INVESTOR pl. Pitsudsklego 1 55-100 Trzebnlca
Oprawy Istniejace Woy: SeTID0%I PRIJEKTANT | mgr Inz. Mateusz Gtuch | = ® 727 -
- o - A 660 “:‘Eﬁ?mi SPRAWDZIL Inz, Gtuch Zdzistaw N
il ochronniki przepigciowe ETITEC /5IA mlucktuppl BRANZA STADIUM DATA | SKALA |[NR RYS.
F1FKTRYR7NA PR 211002 1,500 i




LEGENDA
& projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 16

- aatEs e projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 690 m wykop 644 m

o projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 16
wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60

L i uziemienia stupa R< 100 szt. 3 ——=

x:_::.-.._

) _']— oprawy istniejace

5669086,3

56 i

; IHE=—- ochronniki przepieciowe ETITEC A660/5/A
; {
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MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kencelary jne zgloszenia pracy geodezy jnej | GKK.E640.2852.2018

KSICGINICE, dz.nr 215 AM-1: JASZYCE dz.nr 141 AM-1

Misjscowosé

. ) Identylikator 0220035
Jednostka ewidency jna S
nazwa Trzebnica - Obszar Wiejski
identylikal 0012, Go18 B
Obreb ewidency jny S LEGE ND A
nozwa KSIEGINICE, JASZYCE
Sekcje £.15313.01.3.4,6.193.13.014.3 Sty = e Linie rozgraniczajace obszary w MPZP
|
Skalamapy 1:1000 Mi3
. f - Tereny zabudo ieszkaniowe [ jednorodzinne)
o prostokalnych praskich oo j) ny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;
wspcirzednych U erkded o . . .
e || #ysokosci PLARONBEHH Ro2 Produkcjarofnicza z wykluczeniem zabudowy
Qznaczenie granic cbszaru cklualizacyi == e ] = . - o = ’
Oznaozeriia finfarmoacje o #udebnascl towych Bez ustoleria stuzebnosci K2 Tereny kormunikacji - drogi lokaine o 2 is -
MajQCy=il wEryW fi 209035 A gruntowej .t : ] |
zZlokalizowanych w gr anicach projektowane)j inwestycji Kw 2 =t h - 2 —— :
I . . .
Oznaczenie| symbol kenturu uZytku gruntowego Tereny komumko(:// arogrwewnewrzne N
ktdry nie jest ujawniony w bazie donych ewidenci brak ) B ) )
gruntdw [ budynkéw _ KDD2 Tereny komunikacji - drogi do jazdowe
Sporzqdzono w miesiqew: Grudzien 2018 . A, J
N Tel Tereny infastrukiury techniczne] elektroenergetycznej [T nazaml Ty -
- - _ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
{h= 7l 2 Tereny zielers urzqazonej Rozbudowa. oswletlenla drogowego
,I P ‘r B = KSIEGINICE |
i Wo 1 Tereny wod olwar | A0/~ ADRES dz. nr 214; 215 AM-1 obreb Ksleginice
1 inwestyc)| JASZYCE T
mar in- . - . _ !
upraw, Jenfagb.jgi}gateusz Gluch PRHU. ELMAT dz. nr 141 AM-1 obrek Jaszyce
Wykonowca: Imig i nazwisko geodely uorawrionego klemwan}a r.Obﬁi?;mp “"I;]rd}e .do FJI'DJek{Q‘.. /ania i do PRACOWNIA INVESTOR GM'INA TRZEBNICA
W Spegialncsc insiaiaen - 21V €2 0graniczen PROJEKTOWA pl. Pltsudskiego 1 55-100 Trzebrlca
HMEMLSE MSAlBo e W sl - =2
iurzadzan elekiryc?n!;;f?i';;a;\;f’@ SIEC, instalag) PROJEKTANT | mgr Inz. Mateusz Gtuch ::m‘:::‘
tea i ElBRroenergetyez - 120 Dbornikd §1, N upr.
* nrewidanaving: a87mngs o2 Yo M admida T | SPRAWDZIL inz. Gluch Zdzlstaw e e
i muchempl | BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.|
ELEKTRYCZNA PB 2019.03 111000 1
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- LEGENDA
. - projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 16

| - - _ projektowana linia kablowa oSwietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 690 m wykop 644 m

® projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 16
wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60

I uziemienia stupa R< 100 szt. 3
) ) oprawy istniejace

J42.8 \
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137.2

LZe T (8T T |

- ﬂ_gh'h:"_.ﬁ 1395 ; A i
LT, 20° B i %
5 — I =
- 5: i J R
Va Pl 129 [
! 1386 = fs
e e = == Lo ==y *
_}_ | VA iy
\ W..Ill |
X I
136.4
TEMAT PROJEKT ZAGEISPDDAREIWANIA DZIALKI
Rozbudowa oswietlenia drogowego
Vi KSIEGINICE
mgr inz. Mateusz Gluch - = ADRES ‘ -
—— = — e = — = uprawnienia hudowlane do projektowania | do - “Ni ™ ey dz. nr 2l4; EISJHA&‘}LEW” Ksleginice
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen | chreb J
-w specialinoscl instalacyjne] w zakresie sieci. instalagji £ HU, ELMAT] -dz, nr Vlgr}IIr‘lAAM?TRZOE;NeICA aszyce
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
nr ewidencviny: 357/D0S/14 PT?%AJCEI?(VI'E{MAA INWESTER pl. Pitsudskiego 1 33-100 Trzebnic
PROJEKTANT | mgr Inz Mateusz Gtuch 3::/;;‘;;! 1
N TT%«ES&: s SPRAWDZIL In2. Gtuch Zdzlstow ::,:]g;n
2gucheml BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 2019.03 1:1000 2




kg
10 06 67
S-60SRwid 15 6 13 72
20 13 . 77 03x03x10
10 20 06 80440 —5— k4001200 3
S-TOSRwi4 15 7 13 ] &
0 13 89 e s
S 10 06 IS
| SHSRwA 15 8 22 13 100 m
: 20 13 105 3 m
!- 10 06 103 H
' S90SRwid 15 4 9 25 13 108
[ . 20 13 13
i L S0 ie M hax08x1s
i S-100SRwi4 15 10 35 13 4860170 _ts b
T 20 13 120
| 1,0 0.6 127
| S10SRwid 15 n 22 13 132
' 20 13 137
\ 10 06 134
i S-120SRwid 15 12 32 13 139
! 20 13 144
l Uwaga: Liczba przewyzer $rednic zaleZy od lypu slupa.
- . o::' Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-14 M,
wysiggnie  Dopuszezalna powierzehnia opraw [m']
| | It it
m kg <S300m S500m <300m s950m KNm
g np.m n.p,m, n.p.m. n.p.m.
A= _Wysiegnik jednoramianny
g S6OSRwid 15 15 0,575 0413 0,372 0247 90
b S70SRWld 15 15 0440 0,302 0.268 0165 80
SB80SRwWi4 1,5 15 0,549 0,406 0,369 0257 M2
K S90SRW4 15 15 0,527 0,390 0,355 0247 142
1 S-100SRwi4 15 15 0484 0,342 0,208 0169 142
g SA108RWd 15 15 0,360 0,229 0,192 0087 142
vy S120SRwid 15 15 0318 0,185 0,152 0063 142
i Wyslegnik dwuramlenny
S-B0SRwi4 15 15 1118 0800 0720 0418 90
S70SRw4 15 15 0,848 0580 0512 0296 90
SBOSRWH4 1.5 15 1,066 0788 0716 0498 142
a a/a(ff:;'gﬁos",m, S90SRw4 15 15 1,02 0,702 0612 048 142
S100SRWi 15 15 0,724 0448 0374 0160 142
S110SRwid 15 15 0476 0,240 0182 0014 W2
| S120SRwid 15 15 0,324 0,126 0,064 - 142
za supa HSTm, "~ Dane da egrl : - nnydl

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.p!

TEMAT KARTA KATALOGOWA SLUPA
N ~ KSIEGINICE
in P ADRES d 214; 215 AM-1 obreb Ksiegini
mr @ ~ . z. nr j okreb Ksieginice
uprawnieni f b ’:"E' f’?ateusz Gluch Inwestyc i JASZYCE
Kiarawania robr-[:r-”":\ig? cfo Rr Of'eklowania;do EEHU. ELHAT dz. nr 141 AM-1 obreb Jaszyce
W SBECIalnncm ey VIV he o 5
! SPECiaoscl instafacying vy gt 2 OBraNICZen PRACOWNIA | INVESTIR GHINA TRZEBMICA
rzgdzer E‘I'Ektr}-'c:hl_tm \II;J'”- ie sieg), instatag PROJEKTOWA pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnice, -
¥ Clektroanaram 3
nr ewidencyiny. 357y, ocYeznych PROJEKTANT | inz Mateusz Gtuch | oo | /A7 M
n . [ SPRAWDZIL inz. Gluch ZdzIstaw L ol
teb (07D 30 - 21 - 09, —
zguchepat BRANZA STADIUM DATA | SKALA [NR RYS.
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WY

1 Wysiegrik typu:

| Wz0,5m iy Wz15m |
o i
L %ﬂ-
L - -
[ )
Yo =

Sk dastl
ALY - dla alumintum

+ Wysiegnik typu. SSE8
[ 5tX"- dia stall
) PRALXC - din ahuminin
DlasluWslalowyd\wysiegniktypu.Sl‘wﬂonywanyjeslnagbwlcyobmtowe],mumozlmia}egoregubcjewpehymzzkresiekqlaobrolu.

Ramlg:
- belka pod naéwietlacz max. 0,7m
-wysiggmax.0,7m

Elementy glowicy:
»1"—nasadka z glowica ustalajaca,
2" —glowica obrotowa dolna”,

3 —glowica obrolowa .géma’,

4" —~podkladka sprezysla,

5" —$§ruba mocujqca,

6 —element zadlepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwoch warlantach: glowica obrotowa pojedyncza - z jedna belka (jednym ramieniem), lub glowica obrotowa podwéjna — z dwoma betkami
(dwa ramiona) - Jak na rysunku powylej. Glowica moZe byt slosowana do wezysikich rodzaléw slupéw oéwistieniowych z wysiegnikiem 1 lub 2-ramiennym
{maksymalna diugoséé ramion 0,7m) lub belka pod 1 kib 2 nagwiellacze. Zaleta glowicy jest mo2fiwosé ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzglgdem siebie
oraz osl shupa (dla glawicy obrotowej podwéjnej} lub ramienta (belki) pod dowolnym katem wzglgdem osishupa (dia gfowicy obrotowe] pojedynczej).

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.alektromontaz.com.pl

TEMAT KARTA KATALOGOWA WYSIEGNIKA
SN KSIEGINICE
o A/~ ~ ADRES dz. nr 214; 215 AM-1 okreb Ksieginice
— mgrinz. Mateusz Giuch inwestyc JASZYCE
F-‘r'@rt)".»,‘:an?; “rihbol';J;i,L;aT O projekiovania  do PPHU. ELMAT] dz. nr 141 AM-1 obreb Jaszyce
AR " udaw > S
W specialnosci instalacyjne) vt <2 OdANICzen PRACOWNIA | INVESTOR GMINA TRZEBNICA
i Urzadzen ¢| YINE] W zakresie sigs, instatacii PROJEKTOWA pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnic
eKl/Cznyeh i elekirosnergatyaamel PROJEKTANT | inz Mateusz Gtuch | 1o o [/,
"fewfdenwlnw Ao b getycznych inz. Mateusz Gtucl i &
viny: 3570054 B S5 - 120 Dhorrdd &1, N Upr
Trzebricka 1011 SPRAWDZIL In2, Gtuch Zdzlstaw A
teb @7D 310 - 21 - 09,
2gluch@eppl BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 2019.03 4




STR

=)= (3T
GEIEEIE

STR to rodzina opraw ulicznych, ktora znajdzie szerokie za-
stosowanie w odwietleniu zewnegtrznym: drogi miejskie.
osiediowe oraz parkingi Oprawy charakteryzuja sie znako-
mitymi parametrami technicznyme i nowoczesnym desi-
gnem. Dwukomorowa budowa zapawnia dodatkowe za-
bezpieczenie elementdow clekironicznyct & zastosowanie
diod LED najnowszej generacji oraz autorskich uklagdw za-
silajacych gwarantuje wysoka efektywnose swieting

Drogi  glow
i handlowe

Nazwa Strumien swietiny

STR N3

Przyktadowe zastosowanie:
parkingi,

ne, ulice,

tereny

STH NI | 540 oo | 17 Cwos | oo AQ0OK | do8d W
STR N2 | 4560 ARG Im | 1 wae Do | o L a0k | cdolE0 e
STRNG | eegc W00-iny | i Bon L owos | 70 1 a000R A 180 e

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany. Nalezy wybra¢ staty wartoé¢ mocy mieszczaca sig w padanym zakresie co SW.

MozlivaosC vy konania opravi o innych parametrach

Montaz: na slupach $80mm, na wysiegnikach @ECmm, reguiacja lqta nachylenia 0% ¢/415°,90° +/16¢

Zasilanie: 230V AC/ 50-80Hz

Temperatura pracy: -30°C. +40°C

Zywotnoéé L90BI0: 100 000N (Ta 25°C)

Wspdétczynnik mocy: >C9

Ochrona przeciwprzepieciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:

G,033m /0,047 0072m”

Obudowa: aluminum, szkio hartowane

Zasilacz: mozliwasé mantazu zasilacza ze sterowaniern DALI
Gwarancja: 5 {at

Optyka: |
T T2
T T am

falerancja stramicmd swieiinego +/ 101
Na<ze progakty sg stole ulepazane Zastrzegamy schie prawo do zmisntechrcziych e

Rysunek wymiarowy:

Nazwa

ST NY
STIINZ

SIQNG

o

praveach ez

ul Kedcielna v/ Blaczkach

cressnigiszych patlikaen i hrinformadji

TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY STR N2 60W
mgrinz Mateusz Gluch X - KSIEGINICE o
uprawnienia budewlane do projektowania i do AW~ ~ ADRES dz. nr 214; 215 AM-1 obreb Ksieginice
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen inwestycl JASZYCE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instatagii PPHU. ELNAT dz. nr 141 AM-1 obreb Jaszyce
i urzadzen elektrycznyeh i elektrosnergstycznych GMINA TRZEBNICA
nr ewidfer:r.y]n--: AR7MOSMA PFI’QT:IA‘JCE?(VFE{«/AA INWESTOR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Terzebnico
PROJEKTANT | iz Mateusz Gluch | s o ¥ 9/ 4
Burer 55 - (20 Ooornbd &, Ne upr. | 7
Trazebricka 101/1 SPRAWDZIL In2. Gtuch Zdzistaw a0t/
teb 67D 2 - 2 - 09, i 20t
zoluchesppl BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
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