STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.1.2020 Trzebnica, dnia 3 lutego 2020 r.
nr rej. arch.-bud.: 1/20

wg rozdzielnika

W dniu 13 stycznia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplyneto zgloszenie
petnomocnika Mateusza Glucha dzialajacego w imieniu Inwestora: Gminy Trzebnica (z
siedziba: pl. Marszatka J. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica) dotyczace rozbudowy
oswietlenia drogowego w miejscowosci Jazwiny. Inwestycja realizowana bedzie na dz. nr
ewid.: 151, 159/16,158/3, 157/2, 146 1 252 AM 1 obreb Jazwiny (gm. Trzebnica).

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 1 i pkt la
w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 19a i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z2019r. poz. 1186).

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

ML

Otrzymuja:

1.)\Gmina Trzebnica - przez pelnomocnika Mateusza Glucha + projekt budowlany
2. Burmistrz Gminy Trzebnica + kopia zgloszenia
pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + projekt budowlany
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa.
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1. OPIS OGOLNY
1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Jazwiny dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2; 146; 252; AM-1 obreb Jazwin gmina Trzebnica.
1.2Podstawa opracowania

warunki przytaczenia

WP/082812/2018/005R02 z dnia 2018.11.13

warunki techniczne rozbudowy sieci o$wietlenia drogowego
TDS/NMW/GK/2019-02-20/034 z dnia 2019-02-20
Zlecenie inwestora umowa pisemna

mapa do celow projektowych

ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego
oSwietlenia

obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z

rozbudowg o$wietlenia drogowego

Oprawa uliczna kabel stup wysiegnik stup

STR YAKXS 4x35 S-70SRw/d  |St-Y1rAW1/10/60 S-70SRsP

LED 55 W mm? Fundament Fundament

F100/200 F100/200

21 940 m 7 7 14
Wyk. 820 m
Uziom szpilkowy Szafka Rura SRS 110 | Rura DVK 110
3m sterownicza przeciskiem rozkopem
oswietienia
drogowego
4 1 363m 2m

. OPIS TECHNICZNY

zasilanie projektowanego oswietlenia
dobér opraw oSwietleniowych

dobér stupdw oswietleniowych
rozmieszczenie stupdw oswietleniowych
trasa kablowej linii o$wietlenia drogowego

ochrona przeciwporazeniowa
ochrona przepieciowa
tablice numeracyjne
posadowienie stupéw
roboty ziemne w poblizu drzew
ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma i1 kl.
obszar oddziatywania obiektu
opinie¢ geotechniczng
2.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietienie zasilic:
z szafki sterowniczej projektowanej na granicy dziatek 151 - 145
z istniejgcej sieci skojarzonej istniejace stupy przy drodze DK15 dz. nr 226.
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» warunki techniczne budowy linii kablowej
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2.2 Dobdr opraw oswietleniowych
Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano oprawe miejscowego producenta
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W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 55 W

oprawa |l klasy ochrony

stopien szczelnosci IP 66

odporno$¢ na uderzenia IK 09

ochrona przepieciowa 10 kV

korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego

stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE

stosowane oprawy muszg by¢ zgodne ze standaryzacjag TAURON Dystrybucja S.A.
podtaczenie opraw oswietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5

2.3 Dobdér stupéw oswietleniowych

Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano stupy stalowe ocynkowane

W opracowaniu przyjeto:

stup stalowy rurowy wysiegnikowy S-70SRw/4 wysiegnik St-Y/1r/\W1/10/60 w obrebie drogi
gminnej dz. nr 252 (karata katalogowa stupa rys. nr 3) zamocowany na fundamencie
betonowym typu F 100/200.

stup stalowy rurowy prosty S-70SRsP w obrebie drogi gminnej dz. nr 151 i 146

(karata katalogowa stupa rys. nr 4) zamocowany na fundamencie betonowym typu F
100/200. W stupach stosowac¢ tabliczki wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym
25A z gwint E27.

2.4 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych

Rozmieszenie stupdw o$wietieniowych pokazano na rysunku nr 1; 2 Stupy montowaé w
drogach:

gminnych dz. nr 146; 151; 159/16; 252 AM-1

w dz. nr 157/2; 158/3

obreb Jazwiny gmina Trzebnica

2.5 Trasa kablowej linii o$wietlenia drogowegqo

Kablowg linie o$wietlenia drogowego typu NA2XY 4x35 mm? nalezy prowadzié :

z szafki sterowniczej projektowanej na granicy dziatek 151 - 145

z istniejgcej sieci skojarzonej istniejace stupy przy drodze DK15 dz. nr 226.

do projektowanych stupéw oswietleniowych.

2.6 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kabel nalezy uktadaé w drogach gminnych 146, 151; 1569/16; 252 AM-1

wdz. nr 157/2; 158/3 AM-1

zgodnie z rysunkiem nr 1 i nr 2. Przej$cia kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS 110 metodg przecisku. Odleglo$¢
pionowa miedzy gorna czescia ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz
1,2 m. Dlugo$é rury ostonowej powinna zapewniaé zabezpieczenie kabla na catej diugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania
projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych AROT DVK 110 o diugosci 2m. Wykopy pod linie kablowa nalezy wykonac na
gteboko$¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po
wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadagé linig falista w taki sposob,
aby dtugo$é kabla utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1: 3% od dtugosci
wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a
pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na
catej dlugosci linii kablowej nalezy ulozyé folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o
grubosci 0,5 mm i szerokoséci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac jej
inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku zblizenia projektowanego kabla
o$wietleniowego do istniejgcych kabli energetycznych nN nalezy zachowac¢ odlegto$¢ 0,1
m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw oéwietleniowych do
istniejacych kabli energetycznych nN na odlegto$¢é mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejgce
kable odkopaé | wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie normatywnej odlegtosci
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wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA
110 PS na odcinku 2 m.
2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé
samoczynne odigczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowac.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ stupy:
I/4; 11/4 i 111/6 dz. nr 151; 146
I/7 dz. nr 252
Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10 Q.
2.8 Ochrona przepigciowa
Na istniejacych stupach linii n/n sieci skojarzonej zasilajgcych projektowane o$wietienie
zamontowac ochronniki przepieciowe ETITEC A 660/5 A. Rezystancja uziemienia nie
moze przekraczaé 10 Q.
2.9 Tablice numeracyjne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny byé wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablice numeracyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
.Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna
by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykonaé¢ z materiafu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu Zerdzi i zapewniajgcego trwatos¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i warunkami technicznymi.
2.10 Posadowienie stupdéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu $redniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogbine”.

Przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentuaine kolizje nalezy usuna¢ {ub
istniejace urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.11 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylgcznie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom (prace wykonaé tak, aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i warto$ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegtosc ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wigkszej odlegio$ci niz 2 m,
a sgsiadujgce z inwestycjg drzewa sa miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiggu,
istnieje mozliwos¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem maksymainej
liczby korzeni.

2.12 Ochrona znakdw geodezyjnych — osnowa pozioma i kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w
okresie trwania robot budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw paristwowe]j osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
Zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.
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Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych znakoéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca robét niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywac
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonczeniu cato$ci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢
lub przenie$¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne katow i bokow do ich ekscentrow, obocznikéw i sgsiednich punktéw osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnac¢ z odpowiadajgcymi im
wartosciami archiwalnymi lub wczes$niej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
widoczno$ci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé nowy ekscentr tego
punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na
zniszczenie | w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenistwo pomiaréw).
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejgce o
ile ilo§€ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac
nalezy sporzgdzi¢ operat i przekaza¢ go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;.

2.13 Obszar oddziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego objete sg dziatki 151,
159/16; 158/3; 157/2; 146; 252 AM-1 obreb Jazwin gmina Trzebnica

2.14 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkow
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatkach nr 151; 159/16; 158/3; 157/2; 146; 252 AM-1
zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majgca na celu rozbudowe os$wietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr

151; 146; 252 AM-1 zaliczono do gruntéw kat. "dr"
158/3 zaliczono do gruntéw kat. RV; RVI; PsIV; W-PsIV
157/2 zaliczono do gruntéw kat. RVI; PsIV; W-Ps|V
159/16 zaliczono do gruntéw kat. RV

mgr inZz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowiane do prgyefowania i da
kierowania robotami budowia | Bez ograniczen
w specjaingsci instalacyinej éméﬁé . instalacji
| urzadzen elekirycznych ilelektroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/DOS/14

Oborniki SI. lipiec 2019



DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2018-11-13 Gmina Trzebnica

Nr warunkow: WP/082812/2018/005R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

pl. marsz. Jozefa
Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Whnioskodawca:
Gmina Trzebnica
pl. marsz. Jézefa Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA
Obiekt: OSWIETLENIE DROGOWE ROZBUDOWA OSWIETLENIA

Adres przytaczanego obiektu:

55-100 Jazwiny
numery dziatek: 151

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-10-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-10-23, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO16806, Obwod nN Kier. ZK-3a 1P dz. 158/5 nr
WRO16806/3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: Odcinek kablowy nN 4x120, 2 m, Projektowany - wcinka
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P- 1 szt, Projektowane,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
ztaczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do
szafki sterowniczej i dalej do projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
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c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukitadzie: TN-C

Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przylagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja SA
e RS SR e e SR e e s e s i ses s OVPISAE rodza] dokumentu)

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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11. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej) mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spostb wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

TAE!RON Dy Jasa
£ vadzias ,b?@ WA,
5[&1’5;\, SDP(};’N Bctaw,y
..... Witz 7.‘.2 “Q_WEZ’éﬁ
Witold Rg;

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1 x OMP
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rozbudowa oswietlenia Jazwiny dz. nr 252

Temat: rozbudowa oswietlenia Jaiwiny dz. nr 252

Nadawca: Kwasniewski Grzegorz <Grzegorz.Kwasniewski@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 2019-02-20, 09:49

Adresat: ZIE <zgluch@wp.pl>

Kopia: Potoka Anna <Anna.Potoka@tauron-dystrybucja.pl>

Dzien dobry

Prosze ponizsze traktowac jako oryginat:

Wroctaw, dn. 20.02.2019 .
Sygnatura TDS/NMW/GK/2019-02-20/034
Gmina Trzebnica

Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica
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rozbudowa o$wietlenia Jazwiny dz. nr 252

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:
Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Jazwiny dz. nr 252 AM-1 (gm. Trzebnica)
podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci oéwietleniowej eksploatowanej przez TDS S.A.

1. Urzadzenia oswietlenia drogowego zasilane z sieci skojarzonej;.
2. Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagata:

a. Zaprojektowania nowego os$wietlenia, kitore nalezy zasili¢ z najblizszego stupa linii napowietrznej,
wyprowadzajac linie zasilajgcg kablem NA2XY 4x35mm?2 kierunek projektowane oswietlenie (ulozenie kabla w
pasie drogowym)

b. Na stupie gdzie bedzie podpinany kabel zasilajacy nowe o$wietlenie nalezy zabudowaé ograniczniki przepiec
oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuije.

c. Dokona¢ obliczert obcigzalnosci kabla oraz spadku napie¢ na koncu projektowanego obwodu o$wietlenia.
Wykonac¢ uziemienie na koricu obwodu.

d. Ze strony eksploatatora urzagdzen zalecamy:

Stosowac kable NA2XY 4x35mm?. Kable uklada¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami,
jezdniami chodnikami i sciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm.
Rury osfonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podiozem (piasek).

W slupach stosowac tabliczki wzoru ,Winel" (certyfikowane) z typowym gniazdem ceramicznym 25A z
gwintem E27.

Na stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Z6tte tlo, czarne cyfry,
tamane przez UG) uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi
Oswietlenia
Wroctaw (NMW). Nalezy poprawi¢ numeracje na catym obwodzie (dostarczajac schemat jednokreskowy
calego obwodu - tgcznie z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami).

Stosowac stupy aluminiowe anodowane zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem o podstawie minimum @
130. Kolor stupa wskazuje Inwestor. Zalecamy zastosowaé stup bez wysiegnika jezeli nie bedzie mocno
oddalony od krawedzi jezdni.

Wykona¢ zerowanie stupow linkg LYCU 6mm?2 w izolacji kolor zétto zielony.

Stosowac oprawy sodowe z listy producentéw: Philips, Schréder, Thorn (zalecana, stosowana na terenie catej
Gminy), AreaLamp, LUG, Disano, AEC o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen / obudowa
oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona w przezroczystg
szybe zabezpieczajaca uklad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min.
IK08/

stopien szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65 dla calosci oprawy / oprawa wykonana w kl. ||
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy
bezposrednio

na stupie z regulacjg potozenia oprawy ptasko do ziemi

3. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoty tych pomiaréw do
Regionu SN i nN.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca sig z tomu
budowlanego, wykonawczego, kidrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora
(przysziego wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW) oraz uzyska¢ wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

6. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen oswietleniowych oraz
ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

7.  Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego
do Inwestora/Wtasciciela

8. Prace przy urzadzeniach o$wietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dzialajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

9. Doktadne potozenie istniejgcych kabli sieci o$wietleniowej (w miejscach podtgczenia stupa) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego.

10. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzgr, inwestorski i autorski celem dokonania
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niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie

prowadzenia robét ziemnych.

11. Po zakonczeniu rozbudowy o$wietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do

Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

12. Urzadzenia rozbudowane pozostana na majatku Gminy i w eksploatacji TDS S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Poz-am
Grzegorz Kwasniewski

Koordynator ds. Oswietlenia
Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW)

P
\'$ N
r 4 TAURON

SKA ENERGIA

TAURON Dystrybucja Serwis Spétka Akcyjna
Plac Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw
tel. +48 71 889 2785

tel. kom. +48 605 597 754
grzegorz.kwasniewski@tauron-dystrybucja.pl
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mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SI

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami), Ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostata zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA OSWIET’LENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI JAZWINY

Nr dzialek Jazwiny dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2; 146; 252 AM-1 obre¢b Jazwin gmina
Trzebnica

data pazdziernik 2019

mgrinz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane rojektowania i do
kierowania robotami bugéa Py fez ograniczen
W specjalnosci instalac ngf'w gﬁie sieci. IHSTB;:‘-!'"ji

I urzadzen elektrycznych i
ychi elektroenergetycznych
nrewidencyjny: 357/D0%/14 g
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOYVLAN Y
ROZBUDOWA O’SWIET'LENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI JAZWINY

Nr dzialek Jaiwiny dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2; 146; 252 AM-1 obre¢b Jazwin gmina
Trzebnica

data pazdziernik 2019

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

montaz stalowych stupéw os$wietlenia drogowego

montaz opraw

wykonanie wykopow pod lini¢ kablowa

uktadanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

montaz szafek sterowniczych o$wietlenia drogowego

2 wykaz istniejacych obiektow

brak
3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

praca w pasie drogi krajowej i gminnej

istniejace uzbrojenie
4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

praca na wysokosci
5 System instruktazu pracownikéw prze przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOS

przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonéw alarmowych

srodki tacznosci

mgr inz, Mateusz Gf ch
uprawnienia budowlane dD :owama i do
kierowania robotami budow mcLen

w spacjainescl instal acy;n W zak ﬂsiaia‘,p
I urzgdzen aiektrycznyc \ehroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/D0S/14
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STAROSTA TRZEBNICKI Trzebnica, dn. 24.07.2019 .

Znak sprawy: GKK.6630.181.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 24.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 . poz.
725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:  Projekt elektroenergetyczne;j linii kablowe;j

Trzebnica, dz.: 13 ark.18, 45 ark.38,
Lokalizacja:  Trzebnica - Obszar Wiejski
Jaiwiny, dz.: 131, 146, 151, 157/2, 158/3, 159/16, 226, 252, 279/4

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 :
Oborniki Slgskie

GMINA TRZEBNICA pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:  Dominika Marek

Miejsce narady:  55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114 ‘

Sposob przeprowadzenia narady:  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wp{ywu:! 16.07.2019 r.

. Zmiana trasy elektroenergetycznej linii kablowej nN w Trzebnicy ‘
Uwagi/informacje dodatkowe:  ul. Le$na, uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej dnia 27.03.2019r. ,
' nrsprawy: GKK.6630.67.2019

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Imie | nazwisko uczestnika

Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Przewodniczacy narady - Dominika Marek \
Dominika Marek Bez uwag . \
\
|

2 | Gminny Zaktad Gospodarki Ryszard Nowakowski

‘ Komunalnej Trzebnica- ERGO
w Sp. z 0.0, pl. Pitsudskiego 1, Przedstawiciel
\ 55-100 Trzebnica , ‘
pl. Pitsudskiego 1, 55-100 nie uczestniczyt
| Trzebnica; tel. 71 310 99 56

W naradzie \
| 3  Operator Gazociggow . Michat Wieczorek
| Przesytowych GAZ - SYSTEM | o Mariusz Swiatkiewicz
5.A., Oddziat we Wroctawiu, Przedstawiciel ‘Tomasz Godlejewski

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw : ;
| | Kb Wiecsoret nie uczestn l.czy{
ul. Gazowa 3, 50-513 W naradzie

Wroctaw; tel. 71 33532 39

S R —potvwefd—?ﬁm -ZgoanSG—— R 2 =r> :.‘I;\'L:III_J_S\_/ ; ——— = —
z oryginatem Z Orygiaalem,
19-07- 24 o Ffrosty
fz‘_ Zﬂg et I '-'U?"” Stronal z4
i --d--is rfala esthigSpekior
dala poap fni.FNr?i—”"‘” Marek
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4 | Orange Polska S.A., Domena

- GKK.6630.181.2019 Opiniujemy projekt na nastepujacych

GKK.6630.181.2019

| Jacek Bakota

Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155 | warunkach: . .
Wroctaw, tel. 71 317 34 15, »w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
 kom. 501 250 902, e-mail: Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
} EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw  obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr |
@orange.com 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004 |
ul.Purkyniego 2, 50-155 Zachowat minimalng odlegto$¢ 0,8m od projektowanych stupow
I Wroctaw; tel. 71 317 34 15 ; S0 e '
! do doziemnej sieci telekomunikacyjnej
‘ *w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami ‘
w , telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem ‘ }
: szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i ‘
| przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
, wiascicielskim przedstawiciela OPL (odlegtos¢ podstawowa w
| zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w
| miejscach skrzyzowan oraz zblizer nie mniejszych niz 0,2m l
‘ | zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg ochronng zblizeniows)
‘ =w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
| odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy ,
‘ | wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna |
‘ | 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow @orange.com |
. *przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z |
wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na | |
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j \ |
‘ www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejécie na infrastrukture [
wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski, ‘
| bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw écigania ‘
. ‘oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi ‘
' tego konsekwencjami. ‘ ‘
f ' W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztow ‘ 1
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych [
poniesie Inwestor (Wykonawca) ;
| | l
(e-mail z dnia 23.07.2019 . ) ‘
1 5 Polska Spotka Gazownictwa Przemystaw Kakol
Sp. z 0.0., Oddziat we |
‘ Wroctawiu, ul. Zigbicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja Przedstawiciel | |
Obstugi Sieci - Oborniki : :
$laskie, ul. Kosciuszki 10, 55- nie uczestniczyt |
| 120 Oborniki $iaskie - w naradzie |
w Przemystaw Kakol; ‘ [
tel. 71 387 45 48 5 |
6 | TAURON Dystrybucja S.A. Roman-Stawiski. }

: Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki $lgskie, ul. |
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slgskie
ul. Trzebnicka 101, 55-120
| Oborniki Sigskie; tel. 71 889

Uzgadnia sig haz uwag pod

a4 . | FH - H
wzgladem kolizji z sieciami

TAURON Dystryby cja S.A.

42 82
‘ \
[
|
|
|
Peiwicrdmies zgodnos potwierdzam zrn-~~ 44
|| zorygesenm oty _ Zorygnak . e
2019 -07- 2 4 {
ol (P .4 S Hektor }“
cula P/ ika Marek ~data /-..{
inz.Dorpiiis 248

| MicHRLY ZDEZ
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A6 —
- GKK.6630.181.2019

7 | URZAD MIASTA | GMINY W
TRZEBNICY, PL. MARSZALKA

JOZEFA PIRSUDSKIEGO 1, 55- Przedstawiciel
100 TRZEBNICA. . ;

PL. MARSZALKA JOZEFA nie uczestniczyt
PISUDSKIEGO 1, 55-100 ‘ W naradzie
TRZEBNICA.

9 lZarlqd Drog Powiatowych, ul. Marek Rajter

8 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku | Joanna Cybuch
Gmin "Bychowo", ul. Ur e Qo Mariysz Faraniec
Kolejowa 3, 55-110 Prusice - &) ()
| Joanna Cybuch S . P
} ul. Kolejowa 3, 55-110 | L. -
| Prusice; tel. 695 621 010 \ = ‘ ' '
o | - |
\
|

| tgczna 1c, 55-100 Trzebnica |

ul. taczna 1c, 55-100 Przedstawiciel
Trzebnica; tel. 71 387 30 90 | nie uczestn iczy{
' W naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udzial w naradzie w sposdb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscig.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.123-1050, 453.123-1051, 453.123-1052,
453.123-1053, 453.123-1058, 453.123-1060.

Z uoowazme;asita*asty
Dominikd Marek
"4

8

(4
y 4 i
Peiwicremn zgodnose Podpis przewodniczqcego narady
rygilaatem
019-07-24. Z upy SiArosty Potwierdzam zgodngse
Cala . ;.._‘?_r‘ ektof Z orygjnap&,m
inz.Dofhinika Marek o ‘%f
data

Stromodipd -



GKK.6630.181.2019
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6ézn. zm.).

-
Pctvizrimm:s zgodnof |

1019 -07- ﬂ 20 5P

cula . .1

Stronad z 4



W LEGENDA ‘)’

projektowana oprawa LED 55W szt. 14

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 620 m wykop 540 m

57/7
Psiv

projektowany stup stalowy rurowy prosty
S-705RsP na fundamencie F 100/200 szt 14

uziemienia stupa R< 10 Q szt 3

rura ostonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 36,3 m
rura ostonowa arota DVK 110 | = 2 m rozkopem
projektowana szafka sterownicza oéwietlenia drogowego
oprawy istniejace

5693498,11

MN3

2098 \
RV N

098]

5
159/13

643904345

5693406,82
]

MN3

E]
2

B

6439011 92

6439064,01

0L6£ 79

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

5693600 Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezyjnej OKK.6640.201.2019
Mejscowosé JAZWINY, dz.nr 14 156 AM-1
identyfikator 0220035
nazwa Trzebrica - Obszar Wiejski
i ) . identyfikator 0015
Obreb ewidencyjny |
razwa JAZWINY
Sekcje 6.154.13.07.2.3,6.154.13.07.2.4
Skalamapy 1:1000
Nazwatidods [prostokqtnychptaskch PL-2000
wspirzednych wysokosci PLKRONBENH
Oznaczenie granic obszaru oktualizac)i o e
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, gruntowej
v 2K8 I Drnaczenie  symbol konturu uzythu gruntowego
ktry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brok
gruntow  budynkéw
Sporzqdzono wmiesiqou: Caerwiec 209r.
Geogleta

- <

reproL =]

Lucjan Winkle

55-100 Trzebnica, Brzy

NIP 915-159-70-58 REGON 932730228
tel. 697 168 610

Wykonawca:

mgrinz, Lucjan Winkler
Uprawnienia zp

Imieinazwisko geodety uprawnionego

LEGENDA:

....... Linie rozgraniczajqce obszary wMPZP
MNS Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
RV
MN/U4 Tereny zabudowy mieszkaniowo - usugowe;
RM2 Tereny zabudowy zagrodowej
R5 Tereny rolnicze

I

| KDW5 Tereny drdg wewnetrznych

!

I

,, / N KDD2 Tereny drég publicznych klasy D

v

Lo o o e
A su s L Ny

g™ a

STAROSTA TRZE

6438900

068¢+9

nos:m.oimnoi qﬁmc:_o& n
dnia:...2%,.0% 2019 x
w formie

X

93300
5693300

stacjonarnej

m\Mm pomocq $rodkéw kom)

elektronicznej

Podpis Przewodniczacego .

Dokumentacja nr: GKK 6630, ||\EH» m&l&
byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa

143/3
Br-RVI
5693333,12

/

BNICKI

66

MN/US

569320367

& pa39e04,

rzy ul. Lesnej 1

T

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKI )
Rozbudowa oswietlenia orogowego \
JAZWINY !
ADRES dz. e 131 151 159/16) 158/3) 157/2 !
investyci f146) 252) 2
gnina_ Trzebnica
GMINA TRZEBNICA
PRACOWNIA | INVESTOR
PROJEKTOWA pl. Pitsudsklego 1 mmew‘H”‘wa_lnﬂ ;
PROJEKTANT | iz Mateusz Gluch | v
SPRAWDZIL Inz. Gluch Zozstaw R
BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 072019 11000 2
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STAROSTA TRZEBNICKI
Dokumentacja nr: GKK.6630.__484_2019
byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Trzebmu:é przy ul. Lesnej 1 ‘
[

dnia:....2 4.0 20 I L
. LEGERDA wionne W stacjonamej i T
projektowana oprawa LED S5W szt. 7 ‘a pomoca srodkow komunikacji ~— g
elektronicznej . 14 .

projekcowana lia kablowa oSwieteia drogowego Podpis Przewodniczaceqo - e e —

YAKXS 4x35 mm2 | = 320 m wykop 280 m ) ‘Bo ektor ———_

i KDG
0 ——

° projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy - 7 e
S-70SRw/4 na fundamendie F 100/200 szt 7 R 5692713,92 -~
wysiegnik St-Y/1r/W1,0/10/60 § i !

3 4

hl uziemienia sfupa R< 10 Q szt. 1

253/5!

[ 1 ruraostonowa arota SRS 110 przeciskiem | =0 m
P 5692700 ~——_

6439993,87

[ ruraostonowa arota DVK 110 | = 0 m rozkopem

LIV 9

SLUP ISTNIE

= ochronniki przepiecdowe ETITEC A 660/5 A

@ oprawy istnicjace
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[ 22 a
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/25T s

7 /

AN / /
Al 4 M1 /7 /
LAY //Q/ &%

AN A -

i\ /\\/ // 1\41\/&7 & /
v/ &I 1 wo ! ,."
/\\\7\/ //\/ﬂm o

£
VS8 seveimge /

RS

LEGENDA:

&
,"' T Linie rozgraniczajqce obszary w MPZP
X7
114 /
saeses Granica strefy ochrony konserwatorskiej
[qu]
§ / MNT1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne
5
NS / MN/UT Tereny zabudowy mieszkaniowo - usfugowej
KDG Tereny drég publicznych klasy G
/ KDW20 Tereny drog wewnetrznych
WS3 Tereny wod powier zchniowych
R1 Tereny rolnicze

/ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej GKK.6640.201.2019
Miejscowos¢ JAZWINY, dz.nr 252 AM-1
os 0] (=7 /
R V] /8 o identyfikator 022003_5
[FASYT e LIV Jednostka ewidencyjna
/ E'V ] 45 I nazwa Trzebnica - Obszar Wiejski
f = jad identyfikator o013
Pz EI’ i / ;\ MN11 Obreb ewidency jny y
2] E N nazwa JAZWINY
i~ - Sekcje 6.154.13.13.1.2,6.154.13.13.14
¢ — j B
, d Eé;llé - Skalamapy 1:500
114 - | o - ! i -
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-
{4 = Oznaczenie granic obszaru aktualizacji o o=
=
F Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych Bez ustalenia stuzebnosci
— rmajqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, gruntowej
’;" 257 iy 3 . | dlizowanych w i projektowanejinwestycji
= | P 1 { Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
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=1 [ v | gruntdw i budynkdw
[ | Ujac
& Rﬂ I . . Sporzqdzono w miesiqcu: Czerwiec 2019r.
! B ze Geoglef
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Nr kancelaryjny: GKK.6621.3994.2018

WYPIS ZWYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 07-11-2018 13:21:10

STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Obreb ewidencyjny: Jazwiny [Nr 0013]

—/9-

Wojewodztwo: dolnosiaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

Dziatki: 8
Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa
1 131 1 G49
2 146 1 G49
3 151 1 G49
4 15712 1 G69
5 158/3 1 G196
6 159/16 1 G216
7 226 1 G50
8 252 1 G49

Obreb ewidencyjny: Ujezdziec Wielki [Nr 0034]

Dziatki: 4
Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa
1 168 1 G48
2 169/1 1 G111
3 169/2 1 G
4 169/7 1 G111

Sporzadzit(a) Aleksandra Nurek

podpis

up

mgr Al
Mto

Trzebnica, dnia 07-11-2018 r

ndra Nurek

referent

data 1 podpis osoby reprezentujgce) organ

potwierdzam zgodnogé
Z oryginatem

data

podpis

Strona7z8



0 —
— Trzebnica, dnia 10-10-2019 r

Wojewodztwo: dolnosiaskie
STAROSTA TRZEBNICKI Powiat: trzebnicki

(nazwa organu wydajgcego dokument)
Obreb: Jazwiny [Nr 0013]

Nr kancelaryjny: GKK.6621.3945.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 10-10-2019 12:54:37

Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 279/4 1 G39
ROSTY
Sporzadzil(a): Aleksandra Nurek mgr Aleljip dr e
podpis data | podpis osoby zentujace) organ

Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

potwierdzam zgodnosé
Z aryginatem -

Strona2z2
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Trzebnica, dnia 07-11-2018 r.

STAROSTA TRZEBNICKI s

(nazwa organu wydajacego dokument) Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

Nr kancelaryjny: GKK.6621.3994.2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 07-11-2018 13:22:10

Obreb ewidencyjny: Jazwiny [Nr 0013

Osoby: 8
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA G49,G216
2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD REGON: 017511575 G50
koresp. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad Oddziat we Wroctawiu, ul. Powstancow
Slaskich 186, 53-139 Wroctaw
3 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770 G49,G216
koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
4 Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa REGON: 367849538 NIP: 5272818355 G69
siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
koresp. ul. Miriska 60, 54-610 Wroctaw
5 [ G196
6 G196
7 G196
8 SKARB PANSTWA G50,G69
Obreb ewidencyjny: Ujezdziec Wielki [Nr 0034]
Osoby: 4
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA G111
2 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770 G111
koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
3 G48
ra Nurek
Sporzadzit(a): Aleksandra Nurek ao)
podpis data | podpis osoby reprezentujgcej organ

potwierdzam zgodnosé
z oryginatem

“data podpis

Strona7z8
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Trzebnica, dnia 10-10-2019

Wojewoédztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki

STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencyjna: %iljflfi—s, Trzebnica - Obszar

 (nazwa organu wydajacego dokument)
Znak sprawy: GKK.6621.3945.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 10-10-2019 12:55:04

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe ' Pozycje kartoteki

1 Jazwiny G39 Jazwiny: KBG39

llos¢ podmiotow ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 1
taczna ilos¢ podmiotéw ewidencyjnych: 10

Aleksandra Nurek
10-10-2019

(sporzgdzil: data | podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data | podpis

Potwierdzam Zgodnoseé
Z Oryginatem /



*25 o

=% DOLNOSLASKA
%! OKREGOWA
e 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pbZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michatl Gtuch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzeénia_1982 r. we Wroctawiu

otrzym.uje '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gtuch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie srevecjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.  POWIErdzam zgodnpss
£ oryginatem
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji do centrainego rejestru Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNQSLAS KREGHIWA
Otrzymuja: 1ZBA INZAIHROM BAL TWA
1. Pan Mateusz Michat Gluch Prol. dr inz.\&&zimierz lifiski

UL Trzebnicka 101/1 Okragowe] Kormiay Kumil
55-120 Oborniki Slgskie

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifski
2. Okregowa Rada lzby
2. drinz. Zofi Melzchowska

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. mgr inz. Malgorzata Mlkolajewska~

Janiaczyk / |

4, ala
1}

v}

potwierdzam zgodnosg
l rd Q'V'J”"E"E""'I

Gt boitpss
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® POLSKA

L | 2 B A

= INZYNIEROW

=\ 74

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A1P-1L9-QFV *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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LEGENDA
projektowana oprawa LED 55W szt. 14

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 620 m wykop 540 m

projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-70SRw/4 na fundamencie F 100/200 szt 14

wysiegnik St-Y/1r/W1,0/10/60

uziemienia stupa R< 10 Q szt. 3

rura ostonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 36,3 m
rura osfonowa arota DVK 110 | = 2 m rozkopem
projektowana szafka sterownicza oSwietlenia drogowego

oprawy istniejace

potwierdzam zgodno$¢

z oryginatem
............ .m@.ﬁ

Projekt kablowej lini o$wietlenia drogowego
uzgodniono bez uwag. 2019.07.24

.

Y

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem
zgody na dysponowanie nieruchomoscia gminng na
cele budowlane w mys| przepisw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Rozbkudowa oswietlenia drogowego
N A7 JAZWINY
|\ - ADRES dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2
Inwestyc ji 146 252; 226; AM-1 obreb Jazwiny
PPHU. ELMAT gnina Trzebnica

PRACOWNIA INWESTOR

GMINA TRZEBNICA

. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica
PROJEKTOWA el Al
PROJEKTANT | iz Moteusz Gluch | o = L2/ 4
Buro 55 - 120 Doornikd St N upr Y 7
Trzebricka 101/1 SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw
U @D 0 - 2 - 09, 49/D08/10
Eguchtuop! BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 07.2019 | 1:2000 1
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5692618,12
[ DV /

6439906,12
~
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LEGENDA
projektowana oprawa LED 55W szt. 7

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 320 m wykop 280 m

projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-705Rw/4 na fundamencie F 100/200 szt 7
wysiegnik St-Y/1r/W1,0/10/60

uziemienia stupa R< 10 Q szt. 1
rura ostonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 0 m

rura ostonowa arota DVK 110 | = 0 m rozkopem

mgr inz. Mateusz Gluch

ochronniki przepieciowe ETITEC A 660/5 A

i urzadzen ¢ € jetycznyct

oprawy istniejace nt ewidencyny: 357DOS/1A

-~

7 N~
~
|

&
£ l
N 2\ \ 5692713,92 |
I

~
by
g
<
b3

7
7

SLUP ISTNIEJACY

Projekt kablowej lini o$wietlenia drogowego
uzgodniono bez uwag. 2019.07.24

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem
2gody na dysponowanie nieruchomoscia gminng na
cele budowlane w mys! przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

1
N
v

TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Rozkudowa o$wietlenia drogowego
sz
- G ADRES JAZWINY
I\ " tyci dz. nr 252) 226) AM-1 obreb Jazwiny
AAERRYCH gmina Trzebnica
PPHU, ELMAT|
GMINA TRZEBNICA
PF;%‘ZCE:?<¥E}{,?A INWESTIR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicos~|
Nr 3
e PROJEKTANT | in3. Mateusz Gluch | 17 & /1 Wf
asa WA | SPRAWDZIL iz, Gluch Zdzistaw W
el W7D 30 - 2 - 0, = et ]
Zgluchluppl BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 07.2019 1:1000 2
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Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddziat Terenowy we Wroctawiu

Wydziat Ksztattowania Ustroju Rolnego

i Gospodarowania Zasobem

Sekcja Gospodarowania Zasobem 2 20
WRO.WKUR.4330.149.2019.EL. 5 Wroclaw, $019-91.0%

Urzad Gminy Trzebnica
Pl. Marsz. J. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Dotyczy: zgody na budowe kablowej linii os$wietlenia drogowego wraz z lokalizacjg stupa
oswietleniowego na terenie dziatki nr 157/2 AM-1 obreb Jazwiny, gmina Trzebnica.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy we Wroctawiu przekazuje jeden
egzemplarz podpisanej umowy nr WRO.WKURIGZ.SGZ.022.220.2019 z dnia 20.12.2019 roku
regulujgcej zasady udostepniania nieruchomosci w celu budowy infrastruktury oswietlenia drogowego
projektowanej na terenie dziatki nr 157/2 AM-1 obreb Jazwiny, gmina Trzebnica, nalezgcej do Zasobu
Wtiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa.

W dalszej korespondencji prosimy powotywac sie na sygnature sprawy WRO.WKUR.4330.149.2019.EL

Zatacznik:
1. Umowa nr WRO.WKURIGZ.SGZ.022.220.2019 z dnia 20,12.2019 r. - 1 egz.

Otrzymujq:
1. adresat

P.P.H.U. ELMAT Mateusz Gluch

WKURIGZ SZGZ Wroclaw - Adam Grabowiecki

a/a [% /

Spr. prowadzi: Elzbieta Lato
e-mail: elzbieta.lato@kowr.gov.pl

AWl

54-610 - Wroctaw, ul. Minska - 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl
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Jazwiny 2019-03-25

UZGODNIENIE TRASY KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wyrazamy zgode na wykonanie kablowej linii oswietlenia drogowego w obrebie
dziatki nr 158/3 AM-1 (DROGA ) w miejscowosci Jazwiny gmina Trzebnica zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.

LEGENDA
‘ % projektowana oprawa LED S5W szt 13
| == projektowana linla kablowa oswietlenia drogowego
eeeieeeeeoe YAKXS 435 mm2 | = 620 m wykop 576 m

projektowany stup stalowy rurowy wysignikowy
® S-905Rw/4 na fundamendie F 150/200 szt 13
wysiegnik St-Y/SRw/4/H9/1r/W1,0/10/60

-» uziemienia stupa R< 100 szt. 3

] projektowany zestaw zlaczowo pomiarowy w opracowaniu TAURON
Fereid profektowana szafka sterownicza oswietlenia drogowego

{’(,—\'4', P Oprawy istniejace

potwierdzam Zgodnosé
Z oryginatem

é/w[

podpis



WOJEWODZKI URZAD - 29 =
OCHRONY ZABY TKOW

we Wrodla

WZA 5 183.7945 .20 18- MP rkp-49690-2015

WZA518
WZA518
WZA518
WZAS5I18
WZAS18
WZA 518
WZA518

wuozZ

\\\ Wroclaw, 31.12.2018 r.
\\“‘M‘\ STAROE WO POWI A
w Tz

Lovietka !

3.7946.2018.MP: rkp-50293-2018

3.7947.2018.MP: rkp-50294-2018 465648 T bt
3.7948.2018.MP: rkp-50295-2018 I T
3.7949.2018.MP: rkp-50296-2018

3.7950.2018.MP: rkp-350297-2018
3.7951.2018.MP: rkp-50298-2018
3.7952.2018.MP: r'itp-Sl)J!m-JlHR

PPHU.,ELMAT"
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:
elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng do zasilania i
oswietlenia terenu rekreacyjnego na dz. nr 70 AM-13 i 77 AM-17 przy ul. ks. Dziekana Wawrzynca
Bochenka — | Maja obrgb Trzebnica. gm. /oco: linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 4 AM-

38

i 49 AM-11 przy ul. Olesnickiej obrgb Trzebnica, gm. /oco oraz na dz. nr 160/1 AM-1 obr¢b

Raszow. gm. Trzebnica: linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 13 AM-18. 45 AM-35 przy ul.

Les

nej obreb Trzebnica. gm. loco; linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 123, 135, 146 AM-

7 przy ul. M. Konopnickiej. ul. Teatralnej i ul. Kosmonautow obr¢b Trzebnica. gm. loco: linii

kab

lowej oswietlenia drogowego na dz. nr 131, 151, 159/16. 158/3. 157/2, 146. 252, 266 AM-1 obr¢b

Jazwiny. gm. Trzebnica: linii kablowej os$wietlenia drogowego na dz. nr 154 AM-I obrgb
Komorowko, gm. Trzebnica i na dz. nr 223 AM-1 obr¢gb Komorowo. gm. Trzebnica: linii kablowej
oswietlenia drogowego na dz. nr 214. 215 AM-1 obr¢b Ksieginice, gm. Trzebnica i na dz. nr 141 AM-

l o

breb Jaszyce, gm. Trzebnica: linii napowietrznej oswietlenia drogowego na dz. nr 169/1, 169/2,

168, 126 AM-1 obrgb Ujezdziec Wielki. gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 26.11.2018 r.. wpl. dnia 27.11.2018 r. i 26.11.2018 r.. wpl. dnia

03.12.201

8 r.. w sprawach jak wyzej informujg, ze wobec planowanych zakresow robot ziemnych. na tym

etapie nie warunkuj¢ Koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnosz¢ nastgpujace uwarunkowania wobec zamierzen:

w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow. co do ktorych istnieje przypuszczenie. ze sa zabytkami)
Inwestor zobowiazany jest przerwac¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot. zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostgpnych  Srodkow  oraz  niezwlocznie  powiadomi¢  Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, W tym przypadku zostang podjgte ratownicze badania
wykopaliskowe. prowadzone przez uprawnionego archeologa. za pozwoleniem Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych  wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome.
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t): Dz. U. 2017 poz. 2187).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

DO! &1

Wojewao IDYIA

. WC Yl
/f/;/
mgr Barbara N oelinda
Otrzymuja: \
\.

|. Adresat
2. a/a t-ka Trzebnica. Raszow. Jazwiny. Komorowko. Komorowo. Ksigginice. Jaszyce. Ujezdziec Wielki.

gm. Trzebnica

i
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projektowana oprawa LED 55W szt. 14

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 620 m wykop 540 m

projektowany stup stalowy rurowy prosty
S-705RsP na fundamencie F 100/200 szt 14

uziemienia stupa R< 10 Q szt 3

rura ostonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 36,3 m
rura ostonowa arota DVK 110 | = 2 m rozkopem
projektowana szafka sterownicza oéwietlenia drogowego
oprawy istniejace

5693498,11

MN3

098 \,

0odlF
RV N il

5
159/13

643904345

5693406,82

RVI 3

MN3

6439011 92
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57/7
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6439064,01

6438900
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93300
5693300
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.201.2019
Mejscowosé JAZWINY, dz.nr 14 156 AM-1
identyfikator 0220035
nazwa Trzebrica - Obszar Wiejski
i identyfikator 0015
Obreb ewidencyjny 1
nazwa JAZWNY
Sekcje 6.154.1.07.2.3,6.154.13.07.2.4
Skalamapy 1:1000
Nazwoukdads [prostokatnychplaskich PL- 2000
wspdirzedhych wysokosci PL-KRONS6-NH

Oznaczenie granic obszaru oktualizacji

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,

repro.L=e

Lucjan Winkler ﬂﬂmszm;m 22
55-100 Trzebnica, Brzykow 84 Ziedzinie gt
NIP 915-159-70-56 REGON 932730228

gruntowej
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
ktdry nie jest ujawniony wbazie danych ewidencji brak
gruntow i budynkdw
Sporzqdzono w miesiqeu: Czerwiec 2019r.
Geogleta

mgrinz, Lucjan Winkler

tel. 697 168 610

Wykonawca:

Imieinazwisko geodety uprawnionego

LEGENDA:

....... Linie rozgraniczajqce obszary wMPZP
MNS Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/U4 Tereny zabudowy mieszkaniowo - usugowe;
RM2 Tereny zabudowy zagrodowej
R5 Tereny rolnicze
KDW5 Tereny drdg wewnetrznych
KDD2 Tereny drég publicznych klasy D

143/3
Br-RVI

5693333,12

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKT

TEMAT Rozbudowa oéwietlenia drogovego
JAZWINY
ADRES dz. nr 151 159/16) 158/3) 157/2
investycji 1461 252 AM-1 abreb Jazwiny
gnina. Trzebnica
GNINA TRZEBNICA
INVESTOR pl. Pltsudsklego 1 55-100 Trzebnica
PROJEKTANT inz. Mateusz Gluch | v o
SPRAWDZIL Inz. Gluch Zozstaw R
BRANZA STADIUN TATA | SKALA | R RYS
ELEKTRYCZNA | PB 72019 | 10000 | 1

/

66

MN/US

569320367

& pa39e04,
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LEGENDA
0 projektowana oprawa LED 55W szt. 7

MI T —

............ projektowana linia kablowa oSwictlenia drogowego
YAKKS 4x35 mm2 | = 320 m wykop 260 m KDG\\\ 1
° projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy - I
§-705Rw/4 na fundamendie F 100/200 szt 7 = 9692713,927 o
Wysieqik StY/15/WL0/10/60 o ‘» g
<~ PR =
3 g
al uzemienia stupa R< 10 Q szt 1 -
5
[T Tura oslonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 0 m o |
P S N 253/,
[ ruraostonowa arota DVK 1101 =0 m rozkopem D g v -9
v@=  ochronniki przepiegiowe ETITEC A 660/5 A ; > )
A & 4
@ oprawy istnigjace / /.-{ '\}g@ \>// //<>,;, ~ v
< S
S SEUP ISTNIE

248

+ RV y
/
/

S0 B RIVb

MN/UI2 LT Wy
[ ST

/\/

~

Y //\\/.\ 7/ // ¥ ,
7 Qs
A 37
T
i/ [ ~luo
/ /

/ /Sy Lo &
v 4
y W, S e Seseiste /

LEGENDA:

Linie rozgraniczajqce obszary w MPZP

aaaaa N .
Granica strefy ochrony konserwatorskiej

[qu]

§ / MNT1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne

5

NS / MN/UT Tereny zabudowy mieszkaniowo - usfugowej
KDG Tereny drég publicznych klasy G

/ KDW20

WS3 Tereny wod powier zchniowych

Tereny drog wewnetrznych

R1 Tereny rolnicze

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej GKK.6640.201.2019
~N) - lejscowosc yaz.nr -
[/ IS : 254 Miejscowosé JAZWINY, dz.nr 252 AM-1
s €] =/ /N
) J I~ 7 identyfikator 022003_5
IS LIV Jednostka ewidencyjna J
i E'V 9\7 nazwa Trzebnica - Obszar Wiejski
/ S identyfikat 0013
€/ E’, M1t Obreb ewidencyjny aentyfikator
g — nazwa JAZWINY
1 = 5692541
« i ‘\b( / Sekcje 6.154.13.13.1.2,6.154.13.13.14
4 I A
, LF ‘\\,\%’5@?' / - Skalamapy 1:500
i 1T i .
q rl: ‘l_‘: | _ I Nazwa uklocls prostokaqtnych ptaskich PL - 2000
j r[ j__’ | ‘[ 1 wspdir zednych wysokosci PL-KRONBE-NH
| ==
| = \A[ | } Oznaczenie granic obszaru aktualizacji LGy )
1= ,I, L= } | I Om_aczen/'e/ informacje o s/uzabnos’q'uch grgntow,vch Bez ustalenia stuzebnosdci
e - | | | majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw, gruntowej
=1 1 | it | 257 dlizowanych w i projektowanejinwestycji
= | I Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
— | ‘ LIV ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
s
- | } N gruntéw i budynkow
48 e XL
— | P )
o : R Sporzqdzono w miesiqcu: Czerwiec 2019r.
R repro.LEE Geoteta
e - mgrinz, Lucjan Winkler
Eobe '1/ Lucjan Winkler yﬁfwf‘e”‘a Z0oA0us nr 20545
= . 55-100 Trzebnica, Brzykdw 84 edzinie ghddea]i i fartografii
=L TEMAT R LT IR A DAl NIP 915-159-70-58 REGON 932730228 Wyl przez GGK (zaides 112)
- RN tel. 697 168 610
! ADRES dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2
inwestyc 146; 252 AM-1 obreb Jozuiny
grin Trzelrice Wk Imie nozwisko geodety upranrionego
GHINA TRZEBNICA yKonawea
PT?RDAJCE?(\;EEA INWESTOR pl. Plisudsklego | 55-100 Trzebnica
k _— PROJEKTANT |  Inz. Mateusz Gluch | v ‘o
) Sy R ey
i s :
| gluch STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 07.2019 1500 2




Dane techniczne ST
v W oW B N Ry, o e D
f m m m m mm kg m
1,0 06 67
S60SRwWid 15 3 13 72
20 13 " T 03x03x10
0 20 7 48, 601140 — F100/200
S-TOSRwid 15 7 13 84
20 13 89
I | 10 08 %
S-80SRwid 15 8 22 13 100
20 13 105
10 06 103
S-90SRwid 15 4 9 25 13 108
20 13 13
10 06 110
S-100SRwid 15 10 35 13 4BBOMT0 115 03'::50023015
By 20 13 120
I 10 06 127
i S110SRwid 15 1 22 13 132
20 13 137
1,0 06 134
S-1205Rwid 15 250 13 139
2 13 144

IMOUNY AMONINOIISAM

Unwaga: Liczba przewsieri Srednic zalety od typu siupa.

Dane wytrzymalo$ciowe

Strefa wiatrowa wg PN EN 199114

TYP w a::y:
T
m kg <300m <500m <300m S950m kNm
n.p.m n.p.m. npm. _ np.m.
1.5 15 0,575 0,413 0,372 0,247 8,0
15 15 0,440 0,302 0,268 0,165 80
15 15 0,549 0,406 0,369 0,257 142
15 15 0,527 0,350 0,355 0,247 14,2
15 15 0,484 0,342 0,298 0,169 142
15 15 0,380 0,229 0,192 0,087 14,2
15 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2
15 15 1,18 0,800 0,720 0,478 9.0
15 15 0,848 0,580 0,512 0,296 S0
15 15 1,066 0,788 0,716 0,468 14.2
15 1§ 1,022 0,702 0612 0,348 14,2
15 15 0,724 0,448 0,374 0,160 142
1.5 15 0476 0,240 0,182 0,014 14,2
1.5 15 0,324 0,128 0,064 - 14,2

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl

aNZIIN

mgr inz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane do projektowania i do
klerowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w ?g;z‘alnascn instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewidencyjny: 357/D0S/14

TEMAT KARTA KATALDGOWA SLUPA S-70¢(90)SRw/4
N JAZVINY
~ ADRES dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2;
inwestyc ji 146; 252; AM-1 obreb Jazwiny
PPHU. ELMAT gmina Trzebnica
GMINA TRZEBNICA
PRACLWNIA IWYESTOR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicg—
PROJEKTOWA : R
o [ PROJEKTANT | inz. Mateusz Gluch | sy oo 7% 4
N ot | SPRAWDZIL |  inz Gluch Zdzistaw | 1o o ’
el 7D 70 - 21 - 09, -
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& TYP H h, @D, @, h, h, h, m  2X3xh

TYP
| m mm mm mm m m m kg m
| S-60SRsP 6.0 10 20 30 435 03x03x10
STOSRsP 70 0 B0 10 20 40 481 F100200
! SB0SRSP 60 60133 89 13 30 37 610
S90SRP 00 600  60/140 15 40 35 712 D'i::d?z&;'s
SA00SRSP 100 60/159 20 40 40 840

@d - Inne Srednice montazowe opraw naley okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu

hy

INVMYAS - IMOYNY 31S0Ud

h,

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-14

e opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ] *
| | Il 1]
kg <300m S500m £300m <950m kNm
np.m np.m. np.m. np.m

5-60SRsP 40 0629 0,441 0,393 0,250 47

(F150/200) S-T0SRsP 40 0,400 0,258 0,221 0,113 47
S5-80SRsP 40 0,448 0,318 0,285 0,182 64

5-90SRsP 40 0410 0.255 0217 0,104 17

S-100SRsP 35 0,329 0,190 0,156 0,053 83

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www. elektromontaz.com.pl

TEMAT KARTA KATALOGODWA StUPA S-70SRsP
NV JAZVINY
2y N ADRES dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2;
m ~
UDFawniemggL‘:gg;vf’hmusZ Gluch . inwestyc ji 146; 252; AM-1 obreb Jazwiny
kierowania robotam; bﬁ;g do projektowanis j do PPHU ELMAT] gnina Trzebnica

wianymi bez ograniczen

. GMINA TRZEBNICA
W zakresie siag), Instalacji

w sDBCj&ansci instalacyi
acyi
CYingj pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica —

: PRACOWNIA NWESTOR
Iu:zadzeneieklrycznychi e :

; elektro PROJEKTOWA >
nr ewidencyjny: 3571082%%91)@“ < PROJEKTANT |  inz. Mateusz Guch | o " |27 74
Buro 55 - 120 Obornbd 8L, . Nr upr. 7
wrmg él{n”’ SPRAV]?IIL in2. Gluch Zdzistaw e
guchiten ol BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.

ELEKTRYCZNA PB 07.2019 4
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1 Wysiegnik typu:
St - dla stali -
WAL” - dla aluminium 08

Wysiegnik typu: | 8
b SeY -dasal i
~ ALY - dla aluminium 3

Wysiegnik typu:
StX" - dia stali 4
SALX - dla abuminium | 8

~wysigg max.0,7m

\1 Ramig:
4 - belka pod naswieflacz max.0,7m

Elementy glowicy:
1" ~nasadka z glowica ustalajaca,
2" —glowica obrotowa .doina”,
3" —glowica obrotowa ,goma”,
A" ~podkladka sprezysta,

5" =4ruba mocujaca,

6" —element zadlepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwoch wariantach: giowica obrotowa pojedyncza— zpdnqhequoﬁrnm).MMnbrﬁmpnMna z dwoma belkami
(dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow stupéw oéwietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna dlugoéé ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswielacze. MMN«MWMMJMWWMWW
oraz osi skupa (dla glowicy obrotowej podwéjnej) lub ramienia (belki) pod downinym katem wzgledem osi siupa (dla glowicy obrotowe] pojedynczej).

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl

TEMAT KARTA KATALOGOWA WYSIEGNIKA
PPl JAZVINY
“\o/~ ADRES dz. nr 151; 159/16; 138/3; 157/2;
magr inz. Mateusz Gluch inwestyc ji 146; 252; AM-1 obreb Jazwiny
uprawni b o PPHU, ELMAT] gnina Trzebnica
kD enia budowlane do projektowania i dg CMINA TRZEBNIC
Ierowania robotami budowlanymi bez ograniczen R i A
]\Nspec;amosm instalacyjne| w zakresie saec:g instalacji F’T?%AJCE[I](#EwA sl pl. Pitsudskiego 1 55-10& Trzebnicg—
urzadzen eiekt‘;ycznychleektroenergetycznych PROJEKTANT |  inz. Mateusz Gluch | o = V27l
nr £
swidencyiny: 357/008/ e o | SPRAWDZIL |  in. Gtuch Zdzistaw I v
el @7 W0 - 21 - 0, Jractng
zgluchltappl BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
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STR

= B8
@

etleniu zewneg
ngi. Oprawy charaktery

mi W techmicznyrmi i n

wa budowa zapewr

Przyktadowe zastosowanie:

(Iich Uktadow za Drogl giowne llice, parkingi. tereny przemystowe

swieting

Moc*

Nazwa Wi | Strumien swietiny [ Klasa ochrony
] Gk KA Al o 2! 12 v
ok 1K« de 18
65-95 10¥ 100 Im Pak KOO 7 WOODK $0 180 Irmv'w

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany. Nalety wybra¢ staly wartosé mocy mieszczacy sie w podanym zakresie co SW.

wykonania opraw o innych patametra

Montaz: na st 260mm, na wysiegnikach @60mm, regulacia kata nachylenia 0° +/15%,90° «15
Zasilanie: 230V / 60Hz
Temperatura pracy: - ¥
Zywotnosé L90B10: 100
Wspétczynnik mocy: >02
Ochrona przeciwprzepigciowa: 10« l
|
|
|

Rysunek wymiarowy:

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:

D.033m 0047 7
Obudowa: alurminum, szklo hart
Zasilacz: molzinvosé montazu za e sterowaniem DAL
Gwarancja: 5 lat D
Optyka:

- - )

L

Przyktadowa realizacja:

TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY
v L JAZWINY
) i ADRES dz, nr 151; 159/16; 158/3; 157/2;
inwestyc ji 146; 252; AM-1 cbreb Jazwiny
PPHU. ELMAT gmina Trzebnica

GMINA TRZEBNICA

PRACOWNIA | INVESTOR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicp—

PROJEKTOWA 3
PROJEKTANT inz. Mateusz Gtuch ::J;::q//fﬂf
‘:fﬁﬁ i S [ SPRAWDZIL in. Gtuch Zdzistaw i
wcrtmal BRANZA STADIUM DATA | SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 07.2019 &




projektowana szafka sterownicza oéwietlenia
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SCHEMAT SZAFKI STEROWNICZEJ
R DZ NR 151-145
S AT JAZVINY
“\o/~ ADRES dz. nr 151; 159/16; 158/3; 157/2;
mgr inz. Mateusz Gluch inwestyc ji 146; 252; AM-1 obreb Jazwiny
uprawnienia budowlane do projektowania i dw; PPAL. ELMAT] gnina Trzebnica
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen GMINA TRZEBNICA
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj PRACOWNIA | INWESTOR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica_
| urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PROJEKTOWA i = T '/%’ .
nr ewidencyjny: 357/DOS/14 PROJEKTANT nz. Mateusz Gluch ssvinotns W ONLE
Buro 55 - 120 Doorndd &L, Nr upr. 7
Wtw éﬂl.ﬂ” SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw Pty
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