STAROSTWO POWIATOWE
W TRZEBNICY
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.3.38.2020 Trzebnica, dnia 1 kwietnia 2020 r.
rej.: 133/20

Gmina Trzebnica
pl. Marszatka J. Pitsudskiego |,
55-100 Trzebnica

W dniu 10 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wptyn¢to zgloszenie
Petnomocnika — Mateusza Glucha dzialajagcego w imieniu Inwestora — Gminy Trzebnica
(z siedziba: pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica) dotyczace przebudowy drogi
poprzez rozbudowe o$wietlenia drogowego w miejscowosci Swiatniki na dziatkach nr ewid.:
134, 64 i 65 AM 1 obreb Swiqtniki (gm. Trzebnica).

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwiagzku
z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. poz. 1186).
Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje:

- zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane zgloszenia nalezy dokonac¢ przed terminem zamierzonego
rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia
doreczenia zgloszenia, moze w drodze decyzji, wnie$¢ sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna
przystapic, jezeli organ nie wnidsl sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot
budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczgcie tych robot
moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Otrzymujg:
U Gmina Trzebnica poprzez Pelnomocnika- Mateusza Glucha,

2. ' Wydzial Architektury i Budownictwa a/a
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa oswietlenia drogowego w ramach

przebudowy drogi w miejscowosci Swiatniki dz. nr 134; 64: 65 AM-1 obreb Swiatniki
gmina Trzebnica.

1.2Podstawa opracowania
¢ warunki przytaczenia WP/049052/2019/005R02 z dnia 2019-07-02

¢ Zlecenie inwestora umowa pisemna
¢ mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
« ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego
o$wietlenia
* obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementdw zwigzanych z
rozbudowa oswietlenia drogowego

Oprawa | kabel stup Whysiegnik Szafka Uziom Rura Rura
uliczna | YAKXS | S-90SRw/4 St-X sterownicza | szpilkowy osfonowa osionowa
LED 4x35 Fundament oswietlenia 3m SRS 110 SRS 110
STRN2 | mm? F150/200 | 1rw1,5/10/60 | drogowego przeciskiem | rozkopem
60 W
25 1100 m 25 25 1 4 12,9 dwa 60
wykop stanowiska
1014 m

2. OPIS TECHNICZNY

2.1
2.2
2.3
24
2.5
26
2.7
2.8
2.9

2.10 posadowienie stupéw
2.11 roboty ziemne w poblizu drzew
2.12 ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Ill ki.
2.13 obszar oddziatywania obiektu
2.14 opinie geotechniczng
2.1 Zasilanie projektowanego o$wietlenia
Projektowane o$wietlenie zasili¢ z szafki sterowniczej oéwietlenia drogowego
zaprojektowanej obok szafki pomiarowej ( w opracowaniu TAURON ) obok ztacza
kablowego na dz. nr 10/8.

2.2 Dobér opraw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 60 W
oprawa |l klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
odporno$¢ na uderzenia IK 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
podigczenie opraw oswietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5

-3 Dobér stupéw oswietleniowych

N

zasilanie projektowanego os$wietlenia
dobér opraw o$wietleniowych

dobér stupéw oswietieniowych
rozmieszczenie stupow oswietleniowych
trasa kablowej iinii oswietlenia drogowego
warunki techniczne budowy linii kablowe;
szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
ochrona przeciwporazeniowa
tablice numeracyjne
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W opracowaniu przyjeto stup stalowy rurowy wysiegnikowy S-90SRw/4 (karata
katalogowa rys. nr 3) zamocowany na fundamencie betonowym typu F150/200. W
stupach stosowac tabliczki wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwint
E27 lub ztacza IZK.

2.4 Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych
Rozmieszenie stupéw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowaé w
drodze powiatowej dz. nr 134 i 65 oraz drodze gminnej dz. nr 64 AM-1 obreb Swiatniki w
pasie zieleni.
2.5 Trasa kablowej linii oswietienia drogowego

Kablowg linie o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm? nalezy prowadzi¢ od
szafki sterowniczej zaprojektowanej obok szafki pomiarowej ( w opracowaniu TAURON )
obok ztgcza kablowego na dz. nr 10/8 do projektowanych stupow o$wietleniowych.
2.6 Warunki techniczne budowy linii kablowej
Kabel nalezy uktada¢ w drodze powiatowej dz. nr 134, 65 oraz drodze gminnej dz. nr 64
AM-1 obreb Swiatniki zgodnie z rysunkiem nr 1. Przejécia kabla pod utwardzonymi
drogami i wjazdami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS 110 metodg
przecisku. Odlegto$é pionowa miedzy goérna czescia ostony a powierzchnig drogi nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m. Dtugos¢ rury ostonowej powinna zapewniaé
zabezpieczenie kabla na calej dtugo$ci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony
drogi. Przejscia kabla pod rzekg Lipniak nalezy wykonaé w rurze ostonowej AROT SRS
110 metodg przewiertu sterowanego. Odieglosé pionowa miedzy gorng czesciag ostony a
odmulonym dnem rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Dlugo$¢ rury ostonowej
powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5
m z kazdej strony rzeki. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z
innymi sieciami nalezy wykonac w rurach ostonowych AROT DVK 110 o dtugosct 2m.
Wykopy pod linie kablowa nalezy wykonaé na gteboko$¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych
i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m
kabel uktada¢ linig falista w taki sposéb, aby dtugo$¢ kabla utozonego w wykopie byta
wieksza przynajmniej o 1: 3% od diugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypacé
warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czes$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.
Co najmnigj 0,25 m nad kablem na calej dtugoséci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokoéci 0,2 m. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac¢ jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku
zblizenia projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejgcych kabli energetycznych nN
nalezy zachowac odlegto$¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych
stupow o$wietleniowych do istniejacych kabli energetycznych nN na odlegto$é mniejsza
niz 0,4 m, nalezy istniejgce kable odkopac¢ i wyprofilowaé w sposéb zapewniajgcy
zachowanie normatywnej odlegto$ci wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ARQTA 110 PS na odcinku 2 m.
2.7 Szafka sterownicza oswietlenia drogowego
Szafke sterowniczg o$wietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 65 obok szafki
pomiarowej ( w opracowaniu TAURON ) obok istniejacego ztacza kablowego na dz. nr
10/8. Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.
2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem pos$rednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé
samoczynne odtaczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowac.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ ostatnie projektowany stup nr 1/4; 1/22; 11/3 oraz stup 1/14.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.9 Tablice numeracyjne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablice numeracyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
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,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna
by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykonac¢ z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i zapewniajgcego trwatoS¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupow nalezy uzgodnié z inwestorem lub wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa i warunkami technicznymi.

2.10 Posadowienie stupdéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu sredniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunac lub
istniejace urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika |lub zarzadcy.

2.11 Roboty ziemne w poblizu drzew
Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej mogg by¢ prowadzone wytacznie w sposob
najmniej szkodzacy drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegto$c¢ ta jest niewystarczajaca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gady
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m,
a sgsiadujgce z inwestycja drzewa sg mtode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu,
istnieje mozliwo$é prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopdw. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.
2.12 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll kl.
Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w
okresie trwania rob6t budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
Przed przystapieniem do roboét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakow panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
Zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.
Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca robét niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywa¢
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagroZzone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.
Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢
lub przenies¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykonaé pomiary
kontrolne katéw i bokdéw do ich ekscentréw, obocznikow i sgsiednich punktéw osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.
Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im
warto$ciami archiwalnymi lub wczesniej pomierzonymi. Jezeli niemoziiwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
widocznosci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy ekscentr tego
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punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na
zniszczenie | w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiaréw).
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ nowe opisy topograficzne lub poprawié istniejgce o
ile ilo¢ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac
nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

2.13 Obszar oddziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego objete sg dziatki nr 134;
64; 65 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica.

2.14 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatkach nr 134; 64; 65 AM-1 obreb Swiatniki gmina
Trzebnica zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych {(Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majacg na celu rozbudowe os$wietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr;

134 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"

64 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"

65 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"

2.15 Uwagi koncowe

Wszystkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuzg do
okreSlenia pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiagzan. Dopuszcza sie
Zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach nie gorszych od przyjetych w
projekcie.
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DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2019-07-02 Gmina Trzebnica

Nr warunkéw: WP/049052/2019/005R02
TD/OWR/OMP2/Gt/inw
BC 1013980350

WARUNKI PRZYLACZENIA

pl. marsz. Jézefa
Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Whnioskodawca:

Gmina Trzebnica
pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Obiekt: QOswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:

55-100 Swiatniki
numery dziatek: 65

Niniejszym potwierdzamy zfozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-06-10.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-06-10, informujemy, ze zapewniamy przyigczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRO1565, Obwaéd nN Kier. Trzebnica nt WRO1565/4.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od

strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ziaczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt, Projektowana
na dz. nr 65 obok istniejgcego ztgcza nr ZK-WRO 146175,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego napigcia do
szafki sterowniczej i dalej do projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: szatka pomiarowa obok zigcza kablowego.

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy,ale bez czionu zwarciowego , z
funkcjg recznego roztgcznika obwodu + zacisk PEN,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,

» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 83,
poz. 623, z pézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przyigczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoély dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14

"
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ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢é wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat: £akomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

grzecorz lakomiec@iavron-dystrybucia.pl
tel.: 71 880 4277

Witold RSj

Zafgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP

/;‘Z;//

www.tauron-dystrybucja.pl

vbucgjaSA




mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SI.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami), ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostala zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI SWIATNIKI

Nr dzialek | 134; 64; 65 AM-1 OBREB SWIATNIKI

data MARZEC 2020

mar ins
Uerawema g o Ch
kiaic 2amg roletam; by »
W 5ue:;ai'~.gs.c- nefalae SI6CH 1net J'go
1uizqzen elelarycoler| ¢ shun ne,g;,."l;“’ s

r ewidencyjny: 357/D0S/14 scenych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI SWIATNIKI

Nr dzialek 134; 64; 65 AM-1 OBREB SWIATN!KI

data MARZEC 2020

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informujg:
1 zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacji

e montaz slupow oswietlenia drogowego
e montaz opraw

e wykonanie wykopow pod lini¢ kablowa
e ukladanie kabla w wykopie

e zasypanie wykopow

L]

montaz szafki sterowniczej
2 wykaz istniejgcych obiektow

e brak
3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e istniejgce uzbrojenie

4 wystgpowanie zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

e praca w pasie drogi powiatowej

e praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

e praca na wysokosci

5 System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

e opracowanie planu BIOS

e przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

¢ wykaz telefonéw alarmowych

e srodki tacznosci

magr f-’?z Mato

= . alely}
uprawnienia by A " .Sz, G
"--Ew"'}.‘..i"J_q robot
W SPeGjalnose: instalaryis
I urzadzen eigktryconts

INe ¢

INiczen
nstalacji

X Al =Nergetyczn
nr ewidencyjny: 357/D0S/14 yeznych
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STAROSTA TRZEBNICKI /!2 Trzebnica, dn. 19.02.2020 .

Znak sprawy: GKK.6630.43.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 19.02.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:  Projekt elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenie drogowe
Swiatniki dz. 134, 64, 65
Trzebnica dz. 35/81, 35/73 AM-38

Cerekwica dz. 266/13, 266/15, 355, 346
Skoroszow dz. 208, 218, 241, 74, 75

Lokalizacja:

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120

Whnioskodawca: | Oborniki $laskie

Przewodniczacy:  Mateusz Kasza

Miejsce narady: ~ 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady: | czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

-

Data wptywu: | 17.02.2020r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

— S —
. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika |
| & i Przewodniczacy narady - Bez uwag Mateu sza
Mateusz Kasza L /"
2 Gminny Zak.iad GosPodarki é o, ACNCRED Ryszard Nowakowski
Komunalnej Trzebnica- ERGO
" : ——
| |Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1, ) //
b s e N
pl. Pitsudskiego 1, 55-100 | / E < o
Trzebnica; tel. 71 310 99 56
3 | Operator Gazociggéw ' Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ - SYSTEM Mariusz Swigtkiewicz
S.A., Oddziat we Wroctawiu, Przedstawiciel Tomasz Godlejewski
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw ~ stniczvl
- Michat Wieczorek lie UCZestniczy
|ul. Gazowa 3, 50-513 W naradzie

Wroctaw; tel. 71 335 32 39

Jacek Bakota

| 4 I Orange Polska 5.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15, .
kom. 501 250 902, e-mail: nie uczestmiczy!
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw |
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71317 34 15

5 Polska Spotka Gazownictwa Przemystaw Kakol,
Sp. z 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,

50-507 Wroctaw, Sekcja

: . %;\ /Z//‘/f Strona | z 3



GKK.6630.43.2020

' Obstugi Sieci - Oborniki Prz :Cd sta wicl aj
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-

' 120 Oborniki Slaskie - nie uczesiniczyt

Przemystaw Kakol; " =

| tel. 713874548

- e -+ = .

6 TAURON Dystrybucja S.A. Roman Stawiski
[ ' Oddziat we Wroctawiu, '
' Region Oborniki Slaskie, ul. |
' | Trzebnicka 101, 55-120
' | Oborniki Slgskie
| ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71889 |
14282

7 | URZAD MIASTA | GMINY W

' TRZEBNICY, PL. MARSZAtKA

 JOZEFA PISUDSKIEGO 1,55 | Przedstawiciel
| 100 TRZEBNICA. | _ ‘ |
| PL. MARSZAEKA JOZEFA ' nie uczestniczyt | .
PISUDSKIEGO 1,55-100 W naradzie |
TRZEBNICA. ' |

| 8 éakfatiWodociq?wv Zwiazku UA P d.'O 4 [ loan.na Cybuch

‘ min "Bychowo", ul. v "‘a Marjusz Faraniec
; Kolejowa 3, 55-110 Prusice - ' |

\ Joanna Cybuch \ : \

" ul. Kolejowa 3, 55-110

Prusice; tel. 695 621 010 |

| & | Zarzad Drog Powiatowych, ul. | C(o/é/@"";’ e /QQC,M,“ & e Marek Raj_;er
| taczna 1c, 55-100 Trzebnica T adn g 0 . A4 Al //
ul. tgczna 1c, 55-100 | 2. A _,-”O'/") —"c(a/ b S Tw i
Trzebnica; tel. 7138706 17 (OSFA

— LY s

7 N ~—

w—t

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéh/
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.122-1004, 453.122-1005, 453.122-1046,
453.122-1047, 453.122-1051, 453.122-1052, 453.141-1040, 453.141-1144, 45310015.

Z upowaznienia Starosty

<3 2004n08¢ 7 orvoinad
. £ Orygmnarem Mateusz Kasza

19 92 2020 X L~

Podpis przewodniczqcego narady

ﬂ/; Strona 2 z 3
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdZn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

POUCZENIE:

23 2g0ano8< 7 oryginglem

s

19,02, 2020
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Oznaczenie karncelary jne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.2020.2019
Miejscowosc SWIATNIKI, dz.nr 65, 134 AM-1
. . identyfikator 022003_5
X Jednostka ewidencyjna
nazwa Trzebnica - Obszar Wiejski
. . identyfikator 0030
Obreb ewidencyjny
LEGENDA nazwa SWIATNIKI
@I U_.o.._m_a“oim:m oprawa LED STR N2 60 W szt. 25 Sekcje 6.153.13.16.4.3,6.153.13.211.1,.163.13.211.2,6.153.13.212.1
Skala mapy 1:1000
.......... projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego Nazvalods prostokgtnych plaskich PL -2000
wspdirzednycl e J .
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i i i Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych B talenia stuzebnosei
® U—.o.._m_n_no<<m3< m*_..__u m—.m_0<<< u <<<m_m©=__6<<< majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, QMW%M%%:B weemese
m-oom%i\ 4 na fundamenci O\ 200 szt 25 Zlokdlizowanych w granicach projektowanejinwestycji
i i a Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
<<<m_m©:__A St X\MWE\N—\ I@\ ”_.—.\ Sﬁ_; m\Ho\ 60 ktdry nie jest ujawriony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkéw
= uziemienia m*ctm R< 10Q szt. 4 Sporzqdzono w miesiqcu: Luty 2020r.
C ] szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON
CCCCC
[ ] szafka sterownicza oswietlenia drogowego S (%
X £ %
[N
_H_ rura Om*ODOEm mq.o_ﬁm mwm HHO —.ON_AOUQ—.—._ _ = @O m (f' ﬂw..\u, © # Wykonawca: Imie i nazwisko geodety uprawnionego
7 % Q
(> & [~
‘1 . o B\ o [~
] rura ostonowa arota SRS 110 przeciskiem | = 12,9 m dwa stanowiska % Wae w,
™~ Whek (-
] \ "
fobmias v ) \ .
Ww oprawy istniejace m g AR i
) QAo \ \zesa B \\,.so (L5
% U\ g |
v 8 / -
v, X " <
¥ e N\ % Rt
D) 2\ I 2 o
Y 2 \ (- / RO L3 oo
® \ ﬂ.w v \\ > m\/mw/ 404?7 W QA
9, s} “/@ Ak ” / vaf w._.vmfv,
) FAMNNY SRS
) @&\VO R 4////0 o R /
Y = \ o % o
. ‘
N ) W2 /A \
. Y \& /B Q Aﬁ%ﬁﬂ «
.. v b 2 «¥ Cee,
N ‘( ”/B / \\ ” ' ' - /J\ ”
Y 2 A « o %
. ) & / (-} R «* ® (A
% DY\ % . «* % 54
. b )\ L (- « ) NS e,
: ) ( Q r 29
N Y 2\ " ¢ © <% Z N
> % D\ % «® Q b AR
“ Y% \) " ﬁﬁﬂﬂ ol A Pl /%/\
- 6 2 = << & R S A
el a LS 5! ‘v Q ﬂﬁﬁﬂ © nm,.s " Z P 7 »
. 0P ) Ns . % AA.W « ol %) Z \/A\/,%( A
N, . SN ¥ (.3 s ) \ 3 A p e
N A/../ “‘ 6_¢// ﬂnﬂa _D AAQ\/M‘W%J @ -] QW \\\ 1> \m \%/AW, . )))
) O N\ 6% a2 S s ) NS~
/../ poou ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂHﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬂﬂRﬁﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂRﬂﬂﬂﬂﬂﬂa 9 40 #“ g m@@@w/\ &0&&&@ : ._”\ o * /W/\ N Qe J))
. I A& o == . 2 N ~
2® /.N ﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂhﬂﬂﬂhﬂﬂHHRﬂﬁﬂﬂﬁﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬁﬁﬂﬂﬂﬁﬁRﬂ ﬂ“w ,N\m.mvo N ow.wuu 4 e & \A/AV Y W QJ&J
AARA.AAAﬂAHAAAﬂﬂAAAAAAA&AAAA”A « & % ah Vallo? o &) g S = “< WWEZ NS,
e /.\/&o&c [ 9 B % mmmw@%. \ o 2 M 5 \@wwﬂn\n A\ R & T
By, - < o o 1 c K TR -
@ a mww Qe %, %%iy BN o === U )\\o@\ﬂ T A J/
° N %) /wmwm@a m%%%w 2\ w%%éwm ) \N. *\ MG e oo 95 = — \/\/;ém/a\/wm B z,/w,///o 5 e .
3 fl N B e i W o 2 \ 5 ’ o ).\\\\ ! «
) g5 ,mu.y w%m%% i) T ) [l JHL %@%&Wﬁb B _n..ww & (S 5 - 8 e 3 ke deaJvJ A\ B & o
< 200 A web i ———°3 206, 4 T A IR Y = S ‘.|0|kr||)N L — — MWIO.M o .U/ — - \ J‘ \\\ v
SN ERNCE I Bincere - i Wl LRI < el TS ——— s - o ol s\ 0 igsite 2
h & | C i ~ o P N y- = s - Q\_ - ;
o mwpdﬁw %u_r MMM A R - L 2010 " ke e Qe X Q )
= - — n - /,. O|#..I \\\\\\\ f N
TR L0 al [T > Zadk geodezyin _ oA == s qnp S N \ AN ° vvvvovu ®°
S . W A% OnAn WSS ¢ ) PR »» -
o d——_— — I e Rt I § -
- |1 lllll N T - = IV g JRERN [RERERCAR ~ - e —— \..V.nt \\\\\\\ )\,_uw_./”\/o UUUUUUUVUUUUUVUUUU&UUUVU / —=7 P
q «wv / w\ ‘/. .#. P P P P .w» fl \, P r L L . 087 T ../../ UUUUUUUUM/UUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUVUUUU /@V\ X/ o _J:\_) =
B e Il }3335357333933332003 = . <ECHILK
- 3))2)3)0))) VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU&WN‘/ P k ~ QA 63 O.IM = 5 me
UUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUUUUUVUUUUUU ;/./ byta przed: 1ote€m nara dy koordynac 2)
. o Q przep onej
,m%u //. .,\;\o_ towego w Trzebnicy przy ul. Lesnej 1
N inig %
. dnia - ... 19...6. 200... v
T~a N o w for .ﬁ_mumm\

Podpis Przewodniczaceg
N mgrinz. |

X N X _ TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PRZEBUDOWA DROGI
/./» \\\\ Rozbudowa oswietlenia drogowego
A0/~ ADRES Swio tniki
inwestyc ji dz. nr 134; 64; 65 AM-1
PPHU. ELMAT GMINA TRZEBNICA
PRACOWNIA INVESTOR pl. Pitsudskiego 1 35-100 Trzebnica
Vo N upr.
PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz. Mateusz Gtuch 25700814
o ) N upr.
X Buro: 55 - 120 Dbornii &, | o7 RAWDZIE inz. Gtuch Zdzistow 349/008/10
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Trzebnica, dnia 28-05-2019 r.

Wojewodztwo: dolnosiaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

STAROSTA TRZEBNICK
CLONMUN Obreb: $wiatniki [Nr 0030]

Nr kancelaryjny: GKK.6621.2077.2019

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 28-05-2019 11:33:28

Osoby: 4
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa

1 BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA G44

2 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770 Ga4
koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

3 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763 G45
siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

& ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 932712041 G45
siedziba: ul. taczna 1c, 55-100 Trzebnica

Dziatki: 3
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 64 1 Ga4
2 65 1 G45 \
3 134 1 G45 2 u &7

mgrmz,ifr-_gv"' Hruszowiee

Sporzadzit(a): Krzysztof Hruszowiec

podpis data | podpis osoby reprezentujgcej organ

Strona7z7
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzesnia 1982 r. we Wroctawiu

otrzym.uje '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gtuch jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
%na 122



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnosigskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNQSLAS KREGHWA
Otrzymuja: 1z8A N2 FRON BAY ETWA
1. Pan Mateusz Michat Gluch Prof, dr inz \&azimierz linski

UL Trzebnicka 101/1 Okrogows] Kormial Kesikebyinel
55-120 Oborniki Sigskie

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplinski
2. Okregowa Rada lzby .
3. Giéwny Inspektor l ()

w(erz\f:gowska

Nadzoru Budowlanego
4. ala
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk '

2. drinz. Zofi

{ - i
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-61N-7NK-5YC *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15
adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie
jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

(ot

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul.taczna1C

Tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.p!
Nr DTiZP/423/60/19 Trzebnica, 24.06.2019r.

Gmina Trzebnica
Pl. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Pelnomocnik:

P.P.H.U. ELMAT
Mateusz Gtuch

Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Odpowiadajac na pismo z dnia 28.05.2019 r. Zarzad Drog Powiatowych w
Trzebnicy zezwala na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
linia kablowa oswietlenia drogowego wraz z posadowieniem stupdw os$wietlenia
drogowego na terenie dziatek drogowych nr: 134 i 65 AM-1 obreb Swiatniki — dr.
powiatowa nr 1340D w ramach rozbudowy os$wietlenia drogowego w m. Swiatniki.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

.

1) linie kablowg oswietlenia drogowego wraz z posadowieniem stupdw oswietlenia
drogowego zlokalizowac zgodnie z projektem — jak na zatgczniku mapowym,

2) zachowa¢ odlegtosci lokalizacji stupow o$wietleniowych zgodnie z zatacznikami
mapowymi,

3) kabel energetyczny posadowi¢ na giebokosci min 0,80 m,

4) przejscie poprzeczne pod droga wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni,
metodg wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej. Diugosc
rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej facznej szeroko$ci jezdni, poboczy /
chodnikdw / i rzutdow poziomych skarp. Rure umiesci¢ na gtebokosci min. 1,20
m. liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury — nie dotyczy,

5) zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow, a roboty
ziemne nalezy wykonywac wediug normy PN-S-02205,

6) na dtugosci zadania pas drogowy przywréci¢ do poprzedniego stanu,

7) zachowaé¢ zgodnos¢ z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz.
430/,

8) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robo6t budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupeini¢ o projekt organizacji ruchu — Dz.U. Nr 177. poz.
1729,
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9). w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadniane) sieci,

10). koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie
drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrécenia
nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,

11). Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z
urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych
urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami,

12). odpowiedzialnosc¢ za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych roboét ponosi

Inwestor zadania,
13). zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Il.
Przed rozpoczeciem robot inwestor jest zobowigzany do:

1) uzgodnienia projektu budowlanego urzadzenia — o$wietlenie drogowe wraz z
posadowieniem stupow oswietlenia drogowego i linii kablowej z zarzadca
drogi,

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych,

3) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomosciami (dz. 134 i 65 AM-1 obreb Swiatniki) bedacymi w
zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w mysl przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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133/ 3T Droen prowadzacy pofstwony 20560 STARASTA TRZEBNICKI

geodezy jny | kartogroficzny

MAPA ZASADNICZA

ldentyfikator ewidency jny nateriatu P.0220.2016.3058
Data wykonania kopll 2019.05.13
PR - il A ol Aleksandra Nurek LEGENDA
- ()a projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 25
- Trzebnica dn. 13.05.2019 \
Sporzadzit(a) wydruk: Aleksandra Nurek / |||||||||| E.oum_ﬂoim_..m linia kablowa oéwietlenia n_aooim@o

YAKXS 4x35 mm2 | = 1100 m wykop 1014 m

@ projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 25
wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60
Jw uziemienia stupa R< 100 szt. 4
[ 1 szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON
; iy / [ ] szafka sterownicza oéwietlenia drogowego
rura ostonowa arota SRS 110 rozkopem | = 15,9 m

(A oprawy istniejace

& ‘_ e O
~ D72PUzfeo 1S
| 2 Aa Q.06 2otk

AFOWYCH

95-100 Jrzebnica _~

387 26
%. 9127 1e0d

/ /\ W 135/ 4

| | TEMAT PROJEXT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PRZEBUDOWA DROGI
,.\ ! N Rozbudowa oswietlenia drogowego
/ _ \@/ ADRES Swia tniki
Inwestyc i dz. nr 134; 64; 65 AM-1 S
mgr g
/ | PPHU. ELMAT INVESTOR GMINA TRZEBNICA cn..mé:.mém@cuﬂm,.. ﬂnmamth Gluch
— , | PRACOWNIA pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica - kierowania rohg, ,.:M nMLu.QmEoEmammno
T ) W upr. |0y b W Specialnosry/n “Owlanymi be ;
S . PROJEKTOWA | PROJEKTANT |  inz. Mateusz Gtuch | o \N&%\ e Mﬁww%wmw.w. CYINe] W 2akresie wﬁomwm__mn_wma
T e— upr, 4 'CRITYCZnyeh i g s o 1]
S . Bre'S - i o, | SPRAVDZIC inz. Gtuch Zdzistaw e nr ewidencyjny: w%w...qmumwg tycznych
AL —— WA BRANZA STADIUM DATA | SKALA |NR RYS. /1
135/ — i \ wurews | ELEKTRYCZNA | PB 201905 | 11000 | 1




Organ prasedaocy pusstwory zeste STARMSTA TRZEBNICKI

MAPA ZASADNICZA
[dentyfikator ewidency jny materintu P0220.2016.3058

2019.05.13

i podpis osocloy

Aleksandra Nurek

Trzebnica dn, 13.05.2019
Sporzgdzit(a) wydruk: Aleksandra Nurek

s 1o KV

PPHU. ELMAT|

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PRZEBUDOWA DROGI

TEMAT Rozbudowa os$wietlenia drogowego
ADRES Swia tniki
inwestyc ji dz. nr 134; 64; 65 AM-1
GMINA TRZEBNICA
IpESTIR pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicg
PROJEKTANT | inz. Mateusz Gluch | oo oo /47,
SPRAWDZIL Inz. Gtuch Zdzistaw h...\hn_\._.
BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 2019.05 111000 2
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LEGENDA
¢ projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 25

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 1100 m wykop 1014 m

@ projektowany stup stalowy rurowy wysiegnikowy
S-90SRw/4 na fundamencie F 150/200 szt 25 /
wysiegnik St-X/SRw/4/H9/1r/W1,5/10/60

= uziemienia stupa R< 10Q) szt. 4

~

~.

] ~ szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON

e szafka sterownicza oSwietlenia drogowego

rura oslonowa arota SRS 110 rozkopem | = 15,9 m qwmmws

Oprawy istniejace

P

/s

LA
mgrinz. Mateusz Gluch
uprawnienia budo:
r,wqﬁ_s.,m;_m rogo budowlanymi bez ograniczen
_s. specjalnosc finej w zakresie siegi, nslafacji
urzadzef elektrycifiyely elektroenergetycznych
\mm,_uxﬁmah<_:<“ 357/DOS/14 /

/



LEGENDA -\NN }

@ projektowana oprawa LED STR N2 60 W szt. 25 Projekt kablowe; lini oéwietlenia drogowego

uzgodniono bez uwag. 04.06.2019

.......... projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego UuRz
< YAKXS 4x35 mm2 | = 1100 m wykop 1014 m ARZAD MIEJSKI
2 W ﬁ...o_u::NMr
- YDZJAL TECHNICZNO-INHE
2 ¢ projektowany shup stalowy rurowy wysiegnikowy 1 Pisudeniege ) 55100 Tnaarice /
= 5-90SRw/4 a fundamendie F 150/200 szt 25 /141 711312:06-11 do 12, fax 312-12-48 /
wysiegnik St-X/SRw/4/HO/ 1r/W1,5/10/60 \
o Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczlg} wyrazeniem  /
uziemienia stupa R< 100 szt. 4 / 2g0dy na dysponowanie nieruchomoscia owﬁw R/

cefe budowlane w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca /

szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON 1994 r. Prawo budowlane. y
szafka sterownicza oéwietlenia drogowego y \
rura ostonowa arota SRS 110 rozkopem | = 159 m ﬂwmﬂ!\* o
oprawy istniejace ;

y ponewony 2020 STAROSTA  TRZEBNICKI
Nozwa materiatu zosobu MAPA ZASADNICZA
B marinz. .
U . . mﬁ
ldentyfikator ewidency jny materiotu P.0220.2016.3058 ,M.. x_ﬂwﬁ,,_?_m budip _._m:m,wuﬁ Gluch
=a ol = squmgmﬂm.ag_mﬁ w:uo,.\?%ﬁhmza‘,.&_:w ido
o 0SCI instalacyin e (. YMi bez ograniesers
2019.0513 S AN elakiycany o S S ingigingy
=24y Py e elel ! jy
R = nrewidencyijn,,. ,.Sih%%wm\“mmggﬁ:
h Aleksandra Nurek 4
/
Trzebnica on. 13.05.2019 Ch /
Sporzadzit(a) wydruk: Aleksandra Nurek
g
4
| TEMAT PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKI PRZEBUDOWA DROGI
o Rozbudowa oswietlenia drogowego /
A/~ ADRES Swia tniki y
inwestyc ji dz. nr 134; 64; 65 AM-1 v
PRHLEELMAT GMINA TRZEBNICA
L S pl. Pitsudskiego 1| 55-100 Trzebnica g
PRACOWNIA i o -l 7
PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz, Mateusz Gtuch QE:MM.\\ \§ rd ?
N upr. i Ay
s e s, | SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistow Sentk /
ottt BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
luchimel ELEKTRYCZNA PB 2019.05 1:1000 2
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wuoz Wroctaw. 05.07.2019 r.
WZA.5183.3776.2019.MP; rkp-23960-2019
WZA.5183.3778.2019.MP; rkp-23961-2019 ’”I"
WZA.5183.3779.2019.MP; rkp-23963-2019
WZA.5183.3780.2019.MP; rkp-23964-2019 468939

WZA.5183.3781.2019.MP: rkp-23966-2019

PPHU. ,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie: linii
kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 255 AM-1 obreb Biedaszkow Wielki, gm. Trzebnica: linii
kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 266/13, 266/15, 355, 346 AM-1 obreb Cerekwica, gm.

Trze
Trze

bnica; linii kablowej oswietlenia drogowego ul. Swietojaniskiej na dz. nr 6/3 AM-10 obreb
bnica, gm. /oco; linii kablowej oswietlenia drogowego na dz. nr 57, 208, 218, 241. 74 AM-1]

obrgb Skoroszow oraz na dz. nr 56 AM-1 obreb Kuzniczysko, gm. Trzebnica: linii kablowej

0swi

W
informuje,
uzyskania

etlenia drogowego na dz. nr 134, 64, 65 AM-1 obreb Swiatniki, gm. Trzebnica.

odpowiedzi na Pana pisma z dnia 02.06.2019 r., wpl. dnia 10.06.2019 r., w sprawach jak wyzej
ze wobec planowanych zakreséw robdt ziemnych, na tym etapie nie warunkuj¢ koniecznosci
pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg nastgpujace

uwarunkowania wobec zamierzen:

w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowiazany jest przerwac¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostgpnych S$rodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjgte ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2018 poz. 2067).

Niniejsza opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

Otrzymuja:

|. Adresat
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Boct

2. a/a t-ka Biedaszkow Wielki, Cerekwica, Trzebnica. Skoroszow. Swiatniki, gm. Trzebnica
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Jr.?ra'.fw ienia budowlane do projektowania i do inwestyc ji dz. nr 134; 64, 65 AM-1
wania robota vianymi bez ograniczen PPHU. ELMAT GMINA TRZEBNICA
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OSWIETLENIE ULICZNE STAL

Dane techniczne

) 7 03x03x10
10 =4 0g  ‘60M0 —4 F100/200 3
S-T0SRwid 15 7 13 8 g
20 13 89 ¢
r 10 06 % 3
| 5-80SRwid4 15 - s 13 100 i
; 20 13 105 3
! 1.0 06 103 H
i S-%0SRwid 15 4 9 25 13 108
' 20 13 13
| 10 06 10
' S-100SRwM 15 0 35 13 4meonno 115 Opiodls
I | 20 13 120
| 10 06 127
S-1OSRwid 15 W 22 AR 132
0 13 137
10 06 14
S120SRwid 15 Ay 13 139
20 13 144
Uwaga: Liczba przewgzen Srednic zalezy od typu stupa.
w8 = wh'm' Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
| | Iw“‘%
m kg S300m <500m <300m S950m kNm
@ & n.p.m n.p.m, n.p.m, n.p.m.
=2 _ Wysiggnik jednoramienny
gg | SH0SRwid 15 15 0,575 0413 0,372 0,247 9,0
1| S-70SRwid 15 15 0,440 0,302 0,268 0,185 90
| S80SRwid 15 15 0,549 0,406 0,369 0257 142
R | SS0SRw4 15 15 0527 0390 0355 0247 142
| S-100SRw/d 15 15 0,484 0,342 0,298 0,169 142
g S1OSRwM 15 15 0380 0220 0192 0087 142
S-120SRwid 15 15 0,318 0,185 0,152 0063 142

S-60SRwid 1,5 15 1,118 0,800 0,720 0478 90
S-T0SRwid 15 15 0,848 0,580 0,512 0,296 90
S-80SRwid 15 15 1,066 0,788 0,716 0,498 14,2
S-90SRwid 15 15 1,022 0,702 0612 0,348 14,2
$-100SRwi4 15 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14,2
S-110SRwid4 15 15 0,478 0,240 0,182 0,014 14,2
$-120SRwid 15 15 0,324 0,128 0,064 - 14,2

(F100/200
dla stupa HS7m)

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl
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5TR to rodzina opraw ulicznych, kidra znr

stosow swietleniu

STR N3

osiedlow raz parkingi. (
lT'l"[_‘,f"l parametrami te
gnem. Dwukomaorowa budowa zapewnia dodatkowe za-
bezpieczenie elementow eleklronicznych 4 zastosowanie  przykiadowe zastosowanie:

diod LED najnowszej generac oraz autorskich ukladow za Drogt  giowne, ulice, parking, tereny przemysiowe

silajgcych gwarantuje wysoka efektywnosc swietina i handlowe

1
| oc* |
Nazwa | T‘:cl Strumiter swietiny Klasa ochrony

70017100 ter P66 | KOG | 7 4DO0K o 180 Iy W

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest legutowlny Nalezy wybrac stala wartodé¢ mocy mieszczacy sig w podanym zakresie co 5W

Mozliwose wykonania opraw o innych paramerra

Montaz: ra stupach mim, na wysiegnikach @80mm, regulacia kata nachylenia 0% +415° 207 «/15°
Zasilanie: 230V AC /50-60Hz
Tamperatura pracy: -30°C_.+40°C
Zywotnoéé LI90BIO0: 100 000 (Ta 25°C) R
Wspéiczynnik mocy: =09

Ochrona przeciwprzepigciowa: 0kV
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,033m?/0.047rmv/ 0,072m

Obudowa: aluminum, sz
Zasilacz: mozliwosé monta2u zasilacza ze sterowaniem DAL
Gwarancja: 5 |at

Optyka:

Rysunek wymiarowy:

¢ ‘hartowane

_ s TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY
mg’fnz Mateusz Gtuch - = ——
uprawnienia budnwlane do projektowania i do A/~ ADRES Swia triki
kierowania robotaimi budowlanymi bez cgraniczen ELMAT] Inwestych dz. nr 134; 64; 65 AM-1
st insialacyjnej w zakresie sieci, instalacji Lo GMINA TRZEBNICA
lurzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych PRACOWNIA DtsTe pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica
r ewidencyjny: 357/D08/14 PROJEKTOWA | PROJEKTANT | inz Mateusz Gluch | oo ™ K%:ﬁ
Nr upr. |
Bro 55 - 1200 8 SPRAWDZIL inz. Gluch Zdzistaw 0
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Wyslggnik typu:
B SeY -dastali e
ALY - dia aluminjum S

Wysiegnik typu:
Bl 5000 - dla stali 08
5 ALX" - dla aluminium 48

OSETLENIOWYCH

VL

Elementy glowicy:
.1"~nasadka z glowica ustalajaca,
2" ~glowica obrotowa ,dolna”,

3" ~glowica obrolowa .goma’,

A" —podkiadka sprezysia,

5" =4ruba mocujaca,

6" —~element zadlepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwoch warlantach: glowica obrotowa pojedyncza — 2 jedna belka (jednym ramieniem), lub giowica obrolowa podwojna= z dwoma belkami
(dwa ramiona) - jak na rysunku powyZej. Glowica moZe by¢ stosowana do wszystkich rodzajow slupéw oéwietleniowych 2 wysiegnikiem 1 lub 2+amiennym
(maksymalna diugos¢ ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaleta glowicy jest moziwosdc ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
oraz osi stupa (dla glowicy ob i podwdjne]) kub ramienta (belki) pod dowolnym katem wzglgdem osi shupa (dla glowicy obrolowe] pojedyncze).

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl
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