Starosta Trzebnicki
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.3.164.2020 Trzebnica, dnia 11 grudnia 2020 r.
nr rej. arch.-bud.: 709/20

Gmina Trzebnica
pl. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

W dniu 16 pazdziernika 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wptyneto zgloszenie
petnomocnika Mateusza Gtiucha dziatajacego w imieniu Inwestora: Gminy Trzebnica dotyczace
przebudowy drogi — rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Piersno na dz. nr 135 AM-
1 obreb Piersno, gm. Trzebnica.

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. 1b w zwigzku z

art. 29 ust. 3 pkt 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020

r. poz. 1333).
(
44

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje:

- do wykonania rob6t mozna przystapi¢ niezwlocznie po otrzymaniu niniejszego potwierdzenia braku sprzeciwu,
albo po terminie wskazanym przez zglaszajacego, jezeli termin ten jest poZniejszy

- na podstawie art. 30 ust. Sb ustawy Prawo budowlane w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot

budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot
moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuja:

{UlInwestor Gmina Trzebnica przez pelnomocnika — Mateusza Glucha
2 . AiB aa.

Przygotowala: Katarzyna Paterek
tel. 71 3879558, e-mail: k.paterek(@powiat.trzebnica.pl
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P.P.HU. ELMAT

mgr inz. Mateusz Gluch

\ / projektowanie, kierowanie , nadzorowanie i \ /
wykonywanie robot

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OBORNIKI SLASKIE UL. TRZEBNICKA 101/1
tel. 695 044 678

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI PIERSNO

Inwestor Gmina Trzebnica
55-120 Trzebnica pl. Pitsudskiego 1
Adres budowy: Piersno nr 135 AM-1

gmina Trzebnica obreb Piersno

Kategoria obiektu: XXV i XXVI

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR. UPRAWNIEN | PIECZATKA I PODPIS

Elektryczna mgr inz. Mateusz Gtuch 357/DOS/14 o A stalc

projektowat {refektroenerdetycznych
nr 367/008/14
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest przebudowa drogi rozbudowa o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Piersno dz. nr 135 AM-1 gmina Trzebnica obreb Piersno.

1.2 Podstawa opracowania

e warunki techniczne rozbudowy oswietlenia drogowego TNT/NMW/GK/2020-11-02/072
z dnia 02.11.2020

e Zlecenie inwestora umowa pisemna

¢ mapa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ ustalenia z inwestorem dotyczace typu i iloSci oraz rozmieszczenia projektowanego
oswietlenia

e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzgdzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementow zwigzanych z
rozbudowg oswietlenia drogowego

Oprawa Przewdd stup uziemienie Wysiegnik
LED 55 W AsXSn E 10,5/2.5 W-L12-050-100-180
2x25 mm?
3 126 3 1 3

2. OPIS TECHNICZNY

zasilanie projektowanego oswietlenia

dob6r opraw oswietleniowych

dobér stupdw oswietleniowych

rozmieszczenie stupow oswietleniowych

ochrona przeciwporazeniowa

roboty ziemne w poblizu drzew

ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Il kl.

obszar oddziatywania obiektu

e opinie geotechniczng

2.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejgce;j linii napowietrznej sie¢ skojarzona stup na dz. nr 135.
2.2 Dobér opraw oswietleniowych

Na zyczenie Gminy Trzebnica zastosowano oprawe miejscowego producenta
W opracowaniu przyjeto oprawe LED STR N2 65 W

oprawa || klasy ochrony

stopien szczelnosci IP 66

odporno$é¢ na uderzenia IK 09

ochrona przepieciowa 10 kV

korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego

stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
stosowane oprawy muszg by¢ zgodne ze standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.
podiaczenie opraw oswietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5

na stupach zamontowa¢ podstawe bezpiecznikowg typu BNO z wkiadkg
bezpiecznikowa Bi-Wts 6A

2.3 Dobér stupéw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto:

lini¢ napowietrzng AsXSn 2x25 mm?

dtugos$é przesta 35-50 m

przyjete naprezenia 42,5 MPa

sita naciggu 216 daN

linie zaprojektowano na stupach typu E10,5/2,5
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ustoje stupow jak dla gruntu sredniego.
2.4 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych
Rozmieszenie stupéw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1 . Stupy montowa¢ w
pasie drogi powiatowej dz. nr 135 AM-1 zachowujac skrajnie pionowg 4,6 m.
2.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowacé
samoczynne odtaczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowad.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ stup nr 1/3. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10
Q.
2.6 Ochrona przepieciowa
Na stupie nr I/3 projektowanej linii zamontowaé ochronniki przepieciowe ETITEC A 660/5
B. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
2.7 Tablice numeracyjne

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii
elektroenergetycznych powinny byé wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablice numeracyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501
,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna
by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2,5 m. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu
pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu Zerdzi i zapewniajgcego trwato$¢ co
najmniej 20 lat. Numeracje stupow nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.
2.8 Posadowienie stupéow

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu sredniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszag byé prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do wykopédw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.9 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga byé prowadzone wytgcznie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow
korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z
zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego Srednicy korony)
poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy
to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania
systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod
warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez konieczno$ci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy
projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m,
a sgsiadujgce z inwestycjg drzewa sg miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu,
istnieje mozliwo$¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymainej
liczby korzeni.

2.10 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w
okresie trwania robét budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.

Obowiagzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.
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Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca robét niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swdj koszt.
Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakoniczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone,
uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢
lub przenie$¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-
2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne katow i bokdéw do ich ekscentréw, obocznikdw i sgsiednich punktéw osnowy
oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im
wartosciami archiwalnymi lub wcze$niej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak
widoczno$ci miedzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé nowy ekscentr tego
punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na
zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiardw).
Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejgce o
ile ilos¢ zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujgca utrate czytelnosci opisu. Z cato$ci prac
nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do wilasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;.

2.11 Obszar oddziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanej elektroenergetycznej napowietrznej linii
oswietlenia drogowego objeta jest dziatka 135 AM1 obreb Piersno gmina Trzebnica.

2.12 Opinia geotechniczna _

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce 135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica zalicza si¢ do
prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje
majacg na celu rozbudowe oswietlenia drogowego zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunt w obrebie inwestycji na dziatce:
dz. nr 135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"
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Wroctaw, dn. 02.11.2020 r.
Sygnatura TNT/NMW/GK/2020-11-02/072

Gmina Trzebnica

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

»Rozbudowa oswietlenia na terenie Gminy Trzebnica, miejscowosci: Nowy Dwoér (dwie
lokalizacje); Komoréwko (trzy lokalizacje); Piersno i Gluchéw Dolny

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej stanowigcej majatek oraz
eksploatowanej przez TNT S.A.

1. Urzadzenia o$wietlenia drogowego zasilane z linii napowietrznej

2. Przylgczenie do istniejacej sieci bedzie wymagato:

a. Zgodnie z wytycznymi Projektanta/Gminy nalezy projektowane o$wietlenie zasili¢ z istniejgcej sieci
oswietleniowej, tj. nalezy z najblizszych istniejgcych stupéw sieci skojarzonej wyprowadzi¢ linie
zasilajgce kablem NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane o$wietlenie lub linig napowietrzng
ASXSN 2x25

b. Zaprojektowac urzadzenia o$wietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne materiatowe od przysztego
wiasciciela urzadzen lub Inwestora.

c. Na stupach linii skojarzonej nN gdzie bedzie podpinany kabel zasilajgcy nowe o$wietlenie nalezy
zabudowac ograniczniki przepie¢ oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuje.

d. Wpykona¢ uziemienie na koricu obwodu.

e. Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

e Kable/linie napowietrzng uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami,

jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable uktadaé¢ w rurach ostonowych np. SRS
@110mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podiozem (piasek).

o  Stupy montowa¢ wnekg kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

o W stupach stosowac tabliczki (certyfikowane) np. wzoru ,Winel” z typowym gniazdem ceramicznym
25A z gwintem E27.

e  Na stupach nanie$é numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Zétte tto, czarne
cyfry, kolejno dla stupéw na kazdym obiekcie: A/TNT/UG; B/TNT/UG,; itd).

e Stosowac¢ stupy aluminiowe o podstawie minimum @ 140. Przy waskich drogach lub stupach
ustawianych blisko krawedzi drogi stosowa¢ stupy bez wysiegnika.

e  Wykona¢ zerowanie stupow linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor z6tto zielony.
Stosowac oprawy LED z optykg drogowg, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen
| obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopiert szczelno$ci powinien wynosi¢ nie
mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z

www.nowe-technologie tauron.pl
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regulacjg potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC
lub rownowazny, ogranicznik przepigé¢ 10kV

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoly tych
pomiaréw do Regionu SN i nN

Na caly zakres prac nale2y opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan
stawianych przez wlasciciela/inwestora urzadzen, ktéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysztego witasciciela) a nastepnie w Biurze Obslugi
Oswietlenia Wroctaw TNT S.A. (NMW) oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac do uzgodnienia do NMW w wersji papierowej.

Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegbinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zglosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac
zglosic je do koricowego odbioru technicznego do Inwestora/Wtasciciela

Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca

w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po zakonczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne

Z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobow Geodezyjnych.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostang w eksploatacji TNT S.A. W przypadku braku zgody na
powyzsze rozwigzanie nalezy wystgpi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw zasilania
dla nowej szafki sterowniczej, z ktérej nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie, niezalezne od
sieci o$wietleniowej TNT S.A.

Waznos$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nows Technologie SA NP 8GG-10-76-556, REGON 230810615

Plac Powstancow Slaskich 20 Kapstat zaktadowy (wplacony) 953

53314 Wrockaw Rejestraga. Sad Rejory
el +48 732 3038007 fax +62 32 3038007 we Wrochawa, VW
ot sekrotariat{@Btauron pl

www. nowe-technologie.tauron.pi



mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SI.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi zmianami), Ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostata zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI PIERSNO

Nr dzialek Piersno dz. nr 135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica

data SIERPIEN 2020

¥

1 urzgazen elektry v
nr ewiaencyiny 14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY )
PRZEBUDOWA DROGI ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI PIERSNO

Nr dzialek | Piersno dz. nr 135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica

data SIERPIEN 2020

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji
e wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe
e montaz shupéw os$wietlenia drogowego
e montaz opraw
e montaz napowietrznej linii o$wietlenia drogowego
2 wykaz istniejgcych obiektéow

e brak
3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e istniejgce uzbrojenie

4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

e praca w pasie drogi powiatowe;j

e praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

e praca na wysokosci

5 System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

e opracowanie planu BIOS

e przed przystgpieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

e wykaz telefonéw alarmowych

e srodki tacznosci



STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.300.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 10.11.2020 r.

GKK.6630.300.2020

Trzebnica, dn. 10.11.2020 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

drogowe

Projekt elektroenergetycznej linii napowietrznej - oswietlenie

Lokalizacja:

Piersno dz. 135

Whioskodawca:

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH

ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

Przewodniczacy:

Mateusz Kasza

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

02.11.2020 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

Przewodniczacy narady -
Mateusz Kasza
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz IZsza\

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard Nowakowski

Operator Gazociggéow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Michat Wieczorek, Mariusz
Swiatkiewicz, Tomasz
Godlejewski

Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Jacek Bakota

PGNiG S.A. w Warszawie,
Oddziat w Zielonej Gérze, ul.
Bohateréw Westerplatte 15,

Uzgodniono pozytywnie

| Rafat Szymariski, Szymon
Lisowski, Adam Wala

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 13-11-2020 10:08:00
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65-034 Zielona Gora - Rafat
Szymariski, Szymon Lisowski
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Goéra; tel.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechéw-
Czesz6w Oérodek Grupowy
Czeszéw

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. 2 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki
$laskie, ul. Koéciuszki 10, 55-
120 Oborniki $laskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 71 387 45 48

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjne;j.

Przemystaw Kakol,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Siaskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $laskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $laskie; tel. 71 889
4282

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uwaga 1
Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.
Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowanga
inwestycja nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
$rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona¢
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sie z uwaga ,Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzér
braniowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:
-linii nN-1m
-linii SN-2m
-finii WN-5m

Roman Stawiski

TK Telekom Sp. z 0.0, ul.
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa

ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Niziotek

URZAD MIASTA | GMINY W
TRZEBNICY, PL. MARSZALKA
JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.

PL. MARSZALKA JOZEFA
PItSUDSKIEGO 1, 55-100

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 13-11-2020 10:08:00
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TRZEBNICA.
10 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uczestnik nieobecny na naradzie Joanna Cybuch, Mariusz
Gmin "Bychowo", ul. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;. Faraniec
Kolejowa 3, 55-110 Prusice - |
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel. 695 621 010

11 |Zarzad Drég Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter

taczna 1c, 55-100 Trzebnica | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
ul. taczna 1c, 55-100

Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.144-1006.

Z upowazinienia Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Mateusz Kasza

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 tj). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 tj) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 tj).

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 13-11-2020 10:08:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

e Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

* Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

e Dlakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
e Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

e Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slgskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

e Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

* W przypadku wystgpienia niewystarczajagcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisbw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

e W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Nr kancelaryjny: GKK.6621.3682.2020

Wojewddztwo: dolnosiaskie

Powiat: trzebnicki

Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar

STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wiejski
Obreb ewidencyjny: 022003_5.0039, Piersno

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 14-09-2020 08:10:45

Nr jednostki rejestrowej: G71

Osoby: 2
Udziat . -
Eorma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1gr.11.0 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763
wiasnos¢ siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
1/1gr.11.3 ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 932712041
trwaty zarzad siedziba: ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica
Dziatki ewidencyjne: 1
e — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 135 2.61 dr 261 WR1W/00044942/5
Identyfikator: 022003_5.0039.135; [Rejon statystyczny: -
Atrybuty dodatkowe: droga powiatowa: 1371D
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.61 ‘ ha
Stownie: | dwa hektary szes¢dziesiat jeden arow

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.7900 (trzy hektary siedem tysiecy dziewieéset metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Aleksandra Ltuczkéw
14-09-2020

(sporzgdzit: data i podpis)

(piecze¢ urzedowa)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Trzebnica, dnia 14.09.2020 r.

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierébw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzesnia 1982 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gtuch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/iw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

e strona 1z 2

ot 74

%



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy KK

DOLNO
Otrzymuia L4 %0 oo
1. Pan Mateusz Michat Gtuch Prof. dr in2.Wazimierz lifiski
UL. Trzebnicka 101/1 : Otregower Kormiah Kiwail
1. prof. dr inz. Kazimierz aplmskl

55-120 Oborniki Sigskie
2. Okregowa Rada Izby aa
2. drinz. Zofi erzcg\owska

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgr inz. Matgor. ata Mlkoiajewska-
Janiaczyk

el il
- j
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-61N-7NK-5YC *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul.t3czna1C

Tel./Fax ( Tel. (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/133/20 Trzebnica, 06.10.2020 r.

P.P.H.U. ELMAT

Mateusz Gtuch
UL Trzebnickg 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

W nawigzaniu do pisma z dnia 15.09.2020 r. Zarzad Drég Powiatowych w
Trzebnicy zezwala na zlokalizowanie w pasie drogowym urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
oswietlenie drogowe - linia napowietrzna wraz z posadowieniem stupéw z oprawg
LED do o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowe;
nr 1371D (dz. nr 135 AM-1 obreb Piersno) w ramach rozbudowy o$wietlenia
drogowego w m. Piersno.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

I

1) lini¢ napowietrzna wraz z posadowieniem stupéw z oprawg LED do oswietlenia
drogowego zlokalizowa¢ zgodnie z projektem — jak na zatgczniku mapowym,

2) zachowa¢ minimalng odlegtosé lica stupa oswietleniowego od krawedzi jezdni —
jak w projekcie,

3) zachowac¢ skrajnie pionowg minimum 4,60 m,

4) przejscie poprzeczne pod drogg wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni,
metodg wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej, dtugos¢
rury ochronnej ma by¢ rowna co najmniej tgcznej szerokosci jezdni, poboczy /
chodnikéw / i rzutéw poziomych skarp, rure umiesci¢ na gtebokosci min. 1,20 m.
liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury — nie dotyczy,

5) zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-S-02205,

6) na dtugosci zadania pas drogowy przywr6ci¢ do poprzedniego stanu,

7) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z p6z. zm./,

8) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu — Dz.U. Nr 177. poz.
1729,

9). odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robét ponosi
Inwestor zadania,

10). w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas



przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

11). koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie
drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrécenia
nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,

12). Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z
urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych
urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami,

13). zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Il
Przed rozpoczeciem robot inwestor jest zobowigzany do:

1) uzgodnienia projektu budowlanego urzadzenia — linia napowietrzna wraz z
posadowieniem stupdw z oprawg LED do o$wietlenia drogowego z zarzadca
drogi,

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

3) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury techniczne] niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscig bedgcg w zarzagdzie ZDP w Trzebnicy na cele
budowlane - w mys$| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
TRZEBNICY
55-100 TRZEBNICA ul. tgczna 1 ¢

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 11.12.2020 r.
Nr DTiZP/420/85/20

L.dz. 4255/2020

Inwestor: Gmina Trzebnica
pl. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Pelnomocnik: Pan Mateusz Gluch
ul. Trlebnickq 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia bez uwag przedlozony projekt budowlany
oswietlenia drogowego — linia napowietrzna wraz z posadowieniem stupow z oprawg LED do oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1371D — dziatka drogowa nr 135 AM-1 obreb Piersno, gm.
Trzebnica w ramach rozbudowy oswietlenia drogowego zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr
DTiZP/423/133/20 z dnia 06.10.2020 r.

7 powazaniem:

ydu Drég



WOJEWODZKI URZAD

NCHRONY ZABYTKOW S
we Wroctawiu
w243 Wi, Wadysiwa okieka 1 [TV
01, 344-38- 344-14-4¢
tel, 71 343-65-01, 344-38-92, fax 52376196 Wroclaw, 12.10.2020 r.

WZA.5183.6369.2020.MP
rkp-38814-2020

PPH.U. ,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie
napowietrznej linii o§wietlenia drogowego na dz. nr 135 AM-1 obreb Piersno, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.09.2020 r., wpl. dnia 21.09.2020 r., w sprawie jak
wyzej informuje, ze wobec planowanego zakresu robot ziemnych, na tym etapie nie warunkuje
koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
wnoszg¢ nastgpujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejszg opini¢ nalezy wigczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Piersno, gm. Trzebnica
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