Starosta Trzebnicki
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.76.2021 Trzebnica, dnia 6 kwietnia 2021 r.
nr rej. arch.-bud.: 79/21

wg rozdzielnika

W dniu 19 marca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wptyneto zgloszenie
petnomocnika Mateusza Glucha dziatajacego w imieniu Inwestora — Gminy Trzebnica dotyczace
rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Trzebnica ul. Szarych Szeregéw na dziatkach
nr ewid.: 166/4, 107/6 AM-19 obregb Trzebnica.

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. b w zwigzku

z art. 29 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 1333).
Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

up. Tarostx

Otrzymuja:

@lnwestor Gmina Trzebnica przez petnomocnika Mateusza Glucha + 2 projekty budowlane
2. Burmistrz Gminy Trzebnica + kopia zgloszenia
Pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa.
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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA UL. SZARYCH SZEREGOW

Inwestor

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica pl. Pitsudskiego 1

Trzebnica dz. nr 166/4; 107/6 AM-19 gmina
Trzebnica obreb Trzebnica
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebnica
ul. Szarych Szeregéw dz. nr 166/4; 107/6 AM-19 gmina Trzebnica obreb Trzebnica.

1.2 Podstawa opracowania

o warunki techniczne przytagczenia oSwietienia drogowego z dnia 2020-03-20

Zlecenie inwestora umowa pisemna

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

ustalenia z inwestorem dotyczgce typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z rozbudowg
oéwietlenia drogowego

Oprawa uliczna kabel stup wysiegnik Rura
LED 55W YAKXS S-70SRw/4 St-X 1r/W1,0/10/60 ostonowa
4x35 mm? Fundament arota SRS
100/200 110
przeciskiem
4 150 m 4 4 6,4
wykop 133 m

2. OPIS TECHNICZNY

e dobbér opraw o$wietleniowych

¢ dobér stupéw oswietleniowych

e rozmieszczenie stupow oswietleniowych

o trasa kablowej linii oSwietlenia drogowego
¢ warunki techniczne budowy linii kablowej
e ochrona przeciwporazeniowa

¢ roboty ziemne w poblizu drzew
®

L ]

L

2

ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma Il kl.
obszar oddziatywania obiektu
opinie geotechniczna
.1 Dobér opraw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto oprawe drogowg LED o mocy 55 W
+ oprawa ll klasy ochrony
o stopien szczelnosci IP 65
o odbly$nik oprawy aluminiowy
o klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego
e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium
®
®
2

oprawa z uktadem oddychania
stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
.2 Dobdr stupéw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto stup uliczny rurowy wysiegnikowy S-70SRw/4 (karata katalogowa

rys. nr 3) zamocowany na fundamencie betonowym typu F100/200. Stup wyposazy¢ w tabliczke
zaciskowg typu ELMONT ZG5-95 lub ztgcza 1ZK.
2.3 Rozmieszczenie stupow oswietleniowych
Rozmieszenie stupow os$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowa¢ w dz. nr 166/4
i drodze gminnej dz. nr 107/6 AM19.
2.4 Trasa linii kablowej oswietlenia drogowegqo
Kablowa linie o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm? nalezy prowadzi¢ od istniejacej
szafki sterowniczej oswietlenia drogowego do projektowanych stupow oswietieniowych.
2.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej
Kabel nalezy uktada¢ w dz. nr 166/4 i drodze gminnej 107/6 AM-19 zgodnie z rysunkiem nr 1.
Przejscia kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykonaé w rurach ostonowych
AROT SRS 110 metodg przecisku. Odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony a
powierzchnia drogi nie powinna byé mniejsza niz 1,2 m. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna
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zapewniaé zabezpieczenie kabla na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej
strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykonaé w rurach ostonowych AROT DVK 110 o dlugosci 2m. Wykopy pod linie kablowa
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 1 m na terenach uzytkéw roinych i 0,8 m na pozostatych terenach.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadaé linig falista w taki sposéb, aby
dtugos¢ kabla utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1: 3% od diugosci wykopu. Na
tak utozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej
nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku zblizenia
projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejgcych kabli energetycznych nN nalezy zachowaé
odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych
do istniejgcych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejszg niz 0,4 m, nalezy istniejgce kable
odkopac i wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie normatywnej odlegtosci wynoszacej
0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2
m.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé
samoczynne odtgczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie stupy nalezy zerowa¢. Dodatkowo
nalezy uziemi¢ stup nr ll/4 . Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q

2.7 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga byé prowadzone wytgcznie w sposob najmniej
szkodzacy drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemoéw korzeniowych pni i korony
drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto$ciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m
(lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest
mniejsze niz 2 m, wtedy to, odlegto$¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez
naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany
pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, to
jest bez konieczno$ci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy projektowany przebieg
trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m, a sgsiadujgce z inwestycjg
drzewa sg miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia
praz ziemnych w formie otwartych wykopdw. Wtedy to wszystkie prace w poblizu drzew nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

2.8 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lli ki.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robét budowlanych, nalezy do obowigzkoéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakéw parnstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a
zlokalizowanych w granicach prowadzonych robét.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich
zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu, uszkodzeniu
i przemieszczeniu to wykonawca robét niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Staroste
Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.

Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona
jednostka wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakoriczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzi¢
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone i
przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub
przenies¢ spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz
G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontroine katéw i bokow
do ich ekscentréow, obocznikéw i sgsiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne
pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im wartosciami
archiwalnymi lub wczesniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w

Oborniki SI. luty 2021




5

dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznosci miedzy sgsiednimi
punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze
wzgledu na bezpieczenstwo pomiaréw).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawié istniejgce o ile ilo§¢
zmian nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac nalezy
sporzgdzi¢ operat i przekazaé go do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

2.9 Obszar oddziatywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego objete sg dziatki 166/4 i 107/6
AM-19 obreb Trzebnica gmina Trzebnica.

2.10 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce nr 166/4 i 107/6 AM-19 zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majaca na celu
rozbudowe o$wietlenia drogowego zaliczono do pierwsze] kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach:
166/4 AM-19 obreb Trzebnica gmina Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "RII"
107/6 AM-19 obreb Trzebnica gmina Trzebnica zaliczono do gruntow kat. "dr"
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GMINA TRZEBNICA

pl. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Trzebnica dnia 2020.03.20

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Obiekt przytaczany: Oswietlenie drogowe

Adres przytagczanego obiektu: 55-100 Trzebnica ul. Szarych Szeregéw

dz. nr 163; 166/4; 50/3; 107/6 AM-19

Catkowita moc przytaczeniowa: 0,33 kW

Wymagania techniczne:

1.

Miejsce przytgczenia: istniejgcy zestaw ztgczowo pomiarowy zlokalizowany w
ul. Szarych Szeregéw dz. nr dz. nr 163 AM-19.

Wybudowaé odcinek linii kablowej YAKXS 4x35 mm? o$wietlenia drogowego
od istniejgcego zestawu zigczowo pomiarowego zlokalizowanego w ul.
Szarych Szeregéw dz. nr dz. nr 163 AM-19 do projektowanych stupéw
os$wietleniowych.

Do o$wietlenia drogi zastosowac¢ oprawy LED.

Zapotrzebowana moc przytgczeniowa ok. 0,33 kW ( 6 oprawy po 55 W)

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o uktad istniejgcy moc
przytgczeniowa 12 kW.




mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SIL

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), Ze niniejsza dokumentacja
projektowa, wykonana zostala zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY ,
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA UL. SZARYCH SZEREGOW

Nr dzialek  |166/4; 107/6 AM-19 gmina  Trzebnica obreb Trzebnica

data LUTY 2021

myrinz. ifateusz Gluch
uprawnienia budowlarne jojektowania i do

kierowania rcbotarmi budaa ograniczen

W specjalnosci instalacyjdej @ Balgggizxem. instalacji

i urzadzen elektrycznyoh i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: 367/D0OS/14



-8-

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA
Obiekt adres | PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA UL. SZARYCH SZEREGOW
Nr dzialek 166/4; 107/6 AM-19 gmina Trzebnica obreb Trzebnica
data LUTY 2021

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

montaz stupéw oswietlenia drogowego
montaz opraw

wykonanie wykopdéw pod lini¢ kablowa
uktadanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

2 wykaz istniejgcych obiektow

e brak

3 elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

e istniejgce uzbrojenie

4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

e praca w pasie drogi gminnej

e praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

e praca na wysokosci

5 System instruktazu pracownikow prze przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

e opracowanie planu BIOS

e przed przystgpieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

e wykaz telefonéw alarmowych

e $rodki tgcznoscei

mgr inz. Kateusz G ch
uprawnienia budo wlangdg ojektowan 2
kierowania robotami f‘ovfta mrzen
w specjalnasci instala Sle |ns’alacp
i urzadzen elektrycznyc h i e\ektroenergetycznych
nr ewidencyinv. 357MOS/14



STAROSTA TRZEBNICKI Trzebnica, dn. 09.03.2021 r.

Znak sprawy: GKK.6630.68.2021

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 09.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  Projekt elektroenergetycznej Imn kabloweJ oswaetlenle drogowe

Marcinowo dz. 213/1, 213/2, 217/3, 218
Lokalizacja:,  Ksieginice dz. 181, 214, 232
Trzebnica dz. 166/4, 107/6, AM-19

P.P.H.U.ELMAT MATEUSZ GtUCH
ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebmca

GMINA TRZEBNICA
pl. Marszafka Jozefa Pitsudskiego 1, 55- 100 Trzebmca

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodmczqcy: Mateusz Kasza

Sposob przeprowadzenla narady: elektroniczny

Data wpiywu: 02.03.2021 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanownsko . . )
Lp. | A Imie i nazwisko uczestnika
i Sposob uczestnictwa ‘ Uwagn
SIS, (S —— — e — — SRS Y S Soleat { R |
1 Przewodniczacy narady - Uzgodnlono pozytywnie z uwagami Mateusz Kasza
Mateusz Kasza Ochrona znakéw geodezyjnych.
stacjonarny Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i /ﬁ
kartograficzne

(Dz. U.z 2020 ., poz. 276 ze zm.) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegaja ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujacych sie na
placu budowy w okresie trwania robét budowlanych nalezy do
obowigzkow kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac
wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich znakdw panstwowej osnowy geodezyjnej
bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych
robot. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdw osnowy
poziomej nr.615312.1.1155,
615312.5.1154,615313.1.1013,615313.1.1014 (trwale
stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Niezwtocznie
powiadamia sie Staroste Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu.

Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone, przemieszczone.
Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
nalezy je odtworzy¢ lub przeniesc spetniajgc wymogi okreslone w

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczhego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem //L

One ll'l

7



przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z odtworzeniem znaku musi
wykonywaé uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jezeli niemozliwe bedzie
odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy
uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sgsiednimi punktami)
nalezy zastabilizowac nowy tak, aby osnowa byta w petni
funkcjonalna, a znaki nie byty narazone na zniszczenie i w petni
dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczerstwo pomiarow). Z
catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazac go do wtasciwego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 Gminny Zaktad Gospodarki Ryszard Nowakowski
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100

Trzebnica; tel. 71 310 99 56

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

3 Operator Gazociggow Uczestnik nieobecny na naradzie Michat Wieczorek, Mariusz
Przesytowych GAZ - SYSTEM  przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Swigtkiewicz, Tomasz
S.A., Oddziat we Wroctawiu, Godlejewski

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

4 Orange Polska S.A., Domena Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155  przeqstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com
ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

5 PGNIiG S.A. w Warszawie, Uzgodniono pozytywnie Rafat Szymanski, Szymon

Oddziat w Zielonej Gorze, ul. Lisowski, Adam Wala
' Bohaterow Westerplatte 15,

65-034 Zielona Gora - Rafat

Szymanski, Szymon Lisowski

ul. Bohaterow Westerplatte

15, 65-034 Zielona Gora; tel.

713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechow-

Czeszow Osrodek Grupowy

Czeszow

elektroniczny

6 Polska Spotka Gazownictwa
' Sp. z0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki $lgskie -
Przemystaw Kakol;
tel. 71 387 45 48

Uczestnik nieobecny na naradzie Przemystaw Kakol,
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

7 TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Roman Stawiski
Oddziat we Wroctawiu, Uwaga 1
Region Oborniki Slaskie, ul.  (jzgadnia sie 2 uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
Trzebnicka 101, 55-120 TAURON Dystrybucja S.A.
Oborniki Slaskie Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable
ul. Trzebnicka 101, 55-120 elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
Oborniki Slaskie; tel. 71889 jnwestycja naley zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
4282 przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroni¢znego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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< 30 GR 2N
elektroniczny  rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonac
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sie z uwagg ,ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osoéb i mienia, by przed przystgpieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzor
branzowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii
energetycznych:
-linii nNN-1m
-linii SN-2m
-linii WN-5m
1. nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych linii
kablowych Nn bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.
2.Jezeli zabudowa dodatkowych opraw przekracza istniejacg moc, to
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do
TAURON S.A.
8 TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
elektroniczny
9 URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
TBZEBN'CY' PL. MARSZALKA Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.
PL. MARSZAtKA JOZEFA
PItSUDSKIEGO 1, 55-100
TRZEBNICA.
10 Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uzgodniono pozytywnie z uwagami Joanna Cybuch, Mariusz
Gmin "Bychowo", ul. rozpoczecie prac zwigzanych z realizacja niniejszych inwestycji nalezy ~ Faraniec

Kolejowa 3, 55-110 Prusice - ;giosic¢ rowniez do ZWZGB.
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110

Prusice; tel. 695 621 010

elektroniczny

11 Zarzad Drég Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter

taczna 1c, 55-100 Trzebnica  przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. taczna 1¢, 55-100

Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocga Srodkdw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.141-1082, 453.141-1172,453.141-1173,
453.141-1174, 453.141-1207.

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem f’f



Z upowaznienia Starosta Trzebnicki
Mateusz Kasza

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 2052 tj) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii. '

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj).

Dokument wygenerowat(a): MATEUSZ KASZA, dn. 10-03-2021 09:29:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zat. 1
GKK.6630.68.2021

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

* Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

* Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

e Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
e Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. '

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

» Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

e Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowiazujagcymi normami
i przepisami.

* W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

* W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe], cieptownicze]
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu |
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

'::’//
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Nr kancelaryjny: GKK.6621.3682.2020 4 3

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_4, Trzebnica - Miasto
Obreb ewidencyjny: 022003_4.0001, Trzebnica
STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 14-09-2020 08:10:45

Nr jednostki rejestrowej: G2598
Osoby: 2
Udziat
Forma wfadania
1/1gr. 4.0 GMINA TRZEBNICA REGON: 931935135 NIP: 9151603770
wiasno$¢ koresp. Urzad Miejski w Trzebnicy, pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

11 gr. 4.1
gospodarowanie zasobem |BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
nieruchomosci

Dane osoby fizycznej / instytucji

Dziatki ewidencyjne: 1

s .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha)] Nr KW lub inne dokumenty
19 166/4 ul. Szarych Szeregow 0.0662 RII 0.0662 WR1W/00015915/5

Identyfikator: 022003_4.0001.AR_19.166/4; (Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0662 \ ha
Stownie: | sze$éset szescdziesigt dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 18.5004 (osiemnascie hektarow pie¢ tysiecy cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIl - Grunty orne

Trzebnica, dnia 14.09.2020 r.

Aleksandra Ltuczkéw
14-09-2020

(sporzgdzit: data i podpis) (piecze¢ urzgdowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Trzebnica, dnia 04-02-2020 r.

Wojewddztwo: dolnosiaskie

STAROSTA TRZEBNICKI Powiat: trzebnicki
(nazwa organu wydajacego dokument) Jednostka ewidencyjna: 022003_4, Trzebnica - Miasto
Obreb: Trzebnica [Nr 0001]

Nr kancelaryjny: GKK.6621.517.2020

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 04-02-2020 14:20:47

Dziatki: 15 ]
Lp. | Nrdziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa |
1 7 5 G1110
2 1/2 5 G1110
3 35/73 38 G1110
4 35/81 38 G2331
5 | 37 5 G110
6 50/3 19 G1110
7 | 57 | 6 G110
L— . e — —
8 | 67/106 39 G2520
°] 67/109 39 G2520
10 67/115 39 G2520
11| 85 6 i G1110
_ | | N S S——
12 815 G2509
135 i 106 19 G1110
14 ‘ 107/6 19 G2598
| |
| 15 | 163 19 G1110
Aleksandra Nurek [ d X 7
04-02-2020 \
\" AL & / mgr/ Sarndrs Niivek
(sporzadzit: data i podpis) et : / (imie i nazwisko b§obiFreprézentujacej organ)
N\ \FT== / data i podpis
SN /
~ .

Strona2z5
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Strona2z4

Trzebnica, dnia 04-02-2020

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki

STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencyjna: 022003_4, Trzebnica - Miasto

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: GKK.6621.517.2020

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 04-02-2020 14:21:09

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki

1 | BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA Trzebnica: G1110 G2331 G2509 G2520 | Trzebnica: KBG1110 KBG2598
G2598

2 | GMINA TRZEBNICA Trzebnica: G1110 G2331 G2509 G2520 Trzebnica: KBG1110 KBG2598
G2598

llo$¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 2
aczna ilos¢ podmiotéw ewidencyjnych: 9

el o S
//’" e
Aleksandra Nurek / ) 1;:-\;3\"“)3".'\'
04-02-2020 / )
/ sandra Nurek
................................................................................ | : e g e SR R
(sporzadzif: data i podpis) ‘\ L v 1) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
\ VARG S data i podpis
\\ 3 §7 N /
. N -
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4 DOLNOSLASKA
Sa i OKREGOWA
AN | zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6zZnigjszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gtuch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzesnia 1982 r. we Wroctawiu

otrzym'uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- inz.\&azimierz CxZ
) Przewodniczgcy
Ckregowoj Komisji Kwallithepyine|

1. prof. dr inz. Kazimierz
I
Merz\cfowska

3. mar inz. Matgor ’até Mikotajewska-
Janiaczyk L

|}

Otrzymujg:

1. Pan Mateusz Michat Gluch ——
UL Trzebnicka 101/1 AR
55-120 Oborniki Slgskie

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wWN

2. drinz. Zofial
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AFH-2MT-L4G *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Starosta Trzebnicki

, Trzebnica, dniaj | kwietnia 2020 r.
OSRIiL.6124.2.23.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 la, art. 4 pkt 13, art. 12 ust. 1, 7 i 14, w zwiazku z art.
5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mateusza
Gtucha pelnomocnika Gminy Trzebnica z siedzibg przy pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, w sprawie wylaczenia z produkcji rolniczej gruntéw rolnych
przeznaczonych pod budowg elektroenergetycznej oswietleniowej linii kablowej nN 0,4 kV
w granicach dziatki nr 166/4 AM-19 obrgb Trzebnica, gmina Trzebnica

orzekam

I. Zezwalam Gminie Trzebnica, na nietrwate wylaczenie z produkcji rolniczej gruntow
rolnych potozonych w granicach dziatki:

Obreb AM Numer dzialki Klasa Powierzchnia

Trzebnica 19 166/4 RII 0,0150 ha

przeznaczonych pod budowe elektroenergetycznej oswietleniowej linii kablowej nN
0,4kV.
Wylaczenie dotyczy okresu od dnia rozpoczecia robét do czasu ich zakonczenia.

II. Ustalam nastgpujace warunki wytgczenia:

1. Nakladam na Gming Trzebnica obowigzek uiszczenia optaty rocznej, stanowigcej 10%
obliczonej ponizej naleznosci dla gruntow rolnych klasy RII:

378 885,00 zi/ ha RII x 0,0150 ha =5 683,28 zt (naleznos¢)
5683,28 zt x 10 % = 568,33 zl (optata roczna)
568,33 zt : 365 dni = 1,56 zt za kazdy dzien wylgczenia

2. Zobowigzuj¢ Gming Trzebnica do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia tut. organu
o terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, w celu wyliczenia oplaty rocznej
(w zawiadomieniu nalezy poda¢ numer i dat¢ wydania niniejszej decyzji). Organ
powiadomi wylaczajacego o kwocie oplaty rocznej z podaniem terminu oraz numeru
rachunku bankowego, na ktéry nalezy wnies¢ optlate.

3. Naktadam na Gming Trzebnica obowigzek przywrocenia pierwotnej wartosci uzytkowe;j
gruntéw nietrwale wytaczonych z produkcji rolniczej.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 20 marca 2020 roku (data wptywu: 24.03.2020 r.) Mateusz Gluch
wystgpil jako pelnomocnik Gminy Trzebnica o wydanie zezwolenia na wylaczenie
z produkcji rolniczej gruntow rolnych przeznaczonych pod budowe elektroenergetycznej
oswietleniowej linii kablowe;j.

W toku postgpowania na podstawie zgromadzonych dokumentéw tut. organ ustalit,
Cco nastepuje:

Wedlug danych zawartych w ewidencji gruntéw i budynkéw inwestycja prowadzona
bedzie na dzialce nr 166/4 AM-19 obrgb Trzebnica, gmina Trzebnica w granicach, ktorej
wystepujg uzytki oznaczone jako grunty rolne w klasie RII.

Poniewaz grunty rolne klas I — III zostaly objete ochrong szczegdlng na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w oparciu o art. 11 ust. 1 zezwolono
na ich nietrwale wylaczenie z produkcji rolniczej, ustalajac jednoczesnie warunki tego

wylaczenia. /
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 9501 //\
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl

55 — 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl



Obliczenia wartosci optat dokonano w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie
gruntdéw rolnych i lesnych dla gruntéw rolnych klasy RII:

378 885,00 z¥/ ha RII x 0,0150 ha =5 683,28 zt (naleznos¢)
5 683,28 zt x 10 % = 568,33 zl (optata roczna)
568,33 zt : 365 dni = 1,56 zt za kazdy dzien wylgczenia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zwigzku z art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych obowigzek uiszczenia oplaty rocznej powstaje od dnia faktycznego wylaczenia
gruntow z produkcji i obowigzuje przez caly okres tego wylaczenia (za kazdy dzien) nie
dluzej jednak niz przez 20 lat od chwili rozpoczecia innego niz rolnicze uzytkowanie
gruntow.

Wobec powyzszego organ poinformuje wylaczajacego o kwocie jakg nalezy uisci¢
z podaniem terminu do jej wniesienia po otrzymaniu od wylaczajacego pisemnego zgloszenia
0 rozpoczgeiu i zakonczeniu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntu.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania dziatki w stosunku do przedlozonego
projektu jej zagospodarowania, powodujgce zmiany w bilansie terenu, dokonywane w toku
wykonania przedmiotowej inwestycji, wymagajg zmiany niniejszej decyzji.

Majac na uwadze powyzsze — orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Starosty
Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Stosownie do tresci art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, poprzez ztozenie o$wiadczenia wobec
Starosty Trzebnickiego, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji.
Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna.
Informacja o optacie skarbowej: Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie art. 2 ust.1 pkt. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Otrzymuja:
@ P.P.H.U. ELMAT Mateusz Gtuch, ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slqskie - pelnomocnik
Gminy Trzebnica
2. WOSRIL
Do wiadomosci:
1. Wydzial Architektury i Budownictwa
2. Dolnoslaskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych we Wroctawiu

Sprawe prowadzi: Edyta Krolik
tel.: 71 387 95 43; e-mail: e.krolik@powiat.trzebnica.pl

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
55 - 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl



/{9 Wroctaw, 24.04.2020 r.

WZA.5183.2221.2020.MP; rkp-12527-2020
WZA.5183.2222.2020.MP; rkp-12529-2020
WZA.5183.2223.2020.MP; rkp-12531-2020
WZA.5183.2224.2020.MP; rkp-12532-2020

PPH.U.,ELMAT”
Mateusz Ghuch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:

e kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Akacjowej na dz. nr 67/106, 67/109, 67/115 AM-39
i 57,85 AM-6 obrgb Trzebnica, gm. loco;

¢ kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Szarych Szeregéw na dz. nr 50/3, 107/6, 163, 166/4
AM-19 obreb Trzebnica, gm. loco;

¢ kablowe;j linii oswietlenia drogowego na dz. nr 213/1, 213/2, 217/3, 218 AM-1 obreb Marcinowo,
gm. Trzebnica;

e kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Ledowej — Polnej na dz. nr 1/1, 1/2, 86/1, 28/1, 33
AM-5 obreb Trzebnica i na dz. nr 65 AM-1obrgb Nowy Dwor, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.03.2020 r., 20.03.2020 r. i 21.03.2020 r. — data wptywu
pism: 24.03.2020 r., w sprawach jak wyzej informuj¢, ze wobec planowanych zakreséw robot ziemnych, na
tym etapie nie warunkuj¢ konieczno$ci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnosze nast¢pujace uwarunkowania wobec zamierzen:

w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. a/a t-ka Trzebnica, Marcinowo, gm. Diugoleka

7L sy
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uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

oswiadczen. Oswiadczam, ze ogerot techniczny zawierajqcy rezultaty”
orych powstat niniejszy dokument

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

GKK.6640.2478.2020

Identyfikator Materiatu zasobu

P.0220.2021679

| {Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
zgtoszenie ‘

|
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Starosta Powiatu Trzebnickiego

| |Wykonawca prac geodezy jnych

Repro.Geo
Lucjan Winkler

Numer protokotu weryfikacji

GKK.6640.2478.2020_19980

Data pozytywnej weryfikacji

19.02.2021

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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Nr uprawnieri 20545
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Dane techniczne
TYP W t H H, R o axaxh
« ) ME m TYP
I m mm m m m mm kg m
06 67
S-60SRw/4 6 13 72 |
13 . T 03x03x10 |
20 06 48; 60/140 79 F100/200 § ’
S-708Rw/4 7 13 84 g .|
13 89 e
S 05 95 80
$-80SRw4 8 2 13 100 R
13 105 § m
06 103 =
! S-90SRw/4 4 9 25 13 108
! 13 13
20 M0 ax0xis
S-100SRw/4 10 35 13 4880170 115 it
T 1,3 120
1.0 0.6 127
S-110SRwi4 15 122 13 132
20 13 137
1,0 0.6 134
S-1208Rwi4 15 12 32 13 139
20 13 144
Uwaga: Liczba przewgien $rednic zalezy od typu sfupa.
Dane wytrzymalosciowe
i - o:: - Strefa wiatrowa wg PN EN 199114
i
m kg <300m <500m  sS300m  <930m kNm
9 § n.p.m n.p.m, n.p.m. n.p.m,
b+ _Wysiegnik jednoramienny )
§ § S-60SRwid 15 15 0,575 0,413 0,372 0,247 9,0
D B S-70SRwid 15 15 0,440 0,302 0,268 0,165 9,0
S80SRwid 15 15 0,549 0,406 0,369 0,257 142
A SQ0SRw4 15 15 0,527 0,390 0,355 0,247 142
b S100SRwi4 15 15 0484 0342 0298 0169 142
g3 SHOSRw4 15 15 0380 0229 0492 0087 142
= §-120SRwid 15 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2
T Wyslegnik dwuramienny
S-60SRw/4 15 15 1,118 0,800 0,720 0,478 8.0
1500 ST0SRwid 15 15 0,848 0,580 0512 0,29 9,0
- 7 (FTO@EOT S-80SRw/4 1.5 15 1,066 0,788 0,716 0,498 14,2
dla shupa HSTm) S90SRwi4 15 15 1,022 0,702 0612 0,348 14,2
S-100SRwi4 15 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14,2
S-110SRwd 15 15 0476 0,240 0,182 0,014 142
3 S-120SRwid 15 15 0,324 0,128 0,064 - 14,2
e —
* - Wymiary dotycza shipe HTm. ** - Dane dla wysiggnikbw jednoramiennych

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elekiromontaz.com.pl
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STR

@@@@ STR N2
C€Jror][ps] (@)

5TR to rodzina opre

wanie w oswietle
dlowe oraz parki
/mi parametrami
m. Dwukomorowa budowa zapewnia dodatk
zpieczenie elementd

d LED najnowszej ger

ktora znajdzie sze
etrznym: drogi n
v charakteryzujg sie znak
nymi | nowoczesnym

STR N3

Przyktadowe zastosowanie:
3z autorskich ukiadc wogi  gidwne, ulice, parkingi, tereny przemysiowne
Tywnost swieting nandlowe

siiajgcych gwarantuje

Nazwa ‘ | ‘ Temp. ’Efektywnosc
’ i 1 swietina

2700-7200 vy

!
}
|
L
{

BI00-108Q0 I'n IPEG v =70
STRN3 559 N700-171C0 tre iPEs W 70 4000K do 18

*Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany. Nalezy wybrac stata warto$é mocy mieszczacy sig w podanym zakresie co SW.
Mozhwose wykonania op h parametrach

Montaz: na stupach £60n 1 wysiegnikach @60mm, requtadia kata nachylenia 07 +4157, 907 +415°
Zasilanie: 230V AC
Temperatura pracy: -30°C 407
Zywotnoéé L90B10: 100
Wspétczynnik mocy: =02
Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,033m?/0,047m?/ 0,072m

Obudowa: aluminum, szkic
Zasilacz: mozliwos¢ montazu zasilacza ze sterowanierr
Gwarancja: 5 lat

Rysunek wymiarowy:

Optyka:
T\

N TEMAT KARTA KATALOGOWA OPRAWY
s prs ' o/~ ADRES TRZEBNICA UL. SZARYCH SZEREGGW
_mgrinz. Matousz Gtuch inwestyc ji dz. nr 166/4; 107/6 AM-19
Il(lerawnu.emabbudowla|.e do projektowania - PPHU. ELMAT GMINA TRZEBNICA
ierowania robotami budowlanymi bez ograniczen INWESTOR i i -~ i L
wspecjalngéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji PRACOWNIA ,p‘_‘ Aol er Ir;:ebmm‘./
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz. Mateusz Gtuch asrraosns // a7
nr ewidencyjny: 357/D0S/14 se 55 - 10 e | SPRAWDZIE inz. Gtuch Zdzistaw Nl
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W21,0m

& Wysiegnik typa:
v - dla stal 3
1"« dia aluminium S8

'

GLOWICA OBROTOWA Z BELKA G Zf ST DO SLUPQ

Ramig:

Elementy glowicy:
1" —nasadka z glowicq ustalajaca,
2" =glowica obrotowa .doina”,

3" ~glowica obrotowa ,géma’,

A" —podkiadka sprezysta,

5" —$ruba mocujaca,

6" —element zaslepiajacy.

- belka pod naswietlacz max.C,7m
- wysiggmax.0,7m

© Wysiegnik typu!
JStX" - dla stali 1
X' - dia aluminium

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.p!

Glowica wykonywana jest w dwoch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza —z jedna belka (jednym ramieniem), lub giowica obrotowa podwdjna - z dwoma belkam:
(dwa ramiona) - jak na rysunku powyzej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna diugos¢ ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaleta glowicy jest mozliwosé ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
oraz osi stupa (dla glowicy obrotowej podwojnej) lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi stupa (dla glowicy obrotowej pojedynczej).

marinz. Matousz Gluch
uprawnienia budowlarie do projektowania - o
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych
nr ewidencyjny: 357/DOS/14

PPHU. ELMAT|

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biuro: 55 - 100 Trzebnica
ul. Sadowa 10
tel: 695044678
zgluch@wp.pl

TEMAT KARTA KATALOGOWA WYSIEGNIKA
ADRES TRZEBNICA UL. SZARYCH SZEREGAW
inwestyc ji dz. nr 166/4; 107/6 AM-19
GMINA TRZEBNICA
INWES PIIR pl. Pitsudskiego 1 35-100 Trzebnigca ~
L Nr upr. /
PROJEKTANT inz. Mateusz Gtuch w,mm/%f’?
rupr - r
SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw o
BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
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