Starosta Trzebnicki
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.94.2021 Trzebnica, dnia 26 kwietnia 2021 r.
nr rej. arch.-bud.: 97/21

wg rozdzielnika

W dniu 6 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplyne¢to zgloszenie
pelnomocnika Mateusza Glucha dziatajacego w imieniu Inwestora — Gminy Trzebnica dotyczace
rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Trzebnica ul. Akacjowa - Wrzosowa na

dziatkach nr ewid.: 67/106, 67/109, 67/115 AM-39, 57, 85 AM-6 obr¢b Trzebnica.
Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. 1b w zwigzku

z art. 29 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 1333).
Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Otrzymuja:

1. Inwestor Gmina Trzebnica przez pelnomocnika Mateusza Ghucha + 2 projekty budowlane
2. Burmistrz Gminy Trzebnica + kopia zgloszenia
Pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa.



POUCZENIE:

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpocz¢cia robot budowlanych, dla ktorych
wymagane jest pozwolenie na budowg, zgloszenie budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. | pkt 1, 2, 3, lub zgloszenie
przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt la, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjg¢cie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2. Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy (art. 45 ust. | ustawy — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55
ust. | pkt 3 budowlane).

4. Do uzytkowania obicktu mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

6. W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robdt budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgcie tych robot moze nastapic po dokonaniu ponownego zgloszenia (art. 30 ust. 5b
ustawy — Prawo budowlane).

Przygotowala: Aleksandra Baginska
tel. 71 387 95 40,
e-mail: a.baginska@powiat.trzebnica.pl
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mgr inz. Mateusz Gluch
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_ PROJEKT BUDOWLANY ,
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI

TRZEBNICA UL. AKACJOWA - WRZOSOWA

Inwestor Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica pl. Pitsudskiego1

Adres budowy: Trzebnica dz. nr 67/106; 67/109; 67/115 AM-39

Trzebnica dz. nr 57; 85 AM-6
obreb Trzebnica gmina Trzebnica
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1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebnica ul.
Akacjowa - Wrzosowa dz. nr. 67/106; 67/109; 67/115, AM-39 57; 85 AM-6 obregb Trzebnica gmina
Trzebnica.
1.2 Podstawa opracowania
s warunki przytgczenia WP/028522/2020/005R02
zlecenie inwestora umowa pisemna
mapa do celéw projektowych w skali 1:500
ustalenia z inwestorem dotyczgce typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego odwietlenia
e obowiagzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzgdzen elektroenergetycznych
1.3 ZAKRES PROJEKTU
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych elementdéw zwigzanych z rozbudowa
o$wietlenia drogowego

Oprawa kabel Stup stalowy Rura ostonowa Szafka sterownicza Uziemienie
drogowa STR | YAKXS rurowy prosty | DVK 110 rozkopem | oswietlenia drogowego stupa
2 4x35 S-70RsP
LED 55 W mm? Fundament F
100/200
17 szt. 700 m 17 szt. 1414 m 1 szt. 3 szt.
wykop
645 m

2 OPIS TECHNICZNY
zasilanie projektowanego o$wietlenia
dobor opraw oswietleniowych
dobdr stupbéw oswietleniowych
rozmieszczenie stupéw oswietleniowych
trasa kablowej linii oSwietlenia drogowego
warunki techniczne budowy linii kablowej
szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
ochrona przeciwporazeniowa
roboty ziemne w poblizu drzew
ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma il K.
obszar oddziatywania obiektu
e opinie geotechnicznag
2.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia
Projektowane o$wietlenie zasili¢ z szafki pomiarowej zamontowanej obok ztgcza kablowego na dz.
67/128 szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON.
2.2 Dobér opraw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto oprawe uliczng
STR255W
oprawa | klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
odporno$é na uderzenia 1K 09
ochrona przepieciowa 10 kV
korpus oprawy wykonany z aluminium i szkta hartowanego
stosowane oprawy musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
s podtgczenie opraw os$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5
2.3 Dobér stupdéw oswietleniowych
W opracowaniu przyjeto stup stalowy rurowy prosty S-70SRsP (karata katalogowa rys. nr 3) zamocowany
na fundamencie betonowym typu F-100/200. W stupach stosowac tabliczki wzoru Winel z typowym
gniazdem ceramicznym 25A z gwint E27 lub ztacze stupowe 1ZK.
2.4 Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych
Rozmieszenie stupow oswietieniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowa¢ w drogach gminnych
dz. nr 67/106; 67/109; 67/115, AM-39 57; 85 AM-6 obreb Trzebnica gmina Trzebnica.
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2.5 Trasa linii kablowej oswietlenia drogowego
Kablowa linie o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm? nalezy prowadzié od projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia drogowego Trzebnica ul. Akacjowa dz. nr 67/115 do projektowanych stupéw
o$wietleniowych.
2.6 Warunki techniczne budowy linii kablowej
Kabel nalezy uktada¢ w drogach gminnych dz. nr 67/106; 67/109; 67/115; AM-39 57; 85 AM-6 obreb
Trzebnica gmina Trzebnica zgodnie z rysunkiem nr 1.
Przejscia kabla pod utwardzonymi drogami, wjazdami i schodami nalezy wykonaé w rurach ostonowych
AROT SRS 110 metodg przecisku. Odlegtosé pionowa miedzy gérng czescig ostony a powierzchnig drogi
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na
catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania
projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT
DVK 110 o dtugosci 2m. Wykopy pod linie kablowa nalezy wykonaé na giebokos¢ 1 m na terenach
uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m
kabel uktadac linig falista w taki sposdb, aby dtugos¢ kabla utozonego w wykopie byta wieksza
przynajmniej o 1: 3% od dlugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypaé warstwe piasku o
grubosci 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem
na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5
mm i szeroko$ci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ jej inwentaryzacje geodezyjng. W
przypadku zblizenia projektowanego kabla oswietleniowego do istniejgcych kabli energetycznych nN
nalezy zachowac odlegto$¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw
o$wietleniowych do istniejacych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejszg niz 0,4 m, nalezy
istniejace kable odkopac i wyprofilowa¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie normatywnej odlegtosci
wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rura dwudzielng AROTA 110 PS na
odcinku 2 m.
2.7 Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
Szafke sterowniczg oswietlenia drogowego zaprojektowano w ul. Akacjowej dz. nr 67/115 AM-39.
Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.
2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowa¢ samoczynne
odtaczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie oprawy nalezy zerowa¢. Dodatkowo nalezy uziemié¢ stup
nr 1/3, 1/8 i 11/9. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10 Q.
2.9 Tablice numeracyjne

Zgodnie z  postanowieniami  normy  PN-E-05100-1:1998,  wszystkie  stupy linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice
numeracyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,Urzadzenia elektryczne.
Tablice i znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci
od 2,5 m. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi i
zapewniajgcego trwatos¢ co najmniej 20 lat. Numeracje stupdw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub
wykonacé zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi.
2.10 Posadowienie stupdédw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu $redniego i stabego. Wszystkie
prace fundamentowe musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg
sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub istniejagce urzadzenia zabezpieczy¢ za
zgodg uzytkownika lub zarzadcy.

2.11 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej mogg byé prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych pni i korony drzew). W
przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz
przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m (lub 20% jego srednicy
korony) poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mnigjsze niz 2 m, wtedy to,
odlegtosé ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod warunkiem zastosowania metody
przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez koniecznoéci wykonania otwartych
wykopdw. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wigkszej
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odlegtosci niz 2 m, a sgsiadujgce z inwestycja drzewa sa mtode i ich system korzeniowy o niewielkim
zasiegu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszystkie
prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
2.12 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma lll kl.
Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie trwania
robo6t budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w
granicach prowadzonych roboét.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakoéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegty zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robét niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz
wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.
Czynnos$ci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.
Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzic¢
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone, uszkodzone i
przemieszczone.
Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesé
spetniajgc wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na
odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katow i bokéw do ich
ekscentréw, obocznikdw i sgsiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach
sasiednich.
Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im wartoSciami
archiwalnymi lub wczes$niej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w
dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznosci miedzy sasiednimi
punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a
punkty nie byty narazone na zniszczenie i w petni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo
pomiaréw).
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejgce o ile ilos¢ zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujgca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac nalezy sporzadzic operat i
przekazac go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2.13 Obszar oddziatywania obiektu
Obszarem oddziatywania projektowanego os$wietlenia drogowego objete sa dziatki nr 67/106; 67/109;
67/115; AM-39 57; 85 AM-6 obreb Trzebnica gmina Trzebnica.
2.14 Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznos$ci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe na dziatkach 67/106; 67/109; 67/115; AM-39 57; 85 AM-6 obreb Trzebnica gmina
Trzebnica zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majgcg na celu rozbudowe o$wietlenia drogowego
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dziatkach nr :

67/106 AM-39 obreb Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "RIlla"

67/109 AM-39 obreb Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "RIlla"

67/115 AM-39 obreb Trzebnica zaliczono do gruntow kat. "RIl i RIlIa"

57 AM-6 obreb Trzebnica zaliczono do gruntow kat. "dr"

85 AM-6 obreb Trzebnica zaliczono do gruntéw kat. "dr"

2.15 Uwagi koncowe

Wszystkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuza do okreslenia pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych przyjetych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach
nie gorszych od przyjetych w projekcie.

mgr inz. Mateusz Gfuch
uprawnienia budowlane doWBwania I do

kierowania robatami budowianys bez niczen
o W specjainosci instalacyje| ¥zza @oefsie;} instalacji
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do korespondencji: \ ’\

TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Wroctaw, 2020-04-08

Gmina Trzebnica

Nr warunkéw: WP/028522/2020/005R02 i
TD/OWR/OMP2/Gt./inw pl. marsz. .!ozefa
BC 1015752968 Pitsudskiego 1

55-100 TRZEBNICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Trzebnica
pl. marsz. J6zefa Pilsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA

Obiekt: o$wietlenie drogowe - rozbudowa o$wietlenia

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Akacjowa

55-100 Trzebnica
numery dziatek: 67/115

Niniejszym potwierdzamy zfozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2020-04-02.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-04-02, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytgcze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyigcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO14307, Obwdd nN Kier.ZK-3a ul.Piastow.25 i L.n/n
ul.M.Konopnickiej nr WR0O14307/1.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe

‘zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt, Projektowana na dz. nr
67/115 przy istniejgcym zigczu nr ZK-WR0O145995 dla dz. nr 67/128,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiett skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia Jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy WW. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdfowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznym|
Whnioskodawca winien zwroéci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

7
4 / Strona 2 z 3 WE/028522/2020/005R02
/ s/ .



8>

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

grzegorz lakomiec@tauron-dystrybucja.pl
lel.: 71 889 42 77

Zatgczniki: "
Zat Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Py

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy {(wplacony): 560.575.€20,52 zt

TAURGN Dystrybucja 5.0 Sad Rejonowy dia Krakowa Sradimieécia
vl Padgorska 258 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
21035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 wwws.tauron-dystrybucja.pl
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mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Sadowa 10
55-100 Trzebnica.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), ze niniejsza dokumentacja
projektowa, wykonana zostala zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obickt adres | PROJEKT BUDOWLANY i
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA UL. AKACJOWA - WRZOSOWA

Nr dzialek | Trzebnica dz. nr 67/106; 67/109; 67/115; AM-39
Trzebnica dz. nr 57; 85 AM-6
obreb Trzebnica gmina Trzebnica

data MARZEC 2021

*Cl. INstalgn:
C tréen, 'acjj
Y: 357/, /;%etycznych

nr ewide,jc}'/j;% ‘—‘46#/4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA TRZEBNICA

Obiekt adres | PROJEKT BUDO\’NLAN'Y )
ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
TRZEBNICA UL. AKACJOWA - WRZOSOWA

Nr dzialek Trzebnica dz. nr 67/106; 67/109; 67/115; AM-39
Trzebnica dz. nr 57; 85 AM-6
obre¢b Trzebnica gmina Trzebnica

data MARZEC 2021

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:

1 zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

e montaz stupéw oswietlenia drogowego

e montaz opraw

e wykonanie wykopow pod lini¢ kablowg

e ukladanie kabla w wykopie

e  zasypanie wykopow

e montaz szafki sterowniczej oswietlenia drogowego

2 wykaz istniejgcych obiektow

e brak
3 clementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e istniejgce uzbrojenie

4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

e praca w pasie drogi gminnej

e praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

e praca na wysokosci

5 System instruktazu pracownikéw prze przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

e opracowanie planu BIOS

e przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

e wykaz telefonow alarmowych

srodki tgcznosci

~mgrinz, Mateusz &luch
uprawnienia budowlane wa}rojektowania 1 do
k@rowama robotami budefafymi b ograniczen
yvspec;alnqs‘m instalacy, 231 W krekfe dieci. instalacji
I urzadzen elektrycz u-;gi Zlektroenergetyeznych
nr ewidencyiny: 357/D04%/14



STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.84.2021
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Trzebnica, dn. 30.03.2021 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 30.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ‘

Sposob uczestnictwa

Przewodniczacy narady -
Mateusz Kasza
stacjonarny

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0., pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 33532 39

Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Projekt elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenie drogowe

Trzebnicadz. 1/1, 1/2, 28/1, 33, 86/1, AM-5, 31, 9, AM-41, 85 AM-6,
67/106, 67/109, 67/115 AM-39, 57, 85 AM-6
Nowy Dwor dz. 65, 12/2

P.P.H.U.ELMAT MATEUSZ GLUCH
ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica

GMINA TRZEBNICA
pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Mateusz Kasza

elektroniczny

10.03.2021 r.

Stanowisko

]
\
| Imig i nazwisko uczestnika

Mateuﬁja/

Ryszard Nowakowski

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Michat Wieczorek, Mariusz
Swiatkiewicz, Tomasz
Godlejewski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
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PGNiG S.A. w Warszawie, Uzgodniono pozytywnie Rafat Szymanski, Szymon
Oddziat w Zielonej Gorze, ul. Lisowski, Adam Wala
Bohaterow Westerplatte 15,

65-034 Zielona Gora - Rafat

Szymanski, Szymon Lisowski

ul. Bohaterow Westerplatte

15, 65-034 Zielona Gora; tel.

713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechow-

Czeszow Osrodek Grupowy

Czeszow

elektromczny

Polska Spotka Gazowmctwa Uczestmk nleobecny na naradz|e Przemystaw Kakol,

Sp. z 0.0., Oddziat we Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,

50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slaskie -
Przemystaw Kakol;

tel 71 387 4548

TAURON Dystrybuqa S.A. Uzgodnlono pozytywnie z uwagami Roman Stawiski
Oddziat we Wroctawuu, Uwaga 1

Region Oborniki Slaskie, ul.  yzgadnia sie 2 uwaga, ze prace w pobl 7u urzadzen podziemnych

Trzebnicka 101, 55-120 TAURON Dystrybucja S.A.

Oborniki $laskie Nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable

ul. Trzebnicka 101, 55-120 elektroenargetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana

Oborniki $laskie; tel. 71 889 inwestycja nalezy zaprojektowac jako prezejscie w rurze ostonowej

42 82 przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu

elektroniczny rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy

stosowac nastepujace srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonac
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sie z uwagg ,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzor
branzowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
' zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowac minimalng odlegtosc projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii
| energetycznych:
-linii NN-1m
-linii SN-2m
-linii WN-5m
Na przytgczenie do sieci bedacej wiasnoscig Tauron Dystrybucja
Serwis nalezy posiadac¢ warunki przytgczenia
TK Telekom Sp z 0.0, ul. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Niziotek
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa
elektroniczny

URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
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TRZEBNICY, PL. MARSZAtKA Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
JOZEFA PItSUDSKIEGO 1, 55-

100 TRZEBNICA.

PL. MARSZALKA JOZEFA

PItSUDSKIEGO 1, 55-100

TRZEBNICA.
10 Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uczestnik nieobecny na naradzie Joanna Cybuch, Mariusz
Gmin "Bychowo", ul. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Faraniec

Kolejowa 3, 55-110 Prusice -
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel. 695 621 010

11 Zarzad Drog Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter

taczna 1c, 55-100 Trzebnica  przedstawiciel branzy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjne).
ul. tgczna 1c, 55-100

Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z csobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytzcznie za pomocg $rodkéw komunikacii
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.141-1022, 453.141-1023, 453.141-1024,
453.141-1024EXC1, 615312.1.1007, 615312.1.1007, 615312.1.1009, 615312.1.1009, 615312.1.1010, 615312 1.1010,
615312.1.10101, 615312.1.10101.

Z upowazinienia Starosta Trzebnicki
Mateusz Kasza

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 2052 tj) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 tj).
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Zat. 1
GKK.6630.84.2021

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

* Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

* Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

*  Dlakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejsze] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

e Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

* Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 . 55-120 Oborniki Siaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych

* Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami
I przepisami.

e W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzieC przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

* W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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Wojewddztwo: dolnosiaskie
STAROSTA TRZEBNICKI Powiat: trzebnicki
(nazwa organu wydajacego dokument) Jednostka ewidencyjna: 022003_4, Trzebnica - Miasto
Obreb: Trzebnica [Nr 0001]

Trzebnica, dnia 04-02-2020 r.

Nr kancelaryjny: GKK.6621.517.2020

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 04-02-2020 14:20:47

Dziatki: 15

Lp. { Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa |

|
1| 11 5 \ G1110

2 172 5 G1110 1

3 3573 38 G1110 ‘
4 | 35/81 38 G2331
5 | 37 5 G110
6 50/3 19 G1110
7 | 57 6 G1110
8 | 67/106 39 G2520
9 | 671109 39 | G2520

L | S e
10 | 67/115 39 G2520
1| 85 | 6 ; G1110
12 1 86/1 5 G2509

13 106 19 G1110 |
14 1078 19| G2598
15 | 163 19 G110

Aleksandra Nurek 7 ARCSTY
04-02-2020 o
T b J mgr AWksandra Nivek
(sporzadzit data i podpis) \V7r A (imie i nazwisko b¥obyFreprézentujacej organ)
\\ \ G data i podpis
Ny S /
N P

Strona2z5



STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: GKK.6621.517.2020

(5

Strona2z 4

Trzebnica, dnia 04-02-2020

Wojewodztwo: dolnosiaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_4, Trzebnica - Miasto

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 04-02-2020 14:21:09

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostki rejestrowe

Pozycje kartoteki

1 | BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

Trzebnica: G1110 G2331 G2509 G2520
G2598

2 | GMINA TRZEBNICA

| Trzebnica: G1110 G2331 G2509 G2520
G2598

llos¢ podmiotow ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 2

“aczna ilo§¢ podmiotéw ewidencyjnych: 9

>
Aleksandra Nurek /
04-02-2020 /-' !
................................................................................ [
(sporzgdzif: data i podpis) i\ '
\
\
\ N

J—

e =

Trzebnica: KBG1110 KBG2598

Trzebnica: KBG1110 KBG2598

Jr /
""" M srenf

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis



Z524  DOLNOSLASKA
OKREGOWA
51 z B A
# INZYNIEROW
ol supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6Zniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r.,, poz.1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gtuch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 Wrzeéni'al1982 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

strona1z2

7

N

/



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AFH-2MT-L4G *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 55-100 Trzebnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Starosta Trzebnicki

Trzebnica, dnia,/ Ykwietnia 2020 r.

OSRIL.6124.2.22.2020

DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 11 la, art. 4 pkt 13, art. 12 ust. 1, 7 i 14, w zwiazku z art.

5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mateusza
Glucha pelnomocnika Gminy Trzebnica z siedziba przy pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, w sprawie wylaczenia z produkcji rolniczej gruntdow rolnych
przeznaczonych pod budowg elektroenergetycznej oswietleniowej linii kablowej nN 0,4 kV
w granicach dziatek nr 67/106, nr 67/109 oraz nr 67/115 AM-39 obr¢gb Trzebnica, gmina
Trzebnica

L

orzekam

Zezwalam Gminie Trzebnica, na nietrwale wylaczenie z produkcji rolniczej gruntow
rolnych potozonych w granicach dziatek:

Obre¢b AM Numer dzialki Klasa Powierzchnia
Trzebnica 39 67/106 Rllla 0,0060 ha
Trzebnica 39 67/109 Rllla 0,0065 ha

RII 0,0353 ha
Trzebni 39 7 ’
reonies | 7B RIlla 0,0008 ha

przeznaczonych pod budowg elektroenergetycznej oswietleniowej linii kablowej nN
0,4kV.
Wylaczenie dotyczy okresu od dnia rozpoczecia robdt do czasu ich zakonczenia.

. Ustalam nastepujace warunki wylgczenia:

Nakladam na Gming Trzebnica obowigzek uiszczenia oplaty rocznej, stanowigcej 10%
obliczonej ponizej naleznosci dla:
- gruntéw rolnych klasy RII wynoszaca
378 885,00 z¥/ ha RII x 0,0353 ha =13 374,64 zl (naleznos¢)
13 374,64 zt x 10 % = 1 337,46 zt (optata roczna)
1 337,46 zt : 365 dni = 3,66 zt za kazdy dzien wylaczenia
- gruntéw rolnych klasy RIlla wynoszaca
320 595,00 zI/ ha RlIla x 0,0133 ha =4 263,91 zl (naleznos¢)
4 263,91 zt x 10 % = 426,39 zt (optata roczna)
426,39 zt : 365 dni = 1,17 zl za kazdy dzien wylaczenia
Zobowiazuje Gming Trzebnica do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia tut. organu
o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot, w celu wyliczenia oplaty rocznej
(w zawiadomieniu nalezy poda¢ numer i dat¢ wydania niniejszej decyzji). Organ
powiadomi wylaczajacego o kwocie optaty rocznej z podaniem terminu oraz numeru
rachunku bankowego, na ktory nalezy wnies¢ oplate.
Naktadam na Gming Trzebnica obowigzek przywrdcenia pierwotnej wartosci uzytkowej
gruntéw nietrwale wylaczonych z produkcji rolnicze;j.

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl N
55 — 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl Lk,\



UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 20 marca 2020 roku (data wptywu: 24.03.2020 r.) Mateusz Gtuch
wystgpil jako pelnomocnik Gminy Trzebnica o wydanie zezwolenia na wylaczenie
z produkcji rolniczej gruntéw rolnych przeznaczonych pod budowg elektroenergetycznej
o$wietleniowej linii kablowej.

W toku postgpowania na podstawie zgromadzonych dokumentéw tut. organ ustalil,
co nastepuje:

Wedlug danych zawartych w ewidencji gruntéw i budynkéw inwestycja prowadzona
bedzie na dziatkach nr 67/106, 67/109 1 67/115 AM-39 obreb Trzebnica, gmina Trzebnica
w granicach, ktorych wystepuja uzytki oznaczone jako tgki trwate LIII oraz grunty ome
w klasie RII i RIlla.

Poniewaz grunty rolne klas I — III zostaly obj¢te ochrong szczegdlng na podstawie
przepisoOw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w oparciu o art. 11 ust. 1 zezwolono
na ich nietrwate wylaczenie z produkcji rolniczej, ustalajgc jednocze$nie warunki tego
wylaczenia.

Obliczenia wartosci oplat dokonano w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych dla:

- gruntéw rolnych klasy RII wynoszaca
378 885,00 zI/ ha RII x 0,0353 ha = 13 374,64 zt (naleznosc)
13 374,64 zt x 10 % =1 337,46 z! (optata roczna)
1 337,46 zt : 365 dni = 3,66 zl za kazdy dzien wylaczenia
- gruntdéw rolnych klasy RIIla wynoszaca
320 595,00 zV/ ha Rllla x 0,0133 ha = 4 263,91 zt (naleznosc¢)
4 263,91 zt x 10 % = 426,39 zl (optata roczna)
426,39 z1 : 365 dni = 1,17 zt za kazdy dziefh wylgczenia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zwigzku z art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych obowigzek uiszczenia oplaty rocznej powstaje od dnia faktycznego wylaczenia
gruntéw z produkcji i obowigzuje przez caly okres tego wylaczenia (za kazdy dzien) nie
dluzej jednak niz przez 20 lat od chwili rozpoczgcia innego niz rolnicze uzytkowanie
gruntow.

Wobec powyzszego organ poinformuje wylaczajacego o kwocie jakg nalezy uiscié
z podaniem terminu do jej wniesienia po otrzymaniu od wylaczajacego pisemnego zgloszenia
0 rozpoczgciu i zakonczeniu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntu.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania dziatki w stosunku do przedlozonego
projektu jej zagospodarowania, powodujace zmiany w bilansie terenu, dokonywane w toku
wykonania przedmiotowej inwestycji, wymagaja zmiany niniejszej decyzji.

W mysl § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow
(Dz. U. z 2019 r., poz. 393) pole powierzchni dzialek ewidencyjnych okresla sie¢
w hektarach z precyzja zapisu do 0,0001 ha, w zwigzku z powyzszym, powierzchni¢
wnioskowang do wylaczenia w granicach dzialki nr 67/109 oraz 67/115 AM-39 obr¢b
Trzebnica, gmina Trzebnica zaokraglono do 1 m’.

Majac na uwadze powyzsze — orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Starosty
Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do tresci art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze, poprzez ztozenie oswiadczenia wobec
Starosty Trzebnickiego, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji.

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
55 - 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl
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Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna.
Informacja o optacie skarbowej: Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie art. 2 ust.l pkt. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

li(‘\)ﬁﬂuﬂl y

X }

Otrzymuja:
@ P.P.H.U. ELMAT Mateusz Gtuch, ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slqskie - pelnomocnik
Gminy Trzebnica
2. WOSRIL
Do wiadomosci:
1. Wydziat Architektury i Budownictwa
2. Dolnoslaskie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych we Wroctawiu

Sprawe prowadzi: Edyta Krolik
tel.: 71 387 95 43; e-mail: e krolik@powiat.trzebnica.pl

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
55 - 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl
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Wroctaw, 24.04.2020 r.
WZA.5183.2221.2020.MP; rkp-12527-2020

WZA.5183.2222.2020.MP; rkp-12529-2020
WZA.5183.2223.2020.MP; rkp-12531-2020
WZA.5183.2224.2020.MP; rkp-12532-2020

PPH.U. . ELMAT”
Mateusz Gtuch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:

» kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Akacjowej na dz. nr 67/106, 67/109. 67/115 AM-39
157,85 AM-6 obreb Trzebnica, gm. loco:

» kablowej linii oswietlenia drogowego przv ul. Szarych Szeregow na dz. nr 50/3. 107/6, 163, 166/4
AM-19 obreb Trzebnica, gm. loco;

» Kablowej linii oswietlenia drogowego na dz. nr 213/1, 213/2. 217/3, 218 AM-1 obreb Marcinowo,
om. Trzebnica;

¢ kablowej linii oswietlenia drogowego przy ul. Ledowej — Polnej na dz. nr 1/1. 1/2. 86/1, 28/1, 33
AM-5 obreb Trzebnica i1 na dz. nr 65 AM-Tobreb Nowy Dwor, gm. Trzebnica.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.03.2020 r., 20.03.2020 r. i 21.03.2020 r. — data wptywu
pism: 24.03.2020 r., w sprawach jak wyzej informuje. ze wobec planowanych zakresow robot ziemnych, na
tym etapic nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnoszg nastgpujace uwarunkowania wobec zamierzen:

w razie odkrycia podczas robét ziemnyvch obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow. co do ktoérych istnieje przypuszezenie, ze sa zabytkami)
[nwestor zobowiazany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostgpnych $rodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢  Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabythkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja: /{/;//
&

1. Adresat
2. a/a t-ka Trzebnica. Marcinowo, gm. Dlugoteka
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
odwiadczen. O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty
prac geodezy jnych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych GKK.6640.2476.2020

Identyfikator Materiatu zasobu

P.0220.2021.762

Organ sluzby geodezy jnej, Ktery otrzymal

Starosta Powiatu Trzebnickiego

2gloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych

Repro.Geo
Lucjan Winkler

Numer protokolu weryfikacji GKK.6640.2476.2020_20071

Data pozytywne; wery! 26,02.2021

i | nNazWisko Oraz i Uprawnien . .

ZawotoRyCh Kier oWrika prac mgrin2. Lucjan Winkler
Nr uprawnieri 20545

LEGENDA

projektowana oprawa

LED 55W szt. 17

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego

YAKXS 4x35 mm2 | =

700 m wykop 645 m

projektowany stup stalowy rurowy prosty
S-70SRsP na fundamencie F 100/200 szt 17

uziemienia stupa R< 10 Q szt. 3

rura ostonowa arota DVK 110 | = 141,4 m rozkopem

szafka pomiarowa w opracowaniu TAURON

projektowana szafka sterownicza oswietlenia drogowego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GKK 6640.2476.2020
Mojscowost TRZEBNCA, dzrr 85 ark.6, 37 ark.5
identyfikator 022003_4
nazwa Trzebrica -Masto
identyfikator o001
nazwa TRZEBNICA

Sekcje 6.153.124.22,6153.12.14.24
Skalamapy 11000

Moo uttads i prostokqtnych ploskich PL-2000

wspdirzechych [ sokosei PL-KRONBEH

Oznaczenie granic obszaru aktudizac ey
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow, gruntowej

Oznaczenie symbol konturu uzythu gruntowego
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkow
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repro.L1=C]

Lucja
55-100 Tr

tel.

Wykonawea:

Imiginazwisko geodty uprawrionego

/A W DPRACOVANIU TAURON
PrLLl St

|
Eliigﬁw CZh
|
|
|
|
|

§ Q ANA SZAFKA
/ 444\\ nVNununnnrnnnnNle?
\ e« \

I)V

N / 422\
|

\,nmn_‘_m_ﬁ ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
mo,,N_ocO_oso oswietlenia drogowego

P ~ \ ADR
linwesyc ji

TRZEBNICA UL. AKACJOWA-WRZOSOWA
7/106; 67/109; 67/115 AM-39

dz. nr 6
| dz. nr 57; 85 AM-6

PPHU. ELMAT ;z< m%am / GMINA TRZEBNICA
PRACOWNIA pl. Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnica
PROJEKTOWA | PROJEKTANT inz. znvwﬁcmN Gtuch MM\_HMM‘
. Ny
Bore 55 - 20 Doortd &, | SPRAWDZIL inz. Gluch Zdzistow | o Uor
e o, BRANZA STADIUM DATA SKALA |NR RYS.
Zgluchenpl ELEKTRYCZNA PB 202103 1:1000 1




. . 14 . .
projektowana szafka sterownicza oSwietlenia
- ] S
E wn wn
0 3 g A 3
/ = =) (=) (=)
1D
q ! I
i~ S .
U = g 3 3
LB = g 8
8 K/ % K/ 3
AR E g 5 &
oty 5 2
1 |
£3 H
£2 2
Ex B £
K1 K2 == -
i i
¥
g8 58
s ad o et
3 2
(—9—m Y
(9 14 102
=
s
(@15 3 g
IS
(® 16 (@ w4 %
=
=
(@ (® ws S
A
\Q I8 (9 we
S
<1y
(® ws
]
==
omgrini Matousz Gluch N TEMAT SCHEMAT SZAFKI STEROWNICZEJ
Karwienta butowlane do projektowania . - “No/~ ADRES  |TRZEBNICA UL, AKACJOWA-WRZOSOWA dz. nr
terowania robotami budowlanymi bez ograniczen i i !
W specialnosa instalacingl Dez ogr A inwestyc i |67/106; 67/109; 67/115 AM-39 S7; 85 AM-6
i ; Cvine) W 2akresie sieci, instalacjj PPHU ELNAT GMINA TRZEBNICA
lurzadzen elek;r\/cznychielektroenerge(ycznych INWESTOR P ) 55-100 T )
ne eW'dencyjny: 357/D0S/14 PRACOWNIA pl. Pitsudskiego 1 o urrzebmco’,(
PROJEKTOWA | PROJEKTANT | inz. Mateusz Gtuch | o ™ L=/
R S5 T SPRAWDZIL inz. Gtuch Zdzistaw :::"‘L:‘Z"r‘,‘“a,
o Sademll: BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS
e | eveest  JELEKTRYCZNA|  PB | 202003 | | @




axaxh

}

: ‘: TYP H hy @dpb, @d, h, h, hy ok

i m mm mm mm m m m kg

il S-60SRsP 6,0 10 20 30 435 03x03x10
S-70SRsP 70 . i 10 20 40 481 F100/200
S-80SRsP 80 60/133 89 13 30 37 610

e 03x03x15

S-90SRsP 9.0 600 60/140 15 40 35 T2 il
S-100SRsP 10,0 60/159 20 40 40 840

hs

‘-*@dl

@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zamowieniu

e wytrzymalosciowe . e
Strefa wiatrowa wg PN EN 199114

TYP Masa : M
- opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]
| | 1] i
kg <300m <500m <300m <950m kNm
npm n.p.m. n.p.m. npm
ﬁhS-GOSRsP 40 0,629 0,441 0,393 0,250 47
S-70SRsP 40 0.400 0,258 0,221 0,113 47
S-80SRsP 40 0.448 0,318 0,285 0,182 6.4
S-90SRsP 40 0.410 0,255 0,217 0,104 7.7
S-100SRsP 35 0,329 0,190 0,156 0,053 83

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.glektromontaz.com.pl
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Smyrinz. Yatousz Gluch
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Przyktadowe zastosowanie:
Drogi  gltoéwne parkingi,
+ handlowe

fiod

Klasa ochrony

tereny przemy

STR N 2700 ! 0 4000 W
STR Nz 5-60 8100-108( >0 “O0 v
STR N3 5-95 N70C-17100 ¥ G 4000K B0 /W

‘Zakres mocy podany w tabeli nie jest regulowany. Nalezy wybrac stata wartoéé mocy mieszcz3cy sie w podanym zakresie co SW.

21N DSE WyKOnania Opran yoh parametrach

Montaz: na stupach
Zasilanie: 230V ;
Temperatura pracy: -0 +40°C
Zywotnoséé L90B10: ! 3
Wspétczynnik mocy: ~(12

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10V
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
).033m%0,047m?/ 0,07 27

m, na wysiegnikach @e0m Sulacia kata nachylenia A +f5°

Rysunek wymiarowy:

Obudowa: alurmir
Zasilacz: mozim
Gwarancja: 5 lat

0 hartowane
tazu zasilacza ze sterowanicm DAL

Optyka:

z8garmy sobie prav
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