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Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. 2 0.0.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznan

Data: 29.09.2019 roku

Dotyczy:
okreslenia warunkéw technicznych (WTP) podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.

Nawigzujac do ztozonego w dniu 05.09.2019 roku wniosku, na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania sciekéw zatwierdzonego Uchwatg Nr V/29/2019 Rady Miejskiej
w Stubicach z dnia 28 lutego 2019 roku, Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
okresla warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla
nieruchomosci potozonej w Stubicach przy ulicy Niepodlegitosci, oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu — dz. nr ewid. 729/223, obreb 1 m. Stubice, przeznaczonej pod zabudowe
wolnostojgca toaletg publiczna.

I. Przylgcze wodociggowe.

1. Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z o. 0. w Stubicach zapewnia dostawe wody
do celéw socjalno — bytowych w ilosci okreslonej we wniosku, tj. 120 dm3/d, po spetnieniu
kryteriow zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przytgcza wodociggowego.

2. Miejsce wigczenia wyznacza sie do istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 utozonej w drodze
— ulica Niepodlegtosci, oznaczonej nr ewid. 550/1, obreb 1 m. Stubice.

3. Cisnienie w sieci wodociggowej i w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie okoto 4,0 Bar.

4. Do budowy przytaczy wodociggowych zaleca sie stosowanie rur PEHD ukfadanych na
podsypce piaskowej, odpowiednio oznakowanych tasmga w kolorze niebieskim z wtopiona
tasma metalowg oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem.

5. Wodomierz nalezy zaprojektowac na konsoli, lokalizujac go za pierwsza zewnetrzng Sciang
w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz dziataniem oséb trzecich. Na
okres budowy wodomierz nalezy zabudowac¢ w studzience wodomierzowej. Za zestawem
wodomierzowym zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy zabezpieczajgcy przed wtérnym
skazeniem wody do sieci w oparciu o norme PN-EN 1717 : 2003.
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. Przytgcze kanalizacyine (przykanalik).

1.

Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach zapewnia odbiér wod zuiytych
(Scieki socjalno — bytowe) w ilosci okreslonej we wniosku, tj. 120 dm3/d, po spetnieniu
kryteriow zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przytacza kanalizacyjnego.
Miejsce wigczenia wyznacza sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 utozonej
w drodze - ulica Niepodlegtosci, oznaczonej nr ewid. 550/1, obreb 1 m. Stubice z
wykorzystaniem studni na sieci o rzednych: W - 21,87 ; D—20,32.

Do budowy przylacza zaleca sie stosowanie rur PCV o srednicy 160 mm, uktadanych na
podsypce piaskowej.

Na przytgczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjng (inspekcyjng) na
terenie posesji.

Wszelkie zmiany kierunku przeptywu wod zuizytych (Scieki bytowo — socjalne) nalezy
zaprojektowac i wykonac za pomocg studni kanalizacyjnych.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej w budynku winny by¢ odpowietrzane
(wentylowane) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

1. Warunki ogolne WTP {(Warunki Techniczne Przyfgcza)

1. Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat, tj. do dnia 26.09.2021 roku.

2. Na budowe przytacza kanalizacyjnego oraz przytacza wodociggowego nalezy opracowaé plan
sytuacyjny przytacza na aktualnej mapie zasadniczej, ktory nalezy uzgodni¢ z Zakiadem
Ustug Wodno — Sciekowych Spétka z o. o..

3. Wydane warunki techniczne nie upowazniajg do realizacji budowy przytacza kanalizacyjnego
oraz przylacza wodociggowego bez spetnienia okreslonych w niniejszych warunkach
wymagan.

4, O zamiarze przystgpienia do rozpoczecia robét nalezy powiadomié ZUWS Sp. z 0.0. na 7 dni
przed planowang datg rozpoczecia wykopow.

5. Wykonane roboty instalacyjno — montazowe podlegajg odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela dostawcy wody i odbioru $ciekéw oraz inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopow (dokumentacja powykonawcza
geodezyjna).

6. W celu wykonania przytacza kanalizacyjnego oraz przytacza wodociggowego Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zgode zarzadcy pasa drogowego, jezdni, chodnika lub pobocza na
przeprowadzenie roboét ziemnych w formie decyzji.

7. Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej
wykonuje wylacznie Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0.

8. ZUWS Sp. z o.0. nie__wyraza zgody na podtaczenie i wprowadzenie wdd opadowych
i z roztopdéw z terenu dziatki i powierzchni dachowych do systemu kanalizacji sanitarnej
pod rygorem odfaczenia przylacza kanalizacyjnego i wypowiedzenia umowy na odbidr
sciekow socjalno — gospodarczych.

9. Dostawa wody i odbiér $ciekdw nastapi po podpisaniu umowy z ZUWS Sp. z 0.0.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Afa
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