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OPIS TECHNICZY

do projektu przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla toalety publicznej
w m-$ci Stubice, ul. Niepodlegtosci, dziatka ewid. nr 729/233, 550/1
1. Podstawa opracowania:
Warunki techniczne DTE/1022/239/2019 z dn. 29.09.2019r.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

Obowigzujgce normy i przepisy.
2. Rozwi gzania projektowe przyt gcza wodoci ggowego.

Z projektowanym przytagczem wodociggowym nalezy sie wlaczyé do istniejgcej sieci
wodociggowej @110 znajdujgcej sie w pasie drogi gminnej dziatka ewid. nr 550/1. Wigczenia
do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki do rur, samonawiercajgcej. Od
zaworu katowego nalezy odprowadzi¢ obudowe teleskopowg dla przytaczy domowych firmy
typu AWP i zakohczyé¢ skrzynkag uliczng sztywna, wykonanie DIN 4056 o srednicy 150 mm.
Przytacze nalezy wykona¢ z rury PE Dz 32 x 3,0 SDR 17. Na terenie dziatki Inwestora
(nr 729/223) w odlegtosci zgodnie z PZT nalezy wykonac¢ studnie wodomierzowg o srednicy
Dn 400 zgodnie ze schematem rys S4. W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zawor
kulowy 1", za zaworem kulowym wodomierz Mirometr Altair V4 DN 20 za wodomierzem ko-
lejny zawor kulowy, za nim zawor antyskarzeniowy EA 291 NF 1” i filtr siatkowy skosny 1”. W
celu dokonywania odczytu nalezy umozliwi¢ dostep do studni wodomierzowej od strony drogi
publicznej. Od studni wodomierzowej wykonac przytacze do zaworu odcinajacego w studni
technicznej z rury PE Dz 32. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych z uszczelnieniem. Przytacze wodociggowe prowadzone jest na gtebokosci 1,5m
ponizej powierzchni terenu. W odlegtosci 30-40cm od gory rury polietylenowej nalezy utozy¢
niebieskg tad8me oznaczeniowg z wtopiong wktadkg metalowag o szerokosci 0,1 m. Przylgcze
wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemie z
wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci minimum 0,90 m od krawedzi wykopu.
Utozony kanat nalezy przysypa¢ 20cm warstwg piasku drobnoziarnistego, zagesci¢c a
nastepnie pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Podczas montazu rur nalezy
zwroci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem. Podczas wykonywania wykopu
nalezy szczegdlng uwage zwrdcic¢ na istniejgcq infrastrukture.

3. Rozwi gzania projektowe przyt gcza kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w
pasie drogi gminnej dziatka ewid. nr 550/1. Wigczenie wykona¢ do studni kanalizacyjnej o
rzednych 21,87/20,32 zgodnie z rys nr S1 i S3. Na dzialce na przytaczu nalezy wybudowac
studnie rewizyjng Dn 425 PP z wlazem zeliwnym teleskopowym klasy D400 o $rednicy



rownej srednicy trzonu i kinety studni zgodnie z PN-EN 124:2000. Bezwzglednie nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcej sieci oraz zweryfikowac niwelete przylegtego terenu. Ze wzgle-
du na mate zagiebienie przylagcza kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do S2 rurociag
zabezpieczy¢ keramzytem przed przemarzaniem. Przytacze do studni technicznej nalezy
wykonac z rur PVC-U SN8 SDR 34 srednicy 200 mm, klasy S o jednolitej strukturze scianki i
poprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,0 % w kierunku istniejgcej sieci.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm odpowiednio zageszczonej. Od
gory przykryé kanat warstwg piasku grubosci 30 cm, zwracajgc uwage na réwnomierne
zageszczenie w celu unikniecia przemieszczenia rurociggu.

Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemie z

wykopu pozostawi¢ wzdiuz wykopu w odlegtosci minimum 0,90 m od krawedzi wykopu.

Ulozony kanat nalezy przysypa¢ 30 cm warstwg piasku drobnoziarnistego, zagesci¢ a

nastepnie pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym. Podczas montazu rur nalezy

zwréci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem.

4. Uwagi ko ncowe.

1. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe" z za-

chowaniem obowigzujacych przepisbw B.H.P. oraz "Rozporzadzeniem MGPIB z dnia

12.12.1994 r. (Dz. Ustaw nr 15 z roku 1999).

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

3. Podczas wykonywania wykopu nalezy szczegOlng uwage zwréci¢é na istniejaca

infrastrukture. W celu okreslenia prawidlowej rzednej wigczenia do istniejgcej sieci kanaliza-

cji sanitarnej prace rozpoczg¢ od studni istniejgcej w kierunku studni technicznej

4. Przed przystgpieniem do wykonania przylaczy wodno kanalizacyjnych nalezy

zweryfikowac i potwierdzi¢ lokalizacje i rzedne istniejgcych przewodow.

5. Przytacze wody nalezy poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0MPa.

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci i droznosci.

7. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonuje na koszt Inwestora wylgcznie

ZUWS Stubice Sp. z 0.0.

UWAGA!

Na trasie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wystepujg kolizje z niezidentyfikowang siecig

kanalizacji deszczowej dla ktorej na etapie projektu nie mozna ustali¢ rzednej posadowienia.
Projektant:

mgr inz. Krzysztof Habiera
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27
Nasz znak : DTE / 1022 /4.2 / 2019

Dotyczy:
okreslenia warunkéw technicznych (WTP) podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.

Nawigzujac do ztozonego w dniu 05.09.2019 roku wniosku, na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw zatwierdzonego Uchwatg Nr V/29/2019 Rady Miejskiej
w Stubicach z dnia 28 lutego 2019 roku, Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach
okresla warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla
nieruchomosci pofozonej w Stubicach przy ulicy Niepodlegtosci, oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu — dz. nr ewid. 729/223, obreb 1 m. Stubice, przeznaczonej pod zabudowe
wolnostojacg toaletg publiczna.

I. Przylgcze wodociggowe.

1. Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0. o. w Stubicach zapewnia dostawe wody
do celéw socjalno — bytowych w ilosci okreslonej we wniosku, tj. 120 dm?/d, po spetnieniu
kryteriow zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przytacza wodociggowego.

2. Miejsce wtgczenia wyznacza sie do istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 utozonej w drodze
— ulica Niepodlegtosci, oznaczonej nr ewid. 550/1, obreb 1 m. Stubice.

3. Cisnienie w sieci wodociggowej i w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie okoto 4,0 Bar.

4. Do budowy przytaczy wodociggowych zaleca sie stosowanie rur PEHD uktadanych na
podsypce piaskowej, odpowiednio oznakowanych tasmg w kolorze niebieskim z wtopiona
tasma metalowa oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem.

5. Wodomierz nalezy zaprojektowac na konsoli, lokalizujac go za pierwszg zewnetrzng $ciang
w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz dziataniem osob trzecich. Na
okres budowy wodomierz nalezy zabudowa¢ w studzience wodomierzowej. Za zestawem
wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy przed wtdrnym
skazeniem wody do sieci w oparciu o norme PN-EN 1717 : 2003.
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Il. Przytgcze kanalizacyjne (przykanalik).

1.

Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach zapewnia odbiér wéd zuzytych
(Scieki socjalno — bytowe) w ilosci okreslonej we wniosku, tj. 120 dm?3/d, po spetnieniu
kryteriéw zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przytacza kanalizacyjnego.
Miejsce wigczenia wyznacza sie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 utozonej
w drodze — ulica Niepodlegtosci, oznaczonej nr ewid. 550/1, obreb 1 m. Stubice z
wykorzystaniem studni na sieci o rzednych: W - 21,87 ; D - 20,32.

Do budowy przytgcza zaleca sie stosowanie rur PCV o $rednicy 160 mm, uktadanych na
podsypce piaskowej.

Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjng (inspekcyjng) na
terenie posesiji.

Wszelkie zmiany kierunku przeptywu woéd zuzytych (Scieki bytowo — socjalne) nalezy
zaprojektowac i wykona¢ za pomoca studni kanalizacyjnych.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej w budynku winny by¢é odpowietrzane
(wentylowane) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ill. Warunki ogolne WTP (Warunki Techniczne Przyfgcza)

1.
2.

9.

Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat, tj. do dnia 26.09.2021 roku.

Na budowe przytacza kanalizacyjnego oraz przytacza wodociggowego nalezy opracowaé plan
sytuacyjny przytacza na aktualnej mapie zasadniczej, ktéry naleiy uzgodnié z Zaktadem
Ustug Wodno — Sciekowych Spétka z o. o..

Wydane warunki techniczne nie upowazniajg do realizacji budowy przytgcza kanalizacyjnego
oraz przylacza wodociggowego bez spetnienia okreslonych w niniejszych warunkach
wymagan.

O zamiarze przystapienia do rozpoczecia robdt nalezy powiadomié ZUWS Sp. z 0.0. na 7 dni
przed planowang datg rozpoczecia wykopdow.

. Wykonane roboty instalacyjno — montazowe podlegajg odbiorowi technicznemu przez

przedstawiciela dostawcy wody i odbioru $ciekdw oraz inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopow (dokumentacja powykonawcza
geodezyjna).

. W celu wykonania przylacza kanalizacyjnego oraz przytacza wodociggowego Inwestor

zobowigzany jest uzyskac¢ zgode zarzadcy pasa drogowego, jezdni, chodnika lub pobocza na
przeprowadzenie robot ziemnych w formie decyzji.

. Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej

wykonuje wytgcznie Zaktad Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z o.0.

. ZUWS Sp. z 0.0. nie wyra#a zgody na podfaczenie i wprowadzenie wéd opadowych

i z roztopow z terenu dziatki i powierzchni dachowych do systemu kanalizacji sanitarnej
pod rygorem odtgczenia przytacza kanalizacyjnego i wypowiedzenia umowy na odbiér
$ciekdw socjalno — gospodarczych.

Dostawa wody i odbidr $ciekéw nastgpi po podpisaniu umowy z ZUWS Sp. z o.0.

Otrzymujg:

1.
2.

Adresat
Afa
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BURMISTRZ SEL.UBIC
ul. Akademicka 1

69-100 Stubice _
WID.7230.1.8.2020.DS Stubice, dnia 22 stycznia 2020 r.

DECYZJA 8/20

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
Ze zm.) po rozpoznaniu wniosku ztozonego przez:

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o0.0.,
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. Zezwalam na lokalizacje
w pasie drogowym drogi gminnej al. Niepodlegtosci pofozonej na dziatce
o nrewidencyjnym 550/1, obreb 1 Stubice przytgcza wodociggowego Dn32PE oraz
kanalizacji sanitarnej Dn160PVC-U do budynku toalety publicznej, na dziatce
nr ewid. 729/223 obreb 1 Stubice.

2. Ustalam nastepujgce warunki zwigzane z lokalizacjg urzadzen:

a) urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z przedtozonym planem sytuacyjnym
oraz zgodnie z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych urzadzen
podziemnych,

b) zaplanowa¢ odtworzenie wszystkich nawierzchni zgodnie z technologig ich
wykonania, wymieniajgc zniszczone, popekane elementy na cate,

c) grunt w wykopach nalezy zagesci¢ zgodnie z obowigzujgca norma.

3. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest réwnoznaczne
z wyrazeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do wykonania robét objetych niniejszg decyzja.

UZASADNIENIE

Z uwagi na to, ze decyzja uwzglednia w catosci roszczenia Wnioskodawcy
na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie
od uzasadnienia.



POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych oraz do uzyskania w tutejszym urzedzie zezwolenia zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej oraz na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rohoét.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) wszelkiego rodzaju
projektowane sieci uzbrojenia terenu podlegajg uzgodnieniu_ze Starostg (dotyczy
to rowniez przytaczy).

Na podstawie art. 127 § 112, art. 129§ 112 w zwigzku z art. 17 pkt 1 kpa,
od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwofanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie WIlkp., za posrednictwem Burmistrza Stubic, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kpa § 112 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Stubic oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z up, Burmistrza

i
Marek Zyrek
‘ Naczelnlk
Wydziatu lnwe styefl | Drogownictwa

Zatgcznik :
1. Zatacznik nr 1 plan sytuacyjny 1 egz.

Otrzymuje:
1. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0.
adres do korespondencji:
KH PROJEKT Krzysztof Habiera
ul. Ogrodowa 5N
66-432 Baczyna
2. Ala
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NUMERY DZIALEK
~——————— GRANICE DZIALEK
—— PRZYLACZE WODY DN 32PEHD
———————— PRZYEACZE KAN. SANIT. DN 160PVC

e—mail: khprojekt@habiera.p!

BIURO KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
PROJEKTOWE|UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA tel: +48 600 089 042
sroid | PROJEKT BUDOWLANY
PRZYELACZE WODY DN32PE ORAZ PRIYLACZE KANALIZACJI DATA:
OBIEKT SANITARNES DN160PVC DO BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI 93129019
SLUBICE, AL. MIEPODLEGLOSCY, DZ. NR. 729/233, 5501 T
NAZWA SKALA
OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
.
BRANZA /ﬁ i P
myr inz. Krzysztef Habiera »
Upr. projekt. w specjaln. instaloc. w zokresie sieci, inst. &
e f'[:‘rrzapa'z:il goz., wgdo],:'. i kenalizac. nr LUKG/0014/P00S/0!
- [~
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. > o Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych
Z U '\V/VS Sp. 2 0.0. ul. Krétka 9 | 69-100 Stubice
v W | tel. / fax 95 758 2665 e-mail:

kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA
ul. Ogrodowa 5N
66-432 Baczyna

Data: 20.01.2020 roku
Nasz znak : DTE /0046/020/ 2020

Dotyczy:
Uzgodnienia dokumentacji technicznej przytqcza wodociggowego oraz przytqcza kanalizacji
sanitarnej dla nieruchomosci pofozonej przy al. Niepodlegtosci dz. nr 729/223 w Stubicach.

Informujemy, ze ztozony w dniu 10.01.2020 roku (data wptywu: 10.01.2020 r.) wniosek
w sprawie uzgodnienia projektowanego przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej dla nieruchomosci potozonej przy al. Niepodlegtosci dz. nr 729/223 w Stubicach,
zostat uzgodniony bez uwag.

7l

pARL

Zatgcznik:
1. Uzgodnienie nr 01/2020 z dnia 20.01.2020 roku.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Afa
NIP: 598-00-03-799 | REGON: 210516385 | BANK: PEKAO SA 10/Slubice 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187
FRAN EFLOJT’E? Sad Rejonowy w Zielonej Gorze | VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000192465
\ hY 1N

Bez granic. Kﬁ[}ild' Zi'l!(md(.)\‘.’y: 21.033.000,00 PLN



LEGENDA:

NUMERY DZIALEK
——————— GRANICE DZIAtEK

T T S ey e
akla g no - Seiekowych Sp. z 0,0. ul. ka 9 — ! P
69-100 Stubice PRZYEACZE KAN. SANIT. DN 160PVC
Uzgodniono / wietesedniensw za :
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ELEKTROWNIE WODNE

&' ZENERIS

NAZWA Wykonanie projektu parku przy Al. NiepodlegtoSci,
INWESTY(]I budowa pl. zabaw dla oséb niepelnosprawnych,

WG UMOWY sprzet street workout - etap I

ngm ” Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodlegtosci

nazwa PRZYLACZA WOD-KAN DO TOALETY PUBLICZNE]
OBIEKTU BUD.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

OPRACOWANIE

mgr inz. KRZYSZTOF HABIERA

PROJEKTANT | br. w spec. instal. nr LUKG/0014/P00S/05

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Whpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00000276945. Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu. Kapitat zakladowy: 153.000,00 zi w peini optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



KOMISJA KWALIFIKACYJNA Aé,
LUBUSKIES OKREGOWEJ .
[ZBY INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul. K. Wielkiago 10, 86-400 GORZOW WLKP.
tel, 095/ 720 15 38, fax 0P5/ 720 15 37

. Gorzéw Wlkp. dnia 15.12.2005 r.
sygn. akt. LUKG-OKXK/ 0054/ 7131 / D-14 / 2005 : ‘

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, invnieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z poin. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pdzn. zm.) oraz § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkecji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 22005 r. Nr 96 poz. 817 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2000 r, Nr 98. poz. 1071 z pb:n. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje -

Panu Krzysztofowi Andrzejowi Habierze
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30.11.1974 r. w Wiccborku
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0014 / POOS / 05

: do projektowania bez ograniczen -
w specjalnoci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i wrzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szezegblowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Krzysztof Andrzej Habiera posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

; Pouczenie _ ‘
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do'Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Lubuskiej. Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w
. e i 2 o U RY
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dni ‘@Jr(fbrgczeﬁ‘lavu :

I~
ok

?_ -
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Sklad orzekajacy Okrevower Kotfisi walifikacvinej
il J ":/u" PRJZE{MODNlCE?J.%CM\I’SJl
P . % LUBUSKIE] OKREGON .
Antoni Przybylski | Kl}fﬁlﬁﬁfﬂé@%%we Wikp.

/‘? CE | V2.5 S /ﬁuﬁ*gmlmhalski
Otrzymuja:

& 12Pan Krzysztof Andrzej Habiera, ul. Witosa 1/10: 66-400 Gorzow Wikp.
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 - 00-926 Warszawa
4. ala



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Pan Krzysztof Andrzej Habiera jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w' zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi

uprawnjeniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

- art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SNK-ZRM-IHB *

Pan Krzysztof Andrzej Habiera o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0009/06

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jasl prawidiaay



