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ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGtOSCI
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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Wykonanie projektu parku przy Al. Niepodlegtosci, budowa pl. zabaw dla 0s6b
niepetnosprawnych, sprzet street workout — etap I”
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ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGtOSCI
SPECYFIKACJA URZADZEN ZABAWOWYCH | SPORTOWYCH

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wyspecyfikowanie urzadzen, projektowanych na terenie
zainwestowania, poprzez podanie podstawowych wymagan jakie muszg spetnia¢c elementy
zabawowe przeznaczone do uzytkowania przez dzieci w réinym wieku oraz z réznymi
niepetnosprawnosciami, a takze okreslenie parametréw charakteryzujgcych urzadzenia dla mtodziezy
typu street workout oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej lokalizowane w strefie fitness.

2. Opis inwestycji

Projektuje sie zagospodarowanie parku miejskiego, ktdry stanowi¢ ma przestrzen rekreacyjng i
wypoczynkowg dla mieszkancéw, integrujaca lokalng mtodziez i dzieci w réznym wieku, jak réwniez
osoby z niepetnosprawnosciami. Na terenie zainwestowania projektuje sie Sciezki spacerowe wijgce
sie miedzy istniejgcym drzewostanem, przy ktérych zostang zamontowane elementy matej
architektury, takie jak tawki parkowe i kosze na $mieci. Na pdtnocy terenu projektuje sie miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych, do ktérych prowadzi
istniejacy dojazd, rozbudowywany w ramach przedmiotowe] inwestycji. W potudniowej czesci parku
projektuje sie posadowienie toalety publicznej przystosowanej dla osdb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, a w pétnocno-wschodniej czesci terenu projektuje sie obiekty sportowe takie
jak boisko do gry w koszykéwke, sciezka dla rolkarzy i pumptrack. Na terenie parku projektuje sie
place zabaw dla dzieci w réznym wieku, w tym ogrodzony plac zabaw dla najmtodszych dzieci, a takze
urzadzenia dla mtodziezy typu street workout i strefe fitness z urzgdzeniami sitowni zewnetrznej, a w
ich sgsiedztwie pergole z fawkami i sciezkg edukacyjna.

3. Wymagania dotyczace rownowaznosci urzadzen

¢ Wymaga sie, aby urzadzenia technologicznie byty wykonane zgodnie z niniejszg specyfikacja,
ktdra prezentuje minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen
oraz jakosci uzytych materiatow.

e Dopuszcza sie -3% do +5% odchytki rozmiaréw urzadzen zabawowych (SxDxW), opisanych
szerokosci, dtugosci i wysokosci elementdéw sktadowych.

e Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajgcych z
niniejszej specyfikacji.

¢ Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczyé do
oferty karty techniczne urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i
technologicznej.

e Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczegdlnych urzadzen.

¢ Wykonawca sktadajgc oferte rdwnowaing jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia
przestrzenne projektu.

e W przypadku zaoferowania przez Wykonawce urzadzen zaproponowanych przez projektanta w
dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nie wymaga zatgczenia do oferty kart technicznych
urzadzen.

¢ Nie dotaczenie do oferty kart technicznych urzadzen traktowane bedzie przez Zamawiajgcego
jak przyjecie rozwigzan zaproponowanych przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.

e Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji, ktére
moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny robét i ztozenia oferty.

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.0.



Urzadzenie numer 1
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DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wysokoéé¢ Upadkowa: 299 m
Dtugosé x Szerokosé x Wysokosé:  10.9 x 9.15 x 5.13m
Wielko$é strefy bezpieczestwa:  105.12 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Sktad urzgdzenia:

Wieze z domkami x3
Tunel linowy x2
Zjezdzalnia rurowa x1
Drabinka linowa x2



MATERIALY:

Struktura rur: Potaczenie prostych i gietych rur ze stali nierdzewnej Frameworx-®, @ 60,3 m

Punkty weztowe: taczniki kulowe Frameworx-aluminium; @ 250 mm; obrébka antykorozyjna i wykorczenie koloru:
piaskowanie i bezrozpuszczalnikowy proces cynku / epoksydu /[ poliestru; zawierajacy system napinania siatki
ASTEM TT; bezpiecznie zamkniete dzieki wytrzymatym nakfadkom z EPDM

Liny: liny okragte U-Rope® z drutami ocynkowanymi i ostonietymi; zewnetrzne pasma z niescieralng, odporng na

promieniowanie UV przedza poliestrowa (bez polipropylenu): @ 16-18 mm

Panele Bambusowe: Bambusowe paski 90 mm zamontowane na plycie widrowej wykonanej z HDPE, o grubosci 19

mm, zaokraglone krawedzie, przymocowane za pomocg aluminiowych zaciskéw ptytowych do rur ramy

Stalowe stupy: rury stalowe 133 mm z zaokraglonym aluminiowym stupkiem, minimalna grubosé $cianki 7,1 mm;

obrébka antykorozyjna i wykoniczenie kolorystyczne: piaskowanie i cynk / epoksyd / poliester.

Siatka wspinaczkowa: Lina 16 mm, rozmiar oczek 300 x 300 mm, punkty przeciecia liny zlokalizowane przez trwate,

kute matrycowo aluminiowe kulki.

Porecze: Zabezpieczajace proste rury ze stali nierdzewnej, 60@ 60,3 mm; materiat AlSI304, potaczony z konstrukcja

gtowng za pomocg aluminiowych tacznikow kulowych Frameworx, @ 200 mm

Drabinka: szkielet drabiny wykonany z profilu ze stali nierdzewnej 60x20mm, stopnie wykonane z paskéw bambusa

90mm

Tunel siatkowy: Tunel siatkowy z kwadratowymi szczeblami wymiennymi; szczeble sktadajace sie z profilu ze stali
nierdzewnej AISI304 z aluminiowa zaslepka; lina @ 16 mm; rozmiar oczek minimum 250 x 250 mm; punkty przeciecia
liny umiejscowione na wytrzymatych, kutych aluminiowo kulkach (bez plastiku); siatka bezpieczenstwa skladajaca sie

z siatki ze stali nierdzewnej, @ 4 mm, rozmiar oczek 40 x 40 mm



Urzadzenie numer 2
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DANE TECHNICZNE

Szerokosc:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrze minimalna -
diugosc:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokosc:

Gtlebokos¢ posadowienia:

032m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
2,11m

0,92m - H =

14,93 m2 '

2,00 x 0,50 x
0,20 m

32kg
ponizej 0,60 m
3,29 m E =M=

2L
329

511m

-0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine it
wymagania bezpieczenstwa i metedy badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
= utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, 2wir, kora (gr, warstwy 200+100mm dla HIC < i

10,00

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) -
= nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC

urzadzenia)

MATERIALY

Catos¢ urzadzenia:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne



Urzadzenie numer 3

B2 BT oy ] 2 DT %)Y LD ey

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 e

Wymiary urzgdzenia: 9,16 x 10,70m

Wysokosé urzadzenia: 3,80m

Wymagana przestrzeri minimalna: 12,16 x 14,49m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 118,63m? ;
Wysokoéé swobodnego upadku: 2,00m ' B3
Glebokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku




SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza bez dachu, podest wys. 1,50m 2 szt. Nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe
Wieza bez dachu, podest wys. 0,60m Tzt cynkowane kapielowo, malowane
Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m 4 szt proszkowo na kolor szary
Wieza z dachem, podest wys. 1,20m 1szt. Kotwy: ) stal cynkowana
Wieza z dachem, podest wys. 1,50m 1szt. Elementy potaciowe: ptyty HDPE )
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m 2 szt. Podesty: wodoodporna sklejka
- 4 z warstwa antyposlizgowa,
Scianka wspinaczkowa, wys. 0,90m 1szt. oparta na konstrukcji stalowej
Scianka .v:fs.plnaczkowa, wys.1,50m 1szt, Elementy stalowe: stal cynkowana,
Trap wejsciowy, wys. 0,90m Tszt, malowana proszkowo
Dra_binka pionowa 5szt. tancuch: stal cynkowana,
Zjle?d?aln!a, wys. 1,50m 1szt. Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1szt. Drabinka pozioma: boki z ptyty HDPE,
Rura strazacka, wys. 1,50m 1szt. szczeble z rury nierdzewnej,
Rura strazacka, wys. 0,90m 1szt. Scianka wspinaczkowa:  uchwyty z tworzywa opartego na
Mostek linowy 1szt. zywicach, mocowane do sklejki
Mostek tukowy 1szt. ) wou:'ioodpornej )
Pomost ruchomy 1szt. Liny: polipropylenowe na oplocie
Tunel linowy ukosny 1szt. :t:':l’c::fey!n;;l ;;tzgﬁ: ?qzi :i(lilim
Drabinka pozioma 1szt. ; : :

. Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe,
Balkonik 2 szt -

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Zestaw do przewrotow St Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Gra integracyjna ,Kotko i Krzyzyk” 1szt. 3 '



Urzadzenie numer 4
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DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wysokosé Upadkowa: 287m
Dtugosé x Szerokosé x Wysokosé:  9.40 x 11.50 x 3.00m
Wielkoéé strefy bezpieczeristwa: 11240 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenistwa i metody badar.




MATERIALY:

Struktura rur: Potaczenie prostych i gietych rur ze stali nierdzewnej Frameworx-©

Punkty weztowe: taczniki kulowe Frameworx-aluminium; @ 250 mm; obrébka antykorozyjna i wykoriczenie koloru:
piaskowanie i bezrozpuszczalnikowy proces cynku / epoksydu / poliestru; zawierajacy system napinania siatki
ASTEM TT; bezpiecznie zamkniete dzieki wytrzymatym naktadkom z EPDM

Liny: liny okragte U-Rope® z drutami ocynkowanymi i ostonietymi; zewnetrzne pasma z nieécieralng, odporng na

promieniowanie UV przedza poliestrowa (bez polipropylenu): @ 16-18 mm



Urzadzenie humer 5
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DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 9,71x 5,18m
Wysokosé urzadzenia: 2,30m
Wymagana przestrzeri minimalna: 13,15 x 8,52m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 72,16m?
Wysokoéé swobodnego upadku: 2,20m
Glebokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoéci upadku

T

P
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza duza bez dachu, podest wys. 1,36m  1szt. Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
Scianka wspinaczkowa, wys. 1,36m 1szt. cynkowane, malowane
Drabinka pionowa 2 52t proszkowo na kolor szary
Zjezdzalnia, wys. 1,36m 1szt. Kotwy: stal cynkowana
Drabinka pozioma 1szt. Elementy pofaciowe: plyty HDPE
Przeplotnia pionowa 1szt. Podesty: wodootdporn: Skl?i!‘a
Przeplotnia tukowa 1szt. ;:;Z :v:‘; :n)s'f:t’]kgj?:tv:.?éwej
Zestaw do przewrotéw 2szt. Elementy stalowe: stal cynkowana,
malowana proszkowo
Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
Drabinka pozioma: boki z ptyty HDPE

szczeble z rury nierdzewnej
Scianka wspinaczkowa:  uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach, mocowane do sklejki
wodoodpornej
Liny: polipropylenowe na oplocie
stalowym, potaczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Urzadzenie numer 6
KIWAK HIPCIO

Sugerowana grupa wickowa: + 1

Wymiary urzadzenia: 0.48m x 0,68m
Wysoko$é¢ urzadzenia: ~0,86m
Wymagana przestrzefn minimalna: 3.82x343m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,17m?
Wysokosé swobodnego upadk 0,90m
Glgbokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

10

+0,86

+0,45

+0,00

48

343




MATERIALY

Calo$¢ urzadzenia:
Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:
Spre¢zyna:

ZaSlepki:

Podstawa fundamentowa:

Fundamenty:

plyty HDPE

rury ze stali nierdzewnej

stal cynkowana, malowana proszkowo

stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
LWOrzZywo sztuczne

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. C12/15

11



Urzadzenie numer 7

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wysokosé Upadkowa: 142 m
Dhugosé x Szerokosé x Wysokosé:  6.80 x 5.90 x 3.10m
Wielkoéé strefy bezpieczenstwa: 1032 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

12



MATERIALY:

Punkty wezltowe: taczniki kulowe Frameworx-aluminium; @ 250 mm; obrébka antykorozyjna i wykonczenie koloru:
piaskowanie i bezrozpuszczalnikowy proces cynku / epoksydu / poliestru; zawierajagcy system napinania siatki

ASTEM TT,; bezpiecznie zamkniete dzieki wytrzymatym naktadkom z EPDM

Stalowe stupy: rury stalowe 133 mm z zaokraglonym aluminiowym stupkiem,; obrébka antykorozyjna i wykorczenie
kolorystyczne: piaskowanie i cynk / epoksyd / poliester.

Siedziska hustawki: Wykonane z czarnej gumy siedzisko hustawki, jest potaczone z ramg konstrukcji poprzez

nierdzewne taficuchy

13



Urzadzenie numer 8

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Dtugos¢ x Szerokosé ’ 1,50 x 1,50m /-\

Wielkoé¢ strefy bezpieczeristwa: 1032 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY:

Sieé do skakania: przeplotnia wykonana z elastycznych materiatéw syntetycznych

14



Urzadzenie numer 9
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DANE TECHNICZNE:
Urzadzenie trudno dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 . e

= 829
Wymiary urzadzenia: 8,29 x 6,17m %

Wysokos¢ urzadzenia: 4,00m
Wymagana przestrzeri minimalna: 10,55 x 9,57m

Powierzchnia przestrzeni upadku:  64,83m? :
Wysoko$¢é swobodnego upadku:  2,00m
Gteboko$é posadowienia: -0,60m !

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

15
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Drabika linowa uko$na, wys. 100 cm

Drabinka pionowa

Dziéb statku, wys. 100 ecm

Maszt statku z gniazdem na wys. 150 cm

Okno z bulajem

Poktfad rufowy, wys. 200 cm

Przeplotnia linowa wys. 150 cm

Przeplotnia linowa wys. 200 cm

Wieza bez dachu, podest wys. 150 em

Wieza zadaszona pod podestem, podest wys. 20 cm

Zjezdzalnia wys. 150 cm

2szt.
3 szt.
1szt.
1szt.

4szt.
Iszt

Iszt.
Iszt.

1szt.

Iszt.

1szt.
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Nogi konstrukeyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:

Podesty:

Elementy stalowe:
Slizg zjezdzalni:

Liny:

Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

stal cynkowana

ptyty HDPE
wodoodporna sklejka,

z warstwg antyposlizgowa,
oparta na konstrukcji stalowej
stal cynkowana,

malowana proszkowo

stal nierdzewna
polipropylenowe na oplocie
stalowym, potaczone ze soba
poprzez plastikowe taczniki
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15



Urzadzenie numer 10

Nazwa:

Karuzela integracyjna

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Podest obrotowy

Widok (2) Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 33 m’ Obwad strefy bezpieczenstwa: 21 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 09m Wysokosc¢ catkowita urzadzenia: 0.9 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 247 m Dtugosc¢ urzadzenia: 247 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.47 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 6.47 m

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzgdzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawiona na
dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone s3 plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sa z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegaja
rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt antyposlizgowych.
W niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tafncuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewnej.
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Urzadzenie numer 11

STOE DO GRY W SZACHY

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: +6 lat
Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: 1,52m x 1,52m 452
Wymiary strefy funkcjonalnej: 4,52m x 4,52m <~ 192
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,60m
Gleboko$¢ posadowienia: -0,60m — ——— |
> ™=
Fé \

152
452

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania \ /
bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana. Nawierzchnia
pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.
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Urzadzenie numer 12
Wieza linowa DI;\IMA‘XL.M

DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wysokosé Upadkowa: 2m
Dtugosé x Szerokosé x Wysokosé: 4,0 x 4,0 x 9,5m
Wielkoé¢ strefy bezpieczeristwa: 59,30 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Woyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

Tréjpoziomowa wieza linowa o konstrukcji stalowej, umozliwiajgca wspinaczke wewnatrz
urzadzenia.
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MATERIALY:

Stupy konstrukcji wiezy:

Rury stalowe z okragtym aluminiowym stupkiem; obrébka antykorozyjna i wykorczenie kolorystyczne
Ramy rurowe:

Rury ze stali nierdzewnej; obrdbka antykorozyjna i wykonczenie kolorystyczne

Wezty:

aluminiowe ztgcza kulowe; obrobka antykorozyjna i wykonczenie kolorystyczne; zawierajacy system napinania siatki
ASTEM TT; bezpiecznie zamkniete dzieki wytrzymatym nasadkom z EPDM

Siatka przestrzenna:

Punkty przeciecia lin sg zlokalizowane za pomoca trwatych, kutych pierscieni ze stopu aluminium; tuleje tgczace
okucia + tuleja cylindryczna; wymienne splotki linowe
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Urzadzenie numer 13

e 3 A T e 2

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: N,74 x 9,31m

Wysoko$é urzadzenia: 3,20m

Wymagana przestrzer minimalna: 14,51 % 12,12m X
Powierzchnia przestrzeni upadku: 114,90m? i
Wysokosé¢ swobodnego upadku: 1,36m g :j
Glebokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace: i
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna =
- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm l;

=

. . . < ~r
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku e [
I

ul.ulﬂ'"L'

bk k
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m 1szt. Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe,
Wieza szeroka bez dachu, wys. 0,30m Tzt cynkowane, malowane
Wieza szeroka z dachem, wys. 0,30m 1szt. : proszkowo na kolor szary
Wieza z dachem, podest wys. 1,36m 1szt. Elementy pofaciowe: ptyty HDPE )
Wieza z dachem, podest wys. 0,30m szt Podesty, schody: wodoodporna sklej!<a szalunkowa,
Podest duzy, wys. 0,30m 1szt. ZVarsig antypoélnggowq, "

E oparta na konstrukeji stalowej
Schody wejsciowe, wys. 1,36m 12, Elementy stalowe: stal cynkowana,
Trap wjazdowy, wys. 0,30m 2 szt. malowana proszkowo
Drabinka pionowa 1szt. Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
Zjezdzalnia, wys. 1,36m 1szt. Liny: polipropylenowe na oplocie
Mostek tukowy szeroki 1szt. stalowym, potaczone ze sobg
Tunel linowy ukoény 1szt. poprzez plastikowe taczniki
Balkonik 1szt. Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka,
Balkonik szeroki 1szt. malowana farba tablicow
Gra integracyjna ,K6tko i Krzyzyk” 1szt. Bebenki: polipropylen kszt_ahowany metoda
Tablica rysunkowa 1szt. . ) odlewama'\ rotacyjnego
Tam-Tam maly freot. Kétko i krzyzyk: walce pohpropylenpwe,'

malowane w technice sitodruku
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 14

Zestaw Zabawowy , Neptun”

'ﬁ 'ﬁﬁ 25 e
DANE TECHNICZNE:

Wysokoséé Upadkowa: 1,85m
Dtugos$é x Szeroko$é x Wysokosé: 15,4 x 7,4 x 5,7m
Wielkoéé strefy bezpieczeristwa:  199,3m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

Dwupoziomowa piramida linowa, o metalowej konstrukcji, umozliwiajgca wspinaczke ku szczytowi
urzadzenia, z ktérego mozna zjechaé za pomoca zjezdzalni rurowej. Na pierwszy poziom zestawu
prowadzi zaréwno trap wejsciowy, jak i mostek linowy.

Mostek linowy x1
Zjezdzalnia rurowa x1
Trap wejsciowy x1
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MATERIALY:

Rury:
Rury stalowe pokryte warstwg antykorozyjng
Wezty:

Aluminiowe ztgcza kulowe, pokryte warstwg antykorozyjng; z unikalnym systemem naciggu siatki Astem TT,
bezpiecznie zamknietym za pomoca wytrzymatych ebonitowych nasadek

Liny:

Liny o okragtym splocie z rdzeniami ze stali ocynkowanej; zewnetrzne pasma pokryte sg odporng na Scieranie i
odporng na promieniowanie UV przedza poliestrowa.

Siatka przestrzenna:

Punkty przeciecia liny zlokalizowane za pomoca trwatych, kutych matrycowo aluminiowych pierscieni
Siatka ptaska:

Punkty przeciecia liny lokalizowane s3 przez trwate, kute matrycowo aluminium - zawiasy kulowe
Panele HDPE:

Ptyty HDPE jako panele $cienne wykonane z odpornego na Scieranie tworzywa sztucznego
Zakrzywiona zjezdzalnia:

Przymocowany do jednego z paneli wejsciowych, wykonanych z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej z
krzywizng

Rampa gumowa:
Guma sktada sie z trwatego, wandaloodpornego materiatu przenosnika; uchwyty wspinaczkowe z HDPE
Mostek:

Mostek z grubg ling spacerowa z rdzeniem stalowym, zewnetrznym uzwojeniem i zakoficzeniami trwatymi
stabilizowanymi w regularnych odstepach; siatka sktadajaca sie z liny; punkty przeciecia liny umiejscowione na
wytrzymatych, kutych aluminiowo kulkach

24



Urzadzenie numer 15
Hustawka integracyjna TERMA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: 2,21m x 1,87m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymiary platformy ruchowej: 1,40m x 0,81m

Wysokos¢ platformy od gruntu: ~0,26m

Wysoko$é swobodnego upadku: -

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,21m x 4,87m :
Gleboko$é fundamentowania: -0,70m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 30,26m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna
by¢ jednorodna.

Konstrukcja: profile stalowe z podkiadem epoksydowym + malowanie proszkowe.
Platforma: kratownica stalowa ocynkowana, blacha aluminiowa ryflowana
Oparcie: poliuretan

Tablica informacyjna: rama stalowa malowana proszkowo + tablica z plexi z nadrukiem UV
Fundamenty: beton klasy min C12/15
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Urzadzenie numer 16

KIWAK ZEBRA

DANE TECHNICZN

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
. 418 t o
18
Wymiary urzadzenia: 0.29m x 1.18m |
- il | Ll
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,80m L # L I
Wymagana przestrzen minimalna: 4,18 x3,29m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,83m?
- . y o '
Glgbokosé posadowienia : -0,60m +0.80
[ ‘:’\ )8 ‘E‘L“ S
-. NS 7
; ; A =/ ) +0,45
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 { 3\ / —-—

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

0,00

Nawierzchnie amortyzujace:
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm I‘J \

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.
‘ -0.60
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MATERIALY:

Calos¢ urzadzenia:

Uchwyty, podpory na nogi:

Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:

Fundamenty:

plyty HDPE

IWOTZyWo Sztuczne

stal cynkowana, malowana proszkowo

stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
IWOIrZywo sztuczne

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. C 12/15
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Urzadzenie numer 17

e

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: @ 1,60m
Wysokosé urzadzenia: 0,75 m
Wymagana przestrzer minimalna: @ 5,60 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 24,63 m? o
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75 m N &
Gteboko$é posadowienia: -0,85m L Ty L

Ly ]

e 2160 i

- 8560 -

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan. ‘ L1

Nawierzchnie amortyzujace: Ul ‘ +0.15

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna - 0,00
- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm ‘ .10

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
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Konstrukcja no$na: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 18

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzgdzenia wraz ze strefg funkcjonalng
330
90
Wymiary urzadzenia: 0,90m x 0,90m
‘Wysokoéé urzadzenia: ~0,60m
‘Wymagana przestrzen minimalna: 3,30 x 3,30m . ", ) 1 : '
1)
Wysokosé swobodnego upadku: 0,60m &z
Powierzchnia przestrzeni upadku: 64,56m* '
Glebokosé posadowienia : -0.60m
+0.60
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 e +0.45
‘Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
_+0.00
Nawierzchnie amortyzujace:
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 3
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysoko$ci upadku. 0.60
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MATERIA

Calo$é urzadzenia: plyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: plyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
Zaslepki: Iworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 19

™

b

DANE TEC AN

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 4,74 x 5,66m
Wysokosé¢ urzadzenia: 4,30m
Wymagana przestrzeri minimalna: 7,22 x 9,30m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 40,85m?
Wysokosé swobodnego upadku: 1,85m
Gleboko$é posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie,
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
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SKEAD URZADZENIA: MATERIAEY:

Wieza tréjkatna bez dachu, podest wys. 0,90m Tszt. Nogi konstrukcyjne: rury stalowe cynkowane, malowane
Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 1,36m 2 szt. proszkowo na kolor szary
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 0,90m 1szt. Kotwy: stal cynkowana
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 1,36m 1szt. Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 1,85m 1szt. Podesty: wodoodporna sklejka,
Drabinka pionowa 4 szt. z warstwg antyposlizgowa,
Scianka wspinaczkowa wys. 1,36m 1szt. oparta na konstrukeji stalowej
Trap wejsciowy wys. 0,90m 1szt. Elementy stalowe: stal cynkowana,
Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1szt. malowana proszkowo
Zjezdzalnia, wys. 1,36m 1 szt. Slizg zjezdzalni prostej:  stal nierdzewna
Zjezdzalnia spiralna, wys. 1,85m 1szt. Zjezdzalnia spiralna: polipropylen
Rura strazacka, wys. 1,36m 1 szt. Scianka wspinaczkowa:  uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach, mocowane do sklejki
wodoodpornej
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 20
HUSTAWKA PODWOJNA MALUCH Kolekcja metalowa

A

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
. p— | S— :

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,50m

Wysokosé urzadzenia: ~2,40m W 2
Wymagana przestrzen minimalna: 3,5 x7,40m "
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m? et '
Glebokos¢ posadowienia : -0,60m 240

f — i +2,10

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 |
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

IR | +0,L45
Nawierzchnie amortyzujace: . L] L |
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna | | +0,00
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm | 11 '
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
-0,60
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Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy: stal cynkowana

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: stal cynkowana,

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
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Urzadzenie numer 21

|
DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 6,50m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 1,92 m
Wysokosc: 2,40m ; '
Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,10 m2 3 650 ~
Wymiary najwiekszej czesci: 3,00 x 0,40 x

0,30 m
Masa najciezszej czesci: 30 kg L ¢
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25 m A o ‘ -
Wymagana przestrzen minimalna - 7.40m J & ‘ B { 22
dtugos¢: |
Wymagana przestrzen minimalna - 6,50m
szerokosc:
Gtlebokos¢ posadowienia: -0,60 m

MATERIALY

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo

Siedzisko , deseczki”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Siedzisko , kosz": wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych



Urzadzenie numer 22

3| £ &

=] ¥ 7% i

DANE TECHNICZNE:
Urzadzenie z elementamitatwo i trudno dostepnymi, Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z normga PN-EN 1176-1:2017-12 it
oo
Wymiary urzadzenia: 10,50 x 7,50m f‘
Wysokosé urzadzenia: 4,0m :
Wymagana przestrzeri minimalna: 12,70 x 7,50m ‘ ~
Powierzchnia przestrzeni upadku: 75,24m? R
Wysokosé swobodnego upadku: 1,80m 1 = 1B
Glebokosé posadowienia: -0,60m L \
' |
i ;
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 ’
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. 2
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badar.
=
Nawierzchnie amortyzujace: ik
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 2u
- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich P!
200+100mm =8
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do AR
wysokosci upadku — 200
Ol s
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza, podest wys. 60 cm

Wieza, podest wys. 90 cm

Wieza, podest wys. 150 cm

Zjezdzalnia wys. 90 cm

Zjezdzalnia wys. 150 cm

Daszek typu ,Listek”

Drabinka linowa wejSciowa

Drabinka tukowa z linami, wys. 90 cm
Drabinka tukowa ze szczeblami, wys. 90 cm
Drabinka pionowa

Schody wejéciowe 0,90 m

Trap wejéciowy drabinkowy wys. 90 cm
Mostek pochyty z belkami na linach
Mostek pochyly z belek skosnych
Pomost staty

Przejécie tunelowe

Rura strazacka wys. 120 cm

Rura strazacka wys. 150 cm

Gra ,Pofgez zwierzaki”

taweczka

1szt.

3szt.
2szt.

1szt.
1szt.
7 szt
1 szt.
1szt.
1 szt.

2 szt.

1szt.
1szt.
1 szt.
1 szt.
1szt.
1szt.
1 szt.
1 szt.
1szt.

4 szt.

Nogi konstrukeyjne:

Elementy potaciowe:
Podesty, schody:

Elementy stalowe:

Slizg:
Liny:

Tunel:
Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,

o przekroju 80x80mm, cynkowane,
malowane proszkowo

na kolor RAL 9007

ptyty HDPE o gr 15mm

wodoodporna sklejka szalunkowa,
powlekana folia fenolowa,

z warstwa antyposlizgowa,

oparta na konstrukeji stalowej

stal ocynkowana kapielowo,

malowana proszkowo

stal nierdzewna

polipropylenowe na oplocie stalowym
potgczone ze soba poprzez plastikowe
taczniki

rura PCV, mocowana do ptyty HDPE
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 23

KOSZ DO WRZUCANIA PILEK MINI GRY INTEGRACYJNE

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,80 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 0,83 m

Wysokosc: ~2,12m 0,83

Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min, C12/15
Kosze: tworzywo HDPE
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana | malowana proszkowo na kolor zielony
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Urzadzenie numer 24

- URZADZENIE PO ZAKRECENIU WALCEM WYDAJE ODGEOSY SZUMU WIATRU -
DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
372
72
—
Wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,14m = Rl . \
Wysoko$¢ urzadzenia: ~1,20m - B
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,72m x 3,14m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 9,74m?
<
pase—— ‘ .o
o

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 |
Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

14

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana. % TS |
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Widok urzadzenia

+1,20

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
Ostona: ptyta HDPE

Walec: ptyta HDPE, blacha nierdzewna

£0,00

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15 A

-0,60
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Urzadzenie numer 25

GOMBOLO URZADZENIA MUZYCZNE

-
-~
DANE TECHNICZNE

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Szerokosc: 072 m
Dtugosc: 0,88 m
Wysokos¢: 0,95m »
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,57 m2 S
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,95 m
Wymagana przestrzei minimalna - dtugosc: 3,88 m I " Ql <
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,74m AU ™
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m | a8 | |
388

MATERIALY

Elementy pofaciowe: sklejka wodoodporna, laminowana

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi kenstrukcyjne:  wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego lakierobejca na kolor ciemny orzech, zaokraglonego
na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 26

CYFRY BRAILLE
AL LT

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,13 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Dtugosé: 0,89 m
Wysokosc: 1,55m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,16 m2 - an¥ '
Wymiary najwiekszej czesci: 2,20x 0,10 x - -

010m
Masa najciezszej czesci: 15 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m ol
Wymagana przestrze minimalna - 3,88 m R A
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,10m
szerokosc:
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1,55,

Nawierzchnie amortyzujace:
+ utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

+ piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) i = 2000
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC ¢ #
urzadzenia) 0,60

MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego lakierobejca na kolor ciemny orzech, zaokraglonego
na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

Tablica: plyty HDPE z nafrezowanymi literami Braillea

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 27

KIWAK FOKA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wickowa: + | Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

‘Wymiary urzadzenia: 0,49m x 0,76m - 37-? : -

‘Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,83m

‘Wymagana przestrzen minimalna: 3,76 x 3,49m p

Wysoko$é swobodnego upadku: 0,60m b
oD

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,19m? T

Gleboko$¢ posadowienia : -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. I
Ogolne wymagania bezpieczenistwa i metody badan. +0.83

+0,52
Nawierzchnie amortyzujace:
- piasek, Zzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku. +0.00
-0,60
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MATERIA

Calo$é urzadzenia: plyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
Zaslepki: tworzywo sztuczne

P, a fund towa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 28

| 5,.
L)
“y X

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,13 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 0,84 m
Wysokosc: 1,70 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,08 m2 - 2 [
Wymiary najwiekszej czesci: 1,25 x 0,80 x - -

0,05m
Masa najciezszej czesci: 20 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m 1
Wymagana przestrzen minimalna - 3,84 m Yoo B
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 313m
szerokosc:
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

1
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normga PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne i . 170
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: r

« utwardzona (HIC < 600mm) ‘ -
« trawa (HIC < 1000mm) o

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < —
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) i il i
« nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC Gl T .
urzadzenia) i >

MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
Tarcza: ptyta HDPE, uchwyty z zywicy

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 29

DANE TECHNICZNE
Szerokosc: 0,15m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosé: 0,89 m
Wysokosc: 1,70 m ) ;
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,41 m2 - - R — 1.
Wymiary najwiekszej czesci: 2,20x0,10 x

0,10 m
Masa najciezszej czesci: 15 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m _ id
Wymagana przestrzef minimalna - 3,88m oA e
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 318 m
szeroko$c:
Glebokosc¢ posadowienia: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

+ trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

+1,70

= - 0,00

-0.60

MATERIALY

Fundamenty:
Kotwy:

beton klasy min. C12/15
stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejca na kolor ciemny orzech, zaokraglonego

na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm
Panel jezykowy:

Zaslepki: tworzywo sztuczne

walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
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Urzadzenie numer 30

KIWAK KROKODYL

DANE TECHNICZ

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

4 ®

Rzut i widok urzgdzenia wraz ze strefg funkejonalng
. : ]

- > 109 L
~ 109
Wymiary urzadzenia: 0,30m x 1.09m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,82m
|
Wym trzefi minimalna: 4,09 x 3,30 - \
ymagana przestrzen minimalna: X m — giﬁ
Wysokoéé swobodnego upadku: 0.60m ’
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,56m*
Glebokosé posadowienia : -0,60m
- N 1
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. +0,82

Ogdlne wy

Nawierzchnie amortyzujgce:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna |
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.

ia bezpi nstwa i metody badan.

+0,L5

+0,00

MATERIALY:

Calos¢ urzadzenia:
Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:
Fundamenty:

plyty HDPE
IWGI'ZyWD sztuczne

-0.60
stal cynkowana, malowana proszkowo

stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
tworzywo sztuczne

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. C 12/15
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Urzadzenie numer 31

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,20 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 0.87m
Wysokos¢: 1,20 m ) . .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 9,78 m2 = e i
Wymiary najwiekszej czesdci: 0,90 x 0,70 x

0,10 m
Masa najciezszej czesci: 10 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m o |
Wymagana przestrzen minimalna - 3,70m N
diugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 317m
szerokosc:
Glebokosc posadowienia: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczefistwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

« utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

+ piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

1,20

MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
Ostona: ptyta HDPE

Tarcza: ptyta HDPE, poliweglan

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 32

ad,

DANE TECHNICZNE

Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009

- 520 o
Szerokosc: 2,20m * @ 1 |
Dlugos¢: 2,20m | 2 |
Wysokos¢: 0,60 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 20,01 m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,20m | B
Masa najciezszej czesci: 1500 kg ‘
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m ‘
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 520m 1o ] 88
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 520m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,38 m i

MATERIALY:

Scianki piaskownicy: betan
Siedziska phyta HOPE

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Widok urzadzenia
Nawierzchnie amortyzujgce:
= utwardzona (HIC < 600mm) +0,60
* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) +0,00
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC 038
urzadzenia) 1
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Urzadzenie numer 33

ZJAZD NA LINIE, 20M

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 4,01 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dhugos¢: 23,62 m - o
Wysokos¢: 3,85m 1 ‘1'— S .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 106,8 m2 1 :L%—vﬁ_
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30m | . -
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 24,00m 4 - a

Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 4,45 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia i

synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni A

sypkich 200mm) w/H\ S SN ..
MATERIALY

Konstrukcja: rury stalowe o profilu zamknigtym

Lina: Stal $10 mm

Obijak: Stal nierdzewna

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej
Siedzisko: guma EPDM z wktadem aluminiowym, fancuch galwanizowany

Wozek: stal nierdzewna



Urzadzenie numer 34

KIWAK BARANEK KOLEKCJA FARMA
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 0,49 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosc¢: 0,70 m
Wysokos¢: 0,87 m . ) '
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,98 m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00x0,50 x

0,20 m

Masa najciezszej czesci: 32 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m _—- o
Wymagana przestrzen minimalna - 3,70 m ,__,,L B
dlugosc:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,48 m
szeroko$¢:
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m 5 e _

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN Widok urzadzenia

1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne - +0.87
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. -
Nawierzchnie amortyzujace: 2055
= utwardzona (HIC < 600mm)
= trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < - 0,00
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) ] |
« nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC —— 8
urzadzenia)
0.60
Catosc urzadzenia: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 35

KARUZELA CZTERORAMIENNA Z Pt

|!

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 1,70 m
Wysokosé urzadzenia: 0,70 m
Wymagana przestrzen minimalna: @570 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,52 m? & e
Wysokosé swobodnego upadku: 0,70 m ) \ /
Gteboko$é posadowienia: -0,85m
o170
- 2570 -
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 = TEw | 0,70
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. il A all} L
Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan. IT
= +0,14
T +0,00
-0,10

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma oraz plyty polietylenowej
przymocowanej do rury

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej

Zadlepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 36
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO JUNIOR

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urzadzenia: 1,05m x 3,00m
Wysokosé urzadzenia: 2,15m
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,00m x 3,00m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,00m?
Maksymalna wysoko$é upadkowa: 0,25m
Gleboko$é fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Woyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$é min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

53

Kolekcja metalowa

Rzut i widok urzadzenia:

600

105 _

+0.45
10,00

| -0,60




Element konstrukeyjny: profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary,

Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
tancuch: stal nierdzewna,

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
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Urzadzenie numer 37

Szerokos¢: 1,10m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosc: 2,08m
Wysokosc: 2,10m X
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,83 m2 = - e - je
Wymiary najwiekszej czesci: 2,10 x 0,90 x

0,10 m
Masa najciezszej czesci: 25 kg r "y 5 "
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30m ol
Wymagana przestrzen minimalna - 5,08 m =
dlugosc: p D G '
Wymagana przestrzen minimalna - 3,89m
szerokosc:
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN w210
1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. | i l

Nawierzchnie amortyzujace: o=
« utwardzona (HIC < 600mm) e
= trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dia HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) 0.60

N 'i +0.30

RSO £0.00

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, schody: konstrukcja samonosna; powlekana materiatem antyposlizgowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 38

B (™

Szerokos¢: 1,10 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosc: 2,08 m
Wysokos¢: 2,10m \
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,81 m2 - = 508 - -
Wymiary najwiekszej czesci: 1,00 x 0,70 x

0,70 m
Masa najciezszej czesci: 25 kg e §
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m | B ” | ol
Wymagana przestrzei minimalna - 5,08 m ‘ 3 =
dtugos¢: I b Y |
Wymagana przestrzen minimalna - 3,89m
szerokos¢:
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne — e
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. |
Nawierzchnie amortyzujace: [ 4 +1.30
» utwardzona (HIC < 600mm)
* trawa (HIC < 1000mm) T [ ’
« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 2004+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) B e e S = e
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC A AW 000
urzadzenia)
0,60
Elementy pofaciowe: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nogl konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, schody: konstrukcja samonosna; powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 39

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

A
388
122

Wymiary urzadzenia: 1,22m x 0,86m
Wysoko$é urzadzenia: ~0,88m
]
Wymagana przestrzen minimalna: 3,88x3,82m .
Wysokoéé swobodnego upadku: 0,45m '
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,88m?
Glebokosé posadowienia : -0,60m
'
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. B N +0,88
Ogdélne wymagania bezpieczeristwa i metody badar. | |
[ o 11 o
Nawierzchnie amortyzujace: e g™ —
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna £ =g o 0 =
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm (&8 o { a5
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku. < M\
= 40,00
MATERIALY:
Catosé urzadzenia: ptyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej, HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Spreiyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 40

DANE TECHNICZNE:

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
L e

Wymiary urzadzenia: 2,17m x 2,71m

Wysokos¢ urzadzenia: ~2,84m

Wymagana przestrzefi minimalna: 5,64m x 4,97m '7‘7
Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,10m? L i
Wysokosé swobodnego upadku: 0,38m 3 :
Gtebokosé posadowienia: -0,60m %

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.
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ELEMENTY SKEADOWE MATERIALY:

Gra integracyjna ,Kétko i Krzyzyk™: 1szt.  Aplikacje ozdobne: HDPE
Piaskownica: 1szt.  Sjedziska piaskownicy: HDPE
Wieza z dachem, podest wys. 38 cm: 1szt. Podesty: wykonane z impregnowanego
drewna sosnowego, frezowanego

w celu zabezpieczenia przed

poslizgiem,

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego,

zaokraglane na krawedziach,

powlekane glazurg akrylowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Kotwy: stal cynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

59



Urzadzenie numer 41

) 1 ) iy L= || R R

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 7,65 x 4,48m

Wysokosé urzadzenia: 3,00m

Wymagana przestrzer minimalna: 11,55 x 7,05m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 61,21m?

Wysokosé swobodnego upadku:  0,90m ‘
Gtebokoéé posadowienia: -0,60m '

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

a8
Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna _am
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm =I5
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku o
—080
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SKEAD URZADZENIA: MATERIAEY:

Wieza z dachem, podest wys. 0,30m:
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,55m:
Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m:

Scianka wspinaczkowa, wys. 0,90m:
Drabinka pionowa:

Zjezdzalnia, wys. 0,55m:
Zjezdzalnia, wys. 0,90m:

Rura strazacka, wys. 0,90m:
Mostek linowy:

Pomost staty:

Pomost ruchomy:

Przejécie tunelowe:

Sklepik:

Tablica rysunkowa:

Gra integracyjna ,Kétko i Krzyzyk™

2 szt.
2 szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt,
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
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Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy pofaciowe:
Podesty, schody:
Elementy stalowe:
tancuch:

Slizg zjezdzalni:
Scianka wspinaczkowa:
Liny:

Tunel:

Tablica rysunkowa:
Kotko i krzyzyk:

Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe kwadratowe,
cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary
stal cynkowana

plyty HDPE

wodoodporna sklejka,

z warstwg antyposlizgowa,
oparta na konstrukgeji stalowej
stal cynkowana,

malowana proszkowo

faricuch techniczny kalibrowany,
cynkowany

stal nierdzewna

uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach, mocowane do sklejki
wodoodpornej

polipropylenowe na oplocie
stalowym, potaczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki

rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
wodoodporna sklejka,
malowana farba tablicowa
walce polipropylenowe,
malowane w technice sitodruku
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15



Urzadzenie numer 42
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DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wysokoéé Upadkowa: 1.49m

Diugosé x Szerokosé x Wysokosé: 5.6 x 4.7 x 47 m
Wielkosé strefy bezpieczeristwa: 66,22 m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Zestaw zabawowy sktadajgcy sie z dwoch wiez tgczacych sie z linarium umozliwiajgcym
wspinaczke. Dostanie sie na wyzszy poziom wiezy jest mozliwy za pomoca trapu linowego.
Wieze z ptyt HDPE x2

Linarium x1

Drabinka ukosna x1
Drabinka pionowa x1
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MATERIALY:

Stupy konstrukcji wiezy:
Rury stalowe z okrgglym aluminiowym stupkiem; obrébka antykorozyjna i wykonczenie kolorystyczne
Punkty weztowe:

Aluminiowe zfgcza kulowe, pokryte warstwg antykorozyjna; z unikalnym systemem naciggu siatki Astem TT,
bezpiecznie zamknietym za pomocg wytrzymatych ebonitowych nasadek

Liny:

Liny o okragtym splocie z rdzeniami ze stali ocynkowanej; zewnetrzne pasma pokryte sg odporng na scieranie i
odporng na promieniowanie UV przedza poliestrowa.

Siatka przestrzenna:

Punkty przeciecia liny zlokalizowane za pomoca trwatych, kutych matrycowo aluminiowych pierscieni
Panele HDPE:

Ptyty HDPE jako panele potgczone ze stalowymi rurami

Siatka dostepowa o nachyleniu 45°

Siatka dostepowa, szerokos¢ 1750 mm, szerokos¢ siatki 250 x 250 mm, potgczone z poziomymi elementami
modutowymi. Zaciski mocowane do podtoza za pomocg dwdch wspornikéw fundamentowych.

63



Urzadzenie numer 43

ZESTAW DO PODCIAGANIA URZADZENIA SPRAWNOSCIOWE
DANE TECHNICZNE
Szerokosc: 191m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina
Dhugosc: 2,22m
Wysokosc: 230m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 24,53 m2 %2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,80x 0,15 x .

0,15m !

Masa najciezszej czesci: 30 kg ) i i
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,00m u _|_
Wymagana przestrzen minimalna - 592m =5
dtugosc: & !
Wymagana przestrzen minimalna - 5,61m ‘
szerokosc:
Giebokos¢ posadowienia: -0,60 m
MATERIALY

Elementy stalowe:
Fundamenty:

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo

tworzywo sztuczne



Urzadzenie numer 44
ZESTAW MARINA Kolekcja tropikalna

Ll

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 6,74 x 5,23m
Wysokosé urzadzenia: 3,70m
Wymagana przestrzen minimalna: 10,68 x 8,23m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  67,11m?
Wysokos¢ swobodnego upadku:  2,20m

Gtebokosé posadowienia: -0,60m
p a7
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 : 2058
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. - — - —
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badar. g
s
n —20
Nawierzchnie amortyzujace: D
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna . — PN _ax
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm A _aw
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku S
e 3000
I | | ! | 1 |
Ll LJ [ Cl | —o8
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m 1szt. Nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe,

Wieza bez dachu, podest wys. 1,36m 2 szt. cynkowane kapielowo, malowane

Wieza z dachem, podest wys. 0,90m 1szt. proszkowo na kolor szary

Wieza z dachem, podest wys. 1,36m 1szt. Elementy pofaciowe: ptyty HDPE

Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36m 1szt. Podesty: wodoodporna sklejka,

Linarium wejéciowe, wys. 0,90m 1szt. z warstwa antypoélizgowa,

Drabinka pionowa 2 szt oparta na konstrukeji stalowej

Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1szt. Elementy stalowe: stal cynkowana,

Zjezdzalnia, wys. 1,36m 1szt. e B o malou{vana proszkowo

Rura strazacka, wys. 0,90m Jent. Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Rura strazacka, wys. 1,36m 1szt. Scianka wspinaczkowa: ychyvy‘ly z tworzywa opartego na

Mostek linowy 152t zywicach, mocowane do sklejki

wodoodporne]

Mastek pochiyly s Liny: polipropylenowe na oplocie

Pamest ruchomy et stalowym, potaczone ze sobg

Przeplotnia pionowa 1szt. poprzez plastikowe faczniki
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 45
| ZESTAWKUBUS  Kolekgja tropikalna |

B[l DAY

i 2

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 7,40 x 5,25m
Wysokosé urzadzenia: 320m
Wymagana przestrzen minimalna: 10,31x 8,70m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  54,56m?
Wysokos¢ swobodnego upadku:  1,65m
Glebokosé posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoéci upadku
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Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza z dachem, podest wys. 0,90m: 1szt. Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe,
Podest duzy, wys. 0,30m: 1szt. cynkowane, malowane
Podjazd, podest wys. 0,30m: 1 szt proszkowo na kolor szary
Zjezdzalnia, wys. 0,20m: 1szt. Kotwy: stal czarna, cynkowana kapielowo
Drabinka pionowa: 1szt. Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Drabinka pozioma: 1szt. Podesty: wodoodporna sklejka,
Balkonik szeroki integracyjny: 1szt. z warstwg antyposlizgowa,
Gra Kotk i Krzyzyk" 1 szt oparta na konstrukcji stalowej
Elementy stalowe: stal cynkowana,
malowana proszkowo
Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
Drabinka pozioma: boki z ptyty HDPE,
szczeble z rury nierdzewnej
Koétko i krzyzyk: walce polipropylenowe,
malowane w technice sitodruku
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 46
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DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia: 1,68m x 0,25m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wysoko$¢ urzadzenia: 1,40m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,67m x 3,20m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:
Glebokosé fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,98m?
g
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.
3

Nawierzchnie amortyzujace: niewymagana

Widok urzadzenia

SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Koto wiatrow 1szt. ogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo,

Kij deszczowy 1szt. malowane lakierobejcg

Grzechotki 1szt. otwy: stal ocynkowana kapielowo
lementy potaciowe: sklejka wodoodporna
lementy stalowe: stal cynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

undamenty: beton klasy min. B-15
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Urzadzenie numer 47
HUSTAWKA WAZKA Kolekcja metalowa

b s

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
= 500 -
> 300 "
____________ "
Wymiary urzadzenia: 0,43m x 3,00m
Wysokosé urzadzenia: 0,95m
Wymagana przestrzefi minimalna: 2,5 x 5,00m |:___jf'° : ’1’j_ S’:g
Powierzchnia przestrzeni upadku: 1,64m? :
Wysokosé swobodnego upadku: 0,91m
Glebokosé posadowienia: -0,60m ) ] 1

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. ] +0,
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badar. ]

el
wn

L { +0,60
— i i
Nawierzchnie amortyzujace: &) 556
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna ey
- grubosé min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku ‘
0.60
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary,

Belka hustawki: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary,
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
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Urzadzenie numer 48

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 0,89 m
Dlugosc: 1,69 m
Wysokos¢: ~1,11m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 14,28 m2

Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 4,69 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,89 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-200¢
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

Bebenki: wykonane z polipropylenu

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Widok urzadzenia

+m

£0,00

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Urzadzenie numer 49
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TRZY GRY ZRECZNOSCIOWE CWICZACE KOORDYNACJE RUCHOWA

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 - =
Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,54m
Wysokosé urzadzenia: ~2,65m
Wymiary strefy funkcjonowania: ~ 6,23m x 5,46m
Maksymalna wysokosé¢ upadkowa: 0,60m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 peatny - 4285
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. % X
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badar.
+1,36
Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. __ 000
] O] 1 = -060
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SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Aplikacja ,Lew” 1szt. Nogi kanstrukeyjne: profile stalowe ocynkowana,
Aplikacja ,Papuga” 1szt. malowane proszkowo na szaro
Aplikacja ,Stonik” 1szt. Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Aplikacja ,Zebra” 1szt. Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,
Daszek ,liéé” 2 s7t. malowana pI’OSZkOWO
Gra jezykowa 1szt Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe,

i f ’ malowane w technice sitodruku
Gra zrecznosciowa Labirynt 1szt. : ¥

s i Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna,

Gra zrecznosciowa Skrzynka Wiatréw 1szt. malowana farba tablicowa
?rzlgrecznosiaowa geometryczna 1szt. Gry zrecznosciowe: bezobstugowy element zespolony
adiica r)fsun Sl 1szt. Liny: polipropylenowe, wielooplotowe,
Mosjc(%lf linowy 1szt. z rdzeniem stalowym, trudnopalne
Przejscie 1szt. Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Przejscie tunelowe 1szt. Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Urzadzenie numer 50
STREET WORKOUT SUPLEX Kolekcja Crossfit

[

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa + 14 lat

Wymiary urzagdzenia: 11,56m x 14,02m
Wysokosé urzadzenia: ~3,90m

Strefa funkcjonowania: 14,54m x 16,92m
Glebokoéé posadowienia: -0,70m
Sugerowana minimalna strefa funkcjonowania: 169,50m?

Urzadzenie przeznaczone do montazu wytacznie na terenach rekreacyjno - sportowych. Urzadzenie nie jest przeznaczone do
montazu na placach zabaw. Urzadzenie nalezy montowac w oddaleniu od placu zabaw aby zminimalizowaé¢ mozliwos¢ zabawy
na urzadzeniu przez dzieci.

Zaleca sie wykonanie nawierzchni amortyzujacej syntetycznej zgodnej z wymogami normy PN-EN 16630:2015
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz z sugerowang strefa

UL

niE i

q
=

—

=g =g=pa)
=g ===
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Konstrukcja nodna: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary (alternatywnie: niebieski)
Drazki, uchwyty : rury stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Liny: liny polipropylenowe na oplocie stalowym
Sciana: sklejka wodoodporna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

1. taweczka do éwiczert miesni brzucha 2 szt,

2. Kotka gimnastyczne - zestaw 1szt.

3. Drabinka pionowa 1szt.

4. Drabinka uko$na 1szt.

5. Drabinka pozioma 1szt.

6. Rura do ‘Pole dance’ 1szt.

7. Rura do wspinania 1szt.

8. Rura gieta pozioma 1szt.

9. Porecze gimnastyczne wys. 1,15m - zestaw 1 szt.

10. Porecze gimnastyczne wys. 1,95m - zestaw 1szt.

1. Rura gimnastyczna pionowa 2 szt.
12. Rura gimnastyczna pozioma dfuga 4 szt.
13. Rura gimnastyczna pozioma krétka 22 szt.
14. Rura gimnastyczna ukosna 2 szt.
15. Scianka wspinaczkowa 1szt.

16. Porecze do chodzenia na rekach - zestaw 1 szt.



Urzadzenie numer 51
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DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa + 16 lat Rzut urzadzenia wraz z sugerowang strefa

Wymiary urzadzenia: 1,66m x 8,28m

Wysoko$é urzadzenia: ~2,87m ) >
Strefa funkecjonowania: 15,66m x 12,28m =

Gteboko$¢ posadowienia: -0,70m L . |

Sugerowana minimalna ‘ | | ll

strefa funkcjonowania: 143,07m? 4
Sugerowany minimalny

obszar dla urzadzenia: 193,00m?

878
1228

Urzadzenie przeznaczone do montazu wylgcznie na terenach
rekreacyjno - sportowych. Urzadzenie nie jest przeznaczone
do montazu na placach zabaw. Urzadzenie nalezy montowaé
w oddaleniu od placu zabaw aby zminimalizowaé¢ mozliwosé S | — '
zabawy na urzadzeniu przez dzieci.

Zaleca sie wykonanie nawierzchni amortyzujacej syntetycznej
zgodnej z wymogami normy PN-EN 1177:2009.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi byé jednorodna.
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Konstrukeja nosna: profile stalowe 80x80mm, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 5005
Drazki, uchwyty : rury stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe, z rdzeniem stalowym, trudnopalne
Sciana: sklejka szalunkowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

1. taweczka do ¢wiczer miesni brzucha 2 szt

2. Drabinka pionowa 1szt.

3. Drabinka pozioma 1szt.

4. Rura gieta pozioma 1szt.

5. Porecze gimnastyczne wys. 1,50m - zestaw 1szt.

6. Rura gimnastyczna pozioma diuga 6 szt.

7. Rura gimnastyczna pozioma krétka 20 szt.

8. Rura gimnastyczna ukoéna 1szt.



Urzadzenie numer 52

BIEGACZ FITNESS
.
A-

Szerokosc: 0,49 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosc: 1,02 m
Wysakos¢: 1,50 m i
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 —% ’7-
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m
Wymagana przestrzen minimalna - diugos¢: 399m
Wymagana przestrzeh minimalna - szerokos¢: 349m
Giebokosc¢ posadowienia: -0,80m ] Yo

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczefistwa | metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

» trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

Gt

—

L)

i
—

_+L50

+0.35

-0.30

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkiadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna
Potaczenia elementéw: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podkiadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna
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Urzadzenie numer 53

Szerokos¢: 061m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 1,17m

Wysokosc: 1,15m .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,13 m2 - 45 -
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,96 m - i

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,16 m

Wymagana przestrzef minimalna - szerokosc: 3,62 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m P |

€
i

Rt
3]

362

Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogéine _—
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce: e
+ utwardzona (HIC < 600mm) \
* trawa (HIC < 1000mm) | 20,00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) g
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC

0,30

urzadzenia) A
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna
Pofaczenia elementow: sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
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Urzadzenie numer 54

KOLA - TAI CHI DUZE FITNESS
II
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 0,70 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 0,74m
Wysokos¢: 1,65m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,90 m2 374
Wymagana przestrzefi minimalna - diugoé¢: 3,74m -
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,70m
Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczefistwa i metody badan.

_.,,_
(’ﬁ i
70
70

Widok urzadzenia

M

+1.65

MATERIALY

Elementy ruchome:
Fundamenty:
Konstrukcja nosna:
Potaczenia elementéw:

oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

beton klasy C20/25

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
$ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
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Urzadzenie numer 55

Szerokosc:

Diugos¢:

Wysaokosc:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

Wymagana przestrzen minimalna - diugos¢:

Wymagana przestrzef minimalna - szerokosc:

Giebokos¢ posadowienia:

0,88 m
1.44m
1,48 m
15,25 m2
0,64 m
4,44 m
387m
-0,80 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:
« utwardzona (HIC < 600mm)
* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) $0.00
+ nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC -0.30
urzadzenia)
-0.80
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjna
Potaczenia elementdw: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Lt
164

Widok urzadzenia

Oy

83
387

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z padktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna
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Urzadzenie numer 56

Szerokos¢: 0,88 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosc: 1,11m

Wysokosé: 0,90 m |
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 - 1o &

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,72 m S

Wymagana przestrzef minimalna - dtugosc: 4,10m

Wymagana przestrzed minimalna - szerokos¢: 3,88 m I
Gtebokosc posadowienia: -0,80 m

= _ P

88
3858

Widok urzadzenia
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: i +0.60
» utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm) W
+ piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) Siq 030
+ nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) -0.80
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna
Pofaczenia elementdw: sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna
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Urzadzenie numer 57

] |

Szerokos¢: 0,84 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 2,00m
Wysokosc: 1,88 m i
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2 = 599 | -
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 0,65 m - _
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 5,00 m
Wymagana przestrzef minimalna - szerokosc: 384m 3 ) - i
Giebokos¢ posadowienia: -0,80m :% 2___%:“: %W 43
)
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN

+1.88.

1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine g
wymagania bezpieczenistwa i metody badan. -l

Nawierzchnie amortyzujgce:

\
+ utwardzona (HIC < 600mm) i |
« trawa (HIC < 1000mm) = ‘

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < |

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

10.00

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC o
urzadzenia)

-0.80

Elementy ruchome:
Fundamenty:

Konstrukcja nosna:
Potaczenia elementéw:
Siedziska i podparcia stép:

oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

beton klasy C20/25

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
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Urzadzenie numer 58

Szerokos¢:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

Wymagana przestrzen minimalna - diugosc:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc:

Gtebokos¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 200mm)

1,52 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
142m
1,96 m = '
18,04 m2 w2
1,26 m S==tes
4,42 m
4,52m : i [
-0,80 m ‘ asl
I '
Widok urzadzenia
—+L96
20.00
ke, -0.30
[ -0.80

MATERIALY

Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna
Polaczenia elementéw: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
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Urzadzenie numer 59

Szerokosc:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:

Wymagana przestrzen minimalna - diugos¢:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc:

Giebokos¢ posadowienia:

0,62m
132m
1,60 m
13,71 m2
0,60 m
432m
362m
-0,80m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
* utwardzona (HIC < 600mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

L3z
13z

o=

Widok urzadzenia

+1.60

« trawa (HIC < 1000mm) ; =l -
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < . 20.00
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 1L 0.30
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) b
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykerozyjna
Pofgczenia elementdw: sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
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Urzadzenie numer 60

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 083m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosc: 0,54 m

Wysokos¢: ~1,38m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13 m2 ™

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,67 m

Wymagana przestrzen minimaina - dtugosc: 3,83m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 354m

Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

354

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

+ piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) :
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC “ N
urzadzenia) =) ; ~—| —-

OFC_CZ-07

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Polaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop:  dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
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