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Nr egz. 1 
 



OPIS TECHNICZY 
do projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla toalety publicznej                  

w m-ści Słubice, ul. Niepodległości, działka ewid. nr 729/233, 550/1 

1. Podstawa opracowania: 

� Warunki techniczne DTE/1022/239/2019 z dn. 29.09.2019r. 

� Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 

� Obowiązujące normy i przepisy. 

2. Rozwi ązania projektowe przył ącza wodoci ągowego. 

  Z projektowanym przyłączem wodociągowym należy się włączyć do istniejącej sieci 

wodociągowej Ø110 znajdującej się w pasie drogi gminnej działka ewid. nr 550/1. Włączenia 

do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą nawiertki do rur, samonawiercającej. Od 

zaworu kątowego należy odprowadzić obudowę teleskopową dla przyłączy domowych firmy 

typu AWP i zakończyć skrzynką uliczną sztywną, wykonanie DIN 4056 o średnicy 150 mm.   

Przyłącze należy wykonać z rury PE Dz 32 x 3,0 SDR 17. Na terenie działki Inwestora              

(nr 729/223) w odległości zgodnie z PZT należy wykonać studnię wodomierzową o średnicy 

Dn 400 zgodnie ze schematem rys S4. W studni wodomierzowej należy zamontować zawór 

kulowy 1”, za zaworem kulowym wodomierz Mirometr Altair V4 DN 20 za wodomierzem ko-

lejny zawór kulowy, za nim zawór antyskarzeniowy EA 291 NF 1” i filtr siatkowy skośny 1”. W 

celu dokonywania odczytu należy umożliwić dostęp do studni wodomierzowej od strony drogi 

publicznej. Od studni wodomierzowej wykonać przyłącze do zaworu odcinającego w studni 

technicznej z rury PE Dz 32. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach 

ochronnych z uszczelnieniem. Przyłącze wodociągowe prowadzone jest na głębokości 1,5m 

poniżej powierzchni terenu. W odległości 30-40cm od góry rury polietylenowej należy ułożyć 

niebieską taśmę oznaczeniową z wtopioną wkładką metalową o szerokości 0,1 m. Przyłącze 

wodociągowe należy układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemię z 

wykopu pozostawić wzdłuż wykopu w odległości minimum 0,90 m od krawędzi wykopu. 

Ułożony kanał należy przysypać 20cm warstwą piasku drobnoziarnistego, zagęścić a 

następnie pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Podczas montażu rur należy 

zwrócić uwagę aby nie były zanieczyszczone piaskiem. Podczas wykonywania wykopu 

należy szczególną uwagę zwrócić na istniejącą infrastrukturę. 

3. Rozwi ązania projektowe przył ącza kanalizacji sanitarnej. 

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w 

pasie drogi gminnej działka ewid. nr 550/1. Włączenie wykonać do studni kanalizacyjnej o 

rzędnych 21,87/20,32 zgodnie z rys nr S1 i S3. Na działce na przyłączu należy wybudować 

studnię rewizyjną Dn 425 PP z włazem żeliwnym teleskopowym klasy D400 o średnicy 
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równej średnicy trzonu i kinety studni zgodnie z PN-EN 124:2000. Bezwzględnie należy 

sprawdzić rzędne istniejącej sieci oraz zweryfikować niweletę przyległego terenu. Ze wzglę-

du na małe zagłębienie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do S2 rurociąg 

zabezpieczyć keramzytem przed przemarzaniem. Przyłącze do studni technicznej należy 

wykonać z rur PVC-U SN8 SDR 34 średnicy 200 mm, klasy S o jednolitej strukturze ścianki i 

poprowadzić ze spadkiem min. 1,0 % w kierunku istniejącej sieci.   

Rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm odpowiednio zagęszczonej. Od 

góry przykryć kanał warstwą piasku grubości 30 cm, zwracając uwagę na równomierne 

zagęszczenie w celu uniknięcia przemieszczenia rurociągu. 

Przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi. Ziemię z 

wykopu pozostawić wzdłuż wykopu w odległości minimum 0,90 m od krawędzi wykopu. 

Ułożony kanał należy przysypać 30 cm warstwą piasku drobnoziarnistego, zagęścić a 

następnie pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Podczas montażu rur należy 

zwrócić uwagę aby nie były zanieczyszczone piaskiem. 

4. Uwagi ko ńcowe. 

1. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych cz. II ” - Instalacje sanitarne i przemysłowe" z za-

chowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. oraz "Rozporządzeniem MGPiB z dnia 

12.12.1994 r. (Dz. Ustaw nr 15 z roku 1999).  

2. Przed zasypaniem wykopu należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 

3. Podczas wykonywania wykopu należy szczególną uwagę zwrócić na istniejącą 

infrastrukturę. W celu określenia prawidłowej rzędnej włączenia do istniejącej sieci kanaliza-

cji sanitarnej prace rozpocząć od studni istniejącej w kierunku studni technicznej 

4. Przed przystąpieniem do wykonania przyłączy wodno kanalizacyjnych należy 

zweryfikować i potwierdzić lokalizację i rzędne istniejących przewodów. 

5. Przyłącze wody należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,0MPa. 

6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności i drożności. 

7. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonuje na koszt Inwestora wyłącznie 

ZUWŚ Słubice Sp. z o.o. 

UWAGA! 

 Na trasie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej występują kolizje z niezidentyfikowaną siecią 

kanalizacji deszczowej dla której na etapie projektu nie można ustalić rzędnej posadowienia.  

Projektant: 

mgr inż. Krzysztof Habiera 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania. 
 

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
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