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Opracowana dokumentacja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Wykonanie projektu parku przy Al. Niepodlegtosci, budowa pl. zabaw dla 0s6b
niepetnosprawnych, sprzet street workout — etap I”
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ZAtACZNIKI
Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych z dnia 11.09.2019r.
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator z dnia 30.10.2019r.

Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. projektu zagospodarowania terenu z dnia 07.01.2020r.
oraz lokalizacji ztgcza dla zasilania obiektu z dnia 16.01.2020r.

Uzgodnienie projektu z ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. z dnia 09.01.2020r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z PSG Sp. z 0.0. z dnia 15.01.2020r.
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z EWE Energia Sp. z 0.0. z dnia 23.12.2019r.
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z SEC Region Sp. z 0.0. z dnia 20.12.2019r.

Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodaroWania tErENU.........ueiieciiieeiiieeeeccieee e e e ectre e e e ste e e e s eateeeessnteeeesenraeaesnes 1:500

Plansze A-G z wizualizacjami projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.............. -

NaWierzchnie UTWardzone ........c.ccoiiiieiieieeeeee ettt 1:25
Pergola — rySUNEK OZOINY .......ooi ittt e et e e e e tbe e e e e atee e e e aree e e aneeas 1:50
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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT: OBIEKTY SPORTU | REKREACII

TEMAT OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NR. EWID. DZIALKI: 729/223,550/1, obreb 0001

INWESTOR: GMINA StUBICE

ul. Akademicka 1
69-100 Stubice

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, ktéry powinien stanowic

przedmiot umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie Ustawy Prawo

Budowlane, oraz by¢ podstawg do realizacji inwestycji przez uprawnionego i kompetentnego

wykonawce.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym nr WI1/088/2019 z dnia 03.09.2019r.

Decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.01.2020r.
Wytyczne do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia z dnia
18.07.2019r. (postepowanie ZP-271.17.2019.PG).

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.0805.2019.856.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator z dnia 30.10.2019r.
Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie parku miejskiego przy Al. Niepodlegtosci w
miejscowosci Stubice, woj. lubuskie, na ktdore sktada sie: budowa ciggdw pieszych i miejsc
postojowych, posadowienie toalety publicznej wraz z budowg przytgczy, montaz elementéw matej
architektury i oswietlenia terenu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dla obiektéw sportowych.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, drogowe, prace budowlano-
montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

*  miejscowosc: Stubice

e gmina: Miasto Stubice
e powiat: stubicki

e wojewddztwo: lubuskie

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowac inwestycje, nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, wobec czego uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wydang przez Burmistrza O$na Lubuskiego.

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji znajduje sie budynek ttoczni $ciekdw, budynek
transformatora i rozdzielni energetycznej oraz kontenerowe obiekty stacji gazowej, ktore
posadowione s na dziatkach wytgczonych z granic terenu objetego wnioskiem. Na obszarze
zainwestowania znajdujg sie elementy matej architektury oraz lampy oswietleniowe, ktore
przewiduje sie zdemontowac, natomiast uschnietg i kolidujacag zielen wysoka przeznacza sie do
wycinki. Istniejgce tereny zielone w wyniku realizacji inwestycji ulegng przeksztatceniu, jednakze nie
projektuje sie zmian w obecnym uksztattowaniu terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowane zagospodarowanie parku sktada sie:

¢ budowa ciggdéw pieszych i boiska do gry w koszykdwke o nawierzchni wodoprzepuszczalnej
mineralno-epoksydowej w kolorze zwir szary

e budowa 24 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni
wodoprzepuszczalnej z azurowej kostki betonowej w kolorze szarym, w tym 4 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych

¢ rozbudowa istniejgcego dojazdu do miejsc postojowych polegajgca na remoncie i poszerzeniu
istniejgcej nawierzchni utwardzonej

¢ budowa dojazdu do terenu ttoczni $ciekdéw od strony wschodniej oraz remont istniejgcego
dojazdu od strony pétnocnej

¢ budowa syntetycznej nawierzchni bezpiecznej EPDM w kolorze zielonym pod place zabaw dla
dzieci, strefe fitness z urzgdzeniami sitowni zewn. i urzadzenia typu street workout

¢ budowa nawierzchni bitumicznej pod Sciezke dla rolkarzy i pumptrack montowany w systemie
modutowym

¢ budowa pergoli o konstrukcji stalowej
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e posadowienie toalety publicznej przystosowanej dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, wykonanej jako monolityczny samonosny modut betonowo-kompozytowy

¢ wykonanie przytgczy wod-kan do toalety publicznej (odrebne opracowanie)

¢ budowa linii kablowej zasilajgcej oswietlenie i toalete publiczng

¢ montaz stupéw i opraw oswietleniowych wraz z demontazem istniejgcego oswietlenia

¢ montaz elementéw matej architektury

¢ nasadzenia zieleni niskiej izolacyjnej

¢ wycinka drzew uschnietych i kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem parku

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 25.702 m?, w tym:

e ciagi piesze (nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa): ------------- 1.492,05 m*
¢ obiekty sportowe (nawierzchnia bitumiczna): 896,37 m*
* miejsca postojowe z dojazdami (nawierzchnia bitumiczna): 1.204,75 m*
¢ nawierzchnia syntetyczna: 3.924,36 m*
e pow. zabudowy toalety publicznej: 7,04 m?
e istniejgce nawierzchnie utwardzone: 584,15 m’
e tereny zielone: 17.593,28 m?
e procent powierzchni biologicznie czynne;j: 68,45 %

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zwigzane z nim obiekty budowlane, zostaty
zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich mowa w
warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Biorac
pod uwage powyzsze oraz fakt, iz projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowaé ucigzliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie linig
kreskowo-kropkowga w kolorze czerwonym.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktorym projektuje sie zrealizowac inwestycje, potozony jest w strefie ochrony
krajobrazu kulturowego ,K” Parki — teren oznaczony symbolem P2 tj. Park Pionieréw Stubic oraz w
czesci w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B” w miescie Stubice, ktére ujete s3 w Gminnej Ewidencji
Zabytkow, ustanowionej Zarzgdzeniem Burmistrza Stubic Nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie znajduje sie w granicach terenéw
gérniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdow
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktoére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystos¢ powietrza.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na placu budowy

10.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

10.2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji zadania

Zakres robdt obejmuje kompleksowa realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy
e pomiary geodezyjne

¢ roboty ziemne i fundamentowe

¢ roboty nawierzchniowe

* prace montazowe

e prace instalacyjne

e prace wykonczeniowe

* zagospodarowanie terenu

10.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji znajdujg sie obiekty, ktére posadowione sg na dziatkach
wytgczonych z granic terenu objetego wnioskiem, zatem przeznacza sie je do dalszego uzytkowania.
Na obszarze zainwestowania znajdujg sie elementy matej architektury oraz lampy oswietleniowe,
ktore przewiduje sie zdemontowac.

10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie elementdéw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koniczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie koriczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robdt ziemnych

e upadek pracownika z wysokosci

e porazenie prgdem elektrycznym

e narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

¢ potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

¢ ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne
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10.6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Projektowana inwestycja nie wymusza realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

10.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania roboét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i sSrodki ochrony indywidualnej

wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwlaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotow, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej
i dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie zagospodarowanie parku miejskiego, ktory stanowi¢ ma przestrzen rekreacyjng i
wypoczynkowg dla mieszkancéw, integrujaca lokalng mtodziez i dzieci w réznym wieku, jak réwniez
osoby z niepetnosprawnos$ciami. Na terenie zainwestowania projektuje sie Sciezki spacerowe dla
pieszych i miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, posadowienie toalety publicznej, budowe
pergoli z tawkami i Sciezkg edukacyjng, montaz tawek, koszy na $mieci, urzadzen placéw zabaw dla
dzieci, strefy fitness oraz typu street workout, a takze budowe boiska do gry w koszykdwke, sciezke
dla rolkarzy i pumptrack montowany w systemie modutowym.

Charakterystyczne parametry techniczne toalety publiczne;j:

e kubatura: 18,73 m?
e powierzchnia zabudowy: 7,04 m*
¢ powierzchnia catkowita: 7,04 m?
e powierzchnia netto: 5,40 m*
e powierzchnia uzytkowa: 5,31 m?
e wysokos¢: 2,66 m

e szerokosc: 2,12 m

e dtugosc: 3,32 m

¢ liczba kondygnacji nadziemnych: 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych: 0

e poziom posadzki: +/-0,00 = 20,90 m n.p.m.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na terenie zainwestowania projektuje sie Sciezki spacerowe wijgce sie miedzy istniejgcym
drzewostanem, przy ktérych zostang zamontowane elementy matej architektury, takie jak tawki
parkowe i kosze na smieci. Na pdtnocy terenu projektuje sie 24 miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych, w tym 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych, do ktérych prowadzi istniejacy dojazd,
rozbudowywany w ramach przedmiotowej inwestycji.

Na terenie parku projektuje sie place zabaw dla dzieci w réznym wieku, w tym ogrodzony plac
zabaw dla najmtodszych dzieci, a takze urzgdzenia dla mtodziezy typu street workout. W potudniowej
czesci terenu zaprojektowano strefe fitness z urzadzeniami sitowni zewnetrznej, a w ich sgsiedztwie
pergole z tawkami i Sciezkg edukacyjng. W pdétnocno-wschodniej czesci terenu projektuje sie obiekty
sportowe takie jak boisko do gry w koszykdwke, $ciezka dla rolkarzy i pumptrack montowany w
systemie modutowym.

W potudniowe] czesci parku projektuje sie posadowienie toalety publicznej przystosowanej dla
0sOb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich, wykonanej jako monolityczny samonosny modut
betonowo-kompozytowy. Sciany zewnetrzne obiektu gr. 16cm obfozone ptytami z naturalnego
kamienia granitowego lub ptytami gresowymi montowanymi bezposrednio na $cianach z odlewu,
natomiast ptyta podtogi gr. 22cm wykonczona antyposlizgowg nawierzchnig typu lastriko lub ptytami
gresowymi. Pokrycie ptaskiego dachu stanowi powtoka z mas bitumicznych na bazie zywic
poliuretonowych, pokrytych farbami poliuretanowymi odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, utozonymi na ptycie stropodachu gr. 16cm ze spadkiem w kierunku wewnetrznej
rury spustowej. Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni dachu
poprzez rozsgczanie w powierzchnie biologicznie czynne.
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We wnetrzu obiektu wyodrebniono ogdlnodostepne pomieszczenie toalety, wyposazone w

wentylacje mechaniczng, uruchamiang automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych, z iloscig

wymian min. 50m>/h, oraz pomieszczenie techniczne przeznaczone dla serwisantéw, wentylowane

grawitacyjnie. Sposdb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen zapewniajg niewydostawanie sie

odoréw na zewnatrz toalety oraz nie przekraczanie dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno

wewnatrz jak tez na zewnatrz obiektu.

Wyposazenie zewnetrzne toalety stanowig:

drzwi jednoskrzydtowe ze wzmocnionej stali nierdzewnej wyposazone w automatyke:

0 otwierania od zewnatrz przy bezptatnym lub ptatnym korzystaniu

0 otwierania od wewnatrz za pomocy czujnika bezdotykowego oraz po uptywie
okreslonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety

0 otwierania awaryjnego po aktywowaniu przycisku ,POMOC"

0 uniemozliwienia zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po
aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie
przeznaczonym na korzystanie

drzwi jednoskrzydtowe, stalowe, malowane proszkowo do pomieszczenia technicznego
panel sterujgcy wyposazony w:

0 wrzutnik monet z mozliwoscia ustalenia wysokosci optaty za toalete

przycisk zwrotu monet z odpowiednim zasobnikiem

blokade wrzutnika w przypadku stanu toalety zajeta/awaria
wyswietlacz LCD z informacjg o pozostatej do wrzucenia wartosci monet
czytnik kart ptatniczych

funkcje ustawienia wejscia bezptatnego

informacje $wietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria

niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw
instrukcje obstugi co najmniej w dwaoch jezykach

0 alarm swietlno-akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi

podswietlone piktogramy toalety $wiattem LED
sygnalizacyjny system p.poz. akustyczny i $wietlny

O O O0OO0OO0OO0OOoOOo

Wyposazenie wewnetrzne toalety stanowig:

muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej z automatycznym, bezdotykowym,
cisnieniowym sptukiwaniem i dodatkowag opcjg doptukania toalety recznie przyciskiem
elektrycznym

podchwyty dla niepetnosprawnych ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, zabezpieczone przed
odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego

modut umywalkowy ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, o wymiarach dostosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach ze stosowng wneky, wyposazony w
podajniki cieptej wody z mieszaczem, mydta i suszarke do rgk, uruchamiane automatycznie na
czujniki zblizeniowe

kosz na Smieci zamontowany od strony pomieszczenia technicznego, z otworem wrzutowym z
ruchomga klapg ze stali nierdzewnej, zamontowang na tylnej $cianie modutu umywalkowego
podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewne;j

lustro ze stali nierdzewnej dostosowane wysokosciowo do o0séb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

przewijak dla niemowlat

wieszak na ubrania

wykaz telefondw alarmowych

oswietlenie wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych

oswietlenie awaryjne wtgczajgce sie w przypadku zaniku pradu

wyswietlacz informujgcy o dtugosci czasu pozostatego na skorzystanie z toalety z sygnatem
dZzwiekowym emitowanym na jedng minute przed koricem uzytkowania
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e czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia

e ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniu ogdlnodostepnym z mozliwoscig programowania
Czasu pracy ogrzewania

e ogrzewanie konwektorowe elektryczne w pomieszczeniu technicznym, zabezpieczajgce przed
nagtymi spadkami temperatury

¢ automatyczny odswiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego

e system automatycznego, ciSnieniowego mycia, dezynfekcji i suszenia catej muszli WC

e system automatycznego, cisnieniowego mycia podfogi toalety

¢ system recznego otwierania drzwi toalety, umozliwiajgcy wyjscie w sytuacji awaryjnej rowniez
w przypadku braku pradu

¢ system wykrywajgcy obecnos¢ uzytkownika, uniemozliwiajgcy przejscie toalety w inny tryb np.
mycia podczas jej uzytkowania

e system zdalnego powiadomienia administratora poprzez wystanie wiadomosci SMS: brak
pragdu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy,
sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

3.1. Nawierzchnie utwardzone

Budowe warstwowg nawierzchni pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

3.2. Pergola

Pergole zaprojektowano z profili zamknietych zimnogietych ze stali klasy S235JRH, ze stupami
kotwionymi do monolitycznych stép fundamentowych z betonu C20/25, posadowionych na
gtebokosci 90cm ppt. Zadaszenie pergoli stanowi pie¢ sekcji, wykonanych w warunkach
warsztatowych na tgczenia spawane, sktadajgcych sie z dwdch belek o osiowym promieniu giecia
R=3,0m i R=5,0m mocowanych do stupdw na ukryte tgczniki oraz czterech ,zyletek” stanowigcych
podkonstrukcje dla ewentualnych elementéw ,,zielonego dachu”.

3.3. Toaleta publiczna

Toalete zaprojektowano jako wykonang w catosci z jednolitego, monolitycznego, samonosnego
odlewu betonowo-kompozytowego o wymiarach zewnetrznych 3,32x2,12x2,66m, posadowionego na
utwardzonym podtozu bez koniecznosci wykonywania fundamentdw. Przed montazem toalety nalezy
wykonaé studnie rewizyjng DN 1500 z elementéw prefabrykowanych, ktérej zwienczenie stawic
bedzie ptyta podtogi toalety.

3.4. Elementy matej architektury

tawki parkowe i okragte, kosze na smieci, tablice regulaminowe placow zabaw, urzadzenia
zabawowe dla dzieci i sprawnosciowe typu street workout oraz elementy sitowni zewnetrznej w
strefie fitness, a takze modutowy zestaw pumptrack projektuje sie jako przystosowane do montazu
na state, kotwione do przygotowanego podtoza lub fundamentu wedtug zalecen producenta.

3.5. Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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4. Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Z myslag o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich, na terenie inwestycji nie projektuje sie progdw uniemozliwiajgcych korzystanie z ciggéw
komunikacyjnych i dostepu do toalety publicznej, ktérg projektuje sie jako w petni przystosowang do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Na parkingu lokalizowanym w pdétnocnej czesci obszaru
zainwestowania przewidziano 4 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami tj. 3,6x5,0m.

5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Toaleta publiczna wyposazona bedzie w nastepujgce instalacje:

* wodociggowa — z sieci gminnej @110 poprzez przytacze stanowigce odrebne opracowanie

¢ kanalizacyjng — do kolektora ks200 poprzez przytgcze stanowigce odrebne opracowanie

¢ elektryczng — ze stacji transformatorowej poprzez projektowang linie kablowa

e wentylacyjng — wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu ogdlnodostepnym i grawitacyjna w
pomieszczeniu technicznym

¢ odprowadzenia wdd deszczowych — przez rozsgczanie w powierzchnie biologicznie czynne

6. Charakterystyka energetyczna i analiza Srodowiskowo-ekonomiczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzgdzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrddet energii jest
bezzasadne.

7. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosé powietrza.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwarte] przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektéow kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej
i klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
projektowana inwestycja, nie zaliczajg sie do obiektéw wymagajacych uzyskania uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej

9. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic¢
Projektantowi.
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Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktore moga
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentédw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobdw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktory powotujac sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;.
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CZESC 3 — PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy zasilania
elektroenergetycznego oraz oswietlenia terenu dla projektowanych ciggédw komunikacyjnych,
urzadzen zagospodarowania terenu w tym obiektéw sportowych oraz toalety publiczne;j.

Zakres opracowania obejmuje:

e wewnetrzna linie zasilajgcg dla catego obiektu od ztgcza kablowo-licznikowego ZK1x+1P (oprac.

ENEA Operator Sp. z 0.0.) do proj. szafki kablowej SK

¢ szafke kablowg rozdzielczg SK

e wewnetrzna linie zasilajgcg do toalety publicznej i szafki zasilania oswietlenia
¢ szafke SO do zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego

¢ oswietlenie zewnetrzne terenu

¢ instalacje ochronne przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe

2. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

¢ wytyczne i zalecenia Inwestora

e warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

e projekt zagospodarowania terenu

e obowigzujgce przepisy i normy

¢ katalogi i informacje producentéw i dostawcow zastosowanych urzadzen

3. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

¢ Moc przytaczeniowa 16,0 kW

¢ Moc szczytowa 8,0 kW

e Prad szczytowy 12,4 A

* Napiecie znamionowe 0,23/0,40 kV
e Ukfad sieci — instalacje odbiorcze TN-C, TN-C-S
¢ Rzad izolacji 1kVv

e Uktad rozliczeniowy — 3f bezposredni

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. W tym celu ze ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZK1x+1P zlokalizowanego na dziatce 729/223 obok kompleksu garazy nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YAKY 4x35, ktérag nalezy zakonczy¢ w szafce kablowej
SK zlokalizowanej obok ztgcza pomiarowego.

Szafke SK nalezy wykona¢ w obudowie wolnostojacej i fundamencie z poliestru o stopniu
ochrony min. IP44, w uktadzie TN-C i Il klasie ochronnosci. W szafce przewidziano m.in. roztgczniki
bezpiecznikowe modutowe o pradzie znamionowym 63A, jako zabezpieczenia obwoddéw zasilania
poszczegdlnych obiektdw i oswietlenia. Szyne PEN szafki przytgczy¢ do uziemienia.

W celu rozprowadzenia zasilania na terenie obiektu z szafki SK nalezy wykonaé rozdziat
zasilania do rozdzielnicy gtdwnej toalety publicznej kablem YAKY 4x16 oraz szafki sterowania
oswietlenia SO kablem YAKY 4x25.
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Instalacje od strony sieci oraz zabudowa ztacza ZK1x+1P jest zadaniem ENEA Operator.
Lokalizacje ztacza, szafek kablowych oraz przebieg linii WLZ pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

4.2. Uktadanie kabli

Kable zasilajgce nN nalezy uktadaé¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokosci
0,7m na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktadac linig
falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach wprowadzania kabli do stupa oraz przy szafce,
ztgczu kablowo-pomiarowym pozostawic niezbedny zapas kabla.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi oraz blisko korzeni drzew, kabel ukfadaé w
rurze ostonowej HDPE@110 (HDPE@75). Przy przejsciach przez drogi i parkingi nalezy stosowaé
przepusty z rury ochronnej HDPE@110 (HDPE@75). Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie lub
recznie w poblizu podziemnego uzbrojenia i korzeni drzew.

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki w odstepach co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zakrety, konce przepustéw). Na oznacznikach umiesci¢ napisy: nr ew. linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla)
utozy¢ pas folii o szerokosci co najmniej 0,20m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable
uktadac zgodnie z normg SEP-E-004.

4.3, Zasilanie oswietlenia terenu

Obwdd oswietleniowy kablem YAKY 4x25 bedzie wyprowadzony z szafki oswietlenia ulicznego
SO wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego i zabezpieczonej przez promieniowaniem UV, z
drzwiczkami wyposazonymi w ukiad centralnego zamka. Zestaw wyposazony bedzie m.in. w
programator astronomiczny do sterowania o$wietleniem.

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane w dwach trybach:

* reczne za pomocy przetgcznika modutowego w rozdzielnicy SO,
e automatycznie za posrednictwem programatora z czujnikiem zmierzchu.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢ uziemienie zacisku PEN. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10Q.

4.4. Oswietlenie terenu

Zgodnie z normg PN — EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drdg”, dla Sciezek przyporzadkowano klase
oswietlenia S3, dla ktdrej wymagane jest Sciste zachowanie konkretnej wartosci natezenia
oswietlenia oraz jej rownomiernosci. Zgodnie z normg i obliczeniami oprawa powinna zapewniac
spetnienie parametréow oswietlenia:

e E,27,50Ix
e Enin>1,50Ix

Dla spetnienia wyzej okreslonych warunkéw do oswietlenia zaprojektowano energooszczedne
oprawy LED parkowe o mocy 23W:

e 7z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 10kV,
* o temperaturze barwowej 4000K,

¢ w Il klasie ochronnosci

* stopniu ochrony IP66
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e umieszczone na stupach aluminiowych anodowanych wys. 5m (montaz stupéw na
fundamentach prefabrykowanych).

Do oswietlenia obiektéw sportowych (boiska, $Sciezki dla rolkarzy, pumptrack’u)
zaprojektowano energooszczedne oprawy LED uliczne przeznaczone do oSwietlenia obszarowego o
mocy 102W (srednie natezenie oswietlenia wyniesie 25-50Ix):

¢ 7z wbudowanym uktadem regulacji strumienia Swietlnego,

e 7z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 10kV,

e o temperaturze barwowej 4000K,

¢ w Il klasie ochronnosci

¢ stopniu ochrony IP66

e umieszczone na stupach aluminiowych anodowanych wys. 9m z wysiegnikiem o dfug. 1m
(montaz stupéw na fundamentach prefabrykowanych).

Dodatkowo przewiduje sie montaz opraw dekoracyjnych aluminiowych w formie stupkéw LED
o wys. h=1m przy pergoli. Stupki LED bedg zasilane przelotowo kablem YKY 2x2,5 przy wykorzystaniu
wbudowanych puszek rozdzielczych. Lokalizacja stupéw zostata pokazana na planie
zagospodarowania. We wnece stupa instalowac tabliczke stupowg, z mozliwoscia wyboru fazy
zasilajgcej oprawe oraz przytgczenia kabli zasilajgcych 2(3)x(4x35mm2), wyposazong w topikowy
bezpiecznik instalacyjny z wktadka zwtoczng 4A/2A. Oprawe oswietleniowg taczy¢ z tabliczka stupowg
przewodem YDY 2x2,5 w rurce ochronnej karbowanej. Linie zasilajgce oswietlenia terenu wykonane
bedg kablami ziemnymi typu YAKY 4x25. Obwody nalezy odpowiednio - rGwnomiernie rozfazowac.

Oprawy montowac¢ na stupach aluminiowych anodowanych zabezpieczonych elastomerem w
kolorze stupa o wys. 35cm. Stupy oswietleniowe posadowi¢ na dedykowanych fundamentach
prefabrykowanych. Na srubach mocujgcych stup do fundamentu stosowac kapturki ochronne. Kazdy
stup oswietleniowy nalezy oznakowac aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi czarnymi
napisami. Tres¢ tabliczek nalezy ustali¢ z Inwestorem.

4.5. Zasilanie toalety publicznej

Projektowana toaleta publiczna zasilana bedzie linig kablowg typu YAKY 4x16 prowadzong od
szafki kablowej SK do rozdzielnicy gtéwne] toalety. Rozdzielnica, osprzet i przewody do instalacji
wewnetrznej dostarczone bedg w dostawie technologicznej w komplecie wraz z toaletg publiczna.

Przy toalecie nalezy wykona¢ uziemienie za pomocg bednarki FeZn25x4 uktadanej w wykopie z
projektowanym kablem oraz pretéw stalowych miedziowanych @17,2mm. Do uziemienia nalezy
przytaczy¢ szyne uziemiajacy toalety/przewdd PE rozdzielnicy gtéwnej.

4.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrona od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w szafce SO
(zaprojektowano zabezpieczenia klasy B+C+D) oraz bezposrednio w oprawach bedg zainstalowane
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 10kV.

4.7. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
urzadzen i przewoddéw. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA. Rezystancja uziemienia przewodu PEN (PE) nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

W przypadku stupdw oswietleniowych ochrona od porazen pragdem elektrycznym przy dotyku
bezposrednim oraz posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci
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lub o izolacji rownowazinej (oprawa oSwietleniowa, osSwietleniowe ztgcze kablowe w Il klasie
ochronnosci, przewdd YDY od oswietleniowego ztgcza kablowego do oprawy na napiecie 750V w
rurce ochronnej).

Przewdd PEN nalezy uziemia¢c w odstepach ok. 200m oraz na koncach linii kablowych
(szczegoty na schemacie zasilania). Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. Uziemienie wykonac
za pomocg bednarki FeZn25x4 uktadanej w wykopie z projektowanym kablem oraz pretéw stalowych
miedziowanych @17,2mm. W razie potrzeby uziom rozbudowac do osiggniecia wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia.

5. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Wyniki pomiardw przekaza¢ uzytkownikowi obiektu. Nalezy
sprawdzi¢ m.in.:

¢ trase linii kablowej,

e ciggtosc zyt,

e zgodnosc faz,

e rezystancje izolacji,

* rezystancje uziemienia,

e skutecznos$é ochrony od porazen.

6. Uwagi koricowe

e Prace zwigzane z budowg linii kablowych, oswietlenia, montazem rozdzielnic, powinna
wykonaé firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu prac.

¢ Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

¢ Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty biezacg koordynacja
miedzybranzowa.

¢ Roboty wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” t. Il z 1988 roku.

e Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

 Sciéle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajéw robét.

e W razie wystgpienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomic
Inwestora i Autoréw projektu.

e Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi ENEA Operator Sp. z 0.0.

e W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania
wykopdw mechanicznych.

e W przypadku napotkania korzeni, kable nalezy utozy¢ pomiedzy tymi korzeniami, a nastepnie
jak najszybciej przysypac na powrét ziemia.

¢ Wszelkie roboty ziemne i budowlane prowadzone w zasiegu systemoéw korzeniowych drzew
lub krzewéw przewidzianych do pozostawienia nalezy wykonywaé wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia.

¢ Wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg linii kablowej utozonej w ziemi.

¢ Urzadzenia i materiaty podano jako przyktadowe i mozna stosowac¢ zamiennie urzadzenia i
materiaty innych producentéw, jesli spetniajg wymagane parametry.

¢ W miejscach skrzyzowan projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi kablami nn
(0,4kV) na kablach zastosowac rury ostonowe zgodnie ze standardami ENEA Operator Sp. z 0.0.
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7. Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych

Opis llos¢
Szafka SK rozdzielcza obudowie z tworzywa z wyposazeniem wg schematu 1kpl.
Szafka SO w obudowie z tworzywa z wyposazeniem wg schematu 1kpl.
Kabel YAKY 4x35 0,6/1kV 5m
Kabel YAKY 4x25 0,6/1kV 1221m
Kabel YAKY 4x16 0,6/1kV 230m
Kabel YAKY 2x2,5 0,6/1kV 48m
Przewdd YDY 2x2,5 0,45/0,75kV 236m
Rurka ostonowa gietka karbowana 25/20 320N 236m
Rura ostonowa HDPE (375 50m
Rura ostonowa HDPE 3110 22m
Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane (o grub. 4mm), o wys. 5m n.p.t. z

39kpl.
dedykowanym fundamentem prefabrykowanym
Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane (o grub. 4mm), o wys. 9m n.p.t. z 9kpl
wysiegnikiem dtug. 1m/5° oraz dedykowanym fundamentem prefabrykowanym )
Oprawy oSwietlenia parkowego LED 23W 2500Im, klasa ochronnosci Il, stopien ochrony

39szt.
IP66/1K10
Oprawy oswietlenia drogowego LED 102W 14750Im, klasa ochronnosci Il, stopien 9sst
ochrony IP66/1K09 ’
Stupek parkowy LED o mocy 27W, strumien swietlny lampy 2100Im, klasa ochronnosci I,

. 4szt.

stopien ochrony IP65/1K08
Zt3cze stupowe 48szt.
Bednarka FeZn 25x4 - uziemienie 300m
Pret stalowy miedziowany ¢17,2mm 90m

8. Obliczenia techniczne

8.1. Dobdr obwodoéw zasilajacych

Wszystkie przewody i kable zasilajgce dobrano tak, aby Iz>In>lb oraz 1,£1,45*%1z wg PN, a

spadek napiecia byt mniejszy od dopuszczalnego.
e |z —prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
¢ |z —obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
¢ |y—prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

e |, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przyjmowany jako warto$¢ pradu

powodujgcego zadziatanie wytacznika.

. ] Pz typ kabla |dtugos¢| AU Iz In Ib
Lp. | Nazwa rozdzielni/urzadzenia kW] (mm?] ] (%] (Al (Al (Al
1. |Szafa kablowa SK 8,0 | YAKY 4x35 5 0,5 80 25 12,4
2. | Rozdzielnica toalety 6,1 |YAKY 4x16 230 0,1 52 16 9,5
3. | Szafka oswietlenia SO 1,9 | YAKY 4x25 5 0,05 66 16 3,0

OBLICZENIE PRADU BEZPIECZNIKA OBWODU OSWIETLENIOWEGO

Obliczenie pradu bezpiecznika w polu odptywowym projektowanego obwodu oswietleniowego w

szafce SO. Obcigzenie obwodu dla najbardziej obcigzonej fazy L1= 0,7kW

| =— =
8 230*09

700

=34A
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Biorgc pod uwage prad rozruchu opraw LED projektuje sie softstart w ukfadzie zasilania oraz
przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu oswietleniowego o wielkosci 10A.

¢ |y = 10A (zabezpieczenie obwodu w szafce SO)
Iz>In>1b

3,4<10<66

1,<1,45%1z
19<95,7

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA W OBWODZIE
Obliczenia dla ostatniego stupa zasilanego w obwodzie (skrajny przypadek):

Au=—2 Dlooz 0> Pi OLi = &02 157915 = 0,72% < 5%
y*s*U? G 33012501230

OBLICZENIE REZYSTANCIJI PROJ. UZIEMIENIA
Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=20m) bedzie wspotpracowat z dwoma uziomami

pionowymi o dtugosci 3m. Zaktada sie, ze rezystywnos$¢ gruntu wynosi p=100Q/m.
e Uziom poziomy

P2k 200 4 40 1590

Ree = 7L d 628 0012

e Uziom pionowy

R, =P oapd 2100, 12 _ 509
2t d 1884 0017

e Rezystancja wypadkowa:
l 1 2 1 + 2
R Ry Ry 129 348

l =013
R
R=7,7Q<10Q
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8.2. Obliczenia oswietlenia

Profil ulicy
Sciezka pieszo-rowsrowa

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Sciezka / Dane planowania

(Szerokosé: 1.500 m)

- :
[ | | ] I1 85m '
S 1 e d H !
" 0.00 20.00m 2
Oprawa: LUG 130262.5L022.011 AVENIDA LED 23W 2500im 4000K IP86 O17 - for

pedestrian zones gray Il

Strumien swistiny (Oprawa): 2500 Im Wartosci maksymalne mocy oswistieniows]
Strumien swietiny (Lampy): 2500 Im przy 70%: 80 cd/kim
Moc opraw: 230w przy 80°: 38 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90%: 16 cd/kim
Odstep stupa: 20.000 m W kazdym Kierunku tworzacym podany kat z doing linia plonowa pezy
Wysokosc montazu (1) 5.000 m zalr wym | gotowym do uZySu
Wysokosc punktu swietinego: 5.372m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.350 m oswietleniowsj G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.
Sciezka / Wyniki szczegolowe
® ITSO m
. . . , 000
0.00 2000 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:188
Lista pol oszacowania
1 Sciezka PIESZO-rOWErowa
Diugosé: 20.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne slementy uliczne: Sciezka pieszo-rowsrowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Em [Ix] Emin 2]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 2.64 2.01
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 21.50

Spelnione/nie speinione:

v 4
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9. Przyktadowe oprawy oswietleniowe

OPRAWA DLA OSWIETLENIA SCIEZEK

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrédta Swiatfa LED.

DANE ELEXTRYCZNE

DANE 0GOLNE

Montaz: na stupie 948/60/76mm (éwied w dét), przy pomocy
uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo
Powierzchnia bozna eksponowana na wiatr: 0,088 m’
Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°(): -40 ... 455
Efektywnos( zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera frédto $wiatta: tak

Prad wyjéciowy [mA]: 200-700

Rodzaj osprzetu: ED
Irédto swiatta: LED
Przylaze elektryczne: oprawa wyposazona w przewtd 2x1,5 mm?
0 dtugoséd 6 m (Il klasa)

Rozsyt $wiatta: dookdiny

Sposéb $wiecenia: bezpoéredni

Typ optyki: 017 - do stref pieszych

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >80

Strumien oprawy [Im]: 2500

Temperatura barwowa [K]: 4000

2ywotnosé (L80B10): 75000 h

Dostepne na zaméwienie: DAL, LLOC, czujnik zmierzchu,
2abezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Uwagi: stup nie stanowi czeéd oprawy

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla
mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi
osiedlowe

OPRAWA DLA OSWIETLENIA OBIEKTOW SPORTOWYCH

ce < [l &

220-240V
50/60 Hz

S O

Oprawa uliczna w nowozesnej formie na Zrodta Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE OGOLNE

motykac 825, mawysegits a6/ 0min,  wysegok
m

o76m§ mqo;:iyﬂ na wgs iegni mm, na wysiegniku
Obudowa: alumnlum wiryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

Efektywnosc zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera Zrodio swiatfa: tak

Rodzaj osprzetu: ED

:‘raxxﬁzzza;elronzmym przewdd max 3x2,5 ma’, przewod

Sposob swiecenia: bezposredni

optyln 033 do drog el(?resowym 034
{ip nych, 035 - do drog miejskich, 036

dodmgosiedlowyd\ 037P doprz dlapbazy(h,

ruch prawostronny, 0371 - do przejsc dla pieszych, ruch

lewostronny, 038 - dooswietleniaohszamwego 39

dookd r(r)le}s(iiuc;ll gminnych, 040 - go srzchnl

m 0 drog ekspresowych, min|
mr dI E;mos dodmgosuedlo«ailﬁ? : pijm

scdla o przejsc

S,

obszarowego, o drog mi igmin 26

dopomdlmmlu)(?lg ig "

ULOR / DLOR: 0%/ 100%

Zywotnosé LED (L90): 100000 h

Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
f‘rTn(oemhu , 7lze nozowe, zabezpieczenie pmeplg(bwe Ok,

Informagje dodatkowe: Requlaja pochylenia: -15°
do+15°(c0 5°)

\/"

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
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ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

OPRAWA DLA OSWIETLENIA PERGOLI

220-240V [
50/60 Hz 08 65

Dekoracyjna oprawa zewnetrzna w formie stupka IP65, wyposazona w Zrodio

Swiatfa LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE OGOLNE

Montaz: do podtoza

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Kolor: grafit

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

Efektywnosc zasilacza: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodio swiatfa: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przylaze elektryazne: przewdd max 2x2,5 mm*
Rozsyt swiatfa: obrotowo-symetryczny

Sposob swiecenia: posredni

Zywotnosé (L70B50): 50000 h

Dostepne na zamowienie: IntelLUG
Informacje dodatkowe: kolor RAL 7016

Uwagi: Wymiary montazowe: 0192x120°x 812,5°

Zastosowanie: ciagi komunikacyjne, hotele, centra
handlowe

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
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KARTA REJESTRACYJNA

MAPY CYFROWEJ
GK.6640.1.923.2019
oznaczenie kancelaryjne Zgloszenia
pracy geodezyjnej
Powiat Stubicki
Tytul mapy Mapa do celéw projektowych
Nazwa migjscowosci Stubice
P e e 080505_4 Stubice — miasto

(identyfikator, nazwa)

Obreb ewidencyjny
(identyfikator, nazwa)

080505_4.0001

1 m. Slubice

Nazwa obiektu

Stubice dz. 729/223

Geodezja Mariusz Ceranowicz
ul. Wojska Polskiego 113C/4,
69-100 Stubice
NIP: 5981509236

Regon: 382818629
. é;a«-w'“-— ........

Mariusz Ceranowicz

Skala 1:500

Data opracowania 06.02.2019r.

Uktad wspétrzednych PUWG 2000/5
prostokgtnych ptaskich

i uktad wysokoéciowy PL-EVRF2007-NH
Plik (typ; wielkos¢) DXF; 2328573 B

Imig i nazwisko lub nazwa podmioty, kidry wykonal
mapg, oraz podpis osoby reprezentujacej ten podmiot

- SUEHAN SHFYCH
sepdeta Uprawnic

(CT\;
NIFIpr. 112y GRIB

A8 Torzym, tdl. GQO 277 74k
aanvel

06.09.201¢9r.

st pl

Imig | nazwiske, numar swiadectwa nadania uprawnien
geodely. kiéry sporzadzil mapg, oraz data i jega podpis

Pnsu\r!uu..m Sitd Zudnose niniejszej Kdiﬂi";’lfreﬁuiq malerialu]
panslwoweo zasobu geadezyjnego i Icmtru‘]l';llinznego

Organ prowsd s ey panstwowy
2as0l geodasyny 1 k,lrlclgu'nfl(ww

Starosta Slubicki

Nazwi malerialy zasobu

: T

Identylikator ewidencyinyf ~ ‘
rm]l(r!neﬂt E:ng;lglf F.0805. &qu ‘ ‘856

Dot oonars il 1] J{R_J09

Imig, nauwwisko i podpi
___leprezeniijic

: ﬁ Zup. ?ROSTY n

Rl .

podins, Zasobu
w Wydzta Geodezi i Kot

Pouczenie: oryginat niniejszego dokumentu nalezy przediozyé razem z wydrukiem mapy

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizawanych w granicach
projektowanej inwestycji: Nie sprawdzano wpiséw w KW,

Mapa aktuaina i nadaje sig do projektowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie

0ZNaczonym ma mapie: — = — —




"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Sulgcin
ENEA Operalor Sp. z 0.0.
Qddzial Dysltrybucji Gorzow Wikp
Rejon Dystrybucji Sulecin

lel. +48 /95 755 05 00
faks +48 /95 755 36 72
sekrelarial. sulecin@enea.pl

69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

ZM/MU/SS-78-01-2020 Sulecin dn. 07.01.2020r.

Elektrownie Wodne

ZENERIS Sp. z o.0.

Ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania parku w m. Slubice Aleja Niepodleglo§ci dz.
729/223 i 550/1.

Inwestor: Gmina Stubice. ,ul. Akademicka 1, 69-100 Shubice.

Projekt uzgodniono z uwagami;
- w miejscach skrzyzowai zastosowaé rury oslonowe na istniejace kable nn (0,4kV) zgodne
ze standardami ENEA Operator Sp. z o.0.

Rownoczesnie wyjasniamy, ze sprawdzenie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i nie
zwalnia inwestora z obowiazku zatwierdzenia w/w dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Zgonie z Ustawg z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami) za opracowanie projektu zgodnego z obowigzujacymi przepisami ogdlnymi
Jak i technicznymi oraz odpowiednimi normami technicznymi, a takze zasadami wspdlczesnej wiedzy
technicznej, odpowiada jednostka projektowania.

Z powazaniem;

ator Sp. 2 0.0.
y‘hs!“:jl lSul;:cin
w Jleciowago

opplls
ik
RD 5.
Centrala

ENEA Operalor Sp. z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

lel. +48 /61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

konlaki@operator.enea.pl
www.cperalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Rejon Dystrybucji Sulgcin tel. +48 /95 755 05 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /95 7565 36 72

Qddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski sekrefarial.sulecin@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Sulecin

69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

Sulecin, 16.01.2020

57369/2019/0D2/ZR5

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z
0.0.

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji ztacza dla zasilenia obiektu ,o0$wietlenie parku Al.
Niepodleglosci”  mieszczacego sie przy al. Niepodleglosci w
miejscowosci Stubice.

W zatgczeniu przesytamy mapke z uzgodniong lokalizacje ztgcza ZK1x-1P
zasilajgcego obiekt: oswietlenie parku Al. Niepodleglosci zlokalizowany na dz.
nr 729/223 przy al. Niepodlegtosci w migjscowosci Stubice.

Z powazaniem

Dzia\ Rozwolu i jiwesty
Zatgcznik: \j Kiqrowil
= mapka_ F\‘\:T‘\;\» ;’ .,, 'ug Lok

k/o:

- RD5

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea,pl

Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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Oddzial Szczecin tel. +48 /91 332 17 20
ENEA Oswiellenie sp. z 0.0 Oddzial Szczecin faks +48 /91 813 50 49
71-080 Szczecin, ul Ku Stoncu 34 oswietlenie szczecin@enea.pl
Szczecin, 9 stycznia 2020
Enea Oswietlenie/OS/A/2019 Elektrownie Wodne
0000044938 | LER] w—— ZENERIS Sp. z 0. 0.
NLOR00M AxhINERACEQ0AAAS.. Ul.Padarewskiego 7
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 61-770 Poznan

UZ/EQ/OS/A/31/2019

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z projektowana
,Budowg ciggéw pieszych z oswietleniem terenu i toalety publicznej z przytgczeniami
w parku przy al.Niepodlegtosci w Stubicach”.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo (mail) z dnia 23.12.2019 r., Wydziat Obstugi
Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia projekt
zagospodarowania terenu w zwigzku z projektowang ,Budowg ciggéw pieszych z
oSwietleniem terenu i toalety publicznej z przylgczeniami w parku przy
al.Niepodlegto$ci w Stubicach” z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. lub
bedgcej w eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oéwietlenie.

2. Warunkiem demontazu istniejacych urzadzen oswietlenia drogowego, jest
podpisana z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., umowa na przebudowe sieci. Umowa
regulowac bedzie prawa i obowigzki Stron zwigzanych z likwidacjg infrastruktury
oswietleniowej. Warunek ten dotyczy wylacznie urzadzen, ktdrych wiascicielem
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

3. Na czas budowy zachowaé ciaglos¢ pracy urzaclzenn os$wietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowe;j.

4. Szczegodlowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w Enea Os$wietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Gorzéw Wikp na etapie wykonawstwa.

5. Za uszkodzenia i szkody na majatku Enea Oswietlenie powstate w tracie prac
odpowiada Inwestor.

6. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego oraz wykonania
dokumentaciji fotograficznej w formie elektronicznej i przekazania do Rejonu
Oswietleniowego Szczecin.

7. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

8. Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon O$wietleniowy Gorzéw,
ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzdéw Wikp., o zakresie niezbednych wytgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac na sieci
oSwietleniowej.

9. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodéw
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Centrala
ENEA Oswietleniesp zo o lel. +48 / 91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswiellenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejeslru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacany: 182 127 000 PLN

ENEA Oswiellenie sp. z 0.0 7 siedzibg w Szezecinie (71-080), ul. Ku Sloricu 34, jako Administrator danych osebowych informuje
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spolki
osdb prowadzacych korespondencje ze Spolka, a lakze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,
Dl e At



pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Gorzéw Wlkp. s odplatne — zgodnie
z cennikiem ENEA Oswietlenie.

10. Calosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

11. Wytyczne dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacii lub na
majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

12. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym podpisaniu z
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na przebudowe sieci, uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Z powazaniem

Marek Lis

Zalgczniki:

1. Wazdr umowy na przebudowe sieci
2. Mapka poglgdowa
3. Projekt zagospodarowania terenu

Do wiadomosci:
1. ala
2. Rejon Oswietleniowy Gorzéw WIkp.

3. Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym



0 Oddzial Szczecin tel. +48 /91 332 17 20
ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0 Oddzial Szczecin faks +48 /91 813 50 49
nea 71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34 oswietlenie szczecin@enea.pl

Szczecin, 23 grudnia 2019

Enea Oswietlenie/OS/A/2019 Elektrownie Wodne
TIPSR O | P ZENERIS Sp. z 0. 0.
#A90053). 154 J.’.*..‘}, AAKENQ 50} Ul.Padarewskiego 7
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 61-770 Poznan
WT/EQ/OS/A/31/2019

dotyczy: warunkéw na likwidacje kolizji z istniejacq siecig oswietleniowg z
projektowang ,Budowg ciggow pieszych z oswietleniem terenu i toalety publicznej z
przytaczeniami w parku przy al.Niepodlegtosci w Stubicach”.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo (mail) z dnia 18.12.2019 r., w sprawie wydania warunkdw
na likwidacje kolizji istniejgcego os$wietlenia ulicznego z planowang inwestycjg
“Budowg ciggow pieszych z oswietleniem terenu i toalety publicznej z przytaczeniami
w parku przy al.Niepodlegto$ci w Stubicach” informujemy, iz w obrebie planowanej
inwestycji, wystepuje kolizja z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng oswietlenia
drogowego:

. Kolizja dotyczy:

a) Slubice al. Niepodleglosci (park miejski) — kablowa sie¢ oswietlenia
drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach
stalowych typu parkowego, =zasilane kablem YAKY  4x25mm2,
wyprowadzonym z szafki oswietleniowej SO-40 3-5-0805053-016.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wiasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Il. Wymagania:

a) Warunkiem demontazu istniejgcych urzadzen oswietlenia drogowego, jest
podpisana z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje
kolizji/przebudowe sieci. Umowa regulowaé¢ bedzie sposdb przekazania
nowopowstatych elementéw sieci na majgtek ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wylgcznie urzgdzen, ktérych wiascicielem
jest ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

b) Przestawi¢ kolidujgce stupy w miejsce nie kolidujgce (pod warunkiem
zachowania normatywnych odlegio$ci w stosunku do innych mediéw), w
przypadku konieczno$ci zastosowania nowego stupa — zastosowaé stupy
stalowe ocynkowane (sie¢ kablowa). Niniejszy warunek dotyczy wytgcznie
stupow, ktérych wiascicielem jest ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.

c) Odtworzy¢ linig oSwietleniowg, napowietrzng lub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odlegto$ci w

Centrala
ENEA Qswietlenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswiellenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie. pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydzial Gospodarczy
Krajowege Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapilat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony: 182 1227 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoneu 34, jako Administralor danych osobowych informuije,
ze na slronie internelowej Spolki www enea-oswietlenie.pl znajduje sie cbowigzek informacyjny dla klientow, kontrahentow Spotki,
osob prowadzacych korespondencje ze Spolka, a lakze wyslepujacych do Spolki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,



d)

stosunku do innych mediéw) - stosowac przewod lub kabel o przekroju
wedilug obliczenn lecz nie mniejszym niz 25 mm?®, nie dopuszcza sie
mufowania kabli oswietlanie drogowegpo.

Nalezy zachowa¢, w miare mozliwosci technicznych, istniejgcy ukiad opraw
oswietleniowych.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Storicu 34, 71-080
Szczecin.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elekiroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Projekt techniczny (nalezy dostarczy¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.) wraz z dokumentacjg prawna,
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.- Wydziat
Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stoiicu 34, 71-080 Szczecin.
Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Gorzow, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw Wikp., o zakresie niezbednych
wylaczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oswietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna urzadzen.

na czas budowy zachowaé ciggtosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu S0O-40.

W przypadku likwidacji sieci oswietleniowej ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0.
na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, nalezy
zachowac ciagtosc zasilania sieci oswietleniowej w zasiegu S0-40.
Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym i Polskimi Normami. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej wlasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Urzadzenia oswietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie
sp. Z 0.0.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym podpisaniu z
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe
sieci, uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzgdzen elekiroenergetycznych powstate w czasie wykonywania roboét oraz
Za uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powsta¢ na skutek prowadzenia roboét.



s) Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”
t) Waznosé warunkéw uplywa po dwach latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

/ .
X Marek Lis

Zalgczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowegjo
2. Wz6r umowy na likwidacje kolizjilprzebudowe sieci

3. Mapka pogladowa

Do wiadomosci:
1. ala
2. Rejon Oswietleniowy Gorzdw Wikp.

3. Biuro Nadzoru Nad Majgtkiem Oswietleniowym
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Elektrownie Wodne
ZENERIS Sp. z o.0.
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznan
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 95 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.pl

Wasz znak: EWZ.2020/2019/16-4 09.01.2020
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.012.20 15.01.2020

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

Dotyczy: Uzgodnienie zagospodarowania parku przy Al. Niepodieglosci w Stubicach.
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, gm. Stubice, m. Stubice, ulica Al. Niepodleglosci.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie ,Uzgodnienie zagospodarowania parku przy
Al. Niepodlegtosci w Stubicach, informujemy, ze w zakresie przedifozonego opracowania
ufozona jest czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia, tj.:

e  czynny gazocigg dn 225 PE Sredniego ci$nienia ( wybudowane przed rokiem 2001)
e  czynny gazocigg dn 150 stal Sredniego cisnienia ( wybudowane przed rokiem 2001)

Powyisza sie¢ gazowa ufozona zostala na glebokosci okolo 0,8-0,9 m a po wybudowaniu
wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokoSciowe terenu, na ktérych sporzadzony
zostal projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto sie¢ gazowa
oznaczona jest kolorem zéftym, fioletowym na Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana
powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w
obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, ktorego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zalgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne o
szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szeroko$ci 1,5 m PSG sp. z o.0. kontroluje
wszelkie dzialania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny
wpfyw na jef funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,5m

Polska Spélka Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakéw-Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z¢
www.psgaz.pl




§

POLSKA
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mogg by¢ prowadzone tylko po wczeSniejszym uzgodnieniu sposobu i ferminu ich wykonania
z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zakftadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim —
Gazownig w Kostrzynie.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Przebudowe nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby odleglto$¢ pozioma mierzona od
osi gazociggu do krawedzi kraweznikow wynosita nie mniej niz 0,5 m.

2. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/wytgczona z eksploatacji siec
gazowa nie nalezy zmniejszac¢ warstw jej przykrycia i obnizaé rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong siecig gazowa.

3. W miejscach istniejacej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej i zaporowo-
upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do poziomu
projektowanej nawierzchni.

4. Prace w strefach kontrolowanych o szeroko$ci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej osfroznosci, a roboly ziemne wykonywac recznie. Ponadfo w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, skiadowac ziemi
pochodzgcej z wykopow, materiatéw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac
dziafari moggcych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

5. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia w Kostrzynie.
(66-470 Kostrzyn nad Odra, ul. tédzka 2 ) o ferminie ich rozpoczecia, powofujgc sie na
zhak nhaszego pisma.

6. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy probne, w celu
ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokosciowej z w/w siecig gazowg
kazdorazowo nalezy zgfosi¢ ten fakt w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powolujac sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z o.0. "Cennika Usfug Pozataryfowych" za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktorym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
opfata. Naleznosé za wydane warunki nalezy uregulowac na podstawie dostarczonej odrebng
korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem {
KIEROWNIK
Dzlal Zard dzania
Majatkiem $jeciowym

Zalgczniki: Adam Bernat
1.) Plan sytuacyjny— 1 szt.

Otrzymujg:
I Adresat
2.) Gazownia
3.) a/a

s e e e—— S S T T

Polska Spolka Gazownictwa sp, z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, XIIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl
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EWE energia sp. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Migdzyrzecz = EWE energia sp. Z 0. 0.
Biuro Obstugi Klienta
ul. Slubicka 12
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. - i
ul. Paderewskiego 8 & tel. +48 9574 26 102 | fax +48 95 74 26 109
61-770 Poznan @ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert tagowski

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej, dotyczacej zagospodarowania parku 23 grudzien 2019 r.
przy Al. Niepodlegtosci w Stubicach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, dotyczacej zagospodarowania
parku przy Al. Niepodlegtosci w Stubicach ,EWE energia sp. z 0.0. Dziat Techniczny uzgadnia pozytywnie/ne-
gatywnie-przedstawiony projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed rozpoczeciem prac nad gazociagiem nalezy dokonaé odkrywki recznej w celu ustalenia gte-
bokosci jego posadowienia.

2. O planowanym terminie rozpoczecia rob6t inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub e-mailem) EWE
energia sp. z 0.0. Oddziat Rzepin ul. Stubicka 12, 69-110 Rzepin tel. 600029275, w terminie 2 tygodni przed
ich rozpoczegciem. W zawiadomieniu nalezy wskazac termin rozpoczecia i zakoniczenia prac, osobe bezpo-
$rednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe reprezentujacg
inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.

3. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i zblizeniach nalezy zachowac odleglosci oraz zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w spra-
wie warunkdéw technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwiet-
nia 2013 r.) oraz normg dot. skrzyzowan gazociggéw (PN-91 M-34501) wraz z pozniejszymi zmianami.

Gazociagi EWE energia uktadane sg z przykryciem:
- 0,9-1,0m - $redniego cisnienia
- 1,0-1,2m - wysokiego cisnienia.

4. Prace w poblizu gazociggu (np. rownolegly wykop, skrzyzowanie) nalezy prowadzi¢ metoda wykopu
rgcznego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

— \Er.-.;.,
, . _ ( ~

Zarzgd Daniel Waschow, Darlusz Brzozowski o

Sad Rejonowy w Zielonej Gérze KRS 0000065199

Wysoko$¢ kapitalu zakladowego 387 012 624,00 PLN

NIP: 778-13-58-052 Regoen: 639624958




5. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robét ; oraz zobowiazuje sig do pokrycia kosztéw na-
prawy wszelkich szkod oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z tytulu uszkodzenia gazociggow lub
infrastruktury z nim zwigzanej ; wynikiych z winy Inwestora lub podmiotéw dziatajgcych na jego rzecz , oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody ,ktore w przysziosci mogly by powsta¢ na skutek przeprowadzonych
robét.

6. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty jego wydania.

7. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobg do kontaktu jest Pan Robert Lagowski tel. kom. +48 600 029
275.

Z powazaniem

KIEROW%’@
BIURA TECHNJCZNEGO

Robert tagc@ki

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca.

Zarzad Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze KRS 0000065199

Wysoko$c¢ kapitalu zakladowego 387 012 624,00 PLN

NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958
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Stefan Wyczkowski

Od: Waldemar Drzewiecki <waldemar.drzewiecki@sec.com.pl>
Wystano: 20 grudnia 2019 13:53

Do: Stefan Wyczkowski

Temat: RE: Stubice - uzgodnienie zagospodarowania parku
Zalaczniki: SEC R uzgodnienie.pdf

Witam

w zatgczeniu uzgodnienie
Pozdrawiam

Waldemar Drzewiecki
Kierownik Oddziatu |
SEC Region Sp. z 0.0.

ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin
T +48 91 82 28 993,

www.sec.com.pl
KRS 0000133574, NIP 597-00-10-800.

UWAGA! Wiadomo$¢ przeznaczona jest do wylagcznego uzytku adresata. Jedli otrzymales jg omylkowo, prosimy o jej przekazanie do nadawcy i usunigcie. Jakiekolwiek
Jjej wykorzystanie przez osobe inng niz adresat jest niedozwolone.

Promujemy dbalos¢ o $rodowisko. Chron je z nami. Nie drukuj tego maila, jeéli nie musisz.

From: Stefan Wyczkowski <stefan.wyczkowski@ewzeneris.pl>
Sent: Friday, December 20, 2019 1:30 PM

To: Waldemar Drzewiecki <waldemar.drzewiecki@sec.com.pl>
Subject: Stubice - uzgodnienie zagospodarowania parku

Dzien dobry

Firma Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0. 0. w zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej, dotyczacej
zagospodarowania parku przy Al. Niepodlegtosci w Stubicach, zwraca sie z prosba o uzgodnienie przedmiotowej
inwestycji, poprzez opieczgtowanie zatgczonego projektu zagospodarowania przedstawionego na mapie do celow
projektowych w skali 1:1000 (rysunek przeskalowany ze skali 1:500, aby dostosowaé do wydruku na formacie A3).
Jednoczesnie dla celéw informacyjnych przesytam pzt w skali 1:500 oraz plansze z wizualizacjami projektowanych
elementdw zagospodarowania parku.,

Uzgodniony pzt prosze przesta¢ e-mail zwrotnym w formie scanu oraz oryginat w formie papierowej na adres
korespondencyjny biura: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan.

Pozdrawiam
mgr inz. Stefan Wyczkowski

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7

adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8

tel./fax.: 61 855 10 12
tel.: 616107970

email: stefan.wyczkowski@ewzeneris.pl
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ELEKTROWNIE WODNE

&' ZENERIS

NAZWA Wykonanie projektu parku przy Al. NiepodlegtoSci,
INWESTY(]I budowa pl. zabaw dla oséb niepelnosprawnych,
WG UMOWY sprzet street workout - etap I

ngm ” Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodlegtosci
NAZWA

T BUD, OBIEKTY SPORTU I REKREAC]I
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
PROJEKTANT upr. w specj. architektonicznej nr 465/87 /Pw
mgr inz. arch. KATARZYNA WEISS
SPRAWDZAJACY upr. w spec;j. architektonicznej nr 125/89/Pw
KONSTRUKCJA
mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
PROJEKTANT upr. w spec;j. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
inz. JAN PUCHALSKI
SPRAWDZAJACY upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw
KONTYNUACJA TABELI NA NASTEPNE] STRONIE

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z 0.0, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Whpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 00000276945. Zarzad: Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarzadu. Kapitat zakladowy: 153.000,00 zi w peini optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@ewzeneris.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



ELEKTROWNIE WODNE

& ZENERIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT

mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. WOJCIECH PODWOJSKI
upr. w spegcj. instal. nr 285/76/Pw
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Wydzial Planowania Przestrzennego,

Poznan, dnia

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
Al. Stalingradzka 18

61-712 Poznan

we  Be5/87/Pw

1987 T

Decyzja o stwierdzeniu 'pl;zygditowahia za,wbdowego

Na podstawie §

do pelmema samodzielnych funk(:]l techmcznych

s sy hudownict wie s e

x

e i i . i A S Bt 0 e N e e ———

4 usteld2, 87. . i §13 ust. 1

pkt.

1

lit. -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka)

Grzegorz CENCEK

(imie i nazwisko)

4" ol

maglster 1n2y¢§er architekt

urodzony(a) dnia

1

003,

(t tul maukp‘»&y — zawodowy)

Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkeji .o

projektanta

w specjalnosci ...

w zakresie

(rodzaj funkcji)

architektoniczne]

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

architektury

(spec:,ahzaqa zawodowa)



Grzegorz Cencek

(imie 1 nazwisko)

Obywatel(ka)

® i

jest upowazniony(a) do:

1. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzans

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ komstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wytgézeniem konstrukcji fundamentédw
gtebokich i trmdmiejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-
nych, ok

2. w budownictwie oséb fizycznych =« do kierowanis, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdédw budowlanych oraz ocemiania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych z wytaczenmiem komstrukeji
fundamentoéw giebokich i trudniejszych komstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

(podpis i pieczeé)

PR i et A Yoy A e o

PZGK 25251/1/87 — 4000



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Cencek

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 465/87/Pw, 72/85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0031.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0031-BBFY-E152-98YY-9636

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Weiss
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/89/PW,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0240.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0240-Y6BY-43D2-F672-4171

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.... 'C/‘—"—’K .....
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ T e \ ............
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........{&.Ré. 1/{/’ B /] .................

Otrzymuja: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8EH-1VD-6YB *

Pan Stefan Wyczykowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DUX-SX6-WL1 *

Pan Jan Puchalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4158/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 59/4, 60-392 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA - Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U 10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nada j’e
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOFE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
vzasadnicnia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
(Od niniejsze] decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieroéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia




R
Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 1 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wy7ej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 24 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniaja do projektowania
obicktu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
PRZEWO MG’ZF%'QW Y
OKREGOWEJ KO KACYJNEJ
ok ok Lubuskie} Okragowef 12 miefw Budownictwa
mgi‘"/i/ %. Marek Puchalski
Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Wroblewski

Zam, ul. Obywatelska 33B/10; 65-736 Zielona Géra
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5TH-FX8-YUJ *

Pan Andrzej Wrdblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budowanictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AHF-4GY-71Z *

Pan Wojciech Podwdjski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3996/01

adres zamieszkania ul. Krosiriska 6 H, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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