STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Park przy Al. Niepodlegtosci, budowa placu zabaw dla os6b niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres :

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Gmina Stubice
69-100 Stubice ul. Akademicka 1

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SPOLKA Z 0.0.
61-770 Poznan ul. Paderewskiego 7

Jednostka autorska : - Pracownia Architektoniczna "ARCUS" mgr inz. arch. Wiestaw Motyl Ostréw Wielkopolski ul. Krotoszynska 18

Opracowat :  Zbigniew Karolak Data : 2021-06-28

UWAGA! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku, jezeli w przedmiarze rob6t zostat wpisany okreslony katalog, w tym

np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢ wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. 0znaczenie jako ciag znakéw - liter i cyfr.
KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktora nalezy przyjmowac do kalkulacji kosztorysowej. Przedmiar robét jest materiatem
pomocniczym do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, ktéry nalezy opracowa¢ na podstawie projektu budowlanego.



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
A| STAN: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 20,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos$¢ do 5 cm
2| KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 75,000 | m2
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej - droga dojazdowa do ttoczni $ciekow (z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl.do 1 km.) o grubosci : 4 cm
75= 75,000
Razem = 75,000 | m2
3| KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa 75,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (ANALOGIA)- droga dojazdowa do ttoczni $ciekow
75= 75,000
Razem = 75,000 | m2
4 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 75,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm- droga dojazdowa do ttoczni
Sciekow
75= 75,000
Razem = 75,000 | m2
5 | KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa - 75,000 | m2
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm - droga dojazdowa do ttoczni Sciekow
6| KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 150,000 | m2
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej - boisko do koszykowki (z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl.do 1 km.) o grubosci : 4 cm
150 = 150,000
Razem = 150,000 | m2
7 | KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (ANALOGIA)- boisko do koszykowki
150 = 150,000
Razem = 150,000 | m2
8| ZAt.1 - KNNR 009-1001-08-00 MRRiB 2,000 | stup
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Demontaz stupéw oswietleniowych
9| ANALOGIA 15,000 | kpl
Demontaz istniejacych urzadzen zabawowych i ponowny montaz w lokalizacjach wskazanych przez
zamawiajacego
15= 15,000
Razem = 15,000 | kpl
10 | KNR 401-0109-18-00 WACETOB Warszawa 11,550 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytladowaniem
- zrozbieranych konstrukcji: gruzo - i Zuzlobetonowych
75*0.15+0.300 = 11,550
Razem = 11,550 | m3
111 KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 22,800 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (10)
75*0.15+75*0.05 + 150 * 0.05 + 0.300 = 22,800
Razem = 22,800 | m3
12| Pozycja 22,800 | m3
Optata za sktadowanie gruzu
75*0.15+75*0.05 + 150 * 0.05 + 0.300 = 22,800
Razem = 22,800 | m3
13 | KNR 201-0105-04-00 WACETOB Warszawa 9,000 | szt
| _ __ _|Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy: 36-45¢m _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ N




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN : A. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
141 KNR 201-0110-02-00 WACETOB Warszawa 9,000 | mp
Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny
9%1.0= 9,000
Razem = 9,000 | mp
15| KNR 201-0110-05-00 WACETOB Warszawa 9,000 | mp
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: karpiny
9= 9,000
Razem = 9,000 | mp
16| KNR 201-0119-01-00 WACETOB Warszawa 6 300,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
6543.53 - 243.53 = 6 300,000
Razem = 6 300,000 | m2
17 | KNR 201-0119-02-00 WACETOB Warszawa 6 300,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm
6300 = 6 300,000
Razem = 6 300,000 | m2
18| KNR 201-0118-04-00 WACETOB Warszawa 243,530 | m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wytadowaniem przy granicy robét: humus z darnia
6543.53 - 6300 = 243,530
Razem = 243,530 | m2
19 KNR 201-0118-08-00 WACETOB Warszawa 243,530 | m2
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy, z
przewozem taczkami i wytadowaniem przy granicy robét: humus z darnig
243.53 = 243,530
Razem = 243,530 | m2
20 | KNR 201-0114-02-00 WACETOB Warszawa 0,600 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0.60 = 0,600
Razem = 0,600 | ha
B| STAN : Nawierzchnie utwardzone
21| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 338,240 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, 20 cm (24 cm)
gr0,24: 33824 = 338,240
Razem = 338,240 | m2
22 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 338,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (+4cm)
338.24 = 338,240
Razem = 338,240 | m2
23 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1423,360 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 20 cm (30 cm)
gro0,3: 1423.36 = 1423,360
Razem = 1423,360 | m2
24 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (+10cm)
1423.36 = 1423,360




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: B. Nawierzchnie utwardzone
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
Razem = 1423,360 | m2
25 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 3 614,960 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV, 20 cm (29 cm)
gr0,29: 3614.96 = 3614,960
Razem = 3614,960 | m2
26 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 3 614,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (+9cm)
3614.96 = 3614,960
Razem = 3614,960 | m2
27 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 5 376,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
IV
338.24 +1423.36 + 3614.96 = 5 376,560
Razem = 5 376,560 | m2
28 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 3 953,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm(10 cm)
39532 = 3953,200
Razem = 3953,200 | m2
29 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa -3953,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (-10 cm)
-39532= -3 953,200
Razem = -3953,200 | m2
30| KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (15 cm)
1423.36 = 1423,360
Razem = 1423,360 | m2
31| KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa -1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (-5cm)
-1423.36 = -1423,360
Razem = -1423,360 | m2
32| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 338,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (25 cm)
338.24 = 338,240
Razem = 338,240 | m2
33| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 338,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (+10cm)
338.24 = 338,240
Razem = 338,240 | m2
34| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3 614,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
3614.96 = 3614,960
Razem = 3614,960 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: B. Nawierzchnie utwardzone
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
35| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (12 cm)
1423.36 = 1423,360
Razem = 1423,360 | m2
36 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa -1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (-3 cm)
-1423.36 = - 1423,360
Razem = -1423,360 | m2
37| KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa 338,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm, przy
wydajn.rozktadarki 200 t/dzieri (AC8)
338.24 = 338,240
Razem = 338,240 | m2
38 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 1423,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno epoksydowa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
(ANALOGIA)
1423.36 = 1423,360
Razem = 1423,360 | m2
39 | Kalkulacja indy 3614,960 | m2
Nawierzchnia syntetyczna EPDM gr 1 cm + SBR gr 4 cm wedtug dokumentacji projektowej
3614.96 = 3614,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3614,960 | m2
40 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 76,000 | m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
76= 76,000
Razem = 76,000 | m
41| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 76,000 | m
Obrzeza betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
76= 76,000
Razem = 76,000 | m
42 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,040 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem 10x25x25 cm
3.04 = 3,040
Razem = 3,040 | m3
43 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 1423,360 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza stalowe 4x300x2500 mm (ANALOGIA)
1423.36 = 1423,360
Razem = 1423,360 | m
C|STAN: Dojazd do ttoczni Sciekow
44 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 163,520 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 20 cm (38 cm)
gr0,38: 163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
45 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (+18 cm)
gr0,38: 163.52 = 163,520




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: C. Dojazd do ttoczni $ciekéw
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
Razem = 163,520 | m2
46 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV
163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
47 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm(10 cm)
163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
48 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (-10 cm)
-163.52 = - 163,520
Razem = - 163,520 | m2
49 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (15 cm)
163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
50 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (-5cm)
-163.52 = - 163,520
Razem = - 163,520 | m2
51| KNR 003-0301-03-00 ATHENASOFT Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci : 8 cm, przy
wydajn.rozktadarki 200 t/dzien
163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
52| KNR 003-0302-03-00 ATHENASOFT Warszawa 163,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 5 cm, przy
wydajn.rozktadarki 200 t/dzien (AC8) -dojazd
163.52 = 163,520
Razem = 163,520 | m2
53 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 104,800 | m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
104.8 = 104,800
Razem = 104,800 | m
54| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 104,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
104.8 = 104,800
Razem = 104,800 | m
55 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,380 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 15x35x35
8.38= 8,380
Razem = 8,380 | m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: D. Fundamenty i konstrukcja pergoli
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
D [STAN: Fundamenty i konstrukcja pergoli
56 | KNR 201-0115-01-00 WACETOB Warszawa 0,510 100 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
51/100 = 0,510
Razem = 0,510 | 100 m3
57 | KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 51,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll
51= 51,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 51,000 | m3
58 | KNR 201-0210-03-10 WACETOB Warszawa 51,000 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-lI
51= 51,000
Razem = 51,000 | m3
59 | Pozycja 51,000 | m3
Opfata za sktadowanie ziemi z wykopow
51= 51,000
Razem = 51,000 | m3
60 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 13,400 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
13.40= 13,400
Razem = 13,400 | m2
61| KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 13,400 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
134 = 13,400
Razem = 13,400 | m2
62 | KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,960 | m3
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwykiego
63 | KNR 202-0204-03-00 WACETOB Warszawa 2,100 | m3
Stopy fundamentowe pergoli 70x50x30 cm
21= 2,100
Razem = 2,100 | m3
64 | KNR 202-0259-01-10 WACETOB Warszawa 0,070 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
70/1000 = 0,070
Razem = 0,070 | t
65 | NNRKB 005-0618-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 28,400 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej
284 = 28,400
Razem = 28,400 | m2
66 | KNR 205-0208-04-00 WACETOB Warszawa 8,654 | t
Montaz konstrukcji stalowej altan ipergoli ( ANALOGIA)
8654 /1000 = 8,654
Razem = 8,654 | t
67 | Pozycja 8 654,000 | kg
Dostawa stali profilowanej wg zestawienia
8654 = 8 654,000
Razem = 8654,000 | kg




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: D. Fundamenty i konstrukcja pergoli
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
68 | KNR 712-0204-02-10 MPCiL 87,650 | m2
Malowanie pedzlem konstrukcji stalowej farba do gruntowania chlorokauczukowa cynkowa 70%
87.65= 87,650
Razem = 87,650 | m2
69 | KNR 712-0213-02-00 MPCiL 87,650 | m2
Malowanie pedzlem konstrukcji stalowe emalia chlorokauczukowg ogélnego stosowania
87.65 = 87,650
Razem = 87,650 | m2
E | STAN: Toaleta publiczna
70| KNR 201-0115-01-00 WACETOB Warszawa 0,363 | 100 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
36.25/100 = 0,363
Razem = 0,363 | 100 m3
71| KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 36,250 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. il
36.25= 36,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 36,250 | m3
72| KNR 201-0210-03-10 WACETOB Warszawa 36,250 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-lI
36.25= 36,250
Razem = 36,250 | m3
73 | Pozycja 36,250 | m3
Opfata za sktadowanie ziemi z wykopow
36.25= 36,250
Razem = 36,250 | m3
741 KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,310 | m3
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwykiego
0.31= 0,310
Razem = 0,310 | m3
75 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 17,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy zwirowe - o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (40cm) (ANALOGIA)
17.925 = 17,925
Razem = 17,925 | m2
76 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 17,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy zwirowe - o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
17.925 = 17,925
Razem = 17,925 | m2
77 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 17,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm (20cm) ANALOGIA)
78 | KNR 231-0104-04-00 IGM Warszawa 17,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
(ANALOGIA)
79| KNR 918-0204-10-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2003 r.]
| |Studnie kanalizacyjne systemowe denna o Srednicy: 1500 mm (ANALOGIA) | | L




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: E. Toaleta publiczna
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
80 | KNS 918-1231-03-16 ORGBUD-SERWIS Poznan 39,000 | m
Przytacza wodociggowe (od istniejacej sieci wodociagowej) z rur PE, z wykonaniem wykopu skarpowego o
gteb. 1,6 m, przy dtugosci przytacza 39,0 m i Srednicy rur: 32 mm, ze studzienka wodomierzowa i studzienka
techniczna wg projektu (kolizje z niezidentyfikowana kanalizacja deszczowa)
81| KNS 918-5201-16-21 ORGBUD-SERWIS Poznan 35,000 | m
Przylacza kanalizacyjne (od istniejacej sieci kanalizacyjnej ) z rur PVC, z wykonaniem wykopu skarpowego o
gtebokosci do 2,0 m, przy srednicy rur: 160 mm, dt.przytacza 35,0 m ze studzienka inspekcyjna i techniczna
wg projektu (kolizje z niezidentyfikowana kanalizacja deszczowa)
82| Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa, podtaczenie i uruchomienie toalety kompozytowej wraz z wyposazeniem wg dokumentacji
projektowej
F| STAN : Elementy matej architektury - wg dokumentacji projektowej
F.a| ELEMENT : Mata architektura
83 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 9,000 | szt
tawki okragta - dostawa i montaz (ANALOGIA)
84 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 42,000 | szt
Lawki parkowe z oparciem - dostawa i montaz (ANALOGIA)
42= 42,000
Razem = W szt
85| Pozycja 29,000 | szt
Dostawa i montaz koszy na odpady
86 | KNR 231-0702-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Tablica informacyjna-regulamin(ANALOGIA)
87 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy w strefie A - dostawa i montaz (ANALOGIA)
88 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy w strefie B - dostawa i montaz (ANALOGIA)
89 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy w strefie C - dostawa i montaz (ANALOGIA)
90 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy w strefie D - dostawa i montaz (ANALOGIA)
91| KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw zabawowy i street workout w strefie E - dostawa i montaz (ANALOGIA)
92 | KNR 221-0607-01-00 MBGPIK 1,000 | kpl
Zestaw sitowni zewnetrznej w strefie F - dostawa i montaz (ANALOGIA)
F.b | ELEMENT : Ogrodzenia
93 | KNR 225-0308-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m2
Budowa ogrodzen : prefabrykowanych elem.zelbet.petnych wys 30 cm-"podmuréwka" (ANALOGIA)
7003 = 21,000
Razem = 21,000 | m2
94 | KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 70,000 | m
Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego H=1,2m
70= 70,000
Razem = 70,000 | m
95 | KNR 2-23 0404-04 2,000 | szt.
Furtka systemowa
96 | KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 150,000 | m
Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego H=2m (od strony wschodniej)
150 = 150,000
Razem = w m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15
Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: G. Roboty elektryczne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
G |STAN : Roboty elektryczne
G.a| ELEMENT : Roboty ziemne
97 | KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 328,000 | m3
Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. lll
98 | KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 246,000 | m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. lll
99 | KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 2 050,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
100 | KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 50,000 | m
Utozenie rur HDPE75 w rowie kablowym
101 | KNNR 005-0705-01-00 MRRIB 22,000 | m
Utozenie rur RHDPE110 w rowie kablowym
G.b | ELEMENT : Uktadanie kabli
102 | KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 5,000 | m
Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowie kablowym i ztaczach kablowych
103 | KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 979,000 | m
Ukladanie kabla YAKY 4x25 w rowie kablowym
104 | KNNR 005-0713-03-00 MRRIB 242,000 | m
Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rurach i stupach
105 | KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 204,000 | m
Ukladanie kabla YAKY 4x16 w rowie kablowym
106 | KNNR 005-0713-03-00 MRRIB 22,000 | m
Ukfadanie kabla YAKY 4x16 w rurach
107 | KNNR 005-0715-03-00 MRRiB 6,000 | m
Uktadanie kabla YAKY 4x16 w ztaczu i toalecie
108 | KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 48,000 | m
Ukladanie kabla YKY 2x2,5 w rowie kablowym
109 | KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 102,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV
110 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 51,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
G.c | ELEMENT : Montaz stupow o$wietleniowych
111 | KNNR 005-1007-02-00 MRRIiB 34,000 | kpl
Montaz stupéw oswietleniowych parkowych aluminiowych anodowanych 5m - z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego
34= 34,000
Razem = 34,000 | kpl
112 | KNNR 5 1001-2 3,000 | szt
Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych aluminiowych anodowanych 9m wraz z fundamentem betonowym
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
113 | KNNR 5 1002-1 3,000 | szt
Wysiegnik 1-ram 1m mocowany na stupie
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
114 | KNNR 5 1415-2 40,000 | m2
Zabezpieczenie fundamentow betonowych
115 | KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 34,000 | kpl
Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe, przy wysokosci latarn:
ponad 4do 7 m
34= 34,000
Razem = 34,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SLU-PRO-02

ORGBUD-S

ERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Park przy Al. Niepodlegto$ci, budowa placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |

STAN: G. Roboty elektryczne
ELEMENT : G.c. Montaz stup6w o$wietleniowych

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
116 | KNNR 005-1003-03-00 MRRIB 3,000 | kpl
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarn: ponad 7 do 10 m
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
117 | KNNR 005-1004-01-00 MRRIB 34,000 | szt
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach - parkowa LED 23W 2500Im
34= 34,000
Razem = 34,000 | szt
118 | KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 3,000 | szt
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach - drogowa 102W 14750Im
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
119 | KNNR 005-1007-02-00 MRRIB 4,000 | kpl
Montaz opraw dekoracyjnych - stupkéw LED o mocy 27W, strumien swietlny lampy 2100Im
120 | KNNR 5 1301-1 37,000 | pomiar
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwéd o 1 fazie
37= 37,000
Razem = 37,000 | pomiar
121| KNNR 5 907-6 260,000 | m
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych FeZn 25x4
122 | KNNR 005-0606-01-00 MRRIB 26,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.I-ll - dtugo$¢ uziomu 3 m
123 | KNNR 5 612-6 13,000 | szt
Wykonanie potaczenia Srubowego bednarki uziemiajacej z przewodem PE (PEN)
124 | KNNR 5 1304-1 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
125 | KNNR 5 1304-2 12,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar
126 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Programowanie natezenia o$wietlenia opraw obiektéw sportowych
G.d | ELEMENT : Montaz rozdzielnic
127 | KNNR 5 401-1 1,000 | kpl
Montaz szafki kablowej SK na cokole
128 | KNNR 5 401-1 1,000 | kpl
Montaz szafki o$wietlenia SO na cokole
129 | KNNR 5 405-9 1,000 | szt
Posadowienie rozdzielnicy toalety publicznej (tylko montaz), szafka w dostawie technologicznej
130 | KNNR 5 907-6 40,000 | m
Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych FeZn 25x4
131 | KNNR 005-0606-01-00 MRRIB 4,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.I-ll - dtugo$¢ uziomu 3 m
132 | KNNR 5 612-6 2,000 | szt
Wykonanie potaczenia sSrubowego bednarki uziemiajacej z przewodem PE (PEN)
133 | KNNR 5 1304-1 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
134 | KNNR 5 1304-2 1,000 | szt
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar
H|STAN : Zagospodarowanie terenu
135 | KNR 221-0101-04-00 MBGPIK 10,000 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SLU-PRO-02 KOBRA wer. 15

Park przy Al. Niepodlegtosci, budowa placu zabaw dla os6b niepetnosprawnych, sprzet street workout-etap |
STAN: H. Zagospodarowanie terenu

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
10= 10,000
Razem = 10,000 | m3
KNR 221-0101-05-00 MBGPIK 10,000 | m3

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtosc¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km

10= 10,000
Razem = W m3
Pozycja 1,000 | kpl
Zalozenie i pielegnacja zieleni - szczegoty wedtug opracowania branzowego
Pozycja 1,000 | kpl

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku ---



